Firma Ustugowo-Handlowa

UNICONTROL

71-750 Szczecin, ul. Szczepowa 1
Telefon 501 239-184, NIP 851-142-52-59, REGON 320014282

www.unicontrol.pl

Nr projektu: UC/2023/233

PROJEKT TECHNICZNY

dziatki Nr 12/6, 12/17, 12/21 obreb 1084 Szczecin

. Modernizacja rozdzielnic
TEMAT: na Nabrzezu Starowka w Szczecinie
Gmina Miasto Szczecin
INWESTOR: pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
BRANZA: ELEKTRYCZNA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
OBIEKT: Nabrzeze Staréwka w Szczecinie

mgr inz. Dariusz Gratek
PROJEKTANT upr. bud. nr ZAP/0162/POOE/05

Szczecin, wrzesien 2023r.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




UNICONTROL Modernizacja rozdzielnic UC/2023/233

na Nabrzezu Staréwka w Szczecinie
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dot. projektu:

"MODERNIZACJA ROZDZIELNIC
NA NABRZEZU STAROWKA W SZCZECINIE"

Dziatki nr 12/6, 12/17, 12/21 obreb 1084 Szczecin

Ja Dariusz Gratek oswiadczam, zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy z
dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami ze
niniejszy projekt
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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UNICONTROL Modernizacja rozdzielnic UC/2023/233

na Nabrzezu Staréwka w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

I zZ B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131e/120/05 Szczecin, dnia 30 grudnia 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.)
jart. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 12
pkt 1, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), W zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Dariuszowi Antoniemu GRALEK
mgr inz. elektrykowi
ur. dnia 03 marca 1965r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0162/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie
decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kw?l'ﬁjgacyjnej:
2\ 1. Stanistaw Kaminski w i

2. Krzysztof Motylak
3. Irena Zywuszko
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na Nabrzezu Staréwka w Szczecinie

UNICONTROL Modernizacja rozdzielnic UC/2023/233

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I.  Na podstawie § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Otrzymuja:

1. Pan Dariusz Antoni Gratek
ul. Szczepowa 1
71-750 Szczecin

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. aa
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na Nabrzezu Staréwka w Szczecinie

® POLSKA

| 2 B A
INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-975-NUQ-JM8 *

Pan Dariusz GRALEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0047/05

adres zamieszkania ul. Szczepowa 1, 71-750 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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UNICONTROL Modernizacja rozdzielnic UC/2023/233

na Nabrzezu Staréwka w Szczecinie

1. Spis rysunkéw
2. Dane wyjsciowe
2.1 Podstawa opracowania
2.2 Przedmiot i zakres opracowania
2.3 Woytyczne do projektowania, przepisy i normy
3. Opis techniczny
3.1 Stan istniejgcy
3.2 Prace demontazowe
3.3 Modernizacja rozdzielnicy R1
3.4 Modernizacja rozdzielnicy R2
3.5 Pozostate prace elekiryczne
3.6 Ochrona przeciwporazeniowa
3.7 Uwagi koncowe
4. Zestawienie materiatéw
5. Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 — Oswiadczenie projektanta
Zatgcznik nr 2 — Uprawnienia budowlane projektanta
Zatgcznik nr 3 — Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do PIIB
6. Rysunki

1. Spis rysunkow

Nr Nazwa rysunku
E-1 Rozmieszczenie rozdzielnic R1 i R2 na Nabrzezu
E-2 Rozdzielnica R1 - schemat ideowy
E-2a Rozdzielnica R1 - widok stan istniejgcy
E-2b Rozdzielnica R1 - widok stan projektowany
E-3 Rozdzielnica R2 - schemat ideowy
E-3a Rozdzielnica R2 - widok stan istniejgcy
E-3b Rozdzielnica R2 - widok stan projektowany
E-4 Schemat ideowy zasilania rozdzielnic R1 i R2
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UNICONTROL Modernizacja rozdzielnic UC/2023/233

na Nabrzezu Staréwka w Szczecinie

2. Dane wyjsciowe

2.1 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
- umowa z Inwestorem,
- uzgodnienia z Inwestorem, )
- Projektem Wykonawczy PRZEBUDOWA NABRZEZA STAROWKA - TOM V -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE — pazdziernik 2016 r.
- wizja lokalna.

2.2 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny modernizacji rozdzielnic
0,4kV R1 i R2 na Nabrzezu Staréwka w Szczecinie. Zakres rzeczowy projektu obejmuije:

- wyniesienie rozdzielnic na powierzchnie i posadowienie na fundamencie,

- zmiane lokalizacji gniazd sitowych w rozdzielnicy R2,

- montaz ztgczy kablowych,

- wykonanie muf kablowych,

- pomiary elektryczne

Istniejgca instalacja odbiorcza pozostaje bez zmiany.

2.3 Wytyczne do projektowania, przepisy i normy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U.Nr 75/2002
p0z.690 ze zmianami]

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw [Dz.U.Nr 80/2006 p0z.563]

e "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Czes¢ V -
Instalacje elektryczne" - MGPIB Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i
Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie "Elektromontaz”,

e Norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa”,

e Norma PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

¢ Norma PN-IEC 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

¢ Norma PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
prgdem przetezeniowym”.
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na Nabrzezu Staréwka w Szczecinie

3. Opis techniczny

3.1 Stan istniejacy

Istniejgce rozdzielnice R1 (8szt.) i R2 (10szt.) na Nabrzezu Staréwka w Szczecinie
wykonane sg w wersji wysuwanej z podtoza.

Rozdzielnice posiadajg zamontowang obok studnie w ktorej umieszczone jest ztgcze
kablowe. Zasilanie rozdzielnic wykonane jest ze stacji transformatorowej ,Staréwka nr 059”
czterema liniami kablowymi kablami typu 4x(YKY 1x240mm2); 0,6/1kV. Ze ztgcza kablowego
zasilanie odbywa sie kablami 4x(YLY 1x95mmz2); 0,6/1kV. Z uwagi problemy eksploatacyjne
rozdzielnic planowane jest wyniesienie rozdzielnic na powierzchnie i zabudowe na fundamencie
(wersja wolnostojgca). Po wyniesieniu na powierzchnie catos¢ zostanie obudowana. Ukfad
pracy sieci zasilajgcej 0,4kV: TN-C. Istniejgce rozdzielnice przedstawiono na zdjeciach ponizej.

Rozdzielnica elektryczna typu R1 do zasilania jednostek ptywajgcych

F.U.H. UNICONTROL strona: 8
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na Nabrzezu Staréwka w Szczecinie

Rozdzielnica elektryczna typu R2 do zasilania imprez masowych

Widok rozdzielnicy R1 pokazano na rysunku E-2a
Wiodk rozdzielnicy R2 pokazano na rysunku E-3a

3.2 Prace demontazowe

Nalezy dokona¢ demontazu istniejgch studni ztgcza kablowego. Rozdzielnice wraz z
konstrukcja wysuwng nalezy wynies¢ na powierzchnie. Urzadzenia, instalacje
elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktérych beda prowadzone prace demontazowe
powinny by¢ wytagczone z ruchu, pozbawione czynnikéw zagrozenia i skutecznie zabezpieczone
przed przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane. Kabel zasilajgcy 4x(YKY 1x95mm2);
0,6/1kV rozdzielnice od ztgcza jest do wymiany.
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na Nabrzezu Staréwka w Szczecinie

3.3 Modernizacja rozdzielnicy R1

Istniejgce rozdzielnice R1 (IP44) do zasilania jednostek ptywajgcych (8szt.) projektuje
sie wynies¢ na powierzchnie i posadowi¢ na fundamencie ( b.architektoniczna). Rozdzielnica
R1 nie posiada gniazd wytykowych ale potgczona jest z zestawem gniazd (ZG) bezposrednio
na nabrzezu. Obok rozdzielnicy zabudowaé ztgcze kablowe w postaci rozigcznika
bezpiecznikowego WTHOO 160A w obudowie IP44. Zasilanie rozdzielnicy wykonaé¢ od ztgcza
kablem 4x(YKY 1x95mm2); 0,6/1kV w rurze ochronnej DVR75. Istniejgcy daszek rozdzielnicy
uszczelni¢ do IP44. Obudowe rozdzielnicy w wersji wolnostojgcej wykona¢ wg branzy
architektoniczne;.

Rozmieszczenie rozdzielnic R1 na nabrzezu pokaznano na rysunku na rys. nr E-1.
Modernizacje rozdzielnicy R1 pokazana na rysunku nr E-2, E2a, E-2b.
Zasilanie rozdzielnic R1 pokanano na rysunku nr E-4

3.4 Modernizacja rozdzielnicy R2

Istniejgce rozdzielnice R2 (IP44) do zasilania imprez masowych (10szt.) projekiuje sie
wynies¢ na powierzchnie i posadowi¢ na fundamencie ( b.architektoniczna). Rozdzielnica jest
wyposazona m.in. w dwa gniazda sitowe 63A i 32A ktére nalezy zamontowac¢ w projektowane;
wnece. Gniazda tablicowe proste IP44. Obok rozdzielnicy zabudowac¢ ztgcze kablowe w postaci
roztgcznika bezpiecznikowego WTHOO 160A w obudowie IP44. Zasilanie rozdzielnicy wykonac
od ztgcza kablem 4x(YKY 1x95mm2); 0,6/1kV w rurze ochronnej DVR75. Istniejacy daszek
rozdzielnicy uszczelni¢ do IP44. Obudowe rozdzielnicy w wersji wolnostojacej wykona¢ wg
branzy architektoniczne;.

Rozmieszczenie rozdzielnic R2 na nabrzezu pokaznano na rysunku na rys. nr E-1.
Modernizacje rozdzielnicy R2 pokazana na rysunku nr E-3, E3a, E-3b.
Zasilanie rozdzielnic R2 pokanano na rysunku nr E-4

3.5 Pozostate prace elektryczne

Projektuje sie wykonanie na istniejgcych kablach zasilajgcych typu 4x(YKY 1x240mmz2);
0,6/1kV muf kablowych (w miejscu likwidowanej studni ze ztgczem). Zasilanie wykona¢ w
postacji zestawu: mufa przelotowa + mufa odgatezna - dla rozdzielnic
1R1,2R1,3R1,5R1,6R1,7R1,1R2,2R2,3R2,4R2,5R2,7R2.8R2,9R2.  Zasilanie wykona¢ w
postacji zestawu: mufa przelotowa - dla rozdzielnic 6R2,10R2,4R1,8R1. Technologia
wykonania muf kablowych 0,4kV zywiczna. Od muf do ztgcza utozy¢ kable 4x(YKY 1x95mm2);
0,6/1kV w rurze ochronnej DVR75.

Rozmieszczenie rozdzielnic na nabrzezu pokaznano na rysunku na rys. nr E-1.
Zasilanie rozdzielnic pokanano na rysunku nr E-4

3.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed porazeniem prgdem elekirycznym zostanie zapewniona
przez izolacje przewoddéw oraz zastosowanie odpowiedniego stopnia ochrony aparatéw. Jako
ochrone dodatkowg przed porazeniem zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania.
Samoczynne wytagczenie zasilania, realizowane jest przez zastosowanie (jako zabezpieczenie
obwoddéw) odpowiednio dobranych  bezpiecznikbdw, wytacznikbw instalacyjnych i
roznicowopradowych. Uktad pracy sieci zasilajgcej TN-C. Do gtéwnej szyny uziemiajgcej
rozdzielnic nalezy podtgczy¢ przewody ochronne PE obwoddéw rozdzielczych, metalowa
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na Nabrzezu Staréwka w Szczecinie

obudowe architektoniczng wraz z drzwiczkami , zbrojenie budowlane, konstrukcje metalowe. Do
wykonania gtéwnych potgczen wyrownawczych stosowac przewody o przekroju nie mniejszym
niz 25 mm2 Cu (lub z innego materiatu, lecz o przekroju majgcym takg obcigzalno$¢ jak 25
mm2 Cu). Wymagana rezystancja uziomu rozdzielnic Ru<10 Q. Ochrone przeciwporazeniowg
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364.

3.7 Uwagi koncowe

1. Przed przystgpien do prac przygotowa¢ harmonogram robdt i przedstawi¢
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

2. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wymiary rozdzielnic na budowie.

3. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Czes¢ V -
Instalacje elektryczne”,

4. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej,

5. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza,

5. Zestawienie materiatlow

Lp. Opis llos¢

1. | modernizacja rozdzielnicy R1 - wg rys. nr E-2,E2a,E2b 8 kpl.
2. | modernizacja rozdzielnicy R2 - wg rys. nr E-3,E3a,E3b 10 kpl.
3. | roztgcznik WTNHOO 160A w obudowie 1P44 - zigcze kablowe ZK 18 kpl.
4. | mufa kablowa przelotowa zywiczna 1kV Cu 240 mm2 18 kpl.
5. | mufa kablowa rozgatezna zywiczna 1kV Cu 240/95 mm2 14 kpl.
6. |kabel elektroenergetyczny 4x (YLY 1x95 mm2), 1kV 54mb
7. |kabel elektroenergetyczny YLY 1x50 mm2, 1kV 90mb
8. |rura ostonowa DVR75 90mb
9. | materiaty pomocnicze 1kpl.
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INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin

OBIEKT:

NABRZEZE STAROWKA

dziatki Nr 12/6, 12/17, 12/21 obreb 1084 Szczecin
gggiéJOWANlA: PT MOD!ERNIZAC:]A ROZDZIELNIC
NA NABRZEZU STAROWKA W SZCZECINIE

BRANZA: DATA

ELEKTRYCZNA 9.2023
TRESC: SKALA:

ROZMIESZCZENIE ROZDZIELNIC R1i R2 NA NABRZEZU 1:500
PROJEKTANT: | mgr inz. DARIUSZ GRALEK NR RYS.
upr. proj. Nr ZAP/0162/POOE/05
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TYP KABLA YLY 1kV
OCHRONA PRZED PORAZENIEM
SAMOCZYNNE WYELACZENIE ZASILANIA
UKEAD SIECI TN—-C-S
UWAGI:
1. Istn. rozdzielnica RT w obudowie IP44 w wersji wysuwanej z podtoza
do modernizacji poprzez posadowienie, w dotychczasowym miejscu,
na fundamencie nad poziomem terenu.
2. Istn. okablowanie do zestawu ganiazd ZG przepigc do rozdzielnicy w
wykonaniu wolnostojgcym.
3. Zasilanie rozdzielnicy R1 poprzez proj. muf kablowe i proj. ztqcze
kablowe ZK IP44 zabudowane obok rozdzielnicy. NWESTOR:
4. Istniejgce kable zasilajgce 4x(YLY 4x95mm?2) od ztqcza w studni do ’ GMINA MIASTO SZCZECIN
wymiany. pl. Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin
5. Na drzwiczkach wewngtrz obudowy umiescic schemat ideowy. OBIEKT: ]
NABRZEZE STAROWKA
dziatki Nr 12/6, 12/17, 12/21 obreb 1084 Szczecin
RODZ
OPRAég)WANIA: PT MOD-ERNIZAC:JA ROZDZIELNIC
NA NABRZEZU STAROWKA W SZCZECINIE
BRANZA: DATA
ELEKTRYCZNA 9.2023
TRESC: SKALA:
ROZDZIELNICA R1 - schemat ideowy -
PROJEKTANT: | mgr inz, DARIUSZ GRALEK NR RYS.

upr. proj. Nr ZAP/0162/POOE/05
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INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin
OBIEKT: ]
NABRZEZE STAROWKA
dziatki Nr 12/6, 12/17, 12/21 obrgb 1084 Szczecin
RODZAJ
OPRACOWANIA: PT MOD.ERNIZAC’JA ROZDZIELNIC
NA NABRZEZU STAROWKA W SZCZECINIE
BRANZA: DATA
ELEKTRYCZNA 9.2023
TRESC: SKALA:
ROZDZIELNICA R1 - widok stan istniejgcy 1:20
PROJEKTANT: | mgr inz. DARIUSZ GRALEK NR RYS.
upr. proj. Nr ZAP/0162/POOE/05
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INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin
OBIEKT: ]
NABRZEZE STAROWKA
dziatki Nr 12/6, 12/17, 12/21 obreb 1084 Szczecin
RODZAJ
OPRACOWANIA: PT MOD.ERNIZAC’JA ROZDZIELNIC
NA NABRZEZU STAROWKA W SZCZECINIE
BRANZA: DATA
ELEKTRYCZNA
9.2023
TRESC: SKALA:
ROZDZIELNICA R2 - widok stan projektowany 1:20
PROJEKTANT: NR RYS.

mgr inz. DARIUSZ GRALEK
upr. proj. Nr ZAP/0162/POOE/05
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UWAGI:
1. Istn. rozdzielnica R2 w obudowie IP44 w wersji wysuwanej z podtoza
do modernizacji poprzez posadowienie, w dotychczasowym miejscu,
na fundamencie nad poziomem terenu i zabudowe wneki z
gniazdami sitowymi.
2. Istn. gniazda wtyczkowe 400V 63A i 32A zabudowac w proj. wnece w
rozdzielnicy.
3. Zasilanie rozdzielnicy R2 poprzez proj. muf kablowe i proj. ztqcze
kablowe ZK P44 zabudowane obok rozdzielnicy. NWESTOR:
4. Istniejgce kable zasilajgce 4x(YLY 4x95mm2) od ztqcza w studni do ’ GMINA MIASTO SZCZECIN
wymiany. pl. Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin
5. Na drzwiczkach wewngtrz obudowy umiescic schemat ideowy. OBIEKT: ]
NABRZEZE STAROWKA
dziatki Nr 12/6, 12/17, 12/21 obreb 1084 Szczecin
RODZ
opmé%wmm: PT MOD-ERNIZAC:JA ROZDZIELNIC
NA NABRZEZU STAROWKA W SZCZECINIE
BRANZA: DATA
ELEKTRYCZNA 9.2023
TRESC: SKALA:
ROZDZIELNICA R2 - schemat ideowy -
PROJEKTANT: | mgr inz, DARIUSZ GRALEK NR RYS.
upr. proj. Nr ZAP/0162/POOE/05
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INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin
OBIEKT: ]
NABRZEZE STAROWKA
dziatki Nr 12/6, 12/17, 12/21 obrgb 1084 Szczecin
RODZAJ
OPRACOWANIA: PT MOD.ERNIZAC’JA ROZDZIELNIC
NA NABRZEZU STAROWKA W SZCZECINIE
BRANZA: DATA
ELEKTRYCZNA 9.2023
TRESC: SKALA:
ROZDZIELNICA R2 - widok stan istniejacy 1:20
PROJEKTANT: NR RYS.

mgr inz. DARIUSZ GRALEK
upr. proj. Nr ZAP/0162/POOE/05
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pl. Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin

OBIEKT: ]

NABRZEZE STAROWKA

dziatki Nr 12/6, 12/17, 12/21 obreb 1084 Szczecin
RODZAJ
OPRASOWANIA: PT MOD.ERNIZAC’JA ROZDZIELNIC
NA NABRZEZU STAROWKA W SZCZECINIE

BRANZA: DATA

ELEKTRYCZNA 9.2023
TRESC: SKALA:

ROZDZIELNICA R2 - widok stan projektowany 1:20
PROJEKTANT: | mgr inz. DARIUSZ GRALEK NR RYS.
upr. proj. Nr ZAP/0162/POOE/05
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OBIEKT:
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