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PEE Dystrybucja S.A.

Nr kontrahenta 0749058
UMOWA nr 21-10/UP/00528/2
0 przytaczenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: Zakfad wytwarzania energii — modut parku energii
{nazywany i oznaczany dalej: elektrownia fotowoltaiczna, elektrownia fotowoltaiczna na budynkach
szpitala), lokalizacja: gmina Morawica, miejscowosé Morawica, ul. Spacerowa 5, dz. nr 343/22.

21 03, 101

LT e v Skarzysko-Kamienna pomigdzy PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie,
@mres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat Skarzysko-Kamienna z siedziba w Skarzysku-Kamiennej, Al. Marsz.
A Pilsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna, nrtel.: +48 41 252 67 90, fax: +48 41252 63 15, adres e-mail:
mh'etariat.os@pgedystrybucja.pl, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-
Wischod w Lublinie zsiedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855,
REGON: 060552840, kapitaf‘zakfadowy: 9729 424 160,00 ztw petni o iacop\y, reprezentowana‘przez: .
ﬁweLém@—ckaq»elc’W‘Deprewv-tkselodaqt1 reoiu.

2Wang w dalszej tresci umowy , PGE Dystrybucja 5.A.”,
agres do korespondencji: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna, 26-110 Skarzysko-Kamienna,
AL Marsz. ). Pitsudskiego 51,

Swietokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Z siedziba w Morawicy, ul. Spacerowa 5, (kod pocztowy 26-026 Morawica) wpisane do rejestru stowarzyszen, innych
organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej przez Sad
Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000009702,
NIP: 6572187534, REGON: 000290110,

feprezentowane w niniejszej umowie przez:
Iy

B Vececico. - Bl Teaiaiaas. o

2wane dalej ,,Podmiotem Przytqczanym”,
adres do korespondencii: 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przytgczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji Zrédta wytwérczego
nalezacej do Podmiotu Przytgczanego, zakwalifikowanego do IV grupy przyigczeniowej, o mocy przylaczeniowej
irédta wytwérczego 0,1069 MW i mocy przytaczeniowej potrzeb wiasnych 0,002 MW, zgodnie z warunkami
przytgczenia nr 21-10/WP/00528/1 z dnia 22-09-2021 r., stanowigcymi Zatacznik nr 1 do umowy. Moc przylaczeniows
istniejgca 0,59 MW.

2. Podmiot Przytaczany okreéla planowang iloé¢:
a) wprowadzonej do sieci PGE Dystrybucja S.A. energii elektrycznej (netto) w wysokosci 107,616 MWh,
b) pobieranej energii elektrycznej w wysokosci 0,033 MWh rocznie.

3. Strony ustalaja miejsce dostarczania energii elektrycznej (istniejace):
- zaciski pradowe na odtaczniku nN za transformatorem 15/0,4 kV w rozdzielni nN stacji transformatorowej “Szpital”

nr773;

- zaciski pradowe na odfaczniku sekeyjnym nN w rozdzielni nN stacji transformatorowej "Szpital® nr 773.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego.

4. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN ,,Szpital” nr 773.

Strony ustalaja termin przytaczenia do dnia — 01-09-2023 r.

6. Strony ustalajy termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji do dnia
01-10-2023 r.

w

§ 2 OBOWIAZKI PGE DYSTRYBUCIA S.A.
PGE Dystrybucja S.A. zobowiazuje sie do podania napiecia do miejsca dostarczania energii elektrycznej.
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§ 3 OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYtACZANEGO.

Podmiot Przytgczany zobowiazuje sie do:

1) zrealizowania wlasnym kosztem i staraniem zadan okreslonych w warunkach przytaczenia dla Podmiotu
Przytgczanego, od miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
w terminie do dnia przytgczenia,

2) niezwtocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytutu prawnego do obiektu
bedacego przedmiotem przytaczenia, w tym rowniez zmian przeznaczenia terenu wptywajacego na realizacje
obiektéw Podmiotu Przytaczanego,

3) zgtoszenia do dnia przytaczenia gotowosci do wykonania przytgczenia. Do zgtoszenia nalezy dotgczy¢ oswiadczenie
o wykonaniu instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami, podpisane przez wykonawce instalacji i Podmiot
Przytaczany. Wzér ww. oéwiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. oraz na stronie internetowe;j
PGE Dystrybucja S.A.,

4) nieodptatnego udostepnienia PGE Dystrybucja S.A. swojej nieruchomoséci w celu budowy i rozbudowy sieci
elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia, jak réwniez do zapewnienia dostepu, wraz
z niezbgdnym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wtasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sie na
nieruchomosci Podmiotu Przytaczanego w celu usuniecia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji oraz dostepu do
uktadu pomiarowo — rozliczeniowego,

5) dostarczenia do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe obiektu wymienionego w tytule
umowy, lub innego dokumentu wymaganego ustawg Prawo budowlane, oile zgodnie zprzepisami istnieje
konieczno$¢ jego uzyskania, nie pdiniej niz 7 miesiecy przed terminem przytaczenia. Dostarczenie ww. dokumentu
moze warunkowac rozpoczecie realizacji rob6t budowlano — montazowych przez PGE Dystrybucja S.A.,

6) powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. w formie pisemnej o gotowosci do budowy elektrowni fotowoltaicznej
w terminie nie péZniejszym niz 7 miesiecy przed uptywem terminu okreslonego w §1 ust. 5 umowy,

7) zawarcia umowy obejmujacej swoim zakresem éwiadczenie ustugi dystrybucji isprzedazy energii elektrycznej
{(umowy kompleksowej) albo umowy o éwiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycznej oraz umowy sprzedazy
energii elektrycznej na potrzeby wiasne, najpézniej w terminie 30 dni od wydania przez PGE Dystrybucja S.A.
Podmiotowi Przytaczanemu dokumentu ,Potwierdzenie mozliwoéci ¢wiadczenia ustugi  dystrybucji energii
elektrycznej i okreslenia parametréw technicznych dostaw.” W umowie zostang przyjete nastepujgce czasy trwania
przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: jednorazowa przerwa planowana 16 godz., jednorazowa przerwa
nieplanowana 24 godz., taczny czas przerw planowanych w ciggu roku 35 godz., taczny czas przerw nieplanowanych
w ciggu roku 48 godz. Podmiot Przytaczany moze wskazaé inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub
umoéw. Podstawa do zawarcia ww. umowy / umdw jest , Potwierdzenie mozliwoéci éwiadczenia ustugi dystrybucji
energii elektrycznej i okreslenie parametréw technicznych dostaw”, ktére PGE Dystrybucja S.A. wydaje niezwtocznie
po dokonaniu odbioru robét, otrzymaniu optaty za przytaczenie i pozyskaniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 3),

8) zawarcia umowy dystrybucji z PGE Dystrybucja S.A., na podstawie ktdrej bedzie prowadzony przesyt energii
elektrycznej wyprodukowanej w zrédle wytwdrczym przez sie¢ PGE Dystrybucja S.A. W umowie zostanie ujety zapis:
»W przypadku wystapienia przeciazen sieci dystrybucyjnej i/lub przesytowej lub jej awarii, PGE Dystrybucja S.A. lub
PSE S.A. ma prawo zadaé ograniczenia ze skutkiem natychmiastowym generacji energii wprowadzane]j do sieci
dystrybucyjnej przez Podmiot Przytaczany — do czasu ustania przyczyny przecigzenia lub awarii. Jezeli Podmiot
Przyfaczany nie dostosuje sie do powyzszego zadania, instalacja elektryczna Podmiotu Przytaczanego zostanie __
odtgczona od sieci dystrybucyjnej do czasu ustania przyczyny ograniczenia. Ograniczenia wynikajgce z faktt
ograniczenia lub catkowitego wylaczenia generacji energii z przyczyn wskazanych wyzej nie daja Podmiotowi
Przytaczanemu zadnych podstaw do wysuwania roszczeri wobec PGE Dystrybucja S.A.”. Wykonywanie powotane;j
umowy nastgpi pod warunkiem uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Podmiot Przytaczany moze
wskaza¢ inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy. Zawarcia umowy sprzedazy energii elektrycznej
wytworzonej w zrodle ze spétka obrotu prowadzacy dziatalnoéé w zakresie sprzedazy energii elektrycznej. Podstawa
do zawarcia ww. uméw jest ,Potwierdzenie mozliwoéci <wiadczenia ustugi dystrybucji energii elektrycznej
i okreslenie parametréw technicznych dostaw”, ktére PGE Dystrybucja S.A. wydaje niezwiocznie po dokonaniu
odbioru robét, otrzymaniu optaty za przytaczenie i pozyskaniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 3),

9) zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej i umowy sprzedazy energii elektrycznej

zardwno na potrzeby wiasne, jak i wprowadzania energii elektrycznej do sieci PGE Dystrybucja S.A.,

utrzymywania wtasciwego stanu technicznego nalezagcych do niego instalacji i urzadzen -elektrycznych

w nieruchomosci/lokalu/budynku, do ktérego ma by¢ dostarczana energia elektryczna, utrzymywania wiasciwych

warunkow uzytkowania urzadzen do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, w tym zabezpieczenia uktadu

pomiarowego przed uszkodzeniem lub utrata,

11) zakupu i zainstalowania wtasnym kosztem i staraniem ukladu pomiarowo — rozliczeniowego energii elektrycznej,

zgodnie z warunkami przytaczenia oraz do pokrywania kosztéw zwigzanych z utrzymaniem miejsca, w ktérym uktad
ten bedzie zainstalowany.

10
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§ 4 OPLATA ZA PRZYLACZENIE.
1. Zgodnie z obowiazujaca ,Taryfg dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.” Podmiot Przytaczany nie wnosi na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. opfaty za przytaczenie.
2. Tres¢ ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.” dostepna jest na stronie internetowej
www.pgedystrybucja.pl oraz w siedzibie i oddziatach PGE Dystrybucja S.A.

§ 5 DANE KONTAKTOWE.
Przedstawicielami Stron upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz
podejmowania ustalen koordynacyjnych sa:

Ze strony Podmiotu Przylaczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.

Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego
nr tel. +48 41 252 67 90

§ 6 WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY.

Umowa moze by¢ rozwigzana w drodze zgodnego porozumienia Stron.

2. PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, na mocy oéwiadczenia o odstapieniu
ztozonego nie pdZniej niz w terminie 90 dni od daty:

a) powziecia informacji o utracie przez Podmiot Przytgczany tytutu prawnego do nieruchomosci,

b) uptywu 30-dniowego terminu — wyznaczonego Podmiotowi Przytaczanemu przez PGE Dystrybucja S.A. na
realizacje konkretnych obowiazkdw ujetych w § 3 umowy, w zakresie ktérych podmiot ten nie wywiazuje
sie ze swoich zobowigzan.

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stanowia ograniczenia dla Stron w mozliwosci odstapienia od umowy na
zasadach przewidzianych w przepisach prawa.

4. Rozwigzanie lub odstgpienie od umowy z przyczyn dotyczacych jednej ze Stron uprawnia drugg Strone do
dochodzenia na zasadach ogdlnych naprawienia wyniktej z tego tytutu szkody, w szczegélnosci za$ taka szkoda
moze obejmowad réwnowartosé¢ kosztéw i nakfadéw lub zobowiazan faktycznie poniesionych lub spetnionych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Uprawnienie do uzyskania przez Strone naprawienia petnej szkody nie jest
ograniczone wysokoscig szacowanej optaty za przytaczenie.

5. Odstapienie lub rozwigzanie umowy nastepuje poprzez o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

=

§ 7 ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON.
1. PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu uchybienia terminowi realizacji przedmiotu umowy
w przypadku, gdy uchybienie to nastapito z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A., a w szczegdlnosci:
a) niewywigzania sie przez Podmiot Przytaczany z obowiazkéw okreslonych w § 3 niniejszej umowy,
b) wystapienia sity wyiszej — tj. zdarzenia nagltego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli Stron,
uniemozliwiajgcego wykonanie umowy w catosci lub czesci.

§ 8 ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW.
1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy
Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Wszelkie spory, jakie mogg powsta¢ w zwigzku z realizacjg tej umowy, Strony bedg staraty sie rozstrzygaé w drodze
negocjacji, aw przypadku niemozliwosci osiggniecia porozumienia — poddadza taki spor pod rozstrzygniecie
wiasciwym sgdom powszechnym.

§ 9 POSTANOWIENIA KONCOWE.

1. Okres obowigzywania niniejszej umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 01-09-2024 r.

2. leieli Podmiot Przytgczany w terminie waznosci umowy nie zainstaluje Zrédet o mocy przytaczeniowej okreslonej
w § 1ust.1, woéwczas Strony ustalaja, ze moc przytaczeniowa bedzie moca stanowigca sume mocy zainstalowanych
Zrodet energii.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4 ;
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4. Administratorem danych osobowych podanych w procesie przytaczania, w tym wskazanych w niniejszej umowie
(i zatgcznikach) jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibq w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin. Szczegdtowe
informacje w zakresie przetwarzania tych danych osobowych zawiera klauzula informacyjna stanowigca zatacznik nr 3
do niniejszej Umowy.

5. W zwigzku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. statusu spotki dominujacej w stosunku do PGE
Dystrybucja S.A. oraz statusu spétki publicznej, PGE Dystrybucja S.A. jest uprawniona przekaza¢ te umowe oraz
dokumenty z nig zwigzane do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby wykonania przez te spétke
obowiazkow wynikajacych z przepiséw powszechnie obowiazujgcych.

6. Tres¢ powotanych w umowie aktéw prawnych jest dostepna na stronie http://isap.sejm.gov.pl/.

7. Umowe niniejsza sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaidej ze
Stron.

Wykaz zatacznikéw do umowy:

Zatacznik nr 1 Warunki przytaczenia nr 21-10/WP/00528/1 z dnia 22-09-2021 r. /kserokopia/.

Zatacznik nr2  Harmonogram przytaczenia.

Zatacznik nr3  Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych - dotyczy osob fizycznych (w tym
prowadzacych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza, w formie spétki cywilnej, jak i petnomocnikéw
i reprezentantéw Podmiotu Przytaczanego).

Podpisy Stron umowy

Podmiot Przytagczany PGE Dystrybucja S.A.

(czytelny podpis, pieczecie) (podpis, pieczecie)
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Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-10/UP/00528/%0 przytaczenie do sieci.
Swietokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
PGE Dystrybucja S.A. ul. Spacerowa 5
26-026 Morawica

Warunki przytaczenia nr 21-10/WP/00528/1 dla zaktadu wytwarzania energii,
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Zaklad wytwarzania energii — modut parku energii (nazywany i oznaczany
dalej: elektrownia fotowoltaiczna, elektrownia fotowoltaiczna na budynkach szpitala).

Moc maksymalna — 0,10690 MW. Typ NC RfG — A. Typ jednostek wytwérczych: moduly fotowoltaiczne typu:
JAM72520-450/MR, 450 W x 242 szt., prod. Shanghai Ja Solar Technology Co., Ltd., inwerter typu SUN2000-50KTL-
MO, 50 kW x 1 szt. oraz typu SUN2000-60KTL-MO, 60 kW x 1 szt. prod. Huawei Technologies Co., Ltd.

Lokalizacja: gmina Morawica, miejscowo$¢ Morawica, ul. Spacerowa 5, nr dz. 343/22.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczeg6towych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 06.08.2021 r. oraz pismo z dnia 08.09.2021 r., zmieniajac warunki przytaczenia z dnia 30.08.2021 r. okresla sig
nastepujace warunki przytaczenia:

1 Miejsce przytaczenia (istniejace):

- zaciski pradowe na odfgczniku nn za transformatorem 15/0,4 kV w rozdzielni nn stacji transformatorowej

"Szpital" nr 773.

- zaciski pradowe na odtaczniku sekcyjnym nn w rozdzielni nn stacji transformatorowej "Szpital” nr 773.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego (istniejgce):

- zaciski pradowe na odtgczniku nn za transformatorem 15/0,4 kV w rozdzielni nn stacji transformatorowej

"Szpital" nr 773.

- zaciski pradowe na odtaczniku sekcyjnym nn w rozdzielni nn stacji transformatorowej "Szpital" nr 773.

3 Moc przytgczeniowa: wprowadzana — 0,1069 MW.
4 Moc przytaczeniowa: pobierana - 0,59 MW istniejgca na potrzeby odbiorcy, w tym
- 0,002 MW na potrzeby wiasne elektrowni.
5 Zakres etapy i terminy niezbednych zmian w sieci umozliwiajacych przytaczenie Zrédta wytwdrczego:
5.1 Przytgczenie nie wymaga zmian w istniejacej sieci elektroenergetycznej
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przylgczanego:

6.1 Wytwdrca przytaczony do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu Skarzysko — Karmenna powinien stosowac sie do
obowigzujacych przepiséw i instrukcji:

6.1.1. Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci
dotyczacy wymogéw w zakresie przytaczenia jednostek wytworczych do sieci (zwanym dalej NC RfG)
oraz Wymogéw ogdlnego stosowania dla przytaczania jednostek wytwérczych, odpowiednio dia
modufu wytwarzania typu A.

6.1.2. Obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej zwang
IRIESD).

6.1.3. Obwiazujacej Instrukeji Ruchu | Eksploataciji Sieci Przesytowej (zwana dalej IRIESP).

6.2 Wybudowa¢ elektrownie fotowoltaiczng przystosowang do statej wspdtpracy z siecig elektroenergetyczng
i spetniajgca wymagania techniczne okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna. Parametry dostarczonej energii
elektrycznej powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Stosowne obliczenia i informacje na ten temat
zamiesci¢ w dokumentacji technicznej.

6.3 Dostosowat istniejgce instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne odbiorcy do wspdfpracy ze irédtem energii
elektrycznej. Elektrownie fotowoltaiczng wyposazy¢ w zespot wytacznikowy zgodnie z informacjami zawa rtymi
w dokumencie ,Kryteria oceny mozliwosci przylaczania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji
i matych instalacji przytaczanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napigcia Operatora Systemu
Dystrybucyjnego”. :

6.4 Elektrownie fotowoltaiczna przytaczyé do istniejgcej rozdzielni gldwnej niskiego napiecia odbiorcy.

6.5 Praca wyspowa elektrowni jest mozliwa jedynie na wyspe urzadzeri tego wytwdrcy. W przypadku, gdy
przewidziana jest praca wyspowa elektrowni, wymagane jest zainstalowanie dodatkowego facznika
dostosowanego do oddzielenia zasilanych urzadzen od sieci dystrybucyjnej.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo - rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN ,Szpital” nr 773.
8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 Zastosowaé pétposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz bierng w czterech kwadrantach
z rejestracja profili obcigzenia. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Wytworca.
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8.2 Licznik energii elektrycznej powinien posiada¢ klase doktadnosci nie gorsza niz B lub 1 dla energii czynnej i nie
gorszg niz 2 dla energii biernej, przekfadniki pradowe powinny posiada¢ wspétczynnik bezpieczeristwa
przyrzadu FS<5 i klase doktadnosci nie gorszg niz 0,5 (zalecana 0,2s) z uwzglednieniem doboru do mocy
umownej).

8.3 Licznik energii elektrycznej powinien rejestrowaé i przechowywa¢ w pamieci przebiegi obcigzenia
w programowalnym okresie usredniania od 15 do 60 min oraz umozliwiaé¢ pétautomatyczny odczyt lokalny
w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien
automatycznie zamykac okresy obrachunkowe zgodnie z taryfg dla energii elektrycznej lub umowsa oraz
przechowywac dane pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 15°).

8.4 Urzadzenia wchodzace w sklad kaidego uktadu pomiarowego musza spetnia¢ wymagania prawa,
w szczegdlnosci powinny posiadaé: legalizacje i/flub certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID)
i/lub homologacje, zgodnie z wymaganiami okreélonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, dla
ktérych nie jest wymagana legalizacja lub homologacja, urzadzenie musi posiada¢ odpowiednie swiadectwo
potwierdzajgce poprawnos¢ pomiaru ($wiadectwo wzorcowania). Powyzsze badania powinny byé wykonane
przez uprawnione laboratoria posiadajace akredytacje w przedmiotowym zakresie zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami. Okres pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzen (za wyjatkiem przekfadnikéw
pradowych i napieciowych) nie powinien przekracza¢ okresu wainoéci cech legalizacyjnych lub
zabezpieczajgcych (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym uktadzie pomiarowym.

8.5 Licznik energii elekirycznej winien posiadaéd zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pél magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadaé elektroniczny systemem informujacy
o wystgpieniu takiego wptywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma
wykazywac wylgcznie czy na licznik oddzialywano polem magnetycznym, o kitérym mowa powyzej.
Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika.

8.6 Uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz.

8.7 Uktad pomiarowy powinien byé wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacje transmisji danych za pomoca sieci GSM w standardzie GPRS
karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.

8.8 Wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego
energii elektrycznej winny by¢ przystosowane do plombowania.

8.9 W przypadku potrzeby pomiaru energii wyprodukowanej przez Zirddio, dla kidre] wymagane jest
potwierdzenie przez PGE Dystrybucja S.A. ilosci, niezbedne do uzyskania Swiadectw pochodzenia w
rozumieniu ustawy Prawo energetyczne uktady pomiarowe muszg by¢ zainstalowane dodatkowo na
zaciskach przeksztattnikow Zrédta energii.

8.10 Uktady pomiarowe na zaciskach przeksztaitnikéw powinny spetnia¢ wymagania w zakresie klasy doktadnosci
licznikdw, transmisji danych pomiarowych, synchronizacji czasu okreslone dla odpowiedniej kategorii uktadu
pomiarowego rozliczeniowego.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: istniejace, bez zmian.

Wymagania i miejsce zainstalowania rejestratora jakosci energii: nie dotyczy.

Do obliczen przyjac:

GPZ Morawica:

11.1 siec SN - 15 kV pracuje w ukfadzie z kompensacja,

11.2 prad zwar¢ wielofazowych 6,15 przy czasie t = 2,5 s w miejscu Stacja WN/SN - napiecie doline,

11.3 prad ziemnozwarciowy 120 A przy czasie t = 4 s trwania zwarcia.

System ochrony przeciwporazeniowej:

12.1 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - zgodnie z PN-IEC 60364,

12.2 w sieciach o napieciu wyzszym od 1 kV - zgodnie z PN-E 05115.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego

wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

i systemowej:

15.1 Elektrownia fotowoltaiczna powinna by¢ wyposazona w centralny uktad zabezpieczen, wspdlny dla wszystkich

Zrédet przytaczonych do tego samego punktu sieci.

15.2 Elektrownie fotowoltaiczng wyposazy¢ w:

1) zabezpieczenie nadpradowe, 3

2) zabezpieczenie pod- i nadnapieciowe,

3) zabezpieczenie nad- i podczestotliwosciowe,

4) zabezpieczenie skutkéw od pracy niepetnofazowej,

5) zabezpieczenie od pracy wyspowej.

Nastawy zabezpieczeri wg dokumentu pn. ,Kryteria oceny mozliwosci przytaczania oraz wymagania techniczne dla

mikroinstalacji i matych instalacji przytaczanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia Operatora Systemu

Dystrybucyjnego”.



15.3. Zastosowane rozwigzania powinny spetnia¢ wymogi okreslone w obowigzujacej Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. oraz kodeksie sieci NC RfG o ktérym mowa w punkcie 22.3
niniejszych warunkdw przytaczenia.

16 Wymagania w zakresie
16.1 Przystosowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych:

ukiad pomiarowy powinien spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 8.

16.2 Zabezpieczenia sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego: instalowane urzadzenia w sieci nie mogg wprowadza¢ zakiéceri w pracy sieci
i instalacji innych odbiorcéw, ani tez powodowaé pogorszenia standardéw jakoéciowych energii elektrycznej,
okreslonych w przepisach obowigzujacych w dniu przytaczenia elektrowni do sieci.

16.3 Wyposazenia urzadzeri, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdtpracy zsiecig, do ktérej ma nastapic
przylaczenie: zgodnie z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz dokumentem pn. ,Kryteria
oceny mozliwosci przylaczania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i matych instalacji
przytaczanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia Operatora Systemu Dystrybucyjnego”.

16.4 Lokalizacja #rédta wytwdrczego od linii energetycznej: w przypadku wystapienia kolizji projektowanej
elektrowni fotowoltaicznej z przebiegajacymi istniejacymi liniami elektroenergetycznymi nalezy zastosowac
przepisy dotyczace zblizen i skrzyzowar jak w przypadku innych obiektéw budowlanych. W przypadku
wystapienia kolizji nalezy wystapi¢ do wiaéciwego terenowo Rejonu Energetycznego o okreslenie warunkdow
jej usuniecia.

16.5 Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia
robot elektrycznych.

17 Obowiazujace wymagania wynikajace z Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
(IRIESD) zgodnej z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej:

17.1 Urzadzenia przytaczane do sieci rozdzielczej musza posiadaé atesty lub homologacje oraz certyfikaty i znaki
bezpieczenstwa,

17.2 Prowadzenie ruchu i eksploatacji urzadzen pozostajgcych na majgtku uzytkownika wymaga posiadania
kwalifikowanego personelu oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Urzadzen, opracowanej z uwzglgdnieniem
warunkow okreslonych w instrukgji IRIESD PGE Dystrybucja S.A.

18 W celu zapewnienia wspétpracy ruchowej Podmiot Przytaczany opracuje w terminie do dnia przytgczenia Instrukcje
wspétpracy ruchowej urzadzen, instalacji isieci z uwzglednieniem instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérych
podmiot ten jest przytaczany. Instrukcja powyzsza jest zatwierdzana przez PGE Dystrybucja S.A.

19 Informacje dodatkowe:

19.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

19.2 warunki przytaczenia tracg waznoéé, jeéli zastosowane zostaly bez zgody PGE Dystrybucja S.A. urzadzenia

~ wytwércze o jakichkolwiek innych parametrach, niz okreslone we wniosku,

19.3 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przylgczanego bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyijnej,

19.4 realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie
waznosci warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

20 Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej energii elektrycznej jest zawarcie
umowy dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii elekirycznej
o parametrach jakosciowych i ilosciowych:

20.1 niepowodujacych zaktdceri w pracy sieci,

20.2 niepowodujgcych zakidceri w instalacjach innych odbiorcow,

20.3 niewplywajacych negatywnie na jako$¢ energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A. swoim
odbiorcom.

Niedotrzymanie ww. warunkéw przez Wytwdérce moze skutkowac jego wytgczeniem.

21 Uwagi dodatkowe:

21.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu
sieci i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

21.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

21.3 Jednostka wytwdrcza musi spefniaé wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia
2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przytaczenia jednostek wytwérezych do
sieci oraz wymogi ogélnego stosowania dla przytaczania jednostek wytwérczych. Wymogi ogdlnego
stosowania s3 dostepne na stronie internetowej PSE https://www.pse.pl/dokumenty pt. ,Wymogi ogéinego
stosowania Rozporzadzenie Komisji (UE)".

23. Projekt instalacji elektrowni, powigzania elektrowni z miejscem odbioru energii oraz uktadéw pomiarowych
podlega uzgodnieniu w PGE Dystrybucji S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna.

PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytaczenia opracowat: Oddziz argyskg-Kamienna
Marcin Rogala De&?ﬁ:meig‘; NP7

Kierowni
Zbigniew Owczarek



Harmonogram prz

Zatacznik nr 2

czenia z dnia 02-03-2022 r.

do warunkoéw przytaczenia i umowy

1. Dotyczy

Nr Kontrahenta PNO: 0749058

Nr warunkéw przytaczenia: 21-10/WP/00528/1

Nr umowy o przytaczenie 21-10/UP/00528/2

Podmiot Przytgczany:

Swietokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Obiekt: elektrownia fotowoltaiczna na budynkach szpitala
Gmina: Morawica
Gy Miejscowosc: Morawica
Lokalizacja:

Adres: ul. Spacerowa 5
Nr dziatki: 343/22

2. Harmonogram realizacji przytaczenia

Lp. Etap realizacji Termin realizacji
4 Biace projckiowe Do 7 miesiecy przed. terminem
przytaczenia
Dostarczenie do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej
5 decyzji pozwolenia na budowe obiektu wymienionego Do 7 miesiecy przed terminem
" | wtytule umowy, lub innego dokumentu wymaganego przytaczenia
ustawa Prawo budowlane
3. Realizacja robdt budowlanych i odbiér robét Do 14 dni przed terminem przytaczenia
. Zgtoszenie gotowosci instalacji Pijmiotu Botamilitpridacerila
przytaczanego do przytaczenia
Do 30 dni od wydania dokumentu
; : e ,Potwierdzenie mozliwosci $wiadczenia
Zawarcie umowy kompleksowej lub dystrybucji i ; 5 & e
2 sprzedazy energii elektryczne;j. us’fugl{ dys_trybuql ene’rgu elekt.rycznej !
okreslenie parametrow technicznych
dostaw.”
6. Termin przytaczenia Do dnia 01-09-2023r.
7 Termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii Do dnia 01-10-2023 r.

elektrycznej wytworzonej w instalacji

Sporzadzit:

Tomasz Banach

Zatwierdzit:
PGE Dystrybucja 3.A.
Cdd fe] 'am*ér
Depart : I I Rozwo]
art i | Rozw
Wydzial Prayviansza j i

kA Ronwaju

ezl |/

Zbignmw Lwozarak




