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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR

Swietokrzyskie Centrum Psychiatrii
ul. Spacerowa 5
26-026 Morawica

NAZWA INWESTYCJI

Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Swigtokrzyskiego Centrum

Psychiatrii w Morawicy, ul. Spacerowa 5

KATEGORIA OBIEKTU

VI

ADRES INWESTYCJI

wojewddztwo $wietokrzyskie, powiat kielecki, miejscowo$é Morawica,

ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica
dziatka nr ewid. 343/22

jednostka ewidencyjna 260412_4 - Morawica Miasto

obreb 0001 - Morawica

DATA
OPRACOWANIA

wrzesien 2021r.

mQr inz. Jarosiaw Dolatowski
UPRIMAWIHOND 06 0 S e i

‘nia i kiorowa
BRANZA, Sufisi. ares s Sarenicaef]
VI ShIE Sl e 1y )
OPIS IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN R L :zrry%Tee‘emran tﬁ@gﬁgfych
LR 2§00
PROJEKTANT s .
. mgr inz. Jarostaw Dolatowski KI—54/98 ELEKTRYCZNA 7 {0
GLOWNY o
09.2021 »
SPRAWDZAIACY mgr inz. Bernard Turek SWK/0112/PWOQE/05 | ELEKTRYCZNA M

———
wianym!

GM Starbud Sp. z 0.0.
ul. Hutnicza 1
27-200 Starachowice

gmstarbud@onet.pl
gmstarbud.pl
tel. 511 133 724



Spis Tresci

b oD

PRZEDMIOT INWESTYC)|
1.1. OPIS ZADANIA INWESTYCYINEGO

1.2. PRZEZNACZENIE INWESTYC)]

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA WAD OPADOWYCH

3.3. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)

3.4. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

INFORMACIE | DANE RODZAJU OGRANICZEN | ZAGROZEN
UWAGI KONCOWE

OSWIADCZENIE PROJKTANTA

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

SPIS CZESCI GRAFICZNE) OPRACOWANIA

OO0 NDEPAEPLEAEAEDDWWWW W

Lp. f

Tytut

| Nazwa Str.

Projekt zagospodarowania terenu

001 | Projekt zagospodarowania terenu

| Pz 14

GM Starbud Sp. z 0.0,
ul. Hutnicza 1
27-200 Starachowice

gmstarbud@onet.pl
gmstarbud.pl
tel. 511 133 724




1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 108,9 kWp (moc zainstalowana
po stronie DC), zlokalizowanej w miejscowosci Morawica na terenie szpitala Swietokrzyskiego Centrum
Psychiatrii przy ul. Spacerowej 5, 26-026 Morawica wraz z wymiang poszycia dachu (papy).

Prace prowadzone beda na dziatce nr 343/22, potozenie: gmina Morawica, powiat kielecki, wojewoddztwo
Swietokrzyskie.

1.1. OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Projektowana inwestycja polega na wymianie poszycia dachdw z papy na nNOwg oraz montazu instalacji
fotowoltaicznej na dachachidwdch budynkéw szpitala; Inwestycja obejmuje:

» demontaz oraz montaz papy na dachach,

* montaz na dachach stalowej konstrukcji wsporczej;

* montaz paneli fotowoltaicznych;

* montaz inwerterow;

* wykonanie instalacji elektrycznej statopradowej oraz zmiennopradowe;j.

1.2. PRZEZNACZENIE INWESTYCJI

Projektowana instalacja fotowoltaiczna wytwarza¢ bedzie energie elektryczng z odnawialnego #rédta jakim
jest promieniowanie stoneczne za pomocy paneli fotowoltaicznych. Wyprodukowana energia elektryczna
wprowadzana bedzie do istniejacej sieci elektroenergetycznej szpitala i zuzywana bedzie na jego potrzeby,
a nadmiar energii wprowadzany bedzie do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatka nr 343/22 stanowi teren szpitala Swietokrzyskiego Centrum Psychiatrii. Dziatka jest
zagospodarowana i catkowicie ogrodzona. Na dziatce zlokalizowane sa budynki przychodni lekarskich,
szpitali i obiektéw ochrony zdrowia. Obstuga komunikacyjna zapewniona jest poprzez istniejacy zjazd z ulicy
Spacerowej. Komunikacja wewnetrzna na terenie szpitala odbywa sie drogami dojazdowymi potaczonymi
Z miejscami parkingowymi. Drogi dojazdowe oraz miejsca parkingowe posiadaja nawierzchnie utwardzona.
Na dzialce znajdujq sie tereny zieleni porosniete trawg krzewami i drzewami.

W terenie przebiegajg instalacje i sieci elektroenergetyczne i teletechniczne, sieci wodociggowe,
kanalizacje sanitarne i deszczowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie polega na montazu na dachach dwdéch budynkéw, oznaczonych na rys.
nrl symbolami A i B, instalacji fotowoltaicznej. Instalacja sktadac sie bedzie z paneli fotowoltaicznych
omocy 450 Wp. Na budynku A zostanie zainstalowanych 114 paneli o tacznej mocy 51,3 kWp, a na
budynku B - 128 paneli o tacznej mocy 57,6 kWp. W sumie instalacja fotowoltaiczna sktada¢ sie bedzie
z 242 paneli o tacznej mocy 108,9 kWp. Panele montowane beda na konstrukcjach balastowych o kacie
nachylenia 10° . Konstrukcje zapewniaja stabilne i trwate mocowanie oraz dobrg wentylacje modutéw.
Wewnatrz budynkéw A i B zainstalowane zostang inwertery przetwarzajgce prad staty wygenerowany przez
panele na prad przemienny. Inwertery w budynkach A i B zostang podtaczone liniami kablowymi do szafy
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sterownicza zostanie podtaczona do rezerwowego pola odptywowego rozdzielni gtéwnej kottowni. W ten

sposob energia elektryczna wytworzona w instalacji fotowoltaicznej zostanie wprowadzona do istniejacej
sieci elektroenergetyczne;.

3.1. PARAMETRY TECHNICZNE SIEC | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Potaczenia pomiedzy instalacjami fotowoltaicznymi a szafa sterowniczg oraz pomigdzy szafg
sterowniczg a istniejaca rozdzielnig gtéwna kottowni zostang wykonane kablami:

* odinwertera w budynku A do szafy sterowniczej kablem typu YAKXs 4x35 mm? o diugosci trasy
26 m i catkowitej dtugoéci kabla 36 m

* odinwertera w budynku B do szafy sterowniczej kablem typu YAKXs 4x70 mm? o dtugoéci trasy
150 m i catkowitej dtugosci kabla 165 m

* od szafy sterowniczej do rozdzielni gtéwnej kottowni kablem typu YAKXs 4x120 mm? o dtugoéci
trasy 1 mi catkowitej dtugoéci kabla 10 m.

Kable uktadane bedg na bezposrednio w ziemi i w rurach ostonowych na skrzyzowaniach z innymi
urzadzeniami podziemnymi oraz pod terenami utwardzonymi.

3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH

Wody opadowe zostang odprowadzone z terenu inwestycji istniejagcym orynnowaniem. System
montazu paneli oraz sposéb ich rozmieszczenia nie bedzie zaburzat odprowadzenia opadéw z dachdw.

3.3. SPOSOB DOSTEPU DO DROG! PUBLICZNE]

Dostep do drogi realizowany bedzie istniejagcym wewngtrznym ukfadem komunikacyjnym poprzez
istniejacy zjazd z ulicy Spacerowej.

3.4. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Inwestycja nie powoduje koniecznosci zmian w uksztattowaniu terenu oraz w uktadzie zieleni.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dachu budynku A — 623,3 m?

Powierzchnia dachu budynku B — 666,4 m?

Powierzchnia zajmowana przez panele fotowoltaiczne dachu budynku A - 533,7 m?
Powierzchnia zajmowana przez panele fotowoltaiczne dachu budynku B - 633,6 m*
Linie kablowe sg podziemnymi urzadzeniami liniowymi.

5. INFORMACIE | DANE RODZAJU OGRANICZEN | ZAGROZEN
Projektowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac na zdrowie ludzi, rodlin, zwierzat,
grzybéw, siedlisk przyrodniczych, wode i powietrze.

W trakcie realizacji przedsiewziecia Inwestor zapewni spetnienie wymagan bezpieczeristwa i higieny
podczas realizacji prac budowlanych, celem zabezpieczenia pracownikéw budowy.
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Podczas eksploatacji inwestycji, nie bedzie ona stwarzaé zagrozen dla érodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw,

Oddziatywanie zwigzane z emisia promieniowania.

W wyniku przeptywu pradu w przewodniku na etapie funkcjonowania przedsiewziecia, tworzy sie wokot
niego pole magnetyczne. Poziom pola elektroenergetycznego w miejscach dostepnych dla ludzi nie bedzie
przekracza¢ wartosci granicznych w okreslonym Rozporzadzeniu Ministra S$rodowiska z dnia 30
paidziernika 2003 r, w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektroenergetycznych w $rodowisku oraz
sposobow dotrzymania tych poziomow.

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne.

Podczas realizacji przedsiewziecia bedzie wystepowad okresowa ucigzliwos¢ w  zakresie emisji
zanieczyszczers do atmosfery spowodowana ruchem ¢rodkdw transportu oraz pracg sprzetu. Emisja tych
oddziatywari bedzie miata charakter lokalny, ograniczony do terenu budowy. Nie bedzie stanowita
dodatkowej ucigzliwosci dla otaczajgcego srodowiska.

Po zakoriczeniu prac budowlanych uciazliwoéci te ustana.

Na etapie eksploatacji inwestycji emisja zanieczyszczeri do $rodowiska bedzie pochodzita z ruchéw
pojazdéw osobowych, zwigzanych z monitoringiem technicznym pracy instalacji fotowoltaicznej. W zwigzku

z niewielkg iloscig nie przewiduje sie mozliwoéci przekroczenia dopuszczalnych standardéw jakosci
$rodowiska w tym zakresie.

Oddziatywanie zwigzane z hatasem.

Wystgpowanie hatasu pojawi sie na etapie budowy. Bedzie on zwigzany z pracami montazowymi,
demontazowymi oraz transportem. Bedzie to zjawisko krdtkotrwate i nieuciazliwe dla érodowiska. Podczas

realizacji jak i eksploatacji przedmiotowej inwestycji dopuszczalne poziomy hatasu w érodowisku zostang
zachowane.

Mozliwos¢ wystapienia powaznej awarii przemystowej.

Projektowana inwestycja nie stwarza mozliwoéci wystapienia powaznej awarii przemystowej. Ponadto w
Czasie realizacji inwestycji nie przewiduje sie wykorzystywaé ani magazynowac zadnych substangji
niebezpiecznych.

Przestrzeganie przepiséw BHP, warunkdw eksploatacji urzadzen, przepiséw przeciwpozarowych i ochrony

srodowiska podczas eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wyklucza wystapienie powaznej awarii
przemystowej.

Transgraniczne oddziatywanie na ¢rodowisko.

Rozpatrywane przedsiewziecie bedzie miato charakter lokalny i nie bedzie powodowato transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko.

Oddziatywanie zwigzane z powstaniem éciekdw technologicznych.

W wyniku funkcjonowania przedmiotowe; inwestycji, na zadnym z etapéw jej funkcjonowania nie bedg
powstawaty scieki technologiczne.

Ochrona $rodowiska.

Obszar inwestycji znajduje sie poza obszarami ochrony przyrody, nie jest objety programem Natura 2000.
W oparciu o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat oraz z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw i z dnia 9 pazdziernika
2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin projekt oraz planowana inwestycja nie narusza przepisow dot.
w/w ochrony gatunkowej.
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Dokumentacja niezbedna do uzyskania stosownych zezwolen, wymaganych przepisami Prawa
budowlanego winna wykaza¢, ze przyjete rozwigzania technologiczne zapewniajg ochrone gruntu, wéd
powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczaja negatywny wptyw
przedsiewzigcia na srodowisko i zdrowie ludszi.

Realizacja i eksploatacja inwestycji nie bgdzie powodowa¢ uszkodzen drzew i krzewdw na terenie lokalizacji
i terenach przylegtych.

Nie przewiduje sie powstawania odpaddw w czasie funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej, poniewaz
instalacja jest bezobstugowa i nie bedzie produkowata odpadéw.

Obiekty nalezace do inwestycji nie moga pogorszy¢ stosunkdw gruntowo wodnych. Planowana inwestycja
nie bedzie powodowata nadmiernych zanieczyszczeri atmosfery. Podczas realizacji inwestycji nie
przewiduje sie wycinki drzew, krzewéw, zieleni niskiej.

Przy realizacji inwestycji stosowane materialy budowlane oraz technologie powinny odpowiadad
obowigzujacym przepisom oraz zapewnic sprawnos¢ nowym urzadzeniom.

Teren spefnia wymogi zgodnie z ustawa z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntéw rolnych i lesnych oraz
ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o chronie gruntéw rolnych i leénych, gdyz obejmuje
tereny gruntow, dla ktérych na mocy ww. ust. nie jest wymagane uzyskanie zgodny na jego przeznaczenie
na cele nierolnicze, oraz decyzji dot. wytgczenia gruntéw z produkeji rolne;.

Ochrona konserwatorska.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym forma ochrony zabytkéw, o ktorej mowa w art. 7
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz nie jest obiektem ujetym
W gminnej ewidencji zabytkéw. Inwestycja spetnia warunki ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami i nie jest wymagany uzgodnieniem z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wptyw eksploatacii gdrniczej.

Teren objety niniejszym opracowaniem znajduje sig poza zasiggiem ustanowionych terendw gorniczych.,

Projektowana inwestycja nie podlega wymogom Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo gdrnicze oraz
geologiczne.

Zagadnienia sanitarno-higieniczne.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest instalacja bezobstugowa. Przewiduje sie wizyty serwisowe.
Charakterystyka energetyczna.

Dla przedmiotowej Inwestycji, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane, nie trzeba opracowywaé
charakterystyki energetycznej obiektdw, gdyz nie wystepuja w niej budynki.

Dla przedmiotowej Inwestycji nie potrzeba opracowa¢ audytu, o ktérym mowa w art. 33 ust. 6. Prawa
Budowlanego.

Charakterystyka ekologiczna.

Nie przewiduje sie oddziatywania instalacji fotowoltaicznej w zakresie zanieczyszczen powietrza, emisji
hatasu oraz powstawania ¢ciekéw. Wszystkie surowce naturalne i paliwa beda pobierane tylko na potrzeby
budowy inwestycji. Odprowadzanie wéd opadowych bedzie odbywaé poprzez powierzchnie paneli
fotowoltaicznych. Woda opadowa, sptywajac z powierzchni modutéw bedzie sptywac na istniejacy dach,
skad do istniejacego orynnowania. Nie przewiduje sie powstawania odpaddw statych, biezgce odpady
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powstajgce na terenie planowanej inwestycji beda usuwane przez zewnetrzng firme. Planowana inwestycja
nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan.
Obszar oddziatywania.

Obszar oddziatywania projektowane;j instalacji fotowoltaicznej miesci sie w catoéci na dziatce inwestora

0 numerze ewidencyjnym 343/22 , na ktdrej zostata zaprojektowana.

Na podstawie Ustawy Prawo budowlane art. 34, ust. 3, pkt 5, oraz art. 3, ust. 20 inwestycja nie bedzie
oddziatywac na sasiednie dziatki. Dopuszczalne poziomy natgZenia pola magnetycznego, zgodnie z §2 ust.
2, Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
pol elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow sprawdzania i dotrzymania tych poziomdw, nie
zostaty przekroczone. Pole magnetyczne pochodzace od paneli nie bedzie miato wplywu na otaczajace
srodowisko oraz nie bedzie wychodzito poza granice inwestycji,

Obszar oddziatywania instalacji, zgodnie z §13a ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, zamyka sie w granicach inwestycji.

Klasyfikacja przedmiotu opracowania.

Przedmiot oprawiania projektu budowlanego zakwalifikowano do obiektéw kategorii VIl obiekty inne.
Elementy konstrukcji wsporczej pod panele bedzie charakteryzowaé sie prostg ztozonoscia. Zgodnie
z ustawg Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane art. 20 pkt 2.3. w zakresie projektu konstrukgji
tych elementéw nie ma obowigzku sprawdzenia i opiniowania.

6. UWAGI KONCOWE

* Niniejsze opracowanie powstato na podstawie uzgodnier i wytycznych otrzymanych od Inwestora.

* Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce do tego uprawnienia. Prace powinny byé
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentdw instalowanych
urzgdzen. Zastosowane aparaty i urzadzenia winny posiadac wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

W zamiarze przystapienia do robdt nalezy powiadomi¢ wiasciwe Urzedy zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego.

* Odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu podlegaja rowniez wszystkie skrzyzowania i zblizenia z innymi
urzadzeniami. Po zakoficzeniu prac nalezy wykonaé geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.
Posadowienie obiektéw budowlanych po istniejgcym terenie, bez zmian i niwelacji rzednych terenu.

W przypadku nieokreslenia wymogéw dla innych nieujgtych niniejszym opracowaniem oraz opracowaniami
pozniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodni¢ je kazdorazowo z Inwestorem i Projektantem.

Projektant dopuszcza montaz urzadzers oraz charakterystyki ogdlnej przedsiewziecia pod warunkiem
powiadomienia o tym inwestora, inne organy nadzorujace, oraz bedzie zgodne z prawem i
dotychczasowymi przyjetymi uzgodnieniami.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333)
oswiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa Inwestycji: ,, Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Swietokrzyskiego Centrum Psychiatrii w
Morawicy, ul. Spacerowa 5"

Zlokalizowana na terenie dz. nr ewid. 343/22 w miejscowosci Morawica, gmina Morawica, powiat kielecki

Sporzadzony w: 09.2021r.

Zamawiajacy: Swigtokrzyskie Centrum Psychiatrii
ul. Spacerowa 5
26-026 Morawica

zostat sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidfowo, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umowa, normami

oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze jest wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyé
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333)
o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa Inwestycji: ,, Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Swietokrzyskiego Centrum Psychiatrii w
Morawicy, ul. Spacerowa 5"

Zlokalizowana na terenie dz. nr ewid. 343/22 w miejscowosci Morawica, gmina Morawica, powiat kielecki

sporzadzony w: 09.2021r.

Zamawiajacy: Swigtokrzyskie Centrum Psychiatrii
ul. Spacerowa 5
26-026 Morawica

zostaf sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidtowo, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umowsa, normami

oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze jest wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyé

. BRANZA
OPIS IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PROJEKTOWA PODPIS
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Bernard Turek | SWK/0112/PWOE/05 ELEKTRYCZNA ~ | " xe e

wrzesien, 2021r.
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magdalenan
Pływające pole tekstowe

Zlokalizowana na terenie dz. nr ewid. 343/22 w miejscowości Morawica, gmina Morawica, powiat kielecki 


Kielce, 19§s -12- 1%
WOJEWODA KIELECKI

Nr ewid KI - 54/ 98

DECYZJA

Na podstawie art.12 ust.2, art. 13 ust, 1 pkt 1i2,ust. 2,304, art 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 19%4r, - Prawo budowlane ( Dz U.Nr 89, poz. 414 z pdz. 2mianami ) oraz § 4 ust. 2 i §9ust 1
Rozporrgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U, z 1995r. Nr 8, poz. 38 )

" nadajeg

magistrowi inzynierowi elektrykowi JAROSLAWOWI DOLATOWSKIEMU
urodzonemu dnia 14 marca 19605, w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjaluoci
instalacyjucj w zakvesic sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych,

Nadane uprawnienia budowlane upowazniaja rownicz w wyiej wymicnionej specjalpodci do
sprawdzania projektéw budowlanych, sprawowania nadzoru autorskiego, kierowania wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementtw,
wykonywania nadzoru inwestorskicgo, sprawowania Kontroli techniczng] utrzymania obiektéw
budowlanych, a takze do wykonywania paistwowego nadzoru budowlanego.

Od decyzji sluzy prawo wniesienia odwolania do Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie, ul Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody Kieleckicgo w terminie 14 dnl od daty

otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed
uplywem terminu do wricsienia odwolanis - jezeli jest zgodna z zadaniem strony.

Otrzymuja :

1. Pan Jarostaw Dolatowski
ul. Kopalniana 8/6

B i 27-200 Starachowice

2. Giowny Insgektor Nadzoru Budowlanego
ul Krueza 28/42
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SWIETOKRZYSKA
Ll IOKREGOWA Kielee, dn. 16 grudzien 2020
\NMl zZ B A
FIINZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Dolutowski Jaroslaw
miefsee zamieszkania :
Marcinkow 96 A
27-215 Wychock
Jest czlonkiem Sw:’g!okrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/AE/1406/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei eywilnef.

Nini¢jsze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021

Y

Z up. Przefvodnidzgctgo SONB

mgrint {aa,Sobasiska
DYREKT! IURA

i

Swiglokrzyska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | OfKielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wlorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czylelni: wlorek - od 10:00 do 16:00
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— | SWIETOKRZYSKA 2005
'#ix@g&u_ OK% - g%YWA Kielee dnia 30.12.2005 r.
; J1 2 B A
Y.<~ | INZYNIEROW
=817 || || BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn, akt SOIB.OKK.7131/398/05
sygn. akt SOIIB.OKK.7132/398/05

DECYZJA

Na podstawie ar. 24 ugt, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 O samorzqdach zawedowych
architekidw, inzynierdw budownictws oraz urbanistéw (DU z 2001r, Ny 3, poz. 42 z péin. 2m ) i
ant. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, et 13 ust.| pk11-2 7 ust, 3-4, art, 14 ust. | pkt $ ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane frekss Jednolity: Dz U, x 2003, Nr 207, Po2. 2016  péén zm.) oraz §
12 pkt 1, § 3 ust. i § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministea Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzicinych funkcji technicznych w budownictwie (D2, U # 2005r., Nr 96, poz. 81 7

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Bernardowi Franciszkowi Turek
magistrowi inzynierow elektryki
urodzonernu dnia 17 lutego 1960 roku w Starachowicach

UPRAWNIENIA BU DOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0112/PWOE/)5

do projektowania i kierowania robotami budowlanymri bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych | elektroenergetyunych

. UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zzdania strony, na podstawie ar, 107 § 4 Kpa.,
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.
Pouczenje

Od ninicjsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okre¢powej Komisji Kwalifikacyjnej

wigtokrzyskiej [zby Inzynicrdw Budownictwa w Kicleach w terminie 14 dnj od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajqey

Otrzymuja: OKK SITB

!.Pan Bernard Franciszek Turek
ul. Pulaskiego 11/20
26-1 10 Skarysko Kamienna
2.0kregowa Rada Izby K
3.Gléwny Inspekior Nadzory Budowlanege '\ 7
4.0/

ZA ZGODNOSCE Z CRYGINALER

inz. Jozef Pi;‘o

/
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POLSKA
§ 1z B &
= INZYNIEROW
. BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o 2e weryfikacyjny
SWK-6EB-QYL-GGI *

Pan Bernard Franciszek Turek o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0041/06

adres zamieszkania ul. Putaskiego 11/20, 26-110 Skarzysko-Kamienna

jest cztonkiem S‘;wigtokrzvskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-10 roku przez:

stefan szatkowski, Przewodniczyoy Rady Swigtokrzyskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

([2zcdnie art. 3 ust 2 ustawy z onia 48 wroeinis 2004 1. & podpisie elektronicznym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz 1430) cane w postaci
eleitroniczre] opatrzone Dezpieczngm podpisem elektronicznym weryfikawanym pray pamacy wainego kwalfikcwanego certyfikstu sy
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawrych dokumentom opetrzorym podpisami wissmargcznymi.]

* Weryfikacje poprawnasci danych w riniejszym taiwiadczeniu moine sprawdzid zs pomocy numeny werytikacyjmeso zaswiagczenia ns
stronie Polskiej 2y infynieréw Sudownictwa www . piis.org pi lub kentaktujac sig 2 biurem wizitwe] Okrggowej tzay indynieréw
Budownictwa,
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KABLE w ziem:
1K1- od AC2 do 1ZK1 typ: YAKY4x35 mm2 w DVK75 mm pod drogg DVIK110 mm
1K2- od 2WP1 do 1ZK1 typu: NHXHX FE180/=90 3x1,5 mm2 w DVK 50 mm

1UZ1 -od GSU2 do 1ZK1 ptaskownik Fe/Zn 25x4 mm w wspdlnym rowie kablowym

KABLE w ziemi:

2K1- od AC2 do 1ZK1 typ: YAKY4x35 mm2 w DVK75 mm pod drogg DVIK110 mm
2K2- od 2WP1 do 1ZK1 typu: NHXHX FE180/E90 3x1,5 mm2 w DVK 50 mm

2UZ1 -od GSU2 do 1ZK1 ptaskownik Fe/Zn 25x4 mim w wspéinym rowie kablowym
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Mapa do celéw projektowych
skala 1:500
Uklad wsp. prostokatnych ptaskich: 200017
Uldad wysokosci: Kronsztad 86"
Ident ja prac
GN-}1.6640.5203.20:1
potazenie obszaru cpracowania:
woj. bwigtokrzyskie
powiat: kielecki

gmina: Morawica - miasto

obreb: Morawica - id.:0001

dziatka nr: 343/22

Obszar, kiory byt

czerwvang linig przerywang
&

na mapie

Wykanawea:

' z
Kamil Kowalczyk
Maskorzew 13, 28-130 Moskorzew

tel: 781-015-650

Mape opracowat:
mgr in2. Kamil Kowalczyk
dnia: 12.07. 2021
Kierownik prac geodezyjnych:
inz Michat Kotek nr upr. 21398
iemi:
] 3KA- od 3WH1 do 1ZK1 typu: NHXHX FE180/E90 3x1,5 mm2 w DVK 60 mm
i
LKQ}_E_L._m_gmmy w ziemi:
4K~ od STACJI TRAFQ do 1ZK1 Zasilanie typu: YAKY 4x95 mm2
kabei istniejgcy pozostaje bez zmiany

Widok 1 Widok 1
poziom wejscia poziom wejscia
, do budynku "A" do budynku "B"
DC2
52
| 656
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‘ OBJASNIENIA:

[II

(=
[

Oblsity kubaturowe

Profdowana hatdacy frtorchdana ag dachu budyku *A°

Srojedowona hsidocy friceasans na dachis bufyky 8"

Istelojpcy budymak kotoand

Istniolgey budynele Syptciny
sstriajgey budynek St

l‘ HMovieudnky kermunlacyha

[e]

Kabel ukiado w rowie kablowym glgbokosei 0,7 m 200dnie 7 obowiqzujgcymi cradisemi

by Aoty < S

Pray wskizyzowaniach, zblizeniach 7 drogami chodniliem lub innq instalacjy kebel [YAKY 4x35 nm? chrani€ rurg ochronng D=110 mm

Po ufaze:
Kazdgq lir

kablowq oznakowat opaskami kablowymi

kabla w rurze 960 kodce rury uszzzeinic lioflowq mesq trwale plastygang.
odpamimi ng wplyw Srodowish

Rémnclegle 2 koblami w rowie kablowym ulozy¢ ploskownik Fe/Zn 4x25 mm.
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UPRAWNIENIA BUDOWUANE

Jo prejektowania i kierowaria robota mi budowlanym}
bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

INWESTOR

ul. Spacerowa 5
26-026 Morawica

Swigtokrzyskie Centrum Psychiatrii

NAZWA INWESTYCJI

Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Swietokrzyskiego Centrum
Psychiatrii w Morawicy, ul. Spacerowa 5

KATEGORIA OBIEKTU Vil

ADRES INWESTYCII

wojewddztwo $wigtokrzyskie, powiat kielecki, miejscowoé¢ Morawica,
ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica
dziatka nr ewid. 343/22

jednostka ewidencyjna 260412_4 - Morawica Miasto
obreb 0001 - Morawica

DATA OPRACOWANIA | wrzesien 2021r.

. BRANZA
OPIS IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SR CIEKTO
PROJEKTANT . . upee)
GLOWNY mgr inz. Jarostaw Dolatowski Kl —54/98 ELEKTRYCZN#pbpta
M
SPRAWDZAIJACY mgr inz. Bernard Turek SWK/0112/PWOE/0S | ELEKTRYCZNA
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SPIS CZESCI GRAFICZNEJ OPRACOWANIA

Lp. 1 Tytut Nazwa Str.
Projekt architektoniczno - budowlany
001 | Rozmieszczenie paneli na budynku A El 9
002 | Rozmieszczenie paneli na budynku B E2 10
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1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 108,9 kWp (moc zainstalowana po stronie
DC), zlokalizowanej w miejscowoséci Morawica na terenie szpitala S'wie;tokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy
ul. Spacerowej 5, 26-026 Morawica wraz z wymiang poszycia dachu.

Prace prowadzone bedy na dziatce nr 343/22, potozenie: gmina Morawica, powiat kielecki, wojewddztwo
Swietokrzyskie.

1.2 OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Projektowana inwestycja polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 108,9 kWp. Inwestycja bedzie
polegata na montazu infrastruktury technicznej, ktéra w swoim zakresie bedzie obejmowac:

° demontaz oraz montaz papy na dachach:;
e montaz na dachach konstrukcji wsporczej;
o montaz paneli fotowoltaicznych;
. montaz inwerterow;
. wykonanie instalacji elektrycznej statopradowej oraz zmiennopradowe;.

1.3 OPIS ROZWIAZAN

Instalacja fotowoltaiczna zbudowana bedzie z paneli fotowoltaicznych produkgji
0 mocy 450 Wp oraz inwerteréw produkgji
o mocach AC odpowiednio 50,0 kW i 60,0 kW.
Panele montowane beda na dachach dwéch budynkéw: A i B.
tacznie na budynkach zostang zainstalowane 242 panele o catkowitej mocy 108,9 kw.
Inwertery zainstalowane beda w przedsionkach budynkéw A i B.
Instalacja na budynku A zbudowana bedzie ze 114 paneli fotowoltaicznych
potaczonych w 6 stringéw po 19 paneli. taczna moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych na budynku A wynosi
51,3 kw,
Dach budynku jest dwuspadowy, pokryty papa (ktdra nalezy zdemontowad i utozy¢ nowa), o kacie pochylenia 3°.
Instalacja na budynku B zbudowana bedzie ze 128 paneli fotowoltaicznych
potaczonych w 2 stringi po 19 panelii 5 stringow po 18 paneli. taczna moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych
na budynku B wynosi 57,6 kW.
Dach budynku jest dwuspadowy, pokryty papa(ktdrg nalezy zdemontowad i utozyé nowa), o kacie pochylenia 3°.
Elektrownia zostanie podigczona bezpoérednio do rezerwowego pola nr 4.1 w istniejacej rozdzielni niskiego
napigcia RG w kotfowni. Rozdzielnia RG zasilana dwoma liniami kablowymi wykonanymi kablami typu YAKY 4x120
mm? ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Szpital nr 773 zlokalizowanej na terenie szpitala.
Obok rozdzielni AC zainstalowa¢ gtéwne szyny uziemiajace (GSU). Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtgczyd zaciski
ochronne inwerterdéw, konstrukcje mocujgce paneli, zaciski uziemiajace ochronnikéw przepigciowych, zacisk PEN.
GSU uziemic. Rezystancja uziemienia musi by¢ mniejsza lub réwna 10 Q.

GM Starbud Sp. z 0.0.
ul. Hutnicza 1
27-200 Starachowice

gmstarbud@onet.pl
gmstarbud.pl
tel. 511 133 724
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1.4 POKRYCIE DACHU

Na dachach budynkéw A i B projektuje sie wykonanie nowego pokrycia z jednej warstwy papy podktadowej
oraz jednej warstwy papy wierzchniego krycia o grubosci min. 5,2 mm i gramaturze osnowy poliestrowej 250
g/m2 i asfaltu modyfikowanego SBS. Papa o gruboziarnistej posypce powinna by¢ zastosowania jako warstwa
nawierzchniowa, natomiast papa o drobnoziarnistej posypce jako papa podktadowa.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

- oczyscic z brudu oraz usuna¢ istniejgce nieréwnosci,

- uzupetnic¢ i zlikwidowac ewentualne pekniecia i uszkodzenia istniejgcego pokrycia,

- zagruntowac stare podtoze roztworem bitumicznym.

1.5 PANELE FOTOWOLTAICZNE

Zaprojektowano monokrystaliczne panele fotowoltaiczne typu o mocy 450 Wp, produkcji

Panele montowane beda na konstrukcjach balastowych o kacie nachylenia 102 . Konstrukcje zapewniajg stabilne
i trwate mocowanie oraz dobrg wentylacje modutéw.

Panele w grupie, do rozdzielni DCi do inwerteréw taczone beda kablami solarnymi typu H1Z2Z2-K PV1-F 1,0/1,5 kV
41 H1Z272-K PV1-F 1,0/1,5 kV 6.
Rozdzielnice DC zostang wyposazone w ograniczniki przepie¢ klasy I+1.

Kable uktadac¢ na zewnatrz w szynach konstrukcji mocujacych oraz w rurach ostonowych odpornych na dziatanie
promieniowania UV,

Rozmieszczenie paneli pokazano narys. nr1i2.

1.6 INWERTERY

Zaprojektowano inwertery typu . produkcji

.. Inwertery realizujg funkcje:
- monitorowania pradu uptywu
- monitorowania parametrow sieci
- regulacji mocy czynnej i biernej.
Inwertery podtgczone beda przewodami typu LgY 35 mm® i LgY 50 mm? do rozdzielni AC. Zaprojektowano dwie
rozdzielnie AC nr 1 i nr 2 zainstalowane obok inwerteréw. Rozdzielnie AC wyposazone beda w zabezpieczenia
przepigciowe, wytgczniki roznicowo-pragdowe o znamionowym pradzie réznicowym 100 mA, zabezpieczenia
nadpragdowe o charakterystyce C i pradzie znamionowym 80A i 100A oraz w roztgczniki o pradzie znamionowym
100A.
Rozdzielnie AC przytaczone bedg kablami typu YAKXs 4x35 mm2 i YAKXs 4x70 mm? do szafy sterowniczej ST. Szafe
sterowniczg zlokalizowa¢ na zewnatrz budynku kottowni, przy wejéciu do rozdzielni RG. Szafe sterownicza

podfaczyc do rezerwowego pola nr 4.1 w istniejacej rozdzielni niskiego napiecia RG w kottowni przy uzyciu kabla
typu YAKXs 4x120 mm?,

W polu nr 4.1 rozdzielni RG zainstalowaé wktadki bezpiecznikowe typu WT-1 gF 200A.
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Kable od rozdzielni AC do szafy ST uktadad bezposrednio w ziemi, w rowach kablowych o gtebokosci 80 cm na
podsypce z 10 cm piasku, przykry¢ warstwa 10 cm piasku i 15 cm ziemi rodzimej i dla oznaczenia utozyc folie koloru
niebieskiego. Cato$¢ zasypac pozostata ziemig. Na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi i pod
terenem utwardzonym kable uktadac¢ w rurach ostonowych typu DVK 75,

Sterowanie pracg inwerterow odbywac sie bedzie przez Smart Logger. Zaprojektowano Smart Logger 3000A01EU
zapewniajace zarzgdzanie danymi klienta, sterowanie falownikami oraz integracje z systemem SCADA.

Komunikacja z inwerterami odbywa sie za pomocg zfgcz RS485. Potgczenie inwerterdw miedzy soba oraz ze Smart
Logger'em wykonaé kablami typu LI-2YCYv 1x2x0,5 mm? uktadanymi w budynkach na $cianach w listwach
instalacyjnych, a na zewnatrz w rowach kablowych w rurach ostonowych typu HDPE 32.

Monitorowanie pracy inwerteréw moze odbywac sie za posrednictwem sieci internetowej na komputerze, tablecie
lub smartfonie.

~. 1.7 KONSTRUKCJE WSPORCZE

Do posadowienia modutéw fotowoltaicznych na dachu dobrano system mocowania bezinwazyjnego, polegajacy

na ustawieniu konstrukeji wsporcze] i docigzeniu balastem. Projektowana konstrukcja posiada elementy ostonowe,

co minimalizuje oddziatywanie wiatru na konstrukcje. Balast zostanie dobrany na etapie projektu wykonawczego

Panele fotowoltaiczne zostang utozone na systemowej konstrukcji w uktadzie wertykalnym. Instalacja sktadac sie

bedzie z paneli utozonych w rzedach. Kat nachylenia do podtoza wyniesie 10°.

Planowanymi elementami no$nym przenoszacymi obcigzenia bezposrednio z modutu na konstrukcje ,katowe” sa

dwie aluminiowe szyny rozmieszczone przy poziomym uktadzie dotem i géra. Dzieki zaprojektowanym szynom

dodatkowo réwnomiernie przenoszone sa obcigzenia na konstrukcje katowe oraz dodatkowo konstrukcje te

usztywniajg w drugim kierunku

Wszystkie elementy ztaczne wykonane sg ze stali nierdzewnej A2. Zastosowane materialy zapewniaja odpornoé¢ na

korozje.

Zaprojektowana konstrukcja posiada elementy ostonowe, co minimalizuje oddziatywanie wiatru na konstrukcje,

oraz pozwala na zastosowanie matego obcigzenia balastowego. Maty ciezar wiasny roztozony na duzej powierzchni,
—.umozliwia stosowanie systemu balastowego na pokryciach dachowych z niska odpornoiciy na miejscowe

odksztatcenia, wgniecenia oraz uszkodzenia mechaniczne. Dolne aluminiowe szyny montazowe posiadajg

odpowiednie podktadki oddzielajace je od warstwy hydroizolacyjnej. Konstrukcja umozliwia montaz bez ingerencji

w pokrycie dachu.

W budowie podmiotowej instalacji nalezy wykorzystaé tylko certyfikowane konstrukcje montazowe.

Projektuje sie odstepy miedzy rzedami paneli okoto 0,7 m.

1.8 UKtAD ZABEZPIECZEN | TELEMECHANIKI

W celu zabezpieczenia przed nadmiernymi zmianami napiecia i czestotliwoéci w sieci dystrybucyjnej oraz w celu
zdalnego sterowania zaprojektowano szafe sterownicza ST wyposazong w uniwersalny sterownik e2TANGO-400,

uniwersalny sterownik komunikacyjny Ex-BRG-3, Smart Logger 3000A01EU , wytgcznik z napedem 24 V oraz zasilacz
buforowy 230AC/24VDC z baterig dwdch akumulatordw 12 V 18 Ah.

Szafe zainstalowac na zewnatrz budynku kottowni, przy wejéciu do rozdzielni RG.
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tacznosci z systemem nadzoru dyspozytorskiego SCADA zapewni uniwersalny sterownik komunikacyjny Ex-BRG-3.
Zainstalowany zostanie sterownik w wariancie z modutem telemechaniki umozliwiajacym realizacje funkcji
telemechaniki.

Komunikacja odbywac sie bedzie przez wbudowany modem radiowy GSM/3G wyposazony w anteng GSM.
Nastawy zabezpieczen oraz lista sygnatéw telemechaniki sg okreslone w projekcie technicznym.

1.9 OCHRONA PRZEPIECIOWA

Dla ochrony przepieciowe] po stronie DC zaprojektowano ochronniki przepigciowe klasy T1+T2 1000V DC/20kA

zainstalowane w skrzynkach izolacyjnych na dachu oraz ochronniki przepieciowe klasy T2 1000V DC/20kA
zainstalowane przy inwerterach.

Ochrona przepieciowa po stronie AC realizowana bedzie ochronnikami przepieciowymi typu UAS T2/C-4P
zainstalowanymi w rozdzielniach AC.

1.10 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Urzadzenia fotowoltaiczne strony DC nalezy traktowac jako urzadzenia pod napieciem, nawet jesli ukfad jest
odtgczony od strony AC.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez izolacje podstawowg oraz umieszczenie na
trudnodostepnym dachu.

Kable i przewody powinny by¢ prowadzone w ostonach.

Ochrona przed dotykiem posrednim jest realizowana przez wykorzystanie urzadzedn w obudowach Il klasy
ochronnosci.

Inwertery wymagajg potaczenia zacisku ochronnego (PE) z uziemieniem.

Konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych nalezy uziemié.

Uziemiane elementy oraz zaciski PE urzadzer i rozdzielni nalezy potaczyé do gtéwnych szyn uziemiajacych
przewodami typu LgY 16 mm?.

Gtoéwne szyny uziemiajace potaczyc z uziemieniem. Wykorzystac istniejgce uziemienie otokowe, a w razie zbyt duzej
rezystancji uziemienie uzupetni¢ pretami FeCu 5/8’. Rezystancja uziemienia musi by¢ mniejsza lub rowna 10 Q.

Dachy, na ktérym zlokalizowana jest instalacja fotowoltaiczna, nalezy odpowiednio oznakowad przez zawieszenie
miejscowe potfaczenia wyréwnawcze.

1.11 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W celu awaryjnego wytaczenia instalacji fotowoltaicznej zaprojektowano dwa przyciski przeciwpozarowego
wytacznika pradu:

- pierwszy na scianach budynku kottowni, obok szafy ST

- drugi na $cianie budynku B, obok wejscia do budynku.

Przyciski podfaczone s do sterownika w szafie ST kablami typu YKY 3x1,5 mm?. Kable uktada¢ w ziemi, w rowach
kablowych wspdlnie z kablami zasilajacymi.
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Zadziatanie ktéregokolwiek z przyciskéw powoduje wytaczenie wytacznika i zanik napiecia przemiennego z sieci
w instalacji fotowoltaicznej. To z kolei powoduje zadziatanie przeciwpozarowych wytgcznikdw bezpieczenstwa typu
PEFS-EL40H-4 i PEFS-EL40H-2 instalowanych na dachach.

Dziatanie przeciwpozarowych wytacznikdw bezpieczenstwa polega na wytaczeniu napiecia statego i odizolowaniu
paneli fotowoltaicznych w sytuacji zanika napiecia po stronie AC.

Projekt zostat uzgodniony i zaopiniowany pod wzgledem ochrony ppoz.

1.12 OCHRONA ODGROMOWA

Istniejgca instalacja odgromowa zostanie zdemontowana w czasie wykonania nowego pokrycia dachdw. W jej
miejsce nalezy wykonac nows instalacje odgromowa.

Zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykonaé z drutu DFeZn ¢ 8. Zainstalowaé zwody pionowe o dtugosci
1m.

Wykorzystac istniejgce uziemienie instalacji odgromowej, sprawdzi¢ rezystancje uziemienia i w razie potrzeby
wykona¢ dodatkowe uziemienia szpilkowe.
Rezystancja uziemienia musi by¢ mniejsza lub rowna 10 Q.

1.13 BILANS MOCY

Moc przytgczeniowa: wprowadzana - 108,9 kW.
Moc przytgczeniowa : pobierana - 0,002 kW.

1.14 UWAGI

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie uzgodniert oraz danych i wytycznych otrzymanych od
Inwestora,

Cafos¢ prac powinny wykonac¢ osoby majgce do tego uprawnienia. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentéw instalowanych urzadze.
Zastosowane aparaty i urzadzenia winny posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

W zamiarze przystapienia do robdt nalezy powiadomi¢ wiasciwe Urzedy zgodnie wymogami Prawa
Budowlanego.

Odbiorowi robét ulegajacych zakryciu podlegaja réwniez wszystkie skrzyzowania i zblizenia z innymi
urzadzeniami. Po zakoriczeniu prac nalezy wykonac geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.

Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem urzadzeh nalezy wykona¢ pomiary wymagane
przepisami z ktorych zostang wykonane odpowiednie protokoty stanowigce podstawe do uruchomienia i
oddania do eksploatacji objetych projektem instalacji.

Posadowienie obiektéw budowlanych po istniejacym terenie, bez zmian i niwelacji rzednych terenu.

W przypadku nieokreslenia wymogéw dla innych nieujetych niniejszym opracowaniem oraz opracowaniami
pozniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodnié je kazdorazowo z Inwestorem i Projektantem.

Projektant dopuszcza montaz urzadzeh oraz charakterystyki ogdlnej przedsiewziecia pod warunkiem

powiadomienia o tym inwestora, inne organy nadzorujace, oraz bedzie zgodne z prawem i dotychczasowymi
przyjetymi uzgodnieniami.
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Wszystkie elementy opisu oznaczone ,wg odrebnego opracowania” sg kwalifikowane do zgtoszenia robot
budowlanych i zostang zaprojektowane w innym opracowaniu (m.in. przytgcze elektroenergetyczne).

Przed przystgpieniem do budowy inwestycji nalezy wykonac projekt wykonawczy. W projekcie wykonawczym
nalezy zweryfikowaé wszystkie przyjete zatozenia, wyniki, rozwigzania techniczne.

Projektowat:
mgr inz. Jarostaw Dolatowski
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1.1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLAN EGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZAC)I
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 108,9 kWp (moc zainstalowana po stronie
DC), zlokalizowanej w miejscowoéci Morawica na terenie szpitala Swietokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy
ul. Spacerowej 5, 26-026 Morawica wraz z wymiang poszycia dachu (papy).

Prace prowadzone beda na dzatce nr 343/22, potozenie: gmina Morawica, powiat kielecki, wojewddztwo
swietokrzyski.

Zamierzenie inwestycyjne sktada sie z nastepujgcych robot:

° demontaz oraz montaz papy na dachach,

° montaz na dachach konstrukeji wsporczej,

. montaz paneli fotowoltaicznych (o tacznej mocy do 108,9 kW iloéci 242 szt

o montaz inwerteréw (falownikéw, o mocy znamionowej 50 kW i 60 kW, tacznie 2 sztuki),
° wykonanie instalacji elektrycznej statopragdowej oraz zmiennopradowej ,

ZAKRES | KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT
Zakres oraz kolejnoé¢ wykonywania robét ogélnobudowlanych obejmuje w swoim zakresie:
° roboty przygotowawcze,

° zagospodarowanie placu budowy,

° demontaz istniejacego pokrycia dachu z papy,

o wykonanie nowego pokrycia dachu z papy,

o montaz nowej instalacji odgromowe;j

® wytyczenie lokalizacji urzadzen i tras kablowych

° montaz konstrukcji wsporczych wraz z modutami fotowoltaicznymi,
. montaz inwerterow,

° montaz szafy sterowniczej

. uktadanie okablowania,

. uktadanie kabli w ziemi

° roboty porzadkowe.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH KTORE ZNAJDUJA SIE NA PLANOWANYM MIEJSCU
BUDOWY

Istniejagce zagospodarowanie terenu stanowig budynki przychodni lekarskich, szpitali i obiektéw ochrony zdrowia.
Na terenie inwestycji wystepuja ciagi komunikacyjne utwardzone kostka brukowa oraz tereny zielone.
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1.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA ZDROWIA LUDZ

Na terenie planowanej inwestycji nie znajduje sie zadna infrastruktura, ktdéra moze stwarzad zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

1.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZAC)I ROBAT BU DOWLANYCH

° Przygniecenie pracownika elementem prefabrykowanym podczas wykonywania robdt montazowych przy
uzyciu dzwigu budowlanego.

o Upadek z wysokoéci ~ zagrozenie obejmuje wszystkie prace na wysokosci powyzej 1,0 m m.in. montaz
konstrukcji wsporczych, prace na wysokosci przy urzadzeniach elektroenergetycznych, prace wykonczeniowe
obiektéw w czasie etapu realizacji budowy inwestycji

° Wpadniecie do wykopu w czasie wykonywania trasy kablowej podziemnej

° Drobne urazy spowodowane Pracami montazowymi oraz uzywaniem narzedzi budowlanych

e Porazenie pradem elektrycznym - w czasie uzytkowania wszelkiego rodzaju urzadzen narzedzi elektrycznych,
W miejscu prowadzenia prac montazowych z ich wykorzystaniem.

° Porazenie pradem elektrycznym - w czasie montasu paneli, okablowania DC, rozdzielni DC i inwerterdw.

° Urazy spowodowane transportem i roztadunkiem materiatéw budowlanych przez dzwigi i samochody

dostawcze / samowytadowcze. Miejscem wystapienia zagrozenia : drogi transportowe, place sktadowe,
strefa zasiegu pracy diwigéw i roztadunku bezpoérednio na miejscu montazu — wbudowania.

° Uszkodzenie lub ostabienie wzroku lub stuchu w skutek zapylenia powietrza, wadliwego oswietlenia kabiny
lub terenu robét albo nadmiernego hatasu.

1.5 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:
“e®  szkolenie wstepne

®  szkolenie okresowe

Szkolenie wstepne ogdlne (ninstruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie Pracy, regulaminie pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) przeprowadza sie w celu zapoznania
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Szkolenie okresowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,

@ na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujq szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomogci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznaé pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac, wskazaé miejsca
wystepowania zagrozen oraz dokonaé szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piémie
przeprowadzenie szkolenia.

1.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z

WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
WIICH SASIEDZTWIE.

Srodki ochrony osobistei

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokodci i niezabezpieczonych ochronami
zbiorowymi zobowigzani 53 uzywac szelek bezpieczeristwa. Koniecznogé uzywania innych ochron indywidualnych
okresla bezposredni przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikdw komunikacji na plac budowy
i wynikajace z tego powodu niebezpieczeristwa oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania.

Roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiaéciciela danego uzbrojenia.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:

* niewlasciwa ogdlna organizacja pracy,

® nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

* niewfasciwe polecenia przetozonych,

*  brak nadzoruy,

®  brakinstrukeji postugiwania sig czynnikiem materialnym,

® tolerowanie przez nadzdr odstepstw od zasad bezpieczeAstwa pracy,

*  brak lub niewtaéciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczerstwa pracy i ergonomii,

® dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,

* niewfadciwa organizacja stanowiska pracy,

* niewtasciwe usytuowanie urzadzeri na stanowiskach pracy,

* nieodpowiednie przejscia i dojscia,

*  brak érodkdéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
*  niewtfasciwy stan czynnika materialnego,
*  wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace #rodtem zagrozenia,
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niewtasciwa statecznoéé czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
brak lub niewtaéciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,
zastosowanie materiatéw zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych,
wady materiatowe czynnika materialnego,

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego,
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Kierownik budowy zobowigzany jest wykonac¢ Plan Bezpieczeristwa | Ochrony Zdrowia.
Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,

dbac o sprawnoéé érodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczer pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podjac stosowne érodki profilaktyczne majace na celu:

zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i uciazliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
zobowigzana jest do niezwfocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w érodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
Opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych érodkéw powinny
zapewniac wystarczajaca ochrone przed wystgpujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoéci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Srodki techniczne | organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom:

Wykonawca ma tak organizowaé prace budowlane by jego istotna czgscia byto zachowanie przepiséw
bezpieczenstwa,

Organizacja pracy musi by¢ kazdorazowo dostosowana do mozliwoéci Wykonawcy

Miejsca pracy sprzetu i $rodkéw transportu w bezposrednim sasiedztwie budowy nalezy oddzieli¢ od drég
ogdinodostepnej komunikacji wewngtrzzaktadowej,

Ustawienie rusztowar i pomostéw roboczych wymaga dokonania odbioru technicznego i kazdorazowego
sprawdzenia przed przystapieniem do pracy,

Pracownicy powinni posiadaé odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, szkolenia BHP i
uprawnienia kwalifikacyjne do pracy przy urzadzeniach elektrycznych,

Pracownikéw wykonujacych prace budowlano-montazowe nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony indywidualnej i
zbiorowej adekwatne do mogacych powsta¢ zagrozer (np. upadek z wysokosci, kontakt z substancjami
niebezpiecznymi, itp.),

Wykorzystywany sprzet budowlany powinien by¢ sprawny i posiada¢ odpowiednie parametry techniczne z
aktualnym dopuszczeniem RDT, gdy wymagane jest to przepisami szczegOlnymi,

Przed przystapieniem do robdt zwiaszcza w zakresie robét ziemnych i instalacji nalezy kazdorazowo sprawdzic¢
przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wiaczania sie do istniejacych na terenie zakiadu
instalacji nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ prowadzenie robdt z dysponentem odpowiedniej sieci,

Poza niniejszymi wytycznymi obowiazujg ogdlne przepisy bezpieczeristwa pracy ogdline, przepisy bhp dla robét
budowlano-montazowych, rozbidrkowych, prac z uzyciem palnikéw do cigcia oraz przepisdw obstugi maszyn i
urzadzen budowlanych,

Kierownik budowy jest obowiazany stale kontrolowaé roboty rozbidrkowe i jest odpowiedzialny za stan
budowy pod wzgledem bezpieczeristwa pracy.

Realizacja budowy w zakresie BHP winna by¢ réwniez nadzorowana przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Na mocy aktualnie obowigzujacych przepisow kierownik budowy obowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia wraz z jego ogtoszeniem.
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8 OCENA STANU TECHNICZNEGO

8.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sprawdzenie moiliwoéci bezpiecznego montazu

projektowanych modutéw instalacji fotowoltaicznej wraz z podkonstrukcja na dachach dwéch

budynkéw technicznych Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Spacerowej 5 w Morawicy.

Sprawdzeniu podlega wytezenie gtéwnych elementéw konstrukcji no$nej dachu budynku dla
powigkszonych obcigzen dachu wynikajacych z masy (ciezaru) projektowanych modutdw instalacji
fotowoltaicznej wraz z podkonstrukcja, a takie sprawdzenie stabilnogci | odpornosci dachu na
dodatkowe obcigzenia przenoszone przez dach z podkonstrukcji wraz z modutami, a spowodowane
parciem i ssaniem sity wiatru, Sprawdzeniu podlega réwniez stabilno$é i odpornogé podkonstrukcji
wraz modutami na dziatanie sity parcia i ssania wiatru oraz $niegu. Projektuje sie utozenie modutdw
fotowoltaicznych zamontowanych na systemowej podkonstrukgji wsporczej. Zaprojektowany system
montazu modutéw fotowoltaicznych, nie wptynie na pogorszenie: bezpieczeristwa uzytkowania i
dostgpnosci obiektu, noénoéci i statecznosci konstrukeji, bezpieczeristwa pozarowego, izolacyjnoéci

cieplnej. Ponadto zaprojektowane rozwigzanie zapewnia stabilnoé¢ i odpornoé¢ podkonstrukcji wraz

modutami na dziatanie wiatru i $niegu.

8.2 Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepiséw,
a w szczegolnosci:

* Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz.414), z pdiniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. nr
75/2002, poz.690),

Normy dotyczace projektowanego obiektu, a w szczegdlnosci:
. PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
o PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state,

@ PN-82/B-02003 Obcigzenia  budowli. Podstawowe obcigZenia zmienne

i technologiczne,



o PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia  budowli. Obcigzenia w  obliczeniach

statycznych. Obcigzenie $niegiem,

° PN-77/B-02011/Az1:2009 Obciazenia  budowli. Obcigzenia w obliczeniach

statycznych. Obciazenie wiatrem,

v PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

@ PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe zelbetowe i spreione. Obliczenia

statyczne i projektowanie
. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i abliczanie,

i inne obowigzujgce przepisy

8.3 Charakterystyka ogélna obiektéw
Budynek
garaiowo -

biurowy

Budynek na dachu ktérego lokalizowana Jest instalacja fotowoltaiczna, to budynek

uzytecznosci publicznej. Jest to jeden z Segmentéw kompleksu szpitalnego.

Rozpatrywany obiekt to parterowy budynek wolnostojacy sktadajacy sig z kilku prostokatow
zlepionych ze soba, zlokalizowany w §rodku kompleksu szpitalnego. Budynki majg wymiary: 12 x 25m,

na przedtuzeniu 8 x 10m, obok 6 x 20m, do gtdwnej czesci odchodzi pod katem prostym budynek o
wymiarach 8x 21m.

Gtowna konstrukeje kazdego z budynkéw stanowia zewnetrzne $ciany noéne oraz poprzeczne
Sciany wewnetrzne murowane. Dach jest jednospadowy o kacie 3 stopnie, jego konstrukcje stanowig

plyty kanatowe utozone pomigdzy wewngtrznymi écianami noénymi, Dach jest pokryty papg asfaltows.
Rozstaw $cian nosnych maksymalnie wynosi 6,0m



Budynek

magazynowy

Rozpatrywany budynek jest na planie prostokata o wymiarach 46 x 12m i znajduje sie w
pétnocno-wschodnim  rogu kompleksu szpitalnego. Konstrukcjg nosng budynku stanowia
prefabrykowane ramy zelbetowe (uktad stupowo-ryglowy) w rozstawie osiowym co 6,0m. Budynek jest
jednokondygnacyjny, parterowy, 0 dachu dwuspadowym o} kacie

3 stopni. Stropodach jest wykonany z piyt korytkowych o wymiarach 1,5 x 6,0m ufoionych wazdtuz
budynku, opartych na zelbetowych ramach. Dach budynku jest pokryty papa asfaltows.

8.4 Ogolne zatoienia dotyczace planowanej instalacji fotowoltaicznej

Po dokonanej wizji lokalnej, uwzgledniajac najbardziej korzystne usytuowanie montazu
planowanych paneli dokonano analizy obliczeniowe] konstrukeji dachéw, ktéra bedzie narazona na
zwigkszone obcigzenia z uwzglednieniem wszystkich obcigzeri jakie mogy zaistnie¢ w trakcie
eksploatacji obiektu. Dokonano réwniez wgladu w dokumentacje techniczng budynkéw w celu

dodatkowego przegladu i poréwnania zastosowanej konstrukeji dachu (projekt).

Konstrukcja dachéw w dobrym stanie technicznym, brak widocznych nadmiernych ugieé, ktére

by mogly $wiadczyé o przekroczonych stanach noénoéei.

Zewnetrzne pokrycia dachéw wykonane z papy asfaltowej, nie stwierdzono aby pokrycie bylo
nieszczelne. W wiekszoéci miejsc nie stwierdzono ¢adnych peknigé ani innych uszkodzer pokrycia przy
okapach badi w miejscach przejs¢ przez dach komindw i innych elementéw instalacyjnych,

Stwierdzono punktowe przecieki w czedci garazowej budynku.

Budynki s3 dobrze utrzymane | eksploatowane, ale niektére elementy $wiadcza
o diugiej eksploatacji obiektéw bez remontéw. Nie ma to wptywu na stan konstrukcji tych budynkéw,
Jedynie stan pokrycia wykonanego z papy asfaltowej jest dostateczny i aby zamontowaé na nich na

kolejne kilkanascie lat instalacje fotowoltaiczne nalezato by przed montazem wykonaé nowe pokrycia
tych dachéw.



8.5 Opis projektowanej podkonstrukcji

Zgodnie z zatoieniami na obiekcie Zostang zastosowane moduty, ktére maja wymiary
1755x1038mm, wage 19,5 kg i s3 montowane za pomocy konstrukeji ,katowych” do plaskiego dachu
budynku gtéwnego. Moduty nachylone pod katem 10 lub 15 stopni do powierzchni dachu, w uktadzie
horyzontalnym. Odlegtosci migdzy modutami w kolejnych rzedach wynosi 0,5 = 0,7 m, co ogranicza
samo zacienienie si¢ modutéw przy wysokoéci storica do 20 stopni. Aby zamontowa¢ planowane panele
konstrukcja musi byé o takich parametrach co umozliwi optymalny uzysk z paneli fotowoltaicznych i

umotliwi zamontowanie planowanej iloéc paneli.

Planowanymi elementami no$nym przenoszacymi obcigzenia bezposérednio z modutu na
konstrukcje , katowe” s3 dwie aluminiowe szyny rozmieszczone przy poziomym ukiadzie dotem i gora.
Dzigki zaprojektowanym szynom dodatkowo réwnomiernie przenoszone sg obcigzenia na konstrukcje
katowe oraz dodatkowo konstrukcje te usztywniajg w drugim kierunku, Projektuje sie konstrukcje

bezinwazyjng - balastowa (docigzong dodatkowym balastem).

Projektuje sig podkonstrukcje balastowa wykonang ze stopu aluminium. Wszystkie elementy

ztgczne wykonane sg ze stali nierdzewnej A2. Zastosowane materialy zapewniajg odpornoéé na
korozje.

Zaprojektowana konstrukcja posiada elementy ostonowe, co minimalizuje oddziatywanie
wiatru na konstrukcje, oraz pozwala na zastosowanie matego obcigzenia balastowego. Maty ciezar
wlasny rozlozony na duzej powierzchni, umozliwia stosowanie systemu balastowego na pokryciach
dachowych z niska odpornoécia na miejscowe odksztatcenia, wgniecenia oraz uszkodzenia
mechaniczne, Dolne aluminiowe szyny montazowe posiadajg odpowiednie podktadki oddzielajace je

od warstwy hydroizolacyjnej. Konstrukcja umozliwia montaz bez ingerencji w pokrycie dachu,

8.6 Analiza obcigien - istniejacych i projektowanych

W zastosowanym na obiekcie stropodachu elementami nosnymi sg piyty kanatowe i piyty
korytkowe. Istniejacy stan obcigen jest nastgpujacy (bez ciezaru stropu):

obcigzenie pokryciem (papa asfaltowa) 0,15 kN / m?

$nieg 0,9*0,8 =0,72 kN / m?

0,87 kN / m?



Przewidywane obcigzenia od elementéw instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcjg
wsporczg;

- przyjmujac, Ze podparcie zestawu jest w rozstawie ~1,5m przyjmujemy obcigzenie dzielac
cigzar podkonstrukcji wraz z panelem po pofowie na kazdy »trojkat”; konstrukcja aluminiowa
sktadajaca sig z czterech szyn i jednej konstrukeji tréjkatnej — cigzar takiego zestawu to okoto 15kg +

panel 19,5kg/1,75 m co daje ~ 26kg/m2 . Przyjmujac, ze 1kN w przeliczeniu wynosi ~100kg - obcigzenie
od elementoéw instalacji to 0,26 kN / m2.

- obcigzenia od wiatru:
- parcie wiatru na konstrukcje, ktére nalezy dodaé do pozostatych obcigzen wynosi:

Obcigzenie charakterystyczne: pk=qk*Ce*C*1,8= 0,3*0,75*0,4*1,8 = 0,16 kN/m2 powierzchni
panela

Obcigzenie pionowe na belke:  0,16%cos15° /2=0,07 kN/m2
- Snieg zalegajacy przy panelach: 0,72*0,3 = 0,21 kN/m2

Dodatkowe max obciazenia wynoszg: 0,26+0,07+0,21 = 0,55 kN/m2

Cato$¢ obcigzeri, ktére sie pojawig na Istniejacym dachu po zamontowaniu Instalac]l
fotowoltaicznej bedzie wynosi¢ ~1,45 kN/ m2 .

Plyty korytkowe majg noénogé w granicach 1,88 kN/ m2 (zgodnie z informacjami z instrukcji

montazowych zastosowanego systemu prefabrykacji budynkéw), za¢ ptyty kanatowe ponad 3,0 kN/
m2.

Z powyzszego wynika, ze stniejace stropodachy posiada duzy zapas noénoéci - co stanowi, ze

no$nosé elementéw konstrukeyjnych nie zostanie przekroczona przy zamontowaniu na dachu instalacji
fotowoltaiczne.



Na elementy instalacji fotowoltaicznej zlokalizowane na dachu budynku dodatkowo bedg

dziataly sity ssace od wiatru.
Obcigzenie charakterystyczne (najbardziej niekorzystne):

pk=qk*Ce*C*¥1,8= 0,3*0,75%1,0%1,8 = 0,41 kN/m2 powierzchni panela

Sity te muszg zostaé przejete przez istniejacg konstrukcje lub elementy docigzeniowe przy
zastosowaniu konstrukcji bezinwazyjne].

Przy zastosowaniu lekkiej konstrukeji docigieniowej pojawiajg sie dodatkowe obcigzenia na
stropodach, te dodatkowe obcigienia majg wielkoé¢ do 0,3 kN/m2. Ze wzgledu na maly kat
#trojkatéw” balast moze byé zredukowa ny do 30 kg/m2,

1,45 kN/m2 + 0,30 kN/m2 = 1,75 kN/m2 < 1,88 kN/m2

1,45 kN/m2 + 0,30 kN/m2 = 1,75 kN/m2 < 3,00 kN/m2

Zastosowanie konstrukcji docigzeniowe] o kacie 15 stopni nadal nie przekracza noénoéci

istniejacego stropodachu i moze zostaé zastosowane.

Nalezy jedynie pamigtaé aby zastosowa¢ tylko aluminiowe systemowe rozwigzania i zwracaé
szczegding uwage w trakcie montasu, aby nie sktadowa¢ elementéw instalacji w nadmiernej iloéci w
jednym miejscu,

W trakcie obfitych opadéw éniegu nalezy odsnieza¢ dach usuwajac nadmiar gromadzacy sie
przy panelach (z obu stron) oraz z pomigdzy paneli. Na dachu pomigdzy rzgdami konstrukcji z
zamontowanymi panelami zostang pozostawione pasy bez instalacji, ktére nalezy wykonaé aby panele
sig wzajemnie nie zacienialy. Te ciggi bedq stuzyly do komunikacji po powierzchni dachu i umotliwig
dostep do wszystkich elementéw zlokalizowanych na dachu (istniejacych i projektowanych) oraz bedg

wykorzystywane w trakcie odéniezania. Nadmiar $niegu nalezy zrzucaé na teren przy budynku
z zachowaniem zasad bezpieczeristwa.



8.7 ORZECZENIE O MOZLIWOSCI MONTAZU MODULOW FOTOWOLTAICZNYCH.

Na podstawie dokonanych ogledzin oraz po przeprowadzeniu analizy obliczeniowej
elementdéw konstrukeji budynku stwierdza sig, ze stan konstrukeji jest dobry, a dodatkowe obcigzenia
spowodowane montazem modutéw fotowoltaicznych wraz z podkonstrukcja na konstrukeji dachu nie
beda mialy negatywnego wplywu na bezpieczerstwo uiytkowania obiektu i dostgpnosci obiektu,
nosnosci istatecznoéci konstrukcji. Ponadto zaprojektowane rozwigzanie zapewnia stabilnoé¢ i

odpornoé¢ podkonstrukeji balastowej wraz z modutami na dziatanie sity parcia i ssania wiatru oraz
sniegu.

el
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001Ir.,
Nr 5, poz. 42 z pdsn. zm.) i art, 12 ust, 1 pkt 1135, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust.
4, art, 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 19941, Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 Z poin. zm.) oraz § 11 ust, 1 pkt 1, § 15 i§17ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r, w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z péin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (rekst Jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Piotrowi Radek

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 13 lipca 1975 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0007/POOK/11
do projektowania bez ograniczen

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

172



Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art, 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym WyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architcktoniczno—budowlmych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

II. Na mocy § 15 i § 17 ust, 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i

Budownictwa w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,

niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia, .

- sporzadzania projektu architektoniczno~budowlanego obiektu budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu,

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje sie od uzasadnienia decyzji,

Pouczenie

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1d (] .:
M WO

mr inz, Andrzej Pawelec

Otrzymuja;
Czlonek Skta éj)fr_z&g’apego
1. Pan Piotr Radek L[
ul. Konopnickiej 11/134 . Stefan Szatkowski
25-406 Kielce
2.G1éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Sk Adu Orzekajacego
3.0kregowa Rada SOIIB A '
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TEREN SZPITALA Z OZNACZONYMI ROZPATRYWANYMI BUDYNKAMI
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;G'?\ skariysko-Kamlenna?..z.:....[.] g' 2821 .

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-10/UP/0052810 przytaczenie do sieci,
Swietokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
ul. Spacerowas
26-026 Morawica

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 21-10/WP/00528/1 dla zakiadu wytwarzania energii,
do sieci dystrybucyjnej o napieciu Znamionowym 0,4 kV

Nazwa oblektu przyfaczanego do sieci: Zakiad wytwarzania energii — modut parku energii (nazywany | oznaczany
dalej: elektrownia fotowoltaiczna, elektrownia fotowoltaiczna na budynkach szpitala),

Moc maksymalna - 0,10690 MW, Typ NC RfG — A. Typ jednostek wytwdrczych: moduly fotowoltaiczne typu:
JAM72520-450/MR, 450 W x 242 szt., prod. Shanghai Ja Solar Technology Co., Ltd., inwerter typu SUN2000-50KTL-
MO, 50 kW x 1 szt. oraz typu SUN2000-60KTL-MO, 60 kW x 1 szt, prod. Huawei Technologies Co., Ltd.

Lokalizacja: gmina Morawica, miejscowosé Morawica, ul, Spacerowa 5, nr dz. 343/22.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 06.08.2021 r, oraz pismo z dnia 08.09.2021 r., zmieniajac warunki przylaczenia z dnia 30.08.2021 r. okreéla sie
nastepujace warunki przytaczenia:
1 Miejsce przytaczenia (istniejace):
- zaciski pradowe na odfaczniku nn za transformatorem 15/0,4 kV w rozdzielni nn stacji transformatorowe]j
“Szpital" nr 773.
- zaciski pradowe na odtaczniku sekeyjnym nn w rozdzielni nn stacji transformatorowej "Szpital" nr 773.
2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnodcl siec
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego (istniejace):
- zaciski pradowe na odfaczniku nn za transformatorem 15/0,4 kV w rozdzielni nn stacji transformatorowej
"Szpital" nr 773,
- zaciski pragdowe na odtgczniku sekcyjnym nn w rozdzielni nn stacji transformatorowej “Szpital” nr 773.
Moc przytaczeniowa; wprowadzana — 0,1069 MW,
4 Moc przyfaczeniowa: pobierana — 0,59 MW istniejaca na potrzeby odbiorcy, w tym
—0,002 MW na potrzeby wiasne elektrowni.

5 Zakres, etapy i terminy niezbednych zmian w sieci umozliwlajacych przytaczenie #rédta wytworczego:

5.1 Przyfaczenie nie wymaga zmian w istniejacej sieci elektroenergetycznej
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:;

6.1 Wytwarca przytgczony do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu Skarzysko — Kamienna powinien stosowaé sie do
obowiazujacych przepiséw i instrukceji:

6.1.1. Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r, ustanawiajacego kodeks sieci
dotyczacy wymogdw w zakresie przytaczenia jednostek wytwdrczych do siec (zwanym dalej NC RfG)
oraz Wymogéw ogdlnego stosowania dla przylaczania jednostek wytwérczych, odpowiednio dla
modutu wytwarzania typu A.

6.1.2. Obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. Instrukejl Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej zwang
IRIESD).

6.1.3. Obwigzujacej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej (z2wang dalej IRIESP).

6.2 Wybudowat¢ elektrownie fotowoltaiczng przystosowang do statej wspétpracy z siecig elektroenerget_yczna
i spefniajaca wymagania techniczne okreélone w »Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
obowiqzujace] w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna. Parametry dostarczonej energii
elektrycznej powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami, Stosowne obliczenia i informacje na ten temat
zamiesci¢ w dokumentacji technicznej.

6.3 Dostosowacé istniejace instalacje | urzadzenia elektroenergetyczne odbiorcy do wspétpracy ze rédtem energii
elektrycznej. Elektrownie fotowoltaiczng wyposazyé w zespét wytacznikowy zgodnie z informacjami zawartymi
w dokumencie ,Kryteria oceny moiliwosci przytaczania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji
i matych instalacji przytaczanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napigcia Operatora Systemu
Dystrybucyjnego”.

6.4 Elektrownie fotowoltaiczng przyfaczyc do istniejgcej rozdzielni gtownej niskiego napiecia odbiorcy.

6.5 Praca wyspowa elektrowni jest mozliwa jedynie na wyspe urzadzen tego wytwdrcy. W przypadku, gdy
Przewidziana Jest praca wyspowa elektrowni, wymagane Jest zainstalowanie dodatkowego tacznika
dostosowanego do oddzielenia zasilanych urzadzer od sieci dystrybucyjnej. .

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo - rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN »Szpital” nr 773,
8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 Zastosowac pétpoéredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz bierng w czterech kwadrantach
Zrejestracja profili obcigzenia. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza | instaluje Wytwdrca.
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8.2 Licznik energii elektrycznej powinien posiadac klasg doktadnosci nie gorsza niz B lub 1 dla energil czynnej i nie
gorszg niz 2 dla energii biernej, przektadniki pradowe powinny posiada¢ wspéiczynnik bezpieczerstwa
przyrzadu FS<5 i klase doktadnogci nie gorsza niz 0,5 (zalecana 0,2s) z uwzglednieniem doboru do mocy
umownej).

8.3 Licznik energii elektryczne] powinien rejestrowac i przechowywaé w pamigci przebiegi obcigzenia
W programowalnym okresie uéredniania od 15 do 60 min oraz umotzliwia¢ pétautomatyczny odczyt lokalny
W przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych, Licznik energii elektrycznej powinien
automatycznie zamyka¢ okresy obrachunkowe zgodnie z taryfa dla energii elektrycznej lub umowa oraz
przechowywa¢ dane pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 15°).

8.4 Urzadzenia wchodzace w skfad kazdego ukiadu pomiarowego musza spetniaé Wymagania prawa,
W szczegdlnodel powinny posiadac: legalizacje i/lub certyfikat 2godnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID)
i/lub homologacje, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, dla
ktdrych nie jest wymagana legalizacja lub homologacja, urzadzenie musi posiadac odpowiednie éwiadectwo
potwierdzajgce poprawnoéé pomiary (swiadectwo wzorcowania). Powyzsze badania powinny byé¢ wykonane
przez uprawnione laboratoria posiadajace akredytacje w przedmiotowym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami. Okres pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzen (za wyjatkiem przektadnikéw
pradowych i napigciowych) nie powinien przekraczaé okresu waznoici cech legalizacyjnych Ilub
zabezpieczajacych (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym uktadzie pomiarowym.

8.5 Licznik energii elektrycznej winien posiadac zabezpieczenie przed wptywem zewngtrznych pél magnetycznych
{z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadaé elektroniczny systemem informujacy
© wystapieniu takiego wptywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, swiecenie). System ten ma
wykazywaé wylacznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej.
Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne »g8otym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

8.6 Uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz.

8.7 Uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukiad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku zastosowania urzadzed
telekomunikacyjnych umozliwiajgcych realizacje transmisji danych za pomoca sieci GSM w standardzie GPRS
karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A,

8.8 Wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz osfony | urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego
energii elektrycznej winny by¢ przystosowane do plombowania,

8.9 W przypadku potrzeby pomiaru energii wyprodukowanej przez irédio, dia ktérej wymagane jest
potwierdzenie przez PGE Dystrybucja S.A. iloci, niezbgdne do uzyskania éwiadectw pochodzenia w
rozumieniu ustawy Prawo energetyczne uktady pomiarowe muszg by¢ zainstalowane dodatkowo na
zaciskach przeksztattnikéw #rédia energii.

8.10 Ukfady pomiarowe na zaciskach przeksztattnikéw powinny spetnia¢ wymagania w zakresie klasy doktadnoéci
licznikdw, transmisji danych pomiarowych, synchronizacji czasu okreélone dla odpowiedniej kategorii uktadu
pomiarowego rozliczeniowego.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego: istniejace, bez zmian.

Wymagania i miejsce zainstalowania rejestratora jakodci energii; nie dotyczy.

Do obliczen przyjgé:

GPZ Morawica:

11.1 sie¢ SN - 15 kV pracuje w ukladzie z kompensacja,

11.2 prad zwaré wielofazowych 6,15 przy czasie t = 2,5 s w miejscu Stacja WN/SN - napigcie dolne,

11.3 prad ziemnozwarciowy 120 A przy czasie t = 4 s trwania zwarcia.

System ochrony przeciwporazeniowej:

12.1 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - zgodnie z PN-IEC 60364,

12.2 w sieciach o napigciu wyzszym od 1 kv - zgodnie z PN-E 05115,

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze hy¢ wiekszy niz tgd=0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego

wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, .

Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
I systemowej:

15.1 Elektrownia fotowoltaiczna powinna byé wyposazona w centralny uktad zabezpieczen, wsp6liny dla wszystkich
#rodet przytaczonych do tego samego punktu sieci,

15.2 Clektrownig fotowoltaiczna wyposazyé w:

1) zabezpieczenie nadpradowe, '

2) zabezpieczenie pod- i nadnapieciowe,

3) zabezpieczenie nad- | podczestotliwoéciowe,

4) zabezpieczenie skutkéw od pracy niepetnofazowej,

5) zabezpieczenie od pracy wyspowej,

Nastawy zabezpieczer wg dokumentu pn, ,Kryteria oceny moiliwosci przytaczania oraz wymagania techniczne dla

mikroinstalacji i matych instalacji przylgczanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napigcia Operatora Systemu
Dystrybucyjnego”.




M

15.3. Zastosowane rozwigzania powinny spetniaé wymogi okreélone w obowigzujgcej Instrukeji Ruchu | Eksploatacji
Sleci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. oraz kodeksie sieci NC RfG o ktdrym mowa w punkcie 22.3
niniejszych warunkéw przytaczenia.

16 Wymagania w zakresie
16.1 Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych:

uktad pomiarowy powinien spetniaé wymagania okreslone w pkt. 8.

16.2 Zabezpieczenia sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego: instalowane urzadzenia w sieci nie moga wprowadzaé zakidcert w pracy sieci
i instalacji innych odbiorcéw, ani tez powodowaé pogorszenia standarddw jakosciowych energii elektrycznej,
okreslonych w przepisach obowigzujacych w dniu przytaczenia elektrowni do sieci.

16.3 Wyposazenia urzadzer, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdipracy zsiecia, do ktérej ma nastgpié
przytaczenie: zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz dokumentem pn. ,Kryteria
oceny motzliwosci przytaczania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i matych instalacji
przytaczanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia Operatora Systemu Dystrybucyjnego”.

16.4 Lokalizacja irodta wytwérczego od linii energetycznej: w przypadku wystapienia kolizji projektowanej
elektrowni fotowoltaicznej z przebiegajacymi istniejacymi liniami elektroenergetycznymi nalezy zastosowaé
przepisy dotyczace zblizer i skrzyzowan jak w przypadku innych obiektéw budowlanych., W przypadku
wystapienia kolizji nalezy wystapié¢ do wiadciwego terenowo Rejonu Energetycznego o okreélenie warunkéw
J€j usuniecia.

16.5 Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia
robét elektrycznych,

17 Obowigzujace wymagania wynikajace z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
(IRIESD) zgodne] z Instrukcja Ruchu | Eksploatacji Sieci Przesytowej:

17.1 Urzadzenia przytaczane do siec rozdzielczej muszg posiadaé atesty lub homologacje oraz certyfikaty | znaki
bezpieczenstwa,

17.2 Prowadzenie ruchu i eksploatacji urzadzen pozostajacych na majgtku uzytkownika wymaga posiadania
kwalifikowanego personelu oraz Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Urzadzed, opracowanej z uwzglednieniem
warunkéw okreslonych w instrukeji IRIESD PGE Dystrybucja S.A.

18 W celu zapewnienia wsp6tpracy ruchowej Podmiot Przytaczany opracuje w terminie do dnia przytaczenia Instrukcje
wspotpracy ruchowej urzadzen, instalacji Isieci z uwzglednieniem instrukgji opracowanej dla siecl, do ktérych
podmiot ten jest przytaczany. Instrukcja powyisza jest zatwierdzana przez PGE Dystrybucja S.A.,

19 Informacje dodatkowe:

19.1 warunki przytgczenia s3 wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

19.2 warunki przytaczenia traca waznosc, jesli zastosowane zostaly bez zgody PGE Dystrybucja S.A, urzadzenia
wytwéreze o jakichkolwiek innych parametrach, niz okreélone we whniosku,

19.3 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej,

19.4 realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie

e waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

20 Warunkiem wprowadzenia do siec elektroenergetycznej wyprodukowanej energii elektrycznej jest zawarcie

umowy dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii elektrycznej
0 parametrach jako$ciowych i iloéciowych:

20.1 niepowodujacych zakidceri w pracy sieci,
20.2 niepowodujacych zaktécen w instalacjach innych odbiorcéw,

20.3 niewptywajacych negatywnie na jakos¢ energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A. swoim
odbiorcom.

Niedotrzymanie ww. warunkéw przez Wytwdrce moze skutkowaé jego wytaczeniem.
21 Uwagi dodatkowe:;

21.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu
sieci | Jej konfigurac]i lub utrudniert w budowie urzadzen.

21.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

21.3 Jednostka wytwércza musi spetniaé wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia
2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przytaczenia jednostek wytwdrezych do
sieci oraz wymogi ogélnego stosowania dla przytaczania jednostek wytwdrczych. Wymogi ogéinego
stosowania s dostepne na stronie internetowej PSE https://www.pse.ol/dokument pt. ,Wymogi ogéinego
stosowania Rozporzadzenie Komisji (UE)”.

23. Projekt instalacji elektrowni, powigzania elektrowni z miejscem odbioruy energii oraz uktadéw pomiarowych
podlega uzgodnieniu w PGE Dystrybucji S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna.

PGE Dystrybucjs §.A,

Warunki przytgczenia opracowat: Oddzig arLys -Kﬂn}llsnna '
i Departa i ploafac cZwoju
Marcin Rogala &ydm Pyt f {-Rozwoju

Kierownik
Zbigniew QOwczarek
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Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy Morawica

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica informuje, Ze zgodnie ze zmiang nr
3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Morawica zatwierdzong
uchwata Rady Gminy w Morawicy Nr XLV/425/14 z dnia 30 wrzesnia 2014 roku
ogloszonym w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa $wiqtokrzyskiego z 2014 roku,
poz. 3189, z dnia 25 listopada 2014 roku — dzialka oznaczona numerem 343/22, polozona
W obrgbie geodezyjnym Morawica, gm. Morawica znajduje si¢ w terenach oznaczonych na

planie symbolami: O.I-di.Uz.

*Uz - przeznaczenie podstawowe — budynki przychodni lekarskich, szpitali i obiektéw
ochrony zdrowia; przeznaczenie uzupelniajace — pomieszezenia o funkeji ushugowej
wbudowane w  budynki, uzupetniajgce podstawows funkcjg; urzadzenia i obiekty

towarzyszace, drogi, dojscia, dojazdy, parkingi, obiekty mate; architektury, zielen;

Z wnioskiem o wydanie niniejszego wypisu i Wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wystapita spotka GM STARBUD Sp. z 0.0. z siedz.
ul. Hutnicza 1, 27-200 Starachowice.

Zalgezniki:

wypis i wyrys (Ark. 45,53) z migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Morawica

Otrzymuja; ' J
I, Adresat -
2. ala £ J

Oplata skarbowa uiszczona w kwocie 70
wodniu 14.06.2021



UCHWALA NR XLV/425/14
RADY GMINY MORAWICA
z dnia 30 wrzes$nia 2014 r.
W sprawie Zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Morawica czesé |

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 iart. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorzgdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 201 3r., poz. 594 z pézniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 Nr 80, poz. 717 z poZniejszymi zmianami) i Uchwaty Nr XXXV1/334/2009 z 9 grudnia
2009 r w sprawie przystapienia do Zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Morawica oraz Uchwaty Nr XL/366/14 Rady Gminy Morawica z dnia 6
marca 2014 r., po stwierdzeniu, ze Zmiana nr 3 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Morawica nie narusza ustalef Studium uwarunkowar kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica przyjetego Uchwatg Nr V/49/2000 Rady
Gminy Morawica z dnia 14 pazdziernika 2000 r.wraz ze Zmiang nr 1 przyjeta Uchwaig Nr
V/66/03 z dnia 05 wrzesnia 2003r., Zmiang nr 2 przyjeta Uchwala Nr IX/83/07 z dnia 28
czerwca 2007 r. oraz Zmiang nr 3 uchwalong Uchwata nr XXI/164/12 z dnia 18 maja 2012 .
Rada Gminy Morawica uchwala co nastepuje:

ROZDZIAL |
Przepisy ogéine

§1
1. Uchwala sie Zmiane nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Morawica, zwang dalej ~Zmiang planu”,
2. Ustalenia zmiany planu dotycza terenu polozonego w granicach administracyjnych
gminy Morawica w obszarze wskazanym w zatgczniku nr 1 do uchwatly. Wskazany obszar
jest zgodny z zatgcznikiem graficznym do Uchwaty nr XXXVI1/334/2009 z 9 grudnia 2009 r,
W sprawie przystapienia do Zmiany nr 3 miejscowego planu Zagospodarowania
przestrzennego gminy Morawica oraz zalgcznikiem graficznym do Uchwaty Nr XL/366/14
Rady Gminy Morawica z dnia 6 marca 2014 .
3. Tres¢ zmiany planu przedstawiona jest w postaci:
1) tekstu niniejszej uchwaty;
2) czesci graficznej stanowigcej zatgeznik Nr 1 do niniejszej uchwaty, sktadajacej sie z
99 arkuszy rysunku zmiany planu nr od 0 do 98, wykonanych na mapach
zasadniczych w skali 1 : 2000.

§2
1. Ustaleniami obowigzujacymi na rysunku zmiany planu sg nastepujace oznaczenia
graficzne:
1) granice obszaru objetego zmiang planu;
2) linie rozgraniczajace tereny o réznych funkcjach Iub réznych zasadach
Zagospodarowania;
3) granice stref ochrony konserwatorskiej:
a) KR - strefa ochrony konserwatorskiej,
b) KZ - strefa czgsciowe; ochrony konserwatorskiej,
¢) K- strefa archeologicznej ochrony biernej,
d) AR - strefa obserwacjj archeologiczne;j;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) granice obszaru zagrozenia zalewem:;
8) skrzyzowania drég krajowych / wojewédzkich:
7) strefy bezpieczenstwa uje€ wody; 2

y .y, e
L S (o Tt

8) granice strefy ograniczen zagospodarowania ujeé wody I, II, 11§ IV stopnia; =% gLy
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F3



9) granice strefy ograniczen zagospodarowania ujeé wody | stopnia planowane:

10) symbole identyfikacyjne terenéw:
a) oznaczenia softectwa i terenu gérniczego,
b) oznaczenia strefy funkcjonalno-przestrzenne;,
¢) oznaczenia literowego okreslajgcego ograniczenia wynikajace z przepisow
szczegdlnych,
d) oznaczenia literowego okreslajacego przeznaczenie i zasady zagospodarowania:
- Tereny zabudowy mieszkaniowej:
MM1 - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszane; (jednorodzinnej i zagrodowej)
istniejacej,
MM2 - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszane; (jednorodzinnej i zagrodowej)
projektowanej,
MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej istniejace;,
MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej projektowanej,
MN3  -tereny intensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej planowane;
MN4 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej planowane,
MNS - tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej planowane,
Mw - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej istniejace,
- Tereny zabudowy ustugowej:
Ua - tereny ustug administracj,
Ue - tereny ustug komercyjnych,
Ue1 - tereny ustug komercyjnych planowane,
Uks - tereny ustug zwiazanych z obstugg transportu,
Uo - tereny ustug oswiaty i kultury,
Up - tereny ustug publicznych,
Up1 - tereny usiug publicznych planowane,
Ur - tereny ustug kultu religijnego,
Uz - tereny usiug ochrony zdrowia,
Ut - tereny ustug zwigzanych z obstugg turystyki,
Utt - tereny usiug zwigzanych z obstugg turystyki planowane,
US - tereny ustug sportu i rekreacji (kultury fizycznej),
US1 - tereny ustug sportu i rekreacji (kultury fizycznej) planowane,

US/Ut1 - tereny ustug sportu i ustug zwigzanych z obstuga turystyki planowane
Ua/Up - tereny projektowanego centrum administracyjno-ustugowego,

U/MN - tereny ustug i mieszkalnictwa jednorodzinnego planowane,

- Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej:

p
1

- tereny obiektodw produkeyjnych, sktadéw i magazynéw,
- tereny obiektéw produkeyjnych, sktadéw i magazynéw planowane,

P-SMW- tereny magazynu materiatéw wybuchowych,

PG

- tereny zaktadow gorniczych (eksploatacji powierzchniowej),

P1/PG- tereny zaktadu gérniczego planowane,

Ew

- tereny elektrowni wodnych,

- Tereny uzytkowane rolniczo:

RM
R
Rz
RU

- tereny zabudowy zagrodowej,

- tereny rolnicze,

- tereny trwalych uzytkéw zielonych,

- tereny urzadzen obstugi gospodarki rolnej,

- Tereny zieleni | wod:

ZC
ZC1
ZL
ZL1

- tereny cmentarzy,
- tereny cmentarzy planowane, T oot

- tereny lasow, Gy . 200U

- tereny przeznaczone pod zalesienie,
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ZL2 - tereny przeznaczone pod zalesienie planowane,
ZP - tereny zieleni parkowej,

ZP1 - tereny zieleni parkowej planowane,

ZN - teren rezerwatu przyrody,

WS1 - wody $rédigdowe plyngce |,

WS2 - wody $rédigdowe stojace,

WS3 - wody $rédladowe w wyrobiskach kopalni odkrywkowych,
WS4 - zbiomiki przeciwpowodziowe i retencyjne,

- Tereny komunikaciji:

KDGp ~ droga gtéwna ruchu przyspieszonego,

KDGp(S)- droga gtéwna ruchu przyspieszonego z mozliwoscig rozbudowy do
drogi ekspresowej,

KDg - droga gtéwna (wojewddzka),

KDI-p - droga lokalna (powiatowa)
KDi - droga lokalna (gminna),
KDd - droga dojazdowa (gminna),

KDWdl - droga wewnetrzna dojazdowa do pdl i lasu (gminna),
KDx - cigg pieszo-jezdny,

KDW - droga wewnetrzna,

KK  -tereny urzadzen transportu kolejowego,

- Tereny infrastruktury techniczne;j:

K - tereny urzadzenn odprowadzania i utylizacji sciekéw (oczyszczalnie |
przepompownie) istniejgce,

K1 tereny urzadzen odprowadzania i utylizacji Sciekéw (oczyszczalnie |
przepompownie) planowane,

w - tereny urzadzen zaopatrzenia w wode,

E - tereny urzgdzen elektroenergetycznych,

G - tereny urzadzer zaopatrzenia w gaz,

T — tereny urzadzen telekomunikacji.

2. Ustaleniami obowigzujgcymi na rysunku zmiany planu sa nastepujace oznaczenia
graficzne wynikajace z przepisow odrebnych i szczegoinych:
1)

granice otuliny parku krajobrazowego;

2) granice obszaru chronionego krajobrazu;

3) granice rezerwatu przyrody;

4) granice obszaru Natura 2000;

5) pomniki przyrody ozywione;j i nieozywionej;

6) granice postulowanych uzytkéw ekologicznych;

7) granica obszaru szczegélnego zagrozenia powodzig;

8) granice gléwnych zbiornikéw wéd podziemnych (GZWP);

9) granice udokumentowanych ztéz SUrowcow;

10)  granice terenéw gérniczych:

11)  granice obszaréw goérniczych;

12)  strefy bezpieczeristwa magazynu materiatow wybuchowych:

13)  strefa podmuchu;

14)  strefa rozrzutu:

18)  strefa sejsmiczna;

16)  zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytkow;

17)  zabytki nieruchome wpisane do gminnej ewidenciji zabytkéw;

18)  miejsce pamieci narodowej (PM);

19)  granice paséw izolujgeych cmentarzy {0-50 m i 50-150 m);

20) granice terendw zamknietych; > '
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21)  powierzchnie ograniczajgce wysoko$é zabudowy wyznaczone warstwicami (m
n.p.m.);

22) granica zakazu lokalizacji budynkow mieszkalnych i ustug publicznych w rejonie
lotniska;

23) powierzchnie podejscia do lotniska:

24)  granica zakazu budowy i rozbudowy zbiornikéw wodnych;

25) napowietrzne linie elektroenergetyczne 220kV i 110 kV oraz ich pasy techniczne;

26) napowietrzne linie elektroenergetyczne SN z pasami technicznymi;

27)  gazociagi wysokiego cisnienia ze strefami technicznymi.

3. Nastepujgce pozostate oznaczenia na rysunku zmiany planu nie stanowig jego ustalen,
majg charakter informacyjny:

1) granica gminy i granice sotectw:
2)  orientacyjny zasieg terenéw zmeliorowanych.

4. Integralng czescig niniejszej uchwaty 83 zatgczniki:
Nr 1 — czes¢ graficzna sktadajaca sig z rysunku zmiany planu na mapach Zasadniczych w
skali 1:2000;
Nr 2 — Rozstrzygniecie Rady Gminy Morawica o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu zmiany planu;
Nr 3 — Rozstrzygniecie Rady Gminy Morawica o sposobie realizacji zapisanych w zmianie
planu inwestyciji z zakresu infrastruktury technicznej nalezgcych do zadan wiasnych gminy
oraz zasadach ich finansowania.

§3
1. Na ustalenia o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenéw, wyznaczonych na
rysunku zmiany planu liniami rozgraniczajacymi, sktadajg sie:
1) przepisy ogdline, o ktérych mowa w rozdziale l;
2) ustalenia ogdlne obowigzujace na calym obszarze opracowania, zawarte w rozdziale
Il

3) ustalenia  szczegdtowe dotyczgce  poszczegbinych  terenéw w  liniach
rozgraniczajgcych, zawarte w rozdziale Il.

2. Podejmowane inwestycje z zakresu zagospodarowania terenu dotyczgce obszaru
objetego zmiang planu nie mogg naruszaé ustalen, o ktérych mowa w ust, 1.

§4
1. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) obszarze — nalezy przez to rozumieé obszar objety zmiang planu;

2) terenie - nalezy przez to rozumieé teren o okreslonym przeznaczeniu podstawowym,
Wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczajgcymi;

3) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie, ktére
powinno dominowa¢ na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi;

4) przeznaczeniu uzupetiajacym - nalezy przez to rozumieé¢ przeznaczenie inne niz
podstawowe, ktére uzupeinia badz wzbogaca przeznaczenie podstawowe, nie
powodujgc kolizji z przeznaczeniem podstawowym:;

5) przepisach szczegdlnych i odrgbnych — nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw
wraz z aktami wykonawczymi;

6) udziale powierzchni terenu biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumied stosunek
powierzchni pokrytej roslinnoscia na danej nieruchomosci do powierzchni tej
nieruchomosci wyrazony w procentach:

7) wskaZniku powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumie¢, wyrazony w

zlokalizowanych na danej nieruchomosci do powierzchni tej nieruchomosci; " “v

procentach, stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynkdow Ina !
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8) drobnych obiektach handiu I ustug — nalezy przez to rozumieé obiekty budowlane o
funkeji handlowej lub ustugowej, posiadajace 1 kondygnacjg nadziemng o wysokogci
maksymalnie 3,5 mio maksymalnej powierzchni uzytkowej - 15 m?

9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linie wskazujgca
obszar dopuszczalnej lokalizacji budynkéw oraz, okreslonych w ustaleniach Zmiany
planu, rodzajéw budowli nadziemnych nie bedacych liniami przesytowymi i sieciami
uzbrojenia terenu, z dopuszczeniem wysunigcia schoddw, balkonu, daszka
maksymalnie o 2 m przed wyznaczong linig;

10) elewacji frontowej — nalezy przez to rozumieé Scianke zewnetrzng budynku potozong
od strony frontu dziatki. ktéra przylega do drogi, z ktérej odbywa sig gtéwny wjazd lub
wejscie na dziatke;

11) zieler urzadzona - nalezy przez to rozumied zespoly zadrzewien, zakrzewieri oraz
zieleni niskiej skomponowane pod wzgledem estetycznym;

12) osiedle mieszkaniowe - nalezy przez to rozumieé Zgrupowanie budynkéw
mieszkalnych z ustugami podstawowymi w Zasiggu dojscia pieszego liczagce
przynajmniej 5 budynkow wielorodzinnych fub 10 budynkéw jednorodzinnych:

13) maksymalny pionowy wymiar budynku — nalezy przez to rozumieé wymiar liczony od
poziomu terenu przy najnizej pofozonym wejsciu do kondygnacji parteru budynku do
najwyzej potozonej krawedzi dachu (kalenicy) lub punktuy zbiegu potaci dachowych;

14) obiekt kubaturowy - nalezy przez to rozumieé budynki oraz tymczasowe obiekty
budowlane takie jak: kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
barakowozy:

15) reklamie —~ w rozumieniu niniejszych przepiséw jest to grafika umieszczana na
materialnym podtozu lub forma przestrzenna niosgca przekaz reklamowy;

16) szyldzie - nalezy przez to rozumie¢ zewnetrzne oznaczenie, o maksymalnej
powierzchni 0,5 m?, statego miejsca wykonywania przez przedsigbiorce dziatalnosci
gospodarczej, zawierajgce oznaczenie przedsigbiorcy - firme lub nazwe przedsigbiorcy
ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - imie i nazwisko
przedsigbiorcy oraz nazwe, pod ktora wykonuje dziatalno$é gospodarczg oraz zwiezle
okreslenie przedmiotu wykonywanej dziatalnosci gospodarcze;j;

17) szyldzie reklamowym - nalezy przez to rozumieé rodzaj szyldu, umieszczanego nad
witryng lub wejéciem do lokalu lub miejsca prowadzenia dziatalnoéci gospodarczej,
zawierajgcego grafike reklamowa, okreélajgca nazwe | charakter prowadzone;]
dziatalno$ci, o maksymalnej powierzchni 2 m2;

18) nosniku reklamowym — nalezy rozumieé¢ obiekt skladajacy sie z konstrukcji no$nej
wolnostojacej oraz urzgdzenia reklamowego (np.: tablicy), ktérego wiodaca funkejg jest
prezentacja reklam, o maksymalnej powierzchni 4 m2 Maksymalna wysoko$é
konstrukcji nosnej wraz z urzadzeniem reklamowym nie moze przekraczaé 4 m;

19) gminnych sieciach infrastruktury technicznej - nalezy przez to rozumied
ogdéinodostepne sieci infrastruktury technicznej znajdujace sie na terenie gminy;

20) okapie - nalezy przez to rozumie¢ pozorng linie przecigcia ptaszczyzny dachy z
ptaszczyzng elewacii zewnetrznej;

21) opinii urbanistycznej - nalezy przez to rozumie¢ opinig, odnoszacy sig do zagadnier
Zagospodarowania przestrzennego, wydang przez osobe spefniajacg wymogi zawarte
W przepisach szczegéinych.

2. Pozostate okreslenia uzyte w uchwale nalezy rozumied zgodnie z ich definicjami
umieszczonymi w przepisach odrebnych lub szczegdlnych.
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Rozdziat ii
Ustalenia ogéine obowigzujgce na catym obszarze objetym zmiang planu

l. Zasady ochrony i ksztatowania ladu przestrzennego

§5

1. W obszarze objetym zmiang planu ustala sie podziat na szesé stref funkcjonalno-
przestrzennych:

a) Strefe intensywnego wielofunkeyjnego rozwoju Kielce-Morawica (1),

b) Strefg eksploatacij kopalin i produkgji (1),

c) Strefe mieszkaniowo-roing (11),

d) Strefe rolng (IV),

e) Strefe lesna (V),

f)  Strefe dolin rzecznych Czarnej Nidy, Morawki i Bobrzy (VI).

2. W strefie | planowany jest rozwéj osiedli mieszkaniowych, ustug komercyjnych |
spotecznych oraz funkcji produkeyjno-ustugowe;,

3. W Strefie Il ustala sie rozwoj funkeji zwiazanych z rozwojem dziatalnosci gospodarcze;j tj.:
funkeji produkeyjnej, ustugowej, magazynowej i gornictwa.

4. W strefie Il ustala sie rozwoj gtéwnie funkeji mieszkalnictwa jednorodzinnego w formie
ekstensywne;.

5. W strefie rolnej IV ustala sig zachowanie dominagji funkciji rolnej i lesnej oraz dopuszcza
si¢ ograniczony rozwoj funkeji mieszkalnictwa jednerodzinnego.

6. W strefie lesnej V ustala sig zachowanie i rozwdj funkgji lesnej i dopuszcza sie rozwoj
funkeji rekreacii i turystyki,

7. W strefie dolin rzecznych Czarnej Nidy, Morawki i Bobrzy - VI jako giowne funkcje ustala
sig rolnictwo i lednictwo oraz dopuszcza sie rozwdj energetyki wodnej o mocy powyzej 100
kW w miejscach lokalizacji dawnych miynow wodnych.

§6
1. Na calym obszarze objetym zmiang planu obowigzujg nastepujgce zasady rozwoju
przesirzennego:

1) zmiana sposobu uzytkowania i zagospodarowania terenow zabudowy zagrodowej w

- kierunku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w strefach | i 1l;

) zmiana zagospodarowania terenu w rejonie drogi krajowej nr 73 w kierunku rozwoju
Zabudowy ustug komercyjnych oraz produkcji i ograniczenia rozwoju  furkcji
mieszkalnictwa;

3) wzmocnienie znaczenia miejscowosci Morawica:

4) zréznicowanie intensywnoéci wykorzystania terendw, przy czym najwyzszg
intensywnos¢ zainwestowania dopuszcza sie w strefach 1 i 1] a najnizszg w strefach V
i Vi,

5) chroni sig istniejace uktady przestrzenne wsi z ich historyczng zabudowa, skupiskami
zagrod, roziogiem pdl, w szczegolnosci elementy krajobrazu kulturowego, poprzez
kontynuacje naturalnych kierunkdw rozwoju wsi i przysiotkow, wykorzystanie
istniejgcych drég dojazdowych do pél dla uktadu komunikacyjnego nowych terenéw
przeznaczonych pod zabudowe, a takze wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej;

8) chroni sig tereny o najwyzszej przydatnosci dla rolnictwa, obszary leéne i tereny o
udokumentowanych walorach przyrodniczych, istniejgce zbiorniki i cieki wodne, ujecia

wody i zrodta oraz doliny rzek wraz z zielenig towarzyszaca, poprzez wprowadzenie |
L8 70000

ograniczenia zabudowy na tych terenach.

s Ly

b

Zmiana nr 3 m.p.i.p, gminy Morawica



3. Zmiana przepiséw szczegoinych zwiazanych z trescig ustalen Zmiany planu nie powoduje
potrzeby zmiany tych ustaler), jezeli w Sposéb oczywisty daje sig je dostosowaé do nowego

stanu prawnego, bez uszczerbku dla ich istoty. W sprawach kontrowersyjnych nalezy
uzyskac opinie urbanistyczng.

4. Dla spraw nieuregufowanych ustaleniami niniejszej Zmiany planu nalezy stosowac ogdlnie
obowigzujace Przepisy szczegéine i odrebne.

Il. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 10
1. Na obszarze objetym zmiang planu wystepujg obszary objete ochrong prawnag:
- Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu,
- Chmie!nicko-Szydiowski Obszar Chronionego Krajobrazu,
- Checirisko-Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazy (utworzony na terenie otuliny
Checiﬁsko-Kieieckiego Parku Krajobrazowego,
- Rezerwat lesny ,Radomice,
- Pomnik Przyrody ozywionej (drzewa) - wieg Nida,
- Pomnik przyrody nieozywionej (odstonigcie geologiczne) — wies Wola Morawicka,
- Obszar Natura 2000 »,Dolina Czarnej Nidy",
- Obszar Natura 2000 ,Ostoja Sobkowsko-Korytnicka,

oraz obszary i obiekty, ktére ze wzgledu na ich wartosci przyrodniczo - krajobrazowsg
kwalifikujg sie do objecia ochrong prawng. S3 to postulowane uzytki ekologiczne - wies
Kuby Miyny i Podwole. :

2. Na calym obszarze objetym zmiang planu ustala si¢ nastepujace ograniczenia w
uzytkowaniu terenéw:

brzegowej ciekéw wodnych;

3) ustala sie minimalng odlegtosé budynkéw od gérnej krawedzi skarpy brzegowej
ciekoéw wodnych i zbiornikéw wodnych, z wyjatkiem rzek: Czarna Nida i Morawka. Dla
terendw oznaczonych symbolem literowym 1., Poprzez ustalenie na rysunku Zmiany
planu nieprzekraczalnej linii zabudowy, wyznaczone zostaly pasy terenu, w ktérych
wprowadza sie zakaz zabudowy kubaturowej i ograniczenia w uzytkowaniu gruntéw
ornych wynikajgce z przepisow szczegdinych;

4) zakaz odprowadzania Sciekow nieoczyszczonych bezposrednio do ziemi i waéd
powierzchniowych (z wyjatkiem przydomowych oczyszezalni Sciekéw), rolniczego
wykorzystania $ciekéw komunalnych oraz sktadowania odpadéw komunalnych i
przemystowych:
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przywodnych i przydroznych z dopuszczeniem niezbednych dla bezpieczenstwa oséb
i mienia cieé pielggnacyjnych;

6) na terenach gruntéw rolnych dopuszcza sig tworzenie nowych zadrzewier i zalesien
oraz wprowadzanie zieleni o znaczeniu przeciwerozyjnym w trybie przepisow
szczegodlnych, z wyjatkiem obszaréw zagrozonych zalewem oraz obszaréw

i rozbudowy zbiornikéw wodnych, zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

7) wyklucza sie eksploatacje i dokumentowanie zi6z kopalin poza terenami zabud_gwy
techniczno-produkcyjnej w strefie Il oznaczonej *PG i *P1 PG;

i,
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2. Na calym obszarze objetym zmiang planu obowigzujg nastepujace zasady ksztattowania
struktur przestrzennych:

1)

2)

3. Na

zachowuje sig historycznie uksztattowane przestrzenie publiczne w tym ulice, place,
sciezki piesze wraz z zespotami zieleni, utrzymuje si¢ dotychczasowa zasade
koncentracji ustug bytowych w centrach wsi;

W zespotach ustug publicznych wprowadza si¢ obowigzek ksztattowania przestrzeni
publicznej razem z urzadzong zielenig wysoka i niska, elementami matej architektury,
miejscami parkingowymi.

calym obszarze objetym Zmiang planu obowigzujg nastepujace zasady rozwigzan

architektoniczno — budowlanych:

1)

2)

3)

na obszarach przeznaczonych pod zabudowe mieszkalng ustala sie sposob
zagospodarowania dziatek i sytuowanie budynkéw w nawigzaniu do tradycyjnych
form ksztattowania zabudowy i rozplanowania zagrod tzn. lokalizacje budynkéw
mieszkalnych w czesci frontowej dziatki, a zabudowan gospodarczych w tylnej czesci
dziatki w sposéb swobodny;

na obszarach przeznaczonych pod zabudowe wprowadza si¢ nakaz ksztaltowania
ogrodzen od strony drég i dojs¢ jako przes$witujgcych z wykorzystaniem tradycyjnych
materiatow budowlanych (kamien, drewno, metal);

na catym obszarze objetym zmiang planu wprowadza si¢ zakaz malowania obiektow
w jaskrawych, wybijajacych sie z krajobrazu kolorach:

4) wprowadza sie nakaz stosowanie w nowej zabudowie mieszkaniowej drewna w

5)

1)

2)

3)

4)

elewacji jako nawigzania do tradycyjnego budownictwa:

dopuszcza sie rozbidrke istniejgcych  obiektow budowlanych, z wyjgtkiem
chronionych.

Ustala sig nastepujgce zasady rozmieszczania reklam:

dopuszcza sie lokalizowanie szyldow we wszystkich terenach zabudowanych

objetych zmiang planu w nastepujgcych miejscach:

a) w obrebie parteru budynkéw, przy wejsciu do budynku lub na elewacji frontowej
budynku, w ktérych prowadzona jest reklamowana dziatalnog¢ gospodarcza,

b) na ogrodzeniach nieruchomosci, na ktdrych zlokalizowane sg budynki, gdzie
prowadzona jest dziatalnogé gospodarcza, od strony drog publicznych iflub drég
wewnetrznych, z ograniczeniem ich wysokosci do 1 m od najwyzszego punktu
ogrodzenia,

¢) wyklucza sie lokalizacje szyldéw na pozostatych elementach zagospodarowania
np.: stupach, drzewach itp.;

dopuszcza sie lokalizowanie szyldow reklamowych w terenach zabudowy

mieszkaniowej,  zabudowy ustugowej,  zabudowy techniczno-produkcyjnej,

komunikacji i terenach infrastruktury techniczne] oraz w terenach zabudowy
zagrodowej i terenach urzadzen obstugi gospodarki rolnej, w nastgpujgcych
miejscach:

a) na elewacjach frontowych budynkéw, bezposrednio nad lokalem, gdzie
zlokalizowano ustugi,

b) ogrodzeniach nieruchomosci na ktorych zlokalizowane sg budynki, gdzie
prowadzona jest dzialalnosé gospodarcza, od strony drég publicznych i
wewnetrznych, z wyjatkiem ogrodzer nieruchomosci gdzie znajdujg sig obiekty i
tereny chronione lub wskazane do zachowania,

¢) wyklucza sie lokalizacje szyldéw na pozostatych elementach zagospodarowania
np.: stupach, drzewach itp.;

dopuszcza sie lokalizacje nosnikow reklamowych w pasach drogowych drég

publicznych i drég wewnetrznych oraz w terenach zabudowy ustugowej i zabudowy

technicznc~produkcyjnej;

na pozostatych terenach nie dopuszcza sig lokalizowania no$nikow reklamowyc?w P
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§7
1. Ustala sie nastepujace, ogéine warunki zabudowy i zagospodarowania terendw objetych

Zmiang planu:

1) w terenach, gdzie na rysunku zmiany planu ustalono nieprzekraczaine linie zabudowy
dopuszcza sie lokalizacje nowych obiektow kubaturowych w obszarze wskazanym
przez te linie;

2) dopuszcza sie  zachowanie budynkow istniejagcych  poza powierzchniami
ograniczonymi przez linie zabudowy i dopuszcza sie:

a) remont tych budynkéw,

b) przebudowe tych budynkéw z ograniczeniem dla budynkéw mieszkalnych
pofoznych w sasiedztwie drogi krajowej, jedynie do zwiekszenia izolacyjnosci
akustycznej przegréd zewnetrznych:

3) w terenach, gdzie w rysunku zmiany planu nie wyznaczono linii zabudowy, lokalizacja
zabudowy musi uwzglednia¢ ustalenia ogélne Zmiany planu (rozdziat )

4) na obszarze objetym zmiang planu dla dziatek na ktérych ze wzgledu na ich
szerokos$¢, nie ma mozliwosci wybudowania budynku wolnostojacego w odlegtosci 4
m od granicy dziatki, dopuszcza sie zabudowe w granicy dziatki lub w odlegtosci 1,5
m od granicy dziatki;

5) na obszarze objetym zmiang planu dopuszcza sie lokalizacje garazy i budynkdéw
gospodarczych w granicy dziatki.

2. W potudniowej czesci obszary objetego zmiang planu wskazano na rysunku zmiany
planu powierzchnie ograniczajace wysoko$§é zabudowy wyznaczone warstwicami, ustala sig
dia tych terenéw ograniczenie wysokosci zabudowy oraz masztéw, napowietrznych linii i
anten do wartosci wskazanej na rysunku planu.

3. We wskazanych na rysunku zmiany planu powierzchniach podejscia do lotniska
obowigzuje ograniczenie wysokosci zabudowy do wartosci wskazanej na rysunku Zzmiany
planu, a dla trudno dostrzegainych z powietrza obiektéw takich jak napowietrzne linie
maszty i anteny sytuowanych w zasiegu powierzchni podejscia, ustala sie wysokos¢ 0 10 m
nizsza od dopuszczalnej na rysunku zmiany planu.

§8
Jako parametry wykorzystania terenu przyjmuje sie:
a) wskaznik powierzchni Zabudowy,
b) udziat powierzchni biologicznie czynnej,
€) maksymalny pionowy wymiar budynku (wysokogé budynku).

§9
1. Za zgodne z Zmiang planu uznaje sie :
1) lokalizowanie w granicach obszaru, nie WyzZnaczonych na rysunku zmiany planu
urzgdzen i sieci infrastruktury technicznej, w tym teiekomunikacyjnej,. urzadzen i
obiektéw zwigzanych z utrzymaniem drég, a takze urzadzen sygnalizacji alarmowej

lotniczym, w przypadku gdy lokalizacja nie pozostaje w sprzecznosci z pozostatymi
ustaleniami zmiany planu;

2) wyznaczenie dodatkowych drog wewnetrznych w obrebie terendw przeznaczonych do
zabudowy;

3) realizacje obiektow stuzgcych utrzymaniu i regulacji wod oraz zabezpieczeniu przed
zagrozeniem powodziowym.

2. W przypadku lokalizacji budynku na granicy terendw Przeznaczonych do zabudowy o

réznym przeznaczeniu dopuszcza si¢ przekroczenie budynkiem granicy terenu o 10%jegs. "

powierzchni zabudowy.
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3. Zmiana przepisow szczegolnych zwigzanych z trescig ustalert zmiany planu nie powoduje
potrzeby zmiany tych ustalen, jezeli w sposéb oczywisty daje sie je dostosowaé do nowego

stanu prawnego, bez uszczerbku dla ich istoty. W sprawach kontrowersyjnych nalezy
uzyskac opinie urbanistyczna.

4. Dla spraw nieuregulowanych ustaleniami niniejszej zmiany planu nalezy stosowaé ogélnie
obowiazujace przepisy szczegdine i odrebne,

Il. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§10
1. Na obszarze objetym zmiang planu wystepuja obszary objgte ochrong prawna:
- Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu,
- Chmielnicko-Szydtowski Obszar Chronionego Krajobrazu,
- Checinsko-Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu (utworzony na terenie otuliny
Checinsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego,
- Rezerwat lesny ,Radomice,
- Pomnik przyrody ozywionej (drzewa) — wie$ Nida,
- Pomnik przyrody nieozywionej (odstoniecie geologiczne) — wies Wola Morawicka,
- Obszar Natura 2000 ,Dolina Czarnej Nidy",
- Obszar Natura 2000 ,Ostoja Sobkowsko-Korytnicka,

oraz obszary i obiekty, ktore ze wzgledu na ich wartosci przyrodniczo - krajobrazowa

kwalifikuja sie do objecia ochrong prawng. Sg to postulowane uzytki ekologiczne - wie§
Kuby Miyny i Podwole.

2. Na calym obszarze objetym zmiang planu ustala si¢ nastgpujgce ograniczenia w
uzytkowaniu terendw:

1) zakaz prowadzenia wzdluz ciekéw wodnych, kanatow i rowéw melioracyjnych
przedsiewzigé, ktére moga mied wptyw na ich otuling biologiczna lub utrudniatyby do
nich dostep w ramach powszechnego korzystania z wod, w szczegolnosci utrudniatby
prace remontowe i konserwacyjne prowadzone przez administratoréw ciekow:

2) zakaz realizacji ogrodzen w odlegtosci mniejszej niz 3 m od gérnej krawedzi skarpy
brzegowej ciekow wodnych;

3) ustala sig minimalng odleglo$é budynkéw od gérnej krawedzi skarpy brzegowej
ciekow wodnych i zbiornikéw wodnych, z wyjatkiem rzek: Czarna Nida i Morawka. Dia
terendw oznaczonych symbolem literowym 1., poprzez ustalenie na rysunku zmiany
planu nieprzekraczalnej linii zabudowy, wyznaczone zostaly pasy terenu, w ktérych
Wprowadza sig zakaz zabudowy kubaturowe;j i ograniczenia w uzytkowaniu gruntéw
ornych wynikajace z przepiséw szczegdlnych;

4) zakaz odprowadzania $ciekow nieoczyszczonych bezposrednio do ziemi i wéd
powierzchniowych (z wyjatkiem przydomowych oczyszczalni $ciekow), rolniczego
wykorzystania $ciekow komunalnych oraz sktadowania odpadéw komunalnych i
przemystowych;

5) zakaz niszczenia starodrzewéw, a takze zadrzewien i zakrzewien srédpolnych oraz
przywodnych i przydroznych z dopuszczeniem niezbednych dla bezpieczenstwa oséb
i mienia cig¢ pielegnacyjnych:

6) na terenach gruntow rolnych dopuszcza sie tworzenie nowych zadrzewien i zalesier
oraz wprowadzanie =zieleni o znaczeniu przeciwerozyjnym w trybie przepisow
szczegdlnych, z wyjatkiem obszarow zagrozonych zalewem oraz obszaréw
szczegolnego zagrozenia powodzig, obszaru wyznaczonego granicg zakazu budowy
i rozbudowy zbiornikéw wodnych, zgodnie z rysunkiem Zmiany planu;

7) wyklucza sie eksploatacje i dokumentowanie zi6z kopalin poza terenami zabudowy
techniczno-produkeyjnej w strefie Ii oznaczonej *PG i *P1/PG; 7
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~ Obice - Debska Wola (WW 2569 — wapienie),
- Gozdziec (KD 1907 - wapienie),

- Lipa (KD 905 - wapienie),

—- Lipa 1 (WW- 13 740 — wapienie),

= Nida — (KN 9357 - piaski),

- Obice — (KN 11421 - piaski),

- Obice (KD 12229 - wapienie),

— Debska Wola Kawczyn (KD 14259 — dolomity),
- Zbrza (KN 5820 - piaski),

~ Zbrza | (KN 14152 - piaski),

- Trzuskawica (WW 1914 - wapienie).

2. Ustala sie nastgpujgce zasady ochrony terenéw udokumentowanych zi6z surowcéw
mineralnych:
1) zakaz zainwestowania w sposéb, ktory uniemozliwiatyby eksploatacje zléz
wymienionych w ust, 1 w przysztosci.

3. Dopuszcza sie eksploatacje udokumentowanych ziéz kopalin potozonych jedynie w
terenach zabudowy techniczno-produkeyjnej oznaczonych *PG i *P1/PG.

4. Wyklucza sig powigkszenia terenu eksploataciji kopalin w kierunku rzeki Czama Nida na
obszarze udokumentowanego zloza kopalin Nida na dziatlce 351/6 w sotectwie Nida w
obszarze Natura 2000 ,Dolina Czarmej Nidy".

5. Wyklucza sie dokumentowanie zi6z poza terenami oznaczonymi *PG i *P1/PG.

§18
1. Ustala sig strefy bezposrednie ujg¢ wody w miejscowosciach:
~- Morawica,
~ Brzeziny,
—  Debska Wola,
- Bileza,

gdzie obowigzujg nastepujace ustalenia:
1) zakaz uzytkowania gruntéw do celéw niezwigzanych z eksploatacjg ujecia wody;
2) nakazy:
a) odprowadzania wod opadowych w sposob uniemozliwiajgecy przedostawanie sie
ich do urzadzen stuzacych do poboru wody,
b) zagospodarowania terenu zielenig (roslinnoscig),
c) odprowadzania poza granicg terenu ochrony bezposredniej sciekéw z urzadzen
sanitarnych, przeznaczonych do uzytku oséb zatrudnionych przy obstudze
urzadzen stuzgcych do poboru wody.

2. W obszarze objetych zmiang planu ustanawia sie w planie ochrone terenéw wokét ujeé

wody i tworzy sig strefy ograniczen zagospodarowania uje¢ wody w czterech stopniach: |, Il
Hilv.

3. W strefie ograniczen zagospodarowania uje¢ wody | stopnia obwigzuje zakaz
lokalizowania nowych uje¢ wéd podziemnych dla zbiorowego zaopatrzenia ludnosci w wode i
dla dziatalnosci gospodarczej.

4. W strefie ograniczen zagospodarowania uje¢ wody || stopnia obwigzujg nastepujgce
zakazy:

a) lokalizowania nowych uje¢ wéd podziemnych dia Zbiorowego zaopatfggn;a,,

ludnos$ci w wode i dla dziatalnosci gospodarczej, e
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b) wprowadzania $ciekéw do wad powierzchniowych lub do Ziemi,

¢) rolniczego wykorzystania $ciekow i gnojowicy,

d) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwiok zZwierzecych,

e) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadéw komunalnych i przemystowych,

f)  przechowywania lub sktadowanie odpadow promieniotwdrczych,

g) lokalizowania zaktadow przemystowych oraz ferm chowu lub hodowli Zwierzat,

h) wykonywania wiercen i odkrywek, wydobywania kopalin,

i) wykonywania odwodnien budowlanych lub godrniczych,

J) lokalizowania bez szczelnego zabezpieczenia zbiornikéw I rurociggéw do
magazynowania lub transportu produktéw ropopochodnych olejéw, materiatéw
tatwopalnych itp.

5. W strefie ograniczer Zagospodarowania uje¢ wody [l stopnia obwigzujg nastepujgce
Zakazy:

a) lokalizowania nowych uje¢ wod podziemnych,

b) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadow komunalnych i przemystowych,

C) wprowadzania $ciekéw do wod powierzchniowych lub do ziemi,

d) rolniczego wykorzystania sciekow i gnojowicy,

d) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwiok zwierzecych,

h)  wykonywania wiercer | odkrywek, wydobywania kopalin,

i) wykonywania odwodnier budowlanych lub gémiczych,

) lokalizowania bez szczelnego zabezpieczenia zbiornikéw i rurociggéw do

magazynowania lub transportu produktéw ropopochodnych olejéw, materiatéw
tatwopalnych itp,

6. W strefie ograniczen zagospodarowania uje¢ wody IV stopnia obwigzujg nastgpujgce
Zakazy:
a) zakaz urzgdzania parkingdw, obozowisk,
b) zakaz mycia pojazdéw mechanicznych,
¢) zakaz skladania lub gromadzenia $mieci i odpadow, ktére moga zanieczyseid
wody gruntowe,
d) zakaz urzadzania pastwisk,
e) zakaz budowy osiedli mieszkaniowych i lokalizacji zabudowan gospodarczych,
f) zakaz lokalizowania zakladdéw przemystowych oraz ferm chowu Iub hodowli
zwierzat,
9) zakaz zakiadania gospodarstw ogrodniczych i sadowniczych o intensywnej
uprawie owocéw i warzyw,
h) zakaz budowy drég publicznych,

i) zakaz stosowania nawozow sztucznych oraz chemicznych $rodkéw ochrony
roglin.

§19
1. Zgodnie z przepisami odregbnymi, wprowadza sig pasy izolujace tereny cmentarzy o
szer. 50 m od granicy cmentarza, oznaczone na rysunku zmiany planu.

2. W obrebie tych paséw obowigzujg ograniczenia dotyczace zabudowy i zagospodarowania
terenu zgodnie z przepisami szczegolnymi, w tym:

1) zakaz lokalizacji zabudowan mieszkalnych, zaktadéw produkujgcych  artykuty
zywnosci, zakladow Zywienia zbiorowego i zakiadow przechowujgcych artykuty
Zywnosci:

2) zakaz lokalizacji studni i indywidualnych uje¢ wody do picia i potrzeb gospodarczych.

3. W granicach ww. paséw dopuszcza sie:

1) utrzymanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig remontu, przebudowy, rozbudowy i
nadbudowy obiektéw: pe
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2) strefy czesciowej ochrony konserwatorskiej - obejmujacej obiekty, zespofy i
obszary zabytkowe oraz uktady przestrzenne o walorach zabytkowych (wpisane do
gminnej ewidenciji zabytkéw), oznaczona na rysunku zmiany planu symbolem KZ;

3) strefe archeologicznej ochrony biernej — obejmujgcg potencjalne obszary badan
| obserwacji archeologicznych, oznaczong na rysunku zmiany planu symbolem K;

4) strefe obserwacji archeologicznej — obejmujgcy tereny dolin rzeki Czarnej Nidy i
czgsciowo Morawki, gdzie wysoce mozliwe jest wystgpowanie zabytkow
archeologicznych poza strefami opisanymi w pkt 3), oznaczong na rysunku zmiany
planu symbolem AR.

2. Zagospodarowanie i uzytkowanie obiektow zabytkowych oraz ich otoczenia podlega
odrebnym przepisom ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

3. Prace budowlane w zabytkach wpisanych do rejestru zabytkéw oraz ich otoczeniu
wymagajg pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow.,

4. Prace budowlane przy zabytkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytkéw oraz ich
oteczeniu wymagajg opinii wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

5. Wykreslenie, zgodnie z przepisami odrgbnymi ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, obiektu z rejestru zabytkéw stanowi jednoczesnie zniesienie strefy ochrony
konserwatorskiej (KR), ustanowionej w zmianie planu dla danego obiektu.

6. Wykreslenie obiektu z gminnej ewidencji zabytkow stanowi jednoczesnie zniesienie strefy
czgsciowe] ochrony konserwatorskiej (K2), ustanowionej w zmianie planu dia tego
obiektu/obszaru.

§ 24
1. Ustanawia sig strefy ochrony konserwatorskiej KR w nastepujgcych miejscowosciach:
1) Brzeziny - dla ochrony istniejgcego zespotu koscielnego; gdzie w strefie znajdujg sie
obiekty wpisane do rejestru zabytkow:

- cmentarz parafialny stary (nr rej.A 429),

- cmentarz parafialny (nr rej.A 430), :

- zespot kosciofa parafialnego P.W. Wszystkich Swietych z kosciotem (nrrej. A
428/1), ogrodzeniem, plebania ( nr rej. A 428/3 1) oraz z cmentarzem (nr rej.
A428/2 1),

2) Drochéw Dolny - dla ochrony istniejacego zespotu dworskiego; gdzie w strefie
znajdujg sig obiekty wpisane do rejestru zabytkow:

— zespot dworu z: dworem (nr rej. A 432/1), parkiem, stawem i ogrodzeniem (nr rej,
432/2);

3) Morawica - dla ochrony istniejgcego zatozenia dworsko-parkowego; gdzie w strefie
znajdujg sig obiekty wpisane do rejestru zabytkow:

- kaplica (nr rej.434) z parkiem krajobrazowym (nr rej.435).

2. W strefach ochrony konserwatorskiej KR, oznaczonych na rysunku zmiany planu
obowigzujg zasady wynikajace z przepiséw odrgbnych odnoszacych sie do  ochrony
zabytkow i opieki nad zabytkami oraz niniejsze ustalenia:
1) nakaz dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej oraz
nawigzania form wspétczesnych do lokalne; tradycji architektonicznej;
2) dopuszcza sie adaptacje obiektéw zabytkowych dla nowych celéw pod warunkiem
zachowania formy; .
3) nakaz ochrony obiektéw matej architektury zwigzanych z kompozycjg zespolow i
obiektéw zabytkowych (ogrodzenia, stupki graniczne, kapliczki);

— . 2
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4) nakaz nawigzania przy przebudowie ukfadéw komunikacyjnych do historycznego
‘rozplanowania ulic i placéw, ich przekrojéw i szerokosci, nawierzchni, historycznych
linii zabudowy;

5) nakaz utrzymania w niezmienionym ksztatcie ciekdw wodnych i stawow;

6) nakaz nawigzania przy zagospodarowywaniu dziatek budowlanych do dawnych
podziatéw wiasnosciowych:

7) nakaz ochrony i rewaloryzacji istniejgcej zieleni zabytkowej, w tym: utrzymanie,
rewaloryzacja i rekonstrukcja uktadu kompozycyjnego;

8) zakaz niszczenia, elementdw naturalnych w tym rzezby terenu, sieci wodnej, zieleni
srodpolnej;

9) zakaz wprowadzania nowych dominant architektonicznych.

§ 25
1. Ustanawia si¢ strefy czgsciowej ochrony konserwatorskiej KZ w nastgpujacych
miejscowosciach: Bieleckie Miyny, Brudzow, Brzeziny, Chatupki, Chmielowice, Debska
Wola, Drochéw Dolny, Nida, Radomice, Morawica - dla ochrony obiektéw wpisanych do
ewidencji zabytkdw.

2. W strefach czesciowej ochrony konserwatorskiej Kz, 0znaczonych na rysunku zmiany
planu obowigzujg zasady wynikajgce z przepisow odrgbnych, odnoszacych si¢ ochrony
zabytkdw i opieki nad zabytkami oraz niniejsze ustalenia:
1) nakaz dostosowania nowej zabudowy do historyczne; kompozycji przestrzennej oraz
nawigzania form wspétczesnych do lokalnej tradycji architektonicznej;
2) dopuszcza sie adaptacje obiektow zabytkowych dla nowych celéw pod warunkiem
zachowania formy;
3) nakaz ochrony obiektow matej architektury zwigzanych z kompozycjg zespotow i
obiektéw zabytkowych (ogrodzenia, stupki graniczne, kapliczki);
4) nakaz nawigzania przy przebudowie ukladéw komunikacyjnych do historycznego
rozplanowania ulic i placow:
5) nakaz utrzymania w niezmienionym ksztatcie ciekow wodnych i stawow;
6) nakaz ochrony i rewaloryzacji istniejacej zieleni zabytkowej, w tym: utrzymanie,
rewaloryzacja i rekonstrukcja uktadu kompozycyjnego:
7) zakaz niszczenia, usuwania i zmiany elementéw naturalnych w tym rzezby terenu,
sieci wodnej, zieleni $rodpolne;:
8) zakaz wprowadzania nowych dominant architektonicznych,

§ 26
1. Ustanawia sig strefe archeologicznej ochrony biernej K w celu ochrony wartosci

naukowych i poznawczych stanowisk archeologicznych (zabytkéw), oznaczong na rysunku
zmiany planu. :

2. W strefach archeologicznej ochrony biernej K obowigzuja przepisy odrgbne odnoszgce
si¢ do ochrony zabytkdw i opieki nad zabytkami oraz nastepujgce ustalenia:

1) prowadzenie prac ziemnych oraz podejmowanie dziatan zmierzajgcych do zmiany
dotychczasowego zagospodarowania w granicach tych stref wymaga Zapewnienia
warunkow dla prowadzenia badar archeologicznych w formie  badan
wykopaliskowych, badan sondazowych lub nadzoru archeologicznego:

2) przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowe wymagane jest podanie informacji o
obecnosci stanowiska archeologicznego;

3) nakaz uzgodnienia z organem wtasciwym w sprawach ochrony zabytkow dziatan
polegajgcych na prowadzeniu robot budowlanych w tym robét ziemnych, prac
melioracyjnych itp. oraz uzyskania szczegotowych ustalen konserwatorskich
odnosnie do zakresu | rodzaju niezbednych badan archeologicznych.
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2. Na obszarze objetym granicami zmiany planu nie wyznacza sig¢ terenow wymagajgcych
przeprowadzenia scalen i podzialdw nieruchomos$ci w rozumieniu przepiséw ustawy o
gospodarce nieruchomosciami.

VIl Szczegdlne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu

§ 38
1. Wyznacza sie teren wylgczone z zabudowy oznaczone na rysunku zmiany planu
symbolami R, Rz, ZL, ZL1, ZL2.

2. Na terenach rolniczych oznaczonych R i Rz dopuszcza sig lokalizacje:
- zabudowy zagrodowej dla gospodarstw rolnych o powierzchni uzytkow rolnych 4
ha i wiecej w granicach gminy Morawica, na ktorym obowigzujg zasady opisane
w § 69,
- obiektéw budowlanych zwigzanych z obsluga rolnictwa m.in.: budynkéw
gospodarczych i inwentarskich poza gospodarstwami rolnymi.

3. Na terenach lesnych ZL, ZL1 i ZL2 - dopuszcza sig Iokalizécja obiektéw budowlanych
zwiazanych z gospodarkg leéng oraz w terenach ZL dopuszcza sig lokalizacje obiektow

zwigzanych z obstugg ruchu turystycznego, w przypadku gdy nie bedzie wymagana zmiana
przeznaczenia.

§39
1. Na calym obszarze obowiazuje zakaz lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni
sprzedazy przekraczajacej 2000 m?.

2. Na catym obszarze zmiany planu wyklucza sig lokalizacje instalacji spopielania zwilok.

IX. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemoéw komunikacji i infrastruktury
technicznej

§ 40
1. Zasadniczymi elementami ukfadu komunikacyjnego obszaru objgtego zmiang planu jest
droga krajowa nr 73 relacji Tarnéw — Kielce (KDGp) oraz drogi wojewodzkie nr 763
relacji Morawica — Checiny (KDg) i nr 766 relacji Morawica —Kije-Pinczéw (KDg). Uktad
komunikacyjny uzupetniajg drogi powiatowe (KDI-p). nrO001T Lisow-Drugnia, nr0156T
Sobkoéw-Zbrza-Debska Wola, nr0353T Wola Morawicka-Radomice, nr0354T Lisow-
Gorki-Pierzchnia, nr0362T Radomice [I-Brudzdw, nr0363T Brudzéw-Miynek-Lisow,
nr0365T Marzysz-Radomice-Komorki, nr0366T Obice-Debina-Liséw, nr01568T Chatupki-
Liséw, nr0367T Chmielowice-Obice-Grabowiec, nr0368T Bilcza-Kuby Mtyny-Marzysz,
nr0369T Morawica-Radomice |, nrO370T Bieleckie Miyny-tabedziéw, nr0371T
Piaseczna Gorka-Bilcza Zastawie, nr0374T Sitkowka-Kowala-Bilcza, nr0376 Brzeziny-
Bilcza-Podgdrze, nr0382T Chatupki-Tokarnia-Chmielowice, nr0384T Brzeziny-Nida-
tukowa, nr0393T Morawica-Ostrow-Goleciny, nr0387T Debska Wola-Drochow-Lipa,
nr0388T Chmielowice-Chomentdéw i nr0389T Drochéw-Chomentéw oraz sieci powigzan

drég gminnych (KDI, KDd) i drég niepublicznych o charakterze drég wewnetrznych
(KDW).

2. Dla drég wyznaczonych liniami rozgraniczajgcymi przedstawionych na rysunku planu
ustala sie co nastepuje:

1) 1KDGp - teren istniejgcego i projektowanego pasa drogowego drogi publicznej —
droga krajowa nr 73 — droga gtéwna ruchu przyspieszonego, dwujezdniowa; drogi
dojazdowe prowadzone rownolegle do drogi gidwnej, oddzielone od drogi glownej
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pasem oddzielajacym, zjazdy z istniejgcych drég dojazdowych wytgcznie poprzez
planowane skrzyzowania.

Wyklucza sie obstuge komunikacyjng obszaréw przylegajgcych bezposrednio do
drogi krajowej DK73 z tej drogi.

Dopuszcza sie prowadzenie ciggéw infrastruktury technicznej niezwigzanych z
obstuga drogi zgodnie z przepisami odrebnymi i po uzgednieniu z zarzgdeg drogi.
Szerokosé pasa drogowego zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

W pasie 25 m od krawedzi jezdni 1 KDGp wprowadza sie zakaz realizacji nowej
zabudowy mieszkaniowej oraz inwestycji publicznych takich jak: szkoty, osrodki
zdrowia i domy opieki spotecznej. W przypadku lokalizacji zabudowy w strefie
oddziatywania drogi na klimat akustyczny nakazuje sie inwestorom stosowanie w
budynkach elementow  konstrukcyjnych pozwalajgecych na  dotrzymanie
dopuszczalnych pozioméw dzwieku w pomieszczeniach zgodnie z polskg norma.

W pasie 25 m od krawedzi jezdni drogi 1 KDGp dopuszcza si¢ zachowanie
istniejgce] zabudowy mieszkaniowej i jej remont oraz przebudowe i nakazuje sig
inwestorowi stosowanie w budynkach elementéw konstrukeyjnych pozwalajgcych na
dotrzymanie dopuszczalnych pozioméw dzwieku w pomieszczeniach zgodnie z
polskg norma.

2) 2 KDGp - teren istniejgcego pasa drogowego drogi publicznej — droga krajowa nr
73 — droga gtéwna ruchu przys$pieszonego klasy GP. Szerokosé pasa drogowego
zgodnie z rysunkiem zmiany planu. Obstuge komunikacyjng obszaréw przylegtych
bezposérednio do drég oznaczonych symbolem 2 KDGp nalezy zapewni¢ poprzez
istniejgey i projektowany uktad skrzyzowan i weztdw drogowych oraz sie¢ drég
lokalnych i dojazdowych. Dopuszcza sie zjazdy z dzialek zabudowanych jak i
przeznaczonych pod zabudowe bezposrednio z drég oznaczonych symbolem
2KDGp na warunkach zarzadcy drogi. Dopuszcza sie prowadzenie ciggow
infrastruktury technicznej niezwigzanych z obsiuga drogi zgodnie z przepisami
adrebnymi | po uzgodnieniu z zarzgdceg drogi.

3) 3 KDGp - teren projektowanego pasa drogowego drogi publicznej — droga krajowa
nr 73 - obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej — droga gtéwna ruchu
przyspieszonego klasy GP, dwujezdniowa. Szerokosé pasa drogowego zgodnie z
rysunkiem zmiany planu.

Obstuge nalezy zapewni¢ poprzez istniejacg i projektowang sie¢ drdg lokalnych i
dojazdowych. Wyklucza sie¢ obstuge komunikacyjng obszaréw przylegajacych
bezposrednio do drogi krajowej DK73 z tej drogi.

Dopuszcza sig prowadzenie ciggow infrastruktury technicznej niezwigzanych z
obstuga drogi zgodnie z przepisami odrebnymi i po uzgodnieniu z zarzadca drogi.
W pasie 25 m od linii rozgraniczajgcych 2 KDGp wprowadza sie zakaz realizacji
nowej zabudowy mieszkaniowej oraz inwestycii publicznych takich jak: szkoly,
osrodki zdrowia i domy opieki spotecznej.

4) 4 KDGp(S) - teren projektowanego pasa drogowego drogi publicznej — wschodnia
obwodnica Kiele- droga gléwna ruchu przyspieszonego GP, z mozliwoscig
rozbudowy do kiasy drogi ekspresowej (S). :
Wyklucza sie obstuge komunikacyjng obszaréw przylegajgcych bezposrednio do
pasa drogowegoc 4 KDGp(S). Obstuge nalezy zapewni¢ poprzez istniejgcg |
projekiowang sie¢ drdg lokalnych i dojazdowych.

Dopuszcza sig prowadzenie ciggéw infrastruktury technicznej niezwigzanych z
obstugg drogi zgodnie z przepisami odrebnymi i po uzgodnieniu z zarzadca drogi.
Do czasu wykonania planowanej obwodnicy dopuszcza sie dotychczasowy sposoéb
uzytkowania.

5) 1KDg —teren istniejgcego pasa drogowego drogi publicznej — droga wojewddzka
766 poza terenem zabudowanym, klasa — droga gtéwna, jednojezdniowa, szerokos$¢
w liniach rozgraniczajacych min. 25m. Dopuszcza sie obstuge komunikacyjnych
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wewnetrznych.

Dopuszcza sie prowadzenie ciggéw infrastruktury technicznej niezwigzanych z
obstuga drogi po uzgodnieniu z zarzadca drogi.

6) 2KDg - teren istniejgcego pasa drogowego drogi publicznej — droga wojewddzka nr
763 i 766 - droga gtéwna klasy G, jednojezdniowa, szeroko$¢ w liniach
rozgranicza}vacych Zzmienna, dostosowana do istniejacej Zabudowy. Obstuge

0znaczonych symbolem 2KDg na warunkach zarzadey drogi. Przy lokalizacji
obiektow zwigzanych z obstuga komunikacyjna wzdiuz drogi nr 763, nalezy
przewidzie¢ miejsca | urzadzania zwigzane Zapewnieniem bezpieczeristwa dla
transportu materiatow niebezpiecznych.

Dopuszcza si¢ prowadzenie ciggow infrastruktury technicznej niezwigzanych z
obstugg drogi po uzgodnieniu z Zarzadca drogi.

7) 3KDg - tereny projektowanych paséw drogowych drég publicznych — projektowane
przetoZzenie drég wojewddzkich nr 763 j 766, droga gtdwna klasy G, jedno- lub
dwujezdniowa, poza terenem zabudowy szeroko$é¢ w liniach rozgraniczajgcych
Przynajmniej 25 m, na terenie zabudowy — zmienna, dostosowana do istniejgce]
zabudowy. W dolinie rzeki Czama Nida przez obszary SzCzegolnego zagrozenia
powodzig  oznaczone na rysunku zmiany planuy, droge nalezy prowadzi¢ na
estakadzie. Wyklucza sig bezposrednig obstuge komunikacyjna obszaréw

| weztéw drogowych oraz siec¢ drég lokalnych i dojazdowych.

Dopuszcza sie prowadzenie ciggéw infrastruktury technicznej niezwigzanych z
obstugg drogi po uzgodnieniu z zarzgdca drogi.

8) 1KDI-p - teren istniejacego pasa drogowego drogi publicznej - istniejgce drogi
powiatowe - drogi lokaine, jednojezdniowe, rezerwa terenu  pod przyszig
rozbudowe. Do czasu wykonania planowanego poszerzenia dopuszcza sie
dotychczasowy sposéb uzytkowania.

Dopuszcza sie prowadzenie ciggow infrastruktury technicznej niezwigzanych z
obstugg drogi po uzgodnieniu z Zarzadceg drogi. :

9) 2KDI-p - teren istniejacych pasow drogowych drog publicznych - istniejace drogi
powiatowe ~ drogi lokalne, jednojezdniowe, chodniki PO obu stronach jezdni.
Dopuszcza si¢ prowadzenie ciagéw infrastruktury technicznej niezwigzanych z
obstugg drogi po uzgodnieniu z zarzadcy drogi.

10) 1KDI - tereny istniejgeych i projektowanych paséw drogowych drég publicznych —
drogi gminne - drogi lokalne, jednojezdniowe. :

Dopuszcza sie prowadzenie ciagow infrastruktury technicznej niezwigzanych z
obstuga drogi po uzgodnieniy z zarzadcg drogi,

11) 2KDI - tereny istniejacych i projektowanych paséw drogowych drég publicznych —
drogi gminne - drogi lokalne, jednojezdniowe, chodnik przynajmniej po jednej
stronie jezdni o szerokogci minimum 2m,

Dopuszcza sie prowadzenie ciggow infrastruktury technicznej niezwigzanych z
obstfugg drogi po uzgodnieniu z zarzadcg drogi.

12) 3KDI - teren projektowanego pasa drogowego drogi gminnej klasy lokalnej,
jednojezdniowej, o minimalnej szerokosci 25 m;

13) 1KDd - tereny istniejgcych | projektowanych paséw drogowych drég publicznych —
drogi gminne — drogi dojazdowe, jednojezdniowe.
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Dopuszcza sie prowadzenie ciagéw infrastruktury technicznej niezwigzanych z
obstuga drogi po uzgodnieniu z zarzgdeg drogi.

14) 2KDd - tereny istniejacych i projektowanych paséw drogowych drog publicznych -
drogi gminne — drogi dojazdowe, jednojezdniowe, chodnik przynajmniej po jednej
stronie jezdni o szerokosci minimum 2m.

Dopuszcza sie prowadzenie ciggow infrastruktury technicznej niezwigzanych z
obsfuga drogi po uzgodnieniu z zarzgdcg drogi.

15) 3KDd - teren istniejgcych i projektowanych drag publicznych, gminnych — drogi
dojazdowe, jednojezdniowe, chodnik jednostronny o szerokosci minimum 1,5m.
Dopuszcza sie prowadzenie ciggow infrastruktury technicznej niezwigzanych z
obstugg drogi po uzgodnieniu z zarzadcs drogi.

16) KDWdI - tereny istniejacych drég wewnetrznych dojazdowych do pol i laséw,
gminnych ~ nie ustala sie szczegdinych zasad dia tego przeznaczenia.

17) KDx - tereny istniejgcych i projektowanych drog publicznych, gminnych — ciggi
pieszo-jezdne przebiegajace przez tereny zabudowane.

Dopuszcza sie prowadzenie ciggow infrastruktury technicznej niezwigzanych z
obstugg drogi po uzgodnieniu z zarzadceg drogi.

18) 1KDW- teren istniejgcych i projektowanych paséw drogowych ~ drogi wewnetrzne,
jednojezdniowe, szerokosc jezdni minimum 5m, chodnik przynajmniej po jednej
stronie jezdni. Dopuszcza sig prowadzenie ciggéw infrastruktury technicznej
niezwigzanych z obstugg drogi pod warunkiem, ze zapewniona zostanie mozliwosé
umieszczenia wszystkich elementéw drogi i urzadzerh z nig zwigzanych
wynikajgcych z funkg;ji drogi oraz uwarunkowan terenowych.

19) 2KDW - teren istniejgcych i projektowanych paséw drogowych - drogi wewnetrzne,
jednojezdniowe, szerokosé jezdni minimum 5m, chodnik przynajmniej po jednej
stronie jezdni, dopuszcza sie ciag pieszo-jezdny, na zakoriczeniu ciggdw placyki do
zawracania zgodnie z rysunkiem zmiany planu. Dopuszcza sig prowadzenie ciggéw
infrastruktury technicznej niezwigzanych z obstugg drogi pod warunkiem, ze
zapewniona zostanie mozliwosé umieszczenia wszystkich elementéw drogi i
urzadzen z nig zwigzanych wynikajacych z funkgji drogi oraz uwarunkowan
terenowych.

20) 3KDW- teren istniejgcych i projektowanych paséw drogowych — drogi wewnetrzne,
jednojezdniowe, szerokosé jezdni minimum 4,50m, dopuszcza sie ciag pieszo-
jezdny, dopuszcza sie mniejszg szeroko$é pod warunkiem, ze szeroko$¢ drogi
Zapewni mozliweéé umieszczenia elementéw drogi i urzadzen z nig zwigzanych
wynikajgeych z funkgji drogi oraz uwarunkowan terenowych. Dopuszcza sie
prowadzenie ciggéw infrastruktury technicznej niezwigzanych z obstugg drogi pod
warunkiem, ze zapewniona zostanie mozliwo$¢ umieszczenia wszystkich
elementéw drogi i urzgdzen z nig zwigzanych wynikajgcych z funkcji drogi.

21) 4KDW - teren istniejgcych i projektowanych paséw drogowych - drogi wewnetrzne,
jednojezdniowe- ciag pieszo-jezdny szerokosé jezdni minimum 4,5 m. Dopuszcza
si¢ prowadzenie ciggdw infrastruktury technicznej niezwigzanych z obstuga drogi
pod warunkiem, ze Zapewniona zostanie mozliwosé umieszczenia wszystkich
elementow drogi i urzadzen z nig zwigzanych, wynikajgcych z funkgji drogi.

22) 5 KDW - teren placu wewnetrznego, gdzie dopuszcza sig lokalizacje ciggow pieszo-
jezdnych, zielencow i matej architektury.

3. Dia terenéw paséw drogowych oznaczoriych symbolami KDg, KDI-p, KDI, KDd, KDWdl
dopuszcza sig lokalizacje chodnikéw, $ciezek rowerowych, urzadzen i obiektow
zwigzanych z funkcjg komunikacyjng takich jak zatoki, petle autcbusowe, przystanki
autobusowe itp. oraz prowadzenie ciagow infrastruktury technicznej niezwigzanych z
obstugg drogi na warunkach wiasciwego zarzadcy drogi.

4. Drogi wewnetrzne i ddjazdy do dziatek nie wyznaczone na rysunku zmiany planu natesy. ... -,

projektowac stosownie do wymagan uzytkowych i technicznych okreslonych w odrebnych
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przepisach szczegdinych, zjazd na droge publiczng na warunkach wiaéciwego zarzadcy
drogi.

5. Dla terendw, gdzie na rysunku zmiany planu nie wyznaczono nieprzekraczalnych linii
zabudowy ustala sig minimalng odlegtos¢ zabudowy od zewnetrznej krawedzi jezdni
drég zgodnie z ponizsza tabela:

Oznaczenie drogi Na terenie Poza terenem
zabudowy zabudowy

1KDGp, 2 KDGp,3 KDGp, 4KDGp(S) Gp10m; S20m [Gp25m, S40 m

1KDg, 8 m 20 m

2KDg, 3 KDg, 1 KDI-p, 2KDI-p 8m 20m

1KDI, 2KDI, 1KDd, 2KDd, 3KDd, 4KDd, KDx 6 m 15 m

Dla drog powiatowych i gminnych dopuszcza sie lokalizacje budynkéw w mniejszej
odlegtosci na warunkach okreslonych przez zarzgdcow drég.

6. W rozdziale Il zmiany planu okresla si¢ wymagania parkingowe dla poszczegolnych
terenow. W bilansie miejsc parkingowych dla terendw ustug publicznych, oéwiaty i kultury,
ochrony zdrowia, kultu religijnego dopuszcza sie ujmowanie miejsc parkingowych i
postojowych zlokalizowanych na terenach sgsiednich drog publicznych.

7. W zwigzku z projektowang lokalizacja Regionalnego Lotniska Kielce na potudnie od

obszaru objgtego zmiang planu, na terenie objetym zmiang planu wprowadzono:

1) powierzchnie ograniczajace wysokosé zabudowy wyznaczone warstwicami, gdzie
obowigzujg przepisy odrebne;

2) powierzchnie podejscia, gdzie obowigzujg przepisy odrebne;

3) granice wykluczenia nowej zabudowy mieszkaniowe] i ustug publicznych nie
zwigzanych z funkcjonowaniem lotniskiem:;

4) granice terenu zakazu budowy i rozbudowy zbiornikéw wodnych.

8. Ustala sie zachowanie przebiegu linii kolejowych (KK), zachowanie istniejacych
przystankow i dworcéw oraz dopuszcza si¢ realizacje nowych linii w cely obstugi strefy
eksploatacji kopalin i produkgji (I). Wprowadza si¢ ograniczenia w zagospodarowaniu
terenéw sgsiednich wynikajgce z przepiséw odregbnych oraz;

1) w pasie 20 m od osi skrajnego toru linii kolejowej wprowadza sig zakaz lokalizacji

- nowej zabudowy, z wylgczeniem obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej oraz

obiektow zwigzanych z obstugg transportu kolejowego:

2) w pasie 20-80 m od osi skrajnego toru linii kolejowej dopuszcza sig zabudowe

mieszkaniowg, gdy w pomieszczeniach chronionych zostang spetnione dopuszczaine
normy hatasu.i wibracji, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 41
1. Gmina jest obstugiwana przez istniejgcyg sie¢ wodociggows z uje¢ gtebinowych
zlokalizowanych na terenie gminy i ujecia w Fabryce Doméw w Dyminach (gm. Kielce).

2. Ustala sig nastepujace zasady zaopatrzenia obszaru objetego zmiang planem w wode:

1) z istniejgcej i rozbudowywanej sieci wodociggowej, w oparciu o istniejgce i
projektowane ujecia wody,

2) dopuszcza sie zaopatrzenie w wode ze studni indywidualnych z uwzglednieniem
warunkéw okreslonych w przepisach szczegolnych, za wyjgtkiem terendw potozonych
w granicach paséw izolujgcych od cmentarzy,

3) sie¢ wodociggowa nalezy rozbudowywac¢ z uwzglednieniem wielkosci $rednic na stan
docelowy,

4) nowoprojektowane przewody wodociggowe nalezy wyposazy¢ w hydranty
zewnglrzne  zgodnie  przepisami obowigzujgcymi  w  zakresie ochrony

przeciwpozarowej, : £a Zooonost
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5) budowe nowych przewodow wodociggowych realizowaé nalezy poza obrebem pasow
drogowych istniejacych i projektowanych drég. Dopuszcza sie prowadzenie sieci

§ 42
1. Na obszarze gminy funkejonuje sieé kanalizacyjna z oczyszczalnig $ciekéw w Brzezinach.

2. Ustala sie nastepujace zasady odprowadzenia sciekow:

1) do istniejace;j, rozbudowywanej i planowanej do dalszej realizacji zbiorczej kanalizacji
sanitarnej;

2) do czasu realizacji kanalizagji zbiorczej oraz docelowo dla zabudowy rozproszonej
potoZzonej poza terenami przewidywanymi do obstugi systemu kanalizacji gminnej,
dopuszcza sie indywidualne, grupowe (przydomowe) oczyszezalnie Sciekow:

a) w przypadku odprowadzenia Sciekdéw do wéd powierzchniowych obowigzuje
uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z przepisami odrebnymi;

b) w przypadku odprowadzenia $ciekéw do ziemi, minimalna odlegto$é przewodow
rozsgczajgcych kanalizaci indywidualnej do granicy terenu, dla ktérego jest ona
realizowana, nie moze by¢ mniejsza niz odlegto$¢ okreslona w przepisach
Szczegolnych dla studni dostarczajgcych wode przeznaczong do spozycia dla
ludzi;

3) do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej dopuszcza si¢ na terenach zainwestowanych
nie uzbrojonych. w kanalizacje sanitarng, gromadzenie $ciekéw w  zbiornikach

bezodplywowych, szczelnych z systematycznym wywozem Sciekéw do punktéw
zlewnych.

§ 43
Dla obszaru objetego Zmiang planu ustala si¢ nastepujgce Zasady odprowadzenia woéd
opadowych:

1) z terendw zabudowy mieszkaniowej - do gruntu, odbiornikéw lokalnych, do istniejgcej
kanalizacji deszczowej lub poprzez system rowow melioracyjnych i ciekéw do rzek
lub do gruntu;

2) z drég, parkingéw, terenéw zabudowy ustugowej, produkeyjnej - po podczyszczeniu
do istniejgcej kanalizacji deszczowej lub poprzez system rowow melioracyjnych i
ciekéw do rzek lub do gruntu, z zachowaniem warunkéw okreslonych w przepisach
odrebnych;

3) dla terenow wskazanych pod zabudowe wprowadza si¢ nakaz retencjonowania na
terenie nieruchomosci minimum 30% miarodajnego odptywu wod deszczowych, z
wyjatkiem terenow ustug administracj, ustug o$wiaty i kultury, ustug publicznych,
ustug kultu religijnego i ustug ochrony zdrowia.

§44
1. Zasilanie w energie elektryczng z linii 110kV relacji Radkowice ~ Morawica — Chmielnik
poprzez GPZ w Morawicy. Gmina posiada pierScieniowa sie¢ SN 15kV Zasilajgcy.

2. Dla obszary objetego zmiang planu ustala sig¢ nastepujace Zasady zaopatrzenia w energie
elektryczna:

1) z istniejacych sieci $rednich i niskich napie¢ oraz stacji elektroenergetycznych
15/0,4kV:

2) dopuszcza si¢ rozbudowe istniejacych  stacji elektroenergetycznych W celu
zwigkszenia ich mocy, budowe niezbednych odgatezien linii 15 kV oraz nowych stagcji
transformatorowo-rozdzielczych;

3) dopuszcza sie przebudowe i rozbudowe istniejacych napowietrznych sieci
elektroenergetycznych oraz ich wymiane na sieé¢ kablows;

ot
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4) utrzymuje sie przebieg istniejgcych linii 220kV i 110 kV wraz z pasami technicznymi o
szerokosci dla linii 220 kV - 25 m od osi linii oraz dla linii 110 kV — 19 m od osi linii,
zgodnie z rysunkiem zmiany planu, dla ktérych okreéla sig nastgpujace zasady
zagospodarowania:

a) nalezy uzgadnia¢ warunki lokalizacji wszelkich obiektow z wiascicielem linii,

b) nie nalezy lokalizowaé budynkow mieszkalnych i innych przeznaczonych na staty
pobyt ludzi,

¢) nie nalezy sadzi¢ drzew,

d) nie nalezy zalesiaé terenow,

e) nie tworzyé nasypéw i skladdw materiatow pod liniami,

f) lokalizacja budowli zawierajgcych niebezpieczne pozarowo materialy i
substancje, stacji paliw i stref zagrozonych wybuchem w bezposrednim
sasiedztwie linii technologicznych wymaga uzgodnienia z wiasciciel linii,

g) dopuszcza sig przebudowe linii

5) dla linii SN ustala sig pasy techniczne o szerokosci po 7,5 m od osi linii, dla ktorych
obowigzujg ograniczenia okreslone w pkt 4;

6) w przypadku realizacji kioskow wolnostojacych stacji transformatorowych nalezy je
maskowa¢ wysokimi krzewami o gestym pokroju w cely wyeliminowania
negatywnego. oddziatywania na krajobraz:

7) linie kablowe $redniego i niskiego napiecia nalezy uktada¢ poza pasem drogowym
istniejgcych i projektowanych drég, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
lokalizacje w pasie drogowym, na warunkach wtasciwego zarzadey drogi.

§ 45
Ustala si¢ nastepujgce zasady zaopatrzenia obszary w gaz ziemny:

1)z istniejgcej | projektowanej sieci gazociagéw wysoko-, §redrio- | niskopreznych;

2) wzdluz gazociggow nalezy utrzymac ich strefy techniczne (kontrolowane), gdzie
wyklucza sig lokalizacje budynkéw, skladdw i magazynow oraz sadzenie drzew w
pasie o szerokosci 3 m w kazda strone od osi gazociggu, zgodnie z przepisami
odrebnymi; ; ; -

3) projektowane gazociggi nalezy ukladaé poza obrebem paséw drogowych istniejgcych
i projektowanych drog, lokalizowanie gazociggdw w obrebie pasdw drogowych
dopuszcza sig wyjatkowo na warunkach wiasciwego zarzadcy drogi.

: § 46
Dla obszaru objetego zmiang planu, w zakresie Zaopatrzenia w cieplo, ustala sie
nastgpujgce zasady:
1) centralne ogrzewanie budynkéw z indywidualnych kottowni, (opalanych paliwemn
statym, ptynnym, docelowo gazowym);
2) dla zabudowy produkeyjnej, ustugowe] wprowadza si¢ zakaz stosowania kotlowni
nieekologicznych na paliwo state;
3) dopuszcza sie stosowanie indywidualnych ekologicznych systeméw grzewczych,

: § 47
Dla obszaru objetego zmiang planu ustala sie nastepujgce zasady gospodarki odpadami:

1) dla odpaddw kemunalnych segregowanych i sktadowanych w kontenerach
zamknigtych, ustala sie warunek okresowego wywozenia na sktadowisko odpadéw
komunalnych, zgodnie z obowigzujacymi w gminie zasadami czystosci i porzadku:

2) dla pozostatych odpadéw ustala sie obowigzek indywidualnego rozwigzania |
uzgodnienia sposobu postepowania stosownie do przepiséw szczegdlnych.

§ 48
Ustala sie nastepujace zasady zaopatrzenia w sieé telekomunikacyjnej:

1) poprzez wykorzystanie i rozbudowe istniejacej sieci telekomunikacyjnej: 28 Toncnnds
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2) projektowana sied telekomunikacyjna nalezy wykonaé wytgcznie jako kablowg,
dopuszcza si¢ jej prowadzenie w obrebie paséw drogowych istniejgeych |

3) W przypadku budowy kontenerowych obiektéw telekomunikaci, nalezy je maskowaé
wysokimi, gestymi krzewami:

4) na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych dopuszcza sig lokalizacje sieci
teleko

unikacyjnych na calym obszarze objetym zmiang planu z wyjatkiem obszarow
i obiektéw chronionych na mocy przepiséw odregbnych,

§ 49

1. W granicach obszary objetego Zmiang planu dopuszcza sie lokalizowanie nie
wyznaczonych na rysunku Zmiany planu obiektéw, urzadzen i sieci infrastruktury
technicznej.

2. Sieci infrastruktury technicznej nalezy prowadzié Poza pasami drogowymi, w
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie lokalizacje sieci w pasach drogowych po
uzgodnieniu z zarzgdcg drogi.

3. W przypadku realizacji osied|i zabudowy mieszkaniowej w terenach 0znaczonych MN2,
MN3, MN4 pofozonych w miejscowosciach Bilcza, Brzeziny, Bieleckie Mtyny, Dyminy,
Wola Morawicka, Piaseczna Goérka, Kuby Miyny i tabedzidw przed przystapieniem do
realizacji obiektéw kubaturowych nalezy wykonaé sieci infrastruktury technicznej, w tym:
kanalizacje (z dopuszczeniem systemu kanalizacji grupowej rozwigzanego w
uzgodnieniu z zarzadca lokalnej sieci kanalizacji, w sposcb spojny z siecig kanalizacji w
gminie), wodociag.

X. Sposéb i termin tymczasowego Zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terendéw

§ 50
1. Na obszarze objetym zmiana planu, do Czasu realizacji jego ustalen:
a) utrzymuje sie dotychczasowy Sposdb uzytkowania terendw oraz dopuszcza sie
uzytkowanie istniejgcych ohiektow budowlanych w sposéb dotychczasowy,

b) dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowe, -hadbudowe | remonty istniejgcej
zabudowy i urzadzen.

Rozdziat Il
Ustalenia szczegdtowe dotyczace pPoszczegdinych terenow
Przeznaczenie oraz warunki zabudowy | Zagospodarowania terenéw

C - Brudzéw

D- Brzeziny

E - Chatupki

F - Chmielowice

G - Debska Wola
H- Drochow Dolny
I-  Drochéw Gérny
J - Dyminy

K- Kawczyn

L- Kuby Miyny

T ’ E :’r‘] L e T £
M- Liséw e L0RCNCE
N - tabedziow
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O - Morawica

P - Nida
R - Obice
S - Podwole

T- Radomice

U- Wola Morawicka
W - Zaborze

Z- Zbrza

2. Wprowadza sie oznaczenia cyfr rzymskich na rysunku Zmiany planu, ktére zostajg
przypisane poszczegélnym strefom funkcjonalno-przestrzennym:
| Strefe intensywnego wielofunkcyjnego rozwoju Kielce-Morawica
Il Strefe eksploatacji kopalin i produkciji,
Il Strefe mieszkaniowo-rolna,
IV Strefe rolna,
V  Strefe lesna,

VI Strefa dolin rzecznych Czarnej Nidy, Morawkj i Bobrzy.

3. Wprowadza sie oznaczenia cyfr arabskich na rysunku zmiany planu, ktére zostajg
Przypisane poszczegéinym terenom gérniczym, dla ktdrych Zgodnie z przepisami
odrgbnymi  dia  terenow wprowadza sig  ograniczenia w uzytkowaniu
zagospodarowaniu terendw:

1) Teren gérniczy +Radkowice-Podwole I",
2) Teren goérniczy ,Kowala”

3) Teren gérniczy , Trzuskawica A”

4) Teren gorniczy Brzeziny"

o) Teren gorniczy .Brzeziny [IA"

6) Teren gorniczy ,Nida"

7} Teren gorniczy ,Morawica V",

8) Teren gorniczy ,Wola Morawicka I"

9) Teren gomiczy ,Kowala Mata”

10) Teren gérniczy ,Radkowice Pétnoc”

4.. Wprowadza sie oznaczenia literowe na rysunku zmiany planu, ktére zostajg przypisane

poszczegdinym terenom ze wzgledu na ograniczenia wynikajace z odrebnych przepiséw
w nastegpujgcy sposdb:

a - obszar w obszarze i w terenie gorniczym - ograniczenia w uzytkowaniu wynikajace z
§ 74, przy lokalizacji nowych obiektéw nalezy speini¢ wymogi konstrukcyjne zwigzane z
wptywem wynikajacym z potozenie w strefie drgan sejsmicznych,

b - obszar na terenie udokumentowanego zloza surowcéw — ograniczenia w uzytkowaniu
wynikajace z § 17,

C — obszar w strefie archeologicznej ochrony biernej - ograniczenia w uzytkowaniu
wynikajace z § 26,

¢ — obszar w strefie obserwaciji archeologicznej ~ ograniczenia w uzytkowaniu
wynikajgce z § 27,

d- obszar w strefie ochrony konserwatorskie;j - ograniczenia w uzytkowaniu wynikajace z
§§ 24, 25,

e — obszar na terenie Obszary Chroniorego Krajobrazu - ograniczenia w uzytkowaniu
wynikajace z § 11,

f — obszar na terenie Checinsko-Kieleckiego  Obszaru Chronionego Krajobrazu
utworzonego na terenie otuliny - Checirisko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego -
ograniczenia w uzytkowaniu wynikajgce z § 11, § 12,

g — obszar w strefie ochrony pomnika przyrody - ograniczenia w uzytkowaniu wynikajace
z § 14,
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h - obszar w pasie izolacyjnym terenu tmentarza - ograniczenia w uzytkowaniu
wynikajgce z § 19 i 20,

i — obszar na terenie strefy ograniczen Zagospodarowania ujed wody stopnia I, Il i [ll-
ograniczenia w uzytkowaniu wynikajace z § 18,

j - obszar na terenie strefy ograniczen Zagospodarowania ujeé wody stopnia IV -
ograniczenia w uzytkowaniu wynikajgce z § 18,

k — obszar w pasie technicznym linii elektroenergetycznej 220kV, 110kV i 15kV -
ograniczenia w uzytkowaniu wynikajgce z § 44,

| — obszar w strefie ochronnej rowdw melioracyjnych i ciekéw odwadniajgcych —
ograniczenia w uzytkowaniu wynikajace z § 10,

m — obszar w pasie technicznym gazociggu w/ec DN20Q - ograniczenia w uzytkowaniu
terenu wynikajgce z § 45 i przepiséw odrebnych, na warunkach zarzgdcy sieci,

wynikajace z § 34, . .

P — obszar w bezposrednim sgsiedztwie drogi krajowej nr 73 - dopuszcza sie docelowe
przeznaczenie pod skrzyzowania lub wezly komunikacyjne Zwigzane z planowang
rozbudowa tej drogi - ograniczenia w uzytkowaniu terenu wynikajace z § 40,

r — obszar na terenie zmeliorowanym lub bezposrednim sasiedztwie - ograniczenia w
uzytkowaniu terenu wynikajace z § 21,

$ - obszar w strefie ograniczenia wysokosci zabudowy w zwigzku z lokalizacjg lotniska —
ograniczenia w uzytkowaniu wynikajace z § 40,

t- obszar w granicach Natura 2000 ograniczenia w uzytkowaniu wynikajgce z § 15;

u — obszar sasiedztwie linii kolejowej, ograniczenia w uzytkowaniu terenu wynikajace z §
40,

W — obszar zakazu lokalizagji nowych budynkéw mieszkalnych i ustug pUb!icznych w
rejonie lotniska.

5. Wyzej wymienione oznaczenia literowe wystepujg przed symbolami identyfikacyjnymi
terenow wymienionymi w § 2 ust. 1, pkt 10) lit. d niniejszego tekstu uchwaty.

8. Niezaleznie od ograniczen wynikajacych z oznaczenia literowego w obrebie terengw
wyznaczonych na rysunku zmiany planu obowigzujg ustalenia przypisane danym

oznaczeniom literowym, ktore zapisano w od § 52 do § 88.

§ 52
Dia terenéw 0znaczonych na rysunku zmiany planu symbolem identyfikacyjnym
“MM1 - ustala sie: :
1) przeznaczenie podstawowe —zabudowa mieszkaniowa Zagrodowa i jednorodzinna i:
2) przeznaczenie uzupetniajgce:;

a) pomieszczenia o funkcji ustugowej wbudowane w budynki mieszkalne, nie
zakiocajgce funkcji mieszkaniowej terenu,

b) urzadzenia i obiekty towarzyszace,

c) obiekty ustugowe, handlowe, produkeyjne,

d) dragi, dojscia, dojazdy, obiekty matej architektury, zieler:

3) ustalenia dotyczace zasad Zagospodarowania terendw:

a) dopuszcza sie remont, przebudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektéw,

b) dopuszcza sie lokalizacje wylgcznie takich obiektow produkeyjnych i ustugowych,
ktérych oddziatywanie nie przekracza granic nieruchomosei, do ktérej inwestor
posiada tytut prawny,

c) wymdg realizacji zieleni wysokiej i niskiej w formie ogrodéw przydomowych lub
zieleni urzgdzone;j;

4) ustalenia dotyczgce parametrow i wskaznikéw zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 40%, 7a 20n0he
b) minimalny procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej - 50%, L o TR (P
Zmiana nr 3 m.p.z.p. gminy Morawica Zup. | 33 -

e



2)

pod parkingi dla samochoddw osobowych i autokaréw, budynki obstugi mauzoleum i
odwiedzajgcych;

przeznaczenie uzupelniajgce - istniejgcg zabudowa ustugowo - mieszkalna,
urzgdzenia i obiekty towarzyszace, dojscia, dojazdy, parkingi, obiekty malej
architektury, zielen, boiska, urzadzenia sportowe itp.;

3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

a) maksymalny pionowy wymiar nowoprojektowanych budynkéw — 16 m,

b) dachy ptaskie, jednospadowe lub dwuspadowe lub wielospadowe o kacie
nachylenia pofaci nie wigkszym niz 45°,

c) kolorystyka materiatéw wykorczeniowych: pastelowa;

parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 50%,

b) minimalny procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej 40%,

¢) nieprzekraczalna linia zabudowy — wg rysunku zmiany planu, na terenach dla
ktorych nie wyznaczono linii zabudowy stosuje sie ustalenia § 40 ust. 5,

d) minimalna ilo§¢ stanowisk postojowych — 7 miejsca na 10 pracownikéw oraz 10
miejsc postojowych dla samochodéw osobowych i 2 miejsca postojowe dla
autobusdw, dopuszcza sig ujmowanie w bilansie zlokalizowanych w sasiednich
drogach publicznych miejsc postojowych i parkingowych;

zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza sie remont, przebudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektow,

b) wymog realizacji zieleni wysokiej i niskiej w formie zieleni komponowane;j.

§63

Dla terendw oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem identyfikacyjnym
*Ur — ustala sig:

1)
2)
3)

przeznaczenie podstawowe - zespdt architektury sakralnej - budynek kosciola,

plebania, kaplice;

przeznaczenie uzupetniajgce — dojscia, dojazdy, obiekty matej architektury, zielen

komponowana, ciggi infrastruktury technicznej obiekty matej architektury;

parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy = 60%,

b) minimalny procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — 20%,

¢) nieprzekraczalna linia zabudowy ~ wg rysunku zmiany planu, na terenach dia
ktérych nie wyznaczono linii zabudowy stosuje sie ustalenia § 40 ust. 5,

d) minimaina ilo$¢ stanowisk postojowych — 10 miejsc postojowych;

parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

a) maksymalny pionowy wymiar budynkdéw — 25 m, dopuszcza si¢ lokalizacje
dominant wysokoéciowych przekraczajgcych maksymalng wysoko$é np.: wiez,
dzwonnic itp.,

b) geometria dachéw budynkéw — wymég utrzymania geometrii dachéw obiektow
istniejgcych,

¢) kolorystyka materiatow wykoriczeniowych: nawigzujgca do kolorystyki istniejacych
budynkoéw, zlokalizowanych w obrebie terenu;

zasady zagospodarowania terenu:

a) zakaz nadbudowy, przebudowy, rozbudowy istnigjacych budynkow,

b) dopuszcza sie remonty istnigjacych obiektow,

c) dopuszcza sig budowg obiektéw budowlanych o funkcji zgodnej z
przeznaczeniem uzupetniajgcym terenu,

d) wymog realizacji i utrzymania zieleni wysokiej i niskiej w formie zieleni
komponowane;.

§ 64

Dla terenow oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem identyfikacyjnym

*Uz — ustala sie: 79 7a00nad

o o s Y
s
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4)

przeznaczenie podstawowe - budynki przychodni lekarskich, szpitali i obiektdw

ochrony zdrowia;

przeznaczenie uzupetniajgce — pomieszczenia o funkgji ustugowej wbudowane w

budynki, uzupelniajace podstawowa funkcje; urzadzenia i obiekty towarzyszace,

drogi, dojscia, dojazdy, parkingi, obiekty matej architektury, zielen:

parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy - 50%,

b) minimalny procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej— 40 %,

¢) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem zmiany planu, na
terenach dla ktérych nie wyznaczono linii zabudowy stosuje sie ustalenia § 40
ust. 5,

d) minimalna ilos¢ stanowisk postojowych — 10 miejsc postojowych dopuszcza sie
ujmowanie w bilansie zlokalizowanych w sgsiednich drogach publicznych miejsc
postojowych i parkingowych;

parametry | wskazniki ksztattowania zabudowy:

a) maksymalny pionowy wymiar nowoprojektowanych budynkéw — 16 m,

b) wysoko$¢ poziomu parteru budynku mierzona od projektowanego, najnize;
polozonego poziomu terenu przy zewnetrznej $cianie budynku nie moze byc
wigksza niz 1,20m,

¢) dachy plaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci nie
wigkszym niz 45°,

d) kolorysiyka materiatbw wykoniczeniowych: pastelowa: wymog podkreslenia
cokotu;

zasady zagospodarowania terenéw:

a) dopuszcza si¢ remont, przebudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektow
istniejgcych,

b) wymdg realizacji zieleni wysokiej i niskiej w formie zieleni komponowane;.

§ 65

Dla terenéw oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem identyfikacyjnym
*Ut, Ut 1 — ustala sie:

1)

2)

przeznaczenie podstawowe - budynki do obstugi turystyki (hotele, motele, kempingi,
restauracije itp);

przeznaczenie uzupetniajgce — zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa,
urzgdzenia i obiekty towarzyszace, drogi, dojécia, dojazdy, parkingi, obiekty malej
architektury, obiekty sportowe i rekreacyjne, zielen:

3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:
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a) maksymalny pionowy wymiar nowoprojektowanych budynkéw — 14 m,

b} dachy -ptaskie, jednospadowe lub dwuspadowe Iub wielospadowe o kacie
nachylenia maksymalnie do 45°,

) Kolorystyka  materialdw  wykonczeniowych:  pastelowa, nakazuje sig
wykorzystanie w elewacji frontowej drewna i/lub kamienia i/lub cegty;

parametry i wskazniki zagospodarowania terenu; :

a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 30%,

b) minimalny procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej 60%,

¢) nieprzekraczalna linia zabudowy — wg rysunku zmiany planu, na terenach dla
ktorych nie wyznaczono linii zabudowy stosuje sie ustalenia § 40 ust. 5,

d) minimalna ilo$¢ stanowisk postojowych:
— dla terenéw Ut - nie ustala sig, z zastrzezeniem wymogu zZapewnienia w
granicach terenu 100% potrzeb parkingowych,
- dla terenow Ut1 — 20 miejsc postojowych na 1000 m? powierzchni uzytkowej;

zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza sig remont, przebudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektow,

b) wymég realizacji zieleni wysokiej i niskiej w formie zieleni komponowane;j. T weypebesd
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