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2. Wstep

Projekt obejmuje budowg elektrowni fotowoltaicznej na dachach budynkéw A i B
zlokalizowanych na dziatce nr ewidencyjny 343/22 stanowiacej teren szpitala
Swietokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy przy ul. Spacerowej 5.

3. Zalozenia

- warunki przylaczenia nr 21-10/WP/00528/1 z dnia 22.09.2021 r.
- normy i przepisy zwigzane z przedmiotem projektu

4. Opis techniczny

Instalacja fotowoltaiczna zbudowana bedzie z paneli fotowoltaicznych produkeji

i B o mocy 450 Wp
oraz inwerteréw produkcji Huawei Investment & Holding Co., Ltd typu

o mocach AC odpowiednio 50,0 kW

160,0 kW.
Panele montowane beda na dachach dwoch budynkow: A 1 B.
Lgcznie na budynkach zostana zainstalowane 242 panele o catkowitej mocy
108.9 kW.
Inwertery zainstalowane beda w przedsionkach budynkow A i B.
Instalacja na budynku A zbudowana bedzie ze 114 paneli fotowoltaicznych
potaczonych w 6 stringdw po 19 paneli. L.aczna moc zainstalowanych paneli
fotowoltaicznych na budynku A wynosi 51.3 kW.
Dach budynku jest dwuspadowy. pokryty papa. o kacie pochylenia 3°.
Instalacja na budynku B zbudowana bedzie ze 128 paneli fotowoltaicznych
potaczonych w 2 stringi po 19 paneli i 5 stringéw po 18 paneli. Laczna moc
zainstalowanych paneli fotowoltaicznych na budynku B wynosi 57,6 kW.
Dach budynku jest dwuspadowy, pokryty papa, o kacie pochylenia 3°.
Elektrownia zostanie podlaczona bezposrednio do rezerwowego pola nr 4.1
w istniejacej rozdzielni niskiego napi¢cia RG w kotlowni. Rozdzielnia RG zasilana
dwoma liniami kablowymi wykonanymi kablami typu YAKY 4x120 mm? ze stacji
transformatorowej 15/0.4 kV Szpital nr 773 zlokalizowanej na terenie szpitala.
Obok rozdzielni AC zainstalowac gtowne szyny uziemiajgce (GSU). Do gldwnej
szyny uziemiajacej podigczy¢ zaciski ochronne inwerterow, konstrukcje mocujace
paneli, zaciski uziemiajgce ochronnikéw przepieciowych, zacisk PEN. GSU uziemi¢.
Rezystancja uziemienia musi by¢ mniejsza lub réwna 10 €.

4.1. Panele fotowoltaiczne

Zaprojektowano monokrystaliczne panele fotowoltaiczne typu.
o mocy 450 Wp, produkcji-
Parametry paneli przedstawiono ponizej:

_ Parametr | Wielkos¢
Moc znamionowamodutu Py | 450 Wp
Napiecie modutu w punkcie mocy maksymalnej Vapp| 41,52V

Prad modutlu w punkcie mocy maksymalnej Impp 10,84 A
Napiecie obwodu otwartego Ve 49,70 V
| Prad zwarciowy Le 11,36 A

Maksymalne napigcie pracy - 1000 V



anetak
Pływające pole tekstowe

anetak
Pływające pole tekstowe

anetak
Pływające pole tekstowe

anetak
Pływające pole tekstowe


Panele montowane beda na konstrukcjach balastowych o kacie nachylenia 10° .
Konstrukcje zapewniaja stabilne i trwate mocowanie oraz dobrg wentylacje

modutow.

Panele w grupie, do rozdzielni DC i do inwerterow faczone bedg kablami solarnymi
typu H1Z272-K PV1-F 1,0/1,5 kV 4 1 H1Z22Z2-K PV1-F 1,0/1,5 kV 6 zgodnie z rys.

nr 4.

Kable uktada¢ na zewnatrz w szynach konstrukcji mocujacych oraz w rurach

ostonowych odpornych na dziatanie promieniowania UV,
Rozmieszczenie paneli pokazano na rys. nr2 i 3.

4.2. Inwertery

Zaprojektowano inwertery typu
produkcji
Parametry inwertera

Wejscie DC
Parametr Wielkos¢
Maksymalne napigcie wejsciowe PV 1100V
Znamionowe napigcie wejsciowe PV 600V
Napigcie rozruchowe B 200V
Maksymalny prad wejsciowy 22 A
Wyjscie AC
Parametr Wielkosc¢
Maksymalna moc B 55,0 kW
Maksymalny prad - ) 1. 794A
Znamionowe napiecie (L1, L2, L3, N,PE) | 3x230/400 V
Znamionowa czestotliwos¢ 50/60 Hz |
Regulacja wspolczynnika mocy 08 |
THD (przy mocy znamionowej) =3%
Maksymalna sprawnosé¢ 98.7 %
Parametry inwertera
Wejscie DC
Parametr Wielkos¢
Maksymalne napiecie wejsciowe PV 1100 V
Znamionowe napigcie wejsciowe PV 600V
Napiecie rozruchowe - 200V
Maksymalny prad wejseiowy | 22A
by X Wyjscie AC
Parametr Wielkos¢
Maksymalna moc 66,0 kW
Maksymalny prad o - 953 A
| Znamionowe napieeie (L1. L2, L3, N.PE) | 3x230/400 V
Znamionowa czestotliwos¢ e S | 50/60 Hz
Regulacja wspotczynnika mocy ) y +0.8
_THD (przy mocy znamionowej) <3%

Maksymalna sprawnos¢

98,7 %



anetak
Pływające pole tekstowe

anetak
Pływające pole tekstowe

anetak
Pływające pole tekstowe

anetak
Pływające pole tekstowe


Inwertery realizuja funkcje:

- monitorowania pradu uptywu

- monitorowania parametrow sieci

- regulacji mocy czynnej i bierne;.

Inwertery podlaczone beda przewodami typu LgY 35 mm? i LgY 50 mm? do rozdzielni
AC. Zaprojektowano 2 rozdzielnie AC nr 1 i nr 2 zainstalowane obok inwerterow.
Rozdzielnie AC wyposazone bedg w zabezpieczenia przepigciowe, wylgczniki
rdznicowo-pradowe o znamionowym pradzie réznicowym 100 mA, zabezpieczenia
nadpradowe o charakterystyce C i pradzie znamionowym 80A i 100A oraz w roztgezniki
o0 pradzie znamionowym 100A.

Rozdzielnie AC przylaczone bedg kablami typu YAKXs 4x35 mm? i YAKXs 4x70 mm®
do szafy sterowniczej ST. Szaf¢ sterownicza zlokalizowa¢ na zewnatrz budynku
kotlowni, przy wejsciu do rozdzielni RG. Szafg sterowniczg podlaczy¢ do rezerwowego
pola nr 4.1 w istniejgcej rozdzielni niskiego napigcia RG w kotlowni przy uzyciu kabla
typu YAKXs 4x120 mm?.

W polu nr 4.1 rozdzielni RG zainstalowa¢ wkladki bezpiecznikowe typu WT-1 gF
200A.

Kable od rozdzielni AC do szafy ST uklada¢ bezposrednio w ziemi. w rowach
kablowych o glebokoscei 80 cm na podsypce z 10 ecm piasku, przykry¢ warstwg 10 cm
piasku i 15 cm ziemi rodzimej i dla oznaczenia utozy¢ folie koloru niebieskiego.
Calos¢ zasypaé pozostatg ziemia. Na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami
podziemnymi i pod terenem utwardzonym kable ukfada¢ w rurach ostonowych typu
DVK 75.

Sterowanie pracg inwerterow odbywac si¢ bedzie przez Smart Logger.
Zaprojektowano Smart Logger 3000A01EU zapewniajgce zarzadzanie danymi klienta.
sterowanie falownikami oraz integracj¢ z systemem SCADA.

Komunikacja z inwerterami odbywa si¢ za pomoca zlacz RS485. Polaczenie
inwerterow miedzy soba oraz ze Smart Logger’em wykona¢ kablami typu

LI-2YCYv 1x2x0,5 mm? uktadanymi w budynkach na $cianach w listwach
instalacyjnych, a na zewnatrz w rowach kablowych w rurach ostonowych typu

HDPE 32.

Monitorowanie pracy inwerterdéw moze odbywac si¢ za posrednictwem sieci
internetowej na komputerze, tablecie lub smartfonie.

4.3, Uklad zabezpieczen i telemechaniki

W celu zabezpieczenia przed nadmiernymi zmianami napigcia i czestotliwosci

w sieci dystrybucyjnej oraz w celu zdalnego sterowania zaprojektowano szafe
sterownicza ST wyposazona w uniwersalny sterownik e*TANGO-400, uniwersalny
sterownik komunikacyjny Ex-BRG-3, Smart Logger 3000A01EU , wylacznik

z napedem 24 V oraz zasilacz buforowy 230AC/24VDC z bateria dwoch
akumulatorow 12 V 18 Ah.

Szafe zainstalowac na zewnatrz budynku kotlowni. przy wejsciu do rozdzielni RG.
Nastawy zabezpieczen sterownika e?TANGO-400 — dzialanie na wylaczenie:

- podnapigciowe U<~ 0,8U —320,0 V - 0.1s

- nadnapieciowe 1-stopnia U> - 1,1U - 440,0 V - 0,1s

- nadnapieciowe 2-stopnia U>> - 1,15U - 460,0 V - 0.1s

- nadpradowe zwarciowe [>> — 200 A - 0,05s

- nadpradowe zwloczne I> — 180 A —0,3s

- podezestotliwosciowe f< - 49 Hz - 0,1s



- nadczestotliwosciowe f> - 51.5 Hz — 0.1s

- chwilowa zmiana czgstotliwosci df/dt — 2.0 Hz/s — 0.15s.
Lacznosci z systemem nadzoru dyspozytorskiego SCADA zapewni uniwersalny
sterownik komunikacyjny Ex-BRG-3. Zainstalowany zostanie sterownik w wariancie
z modufem telemechaniki umozliwiajacym realizacje funkeji telemechaniki.
Komunikacja odbywac¢ si¢ bedzie przez wbudowany modem radiowy GSM/3G
wyposazony w anteng GSM.
Lista sygnatow:

Nr Nazwa sygnatu | Typ sygnalu |
1 | Utrata facznosci z e’ TANGO Sygnalizacja |
2 | Uszkodzenie e?TANGO Sygnalizacja
3 Stan wylacznika — zalgczony Sygnalizacja
- Stan wylacznika — wylgczony Sygnalizacja
3 Stan wytgcznika — niewyzwolony o | Sygnalizacja
6 | Zadzialanie zabezpleczen nap iClOW}_Lh = suma | Sygnalizacja
7 __| Zadziatanie zabezpieczen czgstotliwosciowych — suma | Sygnalizacja
8§ |AW - - Sygnalizacja
9 AL Sygnalizacja
10 | UP Sygnalizacja |
I1_| Pobudzenie zabezpieczen nadpradowych | Sygnalizacja
| 12| Pobudzenie zabezpieczen ziemnozwarciowych - | Sygnalizacja
13| Zadzialanie zabezpieczenia nadpragdowego zwmcm_wego | Sygnalizacja
14 | Zadzialanie zabezpieczenia nadpradowego zwlocznego | Sygnalizacja |
15 | Zadziatanie zabezpieczen ziemnozwarciowych Sygnalizacja
16 | Skasowanie zabezpieczenia Sygnalizacja
17 | Sterowanie wylgcznikiem - zalgczenie Sterowanie
18 | Sterowanie wylacznikiem - wy%qczeme . | Sterowanie
19 | Polecenie kasowania zabezpieczenia ¢’ F ANQQ N | Sterowanie
20 | Ograniczenie mocy czynnej - Sterowanie |
21| Nastawa mocy biernej Sterowanie
22 | Nastawa wspolczynnika mocy Sterowanie
23 | Prad Ll Pomiary
24 |PrgdlL2 s | Pomiary
26 |PrgdL3 ok N = i Pomiary
27 | Napigcie L1-E | Pomiary
28 | Napiecie L2-E e - | Pomiary
29 | Napiecie L3-E Pomiary
30 | Napigcie L1-1.2 Pomiary
31 | Napigcie L2-L3 | Pomiary
32 | NapigeielL3-L1 | Pomiary
33 | MocezynmaP - | Pomiary
34 | MocbiernaQ | Pomiary |
35 | Wspélezynnik mocy Pomiary
36 | Czestotliwos¢ - Pomiary
37 | Zadana wartos¢ ograniczenia mocy czynnej Pomiary
38 | Zadana warto$¢ mocy biernej a B | Pomiary
39 | Zadana wartos¢ wspolezyr nml\a mocv _ Pomiary




Wykonanie telemechaniki obejmuje prace montazowe, konfiguracj¢ sterownika oraz
edycje danych i uruchomienie telemechaniki w systemie nadzoru w Centrum
Dyspozytorskim.

4.4, Ochrona od porazen elektrycznych

Urzadzenia fotowoltaiczne strony DC nalezy traktowa¢ jako urzadzenia pod
napigciem, nawet jesli uktad jest odtaczony od strony AC.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez izolacj¢ podstawowg
oraz umieszczenie na trudnodostepnym dachu.

Kable i przewody powinny by¢ prowadzone w ostonach.

Ochrona przed dotykiem posrednim jest realizowana przez wykorzystanie urzgdzen
w obudowach II klasy ochronnosci.

Inwertery wymagaja polaczenia zacisku ochronnego (PE) z uziemieniem.

4.5. Ochrona przepieciowa

Dla ochrony przepieciowej po stronie DC zaprojektowano ochronniki przepigciowe
klasy T1+T2 1000V DC/20kA zainstalowane w skrzynkach izolacyjnych na dachu
oraz ochronniki przepieciowe klasy T2 1000V DC/20kA zainstalowane przy
inwerterach.

Ochrona przepieciowa po stronie AC realizowana bgdzie ochronnikami
przepieciowymi typu UAS T2/C-4P zainstalowanymi w rozdzielniach AC.

4.6. Ochrona odgromowa

[stniejgca instalacja odgromowa zostanie zdemontowana w czasie wykonania
nowego pokrycia dachow. W jej miejsce nalezy wykona¢ nowa instalacjg
odgromowg.

Zwody poziome i przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu DFeZn ¢ 8.
Zainstalowac zwody pionowe o dlugosci 1 m.

Wykorzystaé istniejgce uziemienie instalacji odgromowej, sprawdzi¢ rezystancj¢
uziemienia i w razie potrzeby wykona¢ dodatkowe uziemienia szpilkowe.
Rezystancja uziemienia musi by¢ mniejsza lub réwna 10 €.

4.7. Wytacznik przeciwpozarowy pradu

W celu awaryjnego wylaczenia instalacji fotowoltaicznej zaprojektowano dwa
przyciski przeciwpozarowego wyltacznika pradu:

- pierwszy na $cianach budynku kotlowni, obok szafy ST

- drugi na $cianie budynku B, obok wejscia do budynku.

Przyciski podigczone sa do sterownika w szafie ST kablami typu YKY 3x1.5 mm?,
Kable uktada¢ w ziemi, w rowach kablowych wspdlnie z kablami zasilajacymi.
Zadziatanie ktoregokolwiek z przyciskow powoduje wylaczenie wylacznika i zanik
napigcia przemiennego z sieci w instalacji fotowoltaicznej.

To z kolei powoduje zadziatanie przeciwpozarowych wylacznikow bezpieczenstwa
typu . instalowanych na dachach.

Dziatanie przeciwpozarowych wytacznikow bezpieczenstwa polega na wylgczeniu
napigcia stalego i odizolowaniu paneli fotowoltaicznych w sytuacji zanika napigcia
po stronie AC.
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4.8. Rozliczeniowy uklad pomiarowy

Istniejgcy uktad pomiarowo-rozliczeniowy wykonany jest jako potposredni. Licznik
energii elektrycznej zainstalowany jest na tablicy tekstolitowej zamontowanej na
$cianie w rozdzielni niskiego napiecia stacji transformatorowej 15/0,4 kV SZPITAL

nr 773.

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy sklada si¢ z:

1. przektadnikéw pradowych typu SMOa produkeji FANINA, o przekladni 1000/5 A,
mocy 15 VA, Iy, = 100xIy i klasie doktadnosci 0.5

rozliczeniowego licznika energii typu ZMG410CR4.440b.03 S2 P06 wyposazonego
w modut komunikacyjny typu PLP-51

listwy pomiarowej Ska-P1

zabezpieczenia obwodow napigciowych KO25

5. sygnalizacji zaniku napigcia w obwodach napigciowych.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy nie spelnia wymagan warunkdw przylaczenia i nalezy
go zdemontowa¢ w calosci.

W nowym uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym zastosowa¢ przekladniki pragdowe
produkcji BEZPOL Sp. z 0.0. typu BPnN(s.k.r) 80x10 o przektadni 1000/5 A, mocy
7.5 VA, Iy = 60.0 kKA., Tayn = 150.0 kA, liczbie przetezeniowej FS5 i klasie doktadnosci
0,2s.

W miejsce tablicy tekstolitowej zainstalowa¢ skrzynke typu OSZ 66x60.

Skrzynka wykonana jest z materialow izolacyjnych, posiada I1 klas¢ ochronnosci,

jest odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych w stopniu P44 i jest odporna
na uderzenia w stopniu IK10.

Skrzynke wyposazy¢ w uchylng plyte montazowa, na ktorej nalezy zainstalowac:

- listwe pomiarowa produkcji WAGO typu 847.436/230-1000

- zegar do synchronizacji czasu produkcji POZYTON typu US-162

- zabezpieczenie uktadu pomiarowego — wylaeznik instalacyjny S301B10

- gniazdo 230V 16A dla potrzeb serwisowych

- istniejgey licznik energii elektrycznej wraz z modulem komunikacyjnym.

Polgczenia od istniejacej rozdzielni niskiego napigcia do skrzynki pomiarowej
wykona¢ kablami:

- obwody pradowe - YKSY 7x2.5 mm7

- obwody napieciowe - YKY 4x1,5 mm®.

Kable ukladaé¢ w kanale i w rurkach instalacyjnych na $cianach stacji.

Zasilanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wykona¢ przewodem typu YDYzo
3x2.5 mm’. W celu podigczenia zasilania w istniejacej rozdzielni niskiego napiecia
zainstalowaé podstawe bezpiecznikowa 25A wyposazong we wkiadke bezpiecznikowa
typu DII Bi wts 16A.

W stacji zainstalowany jest kondensator do kompensacji biegu jalowego transformatora
o mocy 20 kVAr.

5

&

. Obliczenia

W elektrowni zainstalowane beda dwa inwertery o mocy 50 kW i 60 kW.

Do inwerterow podtaczone beda 242 panele fotowoltaiczne o facznej mocy 108.9 kW.
Moc maksymalna elektrowni wynosi 108.9 kW.

W stacji transformatorowej 15/0.4 kV SZPITAL nr 773, do ktorej przytgczona

bedzie elektrownia zainstalowany jest transformator o mocy 400 kVA.



Maksymalny prad inwertera nr 1 wynosi 79.4 A.

Przewéd LgY 35 mm? ma dhugotrwale dopuszezalng obcigzalnosé réwna 110 A.
Kabel YAKXs 4x35 mm? ma dhugotrwale dopuszczalng obciazalnosé rowna 132 A.
Jako zabezpieczenie inwertera w rozdzielni AC1 zaprojektowano wylgcznik
instalacyjny typu S304B80 o pradzie znamionowym 80A.

Maksymalny prad inwertera nr 2 wynosi 95.3 A.

Przewod LgY 50 mm? ma dhugotrwale dopuszezalng obciazalnosé rowng 134 A.
Kabel YAKXs 4x70 mm* ma dtugotrwale dopuszczalng obcigzalnoéé rowna 156 A.
Jako zabezpieczenie inwertera w rozdzielni AC2 zaprojektowano wylacznik
instalacyjny typu S304B100 o pradzie znamionowym 100A.

Maksymalny prad energii produkowanej przez elektrowni¢ wynosi

108.,9
b= - =169.0 A
°A37%0.47%0.93

Kabel YAKXs 4x120 mm? ma dtugotrwale dopuszczalng obciazalnosé rowna 213 A.
Dobrano wkladke bezpiecznikowg w rozdzielni niskiego napiecia stacji 15/0.4 kV
SZPITAL nr 773 typu WT-1 gF 200A.

Jako gtowny wylacznik elektrowni dobrano wylgcznik typu 3VT?2 o pradzie
znamionowym 250A.

Dobér przektadnikow pradowych

Zgodnie z warunkami przylaczenia moc przytaczeniowa pobierana dla szpitala
wynosi 590 kW.

Dla tej mocy prad obcigzenia po stronie 0.4 kV wynosi

590
lo = =917 A
© T3 *04%093

Zeby nie ogranicza¢ mozliwosci wykorzystania w przysztosci petnej mocy
przytaczeniowej w ukltadzie pomiarowo-rozliczeniowym zaprojektowano
przektadniki pradowe typu BPnN(s.k.r) 80x10 o przektadni 1000/5 A, klasie
doktadnosdei 0.2s, moey S.n = 7,5 VA i znamionowym krotkotrwalym prgdzie
cieplnym Iy = 60 kA,

Prad znamionowy strony pierwotnej przektadnikow pragdowych I, spelnia warunek

0,01 * Ipn < Lo < 1,2% Iy
10,0 A<917,2 A<1200,0 A

Przektadniki pradowe obciazone beda:
- licznikiem ZMD — 0,125 VA na fazg
- stratg mocy na stykach

ASp=5%* 0,05 = 1,25 VA na faze

przy zalozeniu, ze rezystancja stykéw wynosi 0,05 Q) na fazg.



- stratg mocy na przewodach

4 B
an*ls

ASp =5 * = 4,286 VA na faze

przy zalozeniu, ze uklad osznurowany jest przewodami 2,5 mm® o dtugosci 12 m
na fazg.
Sumaryczna moc obeigzenia przekladnikow pradowych wynosi

Si=0,125 + 1,25 + 4,286 = 5,661 VA

i spelnia warunek
025 * Szn < SI < Sm

1,875 VA <5,661 VA<7.5VA

Sprawdzenie wytrzymalosel zwarciowe]

1.1*15
T w41 O
\[3 *6.15

Xs=0,995* Zs= 0,995 * 0,0413 = 0,0411
Rs=0.1 * Xs=0,1 * 0,0411 = 0,0041 Q

Stacja SZPITAL nr 773 przytaczona jest do GPZ Morawica liniami kablowymi
o przekroju 120 mm? i dtugosci 4 350 m

R;=1,1006 Q

X1 =0,3307Q
Wypadkowa rezystancja i reaktancja sieci SN wynoszg

Ruwyp = 0,0041 + 1,1006 = 1.1047 Q
Kwyp =0,0411 + 0,5307 = 0,5718 Q

Wypadkowa rezystancja i reaktancja sieci SN po przeliczeniu na strong 0,4 kV
WYynosza:

420
Ruyps = 1,1047 * (75500 ) = 0:0008 Q

20
X\\'yps =0,5718 * (m )_: 0,0004 &

Skladowe impedancii transformatora 400 kVA

AP obc -6

4

uxe = Afug? - ug? =1/0,0452-0,01152 = 0,0435
U 2

i = 4202
Xr=ux* ‘S‘T‘”= 0.,0435 * 200 * 10° 0,0192 Q
Ur? 4202

Zwarcie w rozdzielnicy n/n stacji
Impedancja wypadkowa petli zwarcia wynosi

10



Ryyp = 0,0008 + 00051 = 0,0059 O
Xuyp = 0,0004 + 0,0192 = 0,0196 Q

Zwyp = '\f R“.H)z “+ Xw) [)2 = 0,0204 (¢

Sktadowa poczatkowa pradu zwarcia

pra=lal 1400 o
l\} @ = Z\\}p o
Stad prad udarowy
R,
~ \\\-[2
La=~2 * 14197 * 12,42 = 24,94 kA przy ku = 1,02 + 0,98¢-3 Ry

1 zastgpezy prad 1-sekundowy
[1=1242*1+m =1245kA przy m=0,0043

Dobrano przektadniki o znamionowym krotkotrwatym pradzie cieplnym
Ilh =60 * Ipn = 60.0 kA > 12,45 kA

1 znamionowym pradzie dynamicznym

Id)-'n =150* Ipn =150,0 kA >24.94 kA

tak wigc przekladniki pradowe dobrane sg prawidlowo.

. Zestawienie materialow

. Panel monokrystaliczny typu.

. Inwerter typu

. Inwerter typu

. Rozdzielnie AC wg opisu

. Rozdzielnie DC wg opisu

. Przeciwpozarowy wylacznik bezpieczenstwa typu
. Przeciwpozarowy wylacznik bezpieczenstwa typu
. Szafa sterownicza ST wg opisu

. Skrzynka pomiarowa wg opisu

. Przewdd 2xH1Z2272-K PV1-F 1,0/1,5kV 4

. Przewod 2xH17272-K PV1-F 1,0/1,5kV 4

. Przewod DY 2,5 mm?

. Przewod LgY 16 mm?

. Przewéd LgY 35 mm?

. Przewod LgY 50 mm?

. Przewod HDGS 2x1,5 mm?

. Przew6d HDGS 3x1,5 mm’

. Przewéd YDYzo 3x2.5 mm’

. Kabel LI-2YCYv 1x2x0.5 mm?

. Kabel YKY 3x1,5 mm?

. Kabel YKY 4x1,5 mm?

. Kabel YKSY 7x2,5 mm?®

. Kabel YAKXS 4x35 mm?

. Kabel YAKXS 4x70 mm?

. Kabel YAKXS 4x120 mm?

. Przektadnik BPnN(s.k.r) 80x10 1000/5, 7.5 VA, kl. 0.2s, FS5
. Przycisk ppoz typ OP1-WO01-A/20

O 0~y BN —

[ T N T NG T NG T N T (N N NG TR (NG R S G G G U G S GRS S W G SN
NNV B LWN= OO0 dO LN - O

4 m
190 m
7m
210 m
165 m
12 m
12m
36 m
165 m
10 m

3 szt.

2 szt.
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28. Wkladka bezpiecznikowa DII gF 16A 1 szt.
29. Podstawa bezpiecznikowa DIl E27 25A 1 szt
30. Glowka bezpiecznikowa 25A | szt.
31. Wkladka bezpiecznikowa WT-1 200A gF 3 szt.

32. Rura HDPE 32 210 m
33. Rura DVK 75 52 m

. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.




/"'" 21 09, 01 seoozum
Skarzysko-Kamienna, .....uumumsnes

P GE Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-IOIUP100528Mo przviaczeme da sieci.
Swietokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
PGE Dystrybucja S.A. ul. Spacerowa 5

26-026 Morawica

Warunki przytaczenia nr 21-10/WP/00528/1 dla zakfadu wytwarzania energii,
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Zaktad wytwarzania energii — modut parku energii (nazywany i oznaczany
dalej: elektrownia fotowoltaiczna, elektrownia fotowoltaiczna na budynkach szpitala).
Moc maksymalna — 0,10690 MW. Typ NC RfG — A. Typ jednostek wytwérczych: moduly fotowoltaiczne typu:
W x 242 szt., prod. , inwerter typu
.50 kW x 1 szt. oraz typu , 60 kW x 1 szt. prod. |
Lokalizacja: gmina Morawica, miejscowosé Morawica, ul. Spacerowa 5, nr dz. 343/22.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 06.08.2021 r. oraz pismo z dnia 08.09.2021 r., zmieniajac warunki przytaczenia z dnia 30.08.2021 r. okresla sie
nastepujgce warunki przytaczenia:

1 Miejsce przylaczenia (istniejace):

- zaciski pragdowe na odtaczniku nn za transformatorem 15/0,4 kV w rozdzielni nn stacji transformatorowej

"Szpital" nr 773.

- zaciski pradowe na odtaczniku sekeyjnym nn w rozdzielni nn stacji transformatorowej "Szpital" nr 773.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego (istniejgce):

- zaciski prgdowe na odtaczniku nn za transformatorem 15/0,4 kV w rozdzielni nn stacji transformatorowej

"Szpital" nr 773.

- zaciski pragdowe na odtgczniku sekcyjnym nn w rozdzielni nn stacji transformatorowej "Szpital" nr 773.

3 Moc przytgczeniowa: wprowadzana — 0,1069 MW.
4 Moc przytaczeniowa: pobierana — 0,59 MW istniejaca na potrzeby odbiorcy, w tym
= 0,002 MW na potrzeby wtasne elektrowni.
5 Zakres, etapy i terminy niezbednych zmian w sieci umoiliwiajacych przytaczenie Zrédia wytwdrczego:
5.1 Przylaczenie nie wymaga zmian w istniejacej sieci elektroenergetycznej
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytgczanego:

6.1 Wytworca przyfaczony do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu Skarzysko — Kamienna powinien stosowac sie do
obowigzujgcych przepiséw i instrukcji:

6.1.1. Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci
dotyczacy wymogdw w zakresie przytaczenia jednostek wytwdrczych do sieci (zwanym dalej NC RfG)
oraz Wymogoéw ogélnego stosowania dla przytaczania jednostek wytwérczych, odpowiednio dla
modutu wytwarzania typu A.

6.1.2. Obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej zwang
IRIESD).

6.1.3. Obwigzujacej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej (zwang dalej IRIESP).

6.2 Wybudowac elektrownie fotowoltaiczng przystosowang do statej wspdtpracy z siecig elektroenergetyczng
i speiniajgca wymagania techniczne okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna. Parametry dostarczonej energii
elektrycznej powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Stosowne obliczenia i informacje na ten temat
zamiesci¢ w dokumentacji technicznej.

6.3 Dostosowac istniejace instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne odbiorcy do wspétpracy ze irédiem energii
elektrycznej. Elektrownie fotowoltaiczng wyposazyé w zespdt wylacznikowy zgodnie z informacjami zawartymi
w dokumencie ,Kryteria oceny mozliwosci przylaczania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji
i matych instalacji przylaczanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia Operatora Systemu
Dystrybucyjnego”.

6.4 Elektrownie fotowoltaiczng przyfaczy¢ do istniejgce]j rozdzielni gtéwnej niskiego napiecia odbiorcy.

6.5 Praca wyspowa elektrowni jest mozliwa jedynie na wyspe urzadzeri tego wytwércy. W przypadku, gdy
przewidziana jest praca wyspowa elektrowni, wymagane jest zainstalowanie dodatkowego facznika
dostosowanego do oddzielenia zasilanych urzadzer od sieci dystrybucyjnej.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN ,,Szpital” nr 773.
8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 ZastosowaC potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz bierng w czterech kwadrantach
z rejestracjg profili obcigzenia. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Wytwdrca.

= A2
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8.2 Licznik energii elektrycznej powinien posiadaé klase doktadnosci nie gorsza niz B lub 1 dla energii czynnej i nie
gorsza niz 2 dla energii biernej, przektadniki pradowe powinny posiada¢ wspdtczynnik bezpieczeristwa
przyrzadu FS<5 i klase doktadnosci nie gorsza niz 0,5 (zalecana 0,2s) z uwzglednieniem doboru do mocy
umownej).

8.3 Licznik energii elektrycznej powinien rejestrowaé i przechowywaé w pamigci przebiegi obcigzenia
w programowalnym okresie usredniania od 15 do 60 min oraz umozliwiaé pétautomatyczny odczyt lokalny
w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien
automatycznie zamykaé okresy obrachunkowe zgodnie z taryfa dla energii elektrycznej lub umowa oraz
przechowywa¢ dane pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 15’).

8.4 Urzadzenia wchodzace w skiad kaidego uktadu pomiarowego muszg spetniaé wymagania prawa,
w szczegdlnosci powinny posiadaé: legalizacje i/lub certyfikat zgodnoéci z wymaganiami zasadniczymi (MID)
i/lub homologacje, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzeri, dla
ktérych nie jest wymagana legalizacja lub homologacja, urzadzenie musi posiadac¢ odpowiednie $wiadectwo
potwierdzajgce poprawnoét pomiaru ($wiadectwo wzorcowania). Powyzsze badania powinny by¢ wykonane
przez uprawnione laboratoria posiadajace akredytacje w przedmiotowym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami. Okres pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzeri (za wyjatkiem przektadnikéw
pradowych i napieciowych) nie powinien przekraczaé okresu waznoéci cech legalizacyjnych lub
zabezpieczajacych (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym uktadzie pomiarowym.

8.5 Licznik energii elektrycznej winien posiadaé zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pdl magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiada¢ elektroniczny systemem informujacy
© wystapieniu takiego wptywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma
wykazywac wytacznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyiej.
Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika.

8.6 Uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz.

8.7 Uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacje transmisji danych za pomocsy sieci GSM w standardzie GPRS
karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.

8.8 Wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego
energii elektrycznej winny by¢ przystosowane do plombowania.

89 W przypadku potrzeby pomiaru energii wyprodukowanej przez irédto, dla ktérej wymagane jest
potwierdzenie przez PGE Dystrybucja S.A. ilodci, niezbedne do uzyskania $wiadectw pochodzenia w
rozumieniu ustawy Prawo energetyczne ukiady pomiarowe muszg by¢ zainstalowane dodatkowo na
zaciskach przeksztattnikow Zrédta energii.

8.10 Uktady pomiarowe na zaciskach przeksztattnikéw powinny spetnia¢ wymagania w zakresie klasy dokfadnogci
licznikéw, transmisji danych pomiarowych, synchronizacji czasu okreélone dla odpowiedniej kategorii ukiadu
pomiarowego rozliczeniowego.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: istniejgce, bez zmian.

Wymagania i miejsce zainstalowania rejestratora jakoéci energii: nie dotyczy.

Do obliczen przyjaé:

GPZ Morawica:

11.1 sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacja,

11.2 prad zwar¢ wielofazowych 6,15 przy czasiet =2,5 s w migjscu Stacja WN/SN - napiecie dolne,

11.3 prad ziemnozwarciowy 120 A przy czasie t = 4 s trwania zwarcia.

System ochrony przeciwporazeniowej:

12.1 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — zgodnie z PN-1EC 60364,

12.2 w sieciach o napigciu wyzszym od 1 kV - zgodnie z PN-E 05115.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4,

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego

wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki. .

Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

i systemowej:

15.1 Elektrownia fotowoltaiczna powinna by¢ wyposazona w centralny uktad zabezpieczen, wspélny dla wszystkich

rddet przytaczonych do tego samego punktu sieci.

15.2 Elektrownie fotowoltaiczng wyposazyc w:

1) zabezpieczenie nadpradowe,

2) zabezpieczenie pod- i nadnapieciowe,

3) zabezpieczenie nad- i podczestotliwoéciowe,

4) zabezpieczenie skutkow od pracy niepetnofazowej,

5) zabezpieczenie od pracy wyspowe;.

Nastawy zabezpieczeri wg dokumentu pn. ,Kryteria oceny mozliwoéci przytaczania oraz wymagania techniczne dla

mikroinstalacji i matych instalacji przytaczanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia Operatora Systemu

Dystrybucyjnego”.
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15.3. Zastosowane rozwigzania powinny spetnia¢ wymogi okreslone w obowigzujgcej Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. oraz kodeksie sieci NC RfG o ktérym mowa w punkcie 22.3
niniejszych warunkéw przytaczenia.

Wymagania w zakresie

16.1 Przystosowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:
ukfad pomiarowy powinien spetnia¢ wymagania okreélone w pkt. 8.

16.2 Zabezpieczenia sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego: instalowane urzgdzenia w sieci nie mogg wprowadzaé zakiéceri w pracy sieci
i instalacji innych odbiorcéw, ani tez powodowaé pogorszenia standardéw jakosiciowych energii elektrycznej,
okreslonych w przepisach obowigzujacych w dniu przytgczenia elektrowni do sieci.

16.3 WyposaZzenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspéipracy zsiecig, do ktérej ma nastgpié
przytgczenie: zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz dokumentem pn. ,Kryteria
oceny mozliwosci przylaczania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i matych instalacji
przytaczanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia Operatora Systemu Dystrybucyjnego”.

16.4 Lokalizacja Zrodta wytwérczego od linii energetycznej: w przypadku wystapienia kolizji projektowanej
elektrowni fotowoltaicznej z przebiegajacymi istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi nalezy zastosowaé
przepisy dotyczace zblizeri i skrzyiowar jak w przypadku innych obiektéw budowlanych. W przypadku
wystapienia kolizji nalezy wystapi¢ do wiasciwego terenowo Rejonu Energetycznego o okreslenie warunkéw
jej usuniecia.

16.5 Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia
robét elektrycznych.

Obowigzujgce wymagania wynikajace z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

(IRIESD) zgodnej z Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Przesytowej:

17.1 Urzadzenia przytaczane do sieci rozdzielczej muszg posiadac atesty lub homologacje oraz certyfikaty i znaki
bezpieczeristwa,

17.2 Prowadzenie ruchu i eksploatacji urzadzen pozostajagcych na majatku uzytkownika wymaga posiadania
kwalifikowanego personelu oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Urzadzen, opracowanej z uwzglednieniem
warunkéw okreslonych w instrukeji IRIESD PGE Dystrybucja S.A.

18 W celu zapewnienia wspétpracy ruchowej Podmiot Przytgczany opracuje w terminie do dnia przytaczenia Instrukcje
wspotpracy ruchowej urzadzen, instalacji isieci z uwzglednieniem instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérych
podmiot ten jest przytaczany. Instrukcja powyzsza jest zatwierdzana przez PGE Dystrybucja S.A.

19 Informacje dodatkowe:

19.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

19.2 warunki przytaczenia traca wainosé, jesli zastosowane zostaly bez zgody PGE Dystrybucja S.A. urzadzenia
wytworcze o jakichkolwiek innych parametrach, niz okreélone we wniosku,

19.3 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej,

19.4 realizacja warunkéw przylgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie
waznosci warunkow przytgczenia umowy o przylaczenie.

20 Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej energii elektryczne] jest zawarcie
umowy dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii elektrycznej
o parametrach jakoéciowych i ilosciowych:

20.1 niepowodujgcych zaktdcen w pracy sieci,

20.2 niepowodujacych zaktécer w instalacjach innych odbiorcow,

20.3 niewplywajacych negatywnie na jakos¢ energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A. swoim
odbiorcom.

Niedotrzymanie ww. warunkdw przez Wytwdrce moze skutkowaé jego wytaczeniem.

21 Uwagi dodatkowe:

21.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu
sieci i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzer.

21.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie,

21.3 Jednostka wytwdrcza musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia
2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogdw w zakresie przytaczenia jednostek wytwdrczych do
sieci oraz wymogi ogdinego stosowania dla przytaczania jednostek wytworczych. Wymogi ogédlnego
stosowania s dostepne na stronie internetowej PSE hitps://www.pse.pl/dokumenty pt. ,Wymogi ogélnego
stosowania Rozporzadzenie Komisji (UE)”.

23. Projekt instalacji elektrowni, powigzania elektrowni z miejscem odbioru energii oraz ukiadéw pomiarowych
podlega uzgodnieniu w PGE Dystrybucji S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytgczenia opracowat: OddziptSkargyskg-Kamlenna

Marcin Rogala De\fl?\‘e)lzgia Praytac / gacij!ﬁ’oﬁz‘evz;r:ju

Klerownik {
Zbigniew Owczarek
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Kielce, 1998 - 12 - 4¢
WOJEWODA KIELECKI

Nr ewid. K1 - 54/ 98

DECYZJA

Na podstawie art.12 ust.2, art. 13 ust. 1 pkt 112, ust. 2, 3i4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U.Nr 89, poz. 414 z p6z. zmianami ) oraz § 4 ust. 21 § 9 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38 )

“~,

nadaje

magistrowi inzynierowi elektrykowi JAROSLAWOWI DOLATOWSKIEMU
urodzonemu dnia 14 marca 1960r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniezeit w specjalnoéci
instalacyjncj w zakresic siech, instalacji | urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Nadane uprawnienia budowlane upowazniaja rowniez w wyzej wymienionej specjalnosci do
sprawdzania projektow budowlanych, sprawowania nadzoru autorskiego, kierowania wytwarzaniem
konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej
budowlanych, a takze do wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego.

-

utrzymania obiektow

Od decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie, ulKrucza 38/42 za posrednictwem Wojewody Kieleckiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed
uplywem terminu do wniesienia odwolania - jezeli jest zgodna z zadaniem strony.

Otrzymujg :
1. Pan Jarostaw Dolatowski

ul. Kopalniana 8/6
1 27-200 Starachowice
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SWIETOKRZYSKA
> |OKREGOWA Kielce, dn. 16 grudzien 2020
XNl Zz B A
“1INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Dolatowski Jarostaw
miejsce zamieszkania :
Marcinkow 96 A
27-215 Wgchock
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/1406/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021

mgr ini. Wiestawa/Sobariska
DYREKTORBIURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa i kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w Zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwlocznie, nie pézniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci  przez poszkodowanego o roszczeniu, ktore moze rodzic¢
odpowiedzialno$¢ cywilng ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokonaé
przez wypetnienie i przestanie formularza Zamieszczonego na stronie internetowe;j
Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawartej
pomigdzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej os6b sporzgdzajgcych $wiadectwa charakterystyki
energetycznej.



