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ZAGOSPODAROWANIA TERENU

~,BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 050703C

NAZWA ZAMIERZENIA
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BUDOWLANEGO B i
040305 2.0009.325, 040305 2.0012.32 (po podziale 040305 2.0012.32/1 i
040305 2.0012.32/3), 040305_2.0012.29 (po podziale 040305 2.0012.29/2),
040305_2.0012.83/7, 040305 2.0012.31 (po podziale 040305 2.0012.31/1),
040305_2.0012.30/6, 040305 _2.0012.81 (po podziale 040305 2.0012.81/1),
IO40305_2.0012.26/7, 040305 2.0012.26/4 (po podziale 040305 2.0012.26/10),
040305 _2.0012.87/2 (po podziale 040305 _2.0012.87/4), 040305 2.0012.40/1 (po

é‘;?ﬁfgg IKATORY 1 dziale 040305 2.0012.40/48), 040305 2.0012.40/4 (po podziale

S CYINYCH 040305 2.0012.40/20), 040305_2.0012.42/29, 040305_2.0012.42/16,
040305 2.0012.42/12 (po podziale 040305 2.0012.42/40), 040305 _2.0012.43/5
(Do podziale 040305 2.0012.43/7), 040305 2.0012.15/10 (po podziale |

| 040305 2.0012.15/12), 040305 2.0012.36 (po podziale 040305 2.0012.36/1), |

| 040305 _2.0012.82 (po podziale 040305 2.0012.82/1), 040305_2.0012.40/6 (po |
podziale 040305 2.0012.40/14), 040305 _2.0012.40/7 (po podziale

| 040305 2.0012.40/16), 040305 2.0016.91/43
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

L.p. Wyszczegdinienie zatgcznikow Nr strony
1. | Strona tytutowa 1
2. | Spis zawartosci projektu 2
3. | Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnief budowlanych w specjalnosci drogowej 3

do projektowania bez ograniczen inz. Aleksandry Jaczun-Dorau

4. | Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do KUP inz. Aleksandry Jaczun-Dorau 4
5. | Kopia decyzji o nadaniu uprawniert budowlanych w specjalnoéci melioracyjnej 5-6

do projektowania Stanistawa Bonowicza
6. | Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do KUP Stanistawa Bonowicza 7
7. | Kopia decyzji o nadaniu uprawniert budowlanych w specjalnosci instalacyjnej 8
do projektowania bez ograniczen mgr inz. Jakuba Paczkowskiego
8. | Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do KUP mgr inz. Jakuba Paczkowskiego 9
9. | Kopia decyzji o nadaniu uprawnier budowlanych w specjalnosci teletechnicznej 10
do projektowania mgr inz. Adama Kowalskiego

10. | Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do KUP mgr inz. Adama Kowalskiego 11-12

11. | Os$wiadczenie o kompletnosci gtéwnego projektanta 13
Czesc¢ opisowa

12. | Opis techniczny drog 14-17
13. | Opis techniczny przepustu 18-21
14. | Opis techniczny kolizji energetycznych 22
15. | Opis techniczny zabezpieczenie kabli teletechnicznych i budowa kanatu 23-26

technologicznego
Czes¢ rysunkowa
16. | Rys. nr: D.1.1 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 27-28




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisana jako gtéwny projektant:

inz. Aleksandra Jaczun-Dorau

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej, nr uprawnien:
KUP/0040/PWOD/11

o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
,Budowa odcinka drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce”

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Nowa Wioska, gmina Nowa Wie$ Wielka

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH
040305_2.0009.325, 040305_2.0012.32 (po podziale 040305_2.0012.32/1 i 040305_2.0012.32/3),

040305_2.0012.29 (po podziale 040305_2.0012.29/2), 040305_2.0012.83/7, 040305_2.0012.31 (po
podziale 040305_2.0012.31/1), 040305_2.0012.30/6, 040305_2.0012.81 (po podziale
040305_2.0012.81/1), 040305_2.0012.26/7, 040305_2.0012.26/4 (po podziale 040305_2.0012.26/10),
040305_2.0012.87/2 (po podziale 040305_2.0012.87/4), 040305_2.0012.40/1 (po podziale
040305_2.0012.40/48), 040305_2.0012.40/4 (po podziale 040305_2.0012.40/20),
040305_2.0012.42/29, 040305_2.0012.42/16, 040305_2.0012.42/12 (po podziale
040305_2.0012.42/40), 040305_2.0012.43/5 (po podziale 040305_2.0012.43/7), 040305_2.0012.15/10
(po podziale 040305_2.0012.15/12), 040305_2.0012.36 (po podziale 040305_2.0012.36/1),
040305_2.0012.82 (po podziale 040305_2.0012.82/1), 040305_2.0012.40/6 (po podziale
040305_2.0012.40/14), 040305_2.0012.40/7 (po podziale 040305_2.0012.40/16),
040305_2.0016.91/43

opracowany na rzecz Inwestora:
W46jt Gminy Nowa Wies Wielka
86-060 Nowa Wie$ Wielka

ul. Ogrodowa 2

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

W projekcie zagospodarowania terenu uczestniczyly rowniez nastgpujace osoby:

| do projektowania bez ogranﬁzeﬁ w specjalnosci
instalacyjnej, nr uprawnien:
KUPOIIB/KK-0054-0014/09
. | Do projektowania w specjalnosci wodno-
. Branza . . . . ol A
Projektant melioracyina Stanistaw Bonowicz melioracyjnej, nr uprawnien:
Vi | WBPP-AN-8386-5/15/83 WK

Branza | mgr inZz. Hanna Kopczynska-

Projektant
y n wod-kan ‘ Wiewidrska

| do projektowania bez ograniczef w specjalnosci '

Projektant Branza elektryczna mgr inZ. Jakub Paczkowski instalacyjnej, nr uprawnien:
KUP/0077/PWOE/10
. Branza . . , | do projektowania w specjalnosci instalacyjnej,
P . : L
rojektant teletechniczna _ mgr it Adamikawalsd nr uprawnieni: DTT-TU/2113/01/U

MY oA Qe

ceytalny podpis skfadajgcego o$wiadczenie

Data i miejsce zlozenia o$wiadczenia: Torun, dnia .12.06.2023r

* Wymog art. 34 ust. 3d, pkt. 3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682)

i)




Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu w branzy drogowej dla
inwestycji ,Budowa odcinka drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce”

1. DANE OGOLNE
1.1 Inwestor

Wéjt Gminy Nowa Wie$ Wielka
86-060 Nowa Wies$ Wielka
ul. Ogrodowa 2

1.2 Lokalizacja obiektu

Droga gminna Nr 050703C w Nowej Wiosce zlokalizowana jest w gminie Nowa Wie$ Wielka w
wojewodztwie Kujawsko - Pomorskim. Droga stanowi wazne potgczenie migdzy drogg gminna w Leszycach
a drogg powiatowa nr 1552C Tarkowo Dolne - Dgbrowa Wielka w powiecie bydgoskim. Droga potozona jest
na dziatkach 040305 _2.0009.325, 040305 _2.0012.32 (po podziale 040305_2.0012.32/1 i
040305_2.0012.32/3), 040305_2.0012.29 (po podziale 040305_2.0012.29/2), 040305_2.0012.83/7,
040305_2.0012.31 (po podziale 040305_2.0012.31/1), 040305_2.0012.30/6, 040305_2.0012.81 (po
podziale 040305_2.0012.81/1), 040305_2.0012.26/7, 040305_2.0012.26/4 (po podziale
040305_2.0012.26/10), 040305_2.0012.87/2 (po podziale 040305_2.0012.87/4),
040305_2.0012.40/1 (po podziale 040305_2.0012.40/48), 040305_2.0012.40/4 (po podziale
040305_2.0012.40/20), 040305_2.0012.42/29, 040305_2.0012.42/16, 040305_2.0012.42/12 (po
podziale 040305_2.0012.42/40), 040305_2.0012.43/5 (po podziale 040305_2.0012.43/7),
040305_2.0012.15/10 (po podziale 040305_2.0012.15/12), 040305_2.0012.36 (po podziale
040305_2.0012.36/1), 040305_2.0012.82 (po podziale 040305_2.0012.82/1), 040305_2.0012.40/6
(po podziale 040305_2.0012.40/14), 040305_2.0012.40/7 (po podziale 040305_2.0012.40/16),
040305_2.0016.91/43

13 Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

o Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

° Wizja lokalna w terenie

° Obowigzujace przepisy i normy

3 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm)

. Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz. 645 z pdzn. zm)

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2022.06.24 w sprawie Przepiséw techniczno —
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518 z p6Zi. zm)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm),

. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzA. zm)
o Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

1.4 Przedmiot zamierzenia budowlanego

(




Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji
zamierzenia p.n. ,Budowa odcinka drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce”.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1  Potozenie dziatki i uksztattowanie terenu

Teren dziatek pod projektowang droge zawarty na wysokosci ok. 73,54m n.p.m. — 74,40m n.p.m.
Dziatki przeznaczone pod inwestycje sg niezabudowane. Teren inwestycji sgsiaduje z dziatkami o
zabudowie zagrodowej i terenami rolniczymi.

2.2 Istniejaca zabudowa

Dziatka nie jest zabudowana. Teren na ktérym planowana jest inwestycja stanowit do tej pory droge
o nawierzchni utwardzonej kruszywem.

2.3 Istniejgce uksztattowanie terendéw zielonych
Nie dotyczy.
2.4  Istniejacy uktad komunikacyjny

Droga gminna nr 050703C w Nowej Wiosce stanowi wazne potaczenie migdzy drogg gminna w
Leszycach a drogg powiatowa nr 1552C Tarkowo Dolne - Dgbrowa Wielka w powiecie bydgoskim.
Odcinek tej drogi, ktory taczy te dwie drogi, odgrywa kluczowa role w zapewnieniu fatwego i
bezpiecznego dostepu do pobliskich miejscowosci i terendw rolniczych.

2.5 Istniejace uzbrojenie terenu

Na dziatkach na ktérych zlokalizowana jest projektowana ulica wystepuje istniejace uzbrojenie
podziemne: kable energetyczne, kable teletechniczne napowietrzne i wodociag.

2.6 Rozbidrka obiektéw istniejacych

Rozbiérki nie wystepuja.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI]
3.1 Zabudowa

Jezdnia projektowana jest z masy mineralno —bitumicznej. Szerokos¢ jezdni wynosi 5,5 m. Po obydwu
stronach jezdni zaprojektowano pobocza wzmocnione o szerokosci 1,0 m. Do posesji zaprojektowano
zjazdy bitumiczne. Spadek poprzeczny drogi daszkowy 2% w kierunku pobocza.

3.2 Sposéb odprowadzenie Sciekow
Odwodnienie drogi powierzchniowe na pobocza.
3.3 Projektowane uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Niwelete zaprojektowano tak, aby zachowa¢ normatywne przykrycie istniejacych urzadzen
podziemnych, a jednoczesnie zeby zachowaé normatywne spadki na wjazdach.

34 Projektowany uktad zieleni




Nie dotyczy

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZE§CI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dtugosc¢ drogi — 873,47 m

- Jezdnia —4962,0 m?,

- zjazdy—520,0 m?,

- pobocza wzmocnione — 1539,0 m?

5. INFORMACIJE | DANE

5.1 Ogodlne

Droga klasy L
Kategoria ruchu KR3
5.2  Ochrona zabytkow

Nie dotyczy.

5.3  Wptyw eksploatacji gérniczej

Na terenie dziatki nie wystepujg wptywy eksploatacji gérniczej.

5.4  Zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia

Inwestycja nie generuje zagrozen.

5.5 Prawo wodne

Aktualnie teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczeristwo powodzi.
5.6  Ochrona przyrody

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrona przyrody jak np. park krajobrazowy.
5.7 Warunki p.pozarowe

Budowa drogi w projektowanej lokalizacji nie zmienia ani nie pogarsza istniejacych warunkdéw p.
pozarowych.

6. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

»,Obszar oddziatywania obiektu" to wedtug art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane ({tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzni. zm)) ,teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu." Do wazniejszych aktéw prawnych, ktére
moga wprowadzaé zwigzane z obiektem inne ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu zaliczy¢
mozna, wedtug interpretacji GINB:

ustawe - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 Prawa
budowlanego, ustawe o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz. 645 z pdin. zm), Prawo
ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.2022.2556 z pdin. zm.), Prawo wodne (tekst jednolity
Dz.U.2022.2625 z p6éin. zm.).

Ab




Planowana inwestycja lezy poza granicami parkdw krajobrazowych, obszaréw sieci Natura 2000,
obszaréw chronionego krajobrazu, rezerwatdéw przyrody i innych form objetych ochrong prawng
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
916 z péin. zm.). Realizacja zadania nie wptynie w zaden sposéb na cele ochrony oraz integralnos¢
obszaru. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek nr: 040305_2.0009.325,
040305_2.0012.32 (po podziale 040305_2.0012.32/1 i 040305_2.0012.32/3), 040305_2.0012.29 (po
podziale 040305 2.0012.29/2), 040305_2.0012.83/7, 040305_2.0012.31 (po podziale
040305_2.0012.31/1), 040305_2.0012.30/6, 040305_2.0012.81 (po podziale 040305_2.0012.81/1),
040305_2.0012.26/7, 040305_2.0012.26/4 (po podziale 040305_2.0012.26/10), 040305_2.0012.87/2
(po podziale 040305_2.0012.87/4), 040305_2.0012.40/1 (po podziale 040305_2.0012.40/48),
040305_2.0012.40/4 (po podziale 040305_2.0012.40/20), 040305_2.0012.42/29,
040305_2.0012.42/16, 040305_2.0012.42/12 (po podziale 040305_2.0012.42/40),
040305_2.0012.43/5 (po podziale 040305_2.0012.43/7), 040305_2.0012.15/10 (po podziale
040305_2.0012.15/12), 040305_2.0012.36 (po podziale 040305_2.0012.36/1), 040305_2.0012.82
(po podziale 040305_2.0012.82/1), 040305_2.0012.40/6 (po podziale 040305_2.0012.40/14),
040305_2.0012.40/7 (po podziale 040305_2.0012.40/16), 040305_2.0016.91/43

inz. Aleksandra Jaczun-Dorau
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przepustu na rowie melioracyjnym
‘A” w zlewni Kanatlu Zielona Struga, w zwigzku z przebudows drogi gminnej nr 050703C
w Nowej Wiosce. Zakres przebudowy istniejacego przepustu @ 600mm, w km 0+284 tej
drogi obejmuje jego przedtuzenie o Sm (z 6,5m na 11,5m) po stronie wylotu, w dostosowaniu

do projektowanego korpusu drogi gminne;.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Istniejgcy stan drogi gminnej, przewidzianej do przebudowy jest bardzo zty. Droga

nie spetnia warunkéw technicznych dla drég publicznych w zakresie gabarytow i
geometrii drogi. Brak odpowiedniej podbudowy spowodowat znaczne ubytki asfaltu.
Istniejacy przepust w km drogi 0+284, w miejscu kolizji z istniejgcym rowem
melioracyjnym jest w stanie dobrym. Z uwagi na rozbudowe drogi jest jednak zbyt krotki.

Charakterystyke istniejgcego przepustu wraz z przyczyna wymaganej przebudowy

zestawiono w ponizszej tabeli.

Charakterystyka przepustu istniejgcego Tabela nr 1
Nr przep/ | Srednica | Diugosé Konstrukeja Stan przepustu Przyczyna przebudowy
km drogi mm m
1 2 3 4 5 6
1 Przewdd z rur Budowa drogi poprzez  zmiang
0+284 600 6,5m | zelbet. @ 0,6m. Dobry geometrii, przekroju poprzecznego i
Scianki nawierzchni drogi
oporowe  bet.
typ dokowy
Poregcze Do wymiany
zabezpieczajac
e — zdekapit.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W zwigzku z projektowang budowa drogi gminnej nr 050703C w Nowej Wiosce, polegajace)
na przebudowie catego korpusu drogi, ktéra bedzie si¢ sktada¢ z jezdni o szerokosci 5,5m
oraz dwoch wzmocnionych poboczy o szerokosci po 1,0m kazdy zachodzi koniecznos¢
przebudowy istniejacego przepustu w km 0+284 na rowie melioracyjnym ,,A” W Nowej

Wiosce.




Projekt przebudowy przepustu obejmuje wykonanie na dziatkach nr 84; 81 i 83/7 obreb:
Nowa Wioska w Gminie Nowa Wie$ Wielka:

e rozbidrki istniejgcej $cianki oporowej, betonowej na wylocie istniejgcego przepustu
e rozbidrki istniejgcych zdekapitalizowanych porgczy z rur stalowych

e wykonanie przedluzenia istniejgcego przewodu przepustu z rur zelbetowych,
taczonych na wpust ¥ 600mm na dlugosci 5,0m wraz z podbudowsg

e wykonanie montazu nowe]j prefabrykowanej Scianki oporowej skosnej typ dokowy
D600mm na wylocie przedtuzonego przewodu przepustu

e budowe nowych barier ochronnych z rur typ u-12a na dtugosci 2 razy po 6,0m na
granicy pasa drogowego przebudowywanej drogi

Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Obiekt jakim jest przepust nie generuje sciekdéw

Uldad komunikacyiny

Przedmiotowy przepust zlokalizowany jest w drodze publiczne;j

Paramelry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

e Scianka oporowa wlotowa - betonowa D-600mm — pozostaje istniejgca

o Scianka oporowa wylotowa - zelbetowa, skosna, dokowa o parametrach:
D-760mm; L-780mm; A-960mm; B1260mm:;
C-1117mm; G-130mm; Masa 680kg

e Przewdd przep. — dobudowa - zelbet @ 600mm L—5,0m (Leac — 11,5m) i-0,2%

e Bariery ochronne - typ U-12a L-2x6,0m

Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni

Zmiana uksztaltowania terenu polega na wykonaniu przedtuzenia przepustu i zasypaniu
przewodu gruntem oraz dobudowaniu doku wlotowego. Mieszankami traw przewiduje

si¢ obsia¢ wszystkie skarpy ziemne w obrebie przepustu.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy projektowanego przepustu

Catkowita powierzchnia zabudowy w postaci rzutu poziomego budowli wynosi 9,92m?

i wchodzi w powierzchnig pasa drogowego.
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5. Informacje i dane

Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z

aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

- nie wystepuja
Informacie i dane okreslajgce. czy teren na ktérvm jest projekiowany obiekt budowlany.

sq wpisane do rejestru zabvtkéw [ub gminnej ewidencji zabytkdéw lub czy zamierzenie

budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

e Teren planowanej inwestycji potozony jest poza obszarami chronionymi z
zakresu dziedzictwa kulturowego 1 zabytkéw. Nie stwierdzono na

przedmiotowych dziatkach udokumentowanych stanowisk archeologicznych

e Obiekt zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000 i obszarami objgtymi

ochrong przyrody

Informacje i dane okreslajgce wplyw eksploatacji _gorniczej] na dziatke lub teren

zamierzenia budowlaneco — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu

gorniczego
Projektowany obiekt nie znajduje si¢ na terenie eksploatowanym gorniczo.
Projektowana inwestycja nie przewiduje eksploatacji gérnicze;.

-Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Nie przewiduje sie istotnego, negatywnego wplywu inwestycji na sSrodowisko.

Planowana przebudowa przepustu nie spowoduje zmiany poziomu wod gruntowych, gdyz
zachowana zostaje dotychczasowa niweleta przepustu. Przebudowa przepustu nie bedzie
miata wptywu na stan ilosciowy wod gdyz zachowane zostajg dotychczasowe warunki
przeptywu wod w postaci $rednicy 1 spadku podtuznego przepustu. Przy zachowaniu
ekologicznych reziméw wykonawstwa (stosowanie sprawnego sprzetu, wilasciwa
gospodarka odpadami 1 paliwami) nie nastgpi zwiekszenie zanieczyszczenia wod
powierzchniowych i podziemnych, a tym samym nie nastapi pogorszenie ich stanu. Z uwagi
na niewielkg gteboko$¢ rowu (ca 1,3m) i przewidziane bariery ochronne, nie nastgpi
pogorszenie bezpieczenstwa dla ludzi, a biorgc pod uwage poszerzenie drogi i budowe
nawierzchni spetniajgcej warunki dla drogi publicznej, nalezy uznaé, ze nastgpi znaczna
poprawa bezpieczenistwa komunikacji droga gminng nr 050703C w Nowej Wiosce po

realizacji inwestycji.




6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Projektowany do przebudowy przepust nie nalezy do obiektdéw, dla ktorych ustala sig

kategori¢ zagrozenia ludzi ZL. W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzegaé przepisow
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

7. Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Lokalizacje przepustu przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:500, na ktorej istnieje inwentaryzacja geodezyjna urzadzen podziemnych. W rejonie
przewidywanych rob6t ziemnych i budowlanych zainwentaryzowany jest jedynie istniejacy
przepust oraz wodocigg gminny 160mm. Nalezy si¢ zawsze liczy¢ z niekompletnoscig
inwentaryzacji i dlatego w trakcie prowadzenia prac, na biezaco nalezy dokonywaé
wywiadow z wiascicielami terenéw kazdorazowo przed wkroczeniem z robotami na teren
budowy. Z uwagi na posadowienie wodociggu o ca 0,4m ponizej planowanego przepustu,
nie bedzie kolizji w miejscu krzyzowania si¢ tras tych urzadzen. Zaprojektowano
zabezpieczenie wodociggu przez natozenie na przewod wodociggowy przepustu typ AROT

L =2,0m, zrur poldwkowych @ 250mm, ztgczonych obejmami stalowymi.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania przedsiewziecia dotyczy powigzanych ze sobg funkcjonalnie
obiektéw w postaci rowu, przepustu i drogi. Ustalony zostat na podstawie:
— Ustawy z dn. 20 lipca 2017r - Prawo wodne
— §2 zalgcznika do Rozp. Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014 1 poz. 112 z pdzn.
zmianami)
—  §8 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r Nr 47, poz.
401)

— Obszar oddzialywania obiektu miesci sie na dziatkach:

Jedn. ewidenc: 040305 2 Nowa Wie$ Wielka
Obreb ewidencyijny: 0012 Nowa Wioska dz. nr 84; 81; 83/7
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1.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- przestawienie stupa linii napowietrznej nN-0,4kV
—  przetozenie linii kablowej nN-0,4kV

— natozenie rur ochronnych na istniejgce kable

1.2. Projektowane rozwigzania

1.2.1. Przestawienie stupa nN-0,4kV

Istniejgcy stup linii napowietrznej nN-0,4kV zasilanej ze Stacji transformatorowej 15/0,4kV
,Nowa Wioska 2" nr 23392 obwéd nr 100 stanowisko nr 103 zlokalizowany na wysoko$ci posesji nr 22
kolidujacy z projektowanym ukladem drogowym nalezy zdemontowaé. Poza projektowanym ukfadem
drogowym zgodnie z planem PZT posadowi¢ nowe stanowisko stupowe typu N-E10.5/6. Na stup
przewiesi¢ istniejgce przylacze napowietrzne typu AsXSn2x25mmz2. Istniejgce linie napowietrzne
4xAL35+1xAL25 |=96m pomiedzy stanowiskami 102-104 wymieni¢ na proj. AsXSn4x70+AsXSn2x25
I=96m. Z uwagi na zmiane funkcji stupa mr 104 z przelotowej na odporowg dokona¢ wymiany na
stanowisko typu O-E10,5/10. Na nowe stanowiska nr 103 oraz 104 przetozy¢ istniejgce oprawy

oswietleniowe.

1.2.2. Przetozenie linii kablowej

Istniejgcg linie kablowg nN-0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm2 zasilang ze Stacji
Transformatorowej 15/0,4kV ,Nowa Wioska1: nr 23391 obwod nr 100 relacji stup linii napowietrznej nr
101/6 d'o ZK1x-1P nr 101/6/A kolidujacg z projektowanym uktadem drogowym nalezy przetozy¢ na
odcinku [=16(17)m(przed/po) poza projektowany ukiad drogowy zgodnie z planem PZT. Pod
projektowang jezdnig wydtuzy¢ istniejgcy przepust kablowy za pomoca rury A160PS160 1=5m. Jako
brakujacy odcinek I=1m wykorzystac istniejgcy zapas kabla przy stupie.

2.0. Uktadanie kabli

Projektowane kable zasilajgce 0,4kV nalezy ukiada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 w
wykopie na gtebokosci 0,8 m, natomiast pod drogami w rurze ochronnej na gtebokosci 1,0 m. (gérna
cze$¢ przepustu). Kable ukiada¢ na 10 cm podsypce z piasku, ukiadany linig falistg z zapasem (3%
diugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel
nasypac kolejng 10cm warstwe piasku i 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozyc
folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci 25cm. Przed zasypaniem kabla w
odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy wejsciach do rur ochronnych nalezy umocowaé na kablu
opaski opisowe zawierajgce dane tj. typ kabla, przekrdj, dtugosé, oznaczenie trasy kabla, skad, dokad,
rok utozenia i wykonawca.

Prace ziemne w migjscach wystepowania uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie.
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2. CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: ,Budowa odcinka drogi gminnej nr
050703C w miejscowosci Nowa Wioska”.

2.1 Wstep

2.1.1 Podstawa formalno-prawna opracowania
Inwestor: GMINA NOWA WIES WIELKA
Ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wie$ Wielka
Obiekt: kanat technologiczny, przytacze telekomunikacyjne
Podstawa opracowania: zlecenie Inwestora

2.1.2 Materiaty wyjsciowe do projektowania

e Mapa do celow projektowych,

e Umowa z Zamawiajgcym,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 176),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2020 poz. 1609 z péin. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
2016 poz. 124 z pdin. zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdin. zm.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.),

e Warunki techniczne Orange Polska S.A. nr TTISILU/ET.215-4528/23 z dnia 09.03.2023

e Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z
2010r., nr 106, poz. 675, z pdin. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015r. poz. 680) wydane
ha podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

e Normy i uzgodnienia branzowe

2.1.3 Przedmiot i cel zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy kanatu
technologicznego oraz przebudowy infrastruktury ORANGE w zwigzku z budowa odcinka drogi gminnej
nr 050703C w miejscowosci Nowa Wioska.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej znajduje sie uzbrojenie w postaci sieci wodno-
kanalizacyjnej, sieci energetycznej, oraz teletechnicznej.

2.3 ZieleA

Prace dotyczace terendw zielonych w obrebie drogi beda obejmowaly doprowadzenie do stanu
istniejacego obszaréw zniszczonych podczas prowadzenia prac budowlanych. Tereny nieutwardzone
nalezy humusowac i obsia¢ mieszankg traw.

2.4 Projektowane zagospodarowanie terenu.
2.4.1 Zatozenia projektowe

Projekt dotyczy budowy kanatu technologicznego oraz przebudowy napowietrznej sieci Orange.
Obiekty te (sieci telekomunikacyjne) zaliczone sg do XXVI kategorii obiektdw budowlanych.




Kanat technologiczny projektuje sie zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z
dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne.

Przebudowe siec Orange projektuje sie zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A. nr
TTISILU/ET.215-4528/23 z dnia 09.03.2023.

2.4.2 Stan projektowany

KANAt TECHNOLOGICZNY

W ciggu budowanej drogi, na catym odcinku objetym opracowaniem, dla potrzeb Zarzadcy drogi
oraz dla Operatoréw telekomunikacyjnych nalezy wybudowaé kanat technologiczny KTul (ciag
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej) sktadajacy sie z 1 rury HDPE 110/6,3; 3 rur typu RHDPE 40/3,7 z
wyréznikami barwnymi oraz prefabrykowanej wigzki mikrorur (7x12/8 mm), uktadanych w warstwach
z zachowaniem minimalnego przykrycia 0,7 m i studni typu SKR-1 i SKR-2 zgodnie z zatacznikiem do
Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. — Wymagania Techniczne
Dotyczace Projektowania, Budowy i Przebudowy Kanatéw Technologicznych. Ponadto na
projektowanych i istniejgcych wjazdach oraz na przejsciach poprzecznych pod ulicg zaprojektowano
zabezpieczenie rur 3xHDPE 40/3,7 i wigzki mikrorur (7x12/8 mm), rurg HDPE 140/8,0.

Zakres budowy kanatu technologicznego obejmuje:

e Budowa kanatu technologicznego typu KTul —920,0 m
e Budowa studni kablowych typu SKR-1 — 12 szt
e Budowa rury ostonowej HDPE 140/8,0 —140,0 m

PRZEBUDOWA SIECI ORANGE
W ciggu budowanej drogi, znajdujg sie dwa stupy telekomunikacyjne OPL kolidujace z
projektowana drogg gminng.
-Stup oznaczony na rys T-01, T-02 - S02 - pojedynczy zelbetowy 6m oraz stup oznaczony na
rysunku jako S04 — pojedynczy zelbetowy 6m, nalezy przestawic poza obszar kolizyjny.

Zakres budowy przebudowy obejmuje:

Odpieci e kabla z istniejgcych stupéw —153,0 m
Przestawienie stupow S02 i S04 — pojedyncze zelbetowe 6m
Montaz kabla na przebudowanej linii — 147,0 m

Montaz kabla na $cianie budynku w RL22—7,0 m

e Regulacja zwiséw kabla

2.4.3 Przepusty
Z uwagi na realizacje budowy kanatu technologicznego podczas przebudowy drogi projektuje sie
prowadzenie prac w postaci wykopu otwartego. Przebudowa sie¢ Orange dotyczy linii napowietrznej.

2.4.4 Organizacja ruchu
Ujeto w czesci drogowej.

2.4.5 Sieci uzbrojenia terenu
Prace w zblizeniu do sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi
gestordw sieci. W poblizu elementdw uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie wykonujgc przekopy
kontrolne.

2.5 Informacja i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub




czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska

Nie dotyczy.

2.6 Informacja i dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie szkdd gérniczych i nie podlega wptywowi
eksploatacji gérnicze].

2.7 Wptyw na érodowisko

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie Zrédtem zagrozeri dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

2.8 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpoziarowej

Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia przeciwpozarowego.

2.9 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.
2.10 Informacja o obszarze oddzialtywania obiektu

2.10.1 Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu
Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. {Dz.U. 2017 Nr 171 poz. 1523 Art. 2. p.8), oraz
rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. (Dz. U. z dnia 31 paZdziernika
2005+.)

2.10.2 Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej
albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catodci na dziatce lub
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Ustalenie obszaru oddziatywania obiektu — kanalizacja kablowa, telekomunikacyjne rury
ostonowe, sie¢ napowietrzna - dokonano na podstawie ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca
2004 r. (Dz.U. 2017 Nr 171 poz. 1523 Art. 2. p.8), oraz rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 26
paZzdziernika 2005 r. {Dz. U. z dnia 31 paZdziernika 2005 r.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Oswiadczam, ze obszar
oddziatywania dla branzy telekomunikacyjnej zamyka sie w granicach dziatek objetych projektem.

2.11 Ogoblne wytyczne inwestycji

—  Wytyczenie robdt nalezy powierzyé uprawnionemu geodecie.

— W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie
wykonujac przekopy prébne.

— Materiaty uzyte na budowie winny posiadaé $wiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny.

— O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach opisanych
w opisie technicznym powinien zostaé powiadomiony projektant.

— W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

2.12 Uwagi koricowe

— Przed przystapieniem do prac Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z uzgodnieniami
i stosowac sie do wymagan w nich zawartych w trakcie prowadzenia prac.

— 0 rozpoczeciu robét nalezy poinformowac wszystkich uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego.

— W trakcie wykonywania rabot ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é uzbrojenia z trasg okreslong
na mapie do celéw projektowych.

—  Wszystkie roboty nalezy wykonywacd zgodnie z obowigzujagcymi normami.

— W czasie wykonywania robdt nalezy SciSle przestrzegaé¢ ustaled i wytycznych zawartych
w uzgodnieniach branzowych z wifasciwymi instytucjami, dotaczonych do niniejszej
dokumentacji technicznej.
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Odstoniete w czasie prowadzenia rob6t istniejgce urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem oraz zawiadomié Firmy, ktére te urzadzenia eksploatujg.

Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajace z technologii robét lub nieznanych
w czasie proj. warunkéw miejscowych, beda uzgodnione bezposrednio w czasie prowadzenia
rabot z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Teren po zakoAczeniu robét nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego.

Teren budowy nalezy wtasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czofa. Z chwila
zapadniecia zmroku - wykopy oswietlié.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp i ppoz.

Wszystkie roboty nalezy prowadzié zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczeristwa pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401).

Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwtocznie powiadomi¢ stuzby
archeologiczne.

Po wykonaniu obiekty podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Projektant:

mgr inz. Adam Kowalski

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnasciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowef wraz z infrastrukturg towarzyszgcq
w zakresie linii, instalacji | urzadzer linfowych
nr upr. DTT-TU/2113/01/U
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