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Załącznik nr 3 do SWZ
Wykaz parametrów technicznych  zmodyfikowany
Modyfikacja 09.05.2023
„Dostawa łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
Wykonawca wypełnia formularz tylko dla tej części, dla której składa ofertę. 
Część nr 1:  Łóżka szpitalne wraz ze stolikiem przyłóżkowym - 20 sztuk
Dane identyfikujące Wykonawcę: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Lp.
	Parametr techniczny wymagany
	Parametr oferowany (dokładnie opisać)

	Łóżko szpitalne elektryczne – 20 sztuk

	1. 
	Nazwa handlowa, producent, typ, rok produkcji – wszystkie łóżka pochodzące od tego samego producenta
	

	2. 
	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości.
	

	3. 
	Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łózek opartych na dwóch i trzech kolumnach).
Wszystkie przewody umieszczone w listwie stanowiącej tunel dla przewodów zasilających siłowniki.
	

	4. 
	Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 170 mm (dla kół 150 mm) umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych.
	

	5. 
	Wymiary zewnętrzne łóżka:
1. Długość całkowita: 2120 mm, (± 30 mm) 
2. Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max. 1000 mm (wymiar leża min. 870x2000 mm)
	

	6. 
	Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome. 
	

	7. 
	Zasilanie elektryczne  220/230 V
Przewód zasilający skrętny wyposażony w tworzywowy uchwyt na kabel zasilający na czas transportu łóżka. 
Akumulator zabezpieczający wszystkie ruchy łóżkiem podczas transportu lub zaniku napięcia w sieci. Dodatkowo łóżko będzie posiadało alarm dźwiękowy informujący o pracy na akumulatorze sygnalizujący potrzebę  podłączenia łóżka do sieci.
	

	8. 
	Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału.
	

	9. 
	Elektryczne regulacje:
- segment oparcia pleców 0-72° (± 2°) 
- segment uda 0-34° (± 2°),
- kąt przechyłu Trendelenburga 0-17° (± 2°),
- kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-17° (± 2°),
- regulacja segmentu podudzia – ręczna   mechanizmem zapadkowym.
	

	10. 
	Łóżko posiadające funkcję krzesła kardiologicznego uzyskiwaną na pilocie pacjenta.  
	

	11. 
	Łóżko posiadające automatyczne zatrzymanie w pozycji poziomej, łózko automatycznie zatrzymuje się w pozycji poziomej podczas zmiany przechyłów wzdłużnych.
	

	12. 
	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 350 mm do 850 mm (± 30 mm).
	

	13. 
	Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny za pomocą blokady magnetycznej. Pilot pracuje w 2 trybach, tryb pielęgniarski dostęp do funkcji ratunkowych CPR i pozycja antyszokowa.  Pozycje dostępne w trybie pacjenta: Regulacja oparcia pleców, regulacja wysokości leża, regulacja segmentu uda. Dedykowana przycisk dla pozycji siedzącej (pozycja krzesła kardiologicznego). Dedykowany przycisk dla niskiej pozycji leża (tj. Pozycja do spania). 
	

	14. 
	Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod segmentem wezgłowia,
Dźwignia CPR umożliwiająca mechaniczne uniesienie segmentu pleców w przypadku braku zasilania (alternatywny napęd).
Autokontur segmentu oparcia pleców i uda.
Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. 
Autoregresja segmentu uda. 
	

	15. 
	Leże wypełnione panelami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie promieni UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi z otworami do montażu pasów unieruchamiających.
	

	16. 
	Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 180  mm.
	

	17. 
	Szczyty łóżka wykonane z tworzywa  z możliwością blokowania  przed niezamierzonym wypadnięciem  w czasie transportu za pomocą suwaków umieszczonych na ramie leża. Szczyty łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wykonane z polipropylenu o grubości ściany min. 4mm w technologii Rotomulding z kolorowymi wklejkami.
	

	18. 
	Komplet barierek lakierowanych proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy  leża za pomocą jednego przycisku. 
	

	19. 
	Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka.
	

	20. 
	Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne, worki umiejscowione na wysokości biodra.
	

	21. 
	W narożnikach leża 4 krążki stożkowe 
	

	22. 
	Leże w części środkowej wyprofilowane w celu pełnienia funkcji uchwytu materaca. Nie dopuszcza się uchwytów materaca zlokalizowanych w segmencie nożnym leża powodujące urazy kończyn i otarć podczas opuszczania łóżka.
	

	23. 
	Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.
	

	24. 
	Bezpieczne obciążenie min. 250 kg
	

	25. 
	Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża)
	

	26. 
	Możliwość wyboru kolorów wypełnień min. 2 kolory.
	

	27. 
	Elementy wyposażenia łóżek: Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję 
	

	28. 
	Asortyment zgodny z normą PN-EN 60601-2-52:2010 lub równoważną (tzn. spełniającą cechy techniczne i jakościowe określone we wskazanej normie).
	

	Lp.
	Parametr techniczny wymagany

	Stolik przyłóżkowy – 20 sztuk

	1.  
	Nazwa handlowa, producent, typ, rok produkcji – wszystkie stoliki pochodzące od tego samego producenta
	

	2. 
	Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV
	

	3. 
	Szerokość szafki: 420 mm (± 20 mm)
Wysokość szafki: 800 mm (± 20 mm)
Głębokość szafki: 440 mm (± 20 mm)
	

	4. 
	Blat szafki wykonany z tworzywowej płyty HPL (o gr. min. 6 mm), odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Minimum dwie krawędzie blatu zabezpieczone aluminiowym listwami  w kształcie litery C.
	

	5. 
	Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. 
	

	6. 
	Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wkładem tworzywowym odejmowanym. Szuflada zabezpieczona przed wysunięciem.
	

	7. 
	Pomiędzy szufladą a kontenerem półka na prasę o wysokości min. 100 mm, dostęp do półki z czterech stron.
	

	8. 
	Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub  pojemników urologicznych  wykonana z siatki stalowej (średnica pręta min. 5 mm)  pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem   przedmiotów.
	

	9. 
	Aluminiowy reling wyposażony w tworzywowy haczyk na ręcznik i tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości.
	

	10. 
	Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z niebrudzącym podłóg bieżnikiem.
	

	11. 
	Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji.
	

	12. 
	Konstrukcja szafki umożliwiająca zamiany stron otwierania drzwiczek  (ustawienie prawo i lewostronne) bez konieczności dokonywania zmian konstrukcyjno- technologicznych.
	


Część nr 2: Materace przeciwodleżynowe - 5 sztuk
Dane identyfikujące Wykonawcę: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Lp.
	Parametr techniczny wymagany
	Parametr oferowany (dokładnie opisać)

	Materace przeciwodleżynowe – 5 sztuk

	1. 
	Nazwa handlowa, producent, typ, rok produkcji – wszystkie materace pochodzące od tego samego producenta
	

	2.
	Materac powietrzny przeciwodleżynowy. Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego wytwórcy.
	

	3.
	Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn do III stopnia (w skali czterostopniowej). 
	

	4.
	System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach.
	

	5.
	W trybie zmiennociśnieniowym komory umieszczone w  rzędach winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20 minut. Komory w sekcji głowy winny być stale napełnione powietrzem.
	

	6.
	Materac zbudowany z 19 poprzecznych poliuretanowych komór wzmocnionych nylonem, pojedynczo wymiennych.
	

	7.
	Materac o wymiarach 200 cm (długość) x 85 cm (szerokość) x 11 cm (wysokość) ±1cm. 
	

	8.
	Materac z funkcją owiewu ciała pacjenta powietrzem wydobywającym się przez mikrootworki.
	

	9.
	Pompa materaca z płynna bezstopniową regulacją ciśnienia powietrza w materacu w zależności od  wagi pacjenta.
	

	10.
	Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. Możliwość mycia i dezynfekcji.
	

	11.
	Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany  na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony w panel sterowania z wskaźnikami sygnalizującymi:
29. pracę materaca,
30. brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową,
31. przerwy w zasilaniu prądem z sygnalizacją świetlną i  dźwiękową.
32. konieczność przeprowadzenia czynności serwisowych.
	

	12.
	Materac kładziony na spodzie materac gąbkowy.
	

	13.
	Funkcja szybkiego spuszczenia powietrza CPR.
	

	14
	Limit wagi pacjenta 200 kg
	

	15.
	Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy.
	

	16.
	Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 12 godz.
	

	17.
	Zasilanie 230V 50Hz.
	

	18.
	Pobór mocy do 8 W włącznie.

	


……..…………………………………………...
podpis Wykonawcy 
DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM OSOBISTYM LUB PODPISEM ZAUFANYM.
