OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego parkingéw, placow, miejsc postojowych, drogi
wewnetrznej oraz chodnikbw na dzialce nr 1071/2 obstugujacych
przebudowywany budynek os$wiaty na lokale mieszkalne w Krosnie przy ul.
Czajkowskiego 49. Obreb: Srédmiescie.

Inwestor: Gmina Miasto Krosno
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

|. Podstawa opracowania.

1. Umowa z Inwestorem;

2. Ustalenia programowe z Inwestorem,;

3. Decyzja o warunkach zabudowy znak PB.6730.7.2023.H z dn. 28.02.2023r;

4. Inwentaryzacja budowlana budynku opracowana w lutym 2023r. przez PPU
Inwestprojekt Sp. z 0.0. Krosno;

5. Koncepcja budynku opracowana w lutym 2023r. przez PPU Inwestprojekt

Sp. z 0.0. Krosno

6. Projekt architektoniczno — budowlany przebudowy budynku opracowany w
marcu 2023r. przez PPU Inwestprojekt Sp. z 0.0. Krosno

7. Projekt zagospodarowania terenu.

II. Sytuacja.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Kro$nie
przy ul. F. Czajkowskiego 49 na dziatce nr 1071/2.

Teren, na ktérym zlokalizowany jest istniejgcy obiekt bedacy przedmiotem
opracowania jest w petni zagospodarowany i uzbrojony oraz ogrodzony. Od
strony potnocnej i wschodniej dziatka graniczy z drogami publicznymi
(odpowiednio ul. Czajkowskiego i Szpetnara), od strony potudniowe] dziatka
graniczy z dziatkg zabudowang budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
oraz od strony zachodniej z terenami kolejowymi (linia kolejowa Jasto —
Zagoérz). Wjazd na teren istniejgcym zjazdem z ul. Czajkowskiego. Na dzialce
znajduje sie ukiad komunikacyjny zapewniajgcy swobodne korzystanie i
uzytkowanie obiektow. Na terenie dzialki zostata wydzielona dodatkowa
dziatka nr 1071/1, na ktérej znajduje sie stacja transformatorowa.

Istniejacy budynek skiada sie z segmentow.

Segment A — budynek czterokondygnacyjny bez podpiwniczenia, w ktorym
aktualnie uzytkowany jest tylko parter. Pozostale kondygnacje s3g
nieuzytkowane. Obiekt podlegat bedzie przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania na lokale mieszkalne.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale 1
mieszkalne oraz budowa miejsc parkingowych. Inwestycja planowana jest na cze$ci dziaki

o nr ewid. 1071/2 potozonej w Kro$nie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
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Segment B — stanowigcy parterowg przewigzke miedzy kolejnymi
segmentami, bez podpiwniczenia. Obecnie znajduje sie tam wejscie gtdbwne
do obiektu, wiatrotap, korytarz oraz pomieszczenia produkcyjne wyrobow
garmazeryjnych  kuchni  ukrainskiej ,Pampuszka”. W  obiekcie
przeprowadzone zostang niezbedne prace remontowe wynikajace z
obowigzujacych przepisow.

Segment C — parterowy w catosci podpiwniczony. Obecnie znajduje sie tam
stotbwka z zapleczem kuchennym oraz $wietlica i sala konferencyjna. W
obiekcie nie przewiduje sie zadnych prac.

Segment D — budynek czterokondygnacyjny w catosci podpiwniczony, w
ktorym aktualnie znajduje sie internat. W obiekcie nie przewiduje sie zadnych
prac.

Na dzialce nie ma obiektéw przeznaczonych do rozbiorki.

I1l. Opis zamierzonej inwestycii.

Na opisanym wyzej terenie projektuje sie przebudowe budynku o$wiaty na
lokale mieszkalne oraz budowe miejsc parkingowych. Objety opracowaniem
budynek to segment A budynku szkolno-dydaktycznego Zespotu Szkot
Ksztatcenia Ustawicznego w Krosnie. Jest to budynek czterokondygnacyijny,
bez podpiwniczenia (parter, I, 1l Il pietro) o rzucie poziomym w ksztaicie
prostokgta o wymiarach 14,35m x 35,98m (wymiary po dociepleniu $cian
zewnetrznych).

Budynek wznoszony w technologii tradycyjnej murowanej — $ciany
zewnetrzne z cegly petnej gr. 42, 44 i 45¢cm, Sciany wewnetrzne nosne z
cegly petnej z obustronnym tynkiem gr. 28cm. Stropy typu DZ. Stropodach
wentylowany. Klatka schodowa zelbetowa.

Projektowane gtdwne wejscie do budynku od strony potudniowo-wschodnigj
bezposrednio z poziomu terenu. Od strony pdéinocno-zachodniej
zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne.

Komunikacja — dojazd bezposrednio z ulicy Czajkowskiego od strony p6tnocno-
zachodniej istniejgcym zjazdem na droge wewnetrzna.

Rzedna posadowienia parteru budynku — 274,95 m. npm.

IV. Opis 0gdlny elementdw projektowanych

Niniejszy projekt obejmuje:
* przebudowa drogi wewnetrznej polegajgca na wymianie nawierzchni
utwardzonej klincem na nawierzchnie z kostki brukowej;
e parking wewnetrzny na 17 stanowisk w tym 3 stanowiska dla os6b
niepetnosprawnych, zlokalizowany wzdtuz potudniowo-wschodniej
granicy dziaiki;

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale 2
mieszkalne oraz budowa miejsc parkingowych. Inwestycja planowana jest na cze$ci dziaki

o nr ewid. 1071/2 potozonej w Kro$nie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
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» place gospodarcze na ustawienia pojemnikdéw na Smieci segregowane
oraz niesegregowane -2 szt.,
» chodniki.

Projektowany uktad komunikacyjny — lokalizacje w/w elementow
przedstawiono na szkicu sytuacyjnym zamieszczonym w opracowaniu.

IV. Przyjete rozwigzania.

1. Droga wewnetrzna.

Na istniejgcej drodze wewnetrznej zlokalizowanej wzdtuz budynku objetego
opracowaniem projektuje sie wymiane nawierzchni utwardzonej klincem na
nawierzchnie z kostki brukowej. Wymiane nawierzchni rozpocza¢ od pétnocno-
zachodniego naroznika budynku. W tym miejscu nalezy ptynnie potaczyc
projektowang nawierzchnie z kostki brukowej z istniejgcg asfaltowg
nawierzchnig drogi. Spadek podtuzny drogi wewnetrznej ksztattowaé w kierunku
od ulicy Czajkowskiego do projektowanego parkingu. Spadek poprzeczny drogi
wewnetrznej wynosi 1% w kierunku granicy dziatki. Wody opadowe bedg
odprowadzane na teren.

Spadki podtuzne przedstawione zostaty na profilu podtuznym ,A”.
Spadki poprzeczne przedstawione zostaty na przekroju poprzecznym ,1”

Konstrukcja drogi wewnetrznej:

» kostka brukowa szara (95%) i kolorowa (5%) grubosci 8 cm;
e podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5cm;
e podbudowa z kruszywa naturalnego, tamanego
(ttuczen, kamien i kliniec) w warstwie gornej 8 cm;
» podbudowa z kruszywa naturalnego
(pospotka rzeczna) w warstwie dolnej 15 cm.
Uwagal!

Przed przystgpieniem do wykonywania nawierzchni drogi wewnetrznej
sprawdzi¢ stan podbudowy. W przypadku stwierdzenia braku podbudowy
wykona¢ warstwy jak wyzej. W przypadku, gdy podbudowa jest wystarczajaca
wykonac tylko wierzchnie warstwy.

2. Parkingi.

Parking wewnetrzny z 17 miejscami postojowymi (w tym 3 miejsca postojowe
dla os6b niepetnosprawnych) zaprojektowano wzdtuz potudniowo-wschodniej
granicy dziaiki.

Nawierzchnia parkingu rozbieralna z kostki brukowej. Obramowanie wjazdu z
kraweznikow drogowych 12/15x30x100 na ftawie z betonu C12/15 (B15).
Wymiary pojedynczego stanowiska postojowego: 2,5m x 5,0m

Wymiary pojedynczego stanowiska dla os6b niepetnosprawnych: 3,6m x 5,0m

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale 3
mieszkalne oraz budowa miejsc parkingowych. Inwestycja planowana jest na cze$ci dziaki

o nr ewid. 1071/2 potozonej w Kro$nie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
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Spadki podiuzne przedstawione zostaty na profilu podtuznym ,B”.
Spadki poprzeczne przedstawione zostatly na przekroju poprzecznym ,2”

Odwodnienie parkingu ksztattujg odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne.
CatoS¢ zebrana i odprowadzona do istniejgcego betonowego koryta
odwadniajgcego a nastepnie do kanalizacji istniejgcej kanalizacji deszczowe.

Konstrukcja parkingu:

* kostka brukowa szara (95%) i kolorowa (5%) grubosci 8 cm;
e podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5cm;
e podbudowa z kruszywa naturalnego, tamanego
(ttuczen, kamien i kliniec) w warstwie gornej 10 cm;
» podbudowa z kruszywa naturalnego
(pospotka rzeczna) w warstwie dolnej 25 cm.
3. Chodniki.

Ciagi chodnikowe majg za zadanie zapewnienie bezpiecznego i dogodnego
dojscia do budynku. Szeroko$¢ chodnikébw wynosi 1,6m Uklad chodnikow
przedstawiony zostat na planie.

Nawierzchnia chodnikdéw rozbieralna z kostki brukowej.

Spadek poprzeczny chodnikéw 1%

Konstrukcja chodnikow:

» Kkostka brukowa szara (80%) i kolorowa (20%) grubosci 6 cm;
e podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5cm;
e podbudowa z kruszywa naturalnego, tamanego

(tuczen, kamien i kliniec) w warstwie gérnej 8 cm;
e podbudowa z kruszywa naturalnego

(pospotka rzeczna) w warstwie dolnej 15 cm.

4. Place gospodarcze na pojemniki na $mieci segregowane i niesegregowane.

Place gospodarcze zaprojektowano obok istniejgcej stacji Trafo. Plac na
pojemniki na smieci segregowane zlokalizowano po wschodniej stronie stacji
trafo. Plac jest dostepny z chodnikow od strony budynku oraz od parkingu.

Plac na pojemniki na Smieci niesegregowane zlokalizowano po zachodniej stronie
stacji trafo przy wjezdzie na parking. Place maja ksztait nieregularny.
Nawierzchnie placéw lokalizowaé w ptaszczyznie drogi wewnetrznej i parkingu.
Nawierzchnia placow rozbieralna z kostki brukowej czerwonej (odznaczajgcej
zasieg placu od innych elementéw drogowych).

Spadki placéw dostosowaé do spadkéw drogi wewnetrznej oraz parkingu.

Konstrukcja palcu:

* kostka brukowa szara (95%) i kolorowa (5%) grubosci 8 cm;

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale 4
mieszkalne oraz budowa miejsc parkingowych. Inwestycja planowana jest na cze$ci dziaki

o nr ewid. 1071/2 potozonej w Kro$nie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
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» podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5cm;
» podbudowa z kruszywa naturalnego, famanego

(tuczen, kamien i kliniec) w warstwie gérnej 10 cm;
e podbudowa z kruszywa naturalnego
(pospotka rzeczna) w warstwie dolnej 25 cm.

5. Krawezniki i obrzeza.

Wzdluz drogi wewnetrznej przewiduje sie ulozenie obrzezy drogowych
betonowych wysokosci 30 cm i grubosci 8 cm ukladanych na podsypce
cementowo-piaskowe;.

Wzdtuz chodnikow przewiduje sie utozenie obrzezy trawnikowych betonowych
wysokosci 30 cm i grubosci 6 cm uktadanych na podsypce cementowo-
piaskowej.

Na zewnetrznych krawedziach parkingbw przewiduje sie utozenie kraweznikow
drogowych, betonowych wysokosci 30 cm i grubosci 15 cm uktadanych na tawie
betonowej z oparciem z betonu zwykiego B-15.

W miejscach potaczenia parkingbw z chodnikami nalezy przewidzie¢ obnizenie
kraweznikow celem umozliwienia swobodnego dojazdu wozkami inwalidzkimi.

6. Odwodnienie.

Odwodnienie parkingu zapewniajg odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne w
kierunku istniejgcego koryta odwadniajgcego i dalej do istniejgcej kanalizacji
deszczowe).

Odwodnienie drogi wewnetrznej zapewniajg odpowiednie spadki podiuzne i
poprzeczne z odprowadzeniem wod opadowych na przylegly teren zielony.
Odwodnienie chodnikbéw zapewniajg odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne
z odprowadzeniem wod opadowych na przylegly teren zielony.

V. Dane techniczne projektowanych elementow.

1. llos¢ miejsc parkingowych - 17 szt. w tym 3 szt. (dla NPS);
2. Gabaryty pojedynczego stanowiska:
- dla samochodéw osobowych -2,5m x 5,0m;
- dla samochodow dla NPS - 3,6m x 5,0m;
3. Powierzchnia projektowanych elementow:
- droga wewnetrzna - 206.60m?
- parking - 387.20m?
- plac na pojemniki na $mieci seqr. - 15.50m?
- plac na pojemniki na $mieci niesegr. - 10.50m?
- chodniki - 51.00m?
4. Promienie tukow
- na tukach -2.0m
5. Szeroko$¢ chodnikow -1,6m
Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale 5

mieszkalne oraz budowa miejsc parkingowych. Inwestycja planowana jest na cze$ci dziaki
o nr ewid. 1071/2 potozonej w Kro$nie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
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Uwagi:

W obrebie istniej gcej podziemnej infrastruktury technicznej prace
prowadzi € recznie.

Na istniej acych przewodach energetycznych i telekomunikacyjnyc h w
obr ebie projektowanych elementow zalo  zy¢ rury ochronne wg opisu na
rysunkach.

Opracowanie:

mgr inz. Radostaw Zubel

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale
mieszkalne oraz budowa miejsc parkingowych. Inwestycja planowana jest na cze$ci dziaki
o nr ewid. 1071/2 potozonej w Kro$nie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
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