INWESTPROJEKT Sp. z 0.0. ul. Krakowska 13, 38-400 Krosno

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw
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dowa miejsc parkingowych w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49, Dziatka nr 1071/2, Krosno. Obreb
[0005] Srodmiescie. ). Kategori
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Przytacz sieci cieplnej

PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
1/SIEC Przylacz cieplny od wymiennikowni modernizownego budynku
CIEP
tow
NI-
CZA
CPV
4523
1300
-8
1.1 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.1. 0122-01
1
38*1,2*1,2 m3 54,720
RAZEM 54,720
2 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.1. 0215-02 na odktad w gruncie kat.ll|
1
38%1,2*1,2*90% m3 49,248
RAZEM 49,248
3 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.1. 0317-0501 |ry w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciag-
1 giem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
38%1,2*1,2*10% m3 5,472
RAZEM 5,472
4 KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1. 0501-03
1
38*2 m?2 76,000
RAZEM 76,000
5 KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1. 0501-01
1
38*1,2 m?2 45,600
RAZEM 45,600
6 KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1. 0501-02
1
38*1,2 m?2 45,600
RAZEM 45,600
7 KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1. 0219-01 sztucznego
1
38 m 38,000
RAZEM 38,000
8 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.1. 0230-02 10 m w gruncie kat. IV
1
(38*1,2*1,2)-45,6"0,45-9,120 m3 25,080
RAZEM 25,080
9 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 1 km grunt. |m3
d.1. 0108-06 kat. Il
1 0108-08
45,6%0,45 m3 20,520
RAZEM 20,520
10 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1. 0218-03
1
38*1,2*0,2 m3 9,120
RAZEM 9,120
11 KNR-W 2-19|Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm/ m
d.1. 0306-05 SKRZYZOWANIA
1
21,5 m 3,000
RAZEM 3,000
12 KNR-W 2-19|Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 160 mm m
d.1. 0306-08 Rura dzielona sztywna ostonowa 160 HDPE czerwona /3m/
1
1,52 m 3,000
RAZEM 3,000
1.2 Montaz rurociggéw sieci cieplnej DN80
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13 KNR 0-10  |Rurociagi z rur preizolowanych o $r. 88.9/160, grubos$¢ $cianek rur stalo- |m
d.1. 0216-01 wych 3.2 mm
2 analiza indy-
widualna
42*2 m 84,000
RAZEM 84,000
14 KNR 0-10  |Elementy rurociggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe |szt.
d.1. 0219-01 o $r. 88.9/160, grubos¢ Scianek rur stalowych 3.2 mm
2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
15 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro-|szt.
d.1. 0208-03 wego o grubosci do 30 cm
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16 KNR-W 2-18|Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany |szt
d.1. 0527-01 20 cm - otwér o $r. nominalnej 210 mm
2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
17 KNR-W 2-19|0Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1. 0102-01 sztucznego
2
38 m 38,000
RAZEM 38,000
18 KNR-W 2-20|Rurociaggi z rur stalowych czarnych o $r. 80 mm tgczonych przez spawanie |m
d.1. 0401-06
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
19 KNR-W 2-15|Zawory zaporowe staliwne dla cisnien 4.0 MPa o $r. nominalnej 80mm szt.
d.1. 0520-05
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20 KNR 7-12  |Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- |m?2
d.1. 0107-05 gow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
438 m?2 4,800
RAZEM 4,800
21 KNR 7-12  |Odtluszczanie rurociggéw m2
d.1. 0105-04
2
5,1 m?2 5,100
RAZEM 5,100
22 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o |m?2
d.1. 0207-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
2
5,1 m?2 5,100
RAZEM 5,100
23 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- |m?2
d.1. 0215-05 wnetrznej 58-219 mm
2
5,1 m?2 5,100
RAZEM 5,100
24 KNZ-15 32- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 80 mm, gr. izolacji 30 |m
d.1. 05 mm
2 analiza indy-
widualna
10 m 10,000
RAZEM 10,000
25 KNR-W 2-20|Proéby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.1. 0207-01
2
42*2+10 m 94,000
RAZEM 94,000
26 KNR-W 2-20|Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. |szt.
d.1. 0208-01 25-150 mm
2
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
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