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1. WSTEP

PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacjichirecznej /SST/ &
wymagania dotycrce wykonania i odbioru robot zg@anych z wykonaniem
instalacji elektrycznych podstawowych dla zadania:
PRZEBUDOWA POMIESZCZE N WRAZ ZE ZMIAN A SPOSOBU W.YTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU O SWIATY NA LOKALE MIESZKALNE W KRO SNIE

PRZY UL. CZAJKOWSKIEGO 49 DZIALKA NR EWID. 1071/2
OBR. SRODMIE SCIE. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XIIlI.

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgle dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagjb6t wymienionych w
punkcie 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia robot
zwiagzanych z wykonaniem instalacji elektryczne) podstaej dla zadania
okreslonego w punkcie 1.1 zgodnie z Dokumenddejojektove.
Opis techniczny i rysunki obejmyyj

* monta& rozdzielni gitbwnej TG nN

* monta tablic petrowych, rozdzielnic, skrzynek.

* monta opraw dwietleniowych gwietlbwkowych, ledowych, halogenowych)

* monta opraw dwietlenia ewakuacyjnego i bezpieéséva oraz elektroinwerterow

» utozenie kabli i przewodow typ: YKXo, YDY, LYgzo, HDGs, DYz0, DY, YSLYekw

* monta korytek kablowych, konstrukcji wsporczych, uchwytdur ochronnych

» utozenie rur karbowanych (RVKLn,) oraz gtadkich sztywhyRS, RL, PCV) z
wykuciem bruzd i przebiciem otworow

* wciaganie kabli i przewodow do rur

» utozenie kabli i przewodow na korytkach

* monta gniazd wtyczkowych zasilggych jedno i tréjfazowych (podtynkowe i
natynkowe) z podczeniem i przygotowaniem podi®

 monta tacznikdbw instalacyjnych (podtynkowe i natynkowe) zodpczeniem iprzygotowa

* monta wytacznikéw p.pa.

» zabezpieczenie p.pootworow wscianach oddzielagych strefy paarowe

e uktadanie przewodu odgromowego z drutu DFeZn @ 8umDFeZn @ 12

* monta skrzynek kontrolno — pomiarowych

* ukiadanie uziomu fundamentowego FeZn 30x4mm, F&Z4i2m



OKRE SLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejsze] S Egodne z obowgujacymi
odpowiednimi normami i ok&eniami podanymi w ST-,Wymagania ogolne”,
a takze podanymi pornej:

- instalacje pionowe— kable od rozdzielni gtdbwnej RG do tablieipowych na
poszczegolnych kondygnacjach.

instalacje poziome — kable od tablitpowych na poszczegéinych kondygnacjach
do punktow kacowych wytkownika w pomieszczeniach na tej kondygnacji.

- 1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rolgaidnie z Dokumentagj
Projektow, SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwekiego oraz
zgodnie z art.5, 22 23 1 28 ustawy ,Prawo budoetan

2.

MATERIALY

Wszystkie materiaty zyte do wykonania robdét instalacyjnych powinny
spetnig warunki okrélone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowigdavarunkom technicznym
wytwoérni lub innym umownym warunkom oraz powinnyc¢bzgodnie z
Dokumentacj Projektows, opisem technicznym i rysunkami.

Materiatami stosowanymi do wykonania instalagji s

kable typu: YKYzo, YDY, LYgzo, HDGSs, DY.0, DY, YSLYekw

rury ochronne, konstrukcje wsporcze, uchwyty, Kamykablowe

rozdzielnia gitdbwna RG nN, tablice rozdzielczetmwe, rozdzielnice, skrzynki
oprawy agwietleniowe §wietlowkowych,zarowych, halogenowych)

oprawy gwietlenia ewakuacyjnego i bezpiedséwa, elektroinwertery

puszki odgaizne i pod ospra elektryczny

gniazda wtyczkowe zasikgje jedno i trojfazowe i 24V (podtynkowe i natynkgwe
taczniki instalacyjne (podtynkowe i natynkowe)

wytaczniki p.pa.

przewody odgromowe z drutu DFeZn @ 8mm i bednagdri-25x4mm, FeZn
30x4mm, maszty odgromowe

skrzynki kontrolno — pomiarowe

kotki rozporowe, wkety i inne materiaty pomocnicze

Materiaty powinny by jak okre&lono w specyfikacji. Odgpstwa mog
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonycmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zapienia zaprojektowanych materiatdbw —
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub
elementy o zblonych charakterystykach i trwatm. Wszelkie zmiany i
odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmegn powodowa
obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a peeli dotycz



zmiany materiatow i elementow oktenych w dokumentaciji technicznej na
inne, nie mog powodowa zmniejszenia wartai eksploatacyjnej.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt mantsich i prefabrykacii
wyrobéw i materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przygcie materiatébw i wyrobow na budewpowinno by potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materialy i prefabrykaty pakowane powitoyy przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjproducenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

3. SPRZET

Prace zwizane z wykonaniem instalacjdy, wykonane ¢cznie i przy ayciu
narzdzi zmechanizowanych takich jak: wiertarki, spawarkmtotki
elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzaiiav kotkow i gwadzi.
Sprzt powinien by jak okr&lony w specyfikacji, hdz inny o ile
zatwierdzony zostanie przez inspektora nadzoru.

Sprzt powinien odpowiadaogdlnie przygtym wymaganiom co do jakoi i
wytrzymaiaci. Powinien mié ustalone parametry techniczne tlstosowany
zgodnie z przeznaczeniem.

Sprzt mazna uruchomi po zbadaniu stanu technicznego. ddenia nalgy
zabezpieczy przed maliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Materialy przewidziane do wykonania robét modoy¢é przewaone
dowolnymisrodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksudrego.
Srodki i urzdzenia transportowe powinny dydpowiednio przystosowane
do transportu materiatdw, elementéw konstrukcyjnyigh niezlednych do
wykonania danego rodzaju robat.

W czasie transportu nale zabezpieczy przewaone przedmioty i materiaty
W Spos6b uniemdiwiajacy ich uszkodzenie.

Bebny z kablami naley przetaczé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce
bebna. Unik& transportu kabli w temperaturzezsiej od -18C.

W czasie transportu i przechowywania materiatdw eayal zachowa
wymagania wynikajce ze specjalnych wdeiwosci tych urazdzen i
zastrzeone przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraadddvania aparatury i
urzadzen teletechnicznych natg przestrzega zalecé& wytworcow, a w
szczegOlnéci: transportowane ugdzenia zabezpiecgzyprzed nadmiernymi
drganiami i wstrgzsami oraz przesuwanieme¢siaparatug | urzadzenia
ostraznie zatadowywaé i zdejmowd, nie naraajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

» ciagnik kotowy

przyczepa do przewenia kabli

spawarka

srodek transportowy

zuraw samochodowy



Transport powinien by jak okre&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST-,Wymagania
0ogolne” oraz w Warunkach Technicznych Wykonania dbforu Robot
Budowlano-Montaowych Tom V Instalacje elektryczne.
Wykonanie robot powinno kdyjak okre&lono w specyfikacji, hdz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez inspektora nadzoru.

Warunki szczegotowe wykonania robot:
* instalacje pionowe uktada
o do tablic instalacyjnych na korytach kablowych
* instalacje poziome uktada
0 w ciagach komunikacyjnych na korytkach kablowych
0 w pomieszczeniach zZeiankami murowanymi w rurkach instalacyjnych p/t
0 w pomieszczeniach zZeiankami z ptyt kartonowo-gipsowych w rurkach
instalacyjnych uktadanych na konstrulsgianek
o do opraw éwietleniowych uktadé&
e w ciggach komunikacyjnych na korytkach kablowych
* w pomieszczeniach na uchwytach w przestrzeni stvguuiwieszonych

» kable uktadaw sposob zapewnigy szyblg ich identyfikacg i tatwy dostp

Montaz instalacji elektrycznych

Jako zasagw uktadaniu instalacji przyfo, ze maj by¢ kryte i wymienne.
We wszystkich instalacjach stosaarzewody z izolagj ha napicie 750V.
W instalacjach éwietleniowych padu przemiennego 230V przy instalowaniu
opraw awietleniowych w Kklasie ochrongoi O i | do opraw nalgy
dodatkowo doprowadgi przewdd ochronny DY2,5 mm a przy zasilaniu
przewodami kabelkowyﬂ:g uktadanymi na stropie pocdamym stosowa3-
zytowe YDYzo 3x1,5mnf. Dla tatwej i bezpiecznej obstugi instalacji w
czasie
eksploatacji zalecaesdla przewodéw Iytowych wykonanie poszczegolnych
instalacji o zranicowanych kolorach wg podziatu jakzgj:

- kolor niebieski- przewod neutralny

- kolor czarny- instalacjaswietleniowa pgdu przemiennego

- kolor czerwony- instalacja sity

- kolor brmzowy- instalacja éwietleniowa p#du statego

- kolor zielonozo6tty- instalacje ochronne (PE)

Instalacje do gniazd wtyczkowych 1-fazowych zagktgerano 3-
zytowa, natomiast do gniazd 3-fazowychzigowa.

Osprzt w pomieszczeniach suchych stoséwep/t, natomiast w
pomieszczeniach wilgotnych stosawasprzt wodoodporny o IP 44.

Po wykonaniu instalacji dokodadbioru z udzialemaytkownika.
Catai¢ rob6t wykon@ zgodnie z obowdzujacymi normami i przepisami oraz
pod nadzorem os6b uprawnionych.



6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST-,Wymagania ogolne”,
oraz a Warunkach Technicznych Wykonania i Odbionbd Budowlano-
Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Kontrola jako sci materiatéw.
Urzadzenia oraz kable powinny posigdatest fabryczny luwiadectwo
jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie rigab certyfikaty,
gwarancje i DTR.

Kontrola i badania w trakcie robot:
* zgodndci z dokumentagji przepisami
* poprawnego monta
* kompletngci wyposaenia
* poprawndci oznaczenia
» braku widocznych uszkodie
* nalerytego stanu izolaciji
» skutecznéci ochrony od poraen

Badania i pomiary pomontazowe.
Po zakaczeniu robot naley wykona nasgpujace badania i pomiary:
* proby napgciowe i badania kabli elektroenergetycznych nastancg izolacji
e ciggtosci zyt roboczych
* zgodndci faz u odbiorcow
e pomiary rezystancji uziomow i nagirazenia
» skutecznéci ochrony od porzen

Czynnosci pomontazowe.

Po wykonaniu instalacji natg:

* wykona dokumentacje powykonawgz

* sporzdzi¢ protokoty z pomiaréw i prob

» dokona& wpisOw do dziennika budowy

» zachowa atesty zastosowanych materiatow
» zgtosi gotowa¢ do odbioru kacowego

7. OBMIAR ROBOT
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robbjetych realizacj
przedmiotowej inwestycji obmiar robo6t nie obawruje.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montavych Tom V Instalacje
elektryczne. Przy odbiorze robdt powinny ¢bylostarczone nagiujace

dokumenty:



» dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakcid&aenywania robot zmianami
I uzupetnieniami

» dokumentacja uzasadniap uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot

» dokumenty dotycxe jakdgci wbudowanych materiatow

» protokoty czsciowych odbiorow robot zanikagych i zakrytych

» protokoty pomiardéw i bada

» Swiadectwa jakéci i dopuszczenia do eksploatacji aoizen i materiatdw

* dokumentacja DTR zamontowanychadzen

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne wymagania . _ _
Ogdlne wymagania dotygee ptatndci podano w ST-‘Wymagania ogélne”

Ptatnosci.
Ptatn@g¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanegaitowej
ceny umowy brutto realizacji przedmiotowej inwegtyc

10. PRZEPISY ZWI AZANE
W odniesieniu do w/w instalacji wymagania ofaga ogdle przepisy i normy
dotyczce instalacji elektrycznych podane w ST-,Wymagamgalne”..



