SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB - 111 112 1122
(budynki mieszkalne o trzech i wi ecej mieszkaniach)
Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzin nego
kategoria wg. CVP 45211000-9

B.02.00.00 SCIANY

Kategoria rob6t 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej wymagania
dotyczace  wykonania i odbioru $cian konstrukcyjnych i dzialowych przy
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen z przeznaczeniem na
mieszkania w budynku Zespotu Szkét Ksztatcenia Ustawicznego w Krosnie przy ul.
Czajkowskiego 49.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot majacych na
celu wykonanie Scian konstrukcyjnych i $&cianek dzialowych przy przebudowie i
zZmianie sposobu uzytkowania pomieszczen i obejmuja:

» wykonanie fragmentéw wewnetrznych scian konstrukcyjnych z pustakéw z
betonu komérkowego

» wykonanie $cian dziatowych i miedzylokalowych z modutlowych piyt z
betonu komoérkowego

» zamurowanie zbednych otworéw drzwiowych

» wykonanie kanalow wentylacyjnych

» wykonanie trzonéw kominowych ponad dachem

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz okresleniami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt 1.4.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$é z dokumentacijag projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Ogoblne wymagania dotyczace robd6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogllne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robot zwigzanych z wykonaniem §cianek dzialowych i
konstrukcyjnych stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegoélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z poézniejszymi
zmianami),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z
7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pOdzniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z
1995 r. nr 2, poz. 29),

- protokéty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z
zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych,

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wedlug zasad niniejszej
specyfikacji sg materialy do wykonania scianek dzialowych i zamurowan w
Scianach konstrukcyjnych i dziatowych.

Stosowane materialy i wyroby winne posiada $wiadectwa zgodnosci z jednym z
trzech nastepujacych dokumentow odniesienia:

v' Certyfikatem na Znak Bezpieczenstwa B

v Certyfikatem zgodnosci z Polskg Normg lub Certyfikatem Zgodnosci z
Aprobatg Techniczng

v' Deklaracjg zgodnosci z Polskg Normg lub Deklaracjg Zgodnosci z Aprobatg
techniczng

Dla materiatdw wyrobdw na ktére wymaga sie certyfikacji na Znak Bezpieczehstwa
ST kazdorazowo okresla ten wymaog.

Kierownik budowy zobowigzany jest przedstawi¢ $wiadectwo zgodnosci z w/w
dokumentami odniesienia na kazda dostarczona partie materiatu, z oznaczeniem
partii, ilosci, nazwy i adresu producenta i dostawcy.

Materialy $cienne

2.1 Modutowe ptyty z betonu komoérkowego o grubo  $§ci 7,5 oraz 10 cm i
wysoko $ci kondygnaciji. Klasa reakcji na ogie n Al
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Uzyte modutowe piyty z betonu komorkowego o grubosci 7,5cm (47kg/m2) oraz
10cm (63kg/m2) i gestosci 600kg/m3 - wiasciwosci :

Bez spoin poziomych, tylko tgczenia pionowe.

Wysoko$¢ dostosowana do wysokosci kondygnaciji z miejscem na dylatacje
(220-300cm).

Dylatacja przysufitowa z gumokorku oraz pianki poliuretanowe;.

Szerokos¢ ptyt 598mm.

Rekacja na ogien Al.

Sciana 7,5cm — EI60

Sciana 10cm — E1120

\ A7

YVVYVYY

2.2 Bloczki z betonu komérkowego.

Bloczki i ptytki z betonu komérkowego odm. 500 marka 4,0 PN/89/B-06258 (do
wykonania $cianek dzialowych i do zamurowan w istniejacych $cianach
konstrukcyjnych)

(wymiary —59x24x24 cm 59 x 24 x 12 cm i 59x24x6 cmlub 49 x 24 x 12149 x 24 x 6 cm)
Beton komdérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258,

Wiasciwosci @
v Srednia gestos¢ objetosciowa 451-550 kg/m3
v' Srednia wytrzymato$¢ na sciskanie - 4,0 Mpa

Bloczki i ptytki nalezy chronié przed zawilgoceniem.

Wymagania jakim powinny odpowiadac bloczki z betonu komoérkowego:

Dopuszczalne uszkodzenia:
uszkodzenia powierzchni
(odbicia, odpryski)
uszkodzenia krawedzi

oraz piora i wpustu

rysy, pekniecia technologiczne na

powierzchniach zewnetrznych

og6tem uszkodzenia

Lp Wiasciwosci Wymagania
1 Dopuszczalne wady ksztattu
odchylenie od kata prostego sgsiednich <1,0 mm
powierzchni (nieprostopadtosciennos¢)
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny <1,0 mm

nie wiecej niz 1 szt.
0 pow. < 1000 mm?

nie wiecej niz 1 szt. o
szeroko$ci

< 20 mm i dlugosci < 50
mm

nie wiecej niz 1 szt. o
szeroko$ci

< 0,5 mm i dlugosci < 50
mm

w ilosci elementéw
stanowigcej

< 6,5 % ilosci elementéw w
palecie
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Dopuszczalne odchytki wymiardw:

diugosc¢ <+15mm
wysoko$é <+1,0 mm
szeroko$¢ <+15mm
wymiary piéra i wpustu <+1,0 mm

oraz wgtebien-uchwytéw

grubosé elementow ,U” <+1,5mm

2.3 Welna mineralna

Wetna mineralna kamienna lub szklana grubosci 5 cm, do wypetienia wnetrza
$cian miedzy lokalowych (dziatowych).

2.4  Zaprawy murarskie

2.4.1 Zaprawy zwykle

Do grupy zapraw zwyklych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe
cementowsg. Z zapraw cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10 z
zapraw cementowo-wapiennych zaleca sie stosowanie zaprawy klasy M5.

Zaprawa murarska cementowo-wapienna marki M-5

Konsystencja zaprawy, wg stozka pomiarowego: 6 — 8 cm.

Dobér skiadnikéw zaprawy nalezy dostosowa¢ do parametrOw uziarnienia
kruszywa.

Zaprawa musi odpowiada¢ wymogom PN-90/B-14501

Materiaty do produkcji zapraw

> Piasek.
Do wykonania zapraw murarskich stosowac piasek kopany lub rzeczny o
uziarnieniu 0 — 2,0mm , przy czym zawartos¢ frakcji 0-025 mm nie powinna
przekraczaé 5%. Piasek winien by¢ czysty, bez itu, gliny i ziemi roslinnej.
Wymagany jest atest producenta (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej partii
dostarczonego kruszywa z oznaczeniem parametréw kruszywa wg.
PN/B-06712

» Cement.
Do zapraw stosowa¢ cement klasy 32,5. Zalecane cementy : np. CEM 1I/B-
SV 32,5 R lub CEM II/A-V 32,5 R lub réwnowazne, wymagania wg PN/B-
19701
Kazda dostarczona partia cementu winna mie¢ atest producenta: Certyfikat
lub Deklaracje Zgodnosci z dokumentem odniesienia.

» Wapno.
Uzywa¢ wapna budowlanego hydratyzowanego, wymagania wg. PN/B-
30020.
Kazda partia dostarczonego wapnha winna posiada¢ atest producenta :
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z dokumentem odniesienia.

2.4.2 Zaprawy cienkospoinowe

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych 4
B.02.00.00. Roboty murowe

Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 z przeznaczeniem na mieszkania
Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp. z 0.0 marzec 2023 r



3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murarskich winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z wymienionego ponizej sprzetu, gwarantujgcego wlasciwg
tj. spetniajacg wymagania ST jako$¢ robét

betoniarek

wyciggu budowlanego przysciennego

rusztowan ramowych

$rodka transportowego

specjalistyczny wozek do transportu ptyt modutowych z betonu komorkowego

YVVYVYY

3.1 Sciany murowane z pustakéw z betonu komérkowego

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowa¢ podane nizej
narzedzia:

»  Pila taSmowa - do przycinania bloczkéw do zadanego wymiaru i
wycinania skomplikowanych ksztattow,

Pita widiowa — do ciecia bloczkéw

Rylec — do recznego wycinania bruzd w S$cianie pod instalacje
elektryczne,

Kielnie do zapraw cienkospoinowych

tacznik do Scian dziatowych — do tgczenia scian dziatowych ze
$cianami konstrukcyjnymi,

Zbrojenie do spoin wspornych.

Y VYV VYV

3.2 Sciany z modutowych plyt z betonu komdérkowego

Przy wykonywaniu $cianek z wykorzystaniem modutowych piyt z betonu
komorkowego nalezy stosowac narzedzia takie same jak dla $cian z betonu
komoérkowego. Dodatkowo niezbedny jest specjalistyczny wézek do transportu piyt
modutowych z betonu komérkowego.

4. Transport.

4.1 Transport wyrobow

Wyroby $cienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
4.2 Transport wyrobow z betonu komoérkowego

Bloczki z betonu komorkowego dostarczane sg na budowe transportem
samochodowym, na paletach zapakowanych w folie. Palety mogg by¢ ustawiane nie
wiecej niz w trzech warstwach na rownym i twardym podiozu zapewniajacym ich
stabilnos¢. Palety mogg byé roztadowywane przez samochody samowytadowcze,
wozki widtowe lub zuraw znajdujacy sie na budowie. Rozladunek za pomocg zurawi
wymaga zastosowania widet roziadunkowych. Inny sposob roziladunku moze byc¢
przyczyna uszkodzenia wyrobow.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy
umieszczac¢ najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt zapewniony tatwy dostep
do poszczegoblnych rodzajéw wyrobow.
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4.3 Pozostate materialy

Pozostate materiaty moga by przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Sciany z modutowych piyt z betonu komdrkowego

Duze wymiary elementow modutowych z betonu komérkowego (60 x 220-300 cm)
oraz zastosowanie specjalnego wozka pozwalajg znaczgco przyspieszy¢ tempo

prac budowlanych.

Sposéb montazu modutowych piyt z betonu komérkowego wg. Wytycznych
producenta.

5.2 Sciany z bloczkéw z betonu komdrkowego

Prace murarskie z bloczkéw z betonu komorkowego powinny byé wykonywane przez
brygady skiladajace sie z trzech oséb, z ktérych pierwsza przygotowuje zaprawe i
szlifuje kolejne warstwy muru, druga rozprowadza zaprawe i uktada bloczki, a trzecia -
dostarcza bloczki i je przycina. Innym wariantem organizacji prac jest brygada
piecioosobowa, w ktérej po dwoch murarzy pracuje na réznych scianach, natomiast
pigta osoba zajmuje sie transportem, przycinaniem bloczkow i przygotowaniem
zaprawy. Duzym utatwieniem prac jest stosowanie pity taSmowej pozwalajacej na
szybkie i precyzyjne docinanie bloczkéw. W takim przypadku mozliwe jest, aby jeden
pracownik przycinat bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa cienkowarstwowa dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie
przygotowanej suchej mieszanki. W celu przygotowania zaprawy do uzytku zawarto$¢
worka wsypuije sie do pojemnika z woda , w proporcjach jak pokazano na opakowaniu,
i dokladnie miesza przy pomocy mieszadla zamontowanego do wiertarki wolno
obrotowej.
Po wymieszaniu zaprawe odstawia sie na 3 minuty i nastepnie ponownie miesza. Do
tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawac¢ wody ani dosypywaé suchej mieszanki
(zaprawy). W przypadku zgestnienia zaprawy mozna jg jedynie ponownie wymieszagé.
Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawg nalezy ustawiaé w
cieniu lub ostania¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz
+5°C nalezy stosowac kleje i zaprawy przystosowane do stosowania w niskich
temperaturach.

5.4 Przewody kominowe .

Wentylacyjne ksztaitki ceramiczne 19 x 19 x 24 cm i $rednicy otworu wewnetrznego
® 16 muszg spetnia¢ wymogi PN-B-12007

W miejscach prowadzenia przewodow instalacji wody i kanalizacji trzony kominowe
nalezy obudowaé ptytka z betonu komoérkowego gr. 6,0 cm. na zaprawie cem-wap
M-4. Ponad dachem przewody kominowe obmurowac¢ cegla , wyspoinowaé i
ociepli¢ styropianem.

Na kominach wykonaé betonowe czapki kominowe. Wyloty przewodéw
wentylacyjnych zabezpieczyé kratkami metalowymi z siatki przeplatanej o oczkach
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1 x 1 cm w obramowaniu z blachy, malowanymi proszkowo w kolorze zblizonym do
cegly.

We wszystkich przewodach kominowych zamontowaé na najwyzszej
kondygnacji hermetyczne drzwiczki rewizyjne z doktadnym uszczelnieniem zaprawg
cementowg

6. Kontrola jako $ci robat.

Zakres kontroli

6.1 Konstrukcje murowe z modutowych piyt z betonu komorkowego oraz $ciany
z bloczk6éw z betonu komérkowego

Zgodnosci ich wytyczenia z dokumentacjg projektowa,
wykonania $cian -prawidtowosci wigzania, grubosci spoin oraz zachowania
pionu i poziomu.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa dla rob6t murowych jest m? muru o odpowiedniej grubosci
8. Odbior robot

Odbiér robot przeprowadza sie poprzez sprawdzenie na podstawie ogledzin i
pomiaréw wyrywkowych zgodno$ci wykonania muréw z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjg Techniczna.

W szczegolnosci podlega sprawdzeniu :

a) zgodnosé ksztattu i gléwnych wymiarow Scian.

b) grubos¢ scian,

¢) wymiary otworéw okiennych i drzwiowych,

d) pionowos$¢ powierzchni i krawedzi,

e) zgodnosé uzytych materiatdbw z wymogami Dokumentacji Projektowej i ST.

Odbiory nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatno $ci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w specyfikacji technicznej, a w
szczegolnosci :

» dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,
» ustawienie i rozbiérke rusztowan,
» uporzadkowanie i oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-19301:2004 ,Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komoérkowego. Elementy drobnowymiarowe”,
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PN-EN 771-4: 2004 ,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 4:
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komorkowego”

Dokumentacja architektoniczna i branzowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
Wydawnictwo ,Arkady”, Warszawa 1989 r.

Dokumentacja architektoniczna i branzowa.

Nowy Poradnik majstra budowlanego — Arkady 2004 r

Opracowanie
mgr inz. Ewa Mizgalska
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