INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY”

Opracowana zgodnie z Ustaw g ,PRAWO BUDOWLANE” Rozd.3 Art.20.1 pkt. 1b
(Dz.U.nr 80 z 2003 r poz. 718)

TEMAT: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na
lokale mieszkalne oraz budowa miejsc parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci
dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.

Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego Xl

ADRES: 38-400 Krosno
ul. F. Czajkowskiego 49
dz. nr 1071/2

INWESTOR: Gmina Miasto Krosno
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

Opracowat:
inZ. arch. Ruben Bardanaszwili

upr. nr GP-2-8346-79/90

Krosno, marzec 2023r.



ZAKRES ROBOT

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku oswiaty na lokale
mieszkalne oraz budowa miejsc parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci
dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.

I. Informacje ogolne.

Rodzaj obiektu i zakres prac budowlanych
Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku.

Lokalizacja Krosno, ul. F. Czajkowskiego 49, dz. nr ewid. 1071/2

Inwestor: Gmina Miasto Krosno
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

Il. Cze$¢ opisowa.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Roboty przygotowawcze;

Roboty wyburzeniowe;

Roboty betoniarskie i zbrojarskie (wykonanie nowej klatki schodowe));

Roboty budowlane wewnetrzne (wykonanie scian miedzylokalowych oraz
dziatowych, wykonanie nowych posadzek);

Roboty monterskie (montaz zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej)

Roboty instalacyjne (instalacje wod. — kan., instalacje centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej, instalacje elektryczne);

Wewnetrzne roboty wykonczeniowe;

Roboty dociepleniowe;

Roboty dekarskie (wykonanie pokrycia dachu na tgczniku, wykonanie nowego
pokrycia dachu na budynku);

Zewnetrzne roboty instalacyjne (przytacz wody i kanalizacji sanitarnej, przytacz
cieptowniczy);

Zewnetrzne roboty budowlane (parkingi, place, droga dojazdowa wewnetrzna);
Uporzadkowanie terenu.
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2. Istniej gce na dziatce obiekty budowlane podlegaj gce adaptacji lub rozbiorce.

Teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek oswiaty podlegajacy przebudowie jest w
peini zagospodarowany i uzbrojony. Na dzialce oprocz przedmiotowego budynku
znajduje sie budynek internatu, stotdwki oraz tacznik tgczacy wszystkie budynki, w
ktorym zlokalizowane jest gtbwne wejscie. Na dzialce zlokalizowana jest réwniez droga
wewnetrzna dojazdowa oraz parkingi i place utwardzone. Od strony potudniowej
budynku znajduje sie stacja trafo zlokalizowana na wydzielonej dzialce o numerze
1071/1.

W obrebie placu budowy nie ma obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mog g stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
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Na terenie objetym inwestycjg brak jest elementow zagospodarowania terenu, ktore
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

IIl. Zagrozenie dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi wyst epujace podczas
prowadzenia rob6t budowlanych.

1.1 Prowadzenie prac na wysoko $ci powy zej 5 m, a w szczegdlno $ci:

» Roboty wyburzeniowe — niebezpieczenstwo wupadku z rusztowan,
niebezpieczenstwo upadku narzedzi i materiatbw  budowlanych,
niebezpieczenstwo przygniecenia przez elementy wyburzane,

» Roboty murowe - niebezpieczenstwo upadku z  rusztowan,
niebezpieczenstwo upadku narzedzi i materiatéw budowlanych;

»  Wykonanie pokrycia dachu — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan oraz
dachu, niebezpieczenstwo upadku narzedzi i materiatdw budowlanych;

» Roboty dociepleniowe — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,
niebezpieczenstwo upadku narzedzi i materiatéw budowlanych;

» Roboty monterskie — montaz zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej -

niebezpieczenstwo upadku z rusztowan, niebezpieczenstwo upadku narzedzi
I materiatow budowlanych, niebezpieczenstwo porazenia pradem;

1.2 Roboty zbrojarskie i betoniarskie:

» Roboty szalunkowe — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,
niebezpieczenstwo upadku narzedzi, materialbw budowlanych oraz
deskowania;

» Roboty zbrojarskie — niebezpieczehnstwo upadku z rusztowan,

niebezpieczenstwo upadku narzedzi, materiatdw budowlanych oraz pretéw
zbrojeniowych, niebezpieczenstwo porazenia pradem przy cieciu stali
zbrojeniowej;

» Roboty betoniarskie — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,
niebezpieczenstwo upadku narzedzi, materiatow budowlanych,
niebezpieczenstwo zalania betonem;

1.3 Zewnetrzne roboty budowlane:

>  Roboty ziemne - niebezpieczenstwo przysypania gruntem,
niebezpieczenstwo uderzenia ciezkim sprzetem (tyzka koparki);

1.4 Roboty instalacyjne:

» Roboty instalacyjne sanitarne — niebezpieczenstwo porazenia pradem z
urzadzen elektrycznych;

» Roboty instalacyjne elektryczne — niebezpieczenstwo porazenia prgdem z
urzadzen elektrycznych, niebezpieczenstwo upadku z rusztowan i drabin;

1.5 Roboty wyko Aczeniowe.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
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» Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci),

» Uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

» Porazenie pragdem przy stosowaniu urzadzen elektrycznych.

Roboty montazowe oraz wykonczeniowe zewnetrzne (demontaz i montaz stolarki
okiennej, roboty murowe przy otworach okiennych, roboty wykonczeniowe) moga
by¢é wykonywane przy uzyciu rusztowan systemowych.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzadzenh zabezpieczajagcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle
odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,0m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢é wykonywane 2z rusztowan
skladanych typu ,Warszawa” (roboty murarskie, tynkarskie, dociepleniowe,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i
wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji,
montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko
do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic
ich stabilnosc¢.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktore nie
bedzie mogto spowodowac zagrozenia porazenia pradem elektrycznym.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania

pracy.
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IV. Sposdb prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

» Szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

» Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

» Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

» Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego

V. Wykaz $rodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych.

» Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (plan
sporzadza kierownik budowy) umieséci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery
telefondw:

- Najblizszego punktu lekarskiego

- Strazy pozarnej

- Posterunku Policji

» W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkt
pierwsze] pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow;

» Telefon komorkowy umiesci¢é w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j.w.

» Wykonac ogrodzenie terenu budowy o wys. min. 1,5 m i oznakowaé na
planie j.w.

» Na terenie budowy rozmiescic tablice ostrzegawcze.
Osoba kieruj gca pracownikami jest obowi gzana:

»  Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

» Dbac o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

»  Organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

» Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac |
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

VI. Podstawa prawna opracowania

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pézn.zm.);

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z
p6zn.zm.);

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p0z.1321 z p6z.zm.);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajéw
robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
p0z.1256);

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285);

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287);

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288);

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290);

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278);

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.);

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263);

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowanie

inz. arch. Ruben Bardanaszwili
upr. Nr GP-2-8346-79/90
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