Opis techniczny

do projektu dostosowania mieszkan dla os6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie
na woézkach inwalidzkich dla zadania pn: ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku oswiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2
potozonej w Kro$nie przy ul. F. Czajkowskiego 49.”

Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego:
XIII (pozostate budynki mieszkalne).

Inwestor: Gmina Miasto Krosno,
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

I. Podstawa opracowania.

» Umowa z Inwestorem

» Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy budynku wykonany przez
PPU ,Inwestprojekt’ sp. z 0.0.

» Projekt techniczny przebudowy budynku wykonany przez PPU ,Inwestprojekt’
Sp. z 0.0.

Il. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt dostosowania mieszkah dla o0séb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich dla zadania pn:
.Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesSci budynku oSwiaty
zlokalizowanego na w Krosnie przy ul. Czajkowskiego 49 na lokale mieszkalne oraz
budowa miejsc parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid.
1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005].”

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Kro$nie przy ul. F.
Czajkowskiego 49 na dziatce nr 1071/2.

W budynku zaprojektowano 35 lokali mieszkalnych o zréznicowanej powierzchni
uzytkowej, w tym 3 lokale mieszkalne dostosowane dla os6b niepetnosprawnych oraz
pomieszczenia uzytkowane wspolnie. Parter budynku jest w catosci dostepny dla
0s0b niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

Objety opracowaniem budynek to segment A budynku szkolno-dydaktycznego
Zespolu Szkot Ksztalcenia Ustawicznego w  Krosnie. Jest to budynek
czterokondygnacyjny, bez podpiwniczenia (parter, I, Il lll pietro) o rzucie poziomym w
ksztatcie prostokagta o wymiarach 14,35m x 35,98m (wymiary po dociepleniu $cian
zewnetrznych).

Budynek wznoszony w technologii tradycyjnej murowanej — $Sciany zewnetrzne z
cegly pelnej gr. 42, 44 i 45cm, Sciany wewnetrzne nosne z cegly peilnej z
obustronnym tynkiem gr. 28cm. Stropy typu DZ. Stropodach wentylowany. Klatka
schodowa zelbetowa.

Projektowane gtébwne wejscie do budynku od strony potudniowo-wschodnigj
bezposrednio z poziomu terenu. Przed wejsciem do budynku zaprojektowano chodnik
szer. 160cm umozliwiajgcy swobodny dostep osob niepetnosprawnych poruszajgcych
sie na wozkach inwalidzkich.

Od strony pdétnocno-zachodniej zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XlII (pozostate budynki mieszkalne).
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[ll. Dane techniczne budynku.

Powierzchnia zabudowy - 514.39m?
Powierzchnia uzytkowa - 1587.30m?
Powierzchnia catkowita -2 063.32m?
Kubatura - 6191.10m°
Powierzchnia dostosowanych mieszkan:

Mieszkanie L-1 - 37.25m?
Mieszkanie L-6 - 32.20m?
Mieszkanie L-7 - 57.35m?

IV. Opis wykonania statych elementow wyposa  zenia mieszkania.

Projekt obejmuje dostosowanie trzech mieszkan w poziomie parteru dla osob
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Dostosowanie
obejmuje mieszkania oznaczone jako L-1, L-6 oraz L-7.

W pokojach, przedpokojach oraz aneksach kuchennych zachowane zostaly
odpowiednie szerokosci przejazdu.

Drzwi wejsciowe do mieszkan oraz drzwi do poszczegdllnych pomieszczen w lokalu
mieszkalnym maja odpowiednig szerokos¢ w $wietle oscieznicy zgodnie z warunkami
technicznymi, ktéra wynosi 90cm. Klamki w drzwiach na wysokosci max 110cm.

Okna nalezy wykona¢ bez podziatow poprzecznych miedzy wysokoscig 80 a 150cm
od poziomu posadzki dla zachowania petnego widoku z okna. Klamki w oknach i
drzwiach balkonowych w postaci dzwigni powinny by¢ zamontowane max 120cm
ponad posadzka.

V. Opis wyposa zenia tazienek.

W kazdym dostosowanym mieszkaniu zaprojektowano tazienki umozliwiajgce
korzystanie z nich osobom niepelnosprawnym poruszajgcym sie na wozkach
inwalidzkich.

Zaprojektowano natrysk (prysznic) o wymiarach 90x90cm z wyprofilowanymi
spadkami w posadzce umozliwiajgcymi odprowadzenie wody do kanalizacji
sanitarnej. Natrysk nalezy wyposazyé w porecz (poziomo — pionowa) oraz krzesetko
prysznicowe zawieszane na tej poreczy. Stuchawke prysznicowg wyposazy¢ w gietki
waz dtugosci, co najmniej 150cm i zamontowaé na wysokosci w przedziale od 90 do
210cm nad poziomem posadzki. Stuchawka prysznicowa powinna mie¢ regulowana
wysokosc¢.

Przy misce ustepowej nalezy zamontowac¢ porecz prostag w pozycji poziomej oraz
porecz tukowag uchylng. tazienki w dostosowanych mieszkaniach wyposazyé w
naktadke podwyzszajacy sedes.

Przy umywalce nalezy zamontowac¢ dwie porecze proste w pozycji pionowe;j.
Wykonczenie scian fazienki ptytkami ceramicznymi Sciennymi na petna wysoko$é
pomieszczenia. Na posadzce zastosowaé plytki antyposlizgowe. Kolorystyke ptytek,
wielkos¢ i ksztatt ustala¢ z Inwestorem przed zamowieniem.

Wszystkie elementy wyposazenia tazienki przedstawiono na zatagczonych rysunkach.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XlII (pozostate budynki mieszkalne).
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VI. Opis standardéw dost epno $ci ci ggéw komunikacyjnych.

Drzwi wejsciowe:

Przed drzwiami wejsciowymi zaprojektowano przestrzen manewrowg umozliwiajgcq
swobodny dostep osobom niepelnosprawnym poruszajgcym sie na wodzkach
inwalidzkich. Ptaszczyzna ruchu jest ptaska wykonana z kostki brukowej o wymiarach
2.0x1.9m przechodzaca w chodnik o szer. 1.6m . Spadek poprzeczny chodnika
wynosi 1%. Wejscie ostoniete typowym daszkiem szklanym montowanym na wys.
~2.6m ponad poziomem terenu.

Drzwi wejsciowe nalezy wyposazy¢ w klamke montowang na wys. max 1.1m od
poziomu posadzki. Elementy szklane drzwi wejsciowych oznakowaé kontrastowym
elementem w postaci np. naklejonego na dwoch poziomach paska w kolorze i
odcieniu kontrastujgcym z drzwiami. Poziom naklejonych paskow max 1.0m
(pierwszy) oraz 1.4m (drugi) od poziomu posadzki.

Kontrasty scian wewnetrznych:

W ramach projektu na wszystkich poziomych ciggach komunikacyjnych (korytarzach)
oraz na klatkach schodowych nalezy wykonaé kontrast pomiedzy ptaszczyzng
pionowg i poziomg. W projekcie przewiduje sie malowanie paska $ciany szerokosci
15cm farbami olejnymi fatwo zmywalnymi w kolorze kontrastujgcym do koloru
posadzki. Pasek kontrastowy wyznaczyé od poziomu cokolika z ptytek ceramicznych
utozonych na $cianie w gore.

Dodatkowo przewiduje sie zastosowanie kontrastow na pierwszym i ostatnim stopniu
wszystkich biegdéw schodowych (od poziomu parteru do poziomu 3 pietra). Kontrast w
postaci pomalowanych paskow koloru zoftego szerokosci 5cm na powierzchni
poziomej i pionowej stopnia schodowego. Nalezy stosowac farby trudnoscieralne.
Alternatywnie mozna stosowa¢ malowanie stopni w skosne pasy koloru zéto —
czarnego.

Wszystkie grunty i farby stosowac¢ wedtug wytycznych producenta.

Na Scianach umiescié¢ system identyfikacji wizualnej, tzw. piktogramy. Piktogramy
wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 oraz PN-ISO 3864-1:2006. Dobor
piktogramow, ich wielko$¢ i ilos¢ ustalaé z Inwestorem.

Uwaga!

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

WSZYSTKIE NIEOPISANE ROZWIAZANIA W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA
BUDYNKU | JEGO OTOCZENIA, TECHNOLOGII WYKONANIA | W YPOSAZENIA
TECHNICZNEGO BUDYNKU NALE ZY WYKONAC ZGODNIE Z
ROZPORZADZENIEM Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marc a 2019r. w
sprawie standardéw dotycz acych przestrzennego ksztattowania budynku i jego
otoczenia, technologii wykonania i wyposa  zenia technicznego budynku oraz
lokalizacji przedsi ewzieé¢ realizowanych z wykorzystaniem finansowego
wsparcia z Funduszu Dopfat.

Opracowat:

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XlII (pozostate budynki mieszkalne).
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