Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Obiekt — symbol PKOB - 1 11 112 1122
(budynki mieszkalne o trzech i wi  ecej mieszkaniach)
Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzin nego

kategoriawg. CVP 45211 000-9

B.02.00.01 Przewody wentylacyjne — wentylacja graw itacyjna

Kategoria rob6t 45262500-6 (roboty murarskie)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przewoddéw wentylacji grawitacyjnej w
przebudowywanym budynku w Krosnie przy ul. Czjkowskiego 49 z
przeznaczeniem na mieszkania

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
majacych na celu wykonanie przewodéw  wentylacyjnych w
przebudowywanym budynku w Krosnie przy ul. Czjkowskiego 49 z
przeznaczeniem na mieszkania i obejmujqg :

» Oczyszczenie istniejacych  kanatow  wentylacyjnych  gruzu i
zanieczyszczenh w celu ich udroznienia

» wykonanie kanatbw wentylacyjnych z ceramicznych pustakéw
kominowych — budowa nowych kanatow wentylacyjnych na wszystkich
kondygnacjach i ponad dachem. z pustakéw ceramicznych P19x19

» Obudowa projektowanych trzonéw wentylacyjnych

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi
normami oraz okresleniami podanymi w ST

B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.
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15. 0Ogdblne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6ét podano w ST B-00.00.00
-Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje rob6t  stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z
pOzniejszymi zmianami),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawag Prawo Budowlane z
7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w
przypadku zamoéwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
(MP z 1995 . nr 2, poz. 29),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i roboét zanikajacych, z
zalaczonymi protokétami z badan kontrolnych,

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej
specyfikacji sg materiaty do wykonania przewoddw wentylacyjnych wentylacji
grawitacyjnej w przebudowywanym budynku przy ul. Czajkowskiego 49 z
przeznaczeniem na mieszkania

Stosowane materiaty i wyroby winne posiada $wiadectwa zgodnosci z jednym
z trzech nastepujacych dokumentow odniesienia:

v' Certyfikatem na Znak Bezpieczenstwa B

v' Certyfikatem zgodnosci z Polskg Norma lub Certyfikatem Zgodnosci z
Aprobatg Techniczng

v Deklaracjg zgodnosci z Polska Normg lub Deklaracja Zgodnosci z
Aprobatg techniczng

Dla materiatbw wyrobow na ktore wymaga sie certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa ST kazdorazowo okresla ten wymaog.

Kierownik budowy zobowigzany jest przedstawi¢ swiadectwo zgodnosci z w/w
dokumentami odniesienia na kazdg dostarczona partie materiatu, z
oznaczeniem partii, ilosci, nazwy i adresu producenta i dostawcy.
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2.1 Materialy do wykonania przewodow wentylacyjnyc  h wentylacji
grawitacyjnej

2.1.1 Wentylacyjne i dymowe ksztaltki ceramiczne

Wentylacyjne ksztattki ceramiczne 19 x 19 x 24 cm i $rednicy otworu
wewnetrznego ® 16 muszg spetnia¢ wymogi PN-B-12007

Dostarczone ksztaftki winny posiada¢ Deklaracje lub Certyfikat Zgodnosci z
dokumentem odniesienia.

2.1.2 Akcesoria do kanatow i przewoddw wentylacyjnych

Wszystkie akcesoria muszg byé zgodne 2z zastosowanym systemem
kominowym.

Dostarczone pustaki i akcesoria winny posiada¢ Deklaracje lub Certyfikat
Zgodnosci z dokumentem odniesienia.

2.2. Zaprawy murarskie.

2.2.1 Zaprawa murarska cementowo-wapienna marki M-7
Konsystencja zaprawy, wg stozka pomiarowego: 6 — 8 cm.
Dobdr skladnikow zaprawy nalezy dostosowaé do parametrow
uziarnienia kruszywa.
Zaprawa musi odpowiada¢ wymogom PN/B-14501

2.2.1.1. Piasek.

Do wykonania zapraw murarskich stosowac¢ piasek kopany lub rzeczny
0 uziarnieniu 0 — 2,0mm , przy czym zawarto$¢ frakcji 0-025 mm nie
powinna przekracza¢ 5%. Piasek winien byé czysty, bez itu, gliny i
ziemi roslinnej.

Wymagany jest atest producenta (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej
partii dostarczonego kruszywa z oznaczeniem parametrow
kruszywa wg. PN/B-06712

2.2.1.2. Cement.
Do zapraw stosowac cement klasy 32,5. Zalecane cementy : CEM II/B-
SV 32,5 R lub CEM II/A-V 32,5 R, wymagania wg PN/B-19701
Kazda dostarczona partia cementu winna mie¢ atest producenta:
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z dokumentem odniesienia.

2.2.1.3. Wapno.
Uzywa¢ wapnha budowlanego hydratyzowanego, wymagania wg.
PN/B-30020.
Kazda partia dostarczonego wapna winna posiadac atest producenta :
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z dokumentem odniesienia.
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3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t zwigzanych z
wykonaniem trzon6éw kominowych winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z wymienionego ponizej sprzetu, gwarantujgcego wiasciwg tj.
spetniajacg wymagania ST jakos¢ robot

Do wykonania przewodow z prefabrykowanych pustakéw kominowych
» betoniarek
» wyciggu budowlanego przysciennego
» rusztowan ramowych
» $rodka transportowego

4. Transport.
4.1 Transport wyrobow ceramicznych

Wyroby ceramiczne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Cegta
powinna by uktadana na srodku transportowym na rab rownolegle do kierunku
jazdy.

4.2 Pozostate materiaty

Pozostate materialy moga by przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét
5.1 Przewody z pustakow P 19x19x24

Przewody wentylacyjne z ksztaltek ceramicznych 19 x 19 x 24 cm uktada¢ na
zaprawie cementowo-wapiennej M7.

6. Kontrola jako $ci robdt.
Zakres kontroli :

» Zgodnosci lokalizacji trzonbw kominowych z dokumentacjg
projektowa,

» wykonania przewodéw wentylacyjnych z pustakéw kominowych -
prawidiowosci wigzania, grubosci spoin oraz zachowania pionu i
poziomu

» Prawidlowo$¢ wykonania obudowy trzonéw kominowych

» Prawidlowos¢ wykonania ocieplenia trzonéw kominowych ponad
dachem

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowa dla rob6t zwigzanych z wykonaniem przewodow
kominowych jest mb przewodu wykonanego w danej technologii.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych 4
B-02.00.01 przewody wentylacyjne — wentylacja gr awitacyjna

Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 z przeznaczeniem na mieszkania
Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp.z 0.0 marzec 2023 r



8. Odbiér robo6t

Odbiér robot przeprowadza sie poprzez sprawdzenie na podstawie
ogledzin i pomiarow wyrywkowych zgodnosci wykonania przewodow i trzonéw
kominowych z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

W szczegolnosci podlega sprawdzeniu :

a) zgodnos¢ ksztattu i glownych wymiaréw przewodow i trzondw

b) pionowos¢ powierzchni i krawedzi trzonéw

f) grubos¢ spoin i ich wypetnienie

g) zgodno$¢é uzytych materiatdw z wymogami Dokumentaciji Projektowej i ST.

Odbiory robét przeprowadzaé dla kolejnych wykonanych kondygnaciji. Odbiory
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi, kazdy komin dodatkowo
podlega odbiorowi kominiarskiemu.

9. Podstawa ptatno $ci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w specyfikacji technicznej, a
w szczegolnosci :

» dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

» wykonanie rob6t murowych (dla kominéw z pustakéw kominowych)

» wykonanie obudowy trzonéw kominowych z cegly

» wykonanie ocieplenia trzonéw kominowych w przestrzeni strychowe; i
ponad dachem

» ustawienie i rozbiérke rusztowan,

» uporzadkowanie i oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwi gzane

PN/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Katalog systemu RIGIPS z 2008 r

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
Wydawnictwo ,Arkady”, Warszawa 1989 r.

Nowy Poradnik majstra budowlanego — Arkady 2004 r

Opracowanie
mgr inz. Ewa Mizgalska
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