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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 ETAP 1
1.1 PARTER
1.11 Roboty rozbiérkowe - wejscie
Specyfikacja Techniczna nr B.01.00.00
1 wykonanie rozbioérki elementéw zewn. - likwidacja istn. wejs¢ do budynku szt.
d.1.|analiza indy-
1.1|widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.2 Roboty rozbiorkowe w istniejacych pomieszczeniach parteru <numeracja pomieszczen wg inwentaryzacji>
Specyfikacja Techniczna nr B.01.00.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.|0354-04
1.2
8 szt. 8,000
3 szt. 3,000
RAZEM 11,000
3|KNR 2-02  [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wy- [m2
d.1./1019-08 konczone - demontaz skrzydet drzwiowych
1.2|analiza indy-
widualna
(0,8+2,08)*(8)+0,9*2,0*1+0,7*2,0*3 m?2 19,312
RAZEM 19,312
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi m?2
d.1.|0354-05
1.2
1,8*2,51*2+1,0*2,42 m?2 11,456
RAZEM 11,456
5/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wy- |[m2
d.1.{1019-08 konczone - demontaz skrzydet drzwiowych
1.2|analiza indy-
widualna
poz.4 m2 11,456
RAZEM 11,456
6|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych - okna m2
d.1.|0354-05
1.2
1,23*0,85+1,45*0,85*3+1,2*0,85+2,45%1,65*4 m?2 21,933
RAZEM 21,933
7|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
1.2
1,23+1,45*3+1,2+2,45*4 m 16,580
RAZEM 16,580
8|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownict- |m?2
d.1.{1003-09 wa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni 2,0-2,5 m2
1.2|demontaz
poz.6 m2 21,933
RAZEM 21,933
9|KNR 4-04  |Transport materiatéw z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
1.2/1101-05
poz.7%0,2*0,05 m3 0,166
poz.8*0,15 m3 3,290
RAZEM 3,456
10 Utylizacja materiatéw z rozbidrki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.1. umieszczenie odpadow z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
1.2 wych BISTYP
poz.9 m3 3,456
RAZEM 3,456
11|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.1./0348-03 piennej
1.2
<pom 1/7>(2,28-0,96)*3*2,49+(0,1+0,8+0,11+0,89+0,81)*2,49-0,7*2,0*3+ m?2 19,218
(2,28+0,85+0,89)*2,49-0,8*2,0-0,8*2,0
(0,85+0,89+0,77)*2,49 m?2 6,250
(1,42+1,05)*2,49 m?2 6,150
RAZEM 31,618
12|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
1.2
<pom 1/7>(2,93+0,18+2,5-0,89-0,85)*2,49 m3 9,636
<pom 1/11>(5,41)*2,49 m3 13,471
RAZEM 23,107
13|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.|/0350-01
1.2
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<pom 1/7>(0,28+0,24)*(0,68)*2,49 m3 0,880
<pom 1/11>(0,28+0,34)*(0,68)*2,49 m3 1,050
RAZEM 1,930
14|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.1./0203-08
1.2
<pom 1/7>(0,28+0,24)*(0,68)*0,3 m3 0,106
<pom 1/11>(0,28+0,34)*(0,68)*0,3 m3 0,126
RAZEM 0,232
15|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.1.|/0201-01
1.2
poz.14/0,3 m2 0,773
RAZEM 0,773
16|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
d.1.|0819-15
1.2
(0,67+1,45+0,15+2,5+2,93+0,18)*2*2,05-0,8*2,0+0,77*2,05*2 m?2 33,865
RAZEM 33,865
17|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1.2
<do lokal L-1>1,0*2,1*0,28 m3 0,588
<do lokal L-2>1,0*2,1*0,28 m3 0,588
<do lokal L-3>1,0*2,1*0,28 m3 0,588
<drzwi balkonowe>(2,45-0,8)*0,85*0,46*2 m3 1,290
<lokal L-3>1,0*2,05*0,28 m3 0,574
RAZEM 3,628
18/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw okiennych
1.2
<pom 1/10>(1,5*1,5-1,45*0,85)*0,46 m3 0,468
<pom 1/11>1,5*1,5*0,44+1,2*1,5*0,44 m3 1,782
<pom 1/12>1,2*1,5*0,44 m3 0,792
RAZEM 3,042
19|KNR 4-04 Transport materiatéw z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
1.2/1101-05
poz.17 m3 3,628
poz.18 m3 3,042
RAZEM 6,670
20 Utylizacja matreriatow z rozbiorki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.1. umieszczenie odpaddéw z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
1.2 wych BISTYP
poz.19 m3 6,670
RAZEM 6,670
21|/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - OKNA
1.2
<pom 1/5,1/6,1/7>(1,23*0,85+1,45*0,86+1,45*0,85)*0,44 m3 1,551
<pom 1/11>1,2*0,85*0,44 m3 0,449
<pom 1/12>(2,45-1,5)*1,65*0,44+(2,45-1,5)*1,65*0,44+(2,45-1,0-0,85)*1,65* |m3 1,815
0,44
RAZEM 3,815
22|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - DRZWI
1.2
<pom 1/12>1,0*2,1*0,28*2 m3 1,176
RAZEM 1,176
23|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $cianach - zbrojenie |[m2
d.1./0303-05 bednarka $cian
1.2
poz.21/0,44 m2 8,670
poz.22/0,28 m?2 4,200
RAZEM 12,870
24|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1.]0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
1.2 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - tynki na zamurow-
niach i rozbiérkach
poz.23*2 m?2 25,740
RAZEM 25,740
25|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1./0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
1.2 po rozbiérkach
(2,49+5,41*2+1,4+1,05+2,49*2) m 20,740
RAZEM 20,740
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26|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
1.2
poz.25*0,25 m?2 5,185
RAZEM 5,185
27|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.1./0803-02 cu z zatarciem na gtadko
1.2
(2,49+5,41*2+1,4+1,05+2,49*2)*0,2 m?2 4,148
RAZEM 4,148
28|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1.|0504-01
1.2
<pom 1/1>4,28 m2 4,280
<pom 1/2>11,37*1,81 m?2 20,580
<pom 1/5>19,3 m?2 19,300
<pom 1/6>11,48 m?2 11,480
<pom 1/7>3,14 m2 3,140
<pom 1/8>2,17 m2 2,170
<pom 1/9>7,1 m2 7,100
<pom 1/10>12,1 m?2 12,100
<pom 1/11>10,83 m?2 10,830
<pom 1/12>61,09 m?2 61,090
RAZEM 152,070
29|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1./0301-03
1.2
<pom 1/1>4,28 4,280
<pom 1/2>11,37*1,81 20,580
<pom 1/5>19,3 19,300
<pom 1/6>11,48 11,480
<pom 1/7>3,14 3,140
<pom 1/8>2,17 2,170
<pom 1/9>7,1 7,100
<pom 1/10>12,1 12,100
<pom 1/11>10,83 10,830
<pom 1/12>61,09 61,090
A (obliczenia pomocnicze) ========
152,070
poz.29A*0,15 m3 22,811
RAZEM 22,811
30|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.|0504-03
1.2
<pom 1/1>4,28 m2 4,280
<pom 1/2>11,37%1,81 m?2 20,580
<pom 1/7>3,14 m2 3,140
<pom 1/8>2,17 m2 2,170
<pom 1/9>7,1 m2 7,100
<pom 1/10>12,1 m?2 12,100
<pom 1/11>10,83 m?2 10,830
RAZEM 60,200
31|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1.|0504-06
1.2
<pom 1/5>19,3 m?2 19,300
<pom 1/6>11,48 m?2 11,480
<pom 1/12>61,09 m?2 61,090
RAZEM 91,870
32|KNR 4-04 Transport materiatéw z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
1.2/1101-05
poz.29 m3 22,811
RAZEM 22,811
33 Utylizacja matreriatow z rozbidrki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.1. umieszczenie odpadow z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
1.2 wych BISTYP
poz.32 m3 22,811
RAZEM 22,811
1.1.3 Roboty budowlano-wykonczeniowe parteru
1.1. podtoze
3.1 Specyfikacja Techniczna nr B.07.00.00
34| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.{1101-07 podsypka zwirowa
1.3.1
poz.29A*0,2 m3 30,414
RAZEM 30,414
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35|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1.3.1
poz.29A*0,1 m3 15,207
RAZEM 15,207
36|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.3.1 ptyty styropianowe EPS-100-0.0.31 gr. 10 cm
poz.29A m2 152,070
RAZEM 152,070
37|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm ze m?2
d.1./1106-01 zbrojeniem siatkg stalowg
1.3.1]1106-07
poz.36 m?2 152,070
RAZEM 152,070
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.1./0604-03 - pierwsza warstwa
1.3.1
poz.36 m2 152,070
RAZEM 152,070
1.1. posadzki
3.2 Specyfikacja Techniczna nr B.07.00.00
39|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm  |m2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
1.3.2{1102-03
poz.28 m2 152,070
RAZEM 152,070
40|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubos$ci 25 mm m?2
d.1./1106-02
1.3.2
poz.28 m?2 152,070
RAZEM 152,070
41|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Uktada- |[m2
d.1./1118-03 z. |nie w "karo".
1.3.2|sz. 5.3.d
<pom 1/2 nowe>11,68*1,81 m2 21,141
<pom 1/5 nowe>18,9 m2 18,900
<pom 1/6 nowe>4,65 m2 4,650
<pom 1/7 nowe>5,8 m2 5,800
RAZEM 50,491
42|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm m
d.1.|1119-02 z. |Uktadanie w "karo".
1.3.2|sz. 5.3.d
<pom 1/2 nowe>16,63-0,9-0,9+11,68-0,9*2-0,9+31,0-0,9*5 m 50,310
<pom 1/5 nowe>3,52*2+5,41*2-0,9 m 16,960
<pom 1/6 nowe>1,98*2+2,36*2-0,9 m 7,780
<pom 1/7 nowe>1,98*2+2,95*2-0,9*2 m 8,060
RAZEM 83,110
43|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Po- m2
d.1./1118-03 z.  |mieszczenie mniejsze od 10 m2. Uktadanie w "karo".
1.3.2|sz.5.3.az.
sz. 5.3d
<pom 1/1 nowe>3,25 m2 3,250
<lokal L-3>3,75+5,6+3,64*(1,85) m?2 16,084
<lokal L-2>3,6+3,9+(0,84+2,46)*(0,75+1,2+0,43) m?2 15,354
<lokal L-1>3,95+3,5+2,28%(2,88+0,6) m?2 15,384
RAZEM 50,072
44|KNR 0-12  |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 155cm  |m
d.1.|1119-02 z. |Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. Uktadanie w "karo".
1.3.2|sz.5.3.az.
sz. 5.3d
<pom 1/1 nowe>(1,82+0,59+1,81)*2-1,8-1,8 m 4,840
<lokal L-3>1,23-0,9+0,65+0,71+2,51-0,9+2,25-1,0+3,64+1,85+1,2+0,79 m 12,030
<lokal L-2>1,72-0,9+0,64+0,6+0,72+0,71+0,1+0,52+0,12+0,64+0,84+2,46+ m 13,100
0,75+1,2+0,43+1,2+0,75+0,6
<lokal L-1>1,77-0,9+0,55+0,28+0,45+0,1+0,48+0,45+0,75+0,55+2,28+0,48+ |m 13,050
0,45+2,88+1,8+0,6+0,08
RAZEM 43,020
45/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.|202 1136-01
1.3.2
<lokal L-3>12,45+19,1-3,64*1,85 m?2 24,816
<lokal L-2>8,75+18,7-(0,84+2,46)*(0,75+1,2+0,43) m?2 19,596
<lokal L-1>14,25+15,55-2,28%(2,88+0,6) m?2 21,866
RAZEM 66,278
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46|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- [m?2
d.1./202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1.3.2
poz.45 m2 66,278
RAZEM 66,278
47|KNR 2-02 Izolacje poziome podposadzkowe - mata pod panele m2
d.1./0607-01 mata pod panele
1.3.2
poz.45 m2 66,278
RAZEM 66,278
48 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m?2
d.1.|analogia sg bitumiczng - Gruntowanie podtoza na powierzchni poziomej - pomieszcze-
1.3.2 nia mokre
<lokal L-1>3,95 m?2 3,950
<lokal L-2>3,6 m?2 3,600
<lokal L-3>3,75 m?2 3,750
RAZEM 11,300
49 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie |m?2
d.1.|analogia bez cisnienia elastyczng masg bitumiczng na powierzchni poziome;j
1.3.2
poz.48 m2 11,300
RAZEM 11,300
50 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m?2
d.1.|analogia sg bitumiczng - Wklejenie siatki z wtdkna szklanego na powierzchni poziomej
1.3.2
poz.48 m2 11,300
RAZEM 11,300
1.1. sufity
3.3 Specyfikacja techniczna nr B.05.00.00, B.08.00.00
51|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ~ |m?2
d.1./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad
1.3.3 5m2
<lokal L-1>37,25 m?2 37,250
<lokal L-2>34,95 m?2 34,950
<lokal L-3>40,9 m?2 40,900
<pom 1/1 nowe>3,25 m2 3,250
<pom 1/2 nowe>11,68*1,81 m2 21,141
<pom 1/5 nowe>18,9 m2 18,900
<pom 1/6 nowe>4,65 m2 4,650
<pom 1/7 nowe>5,8 m2 5,800
RAZEM 166,841
52|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na stropach i podciggach|m?2
d.1.|0803-06
1.3.3
poz.51 m?2 166,841
RAZEM 166,841
53|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
1.3.3
poz.51 m2 166,841
RAZEM 166,841
54/KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
1.3.3
poz.53 m?2 166,841
RAZEM 166,841
55/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.1.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
1.3.3
poz.53 m2 166,841
RAZEM 166,841
1.1. Sciany
3.4 Specyfikacja Techniczna nr B.05.00.00, B.08.00.00., B.02.00.00, B.06.00.00
56|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.3.4
<lokal L-1>(2,88+0,6+1,8+2,72+2,59+3,46+1,2+0,75+2,59+2,72+2,25+0,55+ |m2 54,424
1,0)*2,49-1,5*1,5*2-1,2*1,5-0,9*2,0
<lokal L-2>(3,03+3,79+2,93+0,43+1,2+0,75+2,46+0,84+0,2+1,72+1,7)*2,49-  |m2 38,002
1,5*1,5-1,0*1,5-0,85*2,45-1,2*1,5-0,9*2,0
<lokal L-3>(4,31+2,93+2,25+1,2+1,23+1,02+0,68)*2,49-1,5*1,5-1,02,05-0,9* |m2 53,530
2,0+(3,64+3,46+1,85+3,64)*2,49-1,01,5-0,85*2,45-1,0*2,05
<pom 1/1 nowe>(1,81+1,82+0,59)*2*2,49-1,8*2,5*2 m?2 12,016
<pom 1/2 nowe>(11,68+11,68+1,81)*2,49-0,9*2,0*5-1,8*2,5*1 m?2 49,173
<pom 1/5 nowe>(3,52+5,41)*2*2,49-0,9*2,0 m?2 42,671
<pom 1/6 nowe>(1,98+2,36)*2*2,49-0,9*2,0 m?2 19,813
<pom 1/7 nowe>(1,98+2,95)*2*2,49-0,9*2,0 m?2 22,751
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RAZEM 292,380
57|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.|0803-03
1.3.4
poz.56 m?2 292,380
RAZEM 292,380
58 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
1.3.4
poz.56 m2 292,380
RAZEM 292,380
59|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.3.4
poz.56 m?2 292,380
RAZEM 292,380
60|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.1.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
1.3.4
poz.56 m2 292,380
RAZEM 292,380
61|KNR 0-16  |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z paneli / ptyt z betonu ko-  |m2
d.1./0151-01 morkowego o grubosci 7.5 cm
1.34 panel / ptyta z betonu komérkowego gr. 7.5 cm szer. 60 cm - wys. 2,5
<lokal L-1>(3,46+1,2+0,75+0,45*2+0,45+0,6)*2,51-0,9*2,0 m?2 16,674
<lokal L-2>(0,64+1,0+0,6+1,0+0,72+0,08+0,75+1,35+1,2+2,93)*2,51-0,9*2,0- |m2 18,808
1,35*2,2-1,0*2,2
<lokal L-3>(1,2+2,51+0,1+0,45)*2,51-0,9*2,0 m?2 8,893
RAZEM 44,375
62|KNR 0-16  |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z paneli / ptyt o grubosci 11.|m?2
d.1.|/0151-01 5cm
1.34 panel / ptyta z betonu komérkowego gr. 10 cm szer. 60 cm - wys. 2,5
<lokal L-1>(2,28+0,28+1,0+0,55)*(2,51+0,05)-0,9*2,0 m?2 8,722
<lokal L-2>(1,7+0,71+0,1+1,0+0,52)*(2,51+0,05)-0,9*2,0 m?2 8,517
<lokal L-3>(0,65+1,0+0,71+0,1+1,7)*(2,51+0,05)-0,9*2,0 m?2 8,850
RAZEM 26,089
63|/KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z paneli / ptyt o grubosci 11. |m?2
d.1./0151-01 5 cm - miedzylokalowe
1.3.4 panel / ptyta z betonu komérkowego gr. 10 cm szer. 60 cm - wys. 2,5
<lokal L-2 / L-3>5,39*2,51 13,529
<lokal L-4 / L-3>5,39*2,51 13,529
A (obliczenia pomocnicze) ========
27,058
poz.63A*2 m?2 54,116
RAZEM 54,116
64|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.1.|/0613-06 nych na sucho
1.34 plyty z wetny mineralnej - gr. 5cm
poz.63A m?2 27,058
RAZEM 27,058
65/KNR 2-02 Scianki dzialowe petne zbrojone z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.|0120-02
1.3.4/0120-09
<pom 1/6 a 1/7>1,98*2,51-0,9*2,0 m?2 3,170
RAZEM 3,170
66| NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
1.3.4
poz.61*2 m?2 88,750
poz.62*2 m2 52,178
poz.63*2 m?2 108,232
poz.65*2 m2 6,340
RAZEM 255,500
67|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.|0803-03
1.3.4
poz.65*2 m?2 6,340
RAZEM 6,340
68 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
1.3.4
poz.66 m2 255,500
RAZEM 255,500
69|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.3.4
poz.66 m?2 255,500
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-poz.71 m2 -69,118
-poz.75 m2 -47,700
RAZEM 138,682
70|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.1.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
1.3.4
poz.69 m2 138,682
RAZEM 138,682
71|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.1./0829-03 plytki glazura - $cienne
1.3.4
<lokal 1>(1,83+2,25)*2*2,05-0,9*2,0+(2,28+2,88+0,6+0,6)*0,7+(1,2+0,8)*(2,5- |m?2 22,980
0,7)<zlew i kuchenka>
<lokal 2>(1,7+0,71+1,0+0,52)*2*2,05-0,9*2,0+(0,64+0,84+2,46+0,75+1,2+ m?2 22,757
0,43+0,6)*0,7+(1,2+0,8)*(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
<lokal 3>(1,7+0,71+1,0+0,65)*2*2,05-0,9*2,0+(0,6+1,82+1,46+2,18+0,2+0,79)* |m2 23,381
0,7+(1,2+0,8)*(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
RAZEM 69,118
72|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podtoza - powierzch- |m?2
d.1./0302-05 nie pionowe
1.3.4
(0,9+0,9)*2,0*3<przy prysznicach w poszczegélnych lokalach> m2 10,800
RAZEM 10,800
73|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie |m?2
d.1./0304-05 bez cisnienia emulsjg bitumiczng na powierzchni pionowe;j
1.3.4
poz.72 m2 10,800
RAZEM 10,800
74|ZKNR C-1  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsjg bitu-  |m2
d.1.|/0304-08 miczng. Wklejenie siatki z wiokna szklanego na powierzchni pionowej
1.3.4
poz.72 m2 10,800
RAZEM 10,800
75/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m2
d.1./0930-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
1.3.4 wykonanie tynku zywicznego
<pom 1/1 nowe>(1,82+1,82)*2,1 m?2 7,644
<pom 1/2 nowe>(11,68+11,68)*2,1-0,9*2,0*5 m?2 40,056
RAZEM 47,700
76/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m2
d.1./0930-02 podtoze farby gruntujgcej - kazda nastepna warstwa
1.3.4
poz.75 m2 47,700
RAZEM 47,700
77|\KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2. |m2
d.1./0930-03 0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzed-
1.3.4 nio przygotowanym podtozu na $cianach pfaskich i powierzchniach poziomych
poz.75 m2 47,700
RAZEM 47,700
1.2 1 PIETRO
1.21 Roboty rozbiérkowe w istniejacych pomieszczeniach 1 pietra <numeracja pomieszczen wg inwentaryzacji>
Specyfikacja Techniczna nr B.01.00.00
78|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.|0354-04
2.1
(11) szt. 11,000
3 szt. 3,000
RAZEM 14,000
79|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wy- |[m2
d.1.{1019-08 konczone - demontaz skrzydet drzwiowych
2.1|analiza indy-
widualna
(0,8%2,0)*(11)+0,7*2,0*3 m?2 21,800
RAZEM 21,800
80|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych - okna m2
d.1.|0354-05
2.1
1,75*1,05+1,75*1,65+1,46*0,85*3 m?2 8,448
1,81*2,43 m?2 4,398
2,45*1,65%*4 m?2 16,170
RAZEM 29,016
81|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
21
1,75+1,75+1,46*3 m 7,880
1,81 m 1,810
2,45*4 m 9,800
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RAZEM 19,490
82|KNR 2-02  |Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownict- |m?2
d.1./1003-09 wa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni 2,0-2,5 m2
2.1|demontaz
poz.80 m2 29,016
RAZEM 29,016
83|KNR 4-04 Transport materiatéw z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
2.1/1101-05
poz.79*0,05 m3 1,090
poz.81*0,2*0,05 m3 0,195
poz.82*0,1 m3 2,902
RAZEM 4,187
84 Utylizacja materiatéw z rozbidrki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.1. umieszczenie odpadow z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
21 wych BISTYP
poz.83 m3 4,187
RAZEM 4,187
85|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.1./0348-03 piennej
2.1
<pom 2/8>(0,64+0,12+0,81+0,12+0,81+0,12+0,84)*2,49-0,7*2,0*3+(2,28+ m?2 11,225
0,85+0,89)*2,49-0,8*2,0-0,8*2,0
RAZEM 11,225
86|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
2.1
<pom 2/8>(0,67+1,46-0,92)*2,48*3*0,15+(0,12+0,9+0,12+0,8+0,84)*2,48-0,7* |m3 14,802
2,0%0,15*3+(0,67+1,46+1,87+2,53+0,87+0,15+0,12+0,88+0,86+2,35+2,53+
0,87+0,15+0,13+0,88+0,86+0,28+1,86)*2,48*0,15
RAZEM 14,802
87|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.|/0350-01
21
<pom 2/8>(0,12+0,27)*(0,87)*2,48 m3 0,841
<pom 2/9>(0,12+0,28)*(0,71+0,12+0,24)*2,48 m3 1,061
RAZEM 1,902
88|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.1.|0203-08
21
<pom 2/8>(0,12+0,27)*(0,87)*0,3 m3 0,102
<pom 2/9>(0,12+0,28)*(0,71+0,12+0,24)*0,3 m3 0,128
RAZEM 0,230
89|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukgji m?2
d.1.|/0201-01
21
poz.88/0,3 m?2 0,767
RAZEM 0,767
90|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1.|0819-15
2.1
(0,64+0,8+0,8+0,8+1,87+1,25+0,91+0,75+1,91+1,92+0,89+0,65+0,19+0,24+ |m2 50,565
0,71+1,52+0,89+0,67+1,46+2,62+2,14)*2,05-0,8*2,0+1,46*0,85*3
RAZEM 50,565
91|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
2.1
<do lokal L-9>(1,0-0,4)*2,1*0,29 m3 0,365
<do lokal L-10>(1,0)*2,1*0,29 m3 0,609
<do lokal L-12>(1,0-0,4)*2,1*0,29 m3 0,365
<do lokal L-11>(1,0)*2,1*0,29 m3 0,609
<do lokal pom L-9 nowe>(1,0)*2,1*0,2 m3 0,420
<lokal L-12 nowe>(1,0)*2,1*0,2 m3 0,420
<drzwi balkonowe>(2,45-0,75)*0,85*0,46*3 m3 1,994
RAZEM 4,782
92|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw okiennych
21
<lokal L-10>1,8%1,6*0,44 m3 1,267
<lokal L-11>1,2%1,5*0,44 m3 0,792
RAZEM 2,059
93|KNR 4-04 | Transport materiatéw z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
2.1/1101-05
poz.85 m3 11,225
poz.86 m3 14,802
poz.87 m3 1,902
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poz.90*0,01 m3 0,506
poz.91 m3 4,782
poz.92 m3 2,059
RAZEM 35,276
94 Utylizacja matreriatow z rozbidrki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.1. umieszczenie odpadow z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
21 wych BISTYP
poz.93 m3 35,276
RAZEM 35,276
95|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - OKNA
2.1
<pom w lokalu L-9>(1,75-1,5)*1,65%0,44+(1,75-1,5)*1,65"0,44 m3 0,363
<pom w lokalu L-10>(1,45-1,0)*0,85*0,44+(1,46-1,0)*0,85*0,44 m3 0,340
<pom w lokalu L-12,11>(2,45-1,5)*1,65"0,44*4 m3 2,759
RAZEM 3,462
96| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - DRZWI
21
<lokal L-9>(0,4)*2,1*0,29+1,0*2,1*0,29 m3 0,853
<lokal L-10>1,0*2,1*0,29 m3 0,609
<lokal L-11>1,0*2,1*0,29 m3 0,609
<lokal L-12>0,4*2,1*0,29 m3 0,244
RAZEM 2,315
97|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowanie wnek
21
<lokal L-9>2,54*2,51*0,1 m3 0,638
<lokal L-12>1,65*2,51*0,1 m3 0,414
<lokal L-11>(0,6)*2,51*0,1 m3 0,151
RAZEM 1,203
98|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $cianach - zbrojenie |[m2
d.1./0303-05 bednarka $cian
2.1
poz.95/0,44 m2 7,868
poz.96/0,29 m?2 7,983
poz.97/0,1 m2 12,030
RAZEM 27,881
99|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1.|0711-02 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
21 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - tynki na zamurow-
niach i rozbiérkach
poz.98*2 m2 55,762
RAZEM 55,762
100{KNR 4-01 Wykonanie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.|0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
2.1 po rozbiérkach
(2,48+5,48*2+1,4+1,05+2,49*2+2,31+2,62+2,14+2*0,2) m 28,340
RAZEM 28,340
101|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
2.1
poz.100*0,25 m2 7,085
RAZEM 7,085
102|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.1./0803-02 cu z zatarciem na gtadko
21
(2,48+5,48*2+1,4+1,05+2,49*2+2,31+2,62+2,14+2*0,2)*0,2 m?2 5,668
RAZEM 5,668
103|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1.|0504-01
2.1
<pom 2/1>13,59*1,81 m?2 24,598
<pom 2/2>18,9 m?2 18,900
<pom 2/3>10,73 m2 10,730
<pom 2/4>3,1 m2 3,100
<pom 2/5>2,33 m2 2,330
<pom 2/6>7,2 m2 7,200
<pom 2/7>3,53 m2 3,530
<pom 2/8>8,67 m2 8,670
<pom 2/9>6,9 m2 6,900
<pom 2/10>3,92 m?2 3,920
<pom 2/11>60,53 m?2 60,530
RAZEM 150,408
104 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.|0504-03
21

-10 -
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<pom 2/1>13,59*1,81 m?2 24,598
<pom 2/3>10,73 m?2 10,730
<pom 2/4>3,1 m2 3,100
<pom 2/5>2,33 m2 2,330
<pom 2/6>7,2 m2 7,200
<pom 2/7>3,53 m2 3,530
<pom 2/8>8,67 m2 8,670
<pom 2/9>6,9 m2 6,900
<pom 2/10>3,92 m?2 3,920
RAZEM 70,978
105|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - plytki m?2
d.1.|0504-07
21
<pom 2/2>18,9 m?2 18,900
RAZEM 18,900
106|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1.|0504-06
2.1
<pom 2/11>60,53 m?2 60,530
RAZEM 60,530
107|KNR 4-04 | Transport materiatéw z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
2.1/1101-05
poz.103*0,05 m3 7,520
RAZEM 7,520
108 Utylizacja matreriatow z rozbiorki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.1. umieszczenie odpaddéw z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
2.1 wych BISTYP
poz.107 m3 7,520
RAZEM 7,520
1.2.2 Roboty budowlano-wykonczeniowe 1 pietra
1.2. posadzki
21 Specyfikacja Techniczna nr B.07.00.00
109|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 30 mm  |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
2.2.111102-03
poz.103 m?2 150,408
RAZEM 150,408
110|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2.21 ptyty styropianowe EPS-100 gr. 3cm
poz.109 m2 150,408
RAZEM 150,408
111|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubos$ci 25 mm m?2
d.1./1106-02
221
poz.103 m?2 150,408
RAZEM 150,408
112|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Uktada- |[m2
d.1./1118-03 z. |nie w "karo".
2.2.1|sz.5.3.d
<pom 2/1 nowe>13,59*1,81 m2 24,598
RAZEM 24,598
113|KNR 0-12  |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15cm  |m
d.1./1119-02 z. |Ukfadanie w "karo".
2.21|sz.5.3.d
<pom 2/1 nowe>13,59+13,59+1,81-0,9*4 m 25,390
RAZEM 25,390
114|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Po- m2
d.1./1118-03 z.  |mieszczenie mniejsze od 10 m2. Uktadanie w "karo".
2.21|sz.5.3.az.
sz. 5.3d
<lokal L-9>3,15+2,75+4,02*1,76 m?2 12,975
<lokal L-10>4,0+3,8+2,31*(0,93+1,93+0,6) m?2 15,793
<lokal L-12>3,45+5,45+3,61*1,85 m?2 15,579
<lokal L-11>3,45+3,3+3,63%(0,75+1,2+0,41) m?2 15,317
RAZEM 59,664
115|KNR 0-12  |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15cm  |m
d.1.|1119-02 z. |Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. Uktadanie w "karo".
2.21|sz.53.az.
sz. 5.3d
<lokal L-9>2,19-0,9+1,3*2+1,7+1,2+4,02+1,76 m 12,570
<lokal L-10>0,93+2,31+0,93+1,93+0,6+1,85+0,6+1,86-0,9+2,26-0,9+0,55+ m 16,540
0,78+0,55+0,08+0,08+0,45+1,2+0,45+0,93
<lokal L-12>0,52+0,69+1,18+0,08+1,2-0,9+2,23-1,0+1,2+0,6+0,08+0,6+1,18- |m 13,610
0,9+0,6+1,85+1,58+2,03+0,79
<lokal L-11>(1,45*2+2,22*2-0,9*4+0,67+1,49+2,14+0,75+1,2+0,41+0,6) m 11,000
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RAZEM 53,720
116|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1.|202 1136-01
221
<lokal L-9>6,9+15,45-4,02*1,76 m?2 15,275
<lokal L-10>14,4+15,4-2,31%(0,93+1,93+0,6) m?2 21,807
<lokal L-12>12,25+18,9-3,61*1,85 m?2 24,472
<lokal L-11>9,3+19,05-3,63*(0,75+1,2+0,41) m?2 19,783
RAZEM 81,337
117|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- [m?2
d.1./202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
221
poz.116 m?2 81,337
RAZEM 81,337
118|KNR 2-02 Izolacje poziome podposadzkowe - mata pod panele m2
d.1./0607-01 mata pod panele
221
poz.116 m2 81,337
RAZEM 81,337
119 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m?2
d.1.|analogia sg bitumiczng - Gruntowanie podtoza na powierzchni poziomej - pomieszcze-
221 nia mokre
<lokal L-9>3,15 m?2 3,150
<lokal L-10>4,0 m?2 4,000
<lokal L-12>3,45 m?2 3,450
<lokal L-11>3,45 m?2 3,450
RAZEM 14,050
120 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie |m?2
d.1.|analogia bez ci$nienia elastyczng masg bitumiczng na powierzchni poziomej
221
poz.119 m?2 14,050
RAZEM 14,050
121 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m2
d.1.|analogia sg bitumiczng - Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni poziomej
221
poz.119 m2 14,050
RAZEM 14,050
1.2. sufity
2.2 Specyfikacja techniczna nr B.05.00.00, B.08.00.00
122|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.1./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad
222 5m2
<lokal L-9>28,25 m?2 28,250
<lokal L-10>37,4 m?2 37,400
<lokal L-12>40,05 m?2 40,050
<lokal L-11>35,1 m?2 35,100
<pom 2/1 nowe>13,59*1,81 m2 24,598
RAZEM 165,398
123|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na stropach i podciggach|m?2
d.1.|0803-06
222
poz.122 m?2 165,398
RAZEM 165,398
124|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
222
poz.122 m2 165,398
RAZEM 165,398
125|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
222
poz.124 m?2 165,398
RAZEM 165,398
126|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.1.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
222
poz.124 m2 165,398
RAZEM 165,398
1.2. Sciany
2.3 Specyfikacja Techniczna nr B.05.00.00, B.08.00.00., B.02.00.00, B.06.00.00
127|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
223
<lokal L-9>(1,3+4,02+3,54+1,95+2,54+1,0+1,0+0,54+1,95+1,27+2,19)*2,5-0,9* |[m2 70,992
2,0-1,01,5-1,5%1,5+(5,4*2,49-0,9*2,0)*2
<lokal L-10>(0,56+1,0+0,93+1,93+0,6+1,85+2,71+2,61+3,48+1,2+0,74+2,6 1+ |m2 54,350

0,55+2,26+2,25)*2,5-0,9*2,0-1,0*1,5*2-1,5*1,5-1,2*1,5
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<lokal L-12>(1,58+2,03+1,2+1,18+1,65+4,21+3,61)*2,5-0,9*2,0-1,0*1,5-1,5* m?2 54,160
1,5-0,85*2,45+(5,37*2,49-0,9*2,0)*2
<lokal L-11>(1,65+1,45+3,63+0,75+1,2+0,41+2,95+3,63+3,2)*2,5-0,9*2,0-1,0 |m2 39,543
1,5-1,5*1,5-0,85*2,45
<pom 2/1 nowe>(13,59+1,81+13,59)*2,5-0,9*2,0*4-1,8*1,6*1 m?2 62,395

RAZEM 281,440

128/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2

d.1.|0803-03

223
poz.127 m?2 281,440
RAZEM 281,440
129|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
223
poz.127 m2 281,440
RAZEM 281,440
130/KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
223
poz.127 m?2 281,440
RAZEM 281,440
131|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.1.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
223
poz.127 m2 281,440
RAZEM 281,440
132|KNR 0-16  |Scianki dziatowe budynkdw wielokondygnacyjnych z paneli / ptyt o grubosci 7.5 |m?2
d.1.|/0151-01 cm
2.2.3 panel / ptyta z betonu komérkowego gr. 7.5 cm szer. 60 cm - wys. 2,5
<lokal L-9>(1,5+2,19+1,3)*2,50 m?2 12,475
<lokal L-10>(0,6+0,45*2+3,48+1,2+0,74+0,55)*2,50-0,9*2,0 m?2 16,875
<lokal L-12>(1,2+4,21+0,45-1,65)*2,50-0,9*2,0 m?2 8,725
<lokal L-11>(1,45+2,22+0,08+2,95+1,2)*2,50-0,9*2,0 m?2 17,950
RAZEM 56,025
133|/KNR 0-16  |Scianki dziatowe budynkdw wielokondygnacyjnych z paneli / ptyt o grubosci 11. |m?2
d.1.|/0151-01 5cm
2.2.3 panel / ptyta z betonu komérkowego gr. 10 cm szer. 60 cm - wys. 2,5
<lokal L-9>(1,95)*2,51 m?2 4,895
<lokal L-10>(2,31+0,56+1,0+0,3)*2,51-0,9*2,0 m?2 8,667
<lokal L-12>(1,65+0,69+1,0+0,52)*2,51-0,9*2,0 m?2 7,889
<lokal L-11>(1,65+0,69+1,0+0,52)*2,51-0,9*2,0 m?2 7,889
RAZEM 29,340
134|/KNR 0-16  |Scianki dziatowe budynkdw wielokondygnacyjnych z paneli / ptyt o grubosci 11. |m?2
d.1./0151-01 5 cm - miedzylokalowe
2.2.3 panel / ptyta z betonu komérkowego gr. 10 cm szer. 60 cm - wys. 2,5
<lokal L-12 / L-11>(5,39)*2,51 13,529
A (obliczenia pomocnicze) ========
13,529
poz.134A*2 m?2 27,058
RAZEM 27,058
135|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.1.|/0613-06 nych na sucho
223
poz.134A m?2 13,529
RAZEM 13,529
136|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
223
poz.132*2 m2 112,050
poz.133*2 m?2 58,680
poz.134*2 m2 54,116
RAZEM 224,846
137|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
223
poz.136 m?2 224,846
RAZEM 224,846
138|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
223
poz.136 m2 224,846
-poz.140 m?2 -90,184
-poz.144 m2 -50,799
RAZEM 83,863
139|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- [m2
d.1./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
223
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poz.136 m2 224,846
RAZEM 224,846
140|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.1./0829-03 plytki glazura - $cienne
223
<lokal 9>(1,95+0,16+1,0+0,54)*2*2,05-0,9*2,0+(0,6+4,02+0,6)*0,7+(1,2+0,8)* |m?2 20,419
(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
<lokal 10>(2,25+0,56+1,0+0,3)*2*2,05-0,9*2,0+(0,93+2,31+0,93+1,93+1,85+ |m?2 24,636
0,6)*0,7+(1,2+0,8)*(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
<lokal 12>(1,65+0,69+1,0+0,52)*2*2,05-0,9*2,0+(0,6+1,85+1,58+2,03+0,79)* |m?2 22,421
0,7+(1,2+0,8)*(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
<lokal 11>(1,65+0,69+1,0+0,52)*2*2,05-0,9*2,0+(0,67+1,49+2,14+0,75+1,2+ |m?2 22,708
0,41+0,6)*0,7+(1,2+0,8)*(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
RAZEM 90,184
141|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podtoza - powierzch- |m?2
d.1./0302-05 nie pionowe
223
(0,9+0,9)*2,0*4<przy prysznicach w poszczegdlnych lokalach> m2 14,400
RAZEM 14,400
142|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie |m?2
d.1./0304-05 bez cisnienia emulsjg bitumiczng na powierzchni pionowe;j
223
poz.141 m2 14,400
RAZEM 14,400
143|ZKNR C-1  |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsjg bitu-  |m?2
d.1.|/0304-08 miczng. Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni pionowej
223
poz.141 m?2 14,400
RAZEM 14,400
144|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m2
d.1./0930-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
223 wykonanie tynku zywicznego
<pom 2/1 nowe>(13,59+13,59+1,81)*2,1-0,9*2,0*4-1,8*1,6*1 m?2 50,799
RAZEM 50,799
145/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m?2
d.1./0930-02 podtoze farby gruntujacej - kazda nastepna warstwa
223
poz.144 m?2 50,799
RAZEM 50,799
146|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2. |m2
d.1.{0930-03 0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzed-
223 nio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.144 m2 50,799
RAZEM 50,799
1.3 2 PIETRO
1.31 Roboty rozbiérkowe w istniejacych pomieszczeniach 2 pietra <numeracja pomieszczen wg inwentaryzacji>
Specyfikacja Techniczna nr B.01.00.00
147|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.|0354-04
3.1
(11) szt. 11,000
3 szt. 3,000
RAZEM 14,000
148/KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wy- |m2
d.1./1019-08 konczone - demontaz skrzydet drzwiowych
3.1|analiza indy-
widualna
(0,8*2,0)*(11)+0,7*2,0*3 m?2 21,800
RAZEM 21,800
149|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych - okna m?2
d.1.|0354-05
3.1
1,75*1,65+1,75*1,65+1,47%0,85+1,45*0,85+1,48*0,85 m?2 9,515
1,81%2,37 m?2 4,290
2,45*1,65%*4 m?2 16,170
RAZEM 29,975
150|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
3.1
1,75+1,75+1,47+1,45+1,48 m 7,900
1,81 m 1,810
2,45*4 m 9,800
RAZEM 19,510
151|/KNR 2-02  |Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownict- |m2
d.1./1003-09 wa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni 2,0-2,5 m2
3.1|demontaz
poz.149 m?2 29,975
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RAZEM 29,975
152|KNR 4-04 | Transport materiatéw z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |ms3
d.1./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
3.1]1101-05
poz.148*0,05 m3 1,090
poz.151*0,1 m3 2,998
poz.150*0,2*0,05 m3 0,195
RAZEM 4,283
153 Utylizacja materiatéw z rozbiorki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.1. umieszczenie odpaddéw z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
3.1 wych BISTYP
poz.152 m3 4,283
RAZEM 4,283
154|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.1./0348-03 piennej
3.1
<pom 3/8>(0,64+0,12+0,81+0,12+0,81+0,12+0,84)*2,49-0,7*2,0*3+(2,28+ m?2 11,225
0,85+0,89)*2,49-0,8*2,0-0,8*2,0
RAZEM 11,225
155|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1.|0349-02
3.1
<pom 3/8>(0,67+1,46-0,92)*2,48*3*0,15+(0,12+0,9+0,12+0,8+0,84)*2,48-0,7* |m3 14,802
2,0%0,15*3+(0,67+1,46+1,87+2,53+0,87+0,15+0,12+0,88+0,86+2,35+2,53+
0,87+0,15+0,13+0,88+0,86+0,28+1,86)*2,48*0,15
<pom 3/2>5,42*2,46*0,2 m3 2,667
RAZEM 17,469
156|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.|/0350-01
3.1
<pom 3/8>(0,12+0,27)*(1,22)*2,48 m3 1,180
<pom 3/9>(0,12+0,28)*(0,54+0,12+1,58)*2,48 m3 2,222
RAZEM 3,402
157|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.1.|0203-08
3.1
<pom 3/8>(0,12+0,27)*(1,22)*0,3 m3 0,143
<pom 3/9>(0,12+0,28)*(0,54+0,12+1,58)*0,3 m3 0,269
RAZEM 0,412
158 KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukgji m?2
d.1.|/0201-01
3.1
poz.157/0,3 m?2 1,373
RAZEM 1,373
159|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1.|0819-15
3.1
(0,64+0,8+0,8+0,8+1,87+1,25+0,91+0,75+1,91+1,92+0,89+0,65+0,19+0,24+ |m2 50,565
0,71+1,52+0,89+0,67+1,46+2,62+2,14)*2,05-0,8*2,0+1,46*0,85*3
RAZEM 50,565
160|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
3.1
<do lokal L-18>(1,0-0,4)*2,1*0,29 m3 0,365
<do lokal L-19>(1,0)*2,1*0,29 m3 0,609
<do lokal L-21>(1,0)*2,1*0,29 m3 0,609
<lokal L-21 nowe>(1,0)*2,1*0,2 m3 0,420
<do lokal L-20>(1,0)*2,1*0,29 m3 0,609
<drzwi balkonowe>(2,45-0,78)*0,85*0,46*4 m3 2,612
RAZEM 5,224
161|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw okiennych
3.1
<lokal L-19>1,2%1,5*0,44 m3 0,792
<lokal L-20>1,2%1,5*0,44 m3 0,792
RAZEM 1,584
162|KNR 4-04 Transport materiatéw z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
3.1]1101-05
poz.154 m3 11,225
poz.155 m3 17,469
poz.156 m3 3,402
poz.159*0,1 m3 5,057
poz.160 m3 5,224
poz.161 m3 1,584
RAZEM 43,961
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16 Utylizacja matreriatow z rozbidrki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.1. umieszczenie odpadow z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
3.1 wych BISTYP
poz.162 m3 43,961
RAZEM 43,961
164|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - OKNA
3.1
<pom w lokalu L-18>(1,75-1,5)*1,65*0,44+(1,75-1,5)*1,65*0,44 m3 0,363
<pom w lokalu L-19>(1,45-1,0)*0,85*0,44+(1,46-1,0)*0,85*0,44 m3 0,340
<pom w lokalu L-21,20>(2,45-1,5)*1,65*0,44*4 m3 2,759
<pom 3/1 nowe>(1,8*2,37-1,8*1,6)*0,44 m3 0,610
RAZEM 4,072
165|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - DRZWI
3.1
<lokal L-18>(0,4)*2,1*0,29+1,0*2,1*0,29 m3 0,853
<lokal L-19>1,0*2,1*0,29 m3 0,609
<lokal L-21>1,0*2,1*0,29*2 m3 1,218
<lokal L-20>1,0*2,1*0,29*2 m3 1,218
RAZEM 3,898
166|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowanie wnek
3.1
<lokal L-18>2,56*2,51*0,1 m3 0,643
RAZEM 0,643
167 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $cianach - zbrojenie |[m2
d.1./0303-05 bednarka scian
3.1
poz.164/0,44 m?2 9,255
poz.165/0,29 m?2 13,441
poz.166/0,1 m?2 6,430
RAZEM 29,126
168|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1./0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
3.1 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - tynki na zamurow-
niach i rozbiérkach
poz.167*2 m?2 58,252
RAZEM 58,252
169|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1./0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
3.1 po rozbiérkach
(2,48+5,48*2+1,4+1,05+2,49*2+2,31+2,62+2,14+2*0,2) m 28,340
RAZEM 28,340
170|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
3.1
poz.169*0,25 m?2 7,085
RAZEM 7,085
171|/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.1./0803-02 cu z zatarciem na gtadko
3.1
(2,48+5,48*2+1,4+1,05+2,49*2+2,31+2,62+2,14+2*0,2)*0,2 m?2 5,668
RAZEM 5,668
172|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1.|0504-01
3.1
<pom 3/1>13,59%1,81 m?2 24,598
<pom 3/2>19,54 m2 19,540
<pom 3/3>10,54 m?2 10,540
<pom 3/4>3,11 m2 3,110
<pom 3/5>2,42 m2 2,420
<pom 3/6>7,13 m2 7,130
<pom 3/7>3,42 m2 3,420
<pom 3/8>8,83 m2 8,830
<pom 3/9>6,47 m2 6,470
<pom 3/10>4,01 m?2 4,010
<pom 3/11>40,19 m?2 40,190
<pom 3/12>19,61 m?2 19,610
<pom 3/13>19,46 m?2 19,460
RAZEM 169,328
173|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.|0504-03
3.1
<pom 3/1>13,59*1,81 m?2 24,598
<pom 3/2>19,54 m?2 19,540
<pom 3/3>10,54 m2 10,540
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<pom 3/4>3,11 m2 3,110
<pom 3/5>2,42 m2 2,420
<pom 3/6>7,13 m2 7,130
<pom 3/7>3,42 m2 3,420
<pom 3/8>8,83 m2 8,830
<pom 3/9>6,47 m2 6,470
<pom 3/10>4,01 m?2 4,010
<pom 3/12>19,61 m?2 19,610
RAZEM 109,678
174|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1.|0504-06
3.1
<pom 3/11>40,19 m?2 40,190
<pom 3/13>19,46 m?2 19,460
RAZEM 59,650
175|KNR 4-04 Transport materiatéw z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
3.1]1101-05
poz.172*0,05 m3 8,466
RAZEM 8,466
176 Utylizacja matreriatow z rozbidrki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.1. umieszczenie odpadow z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
3.1 wych BISTYP
poz.175 m3 8,466
RAZEM 8,466
1.3.2 Roboty budowlano-wykonczeniowe 2 pietra
1.3. posadzki
21 Specyfikacja Techniczna nr B.07.00.00
177|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm  |m2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
3.2.1/1102-03
poz.172 m2 169,328
RAZEM 169,328
178|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.21 ptyty styropianowe EPS-100 gr. 3cm
poz.177 m?2 169,328
RAZEM 169,328
179|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1./1106-02
3.2.1
poz.172 m2 169,328
RAZEM 169,328
180|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig Uktada- [m2
d.1.|1118-03 z.  |nie w "karo".
3.2.1|sz.5.3d
<pom 3/1 nowe>13,56*1,81 m2 24,544
RAZEM 24,544
181|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm m
d.1.|1119-02 z. |Uktadanie w "karo".
3.2.1|sz. 5.3d
<pom 3/1 nowe>13,56*2+1,81-0,9*4 m 25,330
RAZEM 25,330
182|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta Po- m?2
d.1./1118-03 z. |mieszczenie mniejsze od 10 m2. Uktadanie w "karo".
3.21|sz.53az
sz. 5.3d
<lokal L-18>3,20+2,9+4,02*1,7 m?2 12,934
<lokal L-19>4,0+3,55+2,31%(0,93+1,93+0,6) m?2 15,543
<lokal L-21>3,3+4,15+3,64%1,85 m?2 14,184
<lokal L-20>3,2+4,25+3,75%(0,78+1,2+0,27) m?2 15,888
RAZEM 58,549
183|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm m
d.1./1119-02 z. |Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. Uktadanie w "karo".
3.21|sz.5.3.az.
sz. 5.3d
<lokal L-18>2,19-0,9+1,3*2+1,7+1,2+4,02+1,76 m 12,570
<lokal L-19>0,93+2,31+0,93+1,93+0,6+1,85+0,6+1,86-0,9+2,26-0,9+0,55+ m 16,540
0,78+0,55+0,08+0,08+0,45+1,2+0,45+0,93
<lokal L-21>0,52+0,69+1,18+0,08+1,2-0,9+2,23-1,0+1,2+0,6+0,08+0,6+1,18- |m 13,610
0,9+0,6+1,85+1,58+2,03+0,79
<lokal L-20>(1,45*2+2,22*2-0,9*4+0,67+1,49+2,14+0,75+1,2+0,41+0,6) m 11,000
RAZEM 53,720
184NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1.|202 1136-01
3.21
<lokal L-18>7,25+15,6-4,02*1,7 m?2 16,016
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<lokal L-19>14,4+15,3-2,31%(0,93+1,93+0,6) m?2 21,707
<lokal L-21>11,2+19,05-3,61*1,85 m?2 23,572
<lokal L-20>11,25+19,7-3,63*(0,75+1,2+0,41) m?2 22,383
RAZEM 83,678
185|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- [m?2
d.1./202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
3.21
poz.184 m?2 83,678
RAZEM 83,678
186|KNR 2-02 Izolacje poziome podposadzkowe - mata pod panele m2
d.1./0607-01 mata pod panele
3.2.1
poz.184 m2 83,678
RAZEM 83,678
187 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m?2
d.1.|analogia sg bitumiczng - Gruntowanie podtoza na powierzchni poziomej - pomieszcze-
3.21 nia mokre
<lokal L-18>3,20 m?2 3,200
<lokal L-19>4,0 m?2 4,000
<lokal L-21>3,3 m?2 3,300
<lokal L-20>3,20 m?2 3,200
RAZEM 13,700
188 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie |m?2
d.1.|analogia bez ci$nienia elastyczng masg bitumiczng na powierzchni poziomej
3.21
poz.187 m?2 13,700
RAZEM 13,700
189 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m?2
d.1.|analogia sg bitumiczng - Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni poziomej
3.2.1
poz.187 m2 13,700
RAZEM 13,700
1.3. sufity
2.2 Specyfikacja techniczna nr B.05.00.00, B.08.00.00
190|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.1./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad
3.22 5m2
<lokal L-18>28,95 m?2 28,950
<lokal L-19>37,25 m?2 37,250
<lokal L-21>37,70 m?2 37,700
<lokal L-20>38,4 m?2 38,400
<pom 3/1 nowe>13,56*1,81 m2 24,544
RAZEM 166,844
191/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na stropach i podciggach|m?2
d.1.|0803-06
322
poz.190 m?2 166,844
RAZEM 166,844
192|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
3.22
poz.190 m2 166,844
RAZEM 166,844
193|/KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
322
poz.192 m?2 166,844
RAZEM 166,844
194|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.1.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
3.22
poz.192 m2 166,844
RAZEM 166,844
1.3. Sciany
2.3 Specyfikacja Techniczna nr B.05.00.00, B.08.00.00., B.02.00.00, B.06.00.00
195|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3.23
<lokal L-18>(1,3+4,02+3,54+1,95+2,54+1,0+1,0+0,54+1,95+1,27+2,19)*2,5- |m2 70,992
0,9*2,0-1,0*1,5-1,5*1,5+(5,4*2,49-0,9*2,0)*2
<lokal L-19>(0,56+1,0+0,93+1,93+0,6+1,85+2,71+2,61+3,48+1,2+0,74+2,61+ |m2 54,350
0,55+2,26+2,25)*2,5-0,9*2,0-1,0*1,5*2-1,5%1,5-1,2*1,5
<lokal L-21>(1,58+2,03+1,2+1,18+1,65+4,21+3,61)*2,5-0,9*2,0-1,0*1,5-1,5* m?2 54,160
1,5-0,85*2,45+(5,37*2,49-0,9*2,0)*2
<lokal L-20>(1,65+1,45+3,63+0,75+1,2+0,41+2,95+3,63+3,2)*2,5-0,9*2,0-1,0 |m2 39,543
1,5-1,5*1,5-0,85*2,45
<pom 3/1 nowe>(13,56+1,81+13,56)*2,5-0,9*2,0*4-1,8*1,6*1 m?2 62,245
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RAZEM 281,290
196/ KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.|0803-03
3.23
poz.195 m?2 281,290
RAZEM 281,290
197|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
3.23
poz.195 m2 281,290
RAZEM 281,290
198/KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3.23
poz.195 m?2 281,290
RAZEM 281,290
199|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.1.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
3.23
poz.195 m2 281,290
RAZEM 281,290
200|KNR 0-16  |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z paneli / ptyt o grubosci 7.5 |m?2
d.1.|/0151-01 cm
3.23 panel / ptyta z betonu komérkowego gr. 7.5 cm szer. 60 cm - wys. 2,5
<lokal L-18>(1,5+2,19+1,3+2,56+1,0+0,06+0,1+0,56+1,0+0,14)*2,50-0,92,0 |m?2 24,225
<lokal L-19>(0,6+0,45*2+3,49+1,2+0,75+0,55)*2,50-0,9*2,0 m?2 16,925
<lokal L-21>(1,2+3,68)*2,50-0,9*2,0 m?2 10,400
<lokal L-20>(1,96+3,09+0,08+2,22+1,2)*2,50-0,9*2,0 m?2 19,575
RAZEM 71,125
201|KNR 0-16  |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z paneli / ptyt o grubosci 11. |m?2
d.1.|/0151-01 5cm
3.23 panel / ptyta z betonu komérkowego gr. 10 cm szer. 60 cm - wys. 2,5
<lokal L-18>(0,14+1,0+0,56+1,99)*2,51 m?2 9,262
<lokal L-19>(2,26+0,56+1,0+0,28)*2,51-0,9*2,0 m?2 8,491
<lokal L-21>(1,65+0,65+1,0+0,55)*2,51-0,9*2,0 m?2 7,864
<lokal L-20>(1,64+0,65+1,0+0,48)*2,51-0,9*2,0 m?2 7,663
RAZEM 33,280
202|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
3.23
poz.200*2 m?2 142,250
poz.201*2 m2 66,560
RAZEM 208,810
203|KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3.23
poz.202 m?2 208,810
-poz.205 m2 -88,201
-poz.209 m?2 -50,673
RAZEM 69,936
204|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.1.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
3.23
poz.202 m2 208,810
RAZEM 208,810
205|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.1./0829-03 plytki glazura - $cienne
3.23
<lokal 18>(1,99+0,14+1,0+0,56)*2*2,05-0,9*2,0+(0,6+4,02+0,6)*0,7+(1,2+0,8)* |m2 20,583
(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
<lokal 19>(2,27+0,56+1,0+0,28)*2*2,05-0,9*2,0+(2,26+1,29+1,6+0,6+0,6)*0,7+ |m2 23,096
(1,2+0,8)*(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
<lokal 21>(1,65+0,65+1,0+0,55)*2*2,05-0,9*2,0+(0,6+1,85+1,85+1,79+0,79)* |m?2 22,401
0,7+(1,2+0,8)*(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
<lokal 20>(1,64+0,65+1,0+0,42)*2*2,05-0,9*2,0+(0,7+1,82+1,93+0,78+1,2+ m?2 22,121
0,27+0,6)*0,7+(1,2+0,8)*(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
RAZEM 88,201
206|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podtoza - powierzch- |m?2
d.1./0302-05 nie pionowe
3.23
(0,9+0,9)*2,0*4<przy prysznicach w poszczegdlnych lokalach> m2 14,400
RAZEM 14,400
207|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie |m?2
d.1./0304-05 bez cisnienia emulsjg bitumiczng na powierzchni pionowe;j
3.23
poz.206 m2 14,400
RAZEM 14,400
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208|ZKNR C-1  |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsjg bitu-  |m?2
d.1.|/0304-08 miczng. Wklejenie siatki z wiokna szklanego na powierzchni pionowej
3.23
poz.206 m?2 14,400
RAZEM 14,400
209|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m2
d.1./0930-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
3.2.3 wykonanie tynku zywicznego
<pom 3/1 nowe>(13,56+13,56)*2,1-0,9*2,0*4+1,81*2,1-1,6*1,8*1 m?2 50,673
RAZEM 50,673
210|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m?2
d.1./0930-02 podtoze farby gruntujacej - kazda nastepna warstwa
3.23
poz.209 m?2 50,673
RAZEM 50,673
211|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2. |m2
d.1.{0930-03 0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzed-
3.2.3 nio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.209 m2 50,673
RAZEM 50,673
14 3 PIETRO
1.41 Roboty rozbiérkowe w istniejacych pomieszczeniach 3 pietra <numeracja pomieszczen wg inwentaryzacji>
Specyfikacja Techniczna nr B.01.00.00
212|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.|0354-04
41
10 szt. 10,000
3 szt. 3,000
RAZEM 13,000
213|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wy- |m2
d.1./1019-08 konczone - demontaz skrzydet drzwiowych
4.1|analiza indy-
widualna
(0,8*2,0)*(10)+0,7*2,0*3 m?2 20,200
RAZEM 20,200
214|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych - okna m?2
d.1.|0354-05
41
1,75*1,65+1,75*1,65+1,47%0,85+1,46*0,85+1,46*0,85 m?2 9,507
1,82*2,35 m?2 4,277
2,45*1,65%*4 m?2 16,170
RAZEM 29,954
215|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
4.1
1,75+1,75+1,47+1,46+1,46 m 7,890
1,82 m 1,820
2,45*4 m 9,800
RAZEM 19,510
216|KNR 2-02  |Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownict- |m2
d.1./1003-09 wa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni 2,0-2,5 m2
4.1|demontaz
poz.214 m?2 29,954
RAZEM 29,954
217|KNR 4-04 Transport materiatéw z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
4.111101-05
poz.213*0,05 m3 1,010
poz.216*0,1 m3 2,995
poz.215*0,2*0,05 m3 0,195
RAZEM 4,200
218 Utylizacja materiatéw z rozbidrki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.1. umieszczenie odpadow z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
41 wych BISTYP
poz.217 m3 4,200
RAZEM 4,200
219|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.1./0348-03 piennej
4.1
<pom 4/6>(0,64+0,12+0,81+0,12+0,81+0,12+0,84)*2,49-0,7*2,0*3+(2,28+ m?2 11,225
0,85+0,89)*2,49-0,8*2,0-0,8*2,0
RAZEM 11,225
220|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
4.1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<pom 4/6>(0,67+1,46-0,92)*2,48*3*0,15+(0,12+0,9+0,12+0,8+0,84)*2,48-0,7* |m3 14,802
2,0*0,15*3+(0,67+1,46+1,87+2,53+0,87+0,15+0,12+0,88+0,86+2,35+2,53+
0,87+0,15+0,13+0,88+0,86+0,28+1,86)*2,48*0,15

RAZEM 14,802
221|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3

d.1.|/0350-01

41
<pom 4/6>(0,12+0,27)*(1,96)*2,48 m3 1,896
<pom 4/6>(0,12+0,28)*(0,74+0,12+2,19)*2,48 m3 3,026
RAZEM 4,922
222|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.1./0203-08
41
<pom 4/6>(0,12+0,27)*(1,96)*0,3 m3 0,229
<pom 4/6>(0,12+0,28)*(0,74+0,12+2,19)*0,3 m3 0,366
RAZEM 0,595
223|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukgji m?2
d.1.|/0201-01
41
poz.222/0,3 m?2 1,983
RAZEM 1,983
224|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1.|0819-15
4.1
(0,64+0,8+0,8+0,8+1,87+1,25+0,91+0,75+1,91+1,92+0,89+0,65+0,19+0,24+ |m2 50,565
0,71+1,52+0,89+0,67+1,46+2,62+2,14)*2,05-0,8*2,0+1,46*0,85*3
RAZEM 50,565
225|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3

d.1./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych

4.1

<do lokal L-27>(1,0-0,4)*2,1*0,29 m3 0,365

<do lokal L-28>(1,0)*2,1*0,29 m3 0,609

<do lokal L-30>(1,0)*2,1*0,29 m3 0,609

<do lokal L-29>(1,0)*2,1*0,29 m3 0,609

<lokal L-31 nowe>(1,0)*2,1*0,2 m3 0,420

<drzwi balkonowe>(2,45-0,82)*0,85*0,46*4 m3 2,549

RAZEM 5,161

226|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3

d.1./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw okiennych

4.1
<lokal L-28>1,2%1,5*0,44 m3 0,792
<lokal L-29>1,2%1,5*0,44 m3 0,792
RAZEM 1,584
227|KNR 4-04 Transport materiatéw z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
4.111101-05
poz.219 m3 11,225
poz.220 m3 14,802
poz.221 m3 4,922
poz.224*0,1 m3 5,057
poz.225 m3 5,161
poz.226 m3 1,584
RAZEM 42,751
228 Utylizacja matreriatow z rozbiorki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.1. umieszczenie odpaddéw z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
4.1 wych BISTYP
poz.227 m3 42,751
RAZEM 42,751
229|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - OKNA
41
<pom w lokalu L-27>(1,75-1,5)*1,65*0,44+(1,75-1,5)*1,65*0,44 m3 0,363
<pom w lokalu L-28>(1,45-1,0)*0,85*0,44+(1,46-1,0)*0,85*0,44 m3 0,340
<pom w lokalu L-30,29>(2,45-1,5)*1,65*0,44*4 m3 2,759
<pom 4/1 nowe>(1,82*2,35-1,8%1,6)*0,44 m3 0,615
RAZEM 4,077
230|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - DRZWI
41
<lokal L-27>1,0*2,1*0,29 m3 0,609
<lokal L-28>1,0*2,1*0,29*2 m3 1,218
<lokal L-30>1,0*2,1*0,29 m3 0,609
<lokal L-29>1,0*2,1*0,29 m3 0,609
RAZEM 3,045
231|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowanie wnek
41
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<lokal L-27>2,56*2,51*0,1 m3 0,643
RAZEM 0,643
232|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $cianach - zbrojenie |[m2
d.1./0303-05 bednarka scian
41
poz.229/0,44 m?2 9,266
poz.230/0,29 m?2 10,500
poz.231/0,1 m?2 6,430
RAZEM 26,196
233|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1.]0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
4.1 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - tynki na zamurow-
niach i rozbiérkach
poz.232*2 m?2 52,392
RAZEM 52,392
234|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1./0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
4.1 po rozbiérkach
(2,48+5,48*2+1,4+1,05+2,49*2+2,31+2,62+2,14+2*0,2) m 28,340
RAZEM 28,340
235|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
41
poz.234*0,25 m?2 7,085
RAZEM 7,085
236|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.1./0803-02 cu z zatarciem na gtadko
4.1
(2,48+5,48*2+1,4+1,05+2,49*2+2,31+2,62+2,14+2*0,2)*0,2 m?2 5,668
RAZEM 5,668
237|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1.|0504-01
41
<pom 4/1>13,71*1,82 m?2 24,952
<pom 4/2>30,51 m2 30,510
<pom 4/3>3,2 m2 3,200
<pom 4/4>2,36 m2 2,360
<pom 4/5>7,18 m2 7,180
<pom 4/6>11,88 m?2 11,880
<pom 4/7>6,4 m2 6,400
<pom 4/8>3,98 m2 3,980
<pom 4/9>60,62 m?2 60,620
RAZEM 151,082
238|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.|0504-03
4.1
<pom 4/1>13,71*1,82 m?2 24,952
<pom 4/3>3,2 m2 3,200
<pom 4/4>2,36 m2 2,360
<pom 4/5>7,18 m2 7,180
<pom 4/6>11,88 m?2 11,880
<pom 4/7>6,4 m2 6,400
<pom 4/8>3,98 m2 3,980
RAZEM 59,952
239|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1.|0504-06
41
<pom 4/2>30,51 m?2 30,510
<pom 4/9>60,62 m?2 60,620
<pom 4/10>40,37 m?2 40,370
RAZEM 131,500
240|KNR 4-04 Transport materiatéw z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
4.111101-05
p0z.237*0,05 m3 7,554
RAZEM 7,554
241 Utylizacja matreriatow z rozbidrki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.1. umieszczenie odpadow z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
41 wych BISTYP
poz.240 m3 7,554
RAZEM 7,554
1.4.2 Roboty budowlano-wykonczeniowe 3 pietra
1.4. posadzki
21 Specyfikacja Techniczna nr B.07.00.00
242|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm  |m2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
4.2.111102-03
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poz.237 m2 151,082
RAZEM 151,082
243|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4.21 ptyty styropianowe EPS-100 gr. 3cm
poz.242 m?2 151,082
RAZEM 151,082
244|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1./1106-02
4.21
poz.237 m2 151,082
RAZEM 151,082
245|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig Uktada- |m2
d.1.|1118-03 z.  |nie w "karo".
4.21|sz.5.3.d
<pom 4/1 nowe>13,54*1,82 m2 24,643
RAZEM 24,643
246|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm m
d.1./1119-02 z. |Uktadanie w "karo".
4.21|sz.5.3.d
<pom 4/1 nowe>13,54+1,82+13,54-0,9*4 m 25,300
RAZEM 25,300
247|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta Po- m?2
d.1./1118-03 z. |mieszczenie mniejsze od 10 m2. Uktadanie w "karo".
4.21|sz.5.3.az.
sz. 5.3d
<lokal L-27>3,10+2,95+4,02*1,76 m?2 13,125
<lokal L-28>4,0+3,55+(0,93+1,93+0,6)*2,28 m?2 15,439
<lokal L-30>3,15+4,10+3,77*1,83 m?2 14,149
<lokal L-29>3,15+4,25+3,76%(1,83) m?2 14,281
RAZEM 56,994
248|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm m
d.1./1119-02 z.  |Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. Uktadanie w "karo".
4.2.1|sz.5.3.az.
sz. 5.3d
<lokal L-27>2,19-0,9+1,3*2+1,7+1,2+4,02+1,76 m 12,570
<lokal L-28>0,93+2,31+0,93+1,93+0,6+1,85+0,6+1,86-0,9+2,26-0,9+0,55+ m 16,540
0,78+0,55+0,08+0,08+0,45+1,2+0,45+0,93
<lokal L-30>0,52+0,69+1,18+0,08+1,2-0,9+2,23-1,0+1,2+0,6+0,08+0,6+1,18- |m 13,610
0,9+0,6+1,85+1,58+2,03+0,79
<lokal L-29>(1,45*2+2,22*2-0,9*4+0,67+1,49+2,14+0,75+1,2+0,41+0,6) m 11,000
RAZEM 53,720
249|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1.|202 1136-01
4.21
<lokal L-27>7,0+15,1-4,02*1,76 m?2 15,025
<lokal L-28>14,0+15,1-(0,93+1,93+0,6)*2,28 m?2 21,211
<lokal L-30>11,05+19,60-3,77%1,83 m?2 23,751
<lokal L-29>11,35+19,6-3,76%(1,83) m?2 24,069
RAZEM 84,056
250{NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- [m?2
d.1./202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
4.21
poz.249 m?2 84,056
RAZEM 84,056
251|KNR 2-02 Izolacje poziome podposadzkowe - mata pod panele m2
d.1./0607-01 mata pod panele
4.21
poz.249 m2 84,056
RAZEM 84,056
252 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m?2
d.1.|analogia sg bitumiczng - Gruntowanie podtoza na powierzchni poziomej - pomieszcze-
4.21 nia mokre
<lokal L-27>3,1 m?2 3,100
<lokal L-28>4,0 m?2 4,000
<lokal L-30>3,15 m?2 3,150
<lokal L-29>3,15 m?2 3,150
RAZEM 13,400
253 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie |m?2
d.1.|analogia bez ci$nienia elastyczng masg bitumiczng na powierzchni poziomej
4.21
poz.252 m?2 13,400
RAZEM 13,400
254 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m?2
d.1.|analogia sg bitumiczng - Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni poziomej
4.21
poz.252 m2 13,400
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RAZEM 13,400
1.4. sufity
2.2 Specyfikacja techniczna nr B.05.00.00, B.08.00.00
255|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.1./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad
422 5m2
<lokal L-27>28,15 m?2 28,150
<lokal L-28>36,75 m?2 36,750
<lokal L-30>37,9 m?2 37,900
<lokal L-29>38,35 m?2 38,350
<pom 4/1 nowe>13,54*1,82 m2 24,643
RAZEM 165,793
256|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach|m?2
d.1.|0803-06
4.2.2
poz.255 m?2 165,793
RAZEM 165,793
257|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
422
poz.255 m2 165,793
RAZEM 165,793
258|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
4.2.2
poz.257 m?2 165,793
RAZEM 165,793
259|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.1.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
422
poz.257 m2 165,793
RAZEM 165,793
1.4. Sciany
2.3 Specyfikacja Techniczna nr B.05.00.00, B.08.00.00., B.02.00.00, B.06.00.00
260|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
423
<lokal L-27>(1,3+4,02+3,54+1,95+2,54+1,0+1,0+0,54+1,95+1,27+2,19)*2,5- |m2 70,992
0,9*2,0-1,0*1,5-1,5*1,5+(5,4*2,49-0,9*2,0)*2
<lokal L-28>(0,56+1,0+0,93+1,93+0,6+1,85+2,71+2,61+3,48+1,2+0,74+2,61+ |m2 54,350
0,55+2,26+2,25)*2,5-0,9*2,0-1,0*1,5*2-1,5%1,5-1,2*1,5
<lokal L-30>(1,58+2,03+1,2+1,18+1,65+4,21+3,61)*2,5-0,9*2,0-1,0*1,5-1,5* m?2 54,160
1,5-0,85*2,45+(5,37*2,49-0,9*2,0)*2
<lokal L-29>(1,65+1,45+3,63+0,75+1,2+0,41+2,95+3,63+3,2)*2,5-0,9*2,0-1,0 |m2 39,543
1,5-1,5*1,5-0,85*2,45
<pom 4/1 nowe>(13,54+1,82+13,54)*2,5-0,9*2,0*4-1,8*1,6*1 m?2 62,170
RAZEM 281,215
261|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.|0803-03
4.2.3
poz.260 m?2 281,215
RAZEM 281,215
262|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
4.2.3
poz.260 m2 281,215
RAZEM 281,215
263|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
4.2.3
poz.260 m?2 281,215
RAZEM 281,215
264|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.1.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
423
poz.260 m2 281,215
RAZEM 281,215
265|KNR 0-16  |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z paneli / ptyt o grubosci 7.5 |m?2
d.1.|/0151-01 cm
423 panel / ptyta z betonu komérkowego gr. 7.5 cm szer. 60 cm - wys. 2,5
<lokal L-27>(1,5+2,19+1,3)*2,50 m?2 12,475
<lokal L-28>(0,6+0,45*2+3,48+1,2+0,74+0,55)*2,50-0,9*2,0 m?2 16,875
<lokal L-30>(1,2+3,62-1,13)*2,50-0,9*2,0 m?2 7,425
<lokal L-29>(1,99+2,2+0,08+3,09+1,2)*2,50-0,9*2,0 m?2 19,600
RAZEM 56,375
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266|KNR 0-16  |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z paneli / ptyt o grubosci 11. |m?2
d.1.|/0151-01 5cm
423 panel / ptyta z betonu komérkowego gr. 10 cm szer. 60 cm - wys. 2,5
<lokal L-27>(1,99+1,0+0,56+0,14)*2,51-0,9*2,0 m?2 7,462
<lokal L-28>(2,31+0,56+1,0+0,3)*2,51-0,9*2,0 m?2 8,667
<lokal L-30>(1,65+0,65+1,0+0,53)*2,51-0,9*2,0 m?2 7,813
<lokal L-29>(1,65+0,65+1,0+0,53)*2,51-0,9*2,0 m?2 7,813
RAZEM 31,755
267|KNR 0-16  |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z paneli / ptyt o grubosci 11. |m?2
d.1./0151-01 5 cm - miedzylokalowe
423 panel / ptyta z betonu komérkowego gr. 10 cm szer. 60 cm - wys. 2,5
<lokal L-30/ L-29>(5,36)*2,51 13,454
A (obliczenia pomocnicze) ========
13,454
poz.267A*2 m?2 26,908
RAZEM 26,908
268|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.1.|/0613-06 nych na sucho
423 plyty z wetny mineralnej - gr. 5cm
poz.267A m?2 13,454
RAZEM 13,454
269|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
423
poz.265*2 m2 112,750
poz.266*2 m?2 63,510
poz.267*2 m2 53,816
RAZEM 230,076
270|KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
4.2.3
poz.269 m?2 230,076
-p0z.272 m2 -90,184
-poz.276 m?2 -53,490
RAZEM 86,402
271|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.1.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
423
poz.269 m2 230,076
RAZEM 230,076
272|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.1./0829-03 plytki glazura - $cienne
4.2.3
<lokal 27>(1,95+0,16+1,0+0,54)*2*2,05-0,9*2,0+(0,6+4,02+0,6)*0,7+(1,2+0,8)* |m2 20,419
(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
<lokal 28>(2,25+0,56+1,0+0,3)*2*2,05-0,9*2,0+(0,93+2,31+0,93+1,93+1,85+ |m?2 24,636
0,6)*0,7+(1,2+0,8)*(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
<lokal 30>(1,65+0,69+1,0+0,52)*2*2,05-0,9*2,0+(0,6+1,85+1,58+2,03+0,79)* |m?2 22,421
0,7+(1,2+0,8)*(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
<lokal 29>(1,65+0,69+1,0+0,52)*2*2,05-0,9*2,0+(0,67+1,49+2,14+0,75+1,2+ |m?2 22,708
0,41+0,6)*0,7+(1,2+0,8)*(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
RAZEM 90,184
273|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podtoza - powierzch- |m?2
d.1./0302-05 nie pionowe
4.2.3
(0,9+0,9)*2,0*4<przy prysznicach w poszczegdlnych lokalach> m2 14,400
RAZEM 14,400
274|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie |m?2
d.1./0304-05 bez cisnienia emulsjg bitumiczng na powierzchni pionowe;j
423
poz.273 m2 14,400
RAZEM 14,400
275|ZKNR C-1  |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsjg bitu-  |m?2
d.1.|/0304-08 miczng. Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni pionowej
4.2.3
poz.273 m?2 14,400
RAZEM 14,400
276|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m2
d.1./0930-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
4.2.3 wykonanie tynku zywicznego
<pom 4/1 nowe>(13,54+1,82+13,54)*2,1-0,9*2,0*4 m?2 53,490
RAZEM 53,490
277|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m?2
d.1./0930-02 podtoze farby gruntujacej - kazda nastepna warstwa
4.2.3
poz.276 m?2 53,490
RAZEM 53,490
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278|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2. |m?2
d.1./0930-03 0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzed-
4.2.3 nio przygotowanym podtozu na $cianach pfaskich i powierzchniach poziomych
poz.276 m?2 53,490
RAZEM 53,490
1.5 MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ
Specyfikacja Techniczna nr B.04.00.00
1.51 ETAP 1
279|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1./0126-04 1/2'i 2 cegly z cegiet pojedynczych
5.1
<parter>1+1+3+2+3+3+2 szt 15,000
<1 pietro>4+4+4+3 szt 15,000
<2 pietro>4+4+4+4 szt 16,000
<3 pietro>4+4+4+4 szt 16,000
RAZEM 62,000
280|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn- |szt
d.1./0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
5.1
<parter>4+1+1+2 szt 8,000
<1 pietro>4+1+1+1+3+1+1 szt 12,000
<2 pietro>4+1+1+4+1+1 szt 12,000
<3 pietro>4+1+1+4+1+1 szt 12,000
RAZEM 44,000
281|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW  |m?2
d.1.|202 1025-04 |okno O1 - PCV
5.1
<parter>1,5*1,5%4 m2 9,000
<1 pietro>1,5*1,5*4 m?2 9,000
<2 pietro>1,5%1,5*4 m?2 9,000
<3 pietro>1,5%1,5*4 m?2 9,000
RAZEM 36,000
282|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW  |m?2
d.1.|202 1025-04 |okno O1'- PCV
5.1
<parter>1,5*1,1*1 m2 1,650
RAZEM 1,650
283|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW  |m2
d.1.|202 1025-04 |okno O2 - PCV
5.1
<parter>1,2*1,5*1 m2 1,800
<1 pietro>1,2*1,5*1 m?2 1,800
<2 pietro>1,2*1,5*1 m?2 1,800
<3 pietro>1,2*1,5*1 m2 1,800
RAZEM 7,200
284 NNRNKB (z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg |m?2
d.1./202 1026-04 |termiczng systemu Pl 50
5.1 okno O3 - aluminium - EI30
<parter>1,2*1,5*1 m2 1,800
<1 pietro>1,2*1,5*1 m?2 1,800
<2 pietro>1,2*1,5*1 m?2 1,800
<3 pietro>1,2*1,5*1 m2 1,800
RAZEM 7,200
285|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW  |m2
d.1.|202 1025-04 |okno O4 - PCV
5.1
<parter>1,0*1,5*2 m2 3,000
<1 pietro>1,0*1,5*3 m?2 4,500
<2 pietro>1,0*1,5*4 m?2 6,000
<3 pietro>1,0*1,5*4 m2 6,000
RAZEM 19,500
286 NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW  |m2
d.1.|202 1025-04 |okno O4'- PCV
5.1
<1 pietro>1,0*1,5*1 m?2 1,500
<2 pietro>1,0*1,5*1 m?2 1,500
<3 pietro>1,0*1,5*1 m?2 1,500
RAZEM 4,500
287|NNRNKB (z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg |m?2
d.1./202 1026-04 |termiczng systemu PI 50
5.1 okno O6 - aluminiowe - EI30
<1 pietro>1,6*1,8"1 m?2 2,880
<2 pietro>1,6*1,8*1 m?2 2,880
<3 pietro>1,6*1,8*1 m?2 2,880
RAZEM 8,640
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288NNRNKB (z.1V) Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.1.{202 1025-05 |drzwi balkonowe OB1 - PCV
5.1
<parter>0,85*2,45*2 m?2 4,165
<1 pietro>0,85"2,45*3 m?2 6,248
<2 pietro>0,85*2,45*4 m?2 8,330
<3 pietro>0,85*2,45*4 m?2 8,330
RAZEM 27,073
289|KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.1./1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian
5.1 oScieznice drzwiowe stalowe do drzwi drewnianych
<parter>3+2 szt. 5,000
<1 pietro>4 szt. 4,000
<2 pietro>4 szt. 4,000
<3 pietro>4 szt. 4,000
RAZEM 17,000
290(KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych balkonowych oszklonych na budowie m?2
d.1./1024-07 drzwi S1 - aluminiowe zewn. ciepte
5.1
<parter>1,8*2,5*1 m2 4,500
RAZEM 4,500
291|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrdobkg obsadzenia m2
d.1./1023-12 drzwi S3 - PCV
5.1
<parter>1,8*2,5*1 m2 4,500
RAZEM 4,500
292|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.1./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
5.1 Drzwi DW1
<parter>1,0*2,0*3 m2 6,000
<1 pietro>1,0*2,0*4 m?2 8,000
<2 pietro>1,0*2,0*4 m?2 8,000
<3 pietro>1,0*2,0*4 m?2 8,000
RAZEM 30,000
293|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.1./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
5.1 drzwi DW?2 - drewniane petne
<parter>1,0*2,1*2 m2 4,200
RAZEM 4,200
294 |KNR 2-02 Oscieznice drewniane m
d.1./1015-01 OScieznice drewniane drzwi wew.'
5.1
<parter>(0,9+2*2,1)*(3+3+2) m 40,800
<1 pietro>(0,9+2*2,1)*(4+4+3) m 56,100
<2 pietro>(0,9*22,1)*(4+4+4) m 45,360
<3 pietro>(0,9*2,1)*(4+4+4) m 22,680
RAZEM 164,940
295|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.1./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
5.1 drzwi D1 - drewniane
<parter>1,0*2,1*3 m2 6,300
<1 pietro>1,0*2,1*4 m?2 8,400
<2 pietro>1,0*2,1*4 m?2 8,400
<3 pietro>1,0*2,1*4 m?2 8,400
RAZEM 31,500
296|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.1./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
5.1 drzwi D2 - drewniane peine - nawiew dotem
<parter>1,0*2,1*3 m2 6,300
<1 pietro>1,0*2,1*4 m?2 8,400
<2 pietro>1,0*2,1*4 m?2 8,400
<3 pietro>1,0*2,1*4 m?2 8,400
RAZEM 31,500
297|NNRNKB (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.1./202 2143-02 |na spoiwie poliestrowym
5.1
<parter>1,5"4+1,2*1+1,2*1+1,0*2 m 10,400
<1 pietro>4*1,5+1,5*1+1,2*1+1,2*1+3*1,0+1,0*1+1,8*1 m 15,700
<2 pietro>1,5*4+1,2*1+1,2*1+4*1,0+1,0*1+1,8*1 m 15,200
<3 pietro>1,5*4+1,2*1+1,2*1+1,0*4+1,0*1+1,8*1 m 15,200
RAZEM 56,500
298|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |[cm
5.1 Parapet zewn. ze spienion.PVC szer.15-35cm
poz.297*0,3 m2 16,950
RAZEM 16,950
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299|KNR 2-02 Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym m
d.1.|1209-04
5.1
<parter>(0,12+0,16+1,34+0,12+0,16)*2 m 3,800
<1 pietro>(0,12+0,16+1,34+0,12+0,16)*3 m 5,700
<2 pietro>(0,12+0,16+1,34+0,12+0,16)*4 m 7,600
<3 pietro>(0,12+0,16+1,34+0,12+0,16)*4 m 7,600
RAZEM 24,700
300|[KNR 2-02  |Zamocowanie $rub w ceownikach i $cianach murowanych szt.
d.1./0282-04 pret gwintowany fi 10 dfug. 330 mm
5.1|analiza indy- |pret gwintowany fi 10 dfug. 450 mm
widualna
<zamocowanie balustrad okiennych>2*(2+3+4+4) szt. 26,000
RAZEM 26,000
1.6 KOMINY
Specyfikacja Techniczna nr B.02.00.01
1.6.1 ETAP 1
301|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.1.|0310-05
6.1
(4+14+5+4+1+3+1)*12,82 m 410,240
RAZEM 410,240
302|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.1./0310-06
6.1
poz.301 m 410,240
RAZEM 410,240
303/KNR 2-02  |Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.1.|0122-05
6.1
<parter>(1)*(12,82) m 12,820
<1 pietro>(2+1+1)*(12,82-2,85) m 39,880
<2 pietro>(2+1+1+1)*(12,82-5,69) m 35,650
<3 pietro>(2+1+1+1)*(12,82-8,54) m 21,400
RAZEM 109,750
304|KNR 2-02  |Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupdw Zelbetowych lub stalowych cegtami  |m?2
d.1./0123-01 grubosci 1/4 ceg.
6.1
<2 pietro - lokal L-18>(0,26+0,49)*2,5 m?2 1,875
<3 pietro - lokal L-27>(0,98+0,29)*2,5 m?2 3,175
RAZEM 5,050
305/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.|0803-03
6.1
poz.304 m2 5,050
RAZEM 5,050
306|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
6.1
poz.305 m2 5,050
RAZEM 5,050
307|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow rapowanych, betonu, cegty |m?2
d.1.{1501-01 i drewna
6.1
poz.305 m2 5,050
RAZEM 5,050
308|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
6.1
poz.305 m2 5,050
RAZEM 5,050
309|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - pod malo-  |m?2
d.1.|202 1134-02 |wanie
6.1
poz.308 m2 5,050
RAZEM 5,050
310|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.1.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
6.1
poz.308 m2 5,050
RAZEM 5,050
311|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.1./0609-11 wie z siatkg metal.
6.1 plyty styropianowe FS-15gr. 5 cm
0,47+1,66 2,130
1,54+0,53 2,070
0,53+3,63 4,160
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0,49+1,49 1,980
2,45+0,53+1,23+0,53+2,5+0,53+2,44+0,53 10,740
A (obliczenia pomocnicze) ========

21,080
poz.311A*2*1,0<wys ponad dachem> m?2 42,160
RAZEM 42,160
312|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m?2
d.1./0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
6.1 nie poziome
poz.311 m?2 42,160
RAZEM 42,160
313|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.1.|0137-01 nych
6.1
6+4+14+5+4+4+4+2+4+1+3+1+3 szt. 55,000
RAZEM 55,000
314|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.1.|0137-01 nych - na kominach ponad dachem
6.1
poz.313*2 szt. 110,000
RAZEM 110,000
315|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - wyczystki szt.
d.1.|0142-03
6.1
poz.313 szt. 55,000
RAZEM 55,000
316|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1.|0219-05
6.1
0,47*1,66+0,53%1,54+0,53*3,63+0,49%1,49+0,53*3,33+2,33*0,53+1,3*0,53+ m?2 13,716
2,27*0,53+2,45%0,53+1,23*0,53+2,5*0,53+2,45*0,53
RAZEM 13,716
317|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - [m?2
d.1.|/0604-05 pierwsza warstwa
6.1
poz.316 m?2 13,716
RAZEM 13,716
318/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m?2
d.1./0604-06 druga i nastepna warstwa
6.1
poz.316 m2 13,716
RAZEM 13,716
319|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm - przy kominach
6.1
poz.311A*2*0,3 m?2 12,648
RAZEM 12,648
1.7 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Specyfikacja Techniczna nr B.03.00.00

1.71 ETAP 1

320|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m

d.1./0336-06 towo-wapiennej

7.1
<parter - nadproze Nst-1>1,3*2%(6) m 15,600
<1 pietro - nadproze Nst-1>1,3*2*(5) m 13,000
<2 pietro - nadproze Nst-1>1,3*2*(5) m 13,000
<3 pietro - nadproze Nst-1>1,3*2*(5) m 13,000
RAZEM 54,600
321|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1./0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
7.1
<nadproze Nst-1>2*2*(6+5+5+5) gniazd. 84,000
RAZEM 84,000
322|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-01 gtebokosci do 10 cm - wykonanie poduszek betonowych gr., 10 cm
71
poz.321 szt. 84,000
RAZEM 84,000
323|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.1.|0125-05 ksztattowniki walcowane - ceownik 120
7.1
<nadproze Nst-1>36,14*(6+5+5+5) kg 758,940
RAZEM 758,940
324|/KNR 2-02  |Zamocowanie $rub w ceownikach i $cianach murowanych szt.
d.1./0282-04 pret fi 12 zt koricami nagwintowanymi na M12
7.1|analiza indy-
widualna
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<nadproze Nst-1>2*(6+5+5+5) szt. 42,000
RAZEM 42,000
325|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.1.|0324-05 petno'
71
poz.320 m 54,600
RAZEM 54,600
326 |KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 30 cm na murachz |m
d.1.]0705-02 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
71 cegtami lub dachowkami
poz.325 m 54,600
RAZEM 54,600
2 ETAP 2
2.1 PARTER
2141 Roboty rozbiérkowe - wejscie
Specyfikacja Techniczna nr B.01.00.00
327 wykonanie rozbiorki elementéw zewn. - likwidacja istn. wejs¢é do budynku szt.
d.2.|analiza indy-
1.1|widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21.2 Roboty rozbiérkowe w istniejacych pomieszczeniach parteru <numeracja pomieszczen wg inwentaryzacji>
Specyfikacja Techniczna nr B.01.00.00
328 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.2.|0354-04
1.2
2+6 szt. 8,000
2 szt. 2,000
1 szt. 1,000
RAZEM 11,000
329|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wy- [m2
d.2./1019-08 konczone - demontaz skrzydet drzwiowych
1.2|analiza indy-
widualna
(0,8*2,08)*(2+6)+0,9*2,0*2+0,6*2,0 m?2 18,112
RAZEM 18,112
330|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi m?2
d.2.|0354-05
1.2
(0,96+0,79)*2,52 m?2 4,410
1,1*2,26+1,6"2,0 m?2 5,686
RAZEM 10,096
331|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wy- [m2
d.2./1019-08 konczone - demontaz skrzydet drzwiowych
1.2|analiza indy-
widualna
poz.330 m2 10,096
RAZEM 10,096
332|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych - okna m?2
d.2.|0354-05
1.2
2,45*1,65*4+2,45%1,65*5 m?2 36,383
RAZEM 36,383
333|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2.|0354-12
1.2
2,45*4+2,45*5 m 22,050
RAZEM 22,050
334|KNR 2-02  |Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownict- |m?2
d.2./1003-09 wa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni 2,0-2,5 m2
1.2|demontaz
poz.332 m?2 36,383
RAZEM 36,383
335|KNR 4-04 Transport materiatéw z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2./{1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
1.2/1101-05
poz.333*0,2*0,05 m3 0,221
poz.334*0,15 m3 5,457
RAZEM 5,678
336 Utylizacja materiatéw z rozbiorki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.2. umieszczenie odpaddéw z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
1.2 wych BISTYP
poz.335 m3 5,678
RAZEM 5,678
337|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1.2
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<do lokal L-5>1,0*2,1*0,28 m3 0,588
<do lokal L-7>(1,0-0,8)*2,1*0,28 m3 0,118
<do lokal L-6>(1,0-0,8)*2,1*0,28 m3 0,118
<do lokal L-8>1,0*2,1*0,28 m3 0,588
<do lokal pom 1/5 nowe>(1,0-0,8)*2,1*0,28 m3 0,118
<do lokal pom 1/6 nowe>(1,0-0,8)*2,1*0,28 m3 0,118
<drzwi balkonowe>(2,45-0,8)*0,85*0,46%(8-2) m3 3,871
<lokal L-8>1,0*2,05*0,28 m3 0,574
<lokal L-4>1,0*2,05*0,28 m3 0,574
RAZEM 6,667
338|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2.|/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw okiennych
1.2
<pom 1/3>1,0*1,5*0,44+0,85*2,45*0,46 m3 1,618
RAZEM 1,618
339|KNR 4-04 Transport materiatéw z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
1.2/1101-05
poz.337 m3 6,667
poz.338 m3 1,618
RAZEM 8,285
340 Utylizacja matreriatow z rozbidrki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.2. umieszczenie odpadow z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
1.2 wych BISTYP
poz.339 m3 8,285
RAZEM 8,285
341|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - OKNA
1.2
<pom 1/16>((2,45-1,0-0,85)*1,65)*0,44+(2,45-1,5)*1,65*0,44+(2,45-0,85-1,0)* |m3 1,561
1,65%0,44
<pom 1/18, 1/3>((2,45-1,5)*1,65)*0,44 m3 0,690
<pom 1/15,1/14,1/13>(2,45-1,0-0,85)*1,65*0,44+(2,45-1,5)*1,65*0,44+(2,45- |m3 4,828
1,0-1,0)*1,65%0,44+(2,45-1,5)*1,65*0,44+(2,45-1,0-0,85)*1,65*0,44+(2,45-1,0-
0,85)*1,65*0,44+(2,45-1,5)*1,65*0,44+(2,45-1,5)*1,65*0,44+(2,45-1,0-0,85)*
1,65%0,44
-<pom 1/12>((2,45-1,5)*1,65*0,44+(2,45-1,5)*1,65*0,44+(2,45-1,0-0,85)*1,65* |m3 -1,815
0,44)
RAZEM 5,264
342|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.2.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - DRZWI
1.2
<pom 1/17>1,0*2,1*0,28 m3 0,588
<pom 1/18>1,0*2,1*0,28 m3 0,588
<pom 1/17 do 1/18>1,0*2,1*0,28 m3 0,588
<pom 1/17 do 1/16>1,0*2,1*0,28 m3 0,588
<pom 1/3>2,49*2,45*0,28+3,95*2,49*0,28 m3 4,462
<pom 1/15>1,0*2,1*0,28 m3 0,588
<pom 1/13>1,0*2,1*0,28*2 m3 1,176
RAZEM 8,578
343|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $cianach - zbrojenie |[m2
d.2./0303-05 bednarka scian
1.2
poz.341/0,44 m?2 11,964
poz.342/0,28 m?2 30,636
RAZEM 42,600
344 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.2./0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
1.2 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - tynki na zamurow-
niach i rozbiorkach
poz.343*2 m?2 85,200
RAZEM 85,200
345|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.2.|0504-01
1.2
<pom 1/2>(15,81+2,49+0,11+2,69)*1,81 m?2 38,191
<pom 1/3>27,05 m?2 27,050
<pom 1/4>1,94 m2 1,940
<pom 1/13>39,95 m?2 39,950
<pom 1/14>19,02 m?2 19,020
<pom 1/15>60,77 m?2 60,770
<pom 1/16>40,13 m?2 40,130
<pom 1/17>19,41 m?2 19,410
<pom 1/18>20,03 m?2 20,030
<pom 1/K1>2,78 m?2 2,780
RAZEM 269,271
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346|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.2.|/0301-03
1.2
<pom 1/2>(15,81+2,49+0,11+2,69)*1,81 38,191
<pom 1/3>27,05 27,050
<pom 1/4>1,94 1,940
<pom 1/13>39,95 39,950
<pom 1/14>19,02 19,020
<pom 1/15>60,77 60,770
<pom 1/16>40,13 40,130
<pom 1/17>19,41 19,410
<pom 1/18>20,03 20,030
<pom 1/K1>2,78 2,780
A (obliczenia pomocnicze) ========
269,271
poz.346A*0,15 m3 40,391
RAZEM 40,391
347|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2.|0504-03
1.2
<pom 1/2>(15,81+2,49+0,11+2,69)*1,81 m?2 38,191
<pom 1/3>27,05 m?2 27,050
<pom 1/14>19,02 m?2 19,020
<pom 1/15>60,77 m?2 60,770
<pom 1/K1>2,78 m2 2,780
RAZEM 147,811
348|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.2.|0504-06
1.2
<pom 1/13>39,95 m?2 39,950
<pom 1/16>40,13 m?2 40,130
<pom 1/17>19,41 m?2 19,410
<pom 1/18>20,03 m?2 20,030
RAZEM 119,520
349|KNR 4-04  |Transport materiatéw z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
1.2/1101-05
poz.346 m3 40,391
RAZEM 40,391
350 Utylizacja matreriatow z rozbiorki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.2. umieszczenie odpaddéw z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
1.2 wych BISTYP
poz.349 m3 40,391
RAZEM 40,391
2.1.3 Roboty budowlano-wykonczeniowe parteru
21. podtoze
3.1 Specyfikacja Techniczna nr B.07.00.00
351|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.2.|/1101-07 podsypka zwirowa
1.3.1
poz.346A*0,2 m3 53,854
RAZEM 53,854
352|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.|/1101-01
1.3.1
poz.346A*0,1 m3 26,927
RAZEM 26,927
353|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2.|/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.3.1 ptyty styropianowe EPS-100-0.0.31 gr. 10 cm
poz.346A m?2 269,271
RAZEM 269,271
354|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm ze m2
d.2.{1106-01 zbrojeniem siatkg stalowg
1.3.1]1106-07
poz.353 m2 269,271
RAZEM 269,271
355|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.2.|/0604-03 - pierwsza warstwa
1.3.1
poz.353 m?2 269,271
RAZEM 269,271
21. posadzki
3.2 Specyfikacja Techniczna nr B.07.00.00
356|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm  |m?2
d.2./1102-02 zatarte na gtadko
1.3.2/1102-03
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poz.345 m2 269,271
RAZEM 269,271
357|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubos$ci 25 mm m?2
d.2.|1106-02
1.3.2
poz.345 m?2 269,271
RAZEM 269,271
358|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Uktada- |[m2
d.2.|1118-03 z. |nie w "karo".
1.3.2|sz. 5.3.d
<pom 1/2 nowe>(15,81+2,49+0,11+2,69)*1,81 m?2 38,191
<pom 1/4 nowe>7,1 m2 7,100
RAZEM 45,291
359|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm m
d.2.|1119-02 z. |Uktadanie w "karo".
1.3.2|sz. 5.3.d
<pom 1/2 nowe>16,63+16,63+2,69-0,9*5 m 31,450
<pom 1/4 nowe>0,41+2*0,3+3,32+2,35+1,55+2,35-1,37+3,32-1,55+0,27-0,12+ |m 11,330
0,2
RAZEM 42,780
360|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta Po- m?2
d.2./1118-03 z. |mieszczenie mniejsze od 10 m2. Uktadanie w "karo".
1.3.2|sz.5.3.az.
sz. 5.3d
<pom 1/3 nowe>3,3 m2 3,300
<pom 1/K1 nowe>2,05 m2 2,050
<lokal L-7>1,6*3,48+4,3+7,6 m?2 17,468
<lokal L-8>2,1*2,69+3,7+3,45 m?2 12,799
<lokal L-6>4,2+5,6+1,6*3,47 m?2 15,352
<lokal L-5>3,35+3,75+(1,1+1,0)*3,45 m?2 14,345
<lokal L-4>3,6+4,1+1,85*3,59 m?2 14,342
RAZEM 79,656
361/KNR 0-12  |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 155cm  |m
d.2.|1119-02 z. |Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. Uktadanie w "karo".
1.3.2|sz.5.3.az.
sz. 5.3d
<pom 1/3 nowe>(1,81+0,58+1,83)*2-1,8-1,8 m 4,840
<lokal L-7>1,6*2+0,6+3,48+2,5+0,68+0,81+0,6+0,6+1,38+0,6+0,35+0,2+0,2+ |m 16,840
2,44-1,0+0,2
<lokal L-8>1,25*2+2,69+0,6+0,6+1,44*2-0,9-0,9+2,46*2-0,9-1,0 m 10,490
<lokal L-6>1,6+0,6+3,47+1,6+3,05+1,3-0,9+1,1+0,82+0,18+0,6*2+1,2+0,66*2+ |m 16,640
0,1
<lokal L-5>2,1-0,9+1,84+1,0+0,2+0,1+1,0+0,5+1,0+3,45+1,1+1,0 m 12,390
<lokal L-4>0,66+2,38-1,0+0,2+0,56+2,38-0,9+0,1 m 4,380
RAZEM 65,580
362|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2.|202 1136-01
1.3.2
<lokal L-7>(4,48-1,6)*3,48+10,9+19,2 m?2 40,122
<lokal L-8>2,69*3,25+3,74*2,86+2,22*0,6 m?2 20,771
<lokal L-6>9,35+(3,64-1,6)*3,47 m?2 16,429
<lokal L-5>16,95-(1,1+1,0)*3,45 m?2 9,705
<lokal L-4>18,8-(1,85)*3,59+10,3 m?2 22,459
RAZEM 109,486
363|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- [m?2
d.2./202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1.3.2
poz.362 m?2 109,486
RAZEM 109,486
364 |KNR 2-02 Izolacje poziome podposadzkowe - mata pod panele m2
d.2./0607-01 mata pod panele
1.3.2
poz.362 m2 109,486
RAZEM 109,486
365 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m?2
d.2.|analogia sg bitumiczng - Gruntowanie podfoza na powierzchni poziomej - pomieszcze-
1.3.2 nia mokre
<lokal L-4>3,6 m?2 3,600
<lokal L-5>3,35 m?2 3,350
<lokal L-6>4,2 m?2 4,200
<lokal L-7>4,3 m?2 4,300
<lokal L-8>3,7 m?2 3,700
RAZEM 19,150
366 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie |m?2
d.2.|analogia bez cisnienia elastyczng masg bitumiczng na powierzchni poziome;j
1.3.2
poz.365 m2 19,150
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RAZEM 19,150
367 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m?2
d.2.|analogia sg bitumiczng - Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni poziomej
1.3.2
poz.365 m?2 19,150
RAZEM 19,150
21. sufity
3.3 Specyfikacja techniczna nr B.05.00.00, B.08.00.00
368 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ~ |m?2
d.2.|0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad
1.3.3 5m2
<lokal L-4>36,8 m?2 36,800
<lokal L-5>24,05 m?2 24,050
<lokal L-6>32,2 m?2 32,200
<lokal L-7>57,35 m?2 57,350
<lokal L-8>33,3 m?2 33,300
<pom 1/1 nowe>3,25 m2 3,250
<pom 1/2 nowe>59,8 m2 59,800
<pom 1/3 nowe>3,3 m2 3,300
<pom 1/4 nowe>7,1 m2 7,100
<pom 1/K1 nowe>2,05 m2 2,050
<pom 1/5 nowe>18,9 m2 18,900
<pom 1/6 nowe>4,65 m2 4,650
<pom 1/7 nowe>5,8 m2 5,800
RAZEM 288,550
369|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciggach|m?2
d.2.|0803-06
1.3.3
poz.368 m2 288,550
RAZEM 288,550
370|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
1.3.3
poz.368 m?2 288,550
RAZEM 288,550
371|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.2.{2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
1.3.3
poz.370 m2 288,550
RAZEM 288,550
372|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- [m2
d.2./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
1.3.3
poz.370 m?2 288,550
RAZEM 288,550
21. sciany
3.4 Specyfikacja Techniczna nr B.05.00.00, B.08.00.00., B.02.00.00, B.06.00.00
373|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.3.4
<lokal L-4>(3,56+2,93+2,93+0,71+1,0+0,61+1,7+1,76+2,38)*2,49-1,5%1,5-1,0* |m?2 63,889
2,0-0,9*2,0+(3,59+3,46+0,08+1,85+1,55+2,04+0,2)*2,49-0,85*2,45-1,0*1,5-
1,0%2,05
<lokal L-5>(2,08+2,1+1,84+3,45+4,94)*2,49-0,9*2,0-0,85*2,45-1,01,5 m?2 30,498
<lokal L-6>(3,64+2,54+3,47+1,8+2,44+0,1+3,05+1,33)*2,49-0,9*2,0-1,5*1,5- |m?2 38,109
1,0*1,5-0,85*2,45
<lokal L-7>(2,45+2,5+2*0,1+2,44+0,28+3,62+5,41+3,62+2,93+4,48+3,48+ m?2 98,477
1,83)*2,49-0,9*2,0-1,0%1,5-0,85"2,45-1,5*1,5+((5,41*2,49)-0,9*2,0)*2
<lokal L-8>(3,74+2,69+3,25+2,2+2,09+0,6+0,2+1,0+2,22+0,55+1,0+0,28+2,86) | m2 94,363
*3,49-1,5%1,5-1,0%1,5-0,85*2,45-0,9*2,0+(5,41*2,49-1,0*2,05)*2
<pom 1/1 nowe>(1,81+1,82+0,59)*2*2,49-1,8*2,5*2 m?2 12,016
<pom 1/2 nowe>(31,0+31,0-2,69-2,46+1,81+1,81)*2,49-0,9*2,0*10-1,8*2,5*2 |m2 123,570
<pom 1/3 nowe>(0,58+1,83+1,81)*2*2,49-1,8*2,5*2 m?2 12,016
<pom 1/4 nowe>(3,33+2,35+1,55+1,51)*2,49 m?2 21,763
<pom 1/5 nowe>(3,52+5,41)*2*2,49-0,9*2,0 m?2 42,671
<pom 1/6 nowe>(1,98+5,41)*2*2,49-0,9*2,0 m?2 35,002
RAZEM 572,374
374 /KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.2.|0803-03
1.3.4
poz.373 m?2 572,374
RAZEM 572,374
375|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
1.3.4
poz.373 m2 572,374
RAZEM 572,374
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376|KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2.|2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.3.4
poz.373 m?2 572,374
RAZEM 572,374
377|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.2.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
1.3.4
poz.373 m2 572,374
RAZEM 572,374
378|KNR 0-16  |Scianki dziatowe budynkoéw wielokondygnacyjnych z paneli / ptyt z betonu ko- |m?2
d.2.|0151-01 morkowego o grubosci 7.5 cm
1.34 panel / ptyta z betonu komérkowego gr. 7.5 cm szer. 60 cm - wys. 2,5
<lokal L-4>(0,56+1,0+0,2+1,2)*2,51-0,9*2,0 m?2 5,630
<lokal L-5>(1,0+1,1+1,0+0,5)*2,51-1,1*2,2 m?2 6,616
<lokal L-6>(0,6+3,45+1,2+0,66+0,18+1,0+0,82)*2,51-0,9*2,0 m?2 18,054
<lokal L-7>(0,6+1,12+0,81+3,48+0,6+0,08+1,46+1,47+0,6)*2,51-1,12*2,2-0,9* |m2 21,388
2,0
<lokal L-8>(0,6+0,08+1,44+0,6+0,6)*2,51-0,9*2,0 m?2 6,533
RAZEM 58,221
379|KNR 0-16  |Scianki dziatowe budynkoéw wielokondygnacyjnych z paneli / ptyt o grubosci 11. |m2
d.2.|0151-01 5cm
1.34 panel / ptyta z betonu komérkowego gr. 10 cm szer. 60 cm - wys. 2,5
<lokal L-4>(0,65+1,0+0,71+0,1+1,7)*(2,51+0,05)-0,9*2,0 m?2 8,850
<lokal L-5>(0,6+2,2+0,1+0,2+1,0+0,5)*(2,51+0,05)-0,9*2,0 m?2 9,976
<lokal L-6>(2,44+1,8)*(2,51+0,05)-0,9*2,0 m?2 9,054
<lokal L-7>(2,45+0,1+1,83)*(2,51+0,05)-0,9*2,0 m?2 9,413
<lokal L-8>(2,22+0,1+1,83)*(2,51+0,05)-0,9*2,0 m?2 8,824
RAZEM 46,117
380|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z paneli / ptyt o grubosci 11.|m2
d.2./0151-01 5 cm - miedzylokalowe
1.3.4 panel / ptyta z betonu komérkowego gr. 10 cm szer. 60 cm - wys. 2,5
<lokal L-6 / L-5>(3,45+0,56+0,25+1,1+0,1)*2,51 13,705
A (obliczenia pomocnicze) ========
13,705
poz.380A*2 m?2 27,410
RAZEM 27,410
381|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?2
d.2./0613-06 nych na sucho
1.3.4 ptyty z wetny mineralnej - gr. 5 cm
poz.380A m2 13,705
RAZEM 13,705
382|KNR 2-02  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapien- |m?2
d.2.|0114-01 nej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
1.3.4
<lokal L-8 / pom 1/2, 1/4>(2,49+3,95)*2,51 m?2 16,164
RAZEM 16,164
383|KNR 2-02 Scianki dzialowe petne zbrojone z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.2.|0120-02
1.3.4/0120-09
<pom 1/4>PoleTrapezu(1,76;1,79+3,33-1,55;1,43+0,45)+(0,12+1,2+0,4)*1,75+ |m?2 9,735
(0,2+0,9+0,17)*(2,0+0,61)-0,8*2,0
RAZEM 9,735
384 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
1.3.4
poz.378*2 m2 116,442
poz.379*2 m?2 92,234
poz.380*2 m2 54,820
poz.382*2 m?2 32,328
poz.383*2 m2 19,470
RAZEM 315,294
385/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.2.|0803-03
1.3.4
poz.382*2 m?2 32,328
poz.383*2 m2 19,470
RAZEM 51,798
386|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
1.3.4
poz.384 m?2 315,294
RAZEM 315,294
387|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.3.4
poz.384 m2 315,294
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-poz.389 m2 -115,179
-poz.393 m?2 -80,985
RAZEM 119,130
388|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.2.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
1.3.4
poz.387 m2 119,130
RAZEM 119,130
389|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.2./0829-03 plytki glazura - $cienne
1.3.4
<lokal 4>(1,7+0,71+1,0+0,65)*2*2,05-0,9*2,0+(0,65+1,55+0,2+2,04+1,85+0,6)* |m2 23,269
0,7+(1,2+0,8)*(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
<lokal 5>(2,08+0,2+1,0+0,6)*2*2,05-0,9*2,0+(1,0+3,45+0,6)*0,7+(1,2+0,8)* m?2 21,243
(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
<lokal 6>(2,44+1,8)*2*2,05-0,9*2,0+(0,6+3,47+1,6+0,6)*0,7+(1,2+0,8)*(2,5-0,7) |m2 23,573
<zlew i kuchenka>
<lokal 7>(2,45+1,83)*2*2,05-0,9*2,0+(0,6+1,6+3,48+0,6)*0,7+(1,2+0,8)*(2,5- |m?2 23,744
0,7)<zlew i kuchenka>
<lokal 8>(0,55+1,0+0,25+2,22)*2*2,05-0,9*2,0+(0,6+2,1+2,09+0,6+1,25+0,6)* |m?2 23,350
0,7+(1,2+0,8)*(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
RAZEM 115,179
390|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podtoza - powierzch- |m?2
d.2.|/0302-05 nie pionowe
1.3.4
(0,9+0,9)*2,0*5<przy prysznicach w poszczegélnych lokalach> m2 18,000
RAZEM 18,000
391|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie |m?2
d.2./0304-05 bez cisnienia emulsjg bitumiczng na powierzchni pionowe;j
1.3.4
poz.390 m2 18,000
RAZEM 18,000
392|ZKNR C-1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsjg bitu-  |m?2
d.2.|0304-08 miczng. Wklejenie siatki z wiokna szklanego na powierzchni pionowej
1.3.4
poz.390 m?2 18,000
RAZEM 18,000
393|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m2
d.2./0930-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
1.3.4 wykonanie tynku zywicznego
<pom 1/2 nowe>(16,63+31,0-11,68)*2,1-0,9*2,0*5 m?2 66,495
<pom 1/3 nowe>(1,83+1,83)*2,1 m?2 7,686
<pom 1/K1>(1,51+1,26+0,2+0,27)*2,1 m?2 6,804
RAZEM 80,985
394/ KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m?2
d.2./0930-02 podtoze farby gruntujacej - kazda nastepna warstwa
1.3.4
poz.393 m?2 80,985
RAZEM 80,985
395|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2. |m2
d.2.{0930-03 0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzed-
1.3.4 nio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.393 m2 80,985
RAZEM 80,985
2.2 1 PIETRO
2.21 Roboty rozbiérkowe w istniejacych pomieszczeniach 1 pietra <numeracja pomieszczen wg inwentaryzacji>
Specyfikacja Techniczna nr B.01.00.00
396 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.2.|0354-04
21
(19+1-11) szt. 9,000
RAZEM 9,000
397 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wy- |[m2
d.2.{1019-08 konczone - demontaz skrzydet drzwiowych
2.1|analiza indy-
widualna
(0,8*2,0)*(19+1-11) m?2 14,400
RAZEM 14,400
398 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi m2
d.2.|0354-05
2.1
<pom 2/18>(0,79+0,894+0,81)*2,0 m?2 4,988
RAZEM 4,988
399|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wy- [m2
d.2./1019-08 konczone - demontaz skrzydet drzwiowych
2.1|analiza indy-
widualna
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poz.398 m2 4,988
RAZEM 4,988
400|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych - okna m?2
d.2.|0354-05
21
2,45*1,65*4+1,75%1,65+2,69*0,44 m?2 20,241
1,81*2,49 m?2 4,507
2,45*1,65*5 m?2 20,213
RAZEM 44,961
401|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2.|0354-12
2.1
2,45*4+1,75+2,69 m 14,240
1,81 m 1,810
2,455 m 12,250
RAZEM 28,300
402|KNR 2-02  |Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownict- |m2
d.2./1003-09 wa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni 2,0-2,5 m2
2.1|demontaz
poz.400 m?2 44,961
RAZEM 44,961
403|KNR 4-04 Transport materiatéw z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2./{1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
2.1/1101-05
poz.397*0,05 m3 0,720
p0z.399*0,1 m3 0,499
poz.401*0,2*0,05 m3 0,283
poz.402*0,1 m3 4,496
RAZEM 5,998
404 Utylizacja materiatéw z rozbiorki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.2. umieszczenie odpaddéw z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
2.1 wych BISTYP
poz.403 m3 5,998
RAZEM 5,998
405|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2.|/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
21
<do lokal L-15>1,0*2,1*0,29 m3 0,609
<do lokal L-16>(1,0-0,8)*2,1*0,29 m3 0,122
<do lokal L-14>1,0*2,1*0,29 m3 0,609
<do lokal L-14>(1,0)*2,1*0,29 m3 0,609
<do lokal L-13>(1,0-0,8)*2,1*0,29 m3 0,122
<lokal L-13 nowe>(1,0)*2,1*0,2 m3 0,420
<drzwi balkonowe>(2,45-0,75)*0,85*0,46*(8-3) m3 3,324
RAZEM 5,815
406 |KNR 4-04 Transport materiatéw z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
2.1/1101-05
poz.405 m3 5,815
RAZEM 5,815
407 Utylizacja matreriatow z rozbidrki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.2. umieszczenie odpadow z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
21 wych BISTYP
poz.406 m3 5,815
RAZEM 5,815
408|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - OKNA
2.1
<pom w lokalu L-15>((2,45-1,0-0,85)*1,65)*0,44+(2,45-1,5)*1,65"0,44 m3 1,125
<pom w lokalu L-16>((2,45-1,0-0,85)*1,65)*0,44 m3 0,436
<pom w lokalu L-17>(2,45-1,5)*1,65*0,44+(1,75-1,5)*1,65*0,44 m3 0,871
<pom 2/K1>2,69%0,44*0,44 m3 0,521
<pom w lokalu L-14,13>(2,45-1,0-0,85)*1,65*0,44*5 m3 2,178
RAZEM 5,131
409|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - DRZWI
21
<lokal L-15>1,0*2,1*0,29 m3 0,609
<lokal L-16>(0,3+0,3)*2,48*0,29 m3 0,432
<lokal L-17>0,4*2,1*0,29 m3 0,244
<lokal L-13>1,0*2,1*0,29 m3 0,609
<lokal L-14>1,0*2,1*0,29*2 m3 1,218
RAZEM 3,112
410|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowanie wnek
2.1
<lokal L-16>(0,4+0,2)*2,51*0,1 m3 0,151

-37 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37705




przebudowa_budynek_CKU_rew2_etapy_1_2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<lokal L-13>(0,5+0,5)*2,51*0,1 m3 0,251
RAZEM 0,402
411|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $cianach - zbrojenie |[m2
d.2.|0303-05 bednarka scian
21
poz.408/0,44 m?2 11,661
poz.409/0,29 m?2 10,731
poz.410/0,1 m?2 4,020
RAZEM 26,412
412|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.2./0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
21 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - tynki na zamurow-
niach i rozbiérkach
poz.411*2 m?2 52,824
RAZEM 52,824
413|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.2.|0504-01
2.1
<pom 2/1>(18,72+2,69)*1,81 m?2 38,752
<pom 2/12>40,16 m?2 40,160
<pom 2/13>19,09 m?2 19,090
<pom 2/14>18,84 m?2 18,840
<pom 2/15>40,56 m2 40,560
<pom 2/16>61,2 m?2 61,200
<pom 2/17>19,48 m?2 19,480
<pom 2/18>14,61 m?2 14,610
<pom 2/K1>7,78 m2 7,780
RAZEM 260,472
414|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.2.|0504-03
21
<pom 2/1>(18,72+2,69)*1,81 m?2 38,752
<pom 2/13>19,09 m?2 19,090
<pom 2/14>18,84 m?2 18,840
<pom 2/K1>7,78 m2 7,780
RAZEM 84,462
415|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.2.|0504-06
21
<pom 2/12>40,16 m?2 40,160
<pom 2/15>40,56 m2 40,560
<pom 2/16>61,2 m?2 61,200
<pom 2/17>19,48 m?2 19,480
<pom 2/18>14,61 m?2 14,610
RAZEM 176,010
416|KNR 4-04 Transport materiatéw z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
2.1/1101-05
poz.413*0,05 m3 13,024
RAZEM 13,024
417 Utylizacja matreriatow z rozbidrki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.2. umieszczenie odpadow z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
21 wych BISTYP
poz.416 m3 13,024
RAZEM 13,024
2.2.2 Roboty budowlano-wykonczeniowe 1 pietra
2.2. posadzki
21 Specyfikacja Techniczna nr B.07.00.00
418|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm  |m2
d.2./1102-02 zatarte na gtadko
2.2.111102-03
poz.413 m2 260,472
RAZEM 260,472
419|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2.|/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2.21 ptyty styropianowe EPS-100 gr. 3cm
poz.418 m?2 260,472
RAZEM 260,472
420|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.2.|1106-02
221
poz.413 m2 260,472
RAZEM 260,472
421|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig Uktada- |m2
d.2.|1118-03 z.  |nie w "karo".
2.2.1|sz.5.3.d
<pom 2/1 nowe>(18,51+2,69)*1,81 m?2 38,372
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RAZEM 38,372
422|KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15cm  |m
d.2.|1119-02 z. |Ukfadanie w "karo".
2.2.1|sz.5.3.d
<pom 2/1 nowe>18,51+18,51+2,69+1,81-0,9*5 m 37,020
RAZEM 37,020
423|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Po- m2
d.2.{1118-03 z.  |mieszczenie mniejsze od 10 m2. Uktadanie w "karo".
2.21|sz.5.3.az.
sz. 5.3d
<lokal L-15>4,15+6,25+1,33*(2,99+0,51) m?2 15,055
<lokal L-16>3,3+3,85+(1,04+1,1)*3,48 m?2 14,597
<lokal L-17>3,5+3,25+(0,48+1,62)*2,67 m?2 12,357
<lokal L-14>4,25+6,5+3,55%1,85 m?2 17,318
<lokal L-13>3,45+4,25+3,66*1,85 m?2 14,471
<pom 2/K1 nowe>7,25 m2 7,250
RAZEM 81,048
424/ KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15cm  |m
d.2.|1119-02 z. |Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. Uktadanie w "karo".
2.21|sz.53.az.
sz. 5.3d
<lokal L-15>1,33+0,51+0,27+2,99+1,33+2,55+0,2+1,84-0,9+1,23+0,56+0,25+ |m 16,350
0,2+0,1+0,6+1,28+0,6+0,65+0,65+0,11
<lokal L-16>1,04+3,48+1,1+1,01+0,99+0,1+0,2+0,5+2,13-0,9+1,84+1,04 m 12,530
<lokal L-17>0,6+1,25+0,6+1,78+0,48+0,29+1,62+0,6+1,44*2+2,31*2-0,9-0,9- |m 11,120
0,9-0,9
<lokal L-14>3,04+0,1+2,01-1,0+1,1+0,08+0,6-0,9+0,2+0,28+0,6+1,87+0,08+ |m 16,580
1,62+1,0+-0,8+0,7+1,67+1,88+1,85+0,6
<lokal L-13>2,35*2+1,82*2-0,9*4+0,66+1,74+1,92+1,85+0,6 m 11,510
<pom 2/K1 nowe>1,51*2 m 3,020
RAZEM 71,110
425|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.2.|202 1136-01
221
<lokal L-15>9,5+12,25-1,33%(2,99+0,51) m?2 17,095
<lokal L-16>17,1-(1,04+1,1)*3,48 m?2 9,653
<lokal L-17>11,75+13,95-(0,48+1,62)*2,67 m?2 20,093
<lokal L-14>15,2+12,55+18,4-3,55*1,85 m?2 39,583
<lokal L-13>10,4+19,2-3,66*1,85 m?2 22,829
RAZEM 109,253
426 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- [m?2
d.2./202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
221
poz.425 m2 109,253
RAZEM 109,253
427|KNR 2-02 Izolacje poziome podposadzkowe - mata pod panele m2
d.2.|0607-01 mata pod panele
221
poz.425 m?2 109,253
RAZEM 109,253
428 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m?2
d.2.|analogia sg bitumiczng - Gruntowanie poditoza na powierzchni poziomej - pomieszcze-
2.21 nia mokre
<lokal L-15>4,15 m?2 4,150
<lokal L-16>3,3 m?2 3,300
<lokal L-17>3,50 m?2 3,500
<lokal L-14>4,25 m?2 4,250
<lokal L-13>3,45 m?2 3,450
RAZEM 18,650
429 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie |m?2
d.2.|analogia bez ci$nienia elastyczng masg bitumiczng na powierzchni poziomej
221
poz.428 m?2 18,650
RAZEM 18,650
430 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m?2
d.2.|analogia sg bitumiczng - Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni poziomej
221
poz.428 m2 18,650
RAZEM 18,650
2.2. sufity
2.2 Specyfikacja techniczna nr B.05.00.00, B.08.00.00
431|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.2.|0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad
222 5m2
<lokal L-15>32,15 m?2 32,150
<lokal L-16>24,25 m?2 24,250
<lokal L-17>32,45 m?2 32,450
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<lokal L-14>56,9 m?2 56,900
<lokal L-13>37,3 m?2 37,300
<pom 2/1 nowe>62,95 m2 62,950
<pom 2/K1 nowe>7,25 m2 7,250
RAZEM 253,250
432|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciggach|m?2
d.2.|0803-06
222
poz.431 m2 253,250
RAZEM 253,250
433|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
222
poz.431 m?2 253,250
RAZEM 253,250
434|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2.{2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
222
poz.433 m2 253,250
RAZEM 253,250
435|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- [m2
d.2./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
222
poz.433 m?2 253,250
RAZEM 253,250
2.2. sciany
23 Specyfikacja Techniczna nr B.05.00.00, B.08.00.00., B.02.00.00, B.06.00.00
436|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2.|/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
223
<lokal L-15>(3,61+2,55+1,8+2,99+0,51+1,8+2,41+2,55+1,84)*2,49-0,9*2,0-1,0*|m2 44,399
1,5-1,5*1,5
<lokal L-16>(4,95+3,48+1,84+2,05+2,13)*2,5-0,9*2,0-1,0*1,5-0,85*2,45 m?2 30,743
<lokal L-17>(0,55+1,0+0,29+0,45+3,01+3,64+2,67+3,22+1,62+0,48+1,44+2,1) m2 68,167
*2,5-0,9*2,0-1,5%1,5-1,5%1,5+(5,4*2,49-0,9*2,0)*2
<lokal L-14>(2,48+3,04+2,01+3,55+1,85+2,96+3,55+3,35+4,2+2,98+1,8)*2,5- |m2 91,353
0,9*2,0-1,0*1,5*2-1,5*1,5-0,85*2,45*2+(5,37*2,49-0,9*2,0)*2
<lokal L-13>(1,65+1,0+0,71+1,74+1,92+3,66+3,57+2,96+0,68+1,0+0,52)*2,5- |m2 64,035
0,9*2,0-1,0*1,5-1,5*1,5-0,85*2,45+(5,37*2,49-0,9*2,0)*2
<pom 2/1 nowe>(18,51+18,51+2,69+1,81)*2,5-0,9*2,0*5-1,8*1,6 m?2 91,920
<pom 2/K1>(1,51+1,51)*2,5 m?2 7,550
RAZEM 398,167
437|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2.|0803-03
223
poz.436 m2 398,167
RAZEM 398,167
438/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
223
poz.436 m?2 398,167
RAZEM 398,167
439|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
223
poz.436 m2 398,167
RAZEM 398,167
440|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- [m2
d.2./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
223
poz.436 m?2 398,167
RAZEM 398,167
441|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z paneli / ptyt o grubosci 7.5 |m2
d.2.|0151-01 cm
223 panel / ptyta z betonu komérkowego gr. 7.5 cm szer. 60 cm - wys. 2,5
<lokal L-15>(0,6+3,49+0,6+2,55+0,6)*2,50-0,9*2,0 m?2 17,800
<lokal L-16>(0,99+1,04)*2,50 m?2 5,075
<lokal L-17>(0,45+0,32+1,1+0,2+0,6+0,6)*2,50-0,9*2,0 m?2 6,375
<lokal L-14>(1,62+0,08+1,87+0,6+1,48+0,93+0,27+0,6+3,46)*2,50-0,9*2,0*2 |m?2 23,675
<lokal L-13>(1,82+1,2)*2,50-0,9*2,0 m?2 5,750
RAZEM 58,675
442|KNR 0-16  |Scianki dziatowe budynkdéw wielokondygnacyjnych z paneli / ptyt o grubosci 11. |m?2
d.2.|0151-01 5cm
2.2.3 panel / ptyta z betonu komérkowego gr. 10 cm szer. 60 cm - wys. 2,5
<lokal L-15>(2,41+1,8)*2,51-0,9*2,0 m?2 8,767
<lokal L-16>(0,45+2,17+1,8)*2,51-0,9*2,0 m?2 9,294
<lokal L-17>(2,12+0,55+1,0+0,29+0,1)*2,51-0,9*2,0 m?2 8,391

- 40 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37705




przebudowa_budynek_CKU_rew2_etapy_1_2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<lokal L-14>(2,32+1,8)*2,51-0,9*2,0 m?2 8,541
<lokal L-13>(1,65+0,68+1,0+0,52)*2,51-0,9*2,0 m?2 7,864
RAZEM 42,857
443|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z paneli / ptyt o grubosci 11.|m2
d.2./0151-01 5 cm - miedzylokalowe
223 panel / ptyta z betonu komérkowego gr. 10 cm szer. 60 cm - wys. 2,5
<lokal L-15 / L-16>(5,4+0,56)*2,51 14,960
<lokal L-13 / L-12>(5,39)*2,51 13,529
A (obliczenia pomocnicze) ========
28,489
poz.443A*2 m?2 56,978
RAZEM 56,978
444|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.2.|/0613-06 nych na sucho
223
poz.443A m?2 28,489
RAZEM 28,489
445|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapien- |m?2
d.2./0114-01 nej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
223
<lokal L-17>(0,79+0,84+0,81)*2,51 m?2 6,124
RAZEM 6,124
446|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
223
poz.441*2 m?2 117,350
poz.442*2 m2 85,714
poz.443*2 m?2 113,956
poz.445*2 m2 12,248
RAZEM 329,268
447|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.2.|0803-03
223
poz.445*2 m?2 12,248
RAZEM 12,248
448 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
223
poz.446 m2 329,268
RAZEM 329,268
449|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2.|2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
223
poz.446 m?2 329,268
-poz.451 m2 -112,326
-poz.455 m2 -6,342
RAZEM 210,600
450|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.2.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
223
poz.446 m2 329,268
RAZEM 329,268
451|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.2./0829-03 plytki glazura - $cienne
223
<lokal 15>(1,8+2,41)*2*2,05-0,9*2,0+(1,33+2,99+0,6)*0,7+(1,2+0,8)*(2,5-0,7)< |m?2 22,505
zlew i kuchenka>
<lokal 16>(2,05+0,5+1,0+0,2)*2*2,05-0,9*2,0+(1,04+3,48+0,6)*0,7+(1,2+0,8)* |m?2 20,759
(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
<lokal 17>(2,1+0,55+1,0+0,29)*2*2,05-0,9*2,0+(0,45+1,25+0,6+1,78+0,48+ m?2 22,700
1,62+0,6)*0,7+(1,2+0,8)*(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
<lokal 14>(1,8+2,48)*2*2,05-0,9*2,0+(0,7+1,67+1,88+1,85+0,6)*0,7+(1,2+0,8)* |m2 24,038
(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
<lokal 13>(1,65+0,52+1,0+0,68)*2*2,05-0,9*2,0+(0,66+1,74+1,92+1,85+0,6)* |m?2 22,324
0,7+(1,2+0,8)*(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
RAZEM 112,326
452|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podtoza - powierzch- |m?2
d.2.|/0302-05 nie pionowe
223
(0,9+0,9)*2,0*5<przy prysznicach w poszczegdlnych lokalach> m2 18,000
RAZEM 18,000
453|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie |m?2
d.2./0304-05 bez cisnienia emulsjg bitumiczng na powierzchni pionowe;j
223
poz.452 m2 18,000
RAZEM 18,000
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454|ZKNR C-1  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsjg bitu-  |m?2
d.2.|0304-08 miczng. Wklejenie siatki z wiokna szklanego na powierzchni pionowej
223
poz.452 m?2 18,000
RAZEM 18,000
455|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m2
d.2./0930-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
223 wykonanie tynku zywicznego
<pom 2/K1>(1,51+1,51)*2,1 m?2 6,342
RAZEM 6,342
456|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m?2
d.2./0930-02 podtoze farby gruntujacej - kazda nastepna warstwa
223
poz.455 m2 6,342
RAZEM 6,342
457|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2. |m2
d.2.{0930-03 0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzed-
223 nio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.455 m2 6,342
RAZEM 6,342
2.3 2 PIETRO
2.31 Roboty rozbiérkowe w istniejacych pomieszczeniach 2 pietra <numeracja pomieszczen wg inwentaryzacji>
Specyfikacja Techniczna nr B.01.00.00
458|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.2.|0354-04
3.1
(22-11) szt. 11,000
RAZEM 11,000
459|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wy- |[m2
d.2.{1019-08 konczone - demontaz skrzydet drzwiowych
3.1|analiza indy-
widualna
(0,8%2,0)*(22-11) m?2 17,600
RAZEM 17,600
460|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych - okna m2
d.2.|0354-05
3.1
2,45*1,65*4+1,8*1,65+2,63*2,73 m?2 26,320
1,81*2,33 m?2 4,217
2,45*1,65*5 m?2 20,213
RAZEM 50,750
461|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2.|0354-12
3.1
2,45*4+1,8+2,63 m 14,230
1,81 m 1,810
2,45*5 m 12,250
RAZEM 28,290
462|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownict- |m?2
d.2.{1003-09 wa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni 2,0-2,5 m2
3.1|demontaz
poz.460 m2 50,750
RAZEM 50,750
463|KNR 4-04 | Transport materiatéw z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
3.1]1101-05
poz.459*0,05 m3 0,880
poz.462*0,1 m3 5,075
poz.461*0,2*0,05 m3 0,283
RAZEM 6,238
464 Utylizacja materiatéw z rozbiorki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.2. umieszczenie odpaddéw z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
3.1 wych BISTYP
poz.463 m3 6,238
RAZEM 6,238
465|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2.|/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
3.1
<do lokal L-24>1,0*2,1*0,29 m3 0,609
<do lokal L-25>(1,0-0,8)*2,1*0,29 m3 0,122
<do lokal L-26>(1,0-0,4)*2,1*0,29 m3 0,365
<do lokal L-23>(1,0-0,4)*2,1*0,29 m3 0,365
<do lokal L-22>(1,0-0,8)*2,1*0,29 m3 0,122
<lokal L-23 nowe>(1,0)*2,1*0,2 m3 0,420
<drzwi balkonowe>(2,45-0,78)*0,85*0,46*6 m3 3,918
RAZEM 5,921
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466|KNR 4-04 | Transport materiatéw z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
3.1]1101-05
poz.465 m3 5,921
RAZEM 5,921
467 Utylizacja matreriatow z rozbiorki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.2. umieszczenie odpaddéw z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
3.1 wych BISTYP
poz.466 m3 5,921
RAZEM 5,921
468 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - OKNA
3.1
<pom w lokalu L-24>((2,45-1,0-0,85)*1,65)*0,44+(2,45-1,5)*1,65*0,44 m3 1,125
<pom w lokalu L-25>((2,45-1,0-0,85)*1,65)*0,44 m3 0,436
<pom w lokalu L-26>(2,45-1,5)*1,65*0,44+(1,75-1,5)*1,65*0,44 m3 0,871
<pom 2/K1>2,63*2,73*0,44-2,0*1,2*0,44 m3 2,103
<pom w lokalu L-23,22,>(2,45-1,0-0,85)*1,65*0,44*5 m3 2,178
<pom 3/1 nowe>(1,81*2,33-1,8*1,6)*0,44 m3 0,588
RAZEM 7,301
469|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - DRZWI
3.1
<lokal L-24>1,0*2,1*0,29 m3 0,609
<lokal L-25/26>(1,0)*2,1*0,29 m3 0,609
<lokal L-26>0,4*2,1*0,29 m3 0,244
<lokal L-23>1,0*2,1*0,29*2 m3 1,218
<lokal L-22>1,0*2,1*0,29 m3 0,609
RAZEM 3,289
470|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowanie wnek
3.1
<lokal L-25>(0,4+0,2)*2,51*0,1 m3 0,151
<lokal L-22>(0,5+0,5)*2,51*0,1 m3 0,251
RAZEM 0,402
471|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $cianach - zbrojenie |[m2
d.2./0303-05 bednarka scian
3.1
poz.468/0,44 m?2 16,593
poz.469/0,29 m?2 11,341
poz.470/0,1 m2 4,020
RAZEM 31,954
472|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.2.|0711-02 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
3.1 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - tynki na zamurow-
niach i rozbiérkach
poz.471*2 m2 63,908
RAZEM 63,908
473|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.2.|0504-01
3.1
<pom 3/1>(35,06-13,71)*1,81 m?2 38,644
<pom 3/14>40,13 m?2 40,130
<pom 3/15>19,06 m?2 19,060
<pom 3/16>40,61 m?2 40,610
<pom 3/17>61,27 m?2 61,270
<pom 3/18>35,09 m?2 35,090
<pom 3/K1>7,78 m?2 7,780
RAZEM 242,584
474|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2.|0504-03
3.1
<pom 3/1>(35,06-13,71)*1,81 m?2 38,644
<pom 3/K1>7,78 m?2 7,780
RAZEM 46,424
475|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych - ptytki m2
d.2.|0504-07
3.1
<pom 3/14>40,13 m?2 40,130
<pom 3/15>19,06 m?2 19,060
RAZEM 59,190
476|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.2.|0504-06
3.1
<pom 3/16>40,61 m?2 40,610
<pom 3/17>61,27 m?2 61,270
<pom 3/18>35,09 m?2 35,090
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RAZEM 136,970
477|KNR 4-04 | Transport materiatéw z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
3.1]1101-05
poz.473*0,05 m3 12,129
RAZEM 12,129
478 Utylizacja matreriatow z rozbiorki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.2. umieszczenie odpaddéw z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
3.1 wych BISTYP
poz.477 m3 12,129
RAZEM 12,129
2.3.2 Roboty budowlano-wykonczeniowe 2 pietra
2.3. posadzki
21 Specyfikacja Techniczna nr B.07.00.00
479|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 30 mm  |m?2
d.2./1102-02 zatarte na gtadko
3.2.1/1102-03
poz.473 m?2 242,584
RAZEM 242,584
480|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.21 ptyty styropianowe EPS-100 gr. 3cm
poz.479 m2 242,584
RAZEM 242,584
481|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubos$ci 25 mm m?2
d.2.|1106-02
3.21
poz.473 m?2 242,584
RAZEM 242,584
482|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Uktada- |[m2
d.2.|1118-03 z. |nie w "karo".
3.2.1|sz. 5.3d
<pom 3/1 nowe>(34,78-13,56)*1,81 m2 38,408
RAZEM 38,408
483|KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15cm  |m
d.2.|1119-02 z. |Ukfadanie w "karo".
3.2.1|sz.5.3d
<pom 3/1 nowe>18,53+34,78-13,56+1,81-0,9*5 m 37,060
RAZEM 37,060
484 |KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Po- m2
d.2./{1118-03 z.  |mieszczenie mniejsze od 10 m2. Uktadanie w "karo".
3.21|sz.5.3.az.
sz. 5.3d
<lokal L-24>4,0+6,4+1,33*(1,0+2,51) m?2 15,068
<lokal L-25>3,35+3,85+(1,1+0,75+0,29)*(0,49+2,99) m?2 14,647
<lokal L-26>3,55+3,20+(0,98+1,13)*2,82 m?2 12,700
<lokal L-23>4,25+6,55+3,59*1,85 m?2 17,442
<lokal L-22>3,45+4,6+3,68*1,85 m?2 14,858
<pom 3/K1 nowe>7,25 m2 7,250
RAZEM 81,965
485/KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15cm  |m
d.2.|1119-02 z. |Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. Uktadanie w "karo".
3.21|sz.53.az
sz. 5.3d
<lokal L-24>1,33+0,51+0,27+2,99+1,33+2,55+0,2+1,84-0,9+1,23+0,56+0,25+ |m 16,350
0,2+0,1+0,6+1,28+0,6+0,65+0,65+0,11
<lokal L-25>1,04+3,48+1,1+1,01+0,99+0,1+0,2+0,5+2,13-0,9+1,84+1,04 m 12,530
<lokal L-26>0,6+1,25+0,6+1,78+0,48+0,29+1,62+0,6+1,44*2+2,31*2-0,9-0,9- |m 11,120
0,9-0,9
<lokal L-23>3,04+0,1+2,01-1,0+1,1+0,08+0,6-0,9+0,2+0,28+0,6+1,87+0,08+ |m 16,580
1,62+1,0+-0,8+0,7+1,67+1,88+1,85+0,6
<lokal L-22>2,35*2+1,82*2-0,9*4+0,66+1,74+1,92+1,85+0,6 m 11,510
<pom 3/K1 nowe>1,51*2 m 3,020
RAZEM 71,110
486|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.2.|202 1136-01
3.21
<lokal L-24>9,55+12,15-1,33*(2,99+0,51) m?2 17,045
<lokal L-25>17,1-(1,04+1,1)*3,48 m?2 9,653
<lokal L-26>11,7+14,65-(0,48+1,62)*2,67 m?2 20,743
<lokal L-23>15,2+12,55+18,6-3,55*1,85 m?2 39,783
<lokal L-22>10,95+19,25-3,66*1,85 m?2 23,429
RAZEM 110,653
487 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- [m?2
d.2./202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
3.2.1
poz.486 m2 110,653
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RAZEM 110,653
488|KNR 2-02 Izolacje poziome podposadzkowe - mata pod panele m2
d.2.|0607-01 mata pod panele
3.21
poz.486 m?2 110,653
RAZEM 110,653
489 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m?2
d.2.|analogia sg bitumiczng - Gruntowanie poditoza na powierzchni poziomej - pomieszcze-
3.21 nia mokre
<lokal L-24>4,0 m?2 4,000
<lokal L-25>3,35 m?2 3,350
<lokal L-26>3,55 m?2 3,550
<lokal L-23>4,25 m?2 4,250
<lokal L-22>3,45 m?2 3,450
RAZEM 18,600
490 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie |m?2
d.2.|analogia bez ci$nienia elastyczng masg bitumiczng na powierzchni poziomej
3.21
poz.489 m?2 18,600
RAZEM 18,600
491 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m?2
d.2.|analogia sg bitumiczng - Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni poziomej
3.2.1
poz.489 m2 18,600
RAZEM 18,600
2.3. sufity
2.2 Specyfikacja techniczna nr B.05.00.00, B.08.00.00
492|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.2.|/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad
3.22 5m2
<lokal L-24>32,1 m?2 32,100
<lokal L-25>24,20 m?2 24,200
<lokal L-26>33,1 m?2 33,100
<lokal L-23>57,35 m?2 57,350
<lokal L-22>38,25 m?2 38,250
<pom 3/1 nowe>(34,78-13,56)*1,81 m?2 38,408
<pom 3/K1 nowe>7,25 m2 7,250
RAZEM 230,658
493|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |ll wykonywane recznie na stropach i podciggach|m?2
d.2.|0803-06
322
poz.492 m?2 230,658
RAZEM 230,658
494 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
3.22
poz.492 m2 230,658
RAZEM 230,658
495|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2.|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
322
poz.494 m?2 230,658
RAZEM 230,658
496 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.2.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
3.22
poz.494 m2 230,658
RAZEM 230,658
2.3. Sciany
2.3 Specyfikacja Techniczna nr B.05.00.00, B.08.00.00., B.02.00.00, B.06.00.00
497 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2.|/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3.23
<lokal L-24>(3,61+2,55+1,8+2,99+0,51+1,8+2,41+2,55+1,84)*2,49-0,9*2,0-1,0*|m2 44,399
1,5-1,5*1,5
<lokal L-25>(4,95+3,48+1,84+2,05+2,13)*2,5-0,9*2,0-1,0*1,5-0,85"2,45 m?2 30,743
<lokal L-26>(0,55+1,0+0,29+0,45+3,01+3,64+2,67+3,22+1,62+0,48+1,44+2,1) |m2 68,167
*2,5-0,9*2,0-1,5*1,5-1,5%1,5+(5,4*2,49-0,9*2,0)*2
<lokal L-23>(2,48+3,04+2,01+3,55+1,85+2,96+3,55+3,35+4,2+2,98+1,8)*2,5- |m?2 91,353
0,9*2,0-1,0*1,5*2-1,5*1,5-0,85*2,45*2+(5,37*2,49-0,9*2,0)*2
<lokal L-24>(1,65+1,0+0,71+1,74+1,92+3,66+3,57+2,96+0,68+1,0+0,52)*2,5- |m?2 64,035
0,9*2,0-1,0*1,5-1,5*1,5-0,85*2,45+(5,37*2,49-0,9*2,0)*2
<pom 3/1 nowe>(18,53+18,53+2,69+1,81)*2,5-0,9*2,0*5-1,8*1,6*1 m?2 92,020
<pom 3/K1>(1,51+1,51)*2,5 m?2 7,550
RAZEM 398,267
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498|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.2.|0803-03
3.23
poz.497 m?2 398,267
RAZEM 398,267
499/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
3.23
poz.497 m2 398,267
RAZEM 398,267
500|KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2.|2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3.23
poz.497 m?2 398,267
RAZEM 398,267
501|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.2.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
3.23
poz.497 m2 398,267
RAZEM 398,267
502|KNR 0-16  |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z paneli / ptyt o grubosci 7.5 |[m2
d.2.|0151-01 cm
3.23 panel / ptyta z betonu komérkowego gr. 7.5 cm szer. 60 cm - wys. 2,5
<lokal L-24>(0,6+3,49+0,6+2,55+0,6)*2,50-0,9*2,0 m?2 17,800
<lokal L-25>(0,99+1,04)*2,50 m?2 5,075
<lokal L-26>(0,45+0,3+1,0+0,2+3,09+1,2+0,08+0,08+0,9+0,6+0,6)*2,50-0,9*  |m?2 19,450
2,0
<lokal L-23>(1,64+0,08+1,87+0,6+1,49+0,93+0,27+0,6+3,46)*2,50-0,9*2,0*2 |m?2 23,750
<lokal L-22>(2,96+0,1+2,35+1,2)*2,50-0,9*2,0-1,0*2,0 m?2 12,725
RAZEM 78,800
503|KNR 0-16  |Scianki dziatowe budynkoéw wielokondygnacyjnych z paneli / ptyt o grubosci 11. |m2
d.2.|0151-01 5cm
3.23 panel / ptyta z betonu komérkowego gr. 10 cm szer. 60 cm - wys. 2,5
<lokal L-24>(2,33+1,8)*2,51-0,9*2,0 m?2 8,566
<lokal L-25>(0,45+2,17+1,8)*2,51-0,9*2,0 m?2 9,294
<lokal L-26>(2,12+0,55+1,0+0,3)*2,51-0,9*2,0 m?2 8,165
<lokal L-23>(2,28+1,8)*2,51-0,9*2,0 m?2 8,441
<lokal L-22>(1,65+0,68+1,0+0,52)*2,51-0,9*2,0 m?2 7,864
RAZEM 42,330
504|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z paneli / ptyt o grubosci 11.|m2
d.2./0151-01 5 cm - miedzylokalowe
3.2.3 panel / ptyta z betonu komérkowego gr. 10 cm szer. 60 cm - wys. 2,5
<lokal L-24/ L-25>(5,4+0,56)*2,51 14,960
A (obliczenia pomocnicze) ========
14,960
poz.504A*2 m?2 29,920
RAZEM 29,920
505|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.2./0613-06 nych na sucho
3.23
poz.504A m2 14,960
RAZEM 14,960
506 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
3.23
poz.502*2 m?2 157,600
poz.503*2 m2 84,660
poz.504*2 m?2 59,840
RAZEM 302,100
507|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3.23
poz.506 m2 302,100
-poz.509 m?2 -113,025
-poz.513 m2 -81,738
RAZEM 107,337
508|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- [m2
d.2./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
3.23
poz.506 m?2 302,100
RAZEM 302,100
509|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.2./0829-03 plytki glazura - $cienne
3.23
<lokal 24>(1,8+2,33)*2*2,05-0,9*2,0+(1,33+1,0+2,51+0,6)*0,7+(1,2+0,8)*(2,5- |m2 22,541

0,7)<zlew i kuchenka>
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<lokal 25>(2,05+1,8)*2*2,05-0,9*2,0+(1,04+3,48+0,6)*0,7+(1,2+0,8)*(2,5-0,7)< |m2 21,169
zlew i kuchenka>
<lokal 26>(2,1+0,55+1,0+0,3)*2*2,05-0,9*2,0+(0,45+1,26+2,53+0,96+0,3+ m?2 22,951
1,13+0,45)*0,7+(1,2+0,8)*(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
<lokal 23>(1,8+2,46)*2*2,05-0,9*2,0+(0,71+1,75+1,84+1,85+0,6)*0,7+(1,2+0,8) |[m2 23,991
*(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
<lokal 22>(1,65+0,52+1,0+0,68)*2*2,05-0,9*2,0+(0,71+1,98+1,7+1,85+0,6)* m?2 22,373
0,7+(1,2+0,8)*(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
RAZEM 113,025
510|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podtoza - powierzch- |m?2
d.2./0302-05 nie pionowe
3.23
(0,9+0,9)*2,0*5<przy prysznicach w poszczegodlnych lokalach> m2 18,000
RAZEM 18,000
511|ZKNR C-1  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie |m?2
d.2.|0304-05 bez ci$nienia emulsjg bitumiczng na powierzchni pionowej
3.23
poz.510 m?2 18,000
RAZEM 18,000
512|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsjg bitu- m2
d.2./0304-08 miczng. Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni pionowej
3.23
poz.510 m2 18,000
RAZEM 18,000
513|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m?2
d.2./0930-01 podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
3.23 wykonanie tynku zywicznego
<pom 3/1 nowe>(18,53+34,78-13,56)*2,1-0,9*2,0*5+1*1,81*2,1-1,6*1,8*1 m?2 75,396
<pom 3/K1>(1,51+1,51)*2,1 m?2 6,342
RAZEM 81,738
514|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m?2
d.2./0930-02 podtoze farby gruntujacej - kazda nastepna warstwa
3.23
poz.513 m?2 81,738
RAZEM 81,738
515|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2. |m2
d.2.{0930-03 0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzed-
3.2.3 nio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.513 m2 81,738
RAZEM 81,738
2.4 3 PIETRO
2441 Roboty rozbiérkowe w istniejacych pomieszczeniach 3 pietra <numeracja pomieszczen wg inwentaryzacji>
Specyfikacja Techniczna nr B.01.00.00
516 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.2.|0354-04
41
12+1+4-10 szt. 7,000
RAZEM 7,000
517|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wy- |[m2
d.2.{1019-08 konczone - demontaz skrzydet drzwiowych
4.1|analiza indy-
widualna
(0,8*2,0)*(12-10)+0,9*2,0*1+0,8*2,0*4 m?2 11,400
RAZEM 11,400
518|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych - okna m2
d.2.|0354-05
4.1
2,45*1,65*4+1,77%1,65+2,63*3,79 m?2 29,058
1,82*2,35 m?2 4,277
2,45*1,65*5 m?2 20,213
RAZEM 53,548
519|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2.|0354-12
41
2,45*4+1,77+2,63 m 14,200
1,82 m 1,820
2,45*5 m 12,250
RAZEM 28,270
520|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownict- |m?2
d.2.{1003-09 wa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni 2,0-2,5 m2
4.1|demontaz
poz.518 m2 53,548
RAZEM 53,548
521|KNR 4-04  |Transport materiatéw z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
4.111101-05
poz.517*0,05 m3 0,570
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poz.520%0,1 m3 5,355
poz.519*0,2*0,05 m3 0,283
RAZEM 6,208
522 Utylizacja materiatéw z rozbiorki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.2. umieszczenie odpaddéw z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
4.1 wych BISTYP
poz.521 m3 6,208
RAZEM 6,208
523|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
41
<do lokal L-33>1,0*2,1%0,29 m3 0,609
<do lokal L-34>(1,0-0,8)*2,1*0,29 m3 0,122
<do lokal L-35>(1,0-0,4)*2,1*0,29 m3 0,365
<do lokal L-32>(1,0)*2,1*0,29 m3 0,609
<do lokal L-31>(1,0-0,8)*2,1*0,29 m3 0,122
<lokal L-30 nowe>(1,0)*2,1*0,2 m3 0,420
<drzwi balkonowe>(2,45-0,82)*0,85*0,46*6 m3 3,824
RAZEM 6,071
524|KNR 4-04 Transport materiatéw z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
4.111101-05
poz.523 m3 6,071
RAZEM 6,071
525 Utylizacja matreriatow z rozbidrki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.2. umieszczenie odpadow z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
41 wych BISTYP
poz.524 m3 6,071
RAZEM 6,071
526|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - OKNA
4.1
<pom w lokalu L-33>((2,45-1,0-0,85)*1,65)*0,44+(2,45-1,5)*1,65"0,44 m3 1,125
<pom w lokalu L-34>((2,45-1,0-0,85)*1,65)*0,44 m3 0,436
<pom w lokalu L-35>(2,45-1,5)*1,65*0,44+(1,75-1,5)*1,65*0,44 m3 0,871
<pom 3/K1>2,63*3,79*0,44-2,0*2,45*0,44 m3 2,230
<pom w lokalu L-32,31,30,29>(2,45-1,0-0,85)*1,65*0,44*5 m3 2,178
<pom 4/1 nowe>(1,82*2,35-1,8*1,6)*0,44 m3 0,615
RAZEM 7,455
527|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - DRZWI
4.1
<lokal L-33>1,0*2,1*0,29 m3 0,609
<lokal L-34>0,2*2,1*0,29 m3 0,122
<lokal L-35>(0,4)*2,1*0,29 m3 0,244
<lokal L-32>1,0*2,1*0,29 m3 0,609
<lokal L-32/31>1,0"2,1%0,29 m3 0,609
<lokal L-31>1,0*2,1*0,29 m3 0,609
RAZEM 2,802
528|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowanie wnek
4.1
<lokal L-34>(0,4+0,2)*2,51*0,1 m3 0,151
<lokal L-31>(0,5+0,5)*2,51*0,1 m3 0,251
RAZEM 0,402
529|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $cianach - zbrojenie |[m2
d.2./0303-05 bednarka scian
4.1
poz.526/0,44 m?2 16,943
poz.527/0,29 m?2 9,662
poz.528/0,1 m2 4,020
RAZEM 30,625
530|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.2.|0711-02 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
4.1 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - tynki na zamurow-
niach i rozbiérkach
poz.529*2 m2 61,250
RAZEM 61,250
531|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.2.|0504-01
41
<pom 4/1>(35,06-13,71)*1,82 m?2 38,857
<pom 4/10>40,37 m?2 40,370
<pom 4/11>19,25 m?2 19,250
<pom 4/12>60,36 m?2 60,360
<pom 4/13>61,13 m?2 61,130
<pom 4/14>35,43 m?2 35,430
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<pom 4/K1>7,78 m2 7,780
RAZEM 263,177
532|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.2.|0504-03
41
<pom 4/1>(35,06-13,71)*1,82 m?2 38,857
<pom 4/14>35,43 m?2 35,430
<pom 4/K1>7,78 m?2 7,780
RAZEM 82,067
533|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych - ptytki m2
d.2.|0504-07
4.1
<pom 4/13>61,13 m?2 61,130
RAZEM 61,130
534|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.2.|0504-06
41
<pom 4/11>19,25 m?2 19,250
<pom 4/12>60,36 m?2 60,360
RAZEM 79,610
535|KNR 4-04  |Transport materiatéw z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
4.111101-05
poz.531*0,05 m3 13,159
RAZEM 13,159
536 Utylizacja matreriatow z rozbiorki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.2. umieszczenie odpaddéw z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
4.1 wych BISTYP
poz.535 m3 13,159
RAZEM 13,159
2.4.2 Roboty budowlano-wykonczeniowe 3 pietra
2.4. posadzki
21 Specyfikacja Techniczna nr B.07.00.00
537|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm  |m?2
d.2./1102-02 zatarte na gtadko
4.2.111102-03
poz.531 m?2 263,177
RAZEM 263,177
538|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4.21 ptyty styropianowe EPS-100 gr. 3cm
poz.537 m2 263,177
RAZEM 263,177
539|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubos$ci 25 mm m?2
d.2.|1106-02
4.21
poz.531 m?2 263,177
RAZEM 263,177
540|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Uktada- |[m2
d.2.|1118-03 z. |nie w "karo".
4.21|sz.5.3.d
<pom 4/1 nowe>(34,77-13,54)*1,82 m2 38,639
RAZEM 38,639
541/KNR 0-12  |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 155cm  |m
d.2.|1119-02 z. |Ukfadanie w "karo".
4.21|sz.5.3.d
<pom 4/1 nowe>18,54+1,82+(34,77-13,54)-0,9*5 m 37,090
RAZEM 37,090
542|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Po- m2
d.2./{1118-03 z.  |mieszczenie mniejsze od 10 m2. Uktadanie w "karo".
4.2.1|sz.5.3.az.
sz. 5.3d
<lokal L-33>4,15+6,25+1,33*(2,99+0,51) m?2 15,055
<lokal L-34>3,30+3,75+(1,04+1,1)*3,48 m?2 14,497
<lokal L-35>3,50+3,20+(0,64+1,46)*2,82 m?2 12,622
<lokal L-32>4,20+6,45+3,74*1,84 m?2 17,532
<lokal L-31>3,45+4,3+3,57%1,83 m?2 14,283
<pom 4/K1 nowe>7,2 m2 7,200
RAZEM 81,189
543|/KNR 0-12  |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 155cm  |m
d.2.|1119-02 z. |Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. Uktadanie w "karo".
4.21|sz.5.3.az.
sz. 5.3d
<lokal L-33>1,33+0,51+0,27+2,99+1,33+2,565+0,2+1,84-0,9+1,23+0,56+0,25+ |m 16,350
0,2+0,1+0,6+1,28+0,6+0,65+0,65+0,11
<lokal L-34>1,04+3,48+1,1+1,01+0,99+0,1+0,2+0,5+2,13-0,9+1,84+1,04 m 12,530
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<lokal L-35>0,6+1,25+0,6+1,78+0,48+0,29+1,62+0,6+1,44*2+2,31*2-0,9-0,9- |m 11,120
0,9-0,9
<lokal L-32>3,04+0,1+2,01-1,0+1,1+0,08+0,6-0,9+0,2+0,28+0,6+1,87+0,08+ |m 16,580
1,62+1,0+-0,8+0,7+1,67+1,88+1,85+0,6
<lokal L-31>2,35*2+1,82*2-0,9*4+0,66+1,74+1,92+1,85+0,6 m 11,510
<pom 4/K1 nowe>1,51*2 m 3,020
RAZEM 71,110
544|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2.|202 1136-01
4.21
<lokal L-33>9,55+12,10-1,33%(2,99+0,51) m?2 16,995
<lokal L-34>16,85-(1,04+1,1)*3,48 m?2 9,403
<lokal L-35>11,6+14,50-(0,64+1,46)*2,82 m?2 20,178
<lokal L-32>15,2+12,25+19,3-3,74*1,84 m?2 39,868
<lokal L-31>10,40+18,5-3,57*1,83 m?2 22,367
RAZEM 108,811
545/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- [m?2
d.2./202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
4.21
poz.544 m?2 108,811
RAZEM 108,811
546|KNR 2-02 Izolacje poziome podposadzkowe - mata pod panele m2
d.2./0607-01 mata pod panele
4.21
poz.544 m2 108,811
RAZEM 108,811
547 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m?2
d.2.|analogia sg bitumiczng - Gruntowanie podtoza na powierzchni poziomej - pomieszcze-
4.21 nia mokre
<lokal L-33>4,15 m?2 4,150
<lokal L-34>3,30 m?2 3,300
<lokal L-35>3,5 m?2 3,500
<lokal L-32>4,20 m?2 4,200
<lokal L-31>3,45 m?2 3,450
RAZEM 18,600
548 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie |m?2
d.2.|analogia bez cisnienia elastyczng masg bitumiczng na powierzchni poziome;j
4.21
poz.547 m2 18,600
RAZEM 18,600
549 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m?2
d.2.|analogia sg bitumiczng - Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni poziomej
4.21
poz.547 m?2 18,600
RAZEM 18,600
2.4. sufity
2.2 Specyfikacja techniczna nr B.05.00.00, B.08.00.00
550|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ~ |m?2
d.2.|0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad
4.2.2 5m2
<lokal L-33>32,05 m?2 32,050
<lokal L-34>23,9 m?2 23,900
<lokal L-35>32,8 m?2 32,800
<lokal L-32>57,4 m?2 57,400
<lokal L-31>36,65 m?2 36,650
<pom 4/1 nowe>(34,77-13,54)*1,82 m?2 38,639
<pom 4/K1 nowe>7,25 m2 7,250
RAZEM 228,689
551|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciggach|m?2
d.2.|0803-06
422
poz.550 m2 228,689
RAZEM 228,689
552|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
4.2.2
poz.550 m?2 228,689
RAZEM 228,689
553|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2.{2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
422
poz.552 m2 228,689
RAZEM 228,689
554 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- [m2
d.2./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
4.2.2
poz.552 m?2 228,689
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RAZEM 228,689
2.4. Sciany
2.3 Specyfikacja Techniczna nr B.05.00.00, B.08.00.00., B.02.00.00, B.06.00.00
555|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2.|/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4.2.3
<lokal L-33>(3,61+2,55+1,8+2,99+0,51+1,8+2,41+2,55+1,84)*2,49-0,9*2,0-1,0*|m2 44,399
1,5-1,5*1,5
<lokal L-34>(4,95+3,48+1,84+2,05+2,13)*2,5-0,9*2,0-1,0*1,5-0,85"2,45 m?2 30,743
<lokal L-35>(0,55+1,0+0,29+0,45+3,01+3,64+2,67+3,22+1,62+0,48+1,44+2,1) |m2 68,167
*2,5-0,9*2,0-1,5%1,5-1,5%1,5+(5,4*2,49-0,9*2,0)*2
<lokal L-32>(2,48+3,04+2,01+3,55+1,85+2,96+3,55+3,35+4,2+2,98+1,8)*2,5- |m?2 91,353
0,9*2,0-1,0*1,5*2-1,5*1,5-0,85*2,45*2+(5,37*2,49-0,9*2,0)*2
<lokal L-31>(1,65+1,0+0,71+1,74+1,92+3,66+3,57+2,96+0,68+1,0+0,52)*2,5- |m?2 64,035
0,9*2,0-1,0*1,5-1,5*1,5-0,85*2,45+(5,37*2,49-0,9*2,0)*2
<pom 4/1 nowe>(18,54+34,77-13,54+1,82)*2,5-0,9*2,0*5-1,8*1,6*1 m?2 92,095
<pom 4/K1>(1,51+1,51)*2,5 m?2 7,550
RAZEM 398,342
556|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.2.|0803-03
4.2.3
poz.555 m?2 398,342
RAZEM 398,342
557|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
423
poz.555 m2 398,342
RAZEM 398,342
558/ KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2.|2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
4.2.3
poz.555 m?2 398,342
RAZEM 398,342
559|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.2.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
423
poz.555 m2 398,342
RAZEM 398,342
560|KNR 0-16  |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z paneli / ptyt o grubosci 7.5 |[m2
d.2.|0151-01 cm
423 panel / ptyta z betonu komérkowego gr. 7.5 cm szer. 60 cm - wys. 2,5
<lokal L-33>(0,6+3,49+0,6+2,55+0,6)*2,50-0,9*2,0 m?2 17,800
<lokal L-34>(0,99+1,04)*2,50 m?2 5,075
<lokal L-35>(0,45+0,32+1,1+0,2+0,6+0,6)*2,50-0,9*2,0 m?2 6,375
<lokal L-32>(1,67+0,08+1,87+0,6+1,42+0,08+0,96+0,7+1,0+0,9+3,44+0,6+ m?2 38,300
3,44)*2,50-0,9*2,0*2
<lokal L-31>(1,87+1,2)*2,50-0,9*2,0 m?2 5,875
RAZEM 73,425
561|KNR 0-16  |Scianki dziatowe budynkoéw wielokondygnacyjnych z paneli / ptyt o grubosci 11. |m2
d.2.|0151-01 5cm
423 panel / ptyta z betonu komérkowego gr. 10 cm szer. 60 cm - wys. 2,5
<lokal L-33>(2,41+1,8)*2,51-0,9*2,0 m?2 8,767
<lokal L-34>(0,45+2,17+1,8)*2,51-0,9*2,0 m?2 9,294
<lokal L-35>(2,12+0,55+1,0+0,29+0,1)*2,51-0,9*2,0 m?2 8,391
<lokal L-32>(2,44+1,8)*2,51-0,9*2,0 m?2 8,842
<lokal L-31>(1,65+0,71+1,0+0,49)*2,51-0,9*2,0 m?2 7,864
RAZEM 43,158
562|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z paneli / ptyt o grubosci 11.|m2
d.2./0151-01 5 cm - miedzylokalowe
4.2.3 panel / ptyta z betonu komérkowego gr. 10 cm szer. 60 cm - wys. 2,5
<lokal L-23/ L-34>(5,36+0,56)*2,51 14,859
<lokal L-31/ L-30>(5,36)*2,51 13,454
A (obliczenia pomocnicze) ========
28,313
poz.562A*2 m?2 56,626
RAZEM 56,626
563|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.2.|0613-06 nych na sucho
423 plyty z wetny mineralnej - gr. 5cm
poz.562A m?2 28,313
RAZEM 28,313
564|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
423
poz.560*2 m2 146,850
poz.561*2 m?2 86,316
poz.562*2 m2 113,252
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RAZEM 346,418
565/KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2.|2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
4.2.3
poz.564 m?2 346,418
-poz.567 m2 -112,326
-poz.571 m?2 -84,681
RAZEM 149,411
566|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.2.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
423
poz.564 m2 346,418
RAZEM 346,418
567 |KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.2./0829-03 plytki glazura - $cienne
4.2.3
<lokal 33>(1,8+2,41)*2*2,05-0,9*2,0+(1,33+2,99+0,6)*0,7+(1,2+0,8)*(2,5-0,7)< |m?2 22,505
zlew i kuchenka>
<lokal 34>(2,05+0,5+1,0+0,2)*2*2,05-0,9*2,0+(1,04+3,48+0,6)*0,7+(1,2+0,8)* |m?2 20,759
(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
<lokal 35>(2,1+0,55+1,0+0,29)*2*2,05-0,9*2,0+(0,45+1,25+0,6+1,78+0,48+ m?2 22,700
1,62+0,6)*0,7+(1,2+0,8)*(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
<lokal 32>(1,8+2,48)*2*2,05-0,9*2,0+(0,7+1,67+1,88+1,85+0,6)*0,7+(1,2+0,8)* |m2 24,038
(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
<lokal 31>(1,65+0,52+1,0+0,68)*2*2,05-0,9*2,0+(0,66+1,74+1,92+1,85+0,6)* |m?2 22,324
0,7+(1,2+0,8)*(2,5-0,7)<zlew i kuchenka>
RAZEM 112,326
568|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podtoza - powierzch- |m?2
d.2.|/0302-05 nie pionowe
4.2.3
(0,9+0,9)*2,0*5<przy prysznicach w poszczegdlnych lokalach> m2 18,000
RAZEM 18,000
569|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie |m?2
d.2./0304-05 bez cisnienia emulsjg bitumiczng na powierzchni pionowe;j
423
poz.568 m2 18,000
RAZEM 18,000
570|ZKNR C-1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsjg bitu-  |m?2
d.2.|0304-08 miczng. Wklejenie siatki z wiokna szklanego na powierzchni pionowej
4.2.3
poz.568 m?2 18,000
RAZEM 18,000
571|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m2
d.2./0930-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
4.2.3 wykonanie tynku zywicznego
<pom 4/1 nowe>(18,54+34,77-13,54+1,82)*2,1-0,9*2,0*5 m?2 78,339
<pom 4/K1>(1,51+1,51)*2,1 m?2 6,342
RAZEM 84,681
572|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m2
d.2./0930-02 podtoze farby gruntujgcej - kazda nastepna warstwa
423
poz.571 m2 84,681
RAZEM 84,681
573|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2. |m?2
d.2./0930-03 0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzed-
4.2.3 nio przygotowanym podtozu na $cianach pfaskich i powierzchniach poziomych
poz.571 m?2 84,681
RAZEM 84,681
2.5 MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ
Specyfikacja Techniczna nr B.04.00.00
2.5.1 ETAP 2
574|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.2./0126-04 1/2i 2 cegly z cegiet pojedynczych
5.1
<parter>1+1+8-3+1+8-3+8-3+8-2 szt 24,000
<1 pietro>9-4+9-4+9-4+8-3 szt 20,000
<2 pietro>9-4+9-4+9-4+10-4 szt 21,000
<3 pietro>9-4+9-4+9-4+10-4 szt 21,000
RAZEM 86,000
575|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn- |szt
d.2./0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
5.1
<parter>8-4+1+8-2 szt 11,000
<1 pietro>9-4+8-3+1 szt 11,000
<2 pietro>8-4+10-4+1+1 szt 12,000
<3 pietro>8-4+10-4+1+1 szt 12,000
RAZEM 46,000
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576 NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW  |m2
d.2.|202 1025-04 |okno O1 - PCV
5.1
<parter>1,5*1,5%(8-4) m?2 9,000
<1 pietro>1,5%1,5*(9-4) m?2 11,250
<2 pietro>1,5*1,5*(8-4) m?2 9,000
<3 pietro>1,5*1,5*(8-4) m?2 9,000
RAZEM 38,250
577\NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW  |m2
d.2.|202 1025-04 |okno O4 - PCV
5.1
<parter>1,0*1,5*(8-2) m?2 9,000
<1 pietro>1,0*1,5*(8-3) m?2 7,500
<2 pietro>1,0*1,5*(10-4) m?2 9,000
<3 pietro>1,0*1,5*(10-4) m?2 9,000
RAZEM 34,500
578 NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW  |m2
d.2.|202 1025-04 |okno O5 - PCV
5.1
<1 pietro>1,8*1,6*1 m?2 2,880
<2 pietro>1,8*1,6"1 m?2 2,880
<3 pietro>1,8*1,6*1 m?2 2,880
RAZEM 8,640
579|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW  |m?2
d.2.|202 1025-04 |okno O7 - PCV
5.1
<2 pietro>2,0*1,2*1 m?2 2,400
RAZEM 2,400
580 NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW  |m2
d.2.|202 1025-04 |okno O8 - PCV
5.1
<3 pietro>2,0*2,45*1 m?2 4,900
RAZEM 4,900
581|NNRNKB (z.IV) Drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW m2
d.2.|202 1025-05 |drzwi balkonowe OB1 - PCV
5.1
<parter>0,85*2,45%(8-2) m?2 12,495
<1 pietro>0,85*2,45%(8-3) m?2 10,413
<2 pietro>0,85*2,45%*(10-4) m?2 12,495
<3 pietro>0,85*2,45*(10-4) m?2 12,495
RAZEM 47,898
582|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.2.{1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
5.1 oscieznice drzwiowe stalowe do drzwi drewnianych
<parter>8-3+1 szt. 6,000
<1 pietro>9-4 szt. 5,000
<2 pietro>9-4 szt. 5,000
<3 pietro>9-4 szt. 5,000
RAZEM 21,000
583|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrdobkg obsadzenia m2
d.2./1023-12 drzwi S2 - PCV zewn. ciepte
5.1
<parter>1,8*2,5*1 m2 4,500
RAZEM 4,500
584 |KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrébkg obsadzenia m?2
d.2./1023-12 drzwi S3 - PCV
5.1
<parter>1,8*2,5*1 m2 4,500
RAZEM 4,500
585|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.2./{1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
5.1 Drzwi DW1
<parter>1,0*2,0%(8-3) m?2 10,000
<1 pietro>1,0*2,0*(9-4) m?2 10,000
<2 pietro>1,0*2,0*(9-4) m?2 10,000
<3 pietro>1,0*2,0*(9-4) m?2 10,000
RAZEM 40,000
586|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.2./{1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
5.1 drzwi DW3 - drewniane petne
<parter>0,9*2,1*1 m2 1,890
RAZEM 1,890
587|KNR 2-02  |Os$cieznice drewniane m
d.2.{1015-01 OScieznice drewniane drzwi wew.'
5.1
<parter>(0,9+2*2,1)*(8-3+8-3+8-2) m 81,600
<1 pietro>(0,9+2*2,1)*(9-4+9-4+8-3) m 76,500
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<2 pietro>(0,9+2*2,1)*(9-4+9-4+10-4) m 81,600
<3 pietro>(0,9+2*2,1)*(9-4+9-4+10-4) m 81,600
RAZEM 321,300
588|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.2./{1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
5.1 drzwi D1 - drewniane
<parter>1,0*2,1*(8-3) m?2 10,500
<1 pietro>1,0*2,1*(9-4) m?2 10,500
<2 pietro>1,0*2,1*(9-4) m?2 10,500
<3 pietro>1,0*2,1*(9-4) m?2 10,500
RAZEM 42,000
589|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.2./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
5.1 drzwi D2 - drewniane petne - nawiew dotem
<parter>1,0*2,1*(8-3) m?2 10,500
<1 pietro>1,0*2,1*(9-4) m?2 10,500
<2 pietro>1,0*2,1*(9-4) m?2 10,500
<3 pietro>1,0*2,1*(9-4) m?2 10,500
RAZEM 42,000
590|NNRNKB (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.2./202 2143-02 |na spoiwie poliestrowym
5.1
<parter>8*1,5+1*1,5+6*1,0 m 19,500
<1 pietro>5*1,5+5*1,0+1,8 m 14,300
<2 pietro>4*1,5+6*1,0+1,8+2,0 m 15,800
<3 pietro>4*1,5+6*1,0+1,8 m 13,800
RAZEM 63,400
591|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
5.1 Parapet zewn. ze spienion.PVC szer.15-35cm
poz.590%0,3 m2 19,020
RAZEM 19,020
592|KNR 2-02 Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym m
d.2.|1209-04
5.1
<parter>(0,12+0,16+1,34+0,12+0,16)*(8-2) m 11,400
<1 pietro>(0,12+0,16+1,34+0,12+0,16)*(8-3) m 9,500
<2 pietro>(0,12+0,16+1,34+0,12+0,16)*(10-4) m 11,400
<3 pietro>(0,12+0,16+1,34+0,12+0,16)*(10-4) m 11,400
RAZEM 43,700
593|KNR 2-02  |Zamocowanie $rub w ceownikach i $cianach murowanych szt.
d.2.|0282-04 pret gwintowany fi 10 dtug. 330 mm
5.1|analiza indy- |pret gwintowany fi 10 dfug. 450 mm
widualna
<zamocowanie balustrad okiennych>2*(8-2+8-3+10-4+10-4) szt. 46,000
RAZEM 46,000
2.6 ELEWACJA
Specyfikacja Techniczna nr B.09.00.00
594|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.2.6/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
14,35%12,22 m?2 175,357
35,98"12,22 m?2 439,676
14,35%12,22 m?2 175,357
35,98"12,22 m?2 439,676
-<okna>(1,5%1,5*34+1,2*1,5*4+1,2*1,5*4+1,0*1,5*39+1,8*1,6*3+1,8*1,6*3+2,0* |m2 -251,830
1,2*1+2,0*2,45*1+1,2*0,8*3+0,85"2,45*36)
-<drzwi>2,0*2,5*2 m?2 -10,000
-(2,69+11,68-0,86-1,46)*3,6<$ciana facznika> m?2 -43,380
RAZEM 924,856
595|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - jedno- |m?2
d.2.6|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
poz.594 m2 924,856
RAZEM 924,856
596 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu gotowych m?2
d.2.6|2615-02 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
ptyty z weiny mineralnej twarde gr. 16 cm
poz.594 m2 924,856
RAZEM 924,856
597|KNR 0-23 Docieplenie o$ciezy o szer. 15 cm z cegty ptytami z wetny mineralnej - system |m?2
d.2.6|2615-05 ROKER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem pod-
toza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
ptyty z wetny mineralnej twarde gr. 3 cm
<okna>(1,5+2%1,5)*34+(1,2+2*1,5)*4+(1,2+2*1,5)*4+(1,0+2*1,5)*39+(1,8+2* 590,900
1,6)*3+(1,8+2*1,6)*3+(2,0+2*1,2)*1+(2,0+2*2,45)*1+(0,85+2*2,45)*36
<drzwi>(2,0+2*2,5)*2 14,000

A (obliczenia pomocnicze)
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604,900
poz.597A*0,3 m?2 181,470
RAZEM 181,470
598 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.2.6|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<okna parter>(2,45*4+1,23+1,46+1,45+1,45+1,2+2,45*9) 38,640
<okna 1 pietro>(2,45*4+1,75+2,69+1,75*2+1,46*3+1,81*2+2,45*9) 47,790
<okna 2 pietro>(2,45*4+1,8+2,63+1,75*2+1,47*3+1,8*2+2,45*9) 47,790
<okna 3 pietro>(2,45*4+1,77+2,63+1,75*2+1,47*3+1,8*2+2,45*9) 47,760
<obroébki dachowe>35,98*2+14,35*2 100,660
A (obliczenia pomocnicze) ========
282,640
poz.598A*0,3 m?2 84,792
RAZEM 84,792
599|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.6/0535-04
35,98+35,98 m 71,960
RAZEM 71,960
600|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.6{0535-06
4*12,1 m 48,400
RAZEM 48,400
601|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.6/202 0541-02 |cm
<obrobki dachowe>35,98*2+14,35*2 100,660
A (obliczenia pomocnicze) ========
100,660
poz.601A*0,45 m?2 45,297
RAZEM 45,297
602|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.2.6|202 0541-01 |Krawedzie balkonéw blachy
<obroébki dachowe>35,98*2+14,35*2 100,660
A (obliczenia pomocnicze) ========
100,660
1,2*0,15*<0OB1>(12+24) m?2 6,480
RAZEM 6,480
603|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy m
d.2.6/0508-04 rynny - blacha powlekana
35,982 m 71,960
RAZEM 71,960
604|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy m
d.2.6/0510-04 rury spustowe - blacha powlekana
4*12,1 m 48,400
RAZEM 48,400
605|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.6{1604-01
poz.594 m?2 924,856
RAZEM 924,856
606|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.6|16 z.sz.5.15 |rusztowanie rurowe
(poz.:594,595,596,597,598,599,600,601)
2.7 IZOLACJA DACHU
Specyfikacja Techniczna nr B.09.01.00
607 |KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa - przygotowanie podtoza m?2
d.2.7|0528-01
14,35*35,98 m?2 516,313
RAZEM 516,313
608 |KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej - |m?2
d.2.7|0528-02 krycie
poz.607 m2 516,313
RAZEM 516,313
609|KNR 0-22  |Obrébki dachowe komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
d.2.70529-06 wodu
14,35*2 mb ob- 28,700
wodu
((0,47+2,16)+(0,53+2,71)+(0,53+1,5)+(0,53+1,65)+(0,53+1,49)+(0,53+2,14)+ |mb ob- 95,710
(0,47+1,66)+(0,53+1,54)+(0,53+3,63)+(0,49+1,49)+(0,53+3,33)+(2,33*0,53)+ |wodu
(1,3+0,53)+(2,27+0,53)+(2,45+0,53)+(1,23+0,53)+(2,5+0,53)+(2,44+0,53)+
(0,47+0,67)+(0,47+0,67))*2
RAZEM 124,410
2.8 OCIEPLENIE STROPODACHU
Specyfikacja Techniczna nr B.09.01.00
610|ZKNR C-2  |wiercenie otworu o $r. 12 mm szt.
d.2.8/0703-06
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
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611|KNR-W 2-15 |Montaz kominkéw wentylacyjnych wraz z uszczelnieniem szt.
d.2.8/0213-03
poz.610 szt. 22,000
RAZEM 22,000
612|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m?2
d.2.8/0303-04 mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
granulat z wetny mineralnej
14,35*35,98 m?2 516,313
RAZEM 516,313
613|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.2.8/0303-06 mineralnej metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm gru-
bosci
granulat z wetny mineralnej
Krotnos¢ = 9 (grubosc 24 cm)
poz.612 m2 516,313
RAZEM 516,313
2.9 KOMINY
Specyfikacja Techniczna nr B.02.00.01
2.9.1 ETAP 2
614|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.2.|0310-05
9.1
(4+3+1+3+3+1+4+14+5+9+6+4+4+4+4+4+1+3+1)*12,82 m 999,960
-(4+14+5+4+1+3+1)*12,82 m -410,240
RAZEM 589,720
615|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.2.|0310-06
9.1
poz.614 m 589,720
RAZEM 589,720
616|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakow ceramicznych m
d.2.|0122-05
9.1
<parter>(2+2+2+1+2)*(12,82) m 115,380
<1 pietro>(2+2+2+1)*(12,82-2,85) m 69,790
<2 pietro>(2+2+2+1)*(12,82-5,69) m 49,910
<3 pietro>(2+2+2+1)*(12,82-8,54) m 29,960
RAZEM 265,040
617|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw zelbetowych lub stalowych cegtami m2
d.2./0123-01 grubosci 1/4 ceg.
9.1
<1 pietro - lokal L-15>(0,27+0,51)*2,5 m?2 1,950
<1 pietro - lokal L-17>(0,48+0,27)*2,5 m?2 1,875
<1 pietro - lokal L-14>(0,26+0,49+0,27+0,48)*2,5 m?2 3,750
<2 pietro - lokal L-24>(0,26+1,0)*2,5 m?2 3,150
<2 pietro - lokal L-25>(0,26+0,49)*2,5 m?2 1,875
<2 pietro - lokal L-26>(0,26+0,96)*2,5 m?2 3,050
<2 pietro - lokal L-23>(0,28+0,49+0,27+0,48)*2,5 m?2 3,800
<3 pietro - lokal L-33>(1,49+0,29)*2,5 m?2 4,450
<3 pietro - lokal L-34>(0,98+0,29)*2,5 m?2 3,175
<3 pietro - lokal L-35>(1,46+0,29)*2,5 m?2 4,375
<3 pietro - lokal L-32>(0,49+0,29+0,24+0,48)*2,5 m?2 3,750
RAZEM 35,200
618/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.2.|0803-03
9.1
poz.617 m?2 35,200
RAZEM 35,200
619|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
9.1
poz.618 m2 35,200
RAZEM 35,200
620(KNR 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow rapowanych, betonu, cegty |m?2
d.2.{1501-01 i drewna
9.1
poz.618 m?2 35,200
RAZEM 35,200
621|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
9.1
poz.618 m2 35,200
RAZEM 35,200
622|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - pod malo-  |m?2
d.2.|202 1134-02 |wanie
9.1
poz.621 m?2 35,200
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RAZEM 35,200
623 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- [m2
d.2./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
9.1
poz.621 m?2 35,200
RAZEM 35,200
624|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.2./0609-11 wie z siatkg metal.
9.1 ptyty styropianowe FS-15gr. 5 cm
0,47+2,16 2,630
2,71+0,53 3,240
1,5+0,53 2,030
0,47+1,65 2,120
1,49+0,53 2,020
0,53+2,14 2,670
3,33+0,53+2,33+0,53+1,3+0,53+2,27+0,53+0,47+0,67+0,47+0,67 13,630
A (obliczenia pomocnicze) ========
28,340
poz.624A*2*1,0<wys ponad dachem> m2 56,680
RAZEM 56,680
625|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.2./0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzch-
9.1 nie poziome
poz.624 m2 56,680
RAZEM 56,680
626 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.2.|0137-01 nych
9.1
8+6+4+3+1+3+3,+1+8+6+4+11+5+9+7+4+4+4+4+4+4+2+4+1+3+1+3+2+2 szt. 121,000
-(6+4+14+5+4+4+442+4+1+3+1+3) szt. -55,000
RAZEM 66,000
627 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.2.|/0137-01 nych - na kominach ponad dachem
9.1
poz.626*2 szt. 132,000
RAZEM 132,000
628 KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - wyczystki szt.
d.2.|0142-03
9.1
poz.626 szt. 66,000
RAZEM 66,000
629|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.2.|0219-05
9.1
0,47*2,16+0,53*2,71+0,53*1,5+0,53*1,65+0,53*1,49+0,53*2,14+1,23*0,53+ m?2 9,945
2,5%0,53+2,44*0,53+0,47*0,67+0,47*0,67
RAZEM 9,945
630|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - [m?2
d.2.|/0604-05 pierwsza warstwa
9.1
poz.629 m2 9,945
RAZEM 9,945
631|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m?2
d.2./0604-06 druga i nastepna warstwa
9.1
poz.629 m2 9,945
RAZEM 9,945
632|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm - przy kominach
9.1
poz.624A*2%0,3 m?2 17,004
RAZEM 17,004
2.10 KLATKA SCHODOWA
2.10. Roboty rozbiérkowe
1 Specyfikacja Techniczna nr B.01.00.00,
633|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.2.{1207-06 cim stopniu jednoptaszczyznowe
10.1|demontaz
przeciwprostokatna(0,4;3*0,3) m 0,985
przeciwprostokatna(2,07;13*0,3) m 4,415
przeciwprostokgtna(2,86-2,07;5*0,305) m 1,717
przeciwprostokgtna(4,29-2,86;9*0,305) m 3,095
przeciwprostokatna(5,7-4,29;9*0,3) m 3,046
przeciwprostokatna(7,19-5,7;9*0,3) m 3,084
przeciwprostokatna(8,54-7,19;13*0,3) m 4,127
RAZEM 20,469
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634 |KNR 4-04 Rozebranie biegéw klatki schodowej przy grubosci ptyty do 15 cm m3
d.2.|0305-02
10.1
1,76*2,69*3%0,15 m3 2,130
(3,71-1,76)1,35 m3 2,633
przeciwprostokatna(0,4;3*0,3)*1,35*0,15 m3 0,199
przeciwprostokatna(2,07;13*0,3)*1,35*0,15 m3 0,894
przeciwprostokatna(2,86-2,07;5*0,305)*1,35*0,15 m3 0,348
przeciwprostokatna(4,29-2,86;9*0,305)*1,35*0,15 m3 0,627
przeciwprostokatna(5,7-4,29;9*0,3)*1,35*0,15 m3 0,617
przeciwprostokatna(7,19-5,7;9*0,3)*1,35*0,15 m3 0,624
przeciwprostokatna(8,54-7,19;13*0,3)*1,35*0,15 m3 0,836
RAZEM 8,908
635|KNR 4-04 Transport materiatéw z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
10.1|1101-05
poz.634 m3 8,908
RAZEM 8,908
636 Utylizacja materiatéw z rozbidrki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.2. umieszczenie odpadow z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
10.1 wych BISTYP
poz.635 m3 8,908
RAZEM 8,908
2.10. Roboty budowlano-wykonczeniowe na klatce schodowej
2 Specyfikacja Techniczna nr B.03.00.00, B.05.00.00, B.07.00.00, B.08.00.00
637 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
10.2
(1,51+49*0,3+1,78+2,69+1,78+9*0,3+1,51)*(1,735+2,725+2,725+3,955) m?2 163,424
-<okna>(2,0*1,2+2,0*2,45) m?2 -7,300
RAZEM 156,124
638 |KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2.|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
10.2
poz.637 m?2 156,124
RAZEM 156,124
639|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
10.2
poz.637 m2 156,124
RAZEM 156,124
640(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2.|1204-02 $cian
10.2
poz.637 m?2 156,124
RAZEM 156,124
641|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokos$¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.2./0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
10.2
<osadzenie belek BS>(3+3+3)*2 gniazd. 18,000
RAZEM 18,000
642 |KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2.|0337-07 wej
10.2
<na osadzenie ptyt biegdw>(1,75*2+2,69)*3 m 18,570
RAZEM 18,570
643|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku  |m?2
d.2./0609-08 bez siatki metalowej
10.2 ptyty styropianowe EPS-100 gr. 2 cm - dylatacja
poz.642%0,12 m?2 2,228
RAZEM 2,228
644|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2./0206-01 gtebokosci do 10 cm - wykonanie poduszek betonowych gr., 10 cm
10.2
poz.641 szt. 18,000
RAZEM 18,000
645|KNR 2-02 Schody Zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 12 cm - reczne uktada- |[m?2
d.2.|0218-03 nie betonu
10.2|0218-06
(0,42+1,55+0,25)*2,69*3%0,12 m?2 2,150
przeciwprostokatna(0,45;3*0,3)*1,37 m2 1,379
przeciwprostokatna(1,43;9*0,3)*1,32 m?2 4,033
przeciwprostokatna(2,85-1,43;9%0,3)*1,32 m2 4,027
przeciwprostokgtna(4,27-2,85;9*0,3)*1,32 m?2 4,027
przeciwprostokatna(5,69-4,27;9*0,3)*1,32 m2 4,027
przeciwprostokatna(7,12-5,69;9*0,3)*1,32 m?2 4,033
przeciwprostokatna(8,54-7,12;9*0,3)*1,32 m2 4,027
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RAZEM 27,703
646|KNR 2-02  |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.2./0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
10.2
(9+9*5)*0,15*0,3*0,5 m3 1,215
RAZEM 1,215
647|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - reczne uktadanie betonu m3
d.2.|0218-07
10.2
<BS-1 belka spocznikowa>0,42*0,25%(0,15+2,69+0,15)*(3) m3 0,942
<BS-2 belka spocznikowa>0,3*0,25%(0,15+2,69+0,15)*(3) m3 0,673
<BS-3 belka spocznikowa>0,3*0,25%(0,15+2,69+0,15)*(3) m3 0,673
RAZEM 2,288
648|KNR 2-02  |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - reczne uktadanie betonu m3
d.2.|0218-07
10.2
0,25*(0,63+0,15)*1,37+0,25%(0,63+0,15)*1,37 m3 0,534
RAZEM 0,534
649|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.|/0290-01 kie 0 ér. do 7. mm
10.2 prety gtadkie $r.do 7 mm
0,132 t 0,132
RAZEM 0,132
650(KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2./0290-02 wane o $r. 8-14 mm
10.2 prety zebrowane 10 mm
0,349 t 0,349
RAZEM 0,349
651|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety zebro-|t
d.2.|/0290-02 wane o $r. 8-14 mm
10.2 prety Zzebrowane 12 mm
0,112 t 0,112
RAZEM 0,112
652|KNR 2-02 | Tynki zwykle biegéw klatek schodowych kat. IlI m?2
d.2.|0811-02
10.2
poz.645 m?2 27,703
<pom 1/K1>2,05 m2 2,050
<pom 2/K1>7,25 m?2 7,250
<pom 3/K1>7,25 m2 7,250
<pom 4/K1>7,25 m?2 7,250
RAZEM 51,503
653|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.2.{1505-01 z.  |kéw gtadkich bez gruntowania - biegi i sufity - klatki schodowe
10.2|sz.5.3
poz.645 m2 27,703
RAZEM 27,703
654|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.|202 1134-01
10.2
poz.645 m?2 27,703
RAZEM 27,703
655|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kom-|m?2
d.2.{1120-04 binowana
10.2
<pom 1/K1>2,05 m2 2,050
<pom 2/K1>7,25 m?2 7,250
<pom 3/K1>7,25 m2 7,250
<pom 4/K1>7,25 m?2 7,250
1,78*2,69*3 m?2 14,365
(0,15+0,3)*1,37*3 m?2 1,850
(0,158+0,3)*1,32*(9*6) m?2 32,646
RAZEM 72,661
656|KNR 0-12 | Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika m
d.2./1119-05 réwnej 15 cm
10.2
przeciwprostokatna(0,4;3*0,3) m 0,985
przeciwprostokatna(1,43;9*0,3) m 3,055
przeciwprostokagtna(2,85-1,43;10*0,3) m 3,319
przeciwprostokatna(4,27-2,85;10%0,3) m 3,319
przeciwprostokagtna(5,69-4,27;10*0,3) m 3,319
przeciwprostokatna(7,12-5,69;10%0,3) m 3,323
przeciwprostokagtna(8,54-7,12;10*0,3) m 3,319
(1,78*2+2,69)*3 m 18,750
(1,51+1,51)*3 m 9,060
RAZEM 48,449
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657|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m?2
d.2./0930-01 podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
10.2 wykonanie tynku zywicznego
poz.656*2,05 m?2 99,320
-<okna>(2,0*1,2+2,0*2,45) m?2 -7,300
RAZEM 92,020
658|/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m?2
d.2./0930-02 podtoze farby gruntujacej - kazda nastepna warstwa
10.2
poz.657 m?2 92,020
RAZEM 92,020
659|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2. |m2
d.2./0930-03 0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzed-
10.2 nio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.657 m2 92,020
RAZEM 92,020
660|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubos$ci 25 mm m?2
d.2.|1106-02
10.2
poz.655 m?2 72,661
RAZEM 72,661
660'|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
d.2.{1106-03 ze zbrojeniem siatkg stalowg
10.2|1106-07
poz.660 m2 72,661
RAZEM 72,661
661|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.2.|1207-02 cim stopniu o masie do 10 kg
10.2 balustrady schodowe stalowe
1,5+0,2*5 m 2,500
poz.656 m 48,449
RAZEM 50,949
2.11 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Specyfikacja Techniczna nr B.03.00.00
2.11. ETAP 2
1
662 |KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|/0336-06 towo-wapiennej
111
<parter - nadproze Nst-1>1,3*2%(7) m 18,200
<1 pietro - nadproze Nst-1>1,3*2*(7) m 18,200
<2 pietro - nadproze Nst-1>1,3*2%(6) m 15,600
<3 pietro - nadproze Nst-1>1,3*2*(6) m 15,600
RAZEM 67,600
663 |KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokos$¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.2.|/0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
111
<nadproze Nst-1>2*2*(7+7+6+6) gniazd. 104,000
RAZEM 104,000
664|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy  |szt.
d.2./0206-01 gtebokosci do 10 cm - wykonanie poduszek betonowych gr., 10 cm
11.1
poz.663 szt. 104,000
RAZEM 104,000
665|KNR 2-02  |Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.2./0125-05 ksztattowniki walcowane - ceownik 120
111
<nadproze Nst-1>36,14*(7+7+6+6) kg 939,640
RAZEM 939,640
666|KNR 2-02 Zamocowanie srub w ceownikach i $cianach murowanych szt.
d.2./0282-04 pret fi 12 zt koricami nagwintowanymi na M12
11.1|analiza indy-
widualna
<nadproze Nst-1>2*(7+7+6+6) szt. 52,000
RAZEM 52,000
667|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.|0324-05 petno'
11.1
poz.662 m 67,600
RAZEM 67,600
668 |KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murachz |m
d.2.|/0705-02 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
11.1 cegtami lub dachéwkami
poz.667 m 67,600
RAZEM 67,600
2.12 DRABINA STALOWA
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669|KNR 2-05 Estakady stalowe dla rurociggdéw - drabiny t
d.2.|/0201-10 konstrukcja stalowa- drabina stalowa DR1
12
226,77*1,05/1000 t 0,238
RAZEM 0,238
670|KNR 2-02 Zamocowanie srub w ceownikach i $cianach murowanych szt.
d.2./0282-04 kotwy wklejane fi 12 dtug 220 mm
12|analiza indy- |kotwy wklejane fi 12 dfug 110 mm
widualna
<zamocowanie konstr stalowej drabiny >48+8 szt. 56,000
RAZEM 56,000
2.13 DASZKI NAD WEJSCIEM
671|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe m?2
d.2.{1220-04 daszek szklany wraz z mocowaniami wg wytycznych producenta
13
3,4%1,5*2 m?2 10,200
RAZEM 10,200
2.14 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Specyfikacja techniczna nr B.10.00.00
2.14. Droga dojazdowa - wjazd od ul. Czajkowskiego
1
672|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 6 cm |m?2
d.2.|0801-05
14.1|0801-06
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
673 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.2.|0801-03
141
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
674|KNR 4-04 Transport materiatéw z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2./{1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
14.1|11101-05
poz.672*0,06 m3 12,600
poz.673*0,15 m3 31,500
RAZEM 44,100
675 Utylizacja materiatéw z rozbiorki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.2. umieszczenie odpaddéw z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
14.1 wych BISTYP
poz.674 m3 44,100
RAZEM 44,100
676 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 36 cm
14.1|10101-02
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
677|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
14.1
poz.676 m2 210,000
RAZEM 210,000
678 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-01 niu 15 cm
141
poz.676 m?2 210,000
RAZEM 210,000
679|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.|0114-07 8cm
14.1
poz.676 m2 210,000
RAZEM 210,000
680(KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 60/8 na podsypce pias- |m?2
d.2.|0316-03 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
141
poz.676 m?2 210,000
RAZEM 210,000
681|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  |m
d.2.|0401-02 kat.IlI-IV
14.1
110+3,5 m 113,500
RAZEM 113,500
682|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
141
poz.681%(0,35*0,15)+po0z.681*(0,35-0,15)*0,15 m3 9,364
RAZEM 9,364
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683 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.2.|/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg na tukach o promieniu do 10 m
14.1|0407-06
ObwodKotaR(6)/4*4 m 37,680
RAZEM 37,680
684|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.2.|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
14.1
poz.681 m 113,500
RAZEM 113,500
685|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2.|/0403-05 wo-piaskowej
141
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
686|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2./0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
14.1 mi kat. 1lI-IV
Krotno$¢ = 20 (na odl. do 10 km)
poz.676*0,48 m3 100,800
RAZEM 100,800
2.14. Parking
2
687 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 48 cm
14.2|/0101-02
390 m?2 390,000
RAZEM 390,000
688|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
14.2
poz.687 m2 390,000
RAZEM 390,000
689|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-01 niu 25 cm
14.2|/0114-02
poz.687 m?2 390,000
RAZEM 390,000
690|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.|0114-07 10 cm
14.2|/0114-08
poz.687 m2 390,000
RAZEM 390,000
691 |KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 60/8 na podsypce pias- |m?2
d.2.|0316-03 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
14.2
poz.687 m?2 390,000
RAZEM 390,000
692|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  |m
d.2.|0401-02 kat.IlI-IV
14.2
71+11 m 82,000
RAZEM 82,000
693|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
14.2
poz.692%(0,35%0,15)+p0z.692*(0,35-0,15)*0,15 m3 6,765
RAZEM 6,765
694|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.2./0403-03 wo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
14.2|0403-07
ObwodKotaR(6)/4*4 m 37,680
RAZEM 37,680
695|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.2.|/0403-03 wo-piaskowej
14.2
71 m 71,000
RAZEM 71,000
696|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.2.|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
14.2
11 m 11,000
RAZEM 11,000
697 |KNR 2-01 Utozenie Sciekéw drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie m
d.2.|0515-02
14.2
5 m 5,000
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RAZEM 5,000
698 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.|/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
14.2 mi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 20 (na odl. do 10 km)
poz.687%0,48 m3 187,200
RAZEM 187,200
2.14. Plac gospodarczy
3
699|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 48 cm
14.3|0101-02
10,5+15,5 m?2 26,000
RAZEM 26,000
700|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
14.3
poz.699 m?2 26,000
RAZEM 26,000
701|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-01 niu 20 cm
14.3
poz.699 m2 26,000
RAZEM 26,000
702|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.|0114-07 8cm
14.3
poz.699 m?2 26,000
RAZEM 26,000
703|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 60/8 na podsypce pias- |m?2
d.2./0316-03 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
14.3
poz.699 m2 26,000
RAZEM 26,000
704 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.|0401-02 kat.IlI-IV
14.3
16 m 16,000
RAZEM 16,000
705|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
14.3
poz.704%(0,35%0,15)+poz.704*(0,35-0,15)*0,15 m3 1,320
RAZEM 1,320
706 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.|/0407-03 niem spoin piaskiem
14.3
poz.704 m 16,000
RAZEM 16,000
707 |KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2./0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
14.3 mi kat. 1lI-IV
Krotno$¢ = 20 (na odl. do 10 km)
poz.699%0,48 m3 12,480
RAZEM 12,480
2.14. Chodniki
4
708|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |[m2
d.2.|0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
14.4
51 m?2 51,000
RAZEM 51,000
709|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
14.4
poz.708 m2 51,000
RAZEM 51,000
710/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-01 niu 20 cm
14.4
poz.708 m?2 51,000
RAZEM 51,000
711|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.|0114-07 8.cm
14.4
poz.708 m2 51,000
RAZEM 51,000
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712|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na pod- m?2
d.2.|0321-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
14.4
poz.708 m?2 51,000
RAZEM 51,000
713|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.|0401-02 kat.IlI-IV
14.4
38 m 38,000
RAZEM 38,000
714|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
14.4
poz.713*(0,35*0,15)+poz.713*(0,35-0,15)*0,15 m3 3,135
RAZEM 3,135
715|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.|0407-03 niem spoin piaskiem
14.4
poz.713 m 38,000
RAZEM 38,000
716|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.|/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
14.4 mi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 20 (na odl. do 10 km)
poz.708*0,39 m3 19,890
RAZEM 19,890
2.14. Plytka odbojowa
5
717|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.2.|0101-07 -1V gtgbokosci 29 cm
14.5|/0101-08
44 m?2 44,000
RAZEM 44,000
718|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
14.5
poz.717 m?2 44,000
RAZEM 44,000
719|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-01 niu 20 cm
14.5 Krotnos¢ = 0,5 (grubos¢ 10 cm)
poz. 717 m2 44,000
RAZEM 44,000
720|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.|0114-07 8cm
14.5
poz.717 m?2 44,000
RAZEM 44,000
721|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubos$ci 60 mm typu 60/6 na podsypce cemento- |m?2
d.2.|0321-02 wo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
14.5 kostka betonowa - szara - gr. 6 cm
poz.717 m2 44,000
RAZEM 44,000
722|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  |m
d.2.|0401-02 kat.IlI-IV
14.5
83 m 83,000
RAZEM 83,000
723|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
14.5
poz.722%(0,35%0,15)+po0z.722*(0,35-0,15)*0,15 m3 6,848
RAZEM 6,848
724 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.|/0407-03 niem spoin piaskiem
14.5
poz.722 m 83,000
RAZEM 83,000
725|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2./0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
14.5 mi kat. 1lI-IV
Krotno$¢ = 20 (na odl. do 10 km)
poz.717*0,29 m3 12,760
RAZEM 12,760
2.15 LACZNIK
2.15. Roboty budowlano-wykonczeniowe
1 Specyfikacja Techniczna nr B.01.00.00, B.05.00.00, B.04.00.00
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726 |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych - okna m?2
d.2.|0354-05
15.1
2,75*2,15 m?2 5,913
RAZEM 5,913
727 |KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownict- |m?2
d.2.{1003-09 wa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni 2,0-2,5 m2
15.1|demontaz
poz.726 m2 5,913
RAZEM 5,913
728|/KNR 4-04  |Transport materiatéw z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
15.1|11101-05
poz.727*0,15 m3 0,887
RAZEM 0,887
729 Utylizacja materiatéw z rozbiorki - cena jednostkowa wg stawek optat za m3
d.2. umieszczenie odpaddéw z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
15.1 wych BISTYP
poz.728 m3 0,887
RAZEM 0,887
730|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - OKNA
15.1
<itgcznik>2,75*2,15*0,44 m3 2,602
RAZEM 2,602
731|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - DRZWI
15.1
<pom 1/4 przejscie do przewigzki>2,35*2,0*0,42 m3 1,974
RAZEM 1,974
732|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $cianach - zbrojenie |[m2
d.2.|0303-05 bednarka scian
15.1
poz.730/0,44 m?2 5,914
poz.731/0,42 m2 4,700
RAZEM 10,614
733|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.2.|0711-02 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
15.1 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - tynki na zamurow-
niach i rozbiérkach
poz.732*2 m2 21,228
RAZEM 21,228
734|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
15.1
poz.733 m?2 21,228
RAZEM 21,228
735|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
15.1
poz.734 m2 21,228
RAZEM 21,228
736|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- [m2
d.2./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
15.1
poz.735 m?2 21,228
RAZEM 21,228
737|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.2./12611-01 czenie mechaniczne i zmycie
15.1
<tgcznik>(17,83*3,6)-1,2*0,8*3+2,89*3,6 m?2 71,712
-(2,35+3,52+1,98+1,8+1,08)*3,6<tgcznik - $ciana przylegajgca> m2 -38,628
RAZEM 33,084
738|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m?2
d.2./12611-02 krotne gruntowanie emulsjg
15.1
poz.737 m2 33,084
RAZEM 33,084
739|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu gotowych m?2
d.2.|2615-02 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
15.1 elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
ptyty z weiny mineralnej twarde gr. 16 cm
poz.737 m2 33,084
RAZEM 33,084
740|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.2.|1604-01
15.1
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poz.737 m2 33,084
RAZEM 33,084
741|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.{16 z.sz.5.15 |rusztowanie rurowe
15.1 (p0oz.:737,738,739)
742|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych - okna m?2
d.2.|0354-05
15.1
<parter>1,2*0,8*3<okna w tgczniku> m2 2,880
RAZEM 2,880
743|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownict- |m?2
d.2.{1003-09 wa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni 2,0-2,5 m2
15.1|demontaz
poz.742 m2 2,880
RAZEM 2,880
744 NNRNKB (z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg |m?2
d.2.|202 1026-04 |termiczng systemu Pl 50
15.1 okno O9 - aluminium - EI60
<parter>1,2*0,8*3 m2 2,880
RAZEM 2,880
2.15. Konstrukcja i pokrycie dachu
2
2.15. wiezba dachowa
2.1
745/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.2.|0408-05 z tarcicy nasyconej
15.2. krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il przekroj 8 x16 cm
1
6,1*18 109,800
A (obliczenia pomocnicze) ========
109,800
poz.745A*0,08*0,16 m3 1,405
RAZEM 1,405
746|KNR 2-02 ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.2.|0406-06 tarcicy nasyconej drew.
15.2. krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il przekréj 16 x 16 cm
1
(18*1) 18,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
18,000
poz.746A*0,14*0,14 m3 0,353
drew.
RAZEM 0,353
747|KNR 2-02 Nadbitki, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.|0409-03
15.2.
1
(18*1) 18,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
18,000
poz.747A*0,032%0,24 m3 0,138
RAZEM 0,138
748 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.2.|0628-04 preparatami olejowymi
15.2.
1
poz.745A*(0,08+0,16)*2 m?2 52,704
poz.746A*(0,14+0,14)*2 m?2 10,080
poz.747A*(0,032+0,24)*2 m?2 9,792
RAZEM 72,576
749|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg t
d.2./0208-02 konstrukcja stalowa - L75x50x8 co 200 cm
15.2.
1
83,59%1,05/1000 t 0,088
RAZEM 0,088
750|KNR 2-02 Zamocowanie srub w ceownikach i $cianach murowanych szt.
d.2./0282-04 kotwy wklejane fi12 dtug 270 mm
15.2.|analiza indy- | kotwy wklejane fi12 dtug 140 mm
1|widualna pret nagwintowany fi10
<zamocowanie konstr stalowej na dachu tgcznika>9+108 szt. 117,000
RAZEM 117,000
2.15. pokrycie dachu
2.2
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751|KNR K-05  |Mocowanie folii dachowej na krokwiach m?2
d.2.|/0102-01 Folia paroprzepuszczalna
15.2. membrana paroprzepuszczalna
2
18"6,3 m?2 113,400
RAZEM 113,400
752|KNR K-05  |Mocowanie folifmembrany dachowej na krokwiach m?2
d.2.|0103-01
15.2.
2
18"6,3 m?2 113,400
RAZEM 113,400
753|KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm m?2
d.2.|0104-04
15.2.
2
18"6,3 m?2 113,400
RAZEM 113,400
754|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
15.2.
2
poz.751 m2 113,400
RAZEM 113,400
755|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.2.|0410-01
15.2.
2
poz.751 m2 113,400
RAZEM 113,400
756|KNR 2-02  |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy  |m?2
d.2.|/0410-03 nasyconej
15.2.
2
poz.751 m2 113,400
RAZEM 113,400
757|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?2
d.2.|202 0537-03 | powlekang trapezowg na tatach
15.2.
2
poz.751 m2 113,400
RAZEM 113,400
758 NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach - przybicie deski czotowej |m
d.2.|202 0421-02
15.2.
2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
759|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.2.|202 0541-01
15.2.
2
poz.758*0,25 m2 4,500
RAZEM 4,500
760 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
15.2.
2
(18*2+6,3*2)*0,3 m?2 14,580
RAZEM 14,580
761 NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm tgczone |m
d.2.|202 0547-01 |na klej - montaz rynien
15.2.
2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
762|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm taczone  |szt.
d.2.|202 0547-02 |na klej - montaz lejéw spustowych
15.2.
2
22 szt. 4,000
RAZEM 4,000
763|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm taczone  |szt.
d.2.|202 0547-04 |na klej - montaz denek rynnowych
15.2.
2
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
764 NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 110 mm m
d.2.|202 0550-04
15.2.
2
(4)2 m 8,000
RAZEM 8,000
765/NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o do $r. 125 mm  |szt.
d.2.|202 0550-08
15.2.
2
poz.762 szt. 4,000
RAZEM 4,000
766 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.2.|202 0539-02 |okapow
15.2.
2
poz.761 m 18,000
RAZEM 18,000
2.15. podbitki
2.3
767|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu m2
d.2.|2612-07
15.2.
3
(18)*0,6*2 m?2 21,600
RAZEM 21,600
768/ KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych - podsufitka m2
d.2.|12614-01
15.2.
3
poz.767 m?2 21,600
RAZEM 21,600
2.15. Sciana oddzielenia p.pozarowego
3
769|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny m?2
d.2.|2007-04
15.3
<$ciana oddzielenia p.p0z>0,3*2,95*2 m2 1,770
RAZEM 1,770
770|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?2
d.2./0613-06 nych na sucho
15.3
poz.769 m2 1,770
RAZEM 1,770
771/KNR 0-24  |wykonanie obudowy $ciany oddzielenia p.poz m?2
d.2.|2014-03 ptyta ognioodporna gr. 2 cm
15.3|KNR 2-02 r.
20 z.sz. 5.3.
poz.769 m2 1,770
RAZEM 1,770
772|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona- |m?2
d.2./0932-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
15.3 sy tynkarskiej
poz.769*2 m?2 3,540
0,18*2,95 m?2 0,531
RAZEM 4,071
773|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona- |m?2
d.2.|/0932-03 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
15.3|KNR 2-02 z. | Tynki na pow.do 5 m2.
sz. 5.6. 9911
poz.772 m2 4,071
RAZEM 4,071
2.15. Elewacja
4 Specyfikacja Techniczna nr B.09.00.00
774/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej -przyklejenie warstwy  |m?2
d.2.|2613-06 siatki na $cianach
15.4
34,656 m?2 34,656
RAZEM 34,656
775|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.2.|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
15.4
<okna facznik>(2,73)+(0,8)*5 6,730
A (obliczenia pomocnicze) ========
6,730
poz.775A*0,3 m?2 2,019
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RAZEM 2,019
776|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.|0535-04
15.4
17,8*2 m 35,600
RAZEM 35,600
777|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0535-06
15.4
2*3,6 m 7,200
RAZEM 7,200
778 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
15.4
poz.775A*0,45 m?2 3,029
RAZEM 3,029
779|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
15.4 Parapet zewn. z twardego PVC szer.14-30cm
<okna parter>2,73+0,8*5 m2 6,730
RAZEM 6,730
780|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - oczysz- |m?2
d.2.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
15.4
<igcznik>(17,83*3,6)-1,2*0,8*(3+2<bez wymiany>)+(2,89+0,18+2,73)*3,6-2,75* |m2 74,328
2,16
RAZEM 74,328
781|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno-  |m?2
d.2.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
15.4
poz.780 m?2 74,328
RAZEM 74,328
782|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu gotowych m2
d.2./2615-02 zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
15.4 elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
plyty z weiny mineralnej twarde gr. 16 cm
poz.780 m?2 74,328
RAZEM 74,328
783|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegty ptytami z wetny mineralnej - przy m2
d.2./2615-05 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
15.4 wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
plyty z wetny mineralnej twarde gr. 3 cm
<okna>(2,75+2*2,16)+(0,8+2*1,2)*(3+2) 23,070
A (obliczenia pomocnicze) ========
23,070
poz.783A*0,3 m?2 6,921
RAZEM 6,921
784|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.|1604-01
15.4
poz.780 m2 74,328
RAZEM 74,328
785|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.{16 z.sz.5.15 |rusztowanie rurowe
15.4 (poz.:780,781,782,783)
2.16 WYPOSAZENIE £AZIENEK - 3 kpl
786 Dostawa i montaz pochwytéw, uchwytéw i siedziska dla os6b niepetnospraw-  |m
d.2.|wycena indy-|nych
16 |widualna
<siedzisko prysznicowe>0,5*3 m 1,500
<porecz prysznicowa>(0,4+0,4+0,4)*3 m 3,600
<porecz prosta>0,5*3*3 m 4,500
<porecz tukowa stata>0,8*3 m 2,400
RAZEM 12,000
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