OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku oswiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc parkingowych. Inwestycja
planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 polozonej w Krosnie przy
ul. F. Czajkowskiego 49.

Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego: XIlI (pozostate
budynki mieszkalne).

Inwestor: Gmina Miasto Krosno,
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z Inwestorem;

Ustalenia programowe z Inwestorem;

Decyzja o warunkach zabudowy znak PB.6730.7.2023.H z dn. 28.02.2023r;
Inwentaryzacja budowlana budynku opracowana w lutym 2023r. przez PPU Inwestprojekt
Sp. z 0.0. Krosno;

Koncepcja budynku opracowana w lutym 2023r. przez PPU Inwestprojekt Sp. z o.0.
Krosno

6. Projekt zagospodarowania terenu.

PN PE

o

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany przebudowy wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty zlokalizowanego na w Krosnie przy ul.
Czajkowskiego 49 na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc parkingowych.

Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2; Obreb: Sré6dmiescie [0005].

W budynku objetym opracowaniem zaprojektowano 35 lokale mieszkalne o zrdéznicowanej
powierzchni uzytkowej oraz pomieszczenia uzytkowane wspolnie.

Dlugos$é, szerokosc¢ i wysokosé budynku pozostajg bez zmian. Rzedna posadowienia parteru
275,47 m n.p.m. — BEZ ZMIAN.

[ll. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO B EDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Objety opracowaniem budynek petnit funkcje oswiatowag, miescit sie w nim Zespot Szkot
Ksztatcenia Ustawicznego. Obecnie w budynku uzytkowany jest tylko parter, gdzie znajdujg sie
magazyn Restauracji Ukrainskiej ,Pampuszka” oraz wypozyczalnia sprzetu rehabilitacyjnego.
Pozostata cze$¢ budynku jest nieuzytkowana.

Po przebudowie budynek bedzie petnit funkcje mieszkalng wielorodzinna.

Budynek zakwalifikowano do:
XIII kategorii obiektu budowlanego  (pozostate budynki mieszkalne).

IV. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Projektowana przebudowa polega na wydzieleniu 35 lokali mieszkalnych o zréznicowanej
powierzchni uzytkowej. W tym celu przewiduje sie wyburzenie $cian wewnatrz budynku,

budowe nowych Scian dziatowych, zamurowanie istniejacych otworéw drzwiowych i czesci
Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc 1
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XlII (pozostate budynki mieszkalne).
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otworéw okiennych, wykonanie nowych otworéw drzwiowych, wyburzenie istniejacej klatki
schodowej i wykonanie nowej, spetniajacej przepisy p.poz oraz WT, docieplenie budynku,
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej oraz ogélny remont podtég, Scian i sufitow.

Glowne wejscie do budynku objetego opracowaniem od strony potudniowo-wschodniej. Od
strony pétnocno-zachodniej zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne.

Rzedna posadowienia parteru 275,47 m n.p.m. — BEZ ZMIAN.

Centralnie zlokalizowany korytarz przebiegajacy przez catg diugo$¢ budynku pozostawia sie
bez zmian. Projektuje sie mieszkania po obu stronach korytarza. Na parterze zlokalizowano 8
mieszkan, pomieszczenie techniczne oraz ogolnodostepng wodzkarnie dla wszystkich
mieszkancoéw. Na |, Il i Il pietrze projektuje sie po 9 mieszkan. tacznie w budynku objetym
opracowaniem projektuje sie 35 mieszkan. Komunikacja miedzy pietrami przebudowang klatka
schodowg zlokalizowanag w miejscu istniejacej klatki schodowej.

V. UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEK TU BUDOWLANEGO
| SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJ ACEJ ZABUDOWY.

Objety opracowaniem budynek to segment A budynku szkolno-dydaktycznego Zespotu Szkot
Ksztatcenia Ustawicznego w Krosnie. Jest to budynek czterokondygnacyjny, bez
podpiwniczenia (parter, I, Il 1l pietro) o rzucie poziomym w ksztalcie prostokata o wymiarach
14,35m x 35,98m (wymiary po dociepleniu $cian zewnetrznych).

Budynek wznoszony w technologii tradycyjnej murowanej — Sciany zewnetrzne z cegly peinej
gr. 42, 44 i 45¢cm, Sciany wewnetrzne nosne z cegty petnej z obustronnym tynkiem gr. 28cm.
Stropy typu DZ. Stropodach wentylowany. Klatka schodowa zelbetowa.

Projektowane gtéwne wejscie do budynku od strony potudniowo-wschodniej bezposrednio z
poziomu terenu. Od strony pdéinocno-zachodniej zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne
Objety opracowaniem budynek nalezy ociepli¢ welhg mineralng elewacyjng o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,034 W/m*K, gr. 16cm (dla scian), wetng mineralng o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,034 W/m*K, gr. 16cm (dla dachu nad tacznikiem) oraz styropianem
EPS100-0,031 o wspoiczynniku przewodzenia ciepta A=0,031, gr. 10cm (dla posadzki na
parterze).

W budynku zaktada sie wykorzystanie czesci istniejgcych kanatdw wentylacyjnych oraz
projektuje sie wykonanie nowych kanatéw ceramicznych. Przed wykorzystaniem istniejgcych
przewodéw kominowych nalezy je sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci i ewentualnie
udroznié.

Projektowana inwestycja nie wychodzi poza obrys istniejagcego budynku, a wiec ukiad
przestrzenny, forma architektoniczna oraz sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy pozostaje bez zmian.

Projektowane rozwigzania projektowe swoim ksztaltem, wysokoscia oraz formg sg
dostosowane do otoczenia i krajobrazu.

VI. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU.

STAN ISTNIEJACY

Powierzchnia zabudowy - 500.30m?

Powierzchnia uzytkowa - 1 659.36m?

Powierzchnia catkowita -2 001.20m?

Kubatura - 6 020.83m*

Catkowita wysokos$¢ bud. -12.20m

Dlugosé¢ catego bud. - 35.66m

Szerokos¢ catego bud. - 14.03m

Przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc 2

parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XlII (pozostate budynki mieszkalne).
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Liczba kondygnacji nadziemnych

Liczba kondygnacji podziemnych

STAN PROJEKTOWANY

Powierzchnia zabudowy - 514.39m?
Powierzchnia uzytkowa - 1 587.30m?
Powierzchnia catkowita - 2 063.32m?
Kubatura -6191.10m°
Catkowita wysokos$¢ bud. -12.20m
Dlugosé¢ catego bud. - 35.98m
Szerokos¢ catego bud. - 14.35m
Liczba kondygnacji nadziemnych 4

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Zmiana charakterystycznych parametrow technicznych obiektu takich jak: powierzchnia
zabudowy, kubatura, diugo$¢ i szerokos¢ budynku wynika z uwzglednienia w stanie
projektowanym ocieplenia $cian zewnetrznych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — stan istnie| acy

PARTER - 422,01m?

Oznaczenie Pomieszczenie Powierzchnia (m ? | Uwagi
1/1 Wiatrotap 4,28
1/2 Korytarz 59,44
1/3 Komunikacja 27,05
1/4 Schowek 1,94
1/5 Pom.nr1 19,30
1/6 Pom. nr 2 11,48
1/7 Przedsionek 3,14
1/8 WC 2,17
1/9 WC 7,10
1/10 WC NPS 12,10
1/11 Pom. nr 3 10,83
1/12 Pom. nr 4 61,09
1/13 Pom. nr5 39,95
1/14 Pom. nr 6 19,02
1/15 Pom.nr7 60,77
1/16 Pom. nr 8 40,13
1/17 Pom. nr 9 19,41
1/18 Pom. nr 10 20,03
1/K1 Kl. Sch. 2,78

RAZEM | 422,01

| PIETRO - 410,98m?

Oznaczenie Pomieszczenie Powierzchnia (m %) | Uwagi
2/1 Korytarz 63,35

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XlII (pozostate budynki mieszkalne).
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2/2 Pom.nr1 18,90
2/3 Pom. nr 2 10,73
2/4 Przedsionek 3,10
2/5 WC 2,33
2/6 WC 7,20
217 Przedsionek 3,53
2/8 Umywalnia 8,67
2/9 Umywalnia 6,90
2/10 WC 3,92
2/11 Pom. nr 3 60,53
2/12 Pom. nr 4 40,16
2/13 Pom. nr5 19,09
2/14 Pom. nr 6 18,84
2/15 Pom. nr 7 40,56
2/16 Pom. nr 8 61,20
2/17 Pom. nr9 19,48
2/18 Pom. nr 10 14,61
2/K1 Kl. Sch. 7,88
RAZEM | 410,98

Il PIETRO - 412,12m?

Oznaczenie Pomieszczenie Powierzchnia (m ) | Uwagi
3/1 Korytarz 63,45
3/2 Pom.nr1l 19,54
3/3 Pom. nr 2 10,54
3/4 Przedsionek 3,11
3/5 WC 2,42
3/6 WC 7,13
3/7 Przedsionek 3,42
3/8 Umywalnia 8,83
3/9 Umywalnia 6,47
3/10 WC 4,01
3/11 Pom. nr 3 40,19
3/12 Pom. nr 4 19,61
3/13 Pom. nr5 19,46
3/14 Pom. nr 6 40,13
3/15 Pom. nr 7 19,06
3/16 Pom. nr 8 40,61
3/17 Pom. nr 9 61,27
3/18 Pom. nr 10 35,09
3/K1 Kl. Sch. 7,88

RAZEM | 412,12

Il PIETRO - 414,25m?

Oznaczenie Pomieszczenie Powierzchnia (m %) | Uwagi
4/1 Korytarz 63,80
4/2 Pom. nr 1 30,51
4/3 Przedsionek 3,20
4/4 WC 2,36
4/5 wWC 7,18
4/6 Umywalnia 11,88

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XlII (pozostate budynki mieszkalne).
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4/7 Umywalnia 6,40

4/8 WC 3,98

4/9 Pom. nr 2 60,62
4/10 Pom. nr 3 40,37
4/11 Pom. nr 4 19,25
4/12 Pom. nr5 60,36
4/13 Pom. nr 6 61,13
4/14 Pom.nr7 35,43
4/K1 Kl. Sch. 7,78

RAZEM | 414,25

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — stan projektowany

PARTER - 401,65m?

Oznaczenie Pomieszczenie Powierzchnia (m ) | Uwagi
1/1 Wiatrotap 3,25
1/2 Korytarz 59,80
1/3 Wiatrotap 3,30
1/4 Schowek 7,10
1/5 Woaozkarnia 18,90
1/6 Pom. Tech. 4,65
1/7 Korytarz 5,80
1/K1 KI. Sch. 2,05

L-1 (37,25m?)

L-1/1 Przedpokgj 3,50

L-1/2 tazienka 3,95

L-1/3 Pokgj z aneksem | 15,55
kuchennym

L-1/4 Pokoj 14,25

L-2 (34,95m?)

L-2/1 Przedpokdj 3,90

L-2/2 Pokoj z aneksem | 18,70
kuchennym

L-2/3 Pokoj 8,75

L-2/4 tazienka 3,60

L-3 (40,90m?)

L-3/1 Przedpokdj 5,60

L-3/2 tazienka 3,75

L-3/3 Pokoj 12,45

L-2/4 Pokoj z aneksem | 19,10
kuchennym

L-4 (36,80m?)

L-4/1 Przedpokgj 4,10

L-4/2 Pokoj z aneksem | 18,80
kuchennym

L-4/3 Pokoj 10,30

L-4/4 tazienka 3,60

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XlII (pozostate budynki mieszkalne).
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L-5 (25,05m?)
L-5/1 Przedpokdj 3,75
L-5/2 Pokgj z aneksem | 17,95
kuchennym
L-5/3 tazienka 3,35
L-6 (31,15m?)
L-6/1 Przedpokgj 5,60
L-6/2 Pokdj 8,30
L-6/3 Pokgj z aneksem | 13,05
kuchennym
L-6/4 tazienka 4,20
L-7 (57,35m?)
L-7/1 Przedpokdj 7,60
L-7/2 tazienka 4,30
L-7/3 Pokgj z aneksem | 15,10
kuchennym
L-7/4 Pokoj 11,15
L-7/5 Pokoj 19,20
L-8 (33,30m?)
L-8/1 Przedpokgj 3,45
L-8/2 tazienka 3,70
L-8/3 Pokdj 11,85
L-8/4 Pokgj z aneksem | 14,30
kuchennym

| PIETRO - 394,05m?

Oznaczenie Pomieszczenie Powierzchnia (m Uwagi
2/1 Korytarz 62,95
2/K1 KI. Sch. 7,25
L-9 (28,25m?)
L-9/1 Przedpokgj 2,75
L-9/2 Pokgj z aneksem | 15,45
kuchennym
L-9/3 Pokdj 6,90
L-9/4 tazienka 3,15
L-10 (37,40m?)
L-10/1 Przedpokdj 3,65
L-10/2 tazienka 4,00
L-10/3 Pokgj z aneksem | 15,40
kuchennym
L-10/4 Pokoj 14,35
L-11 (35,10m?)
L-11/1 Przedpokdj 3,30
L-11/2 Pokdj z aneksem | 19,05

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XlII (pozostate budynki mieszkalne).
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kuchennym
L-11/3 Pokdj 9,30
L-11/4 tazienka 3,45
L-12 (40,05m?)
L-12/1 Przedpokdj 5,45
L-12/2 tazienka 3,45
L-12/3 Pokdj 12,25
L-12/4 Pokgj z aneksem | 18,90
kuchennym
L-13 (37,30m?)
L-13/1 Przedpokdj 4,25
L-13/2 Pokgj z aneksem | 19,20
kuchennym
L-13/3 Pokoj 10,40
L-13/4 tazienka 3,45
L-14 (56,90m?)
L-14/1 Przedpokdj 6,50
L14/2 Pokoj z aneksem | 18,40
kuchennym
L-14/3 Pokdj 12,55
L-14/4 Pokoj 15,20
L-14/5 tazienka 4,25
L-15 (31,35m?)
L-15/1 Przedpokdj 6,15
L-15/2 tazienka 4,15
L-15/3 Pokgj z aneksem | 12,25
kuchennym
L-15/4 Pokdj 8,80
L-16 (25,15m?)
L-16/1 Przedpokdj 3,85
L-16/2 tazienka 3,50
L-16/3 Pokoj z aneksem | 17,80
kuchennym

L-17 (32,45m?)

L-17/1 Przedpokdj 3,25

L-17/2 tazienka 3,50

L-17/3 Pokoj 11,75

L-17/4 Pokgj z aneksem | 13,95
kuchennym

Il PIETRO - 397,50m?

Oznaczenie Pomieszczenie Powierzchnia (m %) | Uwagi
3/1 Korytarz 62,95
3/K1 Kl. Sch. 7,25

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XlII (pozostate budynki mieszkalne).
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L-18 (28,95m?)

L-18/1 Przedpokdj 2,90
L-18/2 Pokgj z aneksem | 15,60
kuchennym
L-18/3 Pokdj 7,25
L-18/4 tazienka 3,20
L-19 (37,25m?)
L-19/1 Przedpokdj 3,60
L-19/2 tazienka 4,00
L-19/3 Pokgj z aneksem | 15,30
kuchennym
L-19/4 Pokdj 14,35
L-20 (38,40m?)
L-20/1 Przedpokdj 4,25
L-20/2 Pokgj z aneksem | 19,70
kuchennym
L-20/3 Pokdj 11,25
L-20/4 tazienka 3,20
L-21 (37,70m?)
L-21/1 Przedpokgj 4,15
L-21/2 tazienka 3,30
L-21/3 Pokdj 11,20
L-21/4 Pokgj z aneksem | 19,05
kuchennym

L-22 (38,25m?)

L-22/1 Przedpokdj 4,60
L-22/2 Pokgj z aneksem | 19,25
kuchennym
L-22/3 Pokdj 10,95
L-22/4 tazienka 3,45
L-23 (57,35m?)
L-23/1 Przedpokdj 6,55
L-23/2 Pokgj z aneksem | 18,80
kuchennym
L-23/3 Pokdj 12,55
L-23/4 Pokdj 15,20
L-23/5 tazienka 4,25
L-24 (31,20m?)
L-24/1 Przedpokdj 6,25
L-24/2 tazienka 4,00
L-24/3 Pokgj z aneksem | 12,15
kuchennym
L-24/4 Pokdj 8,80
L-25 (25,10m?)
L-25/1 | Przedpokdj 3,85 |

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XlII (pozostate budynki mieszkalne).
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L-25/2 tazienka 3,50
L-25/3 Pokgj z aneksem | 17,75
kuchennym
L-26 (33,10m?)
L-26/1 Przedpokdj 3,20
L-26/2 tazienka 3,55
L-26/3 Pokoj 11,70
L-26/4 Pokoj z aneksem | 14,65
kuchennym

LIl PIETRO - 394,10m?

Oznaczenie Pomieszczenie Powierzchnia (m Uwagi
4/1 Korytarz 62,95
4/K1 Kl. Sch. 7,20
L-27 (28,15m?)
L-27/1 Przedpokdj 2,95
L-27/2 Pokgj z aneksem | 15,10
kuchennym
L-27/3 Pokdj 7,00
L-27/4 tazienka 3,10
L-28 (36,75m?)
L-28/1 Przedpokgj 3,70
L-28/2 tazienka 4,00
L-28/3 Pokgj z aneksem | 15,10
kuchennym
L-28/4 Pokoj 13,95
L-29 (38,35m?)
L-29/1 Przedpokdj 4,25
L-29/2 Pokgj z aneksem | 19,60
kuchennym
L-29/3 Pokoj 11,35
L-29/4 tazienka 3,15
L-30 (37,90m?)
L-30/1 Przedpokdj 4,10
L-30/2 tazienka 3,15
L-30/3 Pokdj 11,05
L-30/4 Pokgj z aneksem | 19,60
kuchennym
L-31 (36,65m?)
L-31/1 Przedpokgj 4,30
L-31/2 Pokgj z aneksem | 18,50
kuchennym
L-31/3 Pokoj 10,40
L-31/4 tazienka 3,45

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XlII (pozostate budynki mieszkalne).
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L-32 (57,40m?)
L-32/1 Przedpokdj 6,45
L-32/2 Pokgj z aneksem | 19,30
kuchennym
L-32/3 Pokoj 12,25
L-32/4 Pokoj 15,20
L-32/5 tazienka 4,20
L-33 (31,15m?)
L-33/1 Przedpokdj 6,10
L-33/2 tazienka 4,15
L-33/3 Pokgj z aneksem | 12,10
kuchennym
L-33/4 Pokoj 8,80
L-34 (25,00m?)
L-34/1 Przedpokdj 3,85
L-34/2 tazienka 3,55
L-34/3 Pokoj z aneksem | 17,60
kuchennym
L-35 (32,80m?)
L-35/1 Przedpokgj 3,20
L-35/2 tazienka 3,50
L-35/3 Pokoj 11,60
L-35/4 Pokoj z aneksem | 14,50
kuchennym

VII. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBI E POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r (Dz.U. z 2012r. poz. 463) obiekt mozna zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej
przy prostych warunkach gruntowych.

2. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ze wzgledu na brak odkrywek poziom posadowienia istniejacych fundamentéw budynku jest
nieznany.

Nie projektuje sie zadnych nowych elementéw konstrukcyjnych, ktére wymagajg posadowienie
W gruncie. Istniejgcy poziom posadowienie, przebieg istniejacych fundamentéw pozostaje bez
zmian. Projektowane zmiany nie zwiekszajg dotychczasowych obcigzeh na istniejgce elementy
konstrukcyjne oraz posadowienie.

VIII. LICZBA LOKALI U ZYTKOWYCH.

W budynku objetym opracowaniem wyodrebniono 35 lokali mieszkalnych w tym 3
mieszkania dostosowane dla 0s6b niepetnosprawnych.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XlII (pozostate budynki mieszkalne).
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IX. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZB EDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Parter obiektu w catosci dostosowany jest dla os6b niepetnosprawnych. Brak jest barier w
poruszaniu sie 0séb niepetnosprawnych. Projektowane gtowne wejscie do budynku od strony
potudniowo-wschodniej bezposrednio z poziomu terenu.

Mieszkania na parterze dostosowane zostaly dla o0séb niepetnosprawnych: ciagi
komunikacyjne, przedpokoje, pokoje oraz tazienki dostosowane zostaly do potrzeb oséb
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

W poziomie parteru zaprojektowano 3 mieszkania przystosowane dla 0s6b
niepetnosprawnych.

X. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKT ERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI| | OBIEKTY S ASIEDNIE.

1. Zapotrzebowanie i jako $¢ wody oraz ilo §¢, jako $¢ i sposdb odprowadzenia $ciekow i
wod opadowych.

1.1 Zapotrzebowanie na wode.

Iylaksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode Qg max=3.5m°/doba
Sredniodobowe zapotrzebowanie na wode Qq «=2.5m°/doba
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode Qg ma=800dm*/h

Maksymalne zapotrzebowanie na wode do celow p.poz. Qppozmax=10,0 dm?/s

Doprowadzenie wody na cele socjalno-bytowe poprzez projektowany przytacz wodociggowy z
miejskiego wodociggu zlokalizowanego na dzialce Inwestora zgodnie z warunkami
technicznymi przytaczenia do sieci wodociggowej z dnia 22.03.2023r wydanymi przez MPGK
Krosno. Znak WK-4041/59/23.

1.2 Odprowadzenie $ciekow.

Maksymalna dobowa ilo§¢ odprowadzanych $ciekow sanitarnych Qq max=3.5m°/doba

Scieki bytowe odprowadzane beda projektowanym przylaczem do istniejacej kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej na dzialce Inwestora zgodnie z warunkami technicznymi przylgczenia
do sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 22.03.2023r wydanymi przez MPGK Krosno.

Znak WK-4041/59/23.

1.3 Wody opadowe.

Budynek w chwili obecnej podigczony jest do kanalizacji deszczowej. llos¢ wodd
odprowadzanych do kanalizacji nie zmieni sig.

2. Emisja zanieczyszcze n gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z p odaniem
ich rodzaju, ilo $§ci i zasi egu rozprzestrzeniania si  e.

Nie przewiduje sie, aby obiekt w trakcie realizacji oraz pdézniejszego uzytkowania emitowat
szkodliwe gazy, pyly czy ptyny. Budynek znajduje sie w terenach przemystowych.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc 1
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XlII (pozostate budynki mieszkalne).
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3. Rodzaj i ilo $¢ wytwarzanych odpaddw.

W budynku mieszkalnym przewiduje sie 8| Smieci dziennie na jednego mieszkanca, co
tygodniowo daje 42001 odpaddéw na caty budynek (przy zamieszkaniu 75-ciu 0s6b).

Odpady state bedg segregowane, gromadzone w pojemniku na odpady zlokalizowanym na
terenie dzialki Inwestora i usuwane na zasadach panujacych w gminie Krosno.

4. Wtasciwo $ci akustyczne oraz emisja drga N, zanieczyszcze i, a takze promieniowania,
w szczegodlno $§ci  jonizuj acego, pola elektromagnetycznego i innych zakioce A,
Z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasieg ich rozprzestrzeniania.

Nie przewiduje sie, aby obiekt w trakcie realizacji oraz pdzniejszego uzytkowania emitowat
drgania, zanieczyszczenia, promieniowanie lub inne ucigzliwe zakiécenia.

5. Wptyw obiektu budowlanego na istniej acy drzewostan, powierzchni e ziemi, w tym
gleb e, wody powierzchniowe i podziemne.

Nie przewiduje sie, aby obiekt w trakcie realizacji oraz pOzniejszego uzytkowania miat
negatywny wplyw na istniejgcy drzewostan oraz inne elementy srodowiska naturalnego.
Obiekt w trakcie realizacji oraz p6zniejszego uzytkowania nie narusza interesow 0sob trzecich.
Projektowana inwestycja nie powoduje:
e Ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
« Pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz srodkdéw tgcznosci,
* Pozbawienia doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,
« Uciazliwosci wywotanej przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie,
* Zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntow.

XI. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA MO ZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylaciji, przygotowania cieptej wody uzytkowej.

OCEMA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] BUDYMKL 122

WYMAGANLA DLA NOWEGD BUDYNKU WEDEUG
PRZE PISOW TECHNICZNC -BUDOWLANYCH

WSHAFNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNED OCENTANY BUDYNEK

WSKATNIK ROCZNEGD ZAPOTRZESOWWAMNLA MA

ENERGIE LEYTHOWA, EU = 33,6 kWh/{m*rok)
P BK = 43,1 kWh/[m3Tok)
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UDZIAL QDA WIALNYCH ZRODE. ENERGII W ROCZNTM u _ 00 o
ZAPOTRZERDWANIU WA ENERGIE -cafamw.q oE = P! o

2. Dostepne nosniki enerqii.

Ciepto systemowe - miejska sie¢ cieptownicza — ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa;
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - energia elektryczna,
Lokalne odnawialne zrodto energii - energia stoneczna, energia wiatrowa, energia geotermalna.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XlII (pozostate budynki mieszkalne).
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W bezposrednim sasiedztwie budynku objetego opracowaniem znajduje sie rowniez sie¢
gazowa, jednak nie planuje sie podiaczenia do niej obiektu.

3. Wybdr dwoéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej.

Do analizy porownawczej wybrano nastepujace dwa systemy zaopatrzenia w energie:

e System podstawowy - cieplo z istniejacej sieci cieptowniczej do ogrzewania budynku
i przygotowania cieptej wody. Ogrzewanie poszczegolnych lokali mieszkaniowych za

pomoca weztéw mieszkaniowych.

e System alternatywny - Ogrzewanie budynku i przygotowania cieptej wody za pomocg

kotlowni gazowej umieszczonej w przedmiotowym budynku.

4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w

energie.
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Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czgsci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srodmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XllI (pozostate budynki mieszkalne).

Projekt architektoniczno — budowlany.

Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp. z 0.0. — marzec 2023 r

13



CIEFEA WODA

10000 - o
1000~
100+
10- ' ; ; : v . . . ] -
CIEPLO 7 SIECT CIEPLOMWNICZE] EMER(GIA ELEKTRYCZMNA GAZ ZIEMMY M3
PALTWO | WARTANT OBLICFEH ALYCIE
CIEPLO 7 SIECI CEPEOWNICZED
Wariant 1 215,92 GJ
PALTWO WARTANT OBLICTEH ALYCIE
EMERGIA ELEKTRYCZMA
Wariant 1 807,82 kwh
Wariant 2 507,32 kWh
PALTWO WARTANT OBLICZEH ALYCIE
GAZ ZIEMNY M5
| Warant 2 | 6 387,72 m*

5. Woyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie.

Analiza poréwnawcza wykazata, ze koszty inwestycyjne dla przedmiotowego budynku beda
nizsze w przypadku wyboru systemu podstawowego.

Analiza poréwnawcza wykazata, ze bezposrednie roczne koszty wytworzenia energii cieplnej
dla przedmiotowego budynku bedg nizsze w przypadku wyboru systemu podstawowego.

Po przeprowadzonej analizie jedynie uzasadnionym ekonomicznie zrédiem ciepta dla instalacji
C.0. Oraz c.w.u. jest przyjety podstawowy system pozyskiwania energii .

XIl. ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MO ZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJ A TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ ST REFIE
OGRZEWANEJ

W budynku projektuje sie instalacje ogrzewania ze zrodtem ciepta w postaci ciepta
systemowego z cieptowni miejskiej. Dla poszczegolnych lokali mieszkalnych projektuje sie
montaz indywidualnych stacji mieszkaniowych ktore zapewniajg indywidualng regulacje
temperatury w pomieszczeniach.

Uktad regulacyjny wyposazy¢é w sterownik z ptynng nastawg temperatury wraz z mozliwoscig
programowania stref czasowych, obnizen nocnych oraz zaawansowanych funkcji czasowych
typu ,weekend / urlop” z mozliwoscig automatycznego uruchomienia uktadu o zadanej porze.

Xll. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJ ACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowane wyposazenie budowlano-instalacyjne obiektu w zakresie wymaganym przez
Inwestora obejmuje:
* Instalacje sanitarne - instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XlII (pozostate budynki mieszkalne).
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o Zapotrzebowanie wody dla budynku wynosié bedzie Q$r.d=3.5m%d.
Zapotrzebowanie bedzie pokrywata woda z istniejacego wodociggu woA80
zlokalizowanego na dzialce Inwestora projektowanym przytaczem zgodnie z
warunkami technicznymi przylgczenia do sieci wodociggowe.

o0 Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej do istniejacej kanalizacji sanitarnej
ks200 zlokalizowanej na dzialce Inwestora projektowanym przylgczem
zgodnie z warunkami technicznymi przylgczenia do sieci wodociggowej.

« Instalacje elektryczne:

0 osSwietleniowa;

osSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne;

instalacji gniazd wtykowych;

instalaciji sitowej;

ochrone od porazen i potaczenia wyrébwnawcze;

ochrone przeciwprzepieciowa;

0 uziemienie ochronne i instalacje odgromowa;

e instalacja c.o0. i ciepta woda uzytkowa — projektowanym przylaczem z istniejacej
wymiennikowni zlokalizowanej w budynku internatu (segment D). Doprowadzenie
przewodow do pomieszczenia technicznego zlokalizowanego w budynku objetym
opracowaniem. Pomieszczenie techniczne zlokalizowane w poziomie parteru.

« Instalacja wentylacji

0 Wentylacja grawitacyjna;

0 W pomieszczeniach sanitarnych lub w pomieszczeniach bez okien nalezy
zamontowa¢ wentylatory mechaniczne wyciggowe np. EB100 lub EDM-160
wilgczane czujnikiem ruchu (indywidualne wentylatory na przewodach w
pomieszczeniach tazienek zasilane elektrycznie);

0 Wentylacja w aneksach kuchennych mechaniczna wyciggowa podtaczona do
okapu oraz grawitacyjna z pomieszczen

« Odprowadzenie wody opadowej — istniejgce podigczenia do kanalizacji deszczowej bez
zmian.

OO0 O0OO0Oo

XIV. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

1. Dane ogdlne.
Projektowany budynek jest obiektem niskim, czterokondygnacyjnym (parter, I, Il i Il pigtro).

Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu w najwyzszej czesci wynosi 12,20m.
Budynek bedzie spetniat funkcje mieszkalng

Parametry obiektu:

Powierzchnia zabudowy - 514.39m?
Powierzchnia uzytkowa - 1 587.30m?
Powierzchnia catkowita - 2 063.32m?
Kubatura -6191.10m°
Catkowita wysokos$¢ bud. -12.20
Dlugosé¢ catego bud. - 35.98m
Szeroko$c¢ catego bud. - 14.35m
Liczba kondygnacji nadziemnych 4

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XlII (pozostate budynki mieszkalne).
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Budynek zaliczany jest do budynkéw niskich ,N” (budynki mieszkalne do 4-rech kondygnacji)

Konstrukcja budynku:

$ciany konstrukcyjne — murowane,

stropy — gestozebrowe DZ.

$ciany dzialowe —z pustaka z betonu komérkowego o gr. 12cm (otynkowane)
konstrukcja dachu — stropodach wentylowany

klatka schodowa - Zzelbetowa

YVVYVYY

2. Odlegto$é obiektow sasiadujgcych.

Budynek objety opracowaniem (od strony potudniowo - zachodniej) oddalony jest od najblizej
potozonego sasiedniego obiektu zlokalizowanego na dzialce nr 1071/1 o 7.53m (budynek stacji
TRAFO) - niespetniony jest wiec § 271.1 i 2 WT (Dz. U. 2019 poz. 1065) okreslajagcy minimalng
odlegtos¢ dla budynkéw murowanych 8.0m. W projektowanym budynku od strony stacji Trafo
zastosowano ocieplenie $ciany zewnetrznej wetna mineralng na catej powierzchni, dodatkowo
stolarka okienna zlokalizowana w odlegtosci do 8.0m od stacji trafo wykonana zostanie w klasie
odpornosci pozarowej EI30.

Budynek objety opracowaniem (od strony potnocno — zachodniej) przylega do tacznika i w chwili
obecnej jest z nim funkcjonalnie potaczony. Projektuje sie wydzielenie budynku mieszkalnego
poprzez zamurowanie wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych w poziomie parteru w
miejscu potaczenia z istniejgcym tacznikiem. W iaczniku projektuje sie wymiane stolarki
okiennej od strony potudniowej na dtugosci 8.0m od Sciany przedmiotowego budynku na
stolarke w klasie odpornosci pozarowej EI60 oraz ocieplenie Sciany tgcznika wetha mineralna.
Od strony poétnocnej w taczniku projektuje sie $ciane oddzielenia p.poz. wysunietg 30cm poza
lico istniejacej $ciany i zlokalizowang w odlegtosci 2.89m od $ciany przedmiotowego budynku
oraz zamurowanie jednego otwory okiennego.

3. Okreslenie kategorii zagrozenia ludzi.

Budynek zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V (budynki mieszkalne) dla
budynkéw niskich (N) do 4 kondygnacji nadziemnych wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej ,D” (Dz.U. Nr 92 z dnia 10.12.1992 r , Dz.U. Nr 102 z dnia 6.09.1995 i Dz. U. Nr 75 z
12.04.2002 r i Dz.U. Nr. 109. z 12.05.2004 r § 212 p.21).

4. Wymagana klasa odporno$ci pozarowej obiektu.
Rozpatrywany budynek niski ,N” — mieszkalny do 4-rech kondygnacji, zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV spetnia wymagania klasy ,D” odporno$ci pozarowej.

Przewidywana liczba os6b przebywajacych na jednej kondygnacii to:
B Parter - 18 0s6b (8 mieszkan)
H | Pietro - 19 osoby (9 mieszkan)
B || Pietro - 19 osoby (9 mieszkan)
B |ll Pietro - 19 osoby (9 mieszkan)

tacznie przewidywana liczba os6b zamieszkujacych w budynku to ok. 75 (35 mieszkan)
Budynek stanowi jedng strefe pozarows.

5. Wielkos¢ obcigzenia ogniowego.
Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi  /ZL/ gesto$ci obcigzenia
ogniowego nie wyznacza sie.

6. Parametry pozarowe substanciji palnych.
Substancje palne o szczeg6Iinym zagrozeniu nie wystepuja.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XlII (pozostate budynki mieszkalne).
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7. Zagrozenie wybuchem.
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

8. Wielkos¢ stref pozarowych.

Zgodnie z § 227.1 WT (Dz. U. 2019 poz. 1065) dla budynkow o kategorii zagrozenie ludzi ZL 1V,
niskich dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku wynosi 8000m?. Poniewaz faczna
powierzchnia catkowita budynku wynosi odpowiednio 2063.32m? nie ma koniecznosci podziatu
go na strefy pozarowe.

9. Okreslenie odpornosci pozarowe] budynku oraz odpornosci ogniowej poszczegdlnych
elementow

Wymagania dla elementéw budowlanych budynku.

Dla budynkow lub ich czesci zakwalifikowanych do ,D” klasy odpornosci pozarowej elementy
budowlane budynku beda spetnia¢ odpowiednio nastepujace wymagania w zakresie odpornosci
ogniowe;j.

Klasa
odpornoéci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej | gtbwna konstrukcja | strop Sciana Sciana przekrycie
budynku konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"D” R 30 ) REI 30 El 30 ) )

(-) — nie stawia si¢ wymagan

10. Wymagania ewakuacyjne

Wymagania ogdlne

Z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie, powinny byé zapewnione
odpowiednie warunki ewakuacji uwzgledniajace w szczegolnosci liczbe i stan sprawnosci os6b
przebywajacych w obiekcie, a takze jego funkcje, konstrukcje i wymiary oraz zastosowane
techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Wymagana diugo _$¢, szeroko $¢ i wysoko §¢ przej$¢é ewakuacyjnych.
W strefach pozarowych ZL dilugos¢ przejScia ewakuacyjnego nie moze przekraczaé 40 m.
Warunek ten jest spetniony.

Dlugo$¢ dojscia w m
Rodzaj strefy przy jednym przy co najmniej 2
pozarowej dojsciu dojsciach®
1 2 3
ZL IV 607 100

1) Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugosé wiekszg o 100% od
najkrétszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac.
2) W tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej

Ewakuacja z budynku.

Z poziomu parteru ewakuacja odbywa¢ sie bedzie 2-oma niezaleznymi wyjsciami na zewnatrz
zlokalizowanymi w elewacji potudniowo-wschodniej (wyjscie gtébwne) oraz w elewacji pétnocno-
zachodniej (wyjscie ewakuacyjne). Z poszczegoélnych kondygnacji ewakuacja odbywac sie

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
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bedzie klatkg schodowg z wyjsciem prowadzacym na parter a z parteru korytarzem na
zewnatrz. Wszystkie drogi komunikacyjne zostang wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne.
Zachowane zostang wymagane dtugosci przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach.
Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych oraz drzwi ewakuacyjnych w tym skrzydta zasadniczego spetnia
obowigzujace przepisy.

11. Wymagania dla instalacji uzytkowych technicznych.

Przeciwpo zarowy wyt acznik pr adu

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru, nalezy stosowaé w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m*
lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie umieszczony w poblizu giéwnego wejscia do obiektu..

Wymagania dla instalacji elektrycznych

Glowne pionowe ciggi instalacji elektrycznej w budynku nalezy prowadzi¢é poza
pomieszczeniami uzytkowymi, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z
Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

Nie zaleca sie lokalizowania oprzewodowania instalacji elektrycznych w obrebie drég
ewakuacyjnych w tego rodzaju budynkach. Jezeli tego nie mozna unikngé, oprzewodowanie
powinno by¢ instalowane w ostonach lub obudowach, ktére nie podtrzymujg Ilub nie
rozprzestrzeniajg ognia.

Trasa utozenia przewoddw w obrebie drog ewakuacyjnych powinna by¢ jak najkrotsza.
Instalacje elektryczne powinny spetnia¢é wymagania Polskiej Normy.

Zabrania sie projektowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak
wytaczniki, przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich
konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem.

Ochrona odgromowa
Budynek bedzie wyposazony w ochrone odgromowa zgodnie z Polskg Norma.

Oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne jest wymagane i spetnia warunek, ze bedzie dziata¢, przez co
najmniej 2 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego, a takze wymagania Polskich Norm w
tym zakresie.

Hydranty wewn etrzne

Woda do wewnetrznego gaszenia pozaréw bez zmian.

W budynku znajduje sie jeden pion hydrantowy, z ktérego zasilane sg 4 hydranty (po jednym na
kazdej kondygnaciji) zlokalizowane na korytarzu w poblizu klatki schodowe;j.

14. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozarow bez zmian.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg 2 istniejgce hydranty zlokalizowane na
dziatce nr 986 (ul. Czajkowskiego). Pierwszy zlokalizowany ~32.0m od pétnhocno-zachodniego
naroznika budynku objetego opracowaniem; drugi zlokalizowany ~58.0m od péinocno-
zachodniego naroznika budynku objetego opracowaniem. Oba hydranty zewnetrzne
zlokalizowane na przewodzie wodociggowym oznaczonym na mapie, jako wo280.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
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Wymagana iloéé wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm?s iloé¢ ta zostata
zapewniona z wyzej wymienionych hydrantéw zewnetrznych.

14. Droqi pozarowe

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest dostepny dla samochoddw strazy pozarnej z
czterech stron drogg wewnetrzng. Dojazd bezposrednio z ul. Czajkowskiego.

Opracowat:

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku o$wiaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc
parkingowych. Inwestycja planowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 1071/2 potozonej w Krosnie przy ul. F. Czajkowskiego 49.
Dziatka nr 1071/2; Obreb: Srédmiescie [0005]. Kategoria obiektu budowlanego XlII (pozostate budynki mieszkalne).

Projekt architektoniczno — budowlany.

Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp. z 0.0. — marzec 2023 r



