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1.

Warunki techniczne,
jakim powinna odpowiada¢ obudowa studni gtebinowej nr T-1l UW Reda

Wymagania ogdéine

1.1. Technologia studni — demontaz

1.1.1.0Obudowa studni gtebinowej w kopcu z kregdw betonowych, nalezy zlikwidowac¢ nasyp
ziemny dookota studni, zdemontowac starg zabudowe z kregéw betonowych.

1.1.2.Zdemontowac obecng armature studni ze starym odcinkiem przytgcza DN 150 stal - okoto
7 mb.

1.1.3.Wybra¢ ziemie dookota rury studziennej na gtebokosci okoto 1 m.

1.1.4.0becny kotnierz stalowy rury studziennej DN508 i rure ponizej kotnierza okoto 1 m poddaé
czyszczeniu i konserwacji antykorozyjne;.

1.1.5.Wykona¢ i zamontowaé krdcie¢ dwukotnierzowy spawany z rury stalowej nierdzewnej
DN508, zabezpieczy¢ miedzy kotnierzem stalowym i nierdzewnym, nalezy zastosowac
odpowiednie srodki zapewniajgce zgodno$¢ elektrochemiczng fgczonych elementow,
dtugosé nierdzewnego kroéca dwukotnierzowego DN508 dostosowana do posadowienia
nowej obudowy studni.

1.2. Glowica studni

1.2.1.Glowica powinna byé wyposazona w dwa przepusty z diawicami nierdzewnymi
i gumowymi uszczelnieniami (dostosowane do Srednicy przewoddw) na przewdd
zasilajgcy pompe i przewdd sondy pomiaru zwierciadta wody, oraz otwory:

1.2.1.1. DN40 do recznego pomiaru zwierciadta wody w rurce piezometrycznej,
z zaworem kulowym i korkiem nierdzewnym,

1.2.1.2. DN40 do wprowadzenia sondy pomiarowej do pomiaru zwierciadta wody
w rurce piezometrycznej z dtawicg nierdzewna,

1.2.1.3. DN25 do zamontowania automatycznego odpowietrznika-napowietrznika
gtowicy studni, z zaworem kulowym,

1.2.1.4. DN25 do wprowadzenia NaOCI, z zaworem kulowym i korkiem nierdzewnym,
1.2.1.5. DN32 z dtawicg dla kabla pompy,
1.2.1.6. DN16 z dtawicg dla kabla do pomiaru temperatury uzwojen silnika w poblizu
tulei DN32 dla kabla pompy.
1.2.2.Zamontowa¢ na gtowicy na kréécu DN4O z zaworem kulowym automatyczny
odpowietrznik-napowietrznik firmy Mankenberg.

1.2.3.Rura ttoczna pod gtowicg ma mie¢ dtugos¢ 0,70 m, mierzgc miedzy kotnierzami rury
i glowicy.

1.2.4.Kotnierz przewodu tlocznego nad gtowicg powinien by¢ obrotowy umozliwiajgcy
odpowiednie ustawienie przeptywomierza.
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1.2.5.Kotnierz gtowicy powinien posiada¢ nowg uszczelke z gumy biatej z atestem PZH,
odpornej na medium i NaOCI.

1.2.6.Gtowica i jej wyposazenie powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej typu 1.4401,
wszystkie elementy ztgczne klasy A2.

1.2.7.Wykona¢ nowe rury ttoczne DN100 z kotnierzami i dwoma rurkami piezometrycznymi
(4szt. po 6m).

1.3. Osprzet i armatura wewnatrz obudowy studni

1.3.1.Do pomiaru przeptywu nalezy zastosowaé przeptywomierz o srednicy odpowiadajgcej
$rednicy rur tlocznych, czyli DN100, z luznymi kotnierzami, montowany w pionie na
gtowicy studziennej.

1.3.2.Do pomiaru cisnienia przed przeptywomierzem, na kré¢cu gtowicy, zamontowaé krécie¢
z zaworem kulowym 2" tréjdrozny, pod montaz manometru tarczowego.

1.3.3.Do pomiaru ci$nienia na rurze tlocznej DN100, ponizej przepustnicy odcinajgcej,
zamontowac¢ kréciec z zaworem kulowym %2” z rozdziatem na dwa zawory tréjdrozne, pod
montaz manometru tarczowego i przetwornika cisnienia, zakres (0+0,6) MPa.

1.3.4.Do zabezpieczenia pompy przed przeptywem zwrotnym zastosowacC zawor zwrotny
motylkowy, miedzykotnierzowy, o srednicy DN100 odpowiadajgcej Srednicy rur ttocznych.

1.3.5.Do odciecia przeptywu zastosowaé przepustnice miedzykotnierzowa, z przekfadnig
Slimakowa, o $rednicy DN100 odpowiadajgcej srednicy rur ttocznych.

1.3.6.Do poboru probek wody zastosowaé kréciec z zaworem kulowym i zaworem czerpalnym
o $rednicy %%” i kran probierczy do poboru wody przystosowany do opalania, wykonany
zbrgzu lub stali nierdzewnej z gtadkg wylewka bedgacag o dtugosci okoto 8 cm,
zamontowany W najwyzszym punkcie orurowania, po przeciwnej stronie niz
zamontowana skrzynka posredniczgca sterowania i pomiarow.

1.3.7.0rurowanie wewnatrz obudowy powinno by¢ wykonane z przewoddéw i ksztattek
nierdzewnych, spawanych z kotnierzami, o srednicy odpowiadajgcej s$rednicy rur
ttocznych DN100, skrzynka posredniczgca powinna posiada¢ konstrukcje montazowe ze
stali nierdzewnej typu 1.4401, wszystkie elementy ztgczne klasy A2.

1.4. Obudowa studni

1.4.1.0budowa i podstawa powinny byé wykonane z prefabrykowanego laminatu poliestrowo-
szklanego, z warstwg ocieplajgca z pianki poliuretanowej gr. co najmniej 50 mm.

1.4.2.Pokrywa obudowy powinna:

1.4.2.1. posiada¢ otwér wentylacyjny zamykany, o konstrukcji uniemozliwiajgcej
przedostawanie sie do wewnatrz wody i owadow,

1.4.2.2. by¢ otwierana na zawiasach wewnetrznych wyposazonych we wspomaganie
otwierania (teleskopy gazowe); otwarta pokrywa powinna by¢ podparta stalowym
nierdzewnym wspornikiem pokrywy, z zabezpieczeniem silikonowym,

1.4.2.3. by¢ zamykana na zamek niezamarzajgcy nierdzewny, za pomocg klucza
trojkatnego, ktdrego modele sg juz w posiadaniu PEWIK Gdynia,

1.4.2.4. powinna byé posadowiona na podstawie wykonanej z konstrukcji stalowej
azurowej, obudowanej szczelnie powilokg z laminatu poliestrowo-szklanego
w catosci wypetniona piankg poliuretanowg stanowigca ocieplenie podstawy.

1.4.3.0budowa powinna posiada¢ magnetyczny czujnik otwarcia pokrywy.

1.4.4.Dolna krawedz obudowy powinna posiada¢ uszczelnienie gwarantujgce petng szczelnosé
Z podstawg, nie wymagajgce konserwacji.

1.4.5.Podstawa laminowana obudowy powinna by¢ posadowiona na fundamencie wykonanym
z zelbetowej podstawy studni z betonu, co najmniej klasy C12/15, posadowionego
na geowidkninie.
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1.4.6.W fundamencie nalezy wykonac rure ostonowg dla kabli zasilajgcych i sterowniczych.

1.4.7.Wolne przestrzenie w podstawie laminowanej przy gtowicy, rurze ttocznej, przepusty
kablowe nalezy wypeti¢ dtawnicami lub gumowymi wkiadami uszczelniajgcymi,
a nastepnie na wierzch potozy¢é mase wyréwnujgco — uszczelniajgca, po stwardnieniu
odporng na wode.

1.4.8.Wypetnione przestrzenie nalezy przykry¢ dwuczesciowymi rozetami wykonanymi z blachy
aluminiowej lub biatego PCV.

2. Zabudowai zagospodarowanie terenu studni

2.1. W obrebie prowadzonych prac, ogrodzonego terenu studni nalezy:

2.1.1.odprowadza¢ wody opadowe w sposOb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie ich
do urzadzen stuzgcych do ujmowania wody,

2.1.2.ograniczy¢ do niezbednych potrzeb, przebywanie oséb niezatrudnionych przy pracach
wykonawczych.

2.2. Wokoét studni i przy rozdzielnicy RZ-S wykonaé opaske z obrzezy i kostki brukowej okoto 16 m?2.

2.3. Wszystkie skrzynki zasuw i hydrantu majg byé ustawione na odcinku rury PVC DN 110 (oprécz

hydrantu) wyregulowane do poziomu terenu i obetonowane betonem, co najmniej klasy C12/15
(w kwadrat lub w prostokat), wykona¢ i zamontowa¢ dwa stupki z oznakowaniem armatury
podziemnej.

3. Zewnetrzne rurociagi ttoczne wody surowe;j

3.1.

3.2.

Od kolana stopowego DN100 utozyé rurocigg z rur 110PE, klasy PE100, SDR11 do
przygotowanej w gruncie zasuwy odcinajgcej DN150 - okoto 9mb, przed zasuwg zastosowac
redukcje zeliwng kotnierzowg DN150/100 PN16.

W obrebie ogrodzonego terenu nalezy zamontowac przed studnig zasuwe i hydrant podziemny
do celow technologicznych. Przytgczenie hydrantu do przewodu ttocznego 110PE nalezy
wykonaé za pomocg zeliwnego tréjnika kotnierzowego o srednicy DN100/80. Zasuwa powinna
odpowiadaé ponizszym wymaganiom:

1) ci$nienie nominalne PN 16,
2) krocécee kotnierzowe, zabudowa dtuga F5 (DN + 200 mm),

3) réwnoprzelotowa $rednica otworu przy catkowitym otwarciu — brak przewezen przeptywu
W miejscu zamkniecia,

4) migkko uszczelniajgcy klin wykonany z zeliwa sferoidalnego klasy co najmniej EN-GJS-400-
15, powleczony powtokg gumowang EPDM, dopuszczony do kontakitu z wodag pitng
z wzmochieniem prowadnicy klina wktadka z tworzywa np. teflonu,

5) trzpien — stal nierdzewna klasy A2 z gwintem walcowanym na zimno, tozyskowane za
pomoca niskotarciowych podktadek z tworzywa,

6) pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne klasy co najmniej EN-GJS-400-15,
7) Sruby tgczgce pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej klasy A2,

8) zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywica
epoksydowa, naniesiong metodg fluidyzacyjng zgodnie z normg DIN 30677-2, zapewniajgce
minimalng grubos¢ warstwy 250 y; jako warstwe wewnetrzng dopuszcza sie emalie,

9) na zasuwach powinno by¢ fabrycznie naniesione oznaczenie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (cisnienie robocze, $rednica, materiat, producent itd.),

10) jakos¢ potwierdzona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub rbwnowaznym, wydanym
przez niezalezng instytucje,

11) zasuwy nalezy wyposazy¢ w fabrycznie wykonane przedtuzenia trzpieni oraz zeliwne
skrzynki do zasuw.
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Hydrant powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

1) ci$nienie nominalne — PN 16,

2) korpus — zeliwo sferoidalne klasy co najmniej EN-GJS-400-15,

3) wrzeciono — stal szlachetna chromowa z gwintem walcowanym na zimno,

4) nakretka wrzeciona i inne elementy montazowe — mosigdz utwardzony powierzchniowo
(Zn39),

5) typ zamkniecia — podwajne, kula wykonana z polipropylenu o konstrukcji wielokomorowe;j,

6) powloka antykorozyjna wewnetrzna i zewnetrzna z zywicy epoksydowej, minimalna grubos$¢
warstwy 250um. Jako warstwe wewnetrzng dopuszcza sie emalie,

7) na hydrantach powinno by¢ fabrycznie naniesione oznaczenie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (cisnienie robocze, $rednica, materiat, producent itd.),

8) jakos¢ potwierdzona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym, wydanym
przez niezalezng instytucje.

3.3. Rure stalowg studzienng DN508 oczysci¢ z korozji i zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng oraz
obtozy¢ tupkami do wysokosci kotnierza krééca dwukotnierzowego nierdzewnego o wysoko$ci
okoto 1 m do gtowicy. Rure tloczng nierdzewng DN100 od kolana stopowego do wysokosci
poziomu podstawy studni wykonanej z zelbetu nalezy réwniez zaizolowac tupkami.

Uktad zasilania

4.1. W stacji transformatorowej T-4 w torze zasilania studni T-II:
a) dobra¢ i zamontowac¢ wkiadki bezpiecznikowe dobrane do mocy znamionowej silnika
gtebinowego agregatu pompowego,
b) zbocznikowaé zamontowany stycznik liniowy i urzgdzenie miekkiego startu i stopu.

4.2.Ze stacji transformatorowej T-4 wyprowadzony jest kabel zasilajgcy agregat pompowy typu
YAKXSzo 4x120 mm2 kabel zasilajgcy obwody pomocnicze typu YKXSzo 5x6 mm?
i sterowniczy typu YKSYekw 14x1,5 mm? zakonczone na terenie studni (strefy ochrony
bezposredniej) 14¢/T- I,

4.3. Zasilanie silnika i regulacja wydajnosci gtebinowego agregatu pompowego odbywac sie
bedzie poprzez projektowang przetwornice czestotliwosci w rozdzielnicy RZ-S przy studni T-
1.

4.4. W rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej RZ-S nalezy:

4.4.1. zaprojektowac:
a) przetwornice czestotliwosci typu FC-202 P5K5 prod. Danfoss, nalezy przewidzie¢
rezerwe miejsca dla wiekszego o jeden rozmiar obudowy wraz z wymaganymi
odstepami dla obiegu czynnika chtodzgcego,

b) wylgcznik bezpieczehstwa na drzwiach wewnetrznych rozdzielnicy — nalezy
wykorzysta¢ w przetwornicy czestotliwosci funkcje STO bezpiecznego wigczania
momentu,

c) sterownik typu VersaMax z panelem operatorskim 7”7,

d) na drzwiach wewnetrznych rozdzielnicy RZ-S nalezy umiescic:
e panel operatorski przemiennika czestotliwo$ci,
e panel operatorski podigczony ze sterownikiem,

e) gorna linia zaprojektowanych urzgdzen nie moze by¢ powyzej 1,5 m nad poziomem
terenu,

4.4.2. zapewni¢ warunki Srodowiskowe wymagane przez zaprojektowane urzadzenia przy
pracy na zewnatrz,

4.4.3. otwory wentylacyjne muszg posiadac konstrukcje uniemozliwiajaca
przedostawanie sie do wewnatrz wody i owadow,
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4.5. Obudowe rozdzielnicy RZ-S zaprojektowac jako zabudowa ,szafa w szafie” na fundamencie

min.

350 mm nad poziomem terenu wykonane ze stali nierdzewnej typu 1.4301 lub magnelis

wyposazone w blokade przed samozamknieciem i zamek typu 1333 oraz:

45.1.
a)
b)
<)
d)

4.5.2.

rozdzielnica zewnetrzna:
daszek dwuspadowy,
stopien ochrony przed dotykiem 1P43,
stopien ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi 1K10,
drzwi obudowy wyposazone w wylacznik krancowy jako element instalacji
antywtamaniowej,

rozdzielnica wewnetrzna:

a) stopniu ochrony przed dotykiem 1P43,
b) stopien ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi IK08,

4.5.3.
4.5.4.

4.5.5.

pomiedzy fundamentem a rozdzielnicg zastosowac izolacje przeciwwilgociowa,

lokalizacja rozdzielnicy RZ-S nie moze utrudnia¢ wymiany pompy i prac eksploatacyjnych
przy studni,

sposéb utozenia przewoddéw pomiedzy rozdzielnicg a obudowg studni dla zasilania
zespotdw pompowych i uktadéw pomiarowych (przeptywomierz, przetwornik cisnienia
itp.) musi umozliwi¢ tatwg i swobodng ich wymiane; przewody utozy¢ w rurach
ostonowych odrebnie dla agregatu pompowego i pozostatych obwodow. Nalezy dgzy¢ do
prostoliniowego przebiegu tras kablowych.

4.6. Wewnatrz obudowy nalezy uwzgledni¢ montaz odrebnej skrzynki posredniczgcych dla
zasilania:

urzagdzenia do automatycznego ogrzewania zapewniajgcego temperature wewnagtrz
obudowy minimum (+5)°C przy braku przeptywu wody oraz temperaturze zewnetrzne;j (-
25)°C, gniazdo serwisowe 230VAC z tgcznikiem (0-1), przeptywomierza, wymagania dla
skrzynek posredniczgcych (odrebne dla obwoddéw zasilajgcych i sterowniczo-
pomiarowych):

o stopien ochrony nie mniejszy niz IP65,

o stopien ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi — 1K10,

o klasa ochronnosci obudowy II.

4. Uklad sterowania

5.1. Wewnatrz obudowy studni nalezy uwzgledni¢ montaz odrebnej skrzynki posredniczgcej
z przezroczystg pokrywg dla AKPIA.

5.2. Uklad sterowania powinien by¢ wyposazony w nastepujgce urzgdzenia pomiarowe
i sygnalizacyjne realizujgce:

a)

b)

c)

pomiar gtebokosci zwierciadta wody poprzez sonde gtebokosci typ SG-25 Smart,
(0+100) m stupa wody, kabel w ostonie teflonowej dtugosci 75 m, Aplisens,

pomiar cisnienia poprzez przetwornik cisnienia typu PC-28, (0+0,6) MPa, prod. Aplisens,

pomiar przeptywu poprzez zastosowac przeptywomierz elektromagnetyczny typ Proline
Promag "W 400 prod. Endress+Hauser i spetniajgcy ponizsze warunki:

e  wyposazony w rozbudowang diagnostyke Heartbeat,
komunikacja Profibus DP,
elektrody pomiarowe stozkowe wykonane ze stali nierdzewnej typu 1.4401.,
rura pomiarowa czujnika wykonana z stali nierdzewnej typu 1.4401.,
detekcja niepetnego przeptywu elektrodg inng niz pomiarowa,
automatyczne czyszczenie elektrod,
ruchome kotnierze,
menu przetwornika w jezyku polskim,
czujnik o srednicy wewnetrznej zgodnej ze srednica rurociggu, nie
wprowadzajgcy dodatkowego spadku cisnienia. (typ zalecany ze wzgledu na
standaryzacje eksploatowanych urzadzen w PEWIK Gdynia),
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6.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

d) pomiar temperatury uzwojenia silnika agregatu gtebinowego poprzez czujnik temperatury
PT100 zespotu pompowego,

e) sygnalizacje otwarcia obudowy studni i/lub rozdzielnicy RZ-S.

Uktad sterowania nalezy wykona¢ w oparciu o sterownik VersaMax wyposazony w moduty
wejs¢ cyfrowych i analogowych.

Do odczytu mierzonych i monitorowanych parametréow pracy studni nalezy zastosowac
dotykowy panel operatorski (np. AS46TFT0707); panel nalezy zaprojektowaé na elewacji
rozdzielnic RZ-S.

Do zasilania uktadéw automatyki (sterownika, panelu operatorskiego i extendera) nalezy
zastosowaé zasilacz 230/24 V DC (np. ConnectPower firmy Weidmuller) z ukfadem
akumulatoréw podtrzymujgcym zasilanie przez min. 2 h.

Komunikacje pomiedzy projektowanym sterownikiem w RZ-S a istniejgcym sterownikiem
w stacji transformatorowej T-4 w oparciu o istniejgcy kabel sterowniczy nalezy zrealizowaé
poprzez extendery ethernetowe TC EXTENDER 6004 ETH-2S.

Do sterownika zaprojektowanego w rozdzielnicy RZ-S nalezy doprowadzic:
e sygnaty dyskretne:
» otwarcia (obudowy studni i/lub rozdzielnicy RZ-S),
e analogowe:
» poziom zwierciadta wody w studni,
»  cisnienie ze studni,
» temperatury uzwojen silnika,
e sie¢ PROFIBUS DP z podtgczonymi urzadzeniami:
»  przemiennik czestotliwosci,
»  przeptywomierz.
Ukfad sterowania studni gtebinowej powinien realizowa¢ funkcje:
e sterowania automatycznego — poprzez sterownik PLC zlokalizowany w rozdzielnicy RZ-
S ktéry ma realizowa¢ algorytm pracy ustalony w branzy technologicznej,
e sterowanie reczne z panelu operatorskiego w RG w stacji transformatorowej T-4,
e sterowanie reczne poprzez panel przemiennika czestotliwosci zlokalizowanego w RZ-S.

Agregat gtebinowy

6.1.
6.2.

6.3.

Przygotowany do pracy z przetwornicg czestotliwosci,
Typ TWI06.50-3 NU611-2/5 5,5kW producenta WILO wyposazony w:
silnik z mozliwoscig przezwajania uzwojen,
silnik przygotowany do pracy z przetwornicg czestotliwosci,
czujnik pomiaru temperatury uzwojen typu PT100,
ptaszcz chtodzgcy,
redukcja z gwintu (Rp3) na DN100 PN16 z kotnierzem cato$¢ ze stali nierdzewnej typu
1.4301,
Zabudowa agregatu na gtebokosci 24,7m, kabel zasilajacy dtugosci 30mb, okraglty przekrgj
kabla.

Uwagi koncowe

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

Wszystkie prace instalacyjne tzn. przebieg rurociagu, jego rzedne, lokalizacja zasuw, gtowicy
studni ijej rzedne oraz przebieg instalacji elektrycznych w gruncie powinny zostac
zinwentaryzowane geodezyjnie przez uprawnionego geodete i naniesione na mapy. Pozostate
wymagania zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami.

Przed przystgpieniem do robét nalezy uzgodnié projekt czeéci elektrycznej i AKPIA z PEWIK
Gdynia Sp. z 0.0.

Blokowy schemat konfiguracji uktadu sterowania przedstawiono w zat. nr 1.

Realizacje obudowy i jej wyposazenia nalezy wykonaé zgodnie z zatgcznikiem nr 2.
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pomieszczenie RGnn
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TC EXTENDER 6004 ETH-2S

Switch technologiczny|
JET-NET 4510

L L L
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1. Fundament
2. Podstawa obudowy

Szczegdt 1 - gtowica studni 3. Pokrywa obudowy

ruchomy kolnierz PN10 4. Uchwyt poziomy do otwierania i zamykania obudowy
/ 5. Kratka wentylacyna
" w . _ tuleja DNAO dla sondy ? éawia;y wlfwnetrzne
kolierz PN10 & . Zamek pokrywy
\'H \'L ﬁ*‘ - 8. Uszczelka pokrywy
‘ [ }/r _ 9. Glowica studni - wg szczegotu 1
] \ L 10. Manometr i przetwornik ciSnienia - wg szczegotu 2
‘ S 11. Przeptywomierz elekiromagnetyczny
12. Rura stalowa nierdzewna
‘ volnierz PN10 13. Kolano hamburskie stalowe nierdzewne
] 14. Kran probierczy "4 cala chromowanym z gladkg

wylewkq bez siatki, montaz na mufe
15. Zawér zwrotny miedzykotnierzowy
16. Przepustnica miedzykotnierzowa
1
1

Rura ttoczna J

tuleja DN40 dla pomiaru recznego

7. Wspornik rozdzielnicy - stal nierdzewna
8. Ostona otworu
19. Skrzynki elektryczne - lokalizacja od strony wprowadzenia
przylgcza elektrycznego
20. Ocieplenie rury - tupki PU
21. Wspornik pokrywy
22. Kolano kotnierzowe ze stopka - zeliwne
23. Blok betonowy podporowy
24, Rura ttoczna - stal nierdzewna
25. Rura eksploatacyjna
! 26. Kotnierz PN10
27. Kolnierz PN10
2 28. Koinierz PN10
29. Tuleja DN4Q z dfawicq dla sondy
30. Tuleja DN40 dla pomiaru recznego
31. Tuleja DN25 dla odpowietrznika
32. Tuleja DN25 dla dezynfekcji
33. Tuleja DN32 z diawica dla kabla pompy
33a. Tuleja DN16 z dtawic dla kabla do pomiaru temperatury
uzwojen silnika
34. Rura DN40 dla pomiaru recznego
35. Rura DN40 dla sondy
36. Ztaczka rurowa PE/stal kofnierzowa
37. Zwezka redukcyjna kofnierzowa - zeliwna
38. Kréciec dwukotnierzowy PN10 L=1m - stal nierdzewna
39. Manometr
40. Rura Zzeliwna
41. Rury ostonowe DVR 110 iDVR 75

Szczegot 2 - krdciec manometryczny

przetwornik ci$nienia

manometr /
1

zawor odcinajacy

PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

Nazwa rysunku

Rysunek ideowy wykonania i wyposazenia
obudowy studni gtebinowej
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Data Skala Nr rysunku/ Nr arkusza




Projekt: Wykonano: 09.02.2023
Projekt numer: Wykonal: m lo
Dane techniczne Pompa Stopnie  Silnik

Pompa zatapialna

TWI 06.50

3

NU 611-2/5

Specyfikacja danych roboczych

Przett. medium Woda Nominalny przeplyw m3/h
Rodzaj Nominalna wysokosc podnoszenia m
Ciala stale
Ciezar % Wysokos$¢ geodezyjna m
Temperatura robocza t A 30 °C Warto$¢ NPSH instalacji m
Wartosc pH przy t A Ci$nienie na doptywie bar
Gestosc przy t A 995,7 kg/ms3 Wysokos$¢ powyzej poziomu mor. m
Lepkosc kinematyczna przy t A 0,7974 mm2/s Zgodnie ze zlec. | cooling shroud vertical
Cisnienie pary przy t A bar Studnia @ mm
Napiecie \Y Dane punktu pracy
Czestotliwosc 50 Hz Przeptyw objetosciowy m3/h
Pompa Wysokos¢ pod. m
Producent WILO Moc na wale P> kW
Nazwa pompy TWI 06.50 Sprawnosc pompy %
Wielkos¢ 6" (@146 - @152) Pobér mocy P4 kW
Kierunek obrotow Zgodnie z ruchem wskazowek zege | Wartos¢ NPSH pompy m
Maksymalne cis$nienie robocze 4,1 bar Predkos$¢ obrotowa 2900 1/min
Wielk.cién.znam. | PN 40 Silnik
Krociec ttoczny Nom. Srednica Rp 31 Producent / typ NU 611-2/5
Norma DIN 2999 Wykonanie NU (napelnienie glikolem)
Liczba stopni 3 Moc znamionowa 5,5 kw
Typ wirnika Wirnik diagonalny Napiecie elektryczne 400 ~3 \%
Minimum Efficiency Index (MEI) >=0,4 Czestotliwosé 50 Hz
Max. 90 mm Maksymalny dopuszczalny pobér mocy 6,9 kW
Srednica wirnika @Dobrany 90 mm Pobér pradu przy mocy nominalnej 12,5 A
Min. 90 mm Liczba biegunéw 2
Znamionowe- 42 m3/h Nominalna predkosc obrotowa 2870 1/min
Wydajnosé Max- 60,3 m3/h Przesuw osiowy krz. 125/100/75/50/ 25 %
Min- 10,9 m3/h cos phi 0,82/0,8/0,72/0,6/0,43
Znamionowe- 26,9 m cos phi przy rozruchu 0,68
Wysokos$¢ pod. [ Max- 41,5 m Sprawnos¢ 78/80/79/75/63
Min- 14,2 m Rodzaj pracy (VDE 0530) S1 Zanurzony
Wysokos¢ pod.przy zero.przept. 41,5 m Max. temperatura cieczy 30 °C
Max. moc na wale 4,11 kW Min. flow velocity 0,1 m/s
Ciezar agregatu 56,8 kg Prad roz.bez./gwiazda-troj. 57 / 19 A
Materialy pompy - wykonanie A Moment obrotowy rozruchu 29 Nm
Element ssawny 1.4301 Moment bezwladnosci masy 0,0166 kg m2
Obudowa wieloczlonowa / ¢hu4id®k kierownicy Max.liczba rozruchdw na godzine 20
Wirnik 1.4301 Stopien ochrony IP 68
Pierscien rozciety 1.4301 + EPDM Ciezar silnika 44 kg
Wat pompy 1.4057 Typ kabla zasilajacego 4G2,5 S1BB
Tuleja watu 1.4301 Max. mozliwy przewdd przylacz.silnika - mm2
Bearing sleeve EPDM
Sruby laczace 1.4301 Materialy silnika
Nakretki A2 Material design: B D
Shaft sealing: mechanical shaft seal mechanical shaft seal
Shaft: 1.4301 1.4462
Casing: 1.4301 1.4571
Motor shroud: 1.4306 1.4541
Radial bearing: steel/carbon steel/carbon
Axial thrust bearing: steel/carbon steel/carbon
Screws and nuts: 1.4301 1.4401
Uwagi:

Gwarancja wg IEC 34/VDE 530 + ISO 9906 Annex A




Projekt: Wykonano: 09.02.2023

Projekt numer: Wykonal: m la
Charakterystyki Pompa Stopnie  Silnik
Pompa zatapialna TWI 06.50 3 NU 611-2/5

Wysoko$¢ podnoszenia

- 290

Him o Ap / bar
. —4
40 -
7 —3.8
38— E
| j3,6
36— C
7 —34
34 -
] —32
324 C
. -3
30— C
28] 2,8
B prawn. 77,5% C
7 —2
26— B ,6
24— -4
22 ;2,2
20 -2
187 18
167 16
147 F1.4
123 1.2
0/ %E Sprawnos¢ hydrauliczna
70—
60—
50—
404
P, | KW E Moc na wale P2
3,8
3,6
3,4
NPSH /m—f Wartosci NPSH
4,4
4
3,6
32{ /
2,8
T ‘ T T ‘ T T ‘ T ‘ T T ‘ T T ‘ ‘ T ‘ T ‘ T T ‘ T T ‘ T 1 ‘ T 1 ‘ T T ‘ T 1 ‘ T
8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 Q/m3h
Pompa Dane punktu pracy
Liczba stopni 3
Srednica wirnika @ Dobrany | 90 mm Przeptyw objetosciowy m3/h
Nominalna predkos¢ obrotowa 2900 1/min Wysokos¢ pod. m
Czestotliwos¢ 50 Hz Moc na wale Py kw
Typ wirnika Wirnik diagonalny Sprawnosc pompy %
Silnik Pobo6r mocy Pq kw
Nominalna moc 5,5 kw Warto$¢ NPSH pompy m
Wybrane zabezpieczenie prz. Predkos$¢ obrotowa 2908 1/min




Dane techniczne
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Wymiary Rodzaj
Nazwa Warto$é Nazwa Wartosé Kréciec splukujacy Rp 31
L 1306 mm PN 40
W 815 mm Intake piece
R 103 mm
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