PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE
PROWOJ WOJCIECH PATYK
AL. KOPERNIKA 5/50
88 — 100 INOWROCLAW
tel. 505 642 093
NIP: 556 — 193 - 02 — 71

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR

GMINA JANIKOWO
UL. PRZEMYSLOWA 6
88 — 160 JANIKOWO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ ORAZ
MODERNIZACJA ULICY TOPOLOWEJ | JANA KASPROWICZA
W JANIKOWIE - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
Z PRZYLACZAMI PRZY ULICY TOPOLOWEJ

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

UL. TOPOLOWA 88 — 160 JANIKOWO
KATEGORIA OBIEKTU XXVI

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: JANIKOWO
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 4 JANIKOWO
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 80/17, 80/18, 80/19, 80/20, 87/2, 87/3,
87/4, 87/8, 87/9, 80/5, 77, 83, 89, 93

Imi¢ i nazwisko: Nr uprawnien Data Podpis

Projektant:

mgr inz.

Wojciech Patyk instalacji i urzadzen cieplnych,

KUP/0058/POOS/08
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, |p8.03.2022

wentylacyjnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy

mgr inz.

Marcin Budzinski zakresie sieci, instalacji i urzadzen

KUP/0172/PWOS/09
do projektowania i kierowania robotami bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w |9g8.03.2022

cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

Czes¢é opisowa

1. Podstawa opracowania, przedmiot zamierzenia budowlanego
2. Stan istniejacy
3. Geotechniczne warunki posadowienia
4. Projektowane zagospodarowanie dziatki - parametry techniczne
4.1 Sieci i przytacza wodociggowe
4.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami
4.3 Sie¢ kanalizacji deszczowej z przytaczami
4.4 Sieci i przytacza cieptownicze
5. Powierzchnia zabudowy
6. Ograniczenia i zakazy zgodnie z MPZP
7. Ochrona konserwatorska
8. Wplyw eksploatacji gorniczej na zamierzenie budowlane
9. Zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego
10. Obszar oddziatywania obiektu
11. BIOZ
Zalaczniki
1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
2. Uprawnienia do projektowania projektanta i sprawdzajgcego
3. Zaswiadczenie potwierdzajgce przynaleznos¢ do OlIB

Czesc¢ rysunkowa

1.

Projekt zagospodarowania terenu

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.
str.

str.

str.

oA M DM A AN DN DD OO OWWWW W

7-8
9-10

11



1. Podstawa opracowania, przedmiot zamierzenia budowlanego
Podstawg opracowania projektowego sg nastepujgce materiaty:
* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
* Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami i kanalizacji deszczowej
z przytgczami wydane przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janikowie

* Normy i wytyczne branzowe

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami
i sieci kanalizacji deszczowej z przytgczami przy ulicy Topolowej w Janikowie — dziatki nr 80/17, 80/18,
80/19, 80/20, 87/2, 87/3, 87/4, 87/8, 87/9, 80/5, 77, 83, 89, 93 obreb 4.
Projektuje sie nastepujgce odcinki sieci i przytgczy:
Inwestycja czesciowo objeta jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Plany te
obejmujg inwestycje na dziatkach nr 87/3, 87/4, 87/5. Dla reszty dziatek obejmujacych teren inwestyciji
wydano decyzje inwestycji celu publicznego.
Szczegoty inwestycji przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

2. Stan istniejacy
Obecnie teren objety inwestycjg uzbrojony jest w istniejaca sie¢ kanalizacji ogo6lnosptawnej z przytgczami
kanalizacji sanitarnej i deszczowej do:
- budynkoéw wielorodzinnych przy ul. Topolowe;
- budynku jednorodzinnego przy ul. Topolowe;j
- obiektéw Cukrowni Janikowo
- hotelu przy ul. Topolowe;j
Scieki z istniejgcej kanalizacji ogéinosptawnej odprowadzane sg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
przy skrzyzowaniu ulicy Topolowej i Prusa.
Niniejsze opracowanie ma za zadanie zaprojektowanie i wybudowanie odrebnej sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w celu uporzgdkowania gospodarki sciekowej w obrebie ulicy Topolowe;j.

3. Geotechniczne warunki posadowienia
Projektowane obiekty nalezg do Il kategorii geotechnicznej

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki - parametry techniczne

4.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci zaprojektowano z rur PVC o $rednicy ®200x5.9mm
SDR34 SN8.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata Scieki z:

- budynkoéw wielorodzinnych zlokalizowanych wzdtuz ulicy Topolowej,

- budynku jednorodzinnego zlokalizowanego wzdtuz ulicy Topolowej,

- obiektéw na terenie Cukrowni Janikowo

Scieki bedg odprowadzane do projektowanej ttoczni $ciekéw, ktérg zlokalizowano na terenie nalezacym do
Gminy Janikowo — dziatka nr 87/9 a nastepnie przepompowywane do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
o $rednicy @300mm znajdujgcej sie na skrzyzowaniu ulicy Topolowej i Prusa.

Przed wigczeniem do istniejgcej sieci projektuje sie studzienke kanalizacyjna rozprezng betonowg o srednicy
&1200mm

Projektuje sie réwniez przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy ®160x4.7mm SDR34 SN8 lub
przetgcza juz istniejgce przytgcza kanalizacyjne, ktére do tej pory podtaczone byly do istniejacej kanalizaciji
ogélnosptawne;.

Spadki, Srednice oraz sposob rozprowadzenia przewoddw pokazano w czesci graficznej.

4.2 Siec kanalizacji deszczowej z przytagczami

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzac¢ bedzie wody opadowe z:

- projektowanej przebudowy drogi asfaltowej ( ul. Topolowa ),

- istniejgcych rur spustowych z budynkdéw wielorodzinnych zlokalizowanych wzdtuz ulicy Topolowej,

- istniejacych rur spustowych z budynku jednorodzinnego zlokalizowanego wzdtuz ulicy Topolowe;j,

- obiektéw na terenie Cukrowni Janikowo

- terenu hotelu przy ulicy Topolowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadza¢ bedzie wody opadowe z w/w obiektéw do Jeziora Pakoskiego
Pétnocnego na co zostalo wydane pozwolenie wodno prawne przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie. Wody opadowe przed odprowadzeniem do jeziora zostang podczyszczone w projektowanym
osadniki i separatorze substancji ropopochodnych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zaprojektowano z rur:

- PVC o s$rednicach:

®160x4.7mm SDR34 SN8

®200x5.9mm SDR34 SN8

®315x9.2mm SDR34 SN8

®400x11.7mm SDR34 SN8




oraz z rur betonowych ®400mm.

Czes¢ istniejgcej kanalizacji z rur PVC o $rednicy @315mm ( odcinek od osadnikéw na wysokosci dziatki
nr 80/23 do skrzyzowania ulicy Topolowej z Prusa ), ktéra obecnie spetniata role kanalizacji ogélnosptawne;
zostanie wykorzystana jako sie¢ kanalizacji deszczowej. Na tym odcinku do istniejacego odcinka kanalizaciji
zostang tylko dotaczone wpusty drogowej za pomocag przytaczy kanalizacji deszczowej podtgczone
przytaczami siodtowymi Connex.

Wylot kanalizacji deszczowej do jeziora wykonano z rur betonowych @400mm.

Spadki, Srednice oraz sposéb rozprowadzenia przewoddw pokazano w czesci graficzne;.

5. Powierzchnia zabudowy

Projektuje sie nastepujace odcinki sieci i przytagczy o parametrach:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy ®200x5.9mm SDR34 SN8 o dtugosci 2777.40m,

- przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC o srednicy ®160x4.7mm SDR34 SN8 o dtugosci 148.60m,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE o $rednicy ®75x4.5mm SDR17 PE100 PN10 o dugosci
203.00m,

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC o srednicy ®315x9.2mm SDR34 SN8 o diugosci 412.50m,

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC o srednicy ®400x11.7mm SDR34 SN8 o diugosci 535.70m,

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur betonowych o srednicy $400mm o dtugosci 29.50m,

- przytacza kanalizacji deszczowej z rur PVC o srednicy ®200x5.9mm SDR34 SN8 o dtugosci 83.30m.

6. Ograniczenia i zakazy zgodnie z MPZP

Inwestycja czesciowo objeta jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Plany te
obejmujg inwestycje na dziatkach nr 87/3, 87/4, 87/5. Dla reszty dziatek obejmujacych teren inwestycji
wydano decyzje inwestycji celu publicznego.

Rozwigzania przedstawione w dokumentacji projektowej sg zgodne z wydang przez Burmistrza Janikowa
decyzja lokalizacji inwestyciji celu publicznego RIT.GP.6733.12.2021.AS z dnia 29.12.2021 . :

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC @200 i @160mm

- kanalizacja sanitarna ttocznej z ttocznig $ciekow z rur PE @75 — @110mm

- siec kanalizacji deszczowej z rur PVC i betonowych @400, @300, @200mm z wylotem do Jeziora
Pakoskiego.

7. Ochrona konserwatorska
Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej

8. Wplyw eksploatacji gérniczej ha zamierzenie budowlane
Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony terendéw gbrniczych, narazonych na

niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

9. Zagrozenia dla sSrodowiska przyrodniczeqo

Projektowane rury z PVC i rury betonowe nie beda wywieraly negatywnego wptywu na $Srodowisko.
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i materiatowe eliminujg ujemny wptyw projektowanych
przewodow na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane.
Czasowa ucigzliwos¢ w trakcie realizacji obiektu wynika z koniecznosci zajecia terenéw niezbednych do
realizacji inwestyciji.

10. Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie prawa budowlanego, warunkéw technicznych oraz norm branzowych obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane sieci i przytagcza
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieptownicze tzn. na dziatkach o numerach
ewidencyjnych dziatki nr 80/17, 80/18, 80/19, 80/20, 87/2, 87/3, 87/4, 87/8, 87/9, 80/5, 77, 83, 89, 93 obreb
4 Janikowo.




INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.
Zakres robot obejmuje budowe:
- sieci i przylgczy kanalizacji sanitarnej,
- sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej,
w miejscowosci Janikowo przy ulicy Topolowe;j.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

droga

domy,

ptoty,

linia telekomunikacyjna napowietrzna i podziemna
kable energetyczne

jezioro

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- droga przy nieruchomosci (ruch kotowy na drodze),

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych robot budowlanych

roboty ziemne — wykopy - nachylenie skarp, szalowanie wykopéw,

roboty mechaniczne - odlegtos¢ wysiegnika od linii energetycznej (usta lenie stref
niebezpiecznych w poblizu istniejgcych linii energetycznych i telekomunikacyjnych),
roboty montazowe w wykopie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

instruktaz ustny przed robotami,
instruktaz na stanowisku pracy (pokaz z omoéwieniem).

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie

szalowanie wykopow wasko-przestrzennych,

oznaczenie stref niebezpiecznych przy istniejacych czynnych liniach energetycznych i
telekomunikacyjnych,

odpowiednie oznakowanie rob6t w poblizu drogi asfaltowe;,

roboty montazowe wykonywac przez 2 robotnikéw,

w przypadku odkopania kabli nieznanego pochodzenia nalezy zgtosi¢ do domniemanego
wiasciciela tj.

- kable telefoniczne do TP S.A. ,

- kable energetyczne do odpowiedniego Rejonu Energetycznego.
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1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania jest projekt budowlany rozdziatu istniejgcej sieci kanalizacyjnej ogélnosptawne;
na sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami oraz sieci kanalizacji deszczowej z przytgczami przy ulicy
Topolowej w Janikowie — dziatki nr 80/17, 80/18, 80/19, 80/20, 87/2, 87/3, 87/4, 87/8, 87/9, 80/5, 77, 83, 89,
93 obreb 4.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadza¢ bedzie wody opadowe z:
- projektowanej przebudowy drogi asfaltowej ( ul. Topolowa ),
- istniejgcych rur spustowych z budynkdéw wielorodzinnych zlokalizowanych wzdtuz ulicy Topolowej,
- istniejacych rur spustowych z budynku jednorodzinnego zlokalizowanego wzdtuz ulicy Topolowe;j,
- obiektéw na terenie Cukrowni Janikowo
- terenu hotelu przy ulicy Topolowej
Projektuje sie nastepujace odcinki sieci i przytagczy o parametrach:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC o srednicy ®200x5.9mm SDR34 SN8 o dtugosci 298.20m,
- przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy ®160x4.7mm i ®200x5.9mm SDR34 SN8 o diugosci
127.80m,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE $rednicy ®110x6.6mm SDR17 PE100 PN10 o dtugosci 411.90
m’
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC o srednicy ®315x9.2mm SDR34 SN8 o diugosci 412.50m,
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicy ®400x11.7mm SDR34 SN8 o dtugosci 535.70m,
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur betonowych o srednicy 400mm o dtugosci 29.50m,
- przytacza kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicy ®200x5.9mm SDR34 SN8 o dtugosci 74.30m,
- przytacza kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicy ®250x7.3mm SDR34 SN8 o dtugosci 7.50m,
Szczegoty inwestycji przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI
2.1 Opis lokalizacji inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej wraz z przytgczami przy ulicy Topolowej w Janikowie na dziatkach o numerach ewidencyjnych
80/17, 80/18, 80/19, 80/20, 87/2, 87/3, 87/4, 87/8, 87/9, 80/5, 77, 83, 89, 93.
Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ do istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej ®300mm
znajdujgcego sie na skrzyzowaniu ulicy Topolowej i Prusa. Natomiast odprowadzenie wod opadowych za
pomocg sieci kanalizacji deszczowej wykonaé do Jeziora Pakoskiego P6thocnego.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
3.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci zaprojektowano z rur PVC o $rednicy ®200x5.9mm
SDR34 SN8. Sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata scieki z:

- budynkoéw wielorodzinnych zlokalizowanych wzdtuz ulicy Topolowej,

- budynku jednorodzinnego zlokalizowanego wzdtuz ulicy Topolowej,

- obiektéw na terenie Cukrowni Janikowo
Scieki bedg odprowadzane do projektowanej ttoczni $ciekéw, ktérg zlokalizowano na terenie nalezgcym do
Gminy Janikowo — dziatka nr 87/9 a nastepnie przepompowywane do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;
o $rednicy @300mm znajdujgcej sie na skrzyzowaniu ulicy Topolowej i Prusa.
Przed wigczeniem do istniejgcej sieci projektuje sie studzienke kanalizacyjna rozprezng betonowg o srednicy
&1200mm
Projektuje sie réwniez przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy ®160x4.7mm SDR34 SN8 lub
podigcza juz istniejgce przytacza kanalizacyjne, ktére do tej pory podigczone byty do istniejgcej kanalizaciji
ogélnosptawnej. Uzbrojenie na sieci kanalizacyjnej stanowig studzienki kanalizacyjne:
- betonowe o $rednicy @1200mm,
- studzienki PVC @425mm,
- studzienki PVC @315mm,
Studzienki w zaleznosci od lokalizacji w terenie wyposazy¢ we wiazy:
- typu lekkiego w przypadku lokalizacji w terenie zielonym lub ruchu pieszych
- typu ciezkiego w przypadku lokalizacji w terenie ruchu samochodéw.
Poniewaz trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej od studzienki S4 do S13 pokrywa sie z istniejgcg trasa
kanalizacji og6lnosptawnej wszystkie istniejgce przewody oraz studzienki nalezy zlikwidowac.
Do zaslepionego odcinka podtgczonego do studzienki S13 nalezy przewidzie¢ odprowadzenie $Sciekow
sanitarnych z teren Cukrowni Janikowo. Studzienke S1 przed tlocznig sciekow wykona¢ zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania.
Spadki, Srednice oraz sposéb rozprowadzenia przewoddw pokazano w czesci graficzne;.

3.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
Do odprowadzenie $ciekéw sanitarnych zlokalizowanych wzdtuz ulicy Topolowej projekiuje sie sie¢
kanalizacji sanitarnej ttocznej sciekdw wraz z ttocznig Sciekow.



Projektowana kanalizacja ttoczna odprowadzac¢ bedzie Scieki bytowo — gospodarcze doprowadzone do
zbiornika ttoczni projektowang siecig kanalizacji grawitacyjnej. Przewodem ttocznym ®110mm PE z ttoczni
Sciekow scieki beda ttoczone do projektowanej studzienki kanalizacyjnej rozpreznej o srednicy 1200mm
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulic Topolowej i Prusa w Janikowie. Nastepnie $cieki zostang
odprowadzone do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej ®1200mm na gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
o srednicy ®300mm. Zaprojektowano ttocznie sciekow typ STRATE AWALIFT. Ttocznie ogrodzi¢ w celu
ochrony przed osobami trzecimi ogrodzeniem o wymiarach 4.30 x 4.30 x 2.0m.

Nad przewodem kanalizacji sanitarnej ttocznej utozy¢ tasme lokalizacyjna.

Szczegobtowe dane ttoczni i kanalizacji ttocznej wraz z czescig rysunkowa przedstawiono w zatgcznikach.

3.3. Ttocznia sciekow typu STRATE AWALIFT

3.3.1. Dobdr i zasada dziatania ttoczni $ciekow.

Do przepompowywania sciekéw kanalizacyjnych projektuje sie ttocznie sciekdw.

Dzieki zainstalowaniu ttoczni bezposrednio w ciggu technologicznym, jako element zamknietego systemu,
nie jest wymagane zachowanie zadnej strefy ochronnej ze wzgledu na wystepowanie odoréw i zwigzkdéw
toksycznych, hatasu oraz innych czynnikéw szkodliwych.

Brak bezposredniego kontakiu ze sciekami osob obstugujgcych ttocznie eliminuje niebezpieczenstwo
zatrucia sie wydzielanymi przez $cieki zwigzkami toksycznymi.

Urzadzenie powinno odpowiada¢ warunkom wymaganym w polskim prawie w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz ochrony srodowiska. Powinno spetniaé ponadto dyrektywy Unii Europejskiej stosowane
w zakresie gospodarki sciekowej oraz norme PN-EN 12050-1.

W odréznieniu od tradycyjnych przepompowni budowanych na bazie otwartych komor czerpalnych
z wykorzystaniem pomp zatapialnych, w technologii ttoczni $cieki sg gromadzone w szczelnie zamknietym
metalowym zbiorniku, wyposazonym w dodatkowe zespoty technologiczne stuzgce separacji czesci statych.
Kazda pompa jest chroniona przed zablokowaniem czesciami statymi poprzez zastosowanie wewnetrznych
dwukanatowych separatoréw, posiadajgcych zwartg konstrukcje o charakterze pionowego zbiornika
gromadzacego czesci state. Kazdy separator czesci statych jest wyposazony w dwa elastyczne, uchylne
zespoty cedzace (gorne i dolne). Pompa ttoczy podczyszczone Scieki przez dwa kanaly w separatorze
powodujac przeptyw turbulentny gwarantujgcy wyptukanie separatora z czesci statych. Podczas pracy
pompy zespoty cedzgce otwierajg sie, pozwalajac sciekom na swobodny przeptyw w catym obszarze
przettaczania (poczawszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w Swietle przelotu jakichkolwiek statych
elementow konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania sie separatorow. Nie dopuszcza
sie separatoréw ze statymi elementami cedzacymi pozostajgcymi stale w Swietle przeptywu $ciekéw (typu
krata, sito, kosze pretowe itp.)

Zbiornik urzadzenia do ttoczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych powinien by¢ stabilny, sztywny,
zbudowany z metalu i odporny na oddziatywanie agresywnych $ciekdw.

Istota tej technologii polega na oddzieleniu (separacji) zawartych w $Sciekach statych zanieczyszczen
(skratek) za pomoca systemu dwoch klap cedzacych w specjalnie uksztattowanym pionowym
dwukanatowym separatorze, ich czasowym przetrzymaniu wewnatrz zbiornika tloczni, a nastepnie
przettoczeniu w strumieniu przepompowywanych sciekdw do rurociggu ttocznego.

Zastosowana technologia eliminuje kontakt Sciekéw z otoczeniem, umozliwia rezygnacje z krat stuzacych do
oddzielenia czesci statych, chroni pompy przed zapchaniem i nadmiernym zuzyciem, gwarantuje
niezawodne dziatanie, zapewnia higieniczne warunki obstugi oraz ekologiczne bezpieczenstwo pracy
przepompowni.

Szeroki zakres wydajnosci oferowanych urzgdzen, uzyskiwane wysokosci podnoszenia $ciekéw przy duzej
sprawnosci pomp, niskie koszty eksploatacji i konserwacji, stanowig o nowoczesnosci ttoczni .

3.3.2. Zasada dziatania ttoczni

Ttocznia Sciekdéw jako zamkniete, szczelne urzadzenie jest ustawiane w suchej komorze do ktorej sg
doprowadzane scieki.

Naptywajgce $cieki sg gromadzone wewnatrz zbiornika ttoczni, a po osiggnieciu okreslonego stopnia jego
wypetnienia sg przettaczane do rurociggu ttocznego.

Cykl przepompowywania $ciekdw przebiega w dwéch fazach:

| — napetnianie zbiornika ttoczni z wewnetrznym oddzieleniem zawartych w $ciekach statych zanieczyszczen,
Il — pompowanie potgczone z wyptukiwaniem wczesniej oddzielonych skratek.

Fazal NAPELNIANIE TLOCZNI

Scieki doprowadzane sg rurociggiem grawitacyjnym najczesciej bezposrednio do zbiornika ttoczni. Rurociag
doprowadzajgcy sScieki winien byé wyposazony w zasuwe odcinajgcg doptyw, ktérg nalezy zainstalowac
najlepiej wewngtrz komory przepompowni.

Przy otwartej zasuwie $cieki wptywajg swobodnie do wnetrza ttoczni. Wewnatrz ttoczni zabudowany jest tzw.
rozdzielacz, ktéry spetnia dwojaka funkcje:

- kieruje naptywajace Scieki do separatoréw skratek,

- zatrzymuje wieksze ciata state, zabezpieczajgc tym samym rurocigg ttoczny przed niepozgdanym
zapychaniem.




W rozdzielaczu osadza sie ponadio czes¢ wystepujgcego w Sciekach tluszczu, ktéry podobnie jak
zanieczyszczenia o wiekszych gabarytach jest usuwany podczas okresowych przegladdéw konserwacyjnych
ttoczni.

Wewnatrz zbiornika, pomiedzy rozdzielaczem a komorg zbiorcza, kitérg wypetniaja podczyszczone Scieki,
wbudowane sg zbiorniki separatora statych zanieczyszczen. Majg one zadanie oddzielenia (odcedzenia) i
czasowego zatrzymania skratek. W tym celu kazdy separator wyposazony jest w dwie elastyczne, uchylne
klapy cedzace, ktdre otwierajg sie w czasie ttoczenia.

Pojemnos¢ separatoréw oraz wielkos¢ zamontowanych w ich wnetrzu klap zwrotnych jest dobierana
odpowiednio do ilosci Sciekow przeptywajacych przez ttocznie.

Wewnatrz separatora umieszczono ponadio ,ptywajacg” kule lub klape, ktéra petni funkcje zaworu
zwrotnego. Kula uniemozliwia cofanie sie $ciekédw do rozdzielacza i dalej do rurociggu grawitacyjnego,
podczas ich przettaczania. llo$¢ separatoréw zamontowanych w ttoczni odpowiada ilosci zainstalowanych
pomp.

Kazdej pompie zamontowanej na zbiorniku ttoczni jest przypisany odrebny separator.

Pozbawione statych zanieczyszczen, podczyszczone Scieki wptywajg do komory zbiorczej, wypetniajac ja
stopniowo do zadanego poziomu. Stopien napetnienia komory zbiorczej mierzony jest za pomoca tzw.
czujnika wartosci granicznych (miernika poziomu cieczy).

W standardowym wykonaniu czujnik ten sygnalizuje trzy poziomy zwierciadta cieczy:

- ,poziom maksimum”, przy ktérym zostajg zatgczone pompy;,

- ,poziom minimum”, przy ktérym nastepuje wytgczenie pomp,

- ,poziom awaryjny”, ktéry wystepuje w przypadku pietrzenia $ciekdw, informujgc o ich nadmiernym w
stosunku do zatozonego doptywie lub braku mozliwosci przettoczenia (np. wskutek niedroznosci rurociggu
ttocznego).

Faza Il TEOCZENIE

Faza pompowania zostaje zapoczatkowana po wypetnieniu komory zbiorczej do zadanego ,poziomu
maksimum?”. Czujnik wartosci granicznych sledzi stopien wypetnienia zbiornika ttoczni i przekazuje odczytany
sygnat do sterownika, ktéry zarzgdza algorytmem pracy pomp.

Sterownik jest wyposazony w mikroprocesor zaprogramowany stosownie do parametréw okreslonych
indywidualnie dla realizowanego projektu przepompowni. Przetworzony sygnat stopnia wypetnienia komory
zbiorczej powoduje zatgczenie jednej z pomp lub zespotu pomp.

Kazda ttocznia typu komunalnego lub zastosowana w instalacjach uzytku publicznego jest wyposazona
minimum w dwa zespoty pomp, kazdy o wydajnosci odpowiadajgcej zatozonej maksymalnej wydajnosci
przepompowni. Oznacza to, ze kazda ttocznia posiada 100% rezerwy wydajnosci zainstalowanych pomp.
Program zainstalowany w sterowniku przewiduje przemienng prace pomp. Oznacza to, ze w czasie pracy
jednego zespotu pomp, drugi uktad jest odstawiony i oczekuje na sygnat aktywacji. Po ukonczeniu fazy
ttoczenia lub zadanego wczesniej czasu pracy pompa zostaje wytgczona, a jej funkcje przejmuje pompa
Lodpoczywajgca”. W uzasadnionych przypadkach mozliwa jest rownoczesna praca dwéch zespotdw
pompowych.

Pompy zasysaja scieki kroccem ssawnym umieszczonym w okolicy dna zbiornika ttoczni.

Strumien przettaczanych Sciekéw otwiera zamontowane w separatorze dwie klapy cedzace oraz klapowy
zawoOr zwrotny zainstalowany na przewodzie ttocznym. W tym czasie umieszczona wewnatrz separatora kula
lub klapa odcina wyptyw $ciekéw do rozdzielacza i rurociggu doprowadzajgcego $cieki do ttoczni.
Uksztattowanie powierzchni wewnetrznej separatora powoduje, ze wiekszo$¢ zmagazynowanych w nim
skratek jest wyptukiwana na poczatku fazy przettaczania. W trakcie dalszego pompowania sciany komory
separatora oczyszczane sg z osadow, ttuszczu i tym podobnych zanieczyszczen.

W czasie fazy tloczenia $ciekdw przez jedng z pomp, doptywajgce nieprzerwanie $Scieki kierowane sa przez
rozdzielacz do separatora pompy pozostajgcej w spoczynku i dalej do komory zbiorczej. Pojemnosé komory
zbiorczej separatoréw oraz ilos¢ i wydajnosé pomp sag dobierane indywidualnie odpowiednio do kazdego
projektu, z uwzglednieniem rodzaju, objetosci i intensywnosci doptywajacych $ciekdw.

Na uwage zastuguje procedura wytgczenia zespotu pomp po osiggnieciu minimalnego poziomu $ciekow w
zbiorniku, uruchamiana sygnatem z czujnika wartosci granicznych. Catkowite zatrzymanie pracy pompy jest
poprzedzone tzw. ,czasem dobiegu”. Na skutek niskiego poziomu $ciekdw w czasie dobiegu pompa zasysa
dodatkowo powietrze i cze$¢ osaddéw (np. piasku), zalegajgcych na dnie komory zbiorczej. Przettaczane
wraz z cieczg pecherzyki powietrza napowietrzajg Scieki, ograniczajac ich zagniwanie w rurociggu ttocznym.
.Czas dobiegu” moze by¢ regulowany odpowiednio do wymogéw technologicznych oraz potrzeb
wynikajacych z warunkow lokalnych.

Wydajnos¢ zainstalowanych pomp gwarantuje wypompowanie $ciekédw z komory zbiorczej przy ich
maksymalnym doptywie. Czas pracy pomp w ramach jednego cyklu jest ograniczony i wstepnie
zaprogramowany przez producenta.

Zainstalowane na pompach napedy elekiryczne sg chtodzone powietrzem i w przewazajgcych przypadkach
przystosowane do pracy ciagtej. W konsekwencji nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng, w
szczegblnych przypadkach wentylacje mechaniczng, zapewniajgca prawidtowe warunki pracy i eksploataciji
zespotow pompowych i komory przepompowni. Przestrzeganie rezimu pracy pomp i silnikow elektrycznych
wptywa na ich trwato$¢ i co sie z tym wigze, na niezawodnosc¢ pracy ttoczni.




W warunkach eksploatacyjnych serwisowanie tloczni odbywa sie podczas okresowych przeglagdow
konserwacyjnych, dokonywanych w odstepach co 6 do 12 miesiecy. Zbiornik retencyjny na goérnej
powierzchni posiada jeden duzy otwér rewizyjny.

Ttocznia montowana bedzie w komorze suchej, wykonanej z prefabrykowanych elementéw z betonu C35/45
lub z zywic poliestrowych zbrojonych wioknem szklanym (GRP) o gabarytach ustalonych w dokumentaciji
projektowe;j.

Ttocznia sciekéw sanitarnych tzw. ,przepompownia typu suchego”, z zastosowaniem urzadzen ttoczacych —
ttoczni Sciekdw, charakteryzuje sie zamknietym obiegiem Sciekdw, ktory eliminuje ich kontakt z otoczeniem.
Przepompownia musi spetnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1: ,Przepompownie $ciekow w budynkach
i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajagce fekalia” certyfikowane przez uprawniong niezalezng instytucje
oraz PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni $ciekow(...).

3.3.3. Wymagania dotyczace tloczni

. Przepompownia musi spetnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1: ,Przepompownie sciekow w
budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajace fekalia”
. Dopuszcza sie zastosowanie ttoczni sciekéw producentdw, pod warunkiem zachowania petnej

zgodnosci technologii z dokumentacjg projektowg i SIWZ. Obiekty te powinny posiada¢ minimum te
same lub wyzsze parametry techniczne jak w niniejszej inwestycji.

. Urzgdzenie ma by¢ wyposazone w zawory zwrotne klapowe, ktére gwarantuja przeptyw w petnym
przekroju nominalnym min. DN100.
. Zbiornik ttoczni w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny, sztywny, wykonany ze

specjalnego odlewu z aluminium i pokryty powtoka antykorozyjng o grubosci min. 250 pm (kompozyt
ceramiczny i epoksydowy system wigzacy), uodporniong na oddziatywanie agresywnych sciekow
dzieki zastosowaniu biocydow ($rodek bakteriobdjczy) w sktadzie powtoki, co gwarantuje diugotrwatg
ochrone przed korozjg wzerowg (biokorozje) powodowang przez bakterie rozktadajgce siarczany
(tzw. bakterie SRB) lub powtoka typu EKB.

. Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwie pompy pracujgce przemiennie, o wydajnosci réwnej
maksymalnej projektowanej wydajnosci przepompowni.
. Pompy muszg by¢ przystosowane do serwisowania i wykonywania napraw po okresie

gwarancyjnym poza serwisem producenta, przy wykorzystaniu standardowych, ogélnie dostepnych
czesci zamiennych; dotyczy np. wymiany uszczelnienia, mozliwosci przewiniecia silnikow w
lokalnym warsztacie elektrycznym itp.

. Kazda pompa powinna by¢ chroniona przed zablokowaniem czesciami statymi poprzez
zastosowanie pionowych dwukanatowych separatorow, zabudowanych wewngtrz zbiornika
retencyjnego. Kazdy pionowy separator czesci statych powinien by¢ wyposazony w dwa elastyczne,
wykonane z elastomeru, uchylne zespoty cedzace (gérne i dolne) tak, aby pompa ptuczac separator,
ttoczyta podczyszczone Scieki przez dwa kanaty-dolny gwarantujgcy osiagniecie odpowiedniej
predkosci ptukania i gérny, powodujacy przeptyw turbulentny, gwarantujgcy wyptukanie separatora z
czesci statych, nawet w przypadku zapchania dolnego kanatu. Podczas pracy pompy zespoty
cedzace powinny otwiera¢ sie, pozwalajgc sciekom na swobodny przeptyw w catym obszarze
przettaczania (poczawszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w Swietle przelotu jakichkolwiek
statych elementéw konstrukcji urzgdzenia, co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania sie
separatorow. Nie dopuszcza sie separatoréw ze statymi elementami cedzacymi pozostajgcymi stale
w Swietle przeptywu $ciekdéw (typu krata, sito, kosze pretowe itp.) co gwarantuje skutecznosé
oczyszczania sie separatorow.

. Kazdy z dwéch wylotdéw z separatora w kierunku pompy jest wyposazony w elastyczng, uchylng
klape cedzaca, ktéra otwiera sie jedynie dzieki elastycznosci materiatu z jakiego jest wykonana, bez
zadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klape przed zablokowaniem w pozycji otwarte;.

. Budowa separatora wyklucza mozliwos¢ cofniecia sie $ciekow z separatora do rozdzielacza, bez
wzgledu na stan pracy pomp i poziom s$ciekéw; zapewnienie jednego kierunku przeptywu przez
separator stanowi zawieradto ptywajgce, samoczynnie zamykajgce mozliwos¢ cofniecia sciekéw z
separatora pod wptywem wzrostu poziomu $ciekdw.

. Przy doborze urzgdzen i przewoddw ttocznych dla obszaru przettaczania sciekédw obcigzonych fazg
stalg, w tym réwniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowa¢ minimalny swobodny przekrgj
(tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm.

. Pompy winny posiadaé typowa, tradycyjng konstrukcje pompy wirowej, bazujgcg na standardowych
(handlowych) czesciach zamiennych; dzieki temu mogg by¢ naprawialne (z mozliwoscig
przewiniecia silnikdw) i serwisowane poza serwisem producenta, co moze mie¢ duze znaczenie dla
uzytkownika w okresie pogwarancyjnym;

. Dopuszcza sie wytgcznie stosowanie wirnikbw wielokanatowych (min. 3-kanatowych) otwartych,
ktére sg odpowiednie do pracy w podczyszczonych $ciekach przy zapewnieniu wysokiej sprawnosci.
. Zbiornik retencyjny na goérnej powierzchni powinien posiada¢ jeden duzy otwér rewizyjny, o

powierzchni min. 0,1 m2, ktéry bez rozszczelniania bocznych ptaszczyzn zbiornika pozwala na:
- fatwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespotéw,
- kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotow,



- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadéw badz
ztogow ttuszczu.

. Na wentylacji ttoczni nalezy zastosowac filtr antyodorowy dedykowany do ttoczni ciekdw z zaworem
jednostronnego przeptywu.
. W zakresie potwierdzenia, ze oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane odpowiadajg

okreslonym wymaganiom nalezy przedtozy¢: wzér DTR (wraz z schematem ilustrujgcym rodzaj
separacji czesci statych) oraz gwarancji dla ttoczni sciekow.

. Wszystkie powyzej wymienione cechy ttoczni $ciekéw majg bezposredni zwigzek zaréwno z
niezawodnoscig dziatania, jak i fatwoscig wykonywania czynnosci obstugowych, co przektada sie na
osiagniecie przez Inwestora i Uzytkownika zaktadanego efektu ekonomicznego.

. Zbiornik ttoczni i wyposazenie musi by¢ objete kontrolg wewnetrzng producenta zgodnie z normg
PN-EN 12050-1, w szczegolnosci w zakresie pkt.8.3 Badanie przeciekéw / proba cisnieniowa na 0,5
bar lub dla innej, ewentualnej mozliwosci spietrzenia $ciekdéw, wynikajacej z dokumentacii
projektowej/ i pkt.8.4 Skutecznos¢ dziatania przepompowni fekaliow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wskazywataby w

odniesieniu do niektérych materiatow i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z

art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza skfadanie ,produktow” rownowaznych. Wszelkie ,produkty”

pochodzgce od konkretnych producentéw, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe,
jakim muszg odpowiada¢ towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajacego i stanowig
wyltgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zaméwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan
parametréw jakosciowych, Zamawiajgcy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogdlnie dostepnych
zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami
producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do
okreslonego rozwigzania. Tak wiec postugiwanie sie nazwami producentéw / produktow / ma wytgcznie
charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, przy opisie przedmiotu zamdéwienia, wskazujgc oznaczenie

konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o

parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametrow wskazanego

produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuaciji

Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia.

Bedg one podlegaly ocenie autora dokumentacji projektowej oraz Zamawiajgcego. Materialy te beda

podstawg do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o akceptacji ,réwnowaznikéw” lub odrzuceniu oferty z

powodu ich ,nierbwnowaznosci”.

3.3.4. Parametry tloczni sciekow

Przepustowosé ttoczni: 6,0 [m°/h]

Wymiary urzadzenia: 1015 x 820 x 535 [mm]
Wysokos¢ doptywu: 550 [mm]

Pojemnos¢ zbiornika: 0,205 [m’]

Otwoér rewizyjny: 625 x 305 [mm]

Ciezar ttoczni ok.: 320 [kg]

Zalecane wymiary komory: 0 2,5[m]

Doptyw Sciekow: DN200 PN10
Przytacze rurociagu ttocznego: DN100 PN10

Przewdd wentylacji zbiornika ttoczni: DN75

Sonda poziomu:

Pomiar hydrostatyczny AS

Zasilanie elektryczne:

230/400 [V], 50 [Hz]

Poziom ochrony silnika: IP 67
Moc silnika: 1,5 [kW]
llo$¢ obrotow: 1500 [min ]

Typ pompy:

STM 65/80-195

Wirnik:

30KR otwarty wielokanatowy d160 [mm]

Minimalny punkt pracy:

Qp = 22,0 [m°/h]; Hp=5,39 [MSW]

Projektowany pracy wyznaczony na podstawie
symulacji hydraulicznej:

Qp = 25,88 [m*/h]; Hp=6,86 [MSW]




3.3.5. Wyposazenie technologiczne ttoczni sciekow

Modut ttoczni Sciekow — 1 szt.
o Zbiornik ttoczni $ciekdw pokryty powtokg ochronng — 1 szt.
Pompy z wirnikami otwartymi wielokanatowymi — 2 szt.
Zawory zwrotne klapowe DN100 — 2 szt.
Zasuwy odcinajgce DN100 — 2 szt.
analogowy czujnik monitorowania poziomu sciekdéw w zbiorniku z wyjsciem
4-20mA — 1szt.
o Trdjnik specjalny DN100 (kolektor ttoczny) — 1szt.
o Ruszt napowietrzajgcy
Zasuwa kotnierzowa DN200 wraz z kotnierzem specjalnym na wlocie do ttoczni — 1 szt.
Ksztattki kotnierzowe DN100 ze stali 1.4301 na rurociggu ttocznym — wykonanie indywidualne
Ksztattka kotnierzowa DN100 ze stali 1.4301 oraz przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu
ttocznego wraz z zasuwg — 1szt.
Wentylacja mechaniczna nawiewna komory ttoczni DN160 z wentylatorem kanatowym i kominkiem
nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujacy w cyklu: 5min/h, automatycznie wytaczony w okresie
zimowym — 1 szt.
Wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek DN100- 1 szt.
Wentylacja wywiewna DN160 z kominkiem — 1 szt.
Rzgpie w dnie zbiornika z pompg odwadniajgca zatapialng z przewodem ttocznym PE HD DN 32mm
i zaworami: zwrotnym i odcinajgcym DN 5/4”. Instalacja wigczona w szczelnie wykonang wentylacje
zbiornika ttoczni — 1 szt.
Wiaz ze stali nierdzewnej 800x800mm — 1 szt.
Przepust kablowy — 1 szt.
Drabina komunikacyjna ze stopniami antyposlizgowymi, szeroko$¢ d=500mm, wykonana ze stal
1.4301 — 1 szt.
Przejscia szczelne dla przewodéw wychodzacych z komory
Oswietlenie komory

O 0 OO

3.3.6. Wyposazenie szafy sterowniczej

a) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 65,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV,
na ktorych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:

*  poprawnosci zasilania,

awarii ogolnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
awaria pompy odwadniajacej,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2,
pracy pompy odwadniajgcej,
wytagcznik gtéwny zasilania z ostong stykow,
wytacznik oswietlenia studni,
przetacznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetgcznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetgcznik trybu pracy oswietlenia zewnetrznego (Reczny — 0 — Automatyczny),
przetgcznik trybu pracy wentylatora (Reczny — 0 — Automatyczny),
amperomierz pompy nr 1
amperomierz pompy nr 2
woltomierz z wybierakiem
panel operatorski HMI
gniazdo serwisowe 24VAC
gniazdo serwisowe 230VAC
gniazdo serwisowe 400VAC
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
e o wymiarach minimum: 1000(wysokosc¢) x 800(szerokos¢) x 300(gtebokosé),
* wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
* wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
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* posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajgcych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny
na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

* modut telemetryczny GSM/GPRS

* czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

» ukfad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

e przekiadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp

» wylgcznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

* wylgczniki nadmiarowo-prgdowym dla obwodéw odbiorczych

» rozigcznik bezpiecznikowy dla pompy nr 1 2

* czujnik zaniku faz dla pompy nr1i2

* wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgce;

» stycznik dla kazdej pompy

* jednopolowy wytacznik nadmiarowo pragdowy klasy B dla fazy sterujacej

* rozruch pomp za pomoca falownika

e zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

* syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

» elektroniczny przetwornik zalania komory suchej

* oswietlenie wewnatrz rozdzielnicy

* wytagcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

* wytgcznik krancowy indukcyjny otwarcia wtazu studni,

« wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

» ochronnik przepie¢ dla sygnatu sondy hydrostatycznej

+ antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

» wityk do podigczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

» transformator 24VAC

e ogranicznik przepie¢ klasy C

« ogranicznik przepie¢ 24VDC dla sondy hydrostatyczne;j

* automat zmierzchowy

* przetwornik przeptywomierza

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze przepompowni sciekow posiadaja Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.
c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujgce
sygnaty (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢é wyprowadzone
z przekaznikow pomocniczych):
* wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompy nr 1
tryb pracy automatycznej pompy nr 2
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
potwierdzenie pracy pompy odwadniajgcej
awaria pompy nr 1 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego
i zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy odwadniajgcej — kontrola wytgcznika silnikowego
i zabezpieczenia termicznego jesli pompa posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola otwarcia wtazu studni
kontrola poziomu zalania komory
kontrola rozbrojenia stacyjki
o kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
* wejscia analogowe (4...20mA):

o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

o sygnat z przektadnika prgdowego (4...20mA)

o sygnat z przetwornika przeptywomierza — przeptyw chwilowy

* wyjscia (zatagczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):
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zatgczanie pompy nr 1
zatgczenie pompy nr 2
zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
o zatagczenie wentylatora

O O O

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejgcg stacja
bazowa
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyjs¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w
trybie MASTER lub SLAVE
licznik godzin pracy pomp — dla kazdej pompy osobny, realizowany w sterowniku PLC
wejscia licznikowe
kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
» Jogowanie do sieci GPRS
» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensaciji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e) Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza pomp zapewnia:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
automatyczne przetgczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy pompy w
jednym cyklu

ograniczenie liczby zatgczen pompy w cyklu godzinowym (minimalny czas postoju pompy)
ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy)

regulowany czas dobiegu pompy

kontrole termikéw pompy i wytacznikéw silnikowych

zabezpieczenie zestawu pompowego przed zalaniem komory suchej

blokada zatgczenia pomp w momencie wykrycia zalania komory suchej

automatyczne zatgczenie pompy odwadniajgcej po wykryciu zalania komory suche;j

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okre$lone w PN-EN 61439 — 1:2011
oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE —

EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011
oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.
Szafa sterownicza ma by¢ podiaczona do systemu monitoringu GPRS funkcjonujacego w PGKiM

Janikowo.

3.4. Siec¢ kanalizacji deszczowej z przytaczami

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadza¢ bedzie wody opadowe z:
- projektowanej przebudowy drogi asfaltowej ( ul. Topolowa ),
- istniejgcych rur spustowych z budynkdéw wielorodzinnych zlokalizowanych wzdtuz ulicy Topolowej,
- istniejacych rur spustowych z budynku jednorodzinnego zlokalizowanego wzdtuz ulicy Topolowe;j,
- obiektéw na terenie Cukrowni Janikowo
- terenu hotelu przy ulicy Topolowej



Sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzac¢ bedzie wody opadowe z w/w obiektow do Jeziora Pakoskiego
Pétnocnego na co zostato wydane pozwolenie wodnoprawne przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie. Wody opadowe przed odprowadzeniem do jeziora zostang podczyszczone w projektowanym
osadniki i separatorze substancji ropopochodnych. Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjne;
zaprojektowano z rur:
- PVC o srednicach:

$200 x 5.9mm SDR34 SN8

®250 x 7.3mm SDR34 SN8

®315 x 9.2mm SDR34 SN8

®400 x 11.7mm SDR34 SN8

- oraz z rur betonowych ®400mm.

Czesc¢ istniejgcej kanalizacji z rur PVC o $rednicy @315mm ( od studzienki D12 do Dist3 ), ktéra obecnie
spetniata role kanalizacji ogdlnosptawnej zostanie wykorzystana jako sie¢ kanalizacji deszczowej. Na tym
odcinku do istniejgcego odcinka kanalizacji zostang tylko dotgczone wpusty drogowej za pomocg przytaczy
kanalizacji deszczowej podtgczone przytgczami siodtowymi Connex @315 / @200 mm. Istniejgce osadniki
znajdujgce sie na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy zlikwidowaé i zasypac.
Poniewaz trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej od studzienki D13 do D23 pokrywa sie z istniejaca trasa
kanalizacji ogélnosptawnej wszystkie istniejace przewody oraz studzienki nalezy zlikwidowac.
Uzbrojenie na sieci kanalizacyjnej stanowig studzienki kanalizacyjne betonowe o $rednicy @1200mm oraz
studzienki PVC @425mm. Studzienki w zaleznosci od lokalizacji w terenie wyposazy¢ we witazy:
- typu lekkiego w przypadku lokalizacji w terenie zielonym lub ruchu pieszych
- typu ciezkiego w przypadku lokalizacji w terenie ruchu samochodéw.
Przytacza kanalizacyjne doprowadzono do nieruchomosci nalezacych do odrebnych wspo6inot
mieszkaniowych. W przypadku lokalizacji istniejacych studzienek kanalizacyjnych przy granicy
nieruchomosci nalezy wymieni¢ istniejgce studzienki betonowe na studzienki PVC @315mm i podtgczy¢ do
nich przytacza. Natomiast przytgcza nie doprowadzane do istniejgcych studzienek nalezy zakonczyc
studzienkami PVC @315mm aby umozliwi¢ w przysztosci podigczenia przewodow kanalizacji deszczowe;j.
Wylot kanalizacji deszczowej do jeziora wykonano z rur betonowych @400mm.
Spadki, Srednice oraz sposob rozprowadzenia przewoddw pokazano w czesci graficznej.

3.5. Wylot kanalizacji deszczowej do jeziora
Wylot kanalizacji deszczowej do Jeziora Pakoskiego Potnocnego wykonaé¢ z rur betonowych o $rednicy
3400mm wedtug czesci rysunkowej opracowania.
Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu czyli prawie réwny poziom zwierciadta wody w jeziorze z
przylegajacym do niego terenem istnieje koniecznos¢ wykonania przewodu wodociggowego @400mm na
poziomie terenu. W zwigzku z powyzszym istnieje koniecznosé obudowy wylotu tak aby byta mozliwosé
bezpiecznego przejazdu po terenie i dojazdu do brzegu jeziora.
Projektowany wylot kanalizacji deszczowej odprowadzajgcy wody opadowe z dziatek:
* nr80/5 — ul. Topolowa ( droga gminna)
* nr87/46, 87/47, 87/48
do Jeziora Pakoskiego zlokalizowany bedzie przy ulicy Topolowej — Prusa w miejscowosci Janikowo na
dziatce 93 obreb 4 bedacej wiasnoscig Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wylot do Jeziora Pakoskiego wykonany bedzie z rur betonowych o $rednicy @400mm. Przewdd kanalizaciji
deszczowej posadowiony na poziomie drogi gruntowej zostanie od géry zabezpieczony przepustem
skrzynkowym otwartym sktadajgcym sie z 3 elementéw o wymiarach L=1000 x Gt=1000 x H=620mm.
Wylot do jeziora zostanie wykonany w usypanej skarpie oraz umocniony zostanie za pomocg podsypki
cementowo — piaskowej oraz bruku wedtug czesci rysunkowej opracowania.
Parametry wylotu kanalizacji deszczowej do Jeziora Pakoskiego:
- $rednica i materiat wylotu — @400mm betonowy
- rzedna dna wylotu — 79.80 m n.p.m.
Wody opadowe zostang przed odprowadzeniem do odbiornika ( Jezioro Pakoskie ) podczyszczone
w nastepujgcych urzadzeniach:
1. Separator lamelowy ESL — Z 20/200 o parametrach:

-Qnom =201I/s

-Qmax =200 I/s

- $rednica wewnetrzna zbiornika @1200 mm

- pojemnos$é czesci osadczej = 180 dm?®

- pojemno$¢é magazynowania oleju = 300 dm?®

2. Osadnik OS 2000/3.0 o parametrach:

- objeto$é czynna = 3000 dm®

- dopuszczalna grubosé warstway osadu = 480mm

- pojemnos¢ wodna = 3020 dm

- $rednica wewnetrzna zbiornika @2000 mm
Karty katalogowe urzadzen zatgczono w czesci graficznej opracowania.



3.6. Obliczenia ilosci sciekdow sanitarnych i deszczowych

3.6.1 llos¢ sciekow sanitarnych

llo$¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych:

- budynki wielorodzinne i budynek jednorodzinny zlokalizowane wzdtuz ulicy Topolowej — 487.50 m3/miesiqc
- obiekty na terenie Cukrowni Janikowo — 67.00 m*/miesiac

Razem 554.50 m*/miesiac

3.6.2 llos¢ wéd opadowych

Obliczenie ilosci odprowadzanych wéd deszczowych:
e deszcz nawalny (Qmax) — 130 dm¥s/ha ,
* wspotczynnik sptywu ¥ — 0.9
Powierzchnia zredukowana:
F zred = Qmax X ¥
a) sptyw maksymalny:
Qmax = (Qmax x I:zredukowana) /1000 [msls]
dla czasu miarodajnego t = 15 min (900 s) taczna ilos¢ wdd deszczowych wyniesie
V = Quaxx 900 s [m3]

b) sptyw roczny:
dla $redniego opadu rocznego H = 500 mm roczna ilo$¢ wdd deszczowych wyniesie:

Q roczne = Faredukowana X 0,500 m/rok [m3/rok]
c) przeliczenia:
Q maksymalny godzinowy = 3600 x Qmax [mz/h]
Q sredni dobowy = Q roczne . 365 an/I’Ok [m /dObQ]
Sptyw Sptyw Sptyw Sptyw
Oznaczenie | Powierzchnia | Powierzchnia maksymalny Sredni [ maksymalny | $redni
wylotu rzeczywista | zredukowana Qmax (Qmax) \ roczny [ godzinowy | dobowy
j.m. [ha] [ha] [dm%s/hal[  [m¥s] m] [[m%rok]| [m%h] |[m®%dobe]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wylot 1,30 1,17 130 0,1521 136,89 | 23400 547,56 64,11

Wody opadowe zostang przed odprowadzeniem do odbiornika ( Jezioro Pakoskie ) podczyszczone
w nastepujgcych urzadzeniach:
3. Separator lamelowy ESL — Z 20/200 o parametrach:
-Qnom =201I/s
-Qmax =200 I/s

3.7. Proby i odbiory

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie 1 MPa. Probe
przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj. nasypki grub. 30cm ponad wierzch rury.
Wszystkie ztgcza muszg by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Sie¢ uwaza
sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 60 min. nie wykazuje spadku cisnienia. Préby nalezy wykonac
odcinkami co 200m. Po prébie szczelnosci projektowany odcinek sieci wodociggowej przeptukac i
zdezynfekowac woda chlorowang zawierajgcg 20-30 mg czynnego chloru w 1 litrze wody. Woda chlorowana
powinna znajdowac sie w rurach minimum 24 godz. Po 9 zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z
odcinka sieci ponownie nalezy jg przeptuka¢. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodow, jezeli
wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia
wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

3.8. Odwodnienie wykopow

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych i montazowych ze wzgledu na brak dokumentacji
gruntowo — geologicznej nalezy dokonaé¢ badan poziomu wod gruntowych celem ewentualnego odwodnienia
wykopow. W przypadku koniecznos$ci obnizenia zwierciadta wody w wykopie nalezy wykona¢ odwodnienie
przy pomocy drenazu utozonego na dnie wykopu lub za pomocg igtofiltréw. Kanaty uktada¢ w suchym
odwodnionym wykopie.

3.9. Skrzyzowania z innymi sieciami

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykona¢ uaktualnienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (u gestorow sieci) a nastepnie wykona¢ przekopy kontrolne. Roboty ziemne w miejscach
wystepujacych skrzyzowan nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Odkryte




uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem w razie potrzeby podpieraé liniowo na catej
dtugosci. Nalezy stosowac tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia.

Na istniejacych kablach elektrycznych i telekomunikacyjnych w przypadku braku rur ostonowych
stosowac rury ochronne dwuscienne typ Arot.

3.10. Roboty ziemne

Do robét ziemnych przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodéw, zabiciu ,Swiadkéw”.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét nalezy wykona¢ przekopy prébne celem ustalenia doktadnej
lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejagcego uzbrojenia.

W trakcie robot ziemnych przestrzega¢ norm oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i bhp.

Roboty ziemne przy uktadaniu instalacji prowadzi¢ mechanicznie w wykopach waskoprzestrzennych
zabezpieczonych. Sciany wykopéw umocnié obudowa szalunkowa posiadajaca odpowiednie
certyfikaty i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami BHP.

W miejscach wystepowania istniejgceqo uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie. Urobek z wykopow sktadowac
na odktad. Istniejace uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopami nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i
podwieszenie w wykopie. W przypadku na natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie nalezy
natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania.

Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami zachowujac zasady BHP!

Po zakoniczeniu prac instalacyjnych na danym odcinku nalezy zasypywac¢ wykop z jednoczesnym
usuwaniem ewentualnego szalowania. Zasypywanie wykopu rurociggu nalezy dokonywac¢ gruntem
niespoistym.

Posadowienie przewodow.
Rury z PVC, PE oraz betonowe przewodu kanalizacyjnego nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej
réwnomiernie zageszczonej, grubosci 20 cm. Bezposrednie podioze uformowaé na kat 90°, tak aby do
gruntu przylegato okoto V2 obwodu rury. Na odcinkach, gdzie w podiozu wystepujg grunty piaszczyste,
pozbawione kamieni przewody nalezy uktada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, przy zachowaniu zasad
wymienionych ponizej. Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu czes¢ przydenng nalezy dokopac
recznie. Utozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypkg ochronng z piasku j.w. zageszczonego.
Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany. Obsypke ochronng wykonywac
warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury. Zageszczenie uzyskuje sie po przejezdzie po
warstwie grubosci 0,20 m wibratorem ptytowym (50-100 kg) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do
jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu. Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa
ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator wykorzystany zostanie do zageszczenia nad przewodem. W
przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw nasypowych przewody uktada¢ na zageszczonej w sposob
okreslony powyzej podsypce wyréwnawczej z piasku grubosci 10 cm.
Na catej dilugosci przewoddéw kanalizacji sanitarnej oraz na odcinku kanalizacji deszczowej od
studzienki Dist3 do D23 nalezy dokona¢ wymiany gruntu rodzimego na piasek.
Zageszczenia gruntu nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi z branzy drogowe;.

3.11. Roboty montazowe. Uwagi wykonawcze

W trakcie rob6t montazowych nalezy przestrzegaé ustalen obowigzujgcych ,Warunkéw
technicznych wykonania robot budowlano-montazowych czes¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzegaé¢ dodatkowo instrukcji wydanych przez producentéw rur
i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydanych przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r. Montaz przewodéw
mozna realizowaé przy temperaturze otoczenia +5°C - +30°C . Do robét montazowych mozna przystapi¢ po
starannym wyréwnaniu podfoza, wykonaniu podsypek piaszczystych.
Przed opuszczeniem rur i urzgdzen do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢
uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury i urzadzenia przylegaty na catej
diugosci i catg powierzchnig do podioza. Wszystkie przejscia przewoddw przez elementy betonowe studni
wykonacé jako szczelne.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Projektowane rury kanatowe i studzienki wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Powierzchnie
zewnetrzne studzienek zelbetowych zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie abizolem R+P
Konstrukcje betonowe (zelbetowe)

Podstawowym zabezpieczeniem nowoprojektowanych elementéw konstrukcji jest wykonanie betonu
wodoszczelnego.

UWAGA: Do betonu nalezy dodaé plastyfikatory np. dodatki akrylowe stosowane do betonéw,
poprawiajgce przyczepnosc, elastycznosc i wodoszczelnosc. Muszg one gwarantowaé dobre przyleganie
do starego podioza betonowego. Dodatkowo dodatki na bazie polimeréw syntetycznych poprawiajg
urabialnos¢ i wytrzymatos¢ mechaniczng . Powodujg roéwniez redukcje kurczliwosci betonu. Do betonu




wylewanego w warstwie nawierzchniowej dodatki poprawiajgce odpornos¢ na Scieranie oraz
uszczelniajgce

Konstrukcje drewniane - Ewentualne elementy szalowania - zabezpieczenie konserwujgcymi srodkami
drewnochronnymi np. typu Intox.

UWAGI WYKONAWCZE
» Przejscia instalacji w strefie dna muszg zosta¢ wykonane jako szczelne
* Pokrywy i wtazy w zaleznosci od wystepowania: w terenie zielonym A15, przejezdne D400
* Poziom wierzchu pokryw dostosowac do przewidywanego zagospodarowania terenu

3.12. Zasypka wykopow. Oznakowanie.

Po zakonhczeniu robét montazowych przewody zasypywaé warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza w
sposéb reczny piaskiem pozbawionym kamieni, a nastepnie mechanicznie piaskiem. Wykonawce robot
zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia zgodnie z wytycznymi geologa
i branzy drogowej. Nalezy zapobiec wymieszaniu gruntu i zasypke prowadzi¢ tak, aby zdjeta warstwa
humusu podczas prowadzenia rob6t stanowita przykrycie catosci wykopu.

W miejscach posadowienia przewoddéw w obrebie chodnikéw oraz parkingéw i ciggéw ruchu samochodow
nalezy dokona¢ wymiany gruntu na catej gtebokosci na grunt zageszczalny.



