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Operat wodno prawny na wylot kanalizacji deszczowej do Jeziora Pakoskiego
dziatka nr 93, obreb nr 4 w Janikowie

OPIS W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Przedmiotowy operat zostat opracowany w celu uzyskania pozwolenia wodno prawnego na:

e wykonanie urzgdzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej o s$rednicy 400mm do Jeziora
Pakoskiego na dziatce 93, obreb nr 4 w Janikowie bedacej wlasnoscig Skarbu Panstwa w trwatym
zarzadzie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z siedzibg przy ulicy Chlebowej 4/8
61-003 Poznan

» odprowadzenia wod opadowych z ulicy Topolowej ( droga gminna ) — dziatka nr 80/5 obreb nr 4
w Janikowie

e odprowadzenia wéd opadowych przysziosciowo z terenéw utwardzonych i dachow obiektow
znajdujacych sie na terenach przylegtych do ulicy Topolowej w Janikowie — dziatki nr 87/46, 87/47,
87/48 obreb nr 4 w Janikowie

Zakres pozwolenia wodnoprawnego obejmuje budowe wylotu kanalizacji deszczowej @400mm do

zbiornika wodnego — Jezioro Pakoskie.

Wody deszczowe do jeziora bedg odprowadzane do jeziora z terenéw utwardzonych oraz dachoéw

znajdujgcych sie przy ul. Topolowej w Janikowie.

Przed odprowadzeniem wdéd do jeziora zostang one podczyszczone w osadniku i separatorze lamelowym.
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Operat wodno prawny na wylot kanalizacji deszczowej do Jeziora Pakoskiego
dziatka nr 93, obreb nr 4 w Janikowie

. CZESC OPISOWA OPRACOWANIA

Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodno prawnego

Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Rodzaj i zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzen wodnych

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania
urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wtascicieli, zgodnie z ewidencjg gruntow i
budynkéw

Obowigzki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich

Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu ewidencyjnego z numerem
lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspétrzedne

Charakterystyka wdd objetych pozwoleniem wodno prawnym

Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Ustalenia wynikajgce z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Ustalenia wynikajgce z krajowego programu oczyszczania $ciekédw komunalnych

Ustalenia planu lub programu rozwoju s$rodlgdowych drég wodnych o szczeg6lnym znaczeniu
transportowym

Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzgdzen wodnych lub korzystania z woéd na wody
powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wod i realizacje celéw
Srodowiskowych dla nich okreslonych

Planowany okres rozruchu, sposdb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci
lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki
korzystania z woéd oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym
czasem ich trwania

Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujgcych w zasiegu oddziatywania

zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA

Plan sytuacyjny | skala 1:500
Plan sytuacyjny Il skala 1:500
Profil kanalizacji deszczowej skala 1:100/500

Wylot kanalizacji deszczowej — widok z przodu
Wylot kanalizacji deszczowej — widok z boku
Separator lamelowy ESL — Z 20/200

Osadnik OS 2000/3.0

Karta charakterystyki wéd JCWP
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ll. CZESC FORMALNO — PRAWNA

Petnomocnictwo
Uprawnienia budowlane projektanta
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Operat wodno prawny na wylot kanalizacji deszczowej do Jeziora Pakoskiego
dziatka nr 93, obreb nr 4 w Janikowie

OPIS TECHNICZNY

1. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie 0 wydanie pozwolenia wodno prawnego
Ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodno prawnego jest Gmina Janikowo z siedzibg przy ulicy

Przemystowej 6 88-160 Janikowo.

2. Celirodzaj planowanych do wykonania urzagdzen wodnych

Planowane do wykonania urzadzenie wodne to wylot kanalizacji deszczowej @400mm z rur
betonowych do Jeziora Pakoskiego. Celem wykonania wylotu kanalizacji deszczowej do jeziora jest
odprowadzenie wod opadowych z terenéw utwardzonych:

* ulica Topolowa — dziatka nr 80/5

*  przysztosciowo z terenéw utwardzonych i dachéw obiektéw znajdujacych sie na terenach po bytej

Cukrowni Janikowo przy ulicy Topolowej w Janikowie — dziatki nr 87/46, 87/47, 87/48

0 fgcznej powierzchni okoto 13000 m?.
Operat wykonano zgodnie z art. 409 Prawa wodnego i jest on zatgcznikiem do wniosku o wydanie
pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urzadzenia wodnego. Koniecznos¢ uzyskania takiego
pozwolenia wynika z ustawy Prawo wodne - art. 389 pkt 6.
Zgodnie z art.388 ust. 1 i art.397 ust.3 pkt.2 Prawa Wodnego organem wtasciwym do wydania pozwolenia

wodno prawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich.

3. Rodzaj i zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych
Whnioskodawca planuje wykona¢ na dziatce nr 93 obreb 4, bedgcej w trwalym zarzgdzie
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej, wylot kanalizacji deszczowej o $rednicy @400mm z rur
betonowych do Jeziora Pakoskiego P6tnocnego.
Docelowa ilos¢ wéd opadowych odprowadzanych do jeziora bedzie wynosita okoto 152 I/s przy zatozeniu:
- czas trwania deszczu — 15 minut
- natezenie deszczu — 130 I/s ha
- zlewnia terendw utwardzonych i pokryé dachowych z ktérej bedg odprowadzane wody opadowe — 1.30
ha

5.Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem ich

siedzib i adreséw ich wiascicieli, zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkéw

L.p. dz'i\larlki Wiasciciel Adres wiasciciela Uwagi
1 2 3 4 5
Obreb Janikowo
Skarb Panstwa
1 93 Trwaty zarzad — Regionalny ul. Chlebowa 4{8 dziatka na ktorej wy_konane jest
Zarzad Gospodarki Wodnej 61 — 03 Poznan urzadzenie
w Poznaniu
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dziatka nr 93, obreb nr 4 w Janikowie

Skarb Panstwa .
87/47 Uzytkowanie wieczyste — Krajowa L}ilr.ag(z)é\?vf:kileg r;azggo dziatka z ktorej beda
Spotka Cukrowa S.A. z siedzibg 9 odprowadzane wody deszczowe
; 87 —100 Torun
w Toruniu
80/5 Gmina Janikowo ul. Przemystowa 6 dziatka z ktérej beda
Droga gminna ( ul. Topolowa ) 88 — 160 Janikowo odprowadzane wody deszczowe
Skarb Panstwa Krusza Zamkowa 12 . .
. Co B . - dziatka z ktérej beda
87/47 | Uzytkowanie wieczyste — Artwik | 88 101 Krusza odprowadzane wody deszczowe
Ryszard Zamkowa
Skarb Panstwa . -
. Co _ ul. Batkowska 7 dziatka z ktorej beda
87/a7 Uzytkowanie W|ecz¥ste 88-100 Inowroctaw odprowadzane wody deszczowe
Draganek Sebastian

Obszar oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd polegajacy na odprowadzeniu wéd opadowych

oraz wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do jeziora bedzie obejmowat wyzej wymienione dziatki.

5. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do os6b trzecich
Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne zobowigzany jest do wykorzystywania urzgdzenia wodnego
zgodnie z przeznaczeniem. Niedopuszczalny jest:
- duzo wiekszy zrzut wéd opadowych do jeziora lub odprowadzanie wéd na sasiednie dziatki powodujacy
negatywne oddziatywanie na dziatki sgsiednie,
- odprowadzenie wod opadowych do jeziora bez ich podczyszczania — wody opadowe beda
podczyszczane w projektowanym osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, ktérych parametry

szczegobtowe przedstawiono w punkcie nr 8.

6. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu ewidencyjnego
z numerem lub numerami dziatlek ewidencyjnych oraz wspoétrzedne
Projektowany wylot kanalizacji deszczowej odprowadzajgcy wody opadowe z dziatek:
e nr80/5 — ul. Topolowa ( droga gminna)
* nr87/46, 87/47, 87/48
do Jeziora Pakoskiego zlokalizowany bedzie przy ulicy Topolowej — Prusa w miejscowosci Janikowo na
dziatce 93 obreb 4 bedacej wtasnoscig Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wylot do Jeziora Pakoskiego wykonany bedzie z rur betonowych o $rednicy @400mm. Przewdd
kanalizacji deszczowej posadowiony na poziomie drogi gruntowej zostanie od gory zabezpieczony
przepustem skrzynkowym otwartym sktadajgcym sie z 3 elementéw o wymiarach L=1000 x Gt=1000
x H=620mm.
Wylot do jeziora zostanie wykonany w usypanej skarpie oraz umocniony zostanie za pomocg podsypki

cementowo — piaskowej oraz bruku wedtug czesci rysunkowej opracowania.




Operat wodno prawny na wylot kanalizacji deszczowej do Jeziora Pakoskiego
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Parametry wylotu kanalizacji deszczowej do Jeziora Pakoskiego:
- $rednica i materiat wylotu — @400mm betonowy
- rzedna dna wylotu — 79.80 m n.p.m.
- wspoétrzedne geodezyjne wylotu kanalizacji deszczowej:
X Y
5846203.1123 6507542.0127

W czesci rysunkowej zamieszczono szczegotowe rozwigzania wraz z lokalizacjg wylotu do jeziora.
9. Charakterystyka waéd objetych pozwoleniem wodno prawnym

Obliczenie ilosci odprowadzanych wéd deszczowych:
Zatozenia:

e deszcz nawalny (Qmax) — 130 dm¥s/ha ,

* wspdtczynnik sptywu ¥ — 0.9
Powierzchnia zredukowana:
F zred = Qmax X ¥
a)
Qumax = (Omax X Farcauowana) / 1000 [m/s]
dla czasu miarodajnego t = 15 min (900 s) tgczna ilos¢ wod deszczowych wyniesie
V= Quaxx 900 s [m?]

sptyw maksymainy:

b) sptyw roczny:

dla sredniego opadu rocznego H = 500 mm roczna ilo$¢ wod deszczowych wyniesie:

Q roczne = I:zredukowana x 07500 m/rok [m3/rok]
c) przeliczenia:
Q maksymalny godzinowy = 3600 x Qma>< [ms/h]
Q <redni dobowy = Q roczne : 365 dni/rok  [m*/dobe]
Sptyw Sptyw Sptyw Sptyw
Oznaczenie | Powierzchnia | Powierzchnia maksymalny Sredni [ maksymalny | $redni
wylotu rzeczywista | zredukowana Qmax (Qmax) V roczny | godzinowy [ dobowy
j.m. [ha] [ha] [dm%s/ha]|  [m¥s] Mm% |[m%rok]| [m*h] |[m®*dobe]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wylot 1,30 1,17 130 0,1521 136,89 | 23400 547,56 64,11

Wody opadowe zostang przed odprowadzeniem do odbiornika ( Jezioro Pakoskie ) podczyszczone

w nastepujgcych urzadzeniach:

1. Separator lamelowy ESL — Z 20/200 o parametrach:
-Qnom=201/s
-Qmax =200 I/s
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- $rednica wewnetrzna zbiornika @1200 mm
- pojemnosc¢ czesci osadczej = 180 dm?®
- pojemno$¢é magazynowania oleju = 300 dm?®
2. Osadnik OS 2000/3.0 o parametrach:
- objeto$é czynna = 3000 dm®
- dopuszczalna grubos¢ warstwy osadu = 480mm
- pojemnos¢ wodna = 3020 dm?®

Karty katalogowe zatgczono w cze$ci graficznej opracowania.

8. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
W dniu 28.11.2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostato opublikowane Rozporzadzenie
Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry — poz. 1967.
Wg w/w planu pob6r wod znajduje sie na terenie jednolitych czesci wod powierzchniowych oznaczonych:
- kategoria JCWP — jezioro
- nazwa JCWP — Pakoskie Pétnocne
- krajowy kod JCWP — LW10436
- typ JCWP —3a
- powierzchnia zlewni catkowitej JOWP — 685.50 km?
- obszar dorzecza — obszar dorzecza Odry
- region wodny — region wodny Warty
- wtasnos¢ — Skarb Panstwa
- trwaty zarzad — Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Na jeziorze prowadzona jest sterowana gospodarka wodna, ktéra jest monitorowana.
Stan ogoélny JCWP okresla sie jako zlty. Jezioro charakteryzujg sie dobrym stanem chemicznym, wysokg
zawartoscig wapnia, duzym wyptywie zlewni, stratyfikowane na Nizu Srodkowopolskim.
Jezioro Pakoskie charakteryzuje sie stabym potencjatem ekologicznym z wyznaczonym celem dla stano —
potencjatlu ekologicznego jak dobry. Jednolite Czesci Wéd nie wyznaczono do poboru wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz nie przeznaczono do celéw rekreacyjnych.
JCW nie jest nie jest zlokalizowana na obszarze szczegdlnie narazonym, z ktérego odptyw azotu ze
zrodet rolniczych waéd nalezy ograniczy¢.
JCW wyznaczono jako obszar wrazliwy na mocy dyrektywy 91/271/EWG dotyczacej oczyszczania
Sciekow komunalnych.
Rodzaj uzytkowana JCWP — rolna. Presja na rolnictwo z zabudowa rozproszona, turystykg i rekreacja.
Ostatecznie wyznaczony status JCW to silnie zmieniona czes¢ wod z przekroczeniem wszystkich
wskaznikdéw grupy A oraz wysoka warto$¢ wskaznika Ba.
Wskazano ocene ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych jako zagrozona.

W zatgczeniu do operatu przedstawiono karte charakterystyki wod powierzchniowych JCPW.
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9. Ustalenia wynikajgce z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym (PZRP) wymagane Dyrektywg 2007/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzgdzania
nim w Dorzeczu Wisty (Dyrektywa powodziowa) zostaly przyjeta w formie rozporzgdzen Rady Ministrow z
dnia 18 pazdziernika 2016 r.

Projektowana inwestycja znajduje sie na obszarze nie narazonym na niebezpieczenstwo powodzi .

10. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Projekt planu przeciwdziatania skutkom suszy opracowano na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534). Zgodnie z art. 184 ust.
2 ustawy Prawo wodne projekt Planu zawiera:

1) analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobdéw wodnych;

2) propozycje budowy lub przebudowy urzadzen wodnych;

3) propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz

zmian naturalnej i sztucznej retencji;

4) katalog dziatah stuzgcych przeciwdziataniu skutkom suszy.
Odprowadzenie wdd opadowych do Jeziora Pakoskiego Pdétnocnego wpisuje sie w program
przeciwdziataniu skutkom suszy poprzez retencjonowanie wod opadowych w istniejgcym zbiorniku

wodnym.

11. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych

Nie dotyczy realizowanego przedsiewziecia

12. Ustalenia planu lub programu rozwoju srodlagdowych drog wodnych o szczegdlnym
znaczeniu transportowym

Nie dotyczy realizowanego przedsiewziecia

13. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z wéd
na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegolnosci na stan tych wad i realizacje
celéw srodowiskowych dla nich okreslonych
Planowane do wykonania urzgdzenie wodne — wylot kanalizacji deszczowej do Jeziora Pakoskiego
Pétnocnego bedzie miat pozytywny wptyw na jednolitg cze$¢ wod powierzchniowych.
Biorgc pod uwage, ze istniejgce jezioro jest zbiornikiem wodnym otwartym, w ktérym w ostatnich latach
znacznie obnizyt sie poziom zwierciadta wody, mozna wywnioskowac, ze odprowadzane wody deszczowe
w bardzo duzym stopniu poprawig stan ilosciowy wody w jeziorze.
Odprowadzane wody deszczowe réwniez nie wpltyng negatywnie na stan tych wod pod wzgledem
zanieczyszczenia poniewaz przed odprowadzeniem ich do jeziora zostang podczyszczone
w projektowanym osadniku oraz separatorze lamelowym spetniajgcym normy podczyszczania wod

z substancji ropopochodnych i zawiesin.
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14. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze
rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z
maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Nie dotyczy realizowanego przedsiewziecia

15. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych.

Nie dotyczy realizowanego przedsiewziecia



Janikowo dnia 31.12.2021r.

PEENOMOCNICTWO 64/2021

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo udziela petnomocnictwa firmie

Przedsigbiorstwo Uslugowe PROWOJ Wojciech Patyk ,Al. Kopemika 5/50 , 88-100 Inowroclaw
reprezentowanej przez Wojciecha Patyka ,zamieszkatego w Inowroclawiu

przy ul. Al.Kopernika5/50 legitymujacego sie dowodem osobistego nr AYN 074732
Zakres dziatan do jakich uprawniony jest Pan Wojciech Patyk:

Wystgpowanie w imieniu i na rzecz Gminy Janikowo przed wladzami, urzedami,
instytucjami, organami administracji panstwowej i samorzadowej oraz podpisanie w imieniu
i na rzecz Gminy Janikowo stosownych dokumentéw lub pism do wyzej wymienionych
organéw, w zakresie wszelkich prowadzonych przez Gming Janikowo prac dotyczacych
projektowania w zakresie Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Topolowa w
Janikowie oraz Sie¢ kanalizacji deszezowej ul. Kasprowicza w Janikowie.

W zakresie uprawniefi nadanych niniejszym petnomocnictwem Pan Wojciech Patyk nie jest
umocowany do zaciggania w imieniu i na rzecz Gminy Janikowo zobowigzan finansowych.
Niniejsze pelnomocnictwo wygasa z dniem 31.05.2022r.




KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszez, dnia 06 czerwea 2008 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/08

DECYZJA

. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 . Nr 156, poz. 1118,
z péZn) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwallkaacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi Michatowi Patyk
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 17 lipca 1976 r. w Inowroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0058/PO0OS/08
do projektowania bez agramczeﬁ
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacvinych, gazowych, wod@cmﬁowvch i kanalizacyinych
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwahf)kacyanJ KUPQOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski ‘£ [\)5
i —

' mgr inz. Andrzej Mankowski
D @N QR 'S’ﬁ' %

Otrzymujg;

1. Pan Wojciech Michat Patyk
ul. Kopernika 3/65
88-100 Inowroctaw

. Okregowa Rada lzby

. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

W N




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-HD8-AZT-WDW *

Pan Woijciech Patyk o numerze ewidencyjnym KUP/1S5/0267/08

adres zamieszkania ul. M. Kopernika 3/65, 88-100 Inowroctaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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60 cm

nachylenie drogi 1:10

WIDOK Z PRZODU

Istniejgca skarpa

o wysokosci okoto 5m

D ——= 7 N\

Podsypka cementowo - piaskowa 4-10 cm
@

Bruk 13 -16 cm

7 7 @400mm

Istniejgca droga gruntowa

Projektowany przepust skrzynkowy

otwarty - 3 x ( L=1000 x Gt=1000 x H=620mm )

Jednostka  PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE PROWOJ WOICIECH PATYK
projektowa: {1, KOPERNIKA 5/50 88-100 INOWROCLAW

Inwestor: GMINA JANIKOWO

UL. PRZEMYSEOWA 6 88-160 JANIKOWO

Obiekt:
WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
DO JEZIORA PAKOSKIEGO

Tres¢ rys WYLOT KANALIZACJI DESZCZO-
'WEJ - WIDOK Z PRZODU

Adres budowy:
UL. TOPOLOWA / PRUSA
JANIKOWO
DZ.NR 93

Nr. rys.

Branza o\ \rmapNa | Skalo Data: 17.01.2022 .
Opracowat
Autor proj. Sprawdzif

mgr inz. Wojciech Patyk
Upr. bud. do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzeri cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. KUP/0058/P00S/08




Projektowana studzienka kanalizacji
deszczowej $1500mm

WIDOK Z PRZODU

Istniejgca droga gruntowa
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Jednostka PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE PROWOJ WOJCIECH PATYK

projektowa: U7, KOPERNIKA 5/50 88-100 INOWROCEAW

Inwestor: GMINA JANIKOWO

UL. PRZEMYSLOWA 6 88-160 JANIKOWO
Obiekt: Adres budowy:
WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. TOPOLOWA / PRUSA
DO JEZIORA PAKOSKIEGO JANIKOWO
DZ.NR 93 Nr. rys.
Trese¢ rysWYLOT KANALIZACII DESZCZO-
WEJ - WIDOK Z BOKU L.

Branza SANITARNA Skala Data: 17.01.2022 r.

Opracowat

Autor proj. Sprawdzit

mgr inz. Wojciech Patyk

Upr. bud. do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzeri cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. KUP/0058/P00S/08




ecol-unicon @
KARTA KATALOGOWA | ESL-Z 20/200

Wysokosprawny separator lamelowy

Specyfikacje techniczne na kazde urzadzenie z
typoszeregu, wraz z opisem technicznym i mozliwymi
modyfikacjami wymiaréw, znajdujg sie na stronie
www.ecol-unicon.com

Separatory ESL-Z przebadano dla przeptywéw
nominalnych i maksymalnych, a wyniki testow
potwierdzit Instytut Techniki Budowlanej wydajac
WLOT WYLOT Krajowa Ocene Techniczng ITB-KOT-2017/0212
E— - » wydanie 1. Separatory ESL-Z nalezg do oddzielaczy
klasy | (zgodnie z normg PN-EN 858), maja
oznakowanie CE dopuszczajace do zastosowania na
terenie Unii Europejskiej oraz oznakowanie znakiem
budowlanym.

Korpus wykonany zgodnie z norma PN-EN 1917 oraz
Krajowa Oceng Techniczng, z betonu klasy co
najmniej C35/45, wodoszczelnego 2WS8, o
: nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F150 w

wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje
: ropopochodne wg PN-EN 858-1. Korpus posiada
[ atest NIZP-PZH o nr HK/W/0501/01/2017 wazny do
o ‘ 2020-06-07.
Al .
o — |
max 600
o
[92] o
0 ~—
— 0 —
. I | I=®
1200
Przepustowos¢ Wymiary urzadzenia Srednica rur Rzeczywista = Pojemnos$é - Masa
Typ urzadzenia Quom wlot/ wylot  pojemno$¢ | magazyn. asaf najciezszego
Quax D H Amin** . . catkowita
Quom/Qmax [dm3/s] 3 w w min DN czesci osad. oleju Ike] elementu
P [dm™/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [dm’] [dm?] [kgl
ESL-Z 20/200 20 200 1200 1530 1020 max 600 180 300 4400 3600

*) Qnom [dm3/s] (NS) — przepustowosé nominalna urzadzenia, przy ktérej nastepuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczen ropopochodnych (wynik
uzyskany podczas badania urzgdzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1).
Qmax [dm3/s] - maksymalna przepustowos¢ hydrauliczna urzadzenia, przy ktérej nie ma niebezpieczeristwa wyptukania zgromadzonych
zanieczyszczen.

**) Zwiekszenie wartosci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy.

»

www.ecol-unicon.com

Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian w konstrukgji urzadzen bez uprzedniego powiadamiania. 2018



KARTA KATALOGOWA | ESL-Z 20/200

Wysokosprawny separator lamelowy

OPIS TECHNICZNY

Separator ESL-Z to urzadzenie, ktérego konstrukcja umozliwia
oddzielanie oraz magazynowanie substancji ropopochodnych.
Stosowany jest do oczyszczania $ciekdw miejskich, drogowych,
obiektowych (np. drogi, parkingi, myjnie, stacje benzynowe, stacje
transformatorowe). Separator zostat przebadany dla przeptywéw
nominalnych i maksymalnych, jest zgodny z normg PN-EN 858-1
oraz Krajowa Oceng Techniczng, posiada oznakowanie CE oraz
oznakowanie znakiem budowlanym

Parametry pracy

Separator ESL-Z charakteryzuja nastepujace parametry:

Qnom (NS) =20 dm3/s - przeptyw nominalny

Qumax = 200 dm3/s - najwieksze obcigzenie hydrauliczne bezpieczne dla
urzadzenia i zanieczyszczer w nim zgromadzonych

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych na
odptywie przy przeptywie nominalnym. Maksymalny przeptyw
Sciekoéw kierowany do urzadzenia nie moze przekracza¢ Qmax.

Budowa

Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych
elementow betonowych i Zzelbetowych, wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub C45/55, wodoszczelnego
>W8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i
F50 w 2% NaCl. Beton przebadany pod wzgledem odpornosci na
substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwigzku z czym nie sg
stosowane powtfoki wewnetrzne. Korpus betonowy produkowany
jest zgodnie z normg PN-EN 1917 oraz Krajowg Oceng Techniczng,
przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN (wg PN-EN
1917). Korpus posiada atest NIZP-PZH o nr HK/W/0501/01/2017
wazny do 2020-06-07. W zaleznosci od lokalizacji separatora
stosowane sg wtazy zeliwne lub zeliwno-betonowe o klasach A15,
B125, C250 i D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy
separatora do rzednej terenu stosuje sie dodatkowg nadbudowe z
kregéw betonowych o Srednicy odpowiadajgcej srednicy korpusu.
Wilot i wylot standardowo umieszczone s3 w osi separatora.
Mozliwe jest inny kat pomiedzy wlotem i wylotem. Korpus moze
by¢ wykonany réwniez z tworzywa sztucznego PE-HD w klasach
wytrzymatosci SN2, SN4 i SN8 [kN/m?2] wg PN-EN 1SO 9969:2007.

Wyposazenie

Do wyposazenia standardowego urzadzenia nalezg przegrody
wewnetrzne oraz pakiety lamelowe ptytowe o przeptywie
krzyzowym wspomagajace separacje. Przeptyw wiekszy od
nominalnego rowniez przeptywa przez uktad podczyszczajacy.
Wyposazenie wewnetrzne wykonane z PE, wyrdzniajacego sie oraz
duzg odpornoscig chemiczng oraz wytrzymatosciag mechaniczna.

Bezpieczenstwo

Konstrukcja urzadzenia uniemozliwia zgromadzonym substancjom
ropopochodnym przedostanie sie do odptywu. Instalacja
alarmowa z czujnikami poziomu warstwy oleju umozliwia zdalne
monitorowanie pracy urzadzenia, ogranicza koszty eksploatacji
oraz zwieksza bezpieczenstwo ekologiczne w przypadku awarii.
Instalacja alarmowa moze by¢ zasilana 230V, bateryjnie badz
solarnie.

N

ecol-unicon (O]

Eksploatacja

Czyszczenie separatora moze odbywac sie z powierzchni terenu
i nie wymaga schodzenia do wnetrza urzgdzenia. Pakiety lamelowe
sg elementem demontowanym i po oczyszczeniu z zanieczyszczen
poza zbiornikiem separatora mogg by¢ uzywane wielokrotnie.
Wyjecie na zewnatrz i ponowne umieszczenie wewnatrz separatora
pakietéw lamelowych nie wymaga demontazu pokrywy. Kontrole
ilosci zgromadzonych zanieczyszczen oraz kontrole wyposazenia
wewnetrznego wykonuje sie nie rzadziej niz raz na pot roku.

Sktadowanie

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé w pozycji zabudowy.
Teren sktadowania powinien by¢ poziomy, réwny, odwodniony
oraz w miare mozliwosci utwardzony. W przypadku sktadowania w
terenie nieutwardzonym, pierwszy element powinien by¢ utozony
na klockach drewnianych (lub innych). Prefabrykaty mozna
sktadowaé w stupkach, oddzielajac kolejne elementy drewnianymi
przektadkami. Wysokos¢ stupkow nie powinna przekracza¢ 2 m dla
kregéw i pokryw.

Elementy wyposazenia wewnetrznego nalezy przechowywac¢ w
miejscu nienastonecznionym oraz nie narazonym na wptyw
warunkoéw atmosferycznych bezposrednio na te elementy.

Przygotowanie podtoza i posadowienie

Sposdb posadowienia korpusu separatora w gruncie powinien by¢

okreslony w dokumentacji technicznej. W przypadku:

e gruntéw nosnych - dno wykopu w miejscu posadowienia
korpusu mozna przygotowac wykonujgc podbudowe grubosci
15 cm z betonu C8/10, wzglednie usypujgc warstwe grubego
zwiru lub pospodtki grubosci min. 15 ¢cm i zageszczajac az do
uzyskania odpowiedniej rzednej oraz stopnia zageszczenia
zgodnie z projektem

*  wysokiego poziomu wadd gruntowych - sposéb posadowienia
powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ wyporu zbiornika. W
sytuacji, gdy sita wyporu przewyzsza ciezar pustego zbiornika,
nalezy wykonaé¢ odsadzke przeciwwyporowg lub specjalng
ptyte, do ktérej nalezy go zakotwic. Obliczenia statyczne nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Posadowienie
elementéw studni powinno odbywac sie z zachowaniem:
okreslonej kolejnosci, witasciwych rzednych, katow wlot—
wylot, pionowosci konstrukcji.

Spetnienie wymogdéw prawnych

Prawidtowo dobrane separatory Ecol-Unicon podczyszczaja Scieki z

substancji ropopochodnych do poziomu ponizej 5 mg/dm?3,

posiadajg oznakowanie CE i spetniajg wymagania okreslone przez:

. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r.
(Dz.U. 2014 poz. 1800): < 15 mg/dm3 substancji
ropopochodnych w odprowadzanych $ciekach

. Norme PN-EN 858-1 dla separatoréw klasy I: stezenie
substancji ropopochodnych na odptywie z separatora < 5
mg/dm3.

www.ecol-unicon.com

Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian w konstrukgji urzadzen bez uprzedniego powiadamiania. 2018



OSADNIK 08 2000/3,0

Producent: Ecol-Unicon Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdarnisk, tel.: (+48)(58) 306 56 78, fax: (+48)(58) 306 57 02

[ [ ]
Specyfikacja techniczna strona 1
WLOT WYLOT =5
DN100 + DN 100! DN100 + DN 1000 g_
45kg, 55kg, 7T0kg =
--Emm-- _]
_ 9625 | f
865 ‘
EU-K 2000/500 (=
‘ @625 ‘ +1220 kg 3
’J I I 1_‘ 9
-
EU-K 2000/750 8
+ 1840 kg ~
o
D
@ L —
Al T
<
EU-K 2000/1000 8
— + 2460 k
Al A g 2
- o @2000
5 = 2300
32000
2300
Objetosc czynna Powierzchnia Dopuszczalna Pojemnos¢ wodna o0
i< y w planie grubos¢ warstwy v Ciezar
Model a A, osadu w
[dm’] [m?] [mm] [dm’] [kg]
0S52000/3,0 3000 3,14 480 3020 9250
. Firma Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego.
ecol-unicon Wszelkie aktualizacje dostepne sa na www.ecol-unicon.com, e-mail: info@ecol-unicon.com KKat.Osad.2011



OSADNIK 08 2000/3,0

Producent: Ecol-Unicon Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdarnisk, tel.: (+48)(58) 306 56 78, fax: (+48)(58) 306 57 02

Specyfikacja techniczna

strona 2

OPIS TECHNICZNY

Osadnik OS 2000/ 3,0 jest urzadzeniem reduku-
jacym zawartos¢ zawiesiny ogdlnej w sciekach. Moze by¢
stosowany do podczyszczania $ciekéw deszczowych przed
wprowadzeniem ich do odbiornikéw lub przed innymi
urzadzeniami wymagajacymi zabezpieczenia przed zawie-
sinami np. przed separatorami lub oczyszczalniami.

1. Korpus

Korpus osadnika stanowi monolityczna studnia betonowa.
Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elementéow
betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibro-
prasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), mrozoodpor-
nego F-150 o nasigkliwosci do 5%, spetniajagcego wymaga-
nia normy PN-EN 1917. Studnie przykryte sg pokrywami
zelbetowymi wyposazonymi we wilazy o odpowiedniej
klasie. Wykonany w ten sposéb korpus charakteryzuje sie
duza wytrzymatoscia i szczelnoscia.

2. Budowa

Pogladowy model urzadzenia - szczegoéty odzwierciedla rysunek techniczny.

4. Parametry pracy

Wilot do osadnika wyposazony jest w deflektor odpowied-
nio kierujacy strumien $ciekéw. Zawiesina ogdlna i za-
nieczyszczenia state zatrzymywane sg w osadniku, dzieki
wykorzystaniu zjawiska sedymentacji. Wylot z osadnika
standardowo potozony jest 20 mm ponizej wlotu, ale do-
puszcza sie wielkosci wieksze (20-50 mm), wynikajace ze
spadku kanatu.

3. Bezpieczenstwo

Osadnik OS jest najczesciej stosowanym osadnikiem ze
wzgledu na jego konstrukcje. Posiada szczelny, betono-
wy korpus, ktéry zazwyczaj nie wymaga dodatkowego
dociazenia. Wymaga matej powierzchni zabudowy i jest
fatwy w eksploatacji. Osadnik zabezpieczony jest przed
wyptukaniem zawiesiny poprzez zapewnienie odpowied-
niej pojemnosci czynnej, liczonej w oparciu o maksymal-
ny doptyw do ukfadu (konieczne obliczenie wymaganej
gtebokosci). Opcjonalnie urzadzenie mozna wyposazy¢ w
instalacje alarmowa informujaca o osiaggnieciu maksymal-
nego poziomu zanieczyszczen.

Osadnik OS 2000 / 3,0 charakteryzuja nastepujace para-
metry:

D_=2000 mm - okresla srednice wewnetrzng osadnika,
V_=3,0 m* - okresla objetos¢ czynna osadnika.
Maksymalny przeptyw sciekéw kierowany do osadnika
okresla Projektant np. na podstawie Katalogu Ecol-Unicon.

Stopien oczyszczania zawiesiny ogodlnej spetnia wy-
mogi zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 24.07. 2006 r. (Dz.U. 137 poz. 984). Stezenie za-
wiesiny ogodlnej na wylocie z urzadzenia jest ponizej
100 mg/I.

5. Eksploatacja

Osadnika wymaga regularnej kontroli oraz czyszczenia.

Kontrola osadnika obejmuje:

* wizualng ocene stanu technicznego elementéw,

* usuniecie zgromadzonych lisci, gatezi i innych zanieczysz-
czen ptywajacych,

* sprawdzenie ilo$ci zgromadzonego osadu.

Czyszczenie osadnika moze odbywac sie z powierzchni te-
renu i nie wymaga schodzenia do wnetrza urzadzenia.

Firma Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego.

ecol-unicon

Wszelkie aktualizacje dostepne sa na www.ecol-unicon.com, e-mail: info@ecol-unicon.com

K.Kat.Osad.2011



OSADNIK 08 2000/3,0

Producent: Ecol-Unicon Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdarnisk, tel.: (+48)(58) 306 56 78, fax: (+48)(58) 306 57 02

Specyfikacja techniczna

strona 3

Wazne: Istnieje mozliwos¢ zasto-
sowania instalacji alarmowych, in-
formujacych zdalnie o osiagnieciu
maksymalnego poziomu zanie-
czyszczen: czujnik grubosci war-
stwy osadu, czujnik przepetnienia.

6. Skladowanie i posadowienie

Osadnik nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania jedno-
warstwowo. Urzadzenie w korpusie betonowym moze by¢
posadowione w trudnych warunkach gruntowo - wod-
nych. Betonowy korpus osadnika stanowi zbiornik typu
ciezkiego.

7. Przygotowanie podtoza

W przypadku wystepowania gruntdw nosnych urzadze-
nie nie wymaga przygotowania specjalnego fundamentu.
Dno wykopu w miejscu posadowienia nalezy przygotowac
wykonujac podbudowe grubosci 10 cm z betonu B-7,5 lub
B-10, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru lub po-
spotki grubosci min. 10 cm i zageszczajac az do uzyskania
odpowiedniej rzednej. Dla gruntéw nienosnych warunki
posadowienia powinien okresla¢ projekt techniczny.

8. Spelnienie wymogow prawnych

Osadnik OS zapewnia efekt oczyszczania ponizej 100 mg/dm?
zawiesiny ogolnej i tym samym spetnia wymogi Rozporza-
dzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz.U.
137 poz. 984).

Typoszereg osadnikéw OS posiada aprobate AT/2009-08-
0231/A1 wydana przez Instytut Ochrony Srodowiska.

Firma Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego.

ecol-unicon

Wszelkie aktualizacje dostepne sg na www.ecol-unicon.com, e-mail: info@ecol-unicon.com

K.Kat.Osad.2011



Znak sprawy: GN.1.6621.1.21.2022

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Inowroctawski
Jednostka ewidencyjna: 040705_4, Janikowo - M
Obreb ewidencyjny: 0004, .Janikowo Obr. 4

STAROSTA INOWROCLAWSKI
ul. Matewska 17

88-100 Inowroctaw
« 16 -

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10-01-2022 07:41:24

Nr jednostki rejestrowej: G63

Osoby: 2
Udziat ’ — .
Forma wiladania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 SKARB PANSTWA
whasnosé
11 REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
trwaly zarzad siedziba: ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznar

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 2

Numer dziatki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [ha] A Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
93
040705_4.0004.93 JEZIORO PAKOSKIE 26.6401 Wp 26.6401 KW 12764

Razem powierzchnia dziatek [ha]: | 26.6401 |ha

dwadziescia szesc hektarow szesc tysiecy czterysta jeden metrow

Stownis: kwadratowych

Powierzchnia calej jednostki rejestrowe;j:42.4214 (czterdziesci dwa hektary cztery tysiace dwiescie czternascie metrow
kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi plyngcymi

. 10-01-202:

Sporzgdzit(a): Marcin Wisniewski
"""""" (imig i nazwisko osoby reprezentujace] organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)



Znak sprawy: 6621.1.339.2022

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Inowroctawski
Jednostka ewidencyjna: 040705_4, Janikowo - M
Obreb ewidencyjny: 0004, Janikowo Obr. 4

ATADACTA N/
STARQOSTA |

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 31-01-2022 10:30:15

Nr jednostki rejestrowej: G170
Osoby: 1

Udziat
Forma wfadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA JANIKOWO DROGI GMINNE

L siedziba: ul. Przemystowa 6, 88-160 Janikowo

witasnosé

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dzialek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 2

Numer dziatki Powierzchnia | UzZytek i klasa bonitacyjna .
Nr KW
Identyfikator i [ha] Oznaczenie Pow. [ha] PR S colualy
80/5
040705_4.0004.80/5 ul. Topolowa 0.8545 dr 0.8545 KW 32391

Razem powierzchnia dziafek [ha]: 0.8545 ha

Stownie: | osiem tysiecy piecset czterdziesci piec metrow kwadratowych

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:0.8879 (osiem tysiecy osiemset siedemdziesiat dziewiec metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Sporzadzit(a): Tomasz Szynkarczyn

' (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ. data i podpis)

Strona2z 4



Znak sprawy: 6621.1.339.2022

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Inowroctawski
Jednostka ewidencyjna: 040705_4, Janikowo - M
Obreb ewidencyjny: 0004, Janikowo Obr. 4

(nazwa crganu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 31-01-2022 10:30:15

Nr jednostki rejestrowej; G65

Osoby: 2
Formgc\{jgjania Dane osoby fizycznej / instytuci
11 SKARB PANSTWA
wiasnosé
- KRAJOWA SF’_OLKA CUKROWA SPC')LKAAKCYJNA z SIED;IBA W TORUNIU
uzytkowanie wieczyste siedziba: ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 40, 87-100 Torun

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tef jednostce rejestrowej wynosi: 16

Numer dziatki Powierzchnia | UzZytek i klasa bonitacyjna ]
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty
87147
040705_4.0004.87/47 ul. Topolowa 1.9682 Ba 1.9682 BY11/00030456/4

UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 207, 217, 219, 220, 221.

Razem powierzchnia dziafek [ha]: 1.9682 ha

jeden hektar dziewiec tysiecy szescset osiemdziesiat dwa metry

Stownie: kwadratowe

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:8.7428 (osiem hektaréw siedem tysiecy czterysta dwadziescia osiem metréw
kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

Ba - Tereny przemystowe

Sporzadzit(a): Tomasz Szynkarczyn

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona1z 4



Znak sprawy: 6621.1.339.2022

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Inowroclawski
Jednostka ewidencyjna: 040705_4, Janikowo - M
Obreb ewidencyjny: 0004, Janikowo Obr. 4

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 31-01-2022 10:30:15

Nr jednostki rejestrowej: G211
Osoby: 2

Udziat

iR Dane osoby fizycznej / instytucji

11 SKARB PANSTWA
witasnosé

Artwik Ryszard (Marian, Barbara)

S adres: Krusza Zamkowa 12, 88-101 Krusza Zamkowa

uzytkowanie wieczyste

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i Klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [ha Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
87/46
L T ul, Topolowa 11B 06183 Ba 0.6183 BY11/00083127/5

UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 223.

Razem powierzchnia dziatek [haj: 0.6183 ha

Stownie: | szesc tysiecy sto osiemdziesiat trzy metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkow i kias

Ba - Tereny przemystowe

Sporzgdzit(a): Tomasz Szynkarczyn

(imie i nazwisko osoby' eprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strena 4 z 4



Znak sprawy: 6621.1.339.2022

Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Inowroclawski
Jednostka ewidencyjna: 040705_4, Janikowo - M
Obreb ewidencyjny: 0004, Janikowo Obr. 4

STAROSTA INOWROCLAWSKI
H!. F".f‘l‘.;‘v:f\'}\:fj!:"i: 17
88-100 Inowroctaw
=47 -

(nazwa organu vydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 31-01-2022 10:30:15

Nr jednostki rejestrowej: G210

Osoby: 2
Fo m‘;‘ﬁ‘:g _— Dane osoby fizycznej / instytucji
11 SKARB PANSTWA
wiasnosé
1" Draganek Sebastian (Dariusz, Bozena)
uzytkowanie wieczyste adres: ul. Batkowska 7, 88-100 Inowroctaw

Dziaiki__ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna :
Identyfikator Adres Ihaj o — Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
87/48 :
040705. 4.0004.87/48 ul. Topolowa 0.6803 Bi 0.6803 BY11/00082820/6

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.6803 ha

Sfownie: | szesc tysiecy osiemset trzy metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkéw i klas

Bi - Inne tereny zabudowane

'F fk‘i'i,i“(“:‘lu”
KTOR

Sporzadzit(a): Tomasz Szynkarczyn

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaZznionej przez organ: data i podpis)

Strona3z 4



CHARAKTERYSTYKA JCWP

Kategoria JCWP Jezioro

Nazwa JCWP Pakoskie Polnocne
Kod JCWP LW10436

Typ JCWP 3a

Powierzchnia JCWP [km?] 2,85

Powierzchnia zlewni catkowitej JCWP [km?] 685,50

Obszar dorzecza Odry

Region wodny

region wodny Warty

Zlewnia bilansowa

Gorna Notec

RZGW Poznan

RDOS Bydgoszcz

WZMIUW Bydgoszcz

Wojewddztwo 04 (KUJAWSKO-POMORSKIE)

Powiat 0407 (inowroctawski)

Gmina 040705_3 (Janikowo), 040707_3 (Pakos¢)

Inne informacje/dane dotyczgce JCWP

Warunki referencyjne

Fitoplankton (PMPL) 0.46
Fitobentos (10)J) 0.76

Makrofity (ESMI) 20,68
Makrobezkregowce bentosowe (LMI) W opracowaniu
Ichtiofauna (LFI) 0.71

Status JCWP

Podsumowanie informacji w zakresie
wstepnego/ostatecznego wyznaczenia

Wstepne wyznaczenie | Ostateczne wyznaczenie

statusu
Status SZCW SZCW
Uzasadnienie wyznaczenia silnie zmienionej na jeziorze przekroczenie wszystkich wskaznikow

badzZ sztucznej czesci wod

grupy A oraz wysoka wartos¢
wskaznika Ba; na zbiorniku
prowadzona jest sterowana
gospodarka wodna (udziat wskaznika

prowadzona jest
gospodarka wodna

Dc)

Powigzanie JCWP z JCWPd (w rozumieniu ekosystemu zaleznego od wéd podziemnych)

Kody powigzanych JCWPd

Ocena stanu JCWP

Czy JCWP byta monitorowana w latach 2010- | Tak
20137 Jesli NIE, to obok podana ocena stanu
ma charakter ekspercki
Ocena stanu za Stan/potencjat staby
lata 2010 - 2013 ekologiczny
Wskazniki PMPL
determinujgce stan
Stan chemiczny dobry
Wskazniki
determinujgce stan
Stan (ogélny) zty
Presje antropogeniczne na stan wod
Rodzaj uzytkowania czesci wéd rolna
Presje/oddziatywania i zagrozenia rolnictwo z zabudowg rozproszong, turystyka i rekreacja
antropogeniczne




Ocena ryzyka nieosiggniecia celu
sSrodowiskowego

zagrozona

Obszary chronione wymienione w zat. IV RDW

Obszary wyznaczone na mocy art. 7 do
poboru wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi

Nie

Obszary przeznaczone do ochrony gatunkéw
wodnych o znaczeniu ekonomicznym

Nie

Czesci wdd przeznaczone do celéw
rekreacyjnych, w tym obszary wyznaczone
jako kapieliska

Nie

Czesci wod wyznaczone jako obszar
szczegodlnie narazony, z ktérego odptyw azotu
ze zrédet rolniczych do tych wéd nalezy
ograniczy¢

Nie

Czesci wdd wyznaczone jako wody wrazliwe
na zanieczyszczenie zwigzkami azotu ze zrédet
rolniczych

NIE

Czesci wod wyznaczone jako obszary wrazliwe
na substancje biogenne

Tak

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub
gatunkow, gdzie utrzymanie lub poprawa
stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie

NIE

CEL SRODOWISKOWY DLA JCWP

dobry potencjat ekologiczny dobry stan chemiczny

Typ odstepstwa wynikajgcy w art. 4 ust. 4i 5 4(4) -1
RDW
Termin osiggniecia celéw srodowiskowych 2021

Uzasadnienie odstepstwa

wdrozenie zaplanowanych dziatan umozliwi osiggniecie celu
Srodowiskowego do roku 2021

Typ odstepstwa wynikajgcy w art. 4 ust. 7 brak
RDW
Uzasadnienie odstepstwa nie dotyczy

Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja
2013 r. o zmianie rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji

Wymagania dla Podstawa
elementow wymagania
biologicznych

Parametry

charakteryzujace cel
Srodowiskowy

stanu jednolitych cze$ci wdd powierzchniowych oraz
srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych
Wartosé wskaznika PMPL <2
Warto$¢ wskaznika 10J >0,705
Wartos¢ wskaznika ESMI >0,41

Wartos$¢ wskaznika LMI Stan dobry wg opisu z
zatacznika 3 (sekcja B 11l p.2)
rozporzadzenia MS z 2011 r.

(DzU nr 258, poz. 1549)

Wartos$¢ wskaznika LFI+ >0,46

Podstawa
wymagania

Wymagania dla
elementow fizyczno-
chemicznych

1. Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8
maja 2013 r. o zmianie rozporzadzenia w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych
oraz srodowiskowych norm jakosci dla substancji
priorytetowych

2. ,Weryfikacja wartosci granicznych dla oceny stanu
ekologicznego rzek i jezior
w zakresie elementow fizykochemicznych




z uwzglednieniem warunkéw charakterystycznych dla

poszczegoélnych typéw wod”

Parametry
charakteryzujace cel
srodowiskowy

Przewodno$¢ w 20°C (uS/cm) <800
Azot ogdlny (mgN/I) <1,5
Fosfor ogdlny (mgP/I) <0,08
Widzialnos¢ krazka Secchiego (m) >1,8
Warun | Srednia zawartoé¢ tlenu w | 24,0
ki warstwie 0-10 m. Tlen
tlenow | (mg0,/I)

e Srednia zawarto$¢ tlenu w | nd
metalimnionie (mgO,/I)*
Wystepowanie wartosci | nd
tlenu w  hypolimnionie
>4 mgO,/I (T/N)*

Srednia zawarto$¢ tlenu w | nd
warstwie 0-20 m (mgO,/1)*

*) W jeziorach o gtebokosci maksymalnej >30m, kryterium
tlenowym jest srednia koncentralcja tlenu w metalimnionie,
jezeli nie wystepuje metalimnetyczne minimum tlenowe.
W przeciwnym wypadku kolejne kryteria to wzrost zawartosci
tlenu w hypolimnionie do 4mg/|l lub $rednia zawartosé tlenu
w warstwie 0-20m co najmniej 4mg O,/I.

Specyficzne Spetnienie wymagan zat.6
zanieczyszczenia projektu Rozporzadzenia MS z
syntetyczne i | dnia 8 maja 2013 r

niesyntetyczne

Wymagania dla
elementow
hydromorfologicznych

Podstawa Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja
wymagania 2013 r. 0 zmianie rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych cze$ci wdd powierzchniowych  oraz
srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych
Parametry wymagania dla stanu dobrego

charakteryzujace cel
srodowiskowy

Wymagania dla
wskaznikéw stanu
chemicznego

Podstawa Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja
wymagania 2013 r. o zmianie rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych cze$ci wdd powierzchniowych  oraz
srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych
Parametry Spetnienie srodowiskowych norm jakosci

charakteryzujace cel
srodowiskowy

Wymagania dla
obszaréow chronionych
bedace jednolitymi
czesciami wad,

Podstawa
wymagania

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 listopada 2002 r.
w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wody
powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnosci
w wode przeznaczong do spozycia.




wykorzystywanymi do
poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wode
przeznaczong do
spozycia

Parametry
charakteryzujace cel
Srodowiskowy

nd

Wymagania dla Podstawa Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r.
obszarow wymagania w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakoscig wody w kapielisku
chronionych, i miejscu wykorzystywanym do kapieli
zIokallizo.vvanyc.h w Parametry Enterokoki (jtk/100 ml lub NPL/100 ml) | nd
obrgk.)le JIEanthCh charakteryzujace cel
czgsci wod srodowiskowy
przeznaczonych do Escherichia coli (jtk/100 mllub NPL/100 | nd
celdéw rekreacyjnych, ml)
w tym kapieliskowych
Zakwit sinic (smugi, kozuch, piana) nd
Rozmnozenie sie makroalg lub nd
fitoplanktonu morskiego
Obecnos¢ w wodzie zanieczyszczen | nd
takich jak materiaty smoliste powstajace
wskutek  rafinacji, destylacji lub
jakiejkolwiek obrébki pirolitycznej w
szczegblnosci pozostatosci
podestylacyjnych, lub szkto, tworzywa
sztuczne, guma oraz inne odpady (w
ilosci nie dajacej sie natychmiast
usungc)
UWAGI
Obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéow
Dziatania z aktualizacji programu wodno-srodowiskowego
Dziatania podstawowe
Nazwa dziatania Zakres rzeczowy Koszt dziatania Jednostka Termin
[tys. PLN] odpowiedzialna za realizacji
realizacje
Dziatania uzupetniajace
Nazwa dziatania Zakres rzeczowy Koszt dziatania Jednostka Termin
[tys. PLN] odpowiedzialna za realizacji
realizacje
1. kontrola rolniczego przeprowadzenie kontroli 0,00 | WIOS, gmina dziatanie
gospodarowania przez ciggte
uzytkownikéw prywatnych
i przedsiebiorstwa z
czestotliwoscig raz w roku






