60 cm

WIDOK Z PRZODU

Istniejgca skarpa

o wysokosci okoto 5m

nachylenie drogi 1:10

L)

Podsypka cementowo - piaskowa 4-10 cm
Bruk 13 -16 cm

6.0m

Istniejaca droga gruntowa

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
IDESZCZOWEJ ORAZ MODERNIZACJA
ULIC TOPOLOWEIJ 1J. KASPROWICZA W
JANIKOWIE - SIEC KANALIZACJII SANI-
TARNEJ I DESZCZOWEJ Z PRZYLACZAMI
PRZY ULICY TOPOLOWE]

Projektowany przepust skrzynkowy
otwarty - 3 x ( L=1000 x Gt=1000 x H=620mm )
Jednostka PRZEDSIEBIORSTWO USEUGOWE PROWOJ WOJCIECH PATYK
projektowa: U KOPERNIKA 5/50 88-100 INOWROCLAW
Inwestor: GMINA JANIKOWO
UL. PRZEMYSEOWA 6 88-160 JANIKOWO
Obiekt: Adres budowy:

UL. TOPOLOWA
JANIKOWO

DZ. NR 80/17, 80/20, 80/18, 87/5, 87/4,
80/19, 87/3, 87/8, 87/9, 87/2, 80/5, 77, 83
93,89

mgr inz. Wojciech Patyk
Upr. bud. do projektowania bez ograniczefi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzeri cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. KUP/0058,/P00S/08

Nr. rys.
Tres¢ rysWYLOT KANALIZACJII DESZCZO-
WEJ - WIDOK Z PRZODU 13
Branza o\ rNa | SKalO Data: 8.03.2022 1.
Opracowaf
Autor proj. Sprawdzif mgr inz. Marcin Budzinski

Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzeri cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr_ewid. KUP /0172 /PWOS /09




