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1. Podstawa opracowania, przedmiot zamierzenia budowlanego
Podstawg opracowania projektowego sg nastepujgce materiaty:
* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
»  Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji wydane przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalne;
i Mieszkaniowej w Janikowie
* Normy i wytyczne branzowe
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy
Kasprowicza w Janikowie — dziatki nr 91, 18/3, 18/4, 15, 83, 4.
Projektuje sie nastepujgce odcinki przewoddw kanalizacyjnych:
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC litych o $rednicy ®315x9.2mm SDR34 SN8 o diugosci 766.90m,
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC litych o srednicy ®200x5.9mm SDR34 SN8 o dtugosci 60.10m,
Inwestycja nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i wydano dla niej decyzje
inwestycji celu publicznego. Szczegéty inwestycji przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

2. Stan istniejacy
Obecnie ul. Kasprowicza nie jest uzbrojona w sie¢ kanalizacji deszczowej.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 91, 18/3, 18/4, 15, 83, 4.
Wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej nastgpi do kolektora kanalizacji deszczowej ®300
mm przebiegajgcego przy skrzyzowaniu ulicy Kasprowicza, Prusa i Sportowe;.

3. Geotechniczne warunki posadowienia
Projektowany obiekt nalezy do Il kategorii geotechnicznej

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki - parametry techniczne

4.1 Siec kanalizacji deszczowej

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzac¢ bedzie wody deszczowe z drogi gminnej — ulica
Kasprowicza. Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC litych o $rednicy
®315x9.2mm i $®200x5.9mm SDR34 SN8 o tagcznej diugosci 827.00m. Wigczenie odcinka projektowane;
sieci wykonac¢ do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej betonowej Dist o $rednicy ®1200mm. Spadki, Srednice
oraz sposo6b rozprowadzenia przewodoéw pokazano w czesci graficzne;.

5. Powierzchnia zabudowy

Projektuje sie nastepujgce odcinki sieci i przytgczy o parametrach:

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC litych o $rednicy ®315x9.2mm SDR34 SN8 o diugosci 766.90m,
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC litych o srednicy ®200x5.9mm SDR34 SN8 o dtugosci 60.10m.

6. Ograniczenia i zakazy zgodnie z MPZP

Inwestycja nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i wydano dla niej decyzje
inwestycji celu publicznego. Rozwigzania przedstawione w dokumentacji projektowej sg zgodne z wydang
przez Burmistrza Janikowa decyzjg lokalizacji inwestycji celu publicznego RIT.GP.6733.14.2021.AS z dnia
19.01.2022 . :

- kanalizacja deszczowa z rur PVC w zakresie $rednic nominalnych @200 — @300mm

- odprowadzenie wéd deszczowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej @300mm

7. Ochrona konserwatorska
Projektowana inwestycja nie podlega uzgodnieniom ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzjg o ustaleniu
celu publicznego wydanej przez Burmistrza Janikowa znak RIT.GP.6733.14.2021.AS z dnia 19.01.2022 r.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej ha zamierzenie budowlane
Dla projektowanej inwestycji nie istnieje wptyw eksploataciji gérniczej zgodnie z decyzjg o ustaleniu celu
publicznego wydanej przez Burmistrza Janikowa znak RIT.GP.6733.14.2021.AS z dnia 19.01.2022 r.

9. Zagrozenia dla Srodowiska przyrodniczeqo
Projektowane rury z PVC nie beda wywieraty negatywnego wptywu na srodowisko. Przyjete w projekcie

rozwigzania techniczne i materialowe eliminujg ujemny wptyw projektowanych przewodéw na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Czasowa ucigzliwos¢ w trakcie realizacji obiektu wynika z
koniecznosci zajecia terenéw niezbednych do realizacji inwestycji.

10. Obszar oddziatywania obiektu
Na podstawie prawa budowlanego, warunkéw technicznych oraz norm branzowych obszar

oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostata zaprojektowana sie¢ kanalizaciji
deszczowej tzn. na dziatkach o numerach ewidencyjnych dziatki nr 91, 18/3, 18/4, 15, 83, 4 obreb 3 i 4
Janikowie.



INFORMACJA BIOZ - PRZYLACZA WOD-KAN

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.
Zakres robot obejmuje budowe:
- sieci kanalizacji deszczowej,
w miejscowosci Janikowo przy ulicy Kasprowicza. Wykona¢ sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC
wraz ze studzienkami rewizyjnymi i wpustami drogowymi

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

droga

domy,

ptoty,

linia telekomunikacyjna napowietrzna i podziemna
kable energetyczne

przewody sieci i przytgczy gazowych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- droga przy nieruchomosci (ruch kotowy na drodze),

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych robot budowlanych

roboty ziemne — wykopy - nachylenie skarp, szalowanie wykopéw,

roboty mechaniczne - odlegtos¢ wysiegnika od linii energetycznej (usta lenie stref
niebezpiecznych w poblizu istniejgcych linii energetycznych i telekomunikacyjnych),
roboty montazowe w wykopie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych

instruktaz ustny przed robotami,
instruktaz na stanowisku pracy (pokaz z omoéwieniem).

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie

szalowanie wykopow wasko-przestrzennych,

oznaczenie stref niebezpiecznych przy istniejacych czynnych liniach energetycznych i
telekomunikacyjnych,

odpowiednie oznakowanie rob6t w poblizu drogi asfaltowe;,

roboty montazowe wykonywac przez 2 robotnikéw,

w przypadku odkopania kabli nieznanego pochodzenia nalezy zgtosi¢ do domniemanego
wiasciciela tj.

- kable telefoniczne do TP S.A.,

- kable energetyczne do odpowiedniego Rejonu Energetycznego.
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Kasprowicza
w Janikowie — dziatki nr 91, 18/3, 18/4, 15, 83, 4.
Projektuje sie nastepujgce odcinki przewoddw kanalizacyjnych:
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC litych o $rednicy ®315x9.2mm SDR34 SN8 o diugosci 766.90m,
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC litych o srednicy ®200x5.9mm SDR34 SN8 o dtugosci 60.10m,
Inwestycja nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i wydano dla niej decyzje
inwestycji celu publicznego. Szczegéty inwestycji przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI
2.1 Opis lokalizacji inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy
Kasprowicza w Janikowie na dziatkach o numerach ewidencyjnych 91, 18/3, 18/4, 15, 83, 4.
Wigczenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ do istniejacego kolektora kanalizaciji
deszczowej ®300mm przebiegajgcych przy skrzyzowaniu ulicy Kasprowicza, Prusa i Sportowe;.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzaé bedzie wody deszczowe z drogi gminnej — ulica
Kasprowicza. Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC litych o $rednicy
®315x9.2m i ®200x5.9mm SDR34 SNS8.

Wiaczenie projektowanej sieci wykona¢ do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej betonowej Dist o $rednicy
®1200mm przy skrzyzowaniu ulicy Kasprowicza, Prusa i Sportowe;.

Uzbrojenie na przewodach kanalizacyjnych stanowig:

- studzienki rewizyjne z kregéw betonowych ®1000mm,

- wpusty drogowe betonowe z osadnikiem ®500mm.

Do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej podtaczy¢ 4 istniejgce wpusty drogowe znajdujgce sie przy
skrzyzowaniu z ul. Dworcowa, kt6re obecnie spetniaty role studni chtonnych.

Na studzienkach z kregéw betonowych zamontowac wiazy zeliwne srednicy 600 mm typu ciezkiego D400 ze
wzgledu na mozliwy ruch pieszy, pojazdéw osobowych i ciezkich pojazdéw ciezarowych.

Trasy projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej, studzienki kanalizacyjne przedstawiono w czeéci graficznej
opracowania.

3.2. Uwagi do wykonawstwa sieci kanalizacji deszczowej
Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano biorgc pod uwage:
- informacje pracownikdéw Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej dotyczaca gtebokosci i sposobu
wykonania przytgczy kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy wodociggowych,
- inwentaryzacje gtebokosci kanalizacji sanitarnej w terenie
Przed przystgpieniem do prac wykonawczych kanalizacji deszczowej nalezy:
- dokonac przekopdw kontrolnych na poszczegélnych odcinkach w celu weryfikacji zagtebienia przede
wszystkim przytaczy kanalizacji sanitarne;,
- w przypadku niezgodnosci rzednych zagtebienia z rysunkiem profilu kanalizacji deszczowej nalezy
skorygowac rzedne zagtebienia projektowanej sieci

3.3. Odwodnienie wykopow

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych i montazowych ze wzgledu na brak dokumentacji
gruntowo — geologicznej dla gtebokosci powyzej 1.50m nalezy dokona¢ badan poziomu wod gruntowych
celem ewentualnego odwodnienia wykopdw.
Poniewaz inwestycja znajduje sie w niedalekiej odlegtosci od Jeziora Pakoskiego mozna stwierdzi¢ na
podstawie zwierciadta wody, ze prace montazowe kanalizacji deszczowej bedg wykonywane w wykopach, w
ktorych nie bedzie koniecznosci odwodnienia wykopow.

W przypadku koniecznosci obnizenia zwierciadta wody w wykopie nalezy wykona¢ odwodnienie
przy pomocy drenazu utozonego na dnie wykopu lub za pomocg igtofiltréw. Kanaty uktada¢ w suchym
odwodnionym wykopie.

3.4. Skrzyzowania z innymi sieciami

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy wykona¢ uaktualnienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (u gestorow sieci) a nastepnie wykona¢ przekopy kontrolne. Roboty ziemne w miejscach
wystepujacych skrzyzowan nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie potrzeby podpieraé liniowo na catej
dtugosci. Nalezy stosowac tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia.

Na istniejacych kablach elektrycznych i telekomunikacyjnych w przypadku braku rur ostonowych
stosowac rury ochronne dwuscienne typ Arot.



3.5. Roboty ziemne

Do robét ziemnych przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodéw, zabiciu ,Swiadkow”.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét nalezy wykonac przekopy prébne celem ustalenia doktadnej
lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

W trakcie robét ziemnych przestrzega¢ norm oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych i bhp.

Roboty ziemne przy uktadaniu instalacji prowadzi¢ mechanicznie w wykopach waskoprzestrzennych
zabezpieczonych. Sciany wykopéw umocnié obudowa szalunkowa posiadajaca odpowiednie
certyfikaty i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami BHP.

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie. Urobek z wykopow sktadowac
na odkiad. Istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopami nalezy zabezpieczyé poprzez obudowanie i
podwieszenie w wykopie. W przypadku na natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie nalezy
natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania.

Prace ziemne wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami zachowujac zasady BHP!

Na catej dlugosci przewodow kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ wymiany gruntu rodzimego na
piasek.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych na danym odcinku nalezy zasypywac¢ wykop z jednoczesnym
usuwaniem ewentualnego szalowania. Zasypywanie wykopu rurociggu nalezy dokonywac¢ gruntem
niespoistym.

Posadowienie przewodow.
Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wymieni¢ grunt rodzimy na piasek.
Rury PVC przewodu kanalizacyjnego nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej réwnomiernie zageszczonej,
grubosci 20 cm. Bezposrednie podtoze uformowac na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto ¥4 obwodu
rury. Na odcinkach, gdzie w podtozu wystepujg grunty piaszczyste, pozbawione kamieni przewody nalezy
uktada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, przy zachowaniu zasad wymienionych ponizej. Niezaleznie od
sposobu wykonywania wykopu czes¢ przydenng nalezy dokopac recznie.
Utozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku j.w. zageszczonego.
Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien byé kontrolowany. Obsypke ochronng wykonywac
warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury. Zageszczenie uzyskuje sie po przejezdzie po
warstwie grubosci 0,20 m wibratorem ptytowym (50-100 kg) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do
jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu. Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa
ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator wykorzystany zostanie do zageszczenia nad przewodem. W
przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw nasypowych przewody uktada¢ na zageszczonej w sposéb
okreslony powyzej podsypce wyréwnawczej z piasku grubosci 10 cm.
Zageszczenia gruntu nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi z branzy drogowe;.

3.6. Roboty montazowe. Uwagi wykonawcze

W trakcie robdét montazowych nalezy przestrzega¢ ustalen obowigzujgcych ,Warunkéw
technicznych wykonania robét budowlano-montazowych czesc¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ dodatkowo instrukcji wydanych przez producentéw rur
i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydanych przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r. Montaz przewodéw
mozna realizowac przy temperaturze otoczenia +5°C - +30°C . Do robét montazowych mozna przystgpi¢ po
starannym wyréwnaniu podtoza, wykonaniu podsypek piaszczystych.
Przed opuszczeniem rur i urzadzen do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg miec
uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury i urzgdzenia przylegaty na catej
diugosci i catg powierzchnig do podioza. Wszystkie przejscia przewoddw przez elementy betonowe studni
wykonac¢ jako szczelne.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Projektowane rury kanatowe i studzienki wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Powierzchnie
zewnetrzne studzienek zelbetowych zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie abizolem R+P
Konstrukcje betonowe (zelbetowe)

Podstawowym zabezpieczeniem nowoprojektowanych elementéw konstrukcji jest wykonanie betonu
wodoszczelnego.

UWAGA: Do betonu nalezy doda¢ plastyfikatory np. dodatki akrylowe stosowane do betonéw,
poprawiajgce przyczepnosé, elastycznosc i wodoszczelnos¢. Muszg one gwarantowac¢ dobre przyleganie
do starego podioza betonowego. Dodatkowo dodatki na bazie polimerdw syntetycznych poprawiajg
urabialnos¢ i wytrzymatos¢ mechaniczng . Powodujg roéwniez redukcje kurczliwosci betonu. Do betonu
wylewanego w warstwie nawierzchniowe;j dodatki poprawiajgce odpornos¢ na $Scieranie oraz
uszczelniajgce

Konstrukcje drewniane - Ewentualne elementy szalowania - zabezpieczenie konserwujgcymi srodkami
drewnochronnymi np. typu Intox.




UWAGI WYKONAWCZE
» Przejscia instalacji w strefie dna muszg zosta¢ wykonane jako szczelne
» Pokrywy i wtazy w zaleznosci od wystepowania: w terenie zielonym A15, przejezdne D400
* Poziom wierzchu pokryw dostosowac¢ do przewidywanego zagospodarowania terenu

3.7. Zasypka wykopow. Oznakowanie.

Po zakonhczeniu robét montazowych przewody zasypywaé warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza w
sposoOb reczny piaskiem pozbawionym kamieni, a nastepnie mechanicznie piaskiem. Wykonawce robét
zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia zgodnie z wytycznymi geologa
i branzy drogowej. Nalezy zapobiec wymieszaniu gruntu i zasypke prowadzi¢ tak, aby zdjeta warstwa
humusu podczas prowadzenia robét stanowita przykrycie catosci wykopu.

W miejscach posadowienia przewodéw w obrebie chodnikow oraz parkingéw i ciggéw ruchu samochodow
nalezy dokona¢ wymiany gruntu na catej gtebokosci na grunt zageszczalny.



