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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a/ Umowa z Inwestorem

b/ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

2. MATERIALY WYJSCIOWE

a/ Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
b/ Ustalenia z Zamawiajgcym

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Fragment ulicy Sportowej, przewidziany do przebudowy znajduje sie w miejscowosci
Suchy Dab.

W chwili obecnej jest to ulica o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,5m z poboczami
gruntowymi czesciowo utwardzonymi kruszywem.

Na okoliczne dziatki budowlane wyonane sg zjazdy onawierzchni z elementow
betonowych, kostki kamiennej orza gruntowe.

Wody opadowe z ulicy odprowadzane sg do przydroznych rowow.
W granicach pasa drogowego wystepuje uzbrojenie podziemne:
kanalizacja sanitarna,
wodociag
kable telekomunikacyjne

gazociag

W bezposredniej bliskosci drogi stojg stupy energetyczne z napowietrznymi przewodami
energetycznymi i z oswietleniem ulicznym.

4. ZAL OZENIA PROJEKTOWE

Projekt zaktada przebudowe ulicy Sportowej na 2 odcinkach o dtugosci 270 i 178m
Zakres projektowanych prac obejmuje :

1/ Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej ulicy

2/ Ustawienie jednostronnego kraweznika betonowego

3/ Ustawienie opornikow betonowych

4/ Wyrownanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej warstwg betonu asafaltowego
5/ Utozenie naktadki bitumicznej — warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

6/ Budowe chodnika przy ulicy / chodnik szerokosci 2,0m z kostki betonowe;j /
7/ Wykonanie poboczy z posianiem trawy i posadzeniem krzewdw ozdobnych

Dodatkowo projektuje sie chodnik z elementéw betonowych usytuowany na dziatce
212/1 w odlegtosci okoto 2,0m od krawedzi jezdni.



5. PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY SPORTOWEJ

5.1. Przebieg ulicy w planie

Nie zmienia sie przebiegu ani szerokosci istniejgcej ulicy

5.2. Przebieg ulicy w profilu

Ne zmienia sie przebiegu ulicy, pozostawia sie istniejgcy spadek podtuzny ulicy

5.3. Spadek poprzeczny ulicy

W miejscu projektowanego chodnika usytuowanego bezposrednio przy ulicy
zmienia sie istniejgcy spadek daszkowy na spadek jednostronny o wielkosci 2% - 2,5%

5.4. Nawierzchnia ulicy - przebudowa

Projektuje sie zmiane spadku poprzecznego ulicy na spadek jednostronny 2- 2,5%.

Prace nalezy rozpocza¢ od frezowania istniejacej nawierzchni w celu uzyskania
projektowanego spadku poprzecznego.

Fragmenty jezdni przewidziane do frezowania pokazane sg na rysunku nr 3A i 3B.

Nie frezowac jezdni na gtebokos¢ wiekszg niz 4cm ze wzgledu na mozliwos¢ ostabienia
istniejgcej konstrukcji nawierzchni ulicy

W przypadku rozbieznosci pomiedzy rzednymi projektowanymi a rzeczywistg wysokoscig
i koniecznoscig gtebszego frezowania istniejgcej nawierzchni ulicy nalezy wspdlnie
z nadzorem inwestorskim i autorskim rozigzac problem / np. zmiana spadku poprzecznego
ulicy, zmiana projektowanych rzednych niwelety /.

Po wykonaniu frezowania ustawic projektowane krawezniki i oporniki betonowe.

Szczeliny pomiedzy ustawionymi kraweznikami i istniejgcg nawierzchnig bitumiczng
zala¢ asfaltem lanym.

Istniejgcg — czesciowo zfrezowang nawierzchnie bitumiczng oczyscic i skropi¢ emulsjg
asfaltowg a nastepnie utozy¢ warstwe Scieralng grubo$ci 3cm z betonu asfaltowego AC11
S 50/70.

Warstwe Scieralng nalezy wykonywac catg szerokoscig ulicy ograniczajgc do minimum
spoiny poprzeczne.

5.5. Krawezniki i obrzeza betonowe

Przebudowana nawierzchnia bitumiczna ograniczona jest:

1/ od strony chodnika kraweznikiem betonowym 100x30x15cm uktadanym na tawie
betonowej z oporem C12/15 30x30cm.

Goéra kraweznika utozona 6cm powyzej poziomu nawierzchni bitumicznej, na zjazdach na
posesje 2cm powyzej poziomu nawierzchni bitumicznej

2/ od strony zjazdéw na posesje 61C i 61D opornikiem betonowym 100x25x12,5cm
uktadanym na tawie betonowej z oporem C12/15 30x30cm.
Goéra opornika utozona 4cm powyzej poziomu nawierzchni bitumiczne;j.



5.6. Zjazdy z ulicy

Projektuje sie zjazdy na sgsiednie dziatki budowlane.

Zjazdy indywidualne o szerokosci 4,0 i 4,5m /zgodnie z rysunkami nr 1Ai 1B/

i nawierzchni z kostki betonowej grafitowej 8cm.

Zjazdy wykona¢ do granicy dziatki drogowej

Zjazdy ograniczone opornikami betonowymi 100x25x12cm uktadanymi na fawie
betonowe;.

Projektowane warstwy nawierzchni zjazdéw / warstwy od qoéry /

1/ kostka betonowa grafitowa 20x10x8cm

2/ podsypka cementowo — piaskowa 4 cm

3/ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm grubo$¢ 20 cm, zageszczona do E2
minimum 120MPa

4/ warstwa odsgczajgca z piasku 20cm

5/ zageszczone podtoze gruntowe

5.7. Chodnik przy ulicy

Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 / szeroko$¢ chodnika liczona bez kraweznikéw
i obrzezy /.
W rejonie posesji nr 36 lokalne zawezenie szerokosci chodnika do 1,5m / kolizja
z drzewem przewidzianym do pozostawienia /.
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej w kolorze zéttym o wymiarach 20x10x6¢cm.
Chodniki od strony posesji ograniczone sg obrzezami betonowymi 100x30x8cm
uktadanymi na fawie betonowe;j.

Dodatkowo w miejscach wskazanych na rysunkach nr 1A i 1B projektuje sie dojscia do
istniejgcych furtek w ogrodzeniach posesji.
Dojscia o szerokosci 1,0m i nawierzchni z kostki betonowej w kolorze zéttym o wymiarach
20x10x6cm.

Projektowane warstwy nawierzchni chodnika i doj$¢ / warstwy od goéry /

1/ kostka betonowa 20x10x6cm w kolorze z6ttym

2/ podsypka cementowo — piaskowa 3 cm

3/ warstwa kruszywa famanego 0/31,5mm grubosci 10cm
4/ wyrébwnane i zageszczone podtoze gruntowe

Lokalizacje chodnika pokazano na rysunkach 1Ai 1B.
Szczegoty konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 2.

5.8. Chodnik na dzialce 212/1

Na terenie dziatki 212/1 w odlegtosci okoto 2m od krawedzi jezdni projektuje
sie chodnik tgczacy 2 przebudowane odcinki ulicy Sportowe;.

Za projektowano chodnik o szerokosci 1,5m w Swietle obrzezy.

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 20x10x6¢cm w kolorze zottym uktadana na
podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego.
Nawierzchnia chodnika ograniczona obrzezami betonowymi 100x30x8cm.



Projektowane warstwy nawierzchni chodnika i doj$¢ / warstwy od goéry /

1/ kostka betonowa 20x10x6cm w kolorze z6ttym

2/ podsypka cementowo — piaskowa 3 cm

3/ warstwa kruszywa famanego 0/31,5mm grubosci 10cm

4/ wyréwnane i zageszczone podtoze gruntowe
Lokalizacje chodnika pokazano na rysunkach 1Ai 1B.
Szczegodty konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 2.

5.9. Pobocza

Teren pomiedzy chodnikiem przy ulicy a ogrodzeniami posesji wyrownac, roztozyc
warstwe humusu grubosci minimum 10cm i obsiac trawg.

Pomiedzy jezdnig ulicy Sportowej a chodnikiem na dziatce 212/1 zaprojektowano
pobocze wysypane warstwg kamieni okrgglakow 32/64mm utozonych na geowtdkninie
separacyjnej 200g/m2.

Pod warstwg geowtdkniny zaprojektowano warstwe piasku grubego
o wodoprzepuszczalnosci minimum 10m/dobe.

Dodatkowo projektuje sie utozenie na skarpie pobocza / od strony dziatek budowlanych /
luzno utozonych ptaskich polnych kamieni.

Na poboczu zaprojektowano nasadzenia ros$lin okrywowych.

W miejscach pokazanych na rysunku nr 1A i 1B na wyniesionych wysepkach
zaprojektowano posadzenie niskich krzewow ozdobnych.

Rosliny i krzewy sadzi¢ w dotkach wypetnionych ziemig ogrodniczg.

1. Przyktadowe zagospodarowanie pobocza pomiedzy ulicg a chodnikiem



3. Przyktadowe zagospodarowanie pobocza pomiedzy ulicg a chodnikiem

Przyjeto nasadzenie nastepujgcych roslin ozdobnych na skarpach pobocza:

1/ Tawulec pogiety - Stephanandra incisa

2/ Irga Dammera Maijor - Cotoneaster humifusa ‘Major'

3/ Irga szwedzka - Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'

4/ Trawy ozdobne — Miskant chinski 'Morning Light' Miscanthus sinensis
5/ Trawy ozdobne - Miskant chifnski Kleine Fontane Miscanthus sinensis
6/ Tawuta japonska 'Goldflame' Spiraea japonica

7/ Tawutka chinska Pumila Astilbe chinensis

8/ Barwinek pospolity (Vinca minor)

9/ Jatowiec ptozacy ,Blue chip”

100 szt
100 szt
100 szt
100 szt
100 szt
100 szt
100 szt
100 szt
100 szt



Na wyniesionych wysepkach na poboczu — w miejscach wskazanych na rysunkach
nr 1Ai 1B dodatkowo projektuje sie nasadzenia drzew i krzewow :

1/ Pecherznica kalinolistna Diabolo - Physocarpus opulifolius 'Monlo' 45 szt
2/ Sosna gorska kosodrzewina Pumilio — Pinus mugo 'Pumilio’ 45 szt

5.10. Odwodnienie ulicy i chodnikéw

Wody opadowe z terenu jezdni | chodnikdéw poprzez odpowiednie spadki poprzeczne
zostang odprowadzone do rowdw przydroznych i na tereny zielone.

5.11. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod chodniki i zjazdy na posesje wykonywac ze wzmozong uwagg ze
wzgledu na wystepowanie na poboczu uzbrojenia podziemnego.

Przewidowane korytowanie na gtebokos¢ 40cm nie powoduje kolizji z istniejacym
uzbrojeniem terenu.

Kable teletechniczne, energetyczne i gazociag przebiegajgce pod projektowanymi
zjazdami na posesje odkopac recznie i zabezpieczy¢ poprzez utozenie rur ostonowych
dwudzielnych.

Rury ostonowe powinny wystawaé minimum 0,5m poza zjazd.

5.12. Pozostate prace budowlane

1/ Istniejgce elementy uzbrojenia terenu — pokrywy studni rewizyjnych, zasuwy wody
wyregulowac do projektowanych rzednych ulicy i chodnikdw.

2/ Ze wzgledu na kolizje z projektowanym chodnikiem wymagane jest usuniecie wraz
z korzeniami drzewa rosngcego w rejonie zjazdu na teren posesji nr 36.

3/ Kable teletechniczne oraz przewody gazowe przebiegajgce pod projektowanymi
Zjazdami na posesje zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi HDPE 110mm
o sztywnosci obwodowej SN = 8 kN/m2

4/ Istniejgce zjazdy na posesje rozebrac do granicy dziatki drogowe;j.
Materiaty z rozbidrki przzekazac wtascicielom posesiji.

5/ Ze wzgledu na podniesienie nawierzchni bitumicznej oraz ustawienie opornikow
betonowych, po potudniowej stronie ulicy konieczne bedzie czesciowe przetozenie
istniejgcych wjazdow na posesje / dopasowanie do projektowanych rzednych niwelety
ulicy /.

5.13. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym projekt
tymczasowej organizacji ruchu, ograniczajgcy do minimum utrudnienia w komunikacji
mieszkancow ulicy Sportowej podczas prowadzenia robét budowlanych.
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PODSTAWA PRAWNA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
W sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi” - § 2 pkt. 3
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Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

Zakres robot opisuje dokumentacja a kolejnosc realizacji poszczegolnych zadan przy
budowie zostanie ustalona przez kierownika robét w oparciu o technologie robét |
kolejnos¢ dostawy materiatow i urzgdzen.

Elementy zagospodarowania ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi :

Napowietrzne linie energetyczne wzdtuz przebudowywanej ulicy

Wspdtpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: rowniarki, koparki , walce
drogowe i srodkami transportu,

Natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne ( wraz z instalacjami

i urzgdzeniami technicznymi ).

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

Potrgcenie pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany ,
Porazenie prgdem

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu 0 opracowang przez
wykonawce robét instrukcje bezpiecznego ich wykonywania , przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w
Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z p6zn.
zm. ), okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U.
Nr 47 z 2003 r. z pdzn. zm. ) .

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac :

- Zzapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia
zakresu inwestyciji i rodzaju robot,
- zapoznanie pracownikéw z technologig wykonywania i rozwigzaniami
materiatowymi,
- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegolnym zagrozeniu,
— podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy
— podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen
— poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadaé
— zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi
przez stuzby BHP
— oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.



Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzgdzen
infrastruktury technicznej ( medidéw ) i zapoznac z nimi osoby wykonujgce roboty.

Roboty oznakowac zgodnie z zatwierdzonym , przez zarzgdzajgcego ruchem, projektem
czasowej organizacji ruchu . Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz
narzedzia zmechanizowane do robot ziemnych , budowlanych i drogowych powinny by¢é
eksploatowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzeh mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118,
poz. 1263 ) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne :

- praca w odziezy ochronnej,

- stosowanie kaskoéw ochronnych okularéw ochronnych,

- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych , ustawienie barier, tablic i znakow
ostrzegawczych,

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

Srodki organizacyjne :

- kwalifikacje pracownikow,

- aktualne $wiadectwa zdrowia,

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robot,

- nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe , posiadajgca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie,

- zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznoéci od warunkach zawartych w
uzgodnieniach,

- praca z asekuracjg innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia ciezkich urzgdzen lub materiatow, nalezy zapewnic takg
liczbe ludzi, aby ciezar przypadajgcy na jednego pracownika nie
przekraczat 50 kg.



