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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie
dostepu do ustug medycznych (budowa budynkéw nr B4A, B4, budynkéw technicznych wraz
z zagospodarowaniem terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bt. ks. J. Popietuszki we
Wioctawku — ETAP | FAZA 2 inwestycji.” Znak postepowania: ZP/01/23

Wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia (16)

Ce3.2 - Szafa ze stali nierdzewnej dwudrzwiowa 800 x 600 x 1800 [M.276.00].docx

770. Czy Zamawiajacy dopusci szafe wyposazong w uchwyty w ksztatcie litery C zamiast uchwytéw w
ksztatcie przettoczen?. Oferowane rozwigzanie jest bardziej higieniczne i rownowazne do wymaganego
w SWZ. Ponizej wizualizacja oferowanego rozwigzania

L.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

MApm.2 - Parawan mobilny, typA - 2cze$ciowy, stal nierdzewna z tkaning [M.003.01].docx
771. Czy Zamawiajgcy dopusci parawan o wymiarach 2000x600x1880mm?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

MCS6.2 - Stot przygotowawczy CS, typM [M.406.00].docx
772. Czy Zamawiajacy dopusci stot wyposazony w blat o grubosci 1,2mm?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.
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773. Czy Zamawiajacy dopusci stot wyposazony w konstrukcje z profili 30x30x1,2mm?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

MDD1 - Wieszak jezdny na fartuchy otowiane RTG [M.085.00].docx
774. Czy Zamawiajacy dopusci wieszak na fartuchy RTG o konstrukcji ze stali nierdzewnej
hiemalowanej?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

775. Czy Zamawiajgcy dopusci wieszak na fartuchy RTG o wadze okoto 30kg?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie,

MS1.1 - Stolik instrumentalny typu Mayo - hydrauliczna regulacja wysokosci [M.083.00].
776. Czy Zamawiajacy dopusci stolik z reczng regulacjg wysokosci?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

777. Czy Zamawiajacy dopusci stolik z hydrauliczng regulacjg wysokos$¢ wyposazony w blat
678x428mm, wymiary zewnetrzne blatu: 740x490mm oraz zakres regulacji 960/1370mm, kotka fi
80mm?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

MS1.2 - Stolik narzedziowy - maty pojemnik, taca [M.084.00].docx

778. Opis stolika wskazuje na stolik typu Mayo. Czy informacja na temat pojemnika matego i tacy
zostata umieszczona omytkowo? Jesli nie, to prosze o wskazanie umiejscowienia pojemnika i tacy na
stoliku oraz prosze o okre$lenie wymiaréw tego wyposazenia

Odpowiedz:

Zamawiajgcy omytkowo zawart opis - maty pojemnik, taca. Nalezy dostarczy¢ stolik typu Mayo bez
pojemnika i tacy. Zamawiajacy dodatkowo precyzuje wielkos¢ blatu stolika: 615x405mm (+-20mm)
oraz zakres regulacji wysokosci 920-1370mm (+-20mm).

MS1.3 - Stolik narzedziowy - maty i duzy pojemnik [IM.084.01].docx

779. Opis stolika wskazuje na stolik typu Mayo. Czy informacja na temat pojemnika matego i duzego
zostata umieszczona omytkowo? Jesli nie, to prosze o wskazanie umiejscowienia pojemnikdow na
stoliku oraz prosze o okreslenie wymiaréw tego wyposazenia

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 778

MS1.4 - Stolik narzedziowy, typT - szuflada i potka [M.084.02].docx
780. Czy Zamawiajgcy dopusci stolik wyposazony w podstawe na 4 kétkach fi 100mm? Ponizej
wizualizacja oferowanego rozwigzania.
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na wizualizacji pokazany wozek z 2 szufladami

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza stolik wyposazony w podstawe na 4 kétkach fi min. 80mm w tym 2 kofa z

hamulcem.

MSP1.1 - Szafa wbudowana - sala operacyjna [M.404.00].docx
781. Czy Zamawiajacy dopuéci szafe wyposazong w przeszklenie bezpieczne, ktére nie jest
przeciwdrobnoustrojowe? Oferowana szafa spetnia wszystkie pozostate parametry opisane w SWZ.

Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

MW1.2 - Wézek anestezjologiczny [M.078.00].docx

782. Czy Zamawiajacy dopusci wézek o ponizszych réwnowaznych parametrach:

Wézek medyczny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Woézek
wyposazony w 5 szuflad umieszczonych w jednym pionowym rzgdzie (jedna szuflada pod drugg).
Szuflady na prowadnicach samodociggowych z petnym wysuwem. Szuflady wyposazone w wyjmowane
podziatki z plexi dzielace szuflade na 4, 6 lub 8 czesci. Szuflady zamykane zamkiem centralnym. Wyréb
na kétkach fi 100 mm (dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Przy
kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wozek wyposazony w raczke do prowadzenia umieszczong z
frontu wozka. Blat z wszystkich stron zaglebiony, z galeryjka (burta z trzech stron). Wozek w
standardzie jest wyposazony w relingi boczne na akcesoria. Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Wyposazenie wozka: deska reanimacyjna, pdtka pod defibrylator. Wymiary blatu:
650x600 mm. Wymiary zewnetrzne: 690x700x985 mm.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

MWre.1 - Wozek reanimacyjny, typA - 2 szuflady, 1 pétka [M.417.00].docx

783. Czy Zamawiajacy dopusci wozek o ponizszych réwnowaznych parametrach:

Wézek medyczny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wézek wyposazony w dwie
szuflady (jedna pod drugg). Szuflady o réwnej ditugodci i gigbokosci, na prowadnicach
samodociagowych z petnym wysuwem. Szuflady wyposazone w wyjmowane podziatki z plexi dzielgce
szuflade na 4, 6 lub 8 czeéci. Szuflady zamykane zamkiem centralnym. Wysoko$¢ uzytkowa szuflad
wynosi 110 mm. Pod szufladami wolna przestrzen. W dolnej czesci pétka. Wézek wyposazony w uchwyt
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do prowadzenia, umieszczony z przodu wézka. Fronty wézka wykonane w technologii podwdjnych
Scianek z wypetnieniem. Wyréb na kétkach fi 100 (dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktéry
nie brudzi podtoza. Przy kétkach odbojniki z tworzywa sztucznego. Blat z wszystkich stron prosty, bez
galeryjki. Wozek w standardzie nie jest wyposazony w relingi boczne na akcesoria (opcja). Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wyposazenie wozka: deska reanimacyjna, potka pod defibrylator.
Wymiary blatu: 650x600 mm. Wymiary zewnetrzne: 690x700x985 mm.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

MWre.2 - Wézek reanimacyjny, typA - 4 szuflady [M.417.01].docx

784. Czy Zamawiajacy dopusci wdzek o ponizszych réwnowaznych parametrach:

Wozek medyczny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wdzek
wyposazony w 4 szuflady umieszczone w jednym pionowym rzedzie (jedna szuflada pod drugg).
Szuflady na prowadnicach samodociggowych z petnym wysuwem. Szuflady wyposazone w wyjmowane
podziatki z plexi dzielgce szuflade na 4, 6 lub 8 czesci. Szuflady zamykane zamkiem centralnym. Wyréb
na kétkach fi 100 mm (dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podioza. Przy
kofach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wézek wyposazony w rgczke do prowadzenia umieszczong z
frontu woézka. Blat z wszystkich stron zagtebiony, z galeryjka (burta z trzech stron). Wézek w
standardzie jest wyposazony w relingi boczne na akcesoria. Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Wyposazenie wdzka: deska reanimacyjna, potka pod defibrylator. Wymiary blatu:
650x600 mm. Wymiary zewnetrzne: 690x700x985 mm.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

MWst.1 - Wozek mat. sterylnych, zamkniety, typA - 65tU, 2drzwiowy [M.217.00].docx

785. Czy Zamawiajacy dopusci wozek wyposazony w drzwi podwdjne, otwierane skrzydfowo na 270
stopni?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

MW13.1 - Wézek transportowy 100x50x85 - trzypoziomowy, stal nierdzewna [M.285.51].docx

786. Czy Zamawiajgcy piszac o potkach z przettoczeniem ma na mysli pétki z zagtebieniem tzw. ,fala
morska”? Jesli nie, to prosze o dopuszczenie takiego rozwigzania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie. Zamawiajacy ma na mysli polki z zaglebieniem
okoto 10mm.

787. Czy Zamawiajgcy dopusci katka w obudowie z tworzywa sztucznego?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

788. Czy wozek ma by¢ wyposazony w uchwyt do prowadzenia?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze wozek ma by¢ wyposazony w uchyt do prowadzenia, zamontowany na
krétszym boku.
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789. Czy podane wymiary (dixszer) to wymiary uzytkowe czy zewnetrzne (uwzgledniajace uchwyt)?
Odpowiedz:

Wymiary 100x50 okresla wymiar samego blatu. Dodatkowo wdézek musi mieé odboje przy kétkach i
uchwyt do prowadzenia.

790. Czy Zamawiajgcy dopusci wozek o wadze okoto 70 kg?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Wézek zbieracz prania 495x410

791. Czy Zamawiajgcy dopusci wozek o ponizszych réwnowaznych parametrach:

Stelaz do workéw foliowych 100-1201 - pojedynczy, z pokrywg. Wdzek wyposazony w obrecz na worek
oraz pokrywe tworzywowg podnoszong noznie. Mozliwos¢ wyboru pokrywy, ktéra po otwarciu
zatrzymuje sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczy - klipsy tworzywowe, stuzgce
do przytrzymania worka. Podstawa z kotkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z
materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wozek wykonany ze
stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaza z pokrywa wolnoopadajgcg. Wymiary zewnetrzne:
415x510%x910 mm.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Wdzek zbieracz prania 495x670

792. Czy Zamawiajgcy dopusci wozek o ponizszych rdwnowaznych parametrach:

Stelaz do workow foliowych 100-1201 — podwaojny, z 2 pokrywami. Wozek wyposazony w obrecze na
worek oraz pokrywy tworzywowe podnoszone noznie. Mozliwos¢ wyboru pokryw, ktére po otwarciu
zatrzymuja sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczach - klipsy tworzywowe, stuzgce
do przytrzymania worka. Podstawa z kotkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z
materiatu, ktéry nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wézek wykonany ze
stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaza z pokrywami wolnoopadajacymi. Wymiary
zewnetrzne: 860x510x910 mm.

Odpowiedi:

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Waézek zbieracz prania 495x1000

793. Czy Zamawiajacy dopusci wizek o ponizszych rownowaznych parametrach:

Stelaz do workoéw foliowych 100-1201 — potréjny, z 3 pokrywami. Wézek wyposazony w obrecze na
worek oraz pokrywy tworzywowe podnoszone noznie. Mozliwo$¢ wyboru pokryw, ktdre po otwarciu
zatrzymujg sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczach - klipsy tworzywowe, stuzace
do przytrzymania worka. Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z
materiatu, ktdry nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wézek wykonany ze
stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaza z pokrywami wolnoopadajacymi. Wymiary
zewnetrzne: 1300x510x910 mm.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.
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Uc6.2 - Umywalka chirurgiczna - na 2 stanowiska [M.094.00].docx

794. Z uwagi na fakt, ze producent ujednolicit linie produkcyjng i nie ma dostepnych na rynku myjni w
3 kolorach, czy Zamawiajgcy dopusci mise umywalni wykonang z materiatu kompozytowego z powtoka
antybakteryjng, dostepnego tylko w biatym kolorze?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

795. Z uwagi ha to, ze opisana myjnia jest dwustanowiskowa, prosze o dopuszczenie rozwigzania, aby
pod misg umywalni znajdujg sie dwa elektrycznie wysuwane uruchamiane kolanem pojemniki na
odpady.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Uc6.3 - Umywalka chirurgiczna - na 3 stanowiska [M.095.00].docx

796. Z uwagi na fakt, ze producent ujednolicit linie produkcyjng i nie ma dostepnych na rynku myjni w
3 kolorach, czy Zamawiajacy dopusci mise umywalni wykonang z materiatu kompozytowego z powtoka
antybakteryjng, dostepnego tylko w biatym kolorze?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

797. Ze wzgledu na brak dostepnoséci misy 3 stanowiskowej, czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na
zaoferowanie myjni w wykonaniu 2 stanowiskowym, jak w opisie Uc6.2 - Umywalka chirurgiczna - na
2 stanowiska [M.094.00].docx?

Przeprowadzone niezalezne testy przez producenta wykazujg, ze bardzo znikome jest wykorzystanie
trzech stanowisk w tym samym czasie przez personel. Badania wykazaly, ze myjnia dwustanowiskowa
jest optymalna do prawidtowego przygotowania personelu przed zabiegiem.

Analizujgc potrzeby pomieszczen przygotowawczych zwracamy si¢ z dodatkowym pytaniem do
Uzytkownika, czy na etapie tego postgpowania myjnie nalezy doposazy¢ w szafe lub regat z koszami na
materiat sterylny (czapki maski fartuchy). Obecny zakres postepowania nie obejmuje tego wyposazenia
a jest montowany na state.

Zf1.1 - Zabudowa brudownika, typA - szer. 145cm [A.548.10].docx

Zf1.2 - Zabudowa brudownika, typA - szer. 190cm [A.548.11].docx

7f1.3 - Zabudowa brudownika, typA - szer. 235cm [A.548.12].docx

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie, dostawa obejmuje montaz myjni
dwustanowiskowych bez szaf.

798. Prosze o informacje w jaka ilos¢ pétek maja by¢ wyposazone regaty wiszgce?

Odpowiedz:
Regaly maja by¢ wyposazone w trzy pétki, wysoko$¢ regatéw i szafek wiszgcych 600mm (+-20mm).
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ML1.3 - Lampa sufitowa, typH - operacyjna, 160000 lux [M.077.03].docx
799. Czy Zamawiajgcy dopusci lampe z natezeniem regulowanym w zakresie 5-100% (8000-160 000lux)
oraz $wiattem endoskopowym regulowanym w zakresie 4 000 - 20 000 Ix?

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 162.

800. Czy Zamawiajacy dopusci lampe o wspdtczynniku Ee/Ec = 3,5 mW/m2/Ix?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza i modyfikuje zapis SWZ. Wspotczynnik Ee/Ec 3,6 + 10%(mW/m2)/Ix.

801. Czy Zamawiajacy dopusci lampe z gtebig o$wietlenia L1+L2=1100mm (20%) oraz 500mm (60%)?
Odpowiedz:

Tak. Zamawiajacy modyfikuje zapis SWZ. Giebia o$wietlenia L1 + L2 (20%) min. 945 mm

Gtebia oswietlenia L1 + L2 (20%) min. 495 mm.

802. Czy Zamawiajacy dopusci lampe z temperaturg barwowg regulowang w zakresie 3700-5000K?
Odpowiedz:

Nie, Zamawiajacy modyfikuje zapis SWZ. Temperatura barwowa Swiatta regulowana w zakresie min.
3500-5000K

803. Czy Zamawiajacy dopusci lampe wyposazong w 56 diod LED (w kazdej z czasz). Diody w 4
modutach po 14 diod. Ponizej wizualizacja oferowanego rozwigzania:

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody jednoczesnie modyfikuje zapis SWZ. Diody LED : min. 100 w min. 7

modutach.

804. Czy Zamawiajacy dopusci lampe z kamerg przewodows o nastepujacych parametrach?
Jedna czasza wyposazona w zintegrowang kamereg przewodowa HD o parametrach:

Matryca typ 1/2.8" CMOS
Rozdzielczosc okoto 2,000,000 pikseli
Format obrazu 16:9 (HD)
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Zoom 20x (200x z optycznym)

Elektroniczna migawka 1/2 do 1/10,000 s - 21 krokdw
Minimalna intensywnos¢ oswietlenia 1.7 Ix (F1.6, 50 IRE)
Poziomy kat widzenia 54.1° (szeroki) do 2.9° (waski)

Minimalna odlegtos¢ od obiektul0 mm (szeroki) do 1,000 mm (waski)
System sygnatowy HD: 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25
Wyijscia wideo HD: komponent analogowy: Y/Pb/Pr

Zaproponowane rozwigzanie wykorzystuje przesyt obrazu z kamery poprzez dedykowane
okablowanie, co gwarantuje poprawny przekaz obrazu medycznego oraz jego jako$c.
Odpowiedz:
Tak, Zamawiajgcy wyraza zgode.

ML1.3 - Lampa sufitowa, typH - operacyjna, 160000 lux [M.077.03].docx

805. Czy Uzytkownik sal operacyjnych wymaga, aby lampa operacyjna byta kompatybilna z systemem
integracji Sali operacyjnej? W kazdej sali?

Sterowanie lampga operacyjng z poziomu panela sterujgcego, systemu integracji, zamieszczonego na
Scianie, umozliwia sterowanie parametrami lampy bez koniecznosci uzywania dodatkowych pilotéw.
Ponadto mozliwo$¢ zmiany parametréw lampy operacyjnej z poziomu panela daje personelowi
dodatkowa funkcjonalno$¢ zmiany ustawien lampy bez koniecznoéci wchodzenia w pole operacyjne,
co jest pozadane przy wielu zabiegach.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

ML3.1 - lampa zabiegowa — sufitowa (60000lux, 4500k) [M.075.00].docx

806. Czy Zamawiajgcy dopusci lampe sufitowg o srednicy czaszy 350mm (czasza okragta) i grubosci
czaszy 40mm oraz promieniem roboczym czaszy 1600 mm. Regulacja wysokosci ramienia
sprezynujgcego 960mm?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w zwigzku z oczywista omytka pisarska modyfikuje zapis SWZ. Srednica koputy w zakresie
300 mm —350mm i grubosci do 100mm.

807. Czy Zamawiajacy dopusci lampe ze statg srednicg pola roboczego 240mm?

Odpowiedi:
Tak. Zamawiajgcy modyfikuje zapis SWZ. Srednica o$wietlanego pola d10 z odlegtoéci 1 m: min.17cm.

808. Czy Zamawiajgcy dopusci lampe z temperaturg barwowa 4300K lub 4800K?

Odpowiedi:

Tak. Zamawiajacy modyfikuje zapis SWZ. Temperatura barwowa 4500K * 200K(neutralne biate
Swiatlo).
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ML3.2 - Lampa zabiegowa - sufitowa (160000lux,5000K) [M.076.00].docx

809. Czy Zamawiajgcy dopusci lampe sufitowa o Srednicy czaszy 600mm (czasza okragta) i grubosci
czaszy 40mm oraz maksymalnym roboczym promieniem czaszy 2046 mm? Regulacja wysokosci
ramienia sprezynujgcego 1100mm?

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajgcy modyfikuje zapis SWZ. Srednica kopuly w zakresie 600 mm — 800mm.

810. Czy Zamawiajacy dopusci lampe z temperaturg barwowa regulowang w zakresie 3700-5000K?
Odpowiedz:

Tak. Zamawiajacy modyfikuje zapis SWZ. Temperatura barwowa 4500K * 200K(neutralne biate
Swiatto).

811. Czy Zamawiajgcy dopusci lampe z $rednicg pola roboczego regulowang w zakresie 160-360mm?
Odpowiedz:

Tak. Zamawiajgcy modyfikuje zapis SWZ. Srednica oéwietlanego pola d10 z odlegtoéci 1 m: min.18cm
Srednica o$wietlanego pola d50 z odlegtosci 1 m: min.12 cm.

MLdz.1 - Lampa diagnostyczno zabiegowa, typH - na statywie jezdnym [M.376.00].docx
812.Czy Zamawiajgcy dopusci lampe w ktdrej diody ostoniete sg poliweglanem odpornym na
zarysowania?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

813. Czy Zamawiajacy dopusci lampe wyposazong o natezeniu 60 000lux?

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zgodnie z SWZ.

814. Czy Zamawiajacy dopusci lampe ze statg srednicg pola roboczego 240mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zgodnie z SWZ.

815. Czy Zamawiajacy dopusci lampe z mozliwoscia wymiany diod przez personel techniczny, ale z
konieczno$cia otwarcia czaszy lampy?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Zgodnie z SWZ.

819. Zwracamy sie z prosbha o udzielenie odpowiedzi przez Uzytkowania. Czy zasadne jest ujecie w
przedmiocie zamowienia na budowe obiektu, tak szerokiej gamy wyposazenia ruchomego (nie
Zwigzanego trwale z budynkiem)?

Analizujgc wymagane terminy wykonania przedmiotu zamowienia, tj, 24-30 miesigcy, od dnia
podpisania umowy. Realny termin oddania obiektu bedzie prawdopodobnie w terminie na przetomie
2026 - 2027roku.

Wymagany zakres asortymentu zawarty w postepowaniu, moze sie okazac juz w dniu przekazania
obiektu, przestarzaty oraz nie spetnia¢ oczekiwan Uzytkownika.

Odpowiedz:
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Dostawa powinna obja¢ elementy na state whudowane oraz majgce styczno$¢ z instalacjami jak
zabudowy meblowe (wod-kan, kolumny, panele gazowe, itp.).

Dotyczy zatgcznika: 376-IP-B4-XX-SP-M-98002 Spis wymaganych parametréw
MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWODZKIEGO WE WtOCEAWKU
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data: 02.06.2022; Rewizja:00
Zawartosé: Tom Il, Cze$¢ Il = TECHNOLOGIA MEDYCZNA
Integracja — Gtosniki pasywne
820. Czy zamawiajacy dopuszcza inne rozwigzanie o podobnych parametrach dotyczacych gtosnikow
sufitowych? Parametry proponowanego rozwigzania:
Impedancja: 80

Materiat:  metal i tworzywo sztuczne
Pasmo przenoszenia: ~ 50-20 000 Hz
Skutecznoscé: 89 dB/W/m

Waga: 1.82 kg

Odpowiedi:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

821. Prosimy o wskazanie zastosowania gto$nikow na Sali operacyjnej. By¢ moze gtosniki stuza tylko do
przekazywania sygnatow alarmowych.

Odpowiedz:

Gtosniki stuzg do przekazywania sygnatéw alarmowych oraz muzyki i dZwigku z Sali audytoryjnej
podczas prowadzenia wideokonferencji.

Integracja — Panel sterujacy + PC 24 cale + Klawiatura

822. Czy Zamawiajacy dopuszcza panel sterujgcy o przekqtnej 21.5” oraz nowszy system operacyjnym
Windows 117 Ekran 21,5” jest optymalng wielkoscig ekranu podczas obstugiwania systemu integracji.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga panelu sterujgcego o przekatnej min. 21,5" oraz systemem operacyjnym
Windows 11 lub nowszym.

823. Prosimy o wyjasnienie dlaczego parametr monitora o przekatnej 24” jest tak istotny?
Praca przed monitorem musi nastapi¢ w okreslonej odlegtosci. Zbyt duza wielko$¢ monitora moze mie
wrecz negatywny wplyw na reakcje Uzytkownika podczas pracy.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 822.

Integracja — Kamera PTZ, typA — Full HD
824, Czy Zamawiajacy dopuszcza kamere PTZ z zoom optycznym x127?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga dostawy kamery PTZ z zoom optycznym min x10.




