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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania (szﬁwl,k(f;; POy,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 4 RGy

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”

o$wiadezam, ze projekt zagospodarowania dziatki dla inwestycji:

Budowa obiektéw malej architektury w miejscu publicznym - integracyjnych urzgdzen
placu zabaw, lawek, kosza na odpady stale, tablicy z regulaminem, z utwardzeniem
terenu (nawierzchni bezpiecznej, doj$cia ) oraz ogrodzeniem w ramach zadania pn.
"BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOSCI LASEK"

Zlokalizowanej na;: dz. ewid. nr 5395/481
OBREB 0010 LASEK gm. NOWY TARG

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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1. Przedmiot opracowania: : 'UM‘ TOw,

ARG,
Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym — integracyjnych urzadzen placu ”
zabaw, lawek, kosza na odpady stale, tablicy z regulaminem, z utwardzeniem terenu
(nawierzchni bezpiecznej, dojscia ) oraz ogrodzeniem w ramach zadania pn. "JBUDOWA

PLACU ZABAW W MIEJSCOWOSCI LASEK"

2. Podstawa opracowania:

u Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej
" mapa do celow projektowych skala 1:500

= aktualne przepisy i normatywy projektowania,
= Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r

u Wypis z MPZP gminy Nowy Targ

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

- Teren dzialki nr 5395/481 graniczy z drogg powiatowg dz. nr 5441/7.

- Dzialka nie jest zagospodarowana, funkcjonuje jako teren zielony.

- Cze$¢ dzialki stanowi dojazd do istniejacego boiska sportowego oraz dojazd do brodu na
rzece Lepietnica.

- Teren plaski dostepny dla dzieci oraz 0sob niepelnosprawnych, posiada polgczenie z drogg
publiczng poprzez istniejacy zjazd.

4. Cel przedsigwzigcia:
Celem projektu jest budowa bezpiecznej i funkcjonalnej ogolnodostepnej przestrzeni
rekreacyjnej wraz z urzadzeniami zaprojektowang tak, aby spelniala wymagania dzieci z
réznymi rodzajami niepetnosprawnosci zgodnie z zalozeniami programu PFRON ,,Dostgpna
przestrzen publiczna”

5. Projektowane zagospodarowanie terenu:

5.1 Budowa obiektéw malej architektury; elementy placu zabaw:

1. Integracyjny zestaw zabawowy
Karuzela

Hustawka wahadlowa potrdjna
Trampolina

Tablice

Lawki z oparciem

Tablica z regulaminem

Kosz na odpady

© N LR W

ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA URZADZEN
—~ W ZALACZONYCH KARTACH TECHNICZNYCH.
URZADZENIA MONTOWANE NA STALE DO PODLOZA.

Rozmieszczenie urzadzen wyposazenia placow zabaw zaprojektowano zgodnie z
wytyeznymi producenta w zakresie stref bezpieczenstwa oraz normami z grup PN-EN 1176 tj.
PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czgs¢ 1: Ogolne
wymagania bezpieczefistwa i metody badan
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W zakresie nawierzchni PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw M 7,410y,
amortyzujgce upadki -- Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia o .
Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku

Wszystkie urzadzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny by¢ wykonane
zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176:-1:2017-12. (Wyposazenie placow zabaw i
nawierzchnie) oraz wyposazone w tabliczki informujace o sposobie wykorzystania danego
elementu wyposazenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego uzytkowania.

W miejscu lokalizacji projektowanych elementow zagospodarowania brak sieci uzbrojenia

terenu.

5.2 Utwardzenie powierzchni gruntu dzialki — nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa
pod urzgdzeniami placu zabaw:

Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa:
s grunt rodzimy
= nasyp pospotka 0- 20 cm
s warstwa odsgczajgca piaskowa gr. ok. 5 cm
»  geowloknina
s warstwa z kruszywa lamanego frakcji 0- 63mm gr. 15cm
s warstwa z kruszywa lamanego frakcji 4- 31,5mm gr. Sem
= warstwa SBR — warstwa dolna nawierzchni to mieszanina granulatu gumowego SBR z
recyklingu z klejem poliuretanowym uktadana bezspoinowo na placu budowy. Grubo$¢
zalezna od maksymalnej wysokosci upadku urzadzenia (HIC) 20-50mm
»  Warstwa uzytkowa nawierzchni EPDM - Gérna warstwa nawierzchni (warstwa
uzytkowa) to mieszanina granulatu (kolorowego) EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm
do 3,5 mm z klejem poliuretanowym gr. 10mm.
Grubo$é¢ warstwy dostosowana do HIC, warstwa ukiadana jest bezspoinowo na placu budowy.
Nawierzchnia elastyczna kolorowa: niebieska pod hustawka, zielona pod zestawem oraz
czerwona na pozostalej czesci, Nawierzchnie bezpieczng ograniczy¢ obrzezem betonowym
8*30*100cm na tawie z betonu C16/20 oraz cokolem ogrodzenia.
Nawierzchnig bezpieczng placu zabaw zaprojektowano jako przepuszczalng dla wody,
wykonang ze spadkiem 1% umozliwiajacym swobodny splyw wody.
Woda opadowa z nawierzchni bezpiecznej odprowadzana na teren wlasnej dziatki.
Wokol nawierzchni wykona¢ humusowanie z obsianiem trawg
Na pozostalej czesci terenu zachowac naturalng nawierzchnie trawiasta.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni bezpiecznej

= Atest Higieniczny PZH

» Certyfikaty Bezpieczenstwa potwierdzajace krytyczne wysokosci upadku i zgodne z
PN-EN

= 11761 PN-EN 1177

= Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry nawierzchni oraz wszystkich
wlasciwosci nawierzchni specyfikowanych w powyzszych tabelach

"  Autoryzacja producenta
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5.3 Utwardzenie cz¢sci dzialki budowlanej — nawierzchnia z kostki betonowej na
komunikacji:

Zaprojektowano utwardzenie terenu wykonane z kostki betonowej gr. 6cm ograniczone
obrzezem betonowym 8*30*100 (wykonanym na tawie betonowej C16/20).
Konstrukcje nawierzchni dla kostki gr 6,0cm

S 6cm — warstwa z kostki betonowej,

u 3em — podsypka z drobnego kruszywa 2-8 mm

n 20cm — kruszywo famane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie:
u 10em - kruszywo naturalne — pospotka 0-63

Wody opadowe z terenu utwardzonego odprowadzane poprzez spadki na teren dziatki
Inwestora.

5.4 Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe, powlekane w kolorze zielonym o wysokosci 1,35m z
systemowym cokolem wys, 20cm.

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe o nastgpujgcych parametrach:

* Panel wykonany z pretéow @ 4mm

=  Szeroko$¢ panela: 2500 [mm].

*  Wysokos¢ panela 1350[mm)].

" Slupki 60x40xmm, posadowienie ponizej strefy przemarzania min. 1,2m p.p.t,

" Fundament z betonu C16/20 o wymiarach 30x30x120cm,

= Systemowa plyta cokotowa wys. 20cm

" Slupki ogrodzenia osadzone w fundamencie na glgbokosci min 80cm.

= Kolor ogrodzenia — zielony

" Przgsta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Polgczenia
paneli ze stupami poprzez wzmocnione obejmy montazowej 60*40 mm.

= Panel od gory nie mogg by¢ zakonczone ostrymi elementami — zakonczone
ceownikiem na ,,zero”

®  Furtka szer. 1,2m — 1 szt.

6. Dane informujace czy dzialka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen MPZP.

Dzialka zlokalizowane nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z MPZP gminy Nowy Targ teren dzialki przeznaczony na realizacjg inwestycji
zlokalizowany w terenie oznaczonym symbolem:
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ZN2 28 - tereny zieleni nieurzgdzonej A, :
W granicach obszaru objetego planem dopuszcza sie lokalizacje obiektow malei architektury. ’rr_/,{j Ly,

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego si¢ w granicach terenu gorniczego:
- Dzialka nie lezy w obszarze wplywéw eksploatacji gorniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrgbnymi:

Budowa obiektéw malej architektury nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikdow.

Na podstawie Rozporzagdzenia Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 14 lipca 1998 ( Dz. U. Nr 93 poz. 589 ). budowa obiektow malej
architektury nie jest inwestycja szkodliwg dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw,
ani mogacg pogorszy¢ stan srodowiska.

8. Zagadnienia ochrony przeciw pozarowej:

Obiekt otwarty nie stanowi zagrozenia pozarowego.

9. Roboty ziemne i budowlane:

Przewiduje sig :zdjgcie humusu , wykonanie nasypu z pospolki, niwelacje terenu do zalozonej
rz¢dnej z uzyskaniem odpowiedniego spadku.

Powierzchnie przeznaczong na wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz nawierzchni
utwardzonej dojscia ograniczyé obrzezem betonowym 8*30*100 z oporem wykonanym z
betonu C16/20, pod nawierzchnig bezpieczng wykonaé warstwe odcinajgca z geowlokniny.
Wykopy pod fundamenty urzadzen, wykonanie fundamentéw, montaz urzgdzen placu zabaw
oraz elementéw uzupetniajgcych zagospodarowanie.

Humusowanie terenu wraz z obsianiem trawg wokol nawierzchni bezpiecznej oraz
komunikacji.

Uwaga! Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wezesniej wykonaé fundamentowanie
obiektow matej architektury.
Wykonanie  nawierzchni ostateczne rozwigzanie i kolejno$¢ robét nalezy uzgodni¢ z

producentem wyposazenia.

10. Uwagi koncowe:

" Proponowane elementy spetniajg wymagania pod wzgledem bezpieczenstwa
(konstrukeji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno sanitarne, zdrowotne oraz
ochrony $rodowiska.

" Prop. elementy malej architektury sa dostosowane do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych

® Montaz elementow placu zabaw oraz urzadzen uzupetniajgcych nalezy wykonywacé
zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta wyrobu oraz obowigzujgcymi
normami.
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do wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz okreslajace wymogi dla bezpiecznej

nawierzchni na placach zabaw:

UWAGA:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie, Czes¢ 1:
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie, Cze$é
2: Dodatkowe szczegdlowe wymagania bezpieczefstwa i metody badan hustawek.
PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czesé 3:
Dodatkowe szczegélowe wymagania bezpieczenistwa i metody badan zjezdzalni.
PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$é 5:
Dodatkowe szczegolowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.
PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie. Czesé
6: Dodatkowe szczegolowe wymagania bezpieczefistwa i metody badan urzadzen
kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$é 7:
Wytyczne dotyczace montazu, kontroli, konserwacji i eksploatacii.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czesé 11:
Dodatkowe szczegélowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace
sieci przestrzenne;j.

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki -
Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia

Plac zabaw powinien spelnia¢ warunki programu PFRON ,,Dostepna przestrzen
publiczna”

. . . . r W ), f }(
Urzgdzenia oraz nawierzchnia muszg spetnia¢ :Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszgce si¢;
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Projektant, czerwiec 2023
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