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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

A. DZIALANIE
Dziat 261  eCareMed - rozwgj cyfrowych ustug medycznych w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
Postepowanie 117 Dostawa komputerowych mobilnych stacji medycznych oraz programu antywirusowego — Pakiet Nr 2
Element 101  Opis przedmiotu zamdwienia

Wersja 1|j2021-10—13

B. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

o wn

Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego dla 226 stacji roboczych, 20 serweréw do systemu antywirusowego ESET
Zamawiajacego.

Przeglad konfiguracji oprogramowania konsoli zarzadzajacej systemem antywirusowym ESET w Srodowisku Zamawiajgcego.

Wsparcie techniczne producenta oprogramowania zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie B ponizej.

Przeprowadzenie instruktazy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie C ponize;j.

Dostarczenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie D ponizej.

C. WYMAGANIA DOTYCZACE WSPARCIA TECHNICZNEGO

1.

2.
3.
4.

Wsparcie techniczne producenta oprogramowania bedzie Swiadczone w okresie 12 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego.

Zamawiajacy otrzyma dostep do sygnatur bazy wiruséw.

Zamawiajacy otrzyma dostep do aktualizacji oprogramowania. W przypadku pojawienia sie nowej wersji oprogramowania.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania aktualizacji. Zmiana wersji oprogramowania — po aktualizacji — nie powoduje przerwania
Swiadczenia wsparcia technicznego.

D. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTRUKTAZY

1.

w

No ok

Wykonawca przeprowadzi instruktaz dla informatykéw Dziatu Informatyki Zmawiajacego w zakresie zabezpieczenia i bezpieczenstwa
sieci i systemdw operacyjnych.

Instruktaze beda odbywaly sie w warunkach testowych.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ w miejscu gdzie kazdy z uczestnikéw bedzie miat do dyspozycji wtasne stanowisko komputerowe
i bedzie mozliwos¢ wyswietlania materiatdw szkoleniowych na tablicy z wykorzystaniem rzutnika.

Instruktaz bedzie przeznaczony dla 5 pracownikéw Zamawiajgcego.

Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony dla 2 grup w dwdch oddzielnych terminach w okresie trwania umowy.
Wykonawca zapewni uczestnikom materialy i instrukcje sporzadzone w jezyku polskim.

Instruktaz bedzie obejmowat min. n/w zagadnienia:

— Instalacja serwera ESMC

—  Zarzadzanie uzytkownikami i ich uprawnieniami

—  Polityki i dziedziczenie

—  Management Agent zdalna instalacja i mozliwosci

—  Ochrona antywirusowa

—  Zarzadzanie aktualizacja,

—  Zdalna instalacja klienta

—  Zapora osobista

—  Modut antyspamowy

— Raportowanie

—  Kontrola dostepu do stron internetowych

—  Kontrola dostepu do urzadzen

—  Wadrozenie maszyny wirtualnej ESET Security Management

E. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI

1.
2.

Dostarczenie procedury aktualizacji oprogramowania.
Dostarczenie procedury backupu dla Srodowiska antywirusowego.

F. SPECYFIKACJA OPROGRAMOWANIA
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Petne wsparcie dla systeméw Windows 7, 8.1, 10.

Wsparcie dla 32- i 64-hitowej wersji systemu Windows.

Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostepna zardwno w jezyku polskim.
Pomoc w programie - dokumentacja do programu dostepna w jezyku polskim.

Ochrona antywirusowa i antyspyware

5. Petna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrozeniami.

6.  Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzedzi hakerskich, backdoor, itp.

7.  Whudowana technologia do ochrony przed rootkitami.

8.  Wykrywanie potencjalnie niepozadanych, niebezpiecznych oraz podejrzanych aplikacii.

9.  Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plikdw.

10. Mozliwos¢ skanowania catego dysku, wybranych katalogow lub pojedynczych plikéw "na zadanie" lub wediug harmonogramu.

11. System ma oferowa¢ administratorowi mozliwos¢ definiowania zadar w harmonogramie w taki sposéb, aby zadanie przed wykonaniem
sprawdzato czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jesli tak — nie wykonywato danego zadania.

12. Mozliwos¢ utworzenia wielu réznych zadar skanowania wedtug harmonogramu (w tym: co godzine, po zalogowaniu i po uruchomieniu
komputera). Kazde zadanie ma mie¢ mozliwos¢ uruchomienia z innymi ustawieniami (czyli metody skanowania, obiekty skanowania,
€zynnosci, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania).

13. Skanowanie "na zadanie" pojedynczych plikéw lub katalogéw przy pomocy skrétu w menu kontekstowym.

14. Mozliwos¢ okreslania poziomu obciazenia procesora (CPU) podczas skanowania ,na zadanie” i wedtug harmonogramu.

15. Mozliwos¢ skanowania dyskéw sieciowych i dyskéw przenosnych.

16. Skanowanie plikéw spakowanych i skompresowanych.

17. Mozliwos¢ stworzenia listy rozszerzen plikéw wykluczonych ze skanowania.

18. Mozliwos¢ automatycznego wytaczenia komputera po zakoriczonym skanowaniu.

19. Brak koniecznosci ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu.

20. Uzytkownik musi posiada¢ mozliwosé tymczasowego wytaczenia ochrony na czas co najmniej 10 min lub do ponownego uruchomienia
komputera.

21. W momencie tymczasowego wytaczenia ochrony antywirusowej uzytkownik musi by¢ poinformowany o takim fakcie odpowiednim
powiadomieniem i informacja w interfejsie aplikacji.

22. Ponowne wiaczenie ochrony antywirusowej nie moze wymagac od uzytkownika ponownego uruchomienia komputera.

23. Mozliwos¢ przeniesienia zainfekowanych plikéw i zatacznikéw poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu
dalszej kontroli. Pliki musza by¢ przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.

24. Whudowany konektor dla programdéw MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail i Windows Live Mail (funkcje programu dostepne sa,
bezposrednio z menu programu pocztowego).

25. Skanowanie i oczyszczanie W czasie rzeczywistym poczty przychodzacej i wychodzacej obstugiwanej przy pomocy programu MS
Outlook, Outlook Express, Windows Mail i Windows Live Mail.

26. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzacej POP3 i IMAP "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do
klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezaleznie od konkretnego klienta pocztowego).

27. Automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez koniecznosci zmian w konfiguracji.

28. Mozliwos¢ opcjonalnego dotaczenia informacii o przeskanowaniu do kazdej odbieranej wiadomosci e-mail lub tylko do zainfekowanych
wiadomosci e-mail.

29. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a uzytkownikowi wyswietlane
jest stosowne powiadomienie.

30. Blokowanie mozliwosci przegladania wybranych stron internetowych. Liste blokowanych stron internetowych okresla administrator.
Program musi umozliwi¢ blokowanie danej strony internetowej po podaniu na liscie catej nazwy strony lub tylko wybranego stowa
wystepujacego w nazwie strony.

31. Mozliwos¢ zdefiniowania blokady wszystkich stron internetowych z wyjatkiem listy stron ustalonej przez administratora.

32. Automatyczna integracja z dowolna, przegladarka, internetowa, bez koniecznosci zmian w konfiguracii.

33. Program ma umozliwia¢ skanowanie ruchu sieciowego wewnatrz szyfrowanych protokotéw HTTPS, POP3S, IMAPS.

34. Program ma zapewnia¢ skanowanie ruchu HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnetrznych aplikacji takich jak
przegladarki Web lub programy pocztowe.

35. Mozliwos¢ zgtoszenia witryny z podejrzeniem phishingu z poziomu graficznego interfejsu uzytkownika w celu analizy przez
laboratorium producenta.

36. Administrator ma mie¢ mozliwos¢ zdefiniowania portéw TCP, na ktérych aplikacja bedzie realizowata proces skanowania ruchu
szyfrowanego.

37. Program musi posiada¢ funkcjonalnos¢ ktdra na hiezaco bedzie odpytywaé serwery producenta 0 znane i bezpieczne procesy
uruchomione na komputerze uzytkownika.

38. Procesy zweryfikowane jako bezpieczne maja by¢ pomijane podczas procesu skanowania na Zadanie oraz przez moduty ochrony w
czasie rzeczywistym.

39. Uzytkownik musi posiada¢ mozliwos¢ przestania pliku celem zweryfikowania jego reputacji bezposrednio z poziomu menu
kontekstowego.

40. W przypadku gdy stacja robocza nie bedzie posiadata dostepu do sieci Internet ma odbywac sie skanowanie wszystkich proceséw
réwniez tych, ktére wczesniej zostaty uznane za bezpieczne.

41. Wbudowane dwa niezalezne moduly heurystyczne — jeden wykorzystujacy pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi
wykorzystujacy aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnied
mozliwos¢ wyhoru, z jaka heurystyka ma odbywag sie skanowanie — z uzyciem jednej i/lub obu metod jednoczesnie.
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42. Mozliwosé automatycznego wysylania nowych zagrozeri (wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriéw producenta
bezposrednio z programu (nie wymaga ingerencji uzytkownika). Uzytkownik musi mie¢ mozliwos¢ okreslenia rozszerzeni dla plikéw,
ktdre nie beda wysytane automatycznie, oraz czy prébki zagrozen maja by¢ wysytane w petni automatycznie czy tez po dodatkowym
potwierdzeniu przez uzytkownika.

43. Do wystania probki zagrozenia do laboratorium producenta aplikacja nie moze wykorzystywa¢ klienta pocztowego wykorzystywanego
na komputerze uzytkownika.

44, Mozliwos¢ wysytania wraz z prébka komentarza dotyczacego nowego zagrozenia i adresu e-mail uzytkownika, na ktéry producent
moze wysta¢ dodatkowe pytania dotyczace zgtaszanego zagrozenia.

45, Dane statystyczne zhierane przez producenta na podstawie otrzymanych prébek nowych zagrozen maja by¢ w petni anonimowe.

46. Mozliwosé recznego wystania probki nowego zagrozenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.

47. Mozliwosé zabezpieczenia konfiguracji programu hastem, w taki sposéb, aby uzytkownik siedzacy przy komputerze przy prébie
dostepu do konfiguraciji byt proszony o podanie hasta.

48. Mozliwos¢ zabezpieczenia programu przed deinstalacja przez niepowotana osobe, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub
domenowego administratora. Przy prébie deinstalacji program musi pyta¢ o hasto.

49. Hasto do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz deinstalacji musi byc takie samo.

50. Program ma mie¢ mozliwos¢ kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku jakiejs aktualizacji —
poinformowac o tym uzytkownika i administratora wraz z lista, niezainstalowanych aktualizacji.

51. Program ma mie¢ mozliwos¢ definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, ktdrych bedzie informowat uzytkownika w tym
przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje wazne, aktualizacje zwykle oraz aktualizacje o niskim priorytecie. Ma by¢ mozliwos¢
dezaktywacji tego mechanizmu.

52. Po instalacji programu, uzytkownik ma mie¢ mozliwos¢ przygotowania ptyty CD, DVD lub pamieci USB, z ktérej bedzie w stanie
uruchomic¢ komputer w przypadku infekcji i przeskanowac dysk w poszukiwaniu wirusow.

53. System antywirusowy uruchomiony z plyty bootowalnej lub pamieci USB ma umozliwia¢ petna, aktualizacje baz sygnatur wiruséw z
Internetu lub z bazy zapisanej na dysku.

54. System antywirusowy uruchomiony z ptyty bootowalnej lub pamieci USB ma pracowac w trybie graficznym.

55. Program ma umozliwia¢ administratorowi blokowanie zewnetrznych nosnikéw danych na stacji w tym przynajmniej: Pamieci
masowych, optycznych pamieci masowych, pamieci masowych Firewire, urzadzeri do tworzenia obrazéw, drukarek USB, urzadzen
Bluetooth, czytnikdw kart inteligentnych, modemdw, portéw LPT/COM , urzadzen przenosnych oraz urzadzeri dowolnego typu.

56. Funkcja blokowania nosnikow wymiennych badZ grup urzadzeri ma umozliwia¢ uzytkownikowi tworzenie regut dla podtaczanych
urzadzen minimum w oparciu o typ urzadzenia, numer seryjny urzadzenia, dostawce urzadzenia, model.

57. Program musi mie¢ mozliwos¢ utworzenia reguly na podstawie podtaczonego urzadzenia, dana funkcjonalno$é musi pozwala¢ na
automatyczne wypetnienie wiasciwosci urzadzenia dla tworzonej reguty.

58. Program ma umozliwia¢ uzytkownikowi nadanie uprawnieri dla podtaczanych urzadzer w tym co najmniej: dostep w trybie do odczytu,
peten dostep, ostrzezenie brak dostepu do podtaczanego urzadzenia.

59. Program ma posiada¢ funkcjonalnos¢ umozliwiajaca, zastosowanie regut dia podiaczanych urzadzen w zaleznosci od zalogowanego
uzytkownika.

60. W momencie podfaczenia zewnetrznego nosnika aplikacja musi wyswietlic uzytkownikowi odpowiedni komunikat i umozliwi¢
natychmiastowe przeskanowanie catej zawartosci podiaczanego nosnika.

61. Uzytkownik ma posiada¢ mozliwos¢ takiej konfiguracji programu aby skanowanie catego nosnika odbywato sie automatycznie lub za
potwierdzeniem przez uzytkownika

62. Program musi by¢ wyposazony w system zapohiegania wiamaniom dziatajacy na hoscie (HIPS).

63. Modut HIPS musi posiada¢ mozliwos¢ pracy w jednym z pieciu tryb6w:

e tryb automatyczny z regutami gdzie program automatycznie tworzy i wykorzystuje reguty wraz z mozliwoscia, wykorzystania
regut utworzonych przez uzytkownika,
tryb interaktywny, w ktdrym to program pyta uzytkownika o akcje w przypadku wykrycia aktywnosci w systemie,
tryb oparty na regutach gdzie zastosowanie maja jedynie reguty utworzone przez uzytkownika,
tryb uczenia sie, w ktdrym program uczy sie aktywnosci systemu i uzytkownika oraz tworzy odpowiednie reguty w czasie
okreslonym przez uzytkownika. Po wygasnieciu tego czasu program musi samoczynnie przetaczyc¢ sie w tryb pracy oparty
na regutach.

e  Tryb inteligentny — w ktérym program bedzie powiadamiat wytacznie o szczegdlnie podejrzanych zdarzeniach.

64. Tworzenie regut dla modutu HIPS musi odbywac sie co najmniej w oparciu o: aplikacje Zrddtowe, pliki docelowe, aplikacje docelowe,
elementy docelowe rejestru systemowego.

65. Uzytkownik na etapie tworzenia regut dla modutu HIPS musi posiada¢ mozliwos¢ wybrania jednej z trzech akcji: pytaj, blokuj, zezwdl.

66. Oprogramowanie musi posiada¢ zaawansowany skaner pamieci.

67. Program musi by¢ wyposazona w mechanizm ochrony przed exploitami w popularnych aplikacjach np. czytnikach PDF, aplikacjach
JAVA itp.

68. Program ma by¢ wyposazony we wbudowana, funkcje, ktéra wygeneruje petny raport na temat stacji, na ktérej zostat zainstalowany w
tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikaciji, ustug systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzecie, aktywnych procesach
i potaczeniach.

69. Funkcja generujaca taki log ma oferowac przynajmniej 9 poziomdw filtrowania wynikéw pod katem tego, ktdre z nich sa podejrzane dla
programu i moga, stanowi¢ dla niego zagrozenie bezpieczeristwa.

70. Program ma oferowaé funkcje, ktéra aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje dziatania wszystkich plikéw programu, jego procesow,
ustug i wpiséw w rejestrze przed prdoba, ich modyfikacji przez aplikacie trzecie.

71. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wiruséw i innych zagrozer dostepna z Internetu.

72. Mozliwos¢ utworzenia kilku zadari aktualizacji (np.: co godzine, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Kazde zadanie moze
by¢ uruchomione z wiasnymi ustawieniami.
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73. Mozliwos¢ okreslenia maksymalnego czasu waznosci dla bazy danych sygnatur, po uptywie czasu i braku aktualizacji program zgtosi
posiadanie nieaktualnej bazy sygnatur.

74. Program musi posiadac funkcjonalnos¢ tworzenia lokalnego repozytorium aktualizacji.

75. Program musi posiada¢ funkcjonalno$¢ udostepniania tworzonego repozytorium aktualizacji za pomoca, wbudowanego w program
serwera http

76. Program musi by¢ wyposazona w funkcjonalno$¢ umozliwiajaca, tworzenie kopii wezesniejszych aktualizacji w celu ich pézniejszego
przywrdcenia (rollback).

77. Program wyposazony tylko w jeden skaner uruchamiany w pamieci, z ktérego korzystaja, wszystkie funkcje systemu (antywirus,
antyspyware, metody heurystyczne, zapora sieciowa).

78. Program ma by¢ w petni zgodny z technologia CISCO Network Access Control.

79. Aplikacja musi posiadac funkcjonalnosé, ktéra automatycznie wykrywa aplikacje pracujace w trybie petno ekranowym.

80. W momencie wykrycia trybu petno ekranowego aplikacja ma wstrzyma¢ wyswietlanie wszelkich powiadomieri zwiazanych ze swoja,
praca, oraz wstrzymac swoje zadania znajdujace sie w harmonogramie zadan aplikacji.

81. Uzytkownik ma mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania programu tak aby automatycznie program wiaczat powiadomienia oraz zadania
pomimo pracy w trybie pelnoekranowym po okreslonym przez uzytkownika czasie.

82. Program ma by¢ wyposazony w dziennik zdarzen rejestrujacy informacje na temat znalezionych zagrozen, pracy zapory osobistej,
modutu antyspamowego, kontroli stron Internetowych i kontroli urzadzend, skanowania na zadanie i wedtug harmonogramu,
dokonanych aktualizacji baz wiruséw i samego oprogramowania.

83. Wsparcie techniczne do programu Swiadczone w jezyku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta
programu.

84. Program musi posiada¢ mozliwos¢ utworzenia z poziomu interfejsu aplikacji dziennika diagnostycznego na potrzeby pomocy
technicznej.

85. Program musi posiada¢ mozliwos¢ aktywacji poprzez podanie konta administratora licencji, podanie klucza licencyjnego oraz
mozliwos¢ aktywacji programu offline.

86. Mozliwos¢ podejrzenia licencji za pomoca, ktdrej program zostat aktywowany.

87. W trakcie instalacji program ma umozliwia¢ wybdr komponentéw, ktdre maja by¢ instalowane. Instalator ma zezwala¢ na wybdr co
najmniej nastepujacych modutéw do instalacji: ochrona antywirusowa i antyspyware, kontrola dostepu do urzadzen, zapora osobista,
ochrona poczty, ochrona protokotéw, kontrola dostepu do stron internetowych.

Ochrona przed spamem

88. Ochrona antyspamowa dla programdéw pocztowych MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail oraz Windows Live Malil.

89. Program ma umozliwia¢ uaktywnienie funkcji wylaczenia skanowania baz programu pocztowego po zmianie zawartosci skrzynki
odbiorcze.

90. Pelna integracja z programami pocztowymi MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail oraz Windows Live Mail — antyspamowe
funkcje programu dostepne sa bezposrednio z paska menu programu pocztowego.

91. Automatyczne wpisanie do biatej listy wszystkich kontaktow z ksiazki adresowej programu pocztowego.

92. Mozliwos¢ recznej zmiany klasyfikacji wiadomosci spamu na pozadana, wiadomos¢ i odwrotnie oraz recznego dodania wiadomosci do
bialej i czarnej listy z wykorzystaniem funkcji programu zintegrowanych z programem pocztowym.

93. Mozliwos¢ definiowania swoich wiasnych folderéw, gdzie program pocztowy bedzie umieszczaé spam.

94. Mozliwos¢ zdefiniowania dowolnego Tag-u dodawanego do tematu wiadomosci zakwalifikowanej jako spam.

95. Program ma umozliwia¢ wspétprace w swojej domysinej konfiguracji z folderem ,Wiadomosci $mieci” obecnym w programie Microsoft
Outlook.

96. Program ma umozliwia¢ funkcjonalnosé, ktéra po zmianie klasyfikacji wiadomosci typu spam na pozadana, zmieni jej wtasciwos¢ jako
nieprzeczytana” oraz w momencie zaklasyfikowania wiadomosci jako spam na automatyczne ustawienie jej wiasciwosci jako
Jprzeczytana”.

97. Program musi posiada¢ funkcjonalno$¢ wytaczenia modutu antyspamowego na okreslony czas lub do czasu ponownego uruchomienia
komputera.

Zapora osobista (personal firewall)
98. Zapora osobista ma pracowaé jednym z 4 trybdw:
e tryb automatyczny — program blokuje caly ruch przychodzagy i zezwala tylko na znane, bezpieczne potaczenia wychodzace,
jednoczesnie umozliwia utworzenie dodatkowych regut przez administratora
e tryb interaktywny — program pyta sie 0 kazde nowe nawiazywane potaczenie i automatycznie tworzy dla niego regute (na
state lub tymczasowo),
e tryb oparty na regutach — uzytkownik/administrator musi recznie zdefiniowaé reguty okreslajace jaki ruch jest blokowany a
jaki przepuszczany,
e tryb uczenia sie — umozliwia zdefiniowanie przez administratora okreslonego okresu czasu w ktérym oprogramowanie samo
tworzy odpowiednie reguty zapory analizujac aktywnos¢ sieciowa, danej stacji.
99. Mozliwos¢ tworzenia list sieci zaufanych.
100. Mozliwos¢ dezaktywacii funkciji zapory sieciowej poprzez trwate wytaczenie
101. Mozliwos¢ okreslenia w regutach zapory osobistej kierunku ruchu, portu lub zakresu portdw, protokotu, aplikacji i adresu komputera
zdalnego.
102. Mozliwos¢ wyboru jednej z 3 akcji w trakcie tworzenia regut w trybie interaktywnym: zezwdl, zablokuj i pytaj o decyzje.
103. Mozliwos¢ powiadomienia uzytkownika o nawiazaniu okreslonych potaczen oraz odnotowanie faktu nawiazania danego pofaczenia w
dzienniku zdarzen.
104. Mozliwos¢ zapisywania w dzienniku zdarzen zwiazanych z zezwoleniem lub zablokowaniem danego typu ruchu.
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Mozliwos¢ zdefiniowania wielu niezaleznych zestawdw regut dla kazdej sieci, w ktdrej pracuje komputer w tym minimum dla strefy
zaufanej i sieci Internet.
Whbudowany system IDS z detekcja préb atakéw, anomalii w pracy sieci oraz wykrywaniem aktywnosci wiruséw sieciowych.
Program musi umozliwia¢ ochrone przed przytaczeniem komputera do sieci botnet.
Wykrywanie zmian w aplikacjach korzystajacych z sieci i monitorowanie o tym zdarzeniu.
Program ma oferowac petne wsparcie zaréwno dla protokotu IPv4 jak i dla standardu IPv6.
Mozliwos¢ tworzenia profili pracy zapory osobistej w zaleznosci od wykrytej sieci.
Administrator ma mozliwos¢ sprecyzowania, ktéry profil zapory ma zostac zaaplikowany po wykryciu danej sieci
Profile maja, mozliwos¢ automatycznego przetaczania, bez ingerencji uzytkownika lub administratora.
Autoryzacja stref ma sie odbywac¢ min. w oparciu o: zaaplikowany profil potaczenia, adres serwera DNS, sufiks domeny, adres
domyslinej bramy, adres serwera WINS, adres serwera DHCP, lokalny adres IP, identyfikator SSID, szyfrowaniu sieci bezprzewodowej
lub jego braku, aktywnosci potaczenia bezprzewodowego lub jego braku, konkretny interfejs sieciowy w systemie.
Podczas konfiguraciji autoryzacii sieci, administrator ma mie¢ mozliwos$¢ definiowania adreséw IP dla lokalnego potaczenia, adresu IP
serwera DHCP, adresu serwera DNS oraz adresu IP serwera WINS zaréwno z wykorzystaniem adreséw IPv4 jak i IPv6
Opcje zwiazane z autoryzacja stref maja, oferowac opcje faczenia (np. lokalny adres IP i adres serwera DNS) w dowolnej kombinacji
celem zwiekszenia doktadnosci identyfikacji danej sieci.
Program musi mozliwos$¢ ustalenia tymczasowej czarnej listy adreséw IP, ktdre beda, blokowane podczas préby potaczenia.
Program musi posiada¢ kreator, ktdry umozliwia rozwiaza¢ problemy z potaczeniem. Musi on dziata¢ w oparciu o:
e  rozwigzanie probleméw z aplikacja lokalna, ktdra wskazujemy z listy. Dana reguta bedzie mogta obowiazywaé przez
okreslony okres czasu.
e  rozwigzywanie probleméw z potaczeniem z urzadzeniem zdalnym na podstawie adresu IP, dana reguta bedzie mogta

obowiazywac przez okreslony okres czasu.

Kontrola dostepu do stron internetowych
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Aplikacja musi by¢ wyposazona w zintegrowany modut kontroli odwiedzanych stron internetowych.

Modut kontroli dostepu do stron internetowych musi posiada¢ mozliwos¢ dodawania réznych uzytkownikdw, dla ktérych beda
stosowane zdefiniowane reguty.

Dodawanie uzytkownikéw musi by¢ mozliwe w oparciu o juz istniejace konta uzytkownikéw systemu operacyjnego.

Profile maja by¢ automatycznie aktywowane w zaleznosci od zalogowanego uzytkownika.

Aplikacja musi posiadaé¢ mozliwos¢ filtrowania url w oparciu 0 co najmniej 140 kategorii i pod kategorii.

Podstawowe kategorie w jakie aplikacja musi by¢ wyposazona to: materialy dla dorostych, ustugi biznesowe, komunikacja i sieci
spolecznosciowe, dziatalno$¢ przestepcza, oswiata, rozrywka, gry, zdrowie, informatyka, styl zycia, aktualnosci, polityka, religia i
prawo, wyszukiwarki, bezpieczeristwo i szkodliwe oprogramowanie, zakupy, hazard, udostepnianie plikdw, zainteresowania dzieci,
serwery proxy, alkohol i tytori, szukanie pracy, nieruchomosci, finanse i pieniadze, niebezpieczne sporty, nierozpoznane kategorie oraz
elementy niezaliczone do zadnej kategorii.

Modut musi posiadac takze mozliwos¢ grupowania kategorii juz istniejacych.

Lista adresdw url znajdujacych sie w poszczegdinych kategoriach musi by¢ na biezaco aktualizowana przez producenta.

Uzytkownik musi posiada¢ mozliwos¢ wytaczenia integracji modutu kontroli dostepu do stron internetowych.

Aplikacja musi posiada¢ mozliwos¢ okreslenia uprawnien dla dostepu do kategorii url — zezwdl, zezwdl i ostrzez, bloku.

Program musi posiadac takze mozliwos¢ dodania komunikatu i grafiki w przypadku zablokowania okreslonej w regutach witryny.

Ochrona serwera plikéw Windows

129. Wsparcie dla systeméw: od Microsoft Windows Server 2008/2008 R2 do najnowszych edycji Microsoft Windows Server.

130. Petna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrozeniami.

131. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzedzi hakerskich, backdoor, itp.

132. Whudowana technologia do ochrony przed rootkitami i exploitami.

133. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plikdw.

134. Mozliwos¢ skanowania catego dysku, wybranych katalogow lub pojedynczych plikéw "na zadanie" lub wediug harmonogramu.

135. Mozliwos¢ utworzenia wielu réznych zadan skanowania wedtug harmonogramu. Kazde zadanie moze by¢ uruchomione z innymi
ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynnosci, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania).

136. Skanowanie "na zadanie" pojedynczych plikéw lub katalogéw przy pomocy skrétu w menu kontekstowym.

137. System antywirusowy ma mie¢ mozliwos¢ okreslania poziomu obciazenia procesora (CPU) podczas skanowania ,na zadanie” i wedtug
harmonogramu.

138. System antywirusowy ma mie¢ mozliwos¢ wykorzystania wielu watkéw skanowania w przypadku maszyn wieloprocesorowych.

139. Uzytkownik ma mie¢ mozliwo$¢ zmiany ilosci watkéw skanowania w ustawieniach systemu antywirusowego.

140. Mozliwos¢ skanowania dyskéw sieciowych i dyskéw przenosnych.

141. Skanowanie plikéw spakowanych i skompresowanych.

142. Mozliwosc¢ definiowania listy rozszerzen plikdw, ktdre maja by¢ skanowane (z uwzglednieniem plikéw bez rozszerzen).

143. Mozliwos¢ umieszczenia na liscie wytaczeri ze skanowania wybranych plikdw, katalogéw lub plikéw o okreslonych rozszerzeniach.

144. Program musi posiada¢ funkcjonalnos¢ pozwalajaca na ograniczenie wielokrotnego skanowania plikéw w srodowisku wirtualnym za
pomoca, mechanizmu przechowujacego informacje o przeskanowanym juz obiekcie i wspétdzieleniu tych informacji z innymi
maszynami wirtualnymi.

145. Aplikacja powinna wspiera¢ mechanizm klastrowania.

146. Program musi by¢ wyposazony w system zapobiegania wiamaniom dziatajacy na hoscie (HIPS).
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147. Program powinien oferowaé mozliwosé skanowania dyskow sieciowych typu NAS.

148. Aplikacja musi posiadac¢ funkcjonalnosé, ktéra na hiezaco bedzie odpytywaé serwery producenta 0 znane i bezpieczne procesy
uruchomione na komputerze uzytkownika.

149. Program ma umozliwia¢ uzytkownikowi blokowanie zewnetrznych nosnikéw danych na stacji w tym przynajmniej: pamieci masowych,
ptyt CD/DVD i pamieci masowych FireWire.

150. Funkcja blokowania nosnikéw wymiennych ma umozliwia¢ uzytkownikowi tworzenie regut dla podiaczanych urzadzern minimum w
oparciu o typ urzadzenia, numer seryjny urzadzenia, dostawce urzadzenia, model i wersje modelu urzadzenia.

151. Aplikacja musi posiada¢ funkcjonalnosg, ktdra automatycznie uzupetni elementy wymagane dla tworzenia regut w oparciu o informacje
dostepne z aktualnie podtaczonego nosnika.

152. Aplikacja ma umozliwia¢ uzytkownikowi nadanie uprawnieni dla podtaczanych urzadzel w tym co najmniej: dostep w trybie do odczytu,
peten dostep, brak dostepu do podtaczanego urzadzenia.

153. Aplikacja ma posiada¢ funkcjonalno$¢ umozliwiajaca zastosowanie regut dla podtaczanych urzadzer w zaleznosci od zalogowanego
uzytkownika.

154. W momencie podiaczenia zewnetrznego nosnika aplikacja musi wyswietli¢ uzytkownikowi odpowiedni komunikat i umozliwi¢
natychmiastowe przeskanowanie catej zawartosci podiaczanego nosnika.

155. System antywirusowy ma automatyczne wykrywaé ustugi zainstalowane na serwerze i tworzy¢ dla nich odpowiednie wyjatki.

156. Zainstalowanie na serwerze nowych ustug serwerowych ma skutkowa¢ automatycznym dodaniem kolejnych wytaczen w systemie
ochrony.

157. Dodanie automatycznych wytaczen nie wymaga restartu serwera.

158. Automatyczne wytaczenia maja, by¢ aktywne od momentu wykrycia ustug serwerowych.

159. Administrator ma mie¢ mozliwos$¢ wgladu w elementy dodane do wytaczen i ich edycji.

160. W przypadku restartu serwera — usuniete z listy wytaczen elementy maja by¢ automatycznie uzupetnione.

161. Brak koniecznosci ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji systemu antywirusowego.

162. System antywirusowy ma mie¢ mozliwos¢ zmiany konfiguracji oraz wymuszania zadai z poziomu dedykowanego modutu CLI
(command line).

163. Mozliwos¢ przeniesienia zainfekowanych plikéw w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki
musza, by¢ przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowane;.

164. Wbudowane dwa niezalezne moduty heurystyczne — jeden wykorzystujacy pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi
wykorzystujacy aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnie¢
mozliwos$¢ wyboru, z jaka, heurystyka ma odbywac sie skanowanie — z uzyciem jednej ilub obu metod jednoczesnie.

165. Mozliwos¢ skanowania wytacznie z zastosowaniem algorytméw heurystycznych tj. wytaczenie skanowania przy pomocy sygnatur baz
Wirusow.

166. Aktualizacje modutéw analizy heurystycznej.

167. Mozliwos¢ automatycznego wysytania nowych zagrozend (wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriéw producenta
bezposrednio z programu (nie wymaga ingerencji uzytkownika). Uzytkownik musi mie¢ mozliwos¢ okreslenia rozszerzeri dla plikéw,
ktére nie beda wysytane automatycznie, oraz czy prébki zagrozeri beda wysytane w petni automatycznie czy tez po dodatkowym
potwierdzeniu przez uzytkownika.

168. Mozliwos¢ wysytania wraz z prébka, komentarza dotyczacego nowego zagrozenia i adresu e-mail uzytkownika, na ktdry producent
moze wysta¢ dodatkowe pytania dotyczace zgtaszanego zagrozenia.

169. Wysytanie zagrozeri do laboratorium ma by¢ mozliwe z serwera zdalnego zarzadzania i lokalnie z kazdej stacji roboczej w przypadku
komputeréw mobilnych.

170. Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych prébek nowych zagrozeri maja, by¢ w petni anonimowe.

171. Mozliwos$¢ recznego wystania prébki nowego zagrozenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.

172. W przypadku wykrycia zagrozenia, ostrzezenie moze zosta¢ wystane do uzytkownika i/lub administratora poprzez e-mail.

173. Interfejs programu ma oferowac funkcje pracy w trybie bez grafiki gdzie caly interfejs wyswietlany jest w formie formatek i tekstu.

174. Interfejs programu ma mie¢ mozliwo$¢ automatycznego aktywowania trybu bez grafiki w momencie, gdy uzytkownik przetaczy system
Windows w tryb wysokiego kontrastu.

175. Mozliwos¢ zabezpieczenia konfiguracji programu hastem, w taki sposéb, aby uzytkownik siedzacy przy serwerze przy prébie dostepu
do konfiguracji systemu antywirusowego byt proszony o podanie hasta.

176. Mozliwos¢ zabezpieczenia programu przed deinstalacja przez niepowotana osobe, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub
domenowego administratora, przy prébie deinstalacji program ma pytac o hasto.

177. Hasto do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz jego nieautoryzowanej proby, deinstalacji ma by¢ takie samo.

178. System antywirusowy ma by¢ w petni zgodny z technologia, CISCO NAC.

179. System antywirusowy ma mie¢ mozliwos¢ kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku jakiej$
aktualizacji — poinformowac o tym uzytkownika wraz z lista, niezainstalowanych aktualizacj.

180. System antywirusowy ma mie¢ mozliwos¢ definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, ktérych bedzie informowat uzytkownika
w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje wazne, aktualizacje zwykle oraz aktualizacje o niskim priorytecie. Program ma
takze posiadac opcje dezaktywacji tego mechanizmu.

181. Po instalacji systemu antywirusowego, uzytkownik ma mie¢ mozliwo$¢ przygotowania plyty CD, DVD lub pamieci USB, z ktdrej bedzie
w stanie uruchomi¢ komputer w przypadku infekcji i przeskanowac dysk w poszukiwaniu wirusow.

182. System antywirusowy uruchomiony z ptyty bootowalnej lub pamieci USB ma umozliwia¢ petna aktualizacje baz sygnatur wiruséw z
Internetu lub z bazy zapisanej na dysku.

183. System antywirusowy uruchomiony z plyty bootowalnej lub pamieci USB ma pracowac w tryhie graficznym.

184. Program powinien umozliwia¢ administratorowi blokowanie zewnetrznych nosnikéw danych na stacji w tym przynajmniej: nosnikéw CD/
DVD oraz urzadzen USB.

185. System antywirusowy ma by¢ wyposazony we whbudowana, funkcje, ktdra wygeneruje petny raport na temat stacji, na ktdrej zostat
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zainstalowany w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, ustug systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzecie,
aktywnych procesach i potaczeniach.

Funkcja generujaca taki log ma oferowac przynajmniej 9 poziomdw filtrowania wynikéw pod katem tego, ktére z nich sa podejrzane dla
programu i moga, stanowi¢ dla niego zagrozenie bezpieczeristwa.

System antywirusowy ma oferowa¢ funkcje, ktdra aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje dziatania wszystkich plikéw programu, jego
procesow, ustug i wpiséw w rejestrze przed préba, ich modyfikacji przez aplikacje trzecie.

Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wiruséw i innych zagrozen.

Aktualizacja dostepna z Internetu, lokalnego zasobu sieciowego, nosnika CD, DVD lub napedu USB, a takze przy pomocy protokotu
HTTP z dowolnej stacji roboczej lub serwera (program antywirusowy z wbudowanym serwerem HTTP).

Obstuga pobierania aktualizacji za posrednictwem serwera proxy.

Mozliwos¢ utworzenia kilku zadan aktualizacji (np.: co godzine, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Kazde zadanie moze
by¢ uruchomione z wiasnymi ustawieniami (serwer aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja).

Do kazdego zadania aktualizacji mozna przypisa¢ dwa rézne profile z innym ustawieniami (serwer aktualizacyjny, ustawienia sieci,
autoryzacja). Przyktadowo, domysiny profil aktualizuje z sieci lokalnej a w przypadku jego niedostepnosci wybierany jest profil
rezerwowy pobierajacy aktualizacje z Internetu.

System antywirusowy wyposazony w tylko w jeden skaner uruchamiany w pamieci, z ktdrego korzystaja wszystkie funkcje systemu
(antywirus, antyspyware, metody heurystyczne).

Aplikacja musi wspiera¢ skanowanie magazynu Hyper-V

Aplikacja musi posiada¢ mozliwos¢ wykluczania ze skanowania procesow

Praca programu musi by¢ niezauwazalna dla uzytkownika.

Dziennik zdarzen rejestrujacy informacje na temat znalezionych zagrozen, dokonanych aktualizacji baz wiruséw i samego
oprogramowania.

Wsparcie techniczne do programu Swiadczone w jezyku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta
programu.

Administracja zdalna
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Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ instalacji na systemach Windows Server 2008, 2012 oraz systemach Linux.

Musi istnie¢ mozliwos¢ pobrania ze strony producenta serwera zarzadzajacego w postaci gotowej maszyny wirtualnej w formacie OVA
(Open Virtual Appliance).

Serwer administracyjny musi wspierac instalacje w oparciu o co najmniej bazy danych MS SQL i MySQL.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ wykorzystania juz istniejacej bazy danych MS SQL lub MySQL uzytkownika.
Administrator musi posiada¢ mozliwos¢ pobrania wszystkich wymaganych elementéw serwera centralnej administracji i konsoli w
postaci jednego pakietu instalacyjnego lub kazdego z modutéw oddzielnie bezposrednio ze strony producenta.

Dostep do konsoli centralnego zarzadzania musi odbywac sie z poziomu interfejsu WWW niezaleznie od platformy sprzetowej i
programowey.

Narzedzie administracyjne musi wspiera¢ potaczenia poprzez serwer proxy wystepujace w Sieci.

Narzedzie musi by¢ kompatyhilne z protokotami IPv4 oraz IPv6.

Podczas logowania administrator musi mie¢ mozliwos¢ wyboru jezyka w jakim zostanie wySwietlony panel zarzadzajacy.

Zmiana jezyka panelu administracyjnego nie moze wymagac zatrzymania lub reinstalacji oprogramowania zarzadzajacego.
Komunikacja z konsola powinna by¢ zabezpieczona sie za posrednictwem protokotu SSL.

Narzedzie do administracji zdalnej musi posiada¢ modut pozwalajacy na wykrycie niezarzadzanych stacji roboczych w sieci.

Serwer administracyjny musi posiada¢ mechanizm instalacji zdalnej agenta na stacjach roboczych.

Jeden centralny serwer centralnego zarzadzania bez wzgledu na wielkos¢ sieci.

Instalacja serwera administracyjnego powinna oferowac wybdr trybu pracy serwera w sieci w przypadku rozproszonych sieci —serwer
posredniczacy (proxy) lub serwer centralny.

Serwer proxy musi petnic funkcje posrednika pomiedzy lokalizacjami zdalnymi a serwerem centralnym.

Serwer proxy musi by¢ wyposazony we wlasna baze danych, w ktdrej beda przechowywane dane z agentéw na wypadek braku
potaczenia z serwerem centralnym.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ instalacji modutu do zarzadzania urzadzeniami mobilnymi — MDM.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ instalacji serwera http proxy pozwalajacego na pobieranie aktualizacji baz sygnatur
oraz pakietow instalacyjnych na stacjach roboczych bez dostepu do Internetu.

Serwer http proxy musi posiada¢ mechanizm zapisywania w pamieci podrecznej (cache) najczesciej pobieranych elementdw.
Komunikacja pomiedzy poszczegdlnymi modutami serwera musi by¢ zabezpieczona za pomoca, certyfikatow.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ utworzenia wtasnego CA (Certification Authority) oraz dowolnej liczby certyfikatéw z
podziatem na typ elementu: agent, serwer zarzadzajacy, Serwer proxy.

Centralna administracja musi pozwala¢ na zarzadzanie programami zabezpieczajacymi na stacjach roboczych z systemami Windows,
Mac OS X oraz Linux oraz serwerach Windows.

Centralna administracja musi pozwala¢ na zarzadzanie programami zabezpieczajacymi na urzadzeniach mobilnych z systemem
Android.

Centralna konfiguracja i zarzadzanie ochrong antywirusowa, antyspyware’owa, zapora osobista i kontrola, dostepu do stron
internetowych zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci.

Zarzadzanie oprogramowaniem zabezpieczajacym na stacjach roboczych musi odbywac sie za posrednictwem dedykowanego agenta.
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Administrator musi posiada¢ mozliwos¢ zarzadzania za pomoca, dedykowanego agenta stacjami nie posiadajacymi zainstalowanego
programu zabezpieczajacego.

Agent musi przekazywad informacje na temat stanu systemu operacyjnego do serwera administracji zdalnej.

Agent musi posiada¢ mozliwos¢ pobrania listy zainstalowanego oprogramowania firm trzecich na stacji roboczej z mozliwoscia, jego
odinstalowania.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwo$¢ wymuszenia potaczenia agenta do serwera administracyjnego z pominieciem
domysinego czasu oczekiwania na potaczenie.

Instalacja agenta musi odbywaé sie przy wykorzystaniu repozytorium producenta. Repozytorium powinno zawiera¢ aktualne wersje
agentéw bez wzgledu na rodzaj systemu operacyjnego.

Instalacja agenta nie moze wymaga¢ okreslenia typu systemu (32 lub 64 — hitowy) oraz jego rodzaju (Windows, Mac, itp) a dobor
odpowiedniego pakietu musi by¢ w petni automatyczny.

Instalacja klienta na urzadzeniach mobilnych musi by¢ dostepna za posrednictwem portalu WWW udostepnionego przez modut MDM z
poziomu urzadzenia uzytkownika.

W przypadku braku zainstalowanego klienta na urzadzeniu mobilnym musi istnie¢ mozliwos¢ jego pobrania ze sklepu Google Play.
Administrator musi posiada¢ mozliwo$¢ utworzenia listy zautoryzowanych urzadzert mobilnych, ktére moga, zosta¢ podtaczone do
serwera centralnej administracji.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ zablokowania, odblokowania, wyczyszczenia zawartosci, zlokalizowania oraz
uruchomienia syreny na zarzadzanym urzadzaniu mobilnym. Funkcjonalno$¢ musi wykorzystywa¢ potaczenie internetowe, nie
komunikacje za posrednictwem wiadomosci SMS.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ utworzenia polityk konfiguracji dla aplikacji zabezpieczajacej na urzadzeniu
mobilnym.

Administrator musi posiada¢ mozliwos¢ utworzenia dodatkowych uzytkownikéw/administratoréw Serwer centralnego zarzadzania do
zarzadzania stacjami roboczymi.

Administrator musi posiada¢ wymuszenia dwufazowej autoryzacji podczas logowania do konsoli zarzadzajacej

Dwu fazowa autoryzacja musi sie odbywa¢ za pomoca wiadomosci SMS lub haset jednorazowych generowanych na urzadzeniu
mobilnym za pomoca, dedykowanej aplikacji.

Administrator musi posiada¢ mozliwos¢ utworzenia uzytkownika whudowanego lub zintegrowanego z grupa, z ustugi Active Directory.
Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ utworzenia zestawdw uprawnien dotyczacych zarzadzania poszczegdéinymi grupami
komputerdw, politykami, instalacja agenta, raportowania, zarzadzania licencjami, zadaniami, itp.

Administrator musi posiada¢ mozliwos¢ nadania dwdch typéw uprawnieri do kazdej z funkcji przypisanej w zestawie uprawnien: tylko
do odczytu, odczyt/zapis.

Administrator musi posiada¢ mozliwos¢ przypisania kilku zestawdw uprawnieri do jednego uzytkownika.

Uzytkownik musi posiada¢ mozliwos¢ zmiany hasta dla swojego konta bez koniecznosci logowania sie do panelu administracyjnego.
Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwosé konfiguracji czasu bezczynnosci po jakim uzytkownik zostanie automatycznie
wylogowany.

Dostepne zadania musza by¢ podzielone na dwie grupy: zadania klienta oraz zadania serwera.

Zadania serwera obejmujace zadanie instalacji agenta, generowania raportéw oraz synchronizacji grup.

Zadania klienta musza by¢ wykonywane za posrednictwem agenta na stacji robocze;.

Agent musi posiada¢ mechanizm pozwalajacy na zapis zadania w swojej pamieci wewnetrznej w celu ich pdZniejszego wykonania bez
wzgledu na stan potaczenia z serwerem centralnej administracji.

Serwer administracyjny musi w przejrzysty sposdb informowa¢ administratora 0 elementach zadan jakie sa wymagane do jego
uruchomienia a w przypadku jego braku wskazywac brakujace elementy konfiguracji.

Instalacja zdalna programu zabezpieczajacego za posrednictwem agenta musi odbywac sie z repozytorium producenta lub z pakietu
dostepnego w Internecie lub zasobie lokalnym.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos$¢ wyboru parametréw pakietu instalacyjnego zaleznych od systemu operacyjnego oraz
licencji na program zabezpieczajacy.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ deinstalacji programu zabezpieczajacego firm trzecich lub jego niepelnej instalacji
podczas instalacji nowego pakietu.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ wystania komunikatu lub polecenia na stacje kliencka,

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ utworzenia jednego zadania dla kilku klientéw lub grupy.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ uruchomienia zadania automatycznie zgodnie z harmonogramem, po wystapieniu
nowego dziennika zdarzen lub umieszczeniu nowego klienta w grupie dynamicznej.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwo$¢ utworzenia grup statycznych i dynamicznych komputeréw.

Grupy dynamiczne tworzone na podstawie szablonu okreslajacego warunki jakie musi spetnic klient aby zosta¢ umieszczony w danej
grupie. Przyktadowe warunki: Adresy sieciowe IP, Aktywne zagroZenia, Stan funkcjonowania/ochrony, Wersja systemu operacyjnego,
itp.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ utworzenia polityk dla programéw zabezpieczajacych i modutéw serwera
centralnego zarzadzania.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ przypisania polityki dla pojedynczego klienta lub dla grupy komputeréw. Serwer
administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ przypisania kilku polityk z innymi priorytetami dla jednego klienta.

Edytor konfiguracji polityki musi by¢ identyczny jak edytor konfiguraciji ustawieri zaawansowanych w programie zabezpieczajacym na
stacji roboczej.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ nadania priorytetu ,Wymus” dla konkretnej opcji w konfiguracji klienta. Opcja ta nie
bedzie mogta by¢ zmieniona na stacji klienckiej bez wzgledu na zabezpieczenie catej konfiguracji hastem lub w przypadku jego braku.
Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ ukrycia graficznego interfejsu uzytkownika na stacji klienckiej i jego uruchomienia
tylko przez administratora.
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Serwer administracyjny musi umozliwia¢ wyswietlenie polityk do ktérych przynalezy dana stacja robocza oraz ich edycje z poziomu
wiasciwosci samego klienta

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ utworzenia wiasnych raportéw lub skorzystanie z predefiniowanych wzoréw.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ utworzenia raportdw zawierajacych dane zebrane przez agenta ze stacji roboczej i
serwer centralnego zarzadzania.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwo$¢ wyboru formy przedstawienia danych w raporcie w postaci tabeli, wykresu lub obu
elementdw jednoczesnie.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ wyboru jednego z kilku typéw wykreséw: kotowy, pierscieniowy, liniowy, stupkowy,
punktowy, itp.

Serwer administracyjny musi oferowaé mozliwos¢ okreslenia danych jakie powinny znajdowac sie w poszczegdlnych kolumnach tabeli
lub na elementach wykresu oraz ich odfiltrowania i posortowania.

Serwer administracyjny musi by¢ wyposazona w mechanizm importu oraz eksportu szablonéw raportéw.

Serwer administracyjny powinien posiada¢ Panel kontrolny z raportami administratora, pozwalajacy na szybki dostepu do najbardziej
interesujacych go danych. Panel ten musi oferowa¢ mozliwo$¢ modyfikacji jego elementéw.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwo$¢ wygenerowania raportu na zadanie, zgodnie z harmonogramem lub umieszczenie
raportu na Panelu kontrolnym dostepnym z poziomu interfejsu konsoli WWW.

Raport generowany okresowo moze zosta¢ wystany za posrednictwem wiadomosci email lub zapisany do pliku w formacie PDF, CSV
lub PS.

Serwer administracyjny musi oferowaé mozliwos¢ skonfigurowania czasu automatycznego odswiezania raportu na panelu kontrolnym
oraz umozliwia¢ jego odswiezenie na zadanie.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ tworzenia wielu zaktadek panelu, w ktdrych beda widoczne wybrane przez
administratora elementy monitorujace.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwo$¢ maksymalizacji wybranego elementu monitorujacego.

Raport na panelu kontrolnym musi by¢ w petni interaktywny pozwalajac przejs¢ do zarzadzania stacja/stacjami, ktorej raport dotyczy.
Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ utworzenia wasnych powiadomier lub skorzystanie z predefiniowanych wzoréw.
Powiadomienia musza, dotyczy¢ zmiany ilosci klientéw danej grupy dynamicznej, wzrostu liczby grupy w stosunku do innej grupy,
pojawienia sie dziennika zagrozen lub skanowania lub stanu obiektu serwer centralnego zarzadzania.

Administrator musi posiada¢ mozliwo$¢ wystania powiadomienia za posrednictwem wiadomosci email lub komunikatu SNMP.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ konfiguracji wiasnej tresci komunikatu w powiadomieniu.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ agregacji identycznych powiadomieri wystepujacych w zadanym przez
administratora okresie czasu.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ podiaczenia serwera administracji zdalnej do portalu zarzadzania licencjami
dostepnego na serwerze producenta.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ dodania licencji do serwera zarzadzania na podstawie klucza licencyjnego lub pliku
offline licenciji.

Serwer administracyjny musi posiada¢ mozliwos¢ dodania dowolnej ilosci licencji obejmujacych rézne produkty.

Serwer administracyjny musi oferowa¢ mozliwos¢ weryfikacji identyfikatora publicznego licencji, ilosci wykorzystanych stanowisk,
czasu wygasniecia, wersji produktu, na ktdry jest licencja oraz jej wtasciciela.

Narzedzie administracyjne musi by¢ wyposazone w mechanizm wyszukiwania zarzadzanych komputeréw na podstawie co najmniej
nazwy komputera, adresu IPv4 i IPv6 lub wyszukania konkretnej nazwy zagrozenia.

Serwer administracyjny musi by¢ wyposazona w machizm autodopasowania kolumn w zaleznosci od rozdzielczosci urzadzenia na
jakim jest wyswietlana.

Administrator musi mie¢ mozliwos¢ okreslenia zakresu czasu w jakim dane zadanie bedzie wykonywane (sekundy, minuty, godziny,
dni, tygodnie).

© SPZOZ Wojewddzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu. Strona
Wersja 1. Obowiazuje od 14.11.2020r. 261.117.101 (1) ZP-101 979

Wydruk wygenerowany poza systemem informatycznym.




