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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZS7-6UY-42W *

Pan Tomasz Rykowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0057/22

adres zamieszkania ul. Dobrzyn 23, 13-100 Nidzica

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-16 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.71.21.80.21 Olsztyn, dnia 27 grudnia 2021 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 15a ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan TOMASZ RYKOWSKI

inzynier budownictwa
ur. dnia 27 marca 1978 r. w Nidzicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0219 /PWOD/21

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W OGRANICZONYM ZAKRESIE
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznos$ci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje; § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strone o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz QA .

2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak M
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Pan Tomasz Rykowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

II. Na podstawie art. 15a ust. 10 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem, takim jak:

1) Droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu
przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw

powietrznych.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q, '
2. mgr inz. Wojciech Rudzki /’

3. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak |/ JWZ

Otrzyvmuje:

1. Pan Tomasz Rykowski
13-100 Nidzica, Dobrzyn 23
. Okregowa Rada Izby
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

(VSN S
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Dobrzyn, dn. 19.09.2023 r.

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333, z p6Zn. zm.), oswiadczamy, ze projekt budowlany dla inwestycji pn. ,,Budowa
drogi lesnej o nawierzchni Zwirowej wraz z niezbednymi urzqgdzeniami towarzyszgcymi na dziatkach
nr 327/1, 326/3, 282, 281 obreb Budwiecie, Gmina Dubeninki’ zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc.

Dobrzyn, dn. 19.09.2023 r.

., IMIE I NAZWISKO,
STANOWISKO SPECJALNOSC: T PODPIS:
Nr Uprawnien:

inz. Tomasz Rykowski

Projektant drogowa
WAM/0219/PWOD/21

STREETWISE TOMASZ RYKOWSKI
Strona | 10




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa drogi lesnej o nawierzchni zwirowej wraz z niezbednymi urzadzeniami towarzyszacymi na dziatkach nr 327/1,
326/3, 282, 281 obreb Budwiecie, Gmina Dubeninki

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STREETWISE TOMASZ RYKOWSKI
Strona | 11



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa drogi lesnej o nawierzchni zwirowej wraz z niezbednymi urzadzeniami towarzyszacymi na dziatkach nr 327/1,
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1.

1.1.

CZESC OGOLNA
Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa opracowana na potrzeby

budowy drogi lesnej w Lesnictwie Boczki o dtugosci okoto 1 464,30 m.

Budowa drogi lesnej o nawierzchni zwirowej (kruszywa naturalnego) — kruszywa tamanego oraz

nawierzchni gruntowej wigze sie z poprawg parametréw technicznych w zakresie przekroju i konstrukcji jezdni

do

przenoszenia obcigzen od pojazdéw uczestniczacych w ruchu oraz budowa istniejacych zjazdow,

skrzyzowan. Cato$¢ zamierzenia ma na celu budowe jezdni, poprawe warunkéw poruszania sie pojazdom
zarzadcy terenu — Nadlesnictwu Gotdapo jak i pojazdom wysokotonazowym i strazy pozarnej.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:
wykonanie rozbiérek nawierzchni (profilowanie, korytowanie) i elementéw drogowych,
wykonanie nowej konstrukcji jezdnioraz zjazdéw lesnych, skrzyzowan lesnych, poboczy, mijanek, sktadnic
na drewno,
wykonanie odwodnienia jezdni, przepustow.

1.2. Nazwa inwestora
Inwestorem jest Nadlesnictwo Gotdap, ul. 1 Maja 33, 19-500 Gotdap.
1.3. Nazwa jednostki projektowej
Projekt zostat wykonany przez firmge STREETWISE Tomasz Rykowski z siedzibg w 13-100 Nidzica,
Dobrzyn 23.
1.4. Podstawa formalno-prawna opracowania

Formalng podstawg opracowania jest Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu

22.08.2023 r. pomiedzy Nadlesnictwem Gotdap, ul. 1 Maja 33, 19-500 Gotdap a firmg STREETWISE Tomasz
Rykowski z siedzibg w 13-100 Nidzica, Dobrzyn 23.

1.5.

Podstawy techniczne oraz materiaty wyjsciowe i archiwalne

Podstawe prawng opracowania stanowig w szczegdlnosci:
mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pbzn. zm.);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 124
ze zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury, Dziennik Ustaw 2019.1643 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniajaca
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogo publiczne i ich
usytuowanie;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (ij. Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r. z pézn.
zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.),
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» Ustawa z dnia 16. kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.),

+ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (ij.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2067
ze zm.),

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (j.: Dz. U. z 2018 r. 2268 ze zm.),

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (1j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) ze zm.),

» Poradnik techniczny — Drogi Lesne ,Bedon 2006,

* Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy;

» Decyzja o warunkach zabudowy Nr IGP.6730.6.2023 wydana przez Wéjta Gminy Dubeninki z dnia
02.08.2023 r.,

» Opinia Nr IGP.6220.4.2023 w sprawie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Gmine
Dubeninki z dnia 07.08.2023 r.,

*  Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

» Opinie i uzgodnienia oraz materiaty dotyczgce rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem.

1.6. Lokalizacja inwestycji

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w catosci w granicach administracyjnych wojewédztwa
warminsko - mazurskiego na terenie powiatugotdapskiego oraz na terenie Gminy Dubeninki. Inwestycja
usytuowana jest na terenie ptaskim na terenie wtasnosci Laséow Panstwowych Nadle$nictwa Gotdap.

Przebudowa obejmuje droge lesng — droga wewnetrzna, inne drogi lesne tworzace skrzyzowania.
Inwestycja nie zmienia istniejgcych powigzan drogowych.

Ponizej wykaz dziatek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja:
Obreb ewidencyjny: 281802_2.0005Budwiecie;
327/1, 326/3, 282, 281

1.7. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa branzy drogowej opracowana
na potrzeby budowy drogi lesnej w Lesnictwie Boczki na odcinku w granicy kompleksu lesnego lesnictwa.

1.8. Etapowanie budowy

Przedmiotowa inwestycja w zakresie uktadu drogowego zostanie wykonana w catosci i nie przewiduje
sie etapowania robét w rozumieniu funkcjonalnosci obiektu. Etapowanie robdt moze jedynie wystgpic
w rozumieniu postepu prac budowlanych.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Zagospodarowania istniejacego terenu

Droga lesna o nawierzchni zwirowo-gruntowej (kruszywa naturalnego, kruszywa tamanego)miesci sie
w granicy kompleksu lesnego Le$nictwa Boczki. Droga posiada nawierzchnie 2zwirowag, nasyp
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niekontrolowany, czesciowo odksztatcongz licznymi wyptukaniami oraz zastoiskami wodnymi. Droga
przebiega po istniejgcym $ladzie. Terenw ciggu drogi jest skoleinowany, czesciowo nieréwny. Droga posiada
odwodnienie w ztym stanie technicznym nadajace sie do odtworzenia.

Droga lezy w terenie réwninnym ze zmiennym nachyleniem podtuznym.

Istniejgcy pas drogowy jest waski (z uptywem lat zostat zarosniety), jego szerokos¢ nie pozwala na
poprawne przeprowadzenie geometrii drogi z uwagi na parametry techniczne drég lesnych przystosowanych
do obstugi pojazdéw obstugujgcych las jak i pojazdow jednostek Strazy Pozarne;.

Dtugos$c¢ drogi wynosi ca. 1,46 km. Brak jest odwodnienia w postaci wyraznie zlokalizowanych rowow
oraz pozostatych obiektoéw t.j. zjazdy, mijanki z uwagi na szybko postepujace zarastanie roslinnoscig niska
oraz wysoka. W ciggu drogi le$nej zlokalizowane sg przepusty z rurami PP przeznaczone do wymiany,
ktorych wlotyi wyloty sg zamulone, zakrzaczone i zaros$niete trawg a $cianki skosne z kamienia przeznaczone
do uzupetnienia, odtworzenia.

Czesciowo nie zachowany warunek minimalnej skrajni drogowej pomiedzy koronami drzew powoduije
utrudnienia w ruchu pojazdéw wysokotonazowych.

W pasie drogowym nie zlokalizowano uzbrojenia naziemnego jak i podziemnego.

2.2. Charakterystyka geotechniczna podioza

W wykonanych badaniach gruntu w ciggu drogi lesnej do gtebokosci 2,0 m stwierdzono zaleganie
w podtozu utworéw czwartorzgdowych zaliczanych do holocenu i plejstocenu. Sg to: osady powierzchniowe
w postaci gleb (humus) (holocen) oraz grunty wodnolodowcowe i lodowcowe (plejstocen). Nawiercone na
obszarze badan grunty zaliczono do trzech pakietoéw geologicznych: Grunty powierzchniowe — gleba (humus)
(holocen), warstwa gleb zbudowana z piaskéw préchnicznych, piaskéw gliniastych préchnicznych, Grunty
wodnolodowcowe - grunty niespoiste w postaci piaskdw drobnych w stanie $redniozageszczonym, Grunty
lodowcowe — grunty spoiste, nieskonsolidowane, grupa konsolidacji B w stanie plastycznym w postaci glin
piaszczystych. Podczas prowadzonych prac polowych w badanym podtozu stwierdzono w otworze nr 3
wystepowanie sgczen na gtebokosci 1,0 m p.p.t w pozostatych otworach nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wody gruntowej. Grunty powierzchniowe i rodzime wystepujgce na badanym terenie zaliczono do
grupy nosnosciG2/G3/G4.

Grunt zaliczono do kat. | geotechnicznej. Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012) warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych,
natomiast obiekt budowlany do pierwszej kategorii geotechnicznej w przypadku robot budowlanych
zwigzanychz budowg drég.

2.3. Granice terenu objetego opracowaniem
Obszar terenu objetego opracowaniem w catosci znajduje sie na terenie dziatek lesnych.

2.4. Infrastruktura towarzyszaca
Na podstawie podktadéw geodezyjnych oraz inwentaryzacji w terenie pasa drogowego oraz dziatek
pod projektowang droga lesng i w poblizu nie zlokalizowano uzbrojenia naziemnego jak i podziemnego.

3. PROJETOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.
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3.2. Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Odwodnienie korony drogi zapewniaja spadki poprzeczne i podtuzne drogi, zjazdéw lesnych,
skrzyzowan lesnych, poboczy, mijanek, sktadnic na drewno. Wody opadowe odprowadzone zostang
grawitacyjnie powierzchniowo do obustronnych rowéw trapezowych oraz do rowéw bocznych poprzecznych
jak réwniez poprzez przepusty @600 mm, @400 mm z rur PP SN 8.

Brak jest sciekow technologicznych na etapie eksploatacji, ilos¢ sciekdéw bytowych zalezna jest od
ilosci zatrudnionych pracownikédw na budowie. Zaplecze budowy zostanie wyposazone w system toalet
przenos$nych na biezgco wywozonych do oczyszczalni.

3.3. Sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowana inwestycji polegajgca na budowie drogi lesnej w Lesnictwie Boczki, ktéra miesci sie
w granicy kompleksu lesnego Lesnictwa Boczki. Dojazd do drogi lesnej jest od strony drogi leSnej orazw
dalszej czesci od strony drogi gminnej. Droga lesna tworzy w swoim ciggu z innymi drogami lesnymi
skrzyzowania. Droga lesna jest jednym z gtéwnych ciggéw komunikacyjnych rozprowadzajgcym ruch na inne
drogi leSne oraz drogi pozarowe.

3.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy.

3.5. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren niniejszej inwestycji miesci sie w liniach rozgraniczajacych dziatek lesnych. W ciggu drogi
le$nej zlokalizowane sg drzewa oraz zielen niska w postaci traw i krzewdw. Projekt zaktada wycinke drzew
tylkoi wytacznie na potrzeby wyznaczenia poprawnej geometrii drogi lesnej, zjazdow lesnych, skrzyzowan
lesnych, poboczy, mijanek, sktadnic na drewno. Wycinka przeprowadzona zostanie przez Inwestora —
Nadlesnictwo Gotdap. Nie przewiduje sie dodatkowych nasadzen. W ramach prac budowlanych/drogowych
nalezy wykonaé niwelacje istniejgcego terenu poza projektowang droge i zjazdami oraz skrzyzowaniami. Brak

jest ingerencji planowanej inwestycji w wody powierzchniowe i podziemne.

4. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH DANYCH
4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych
Nie dotyczy

4.2. Powierzchnia drdg, parkingéw, placéw i chodnikow
Zestawienie powierzchni obiektéw drogowych w pasie drogowym dziatek lesnych

L.p. Wyszczegodlnienie Powierzchnia [mz]
1 Jezdnia drogi lesnej 5 307,90
2 Zjazdy lesne, skrzyzowania lesne 1 723,80
3 Mijanki lesne 417,50
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4 Pobocza 2 198,80
5 Sktadnice na drewno 1 200,70
RAZEM 10 848,70

4.3. Powierzchnia biologicznie czynna
Nie dotyczy

4.4. Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nie dotyczy

5. INFORMACJE | DANE

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace
z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jezeli wymagane
Zgodnie z Decyzja Nr IGP.6730.6.2023 z dnia 02.08.2023 r. o ustaleniu warunkéw zabudowy wydana

przez Wéjta Gminy Dubeninki zostaty okreslone zasady zagospodarowania terenu dla m.in. niniejszego drogi

lesnej. Droga lesna i teren jej przylegty okreslono jako droga wewnetrzna. Inne zasady zagospodarowania

terenu wedtug ustawy:

- funkcje zmiany zabudowy i zagospodarowania terenu,

- warunki ksztattowania zmiany zagospodarowania i zagospodarowania terenu,

- parametry techniczne drogi w liniach rozgraniczajacych,

- ustalenie dotyczace ochrony srodowiska, zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu,

- odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni.

5.2. Dane informacyjne czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w obszarze objetym ochrona
konserwatorska
Dziatki na ktdrych projektowany jest obiekt budowlany nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie

podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5.3. Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego
Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wptywom eksploataciji gorniczej.

5.4. Okreslenie charakteru, cech istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia
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Projektowane obiekty nie wptyng w sposéb niekorzystny na srodowisko. Posadowienie nie wptynie
niekorzystnie na wody podziemne. Obiekt nie przyczyni sie do ponadnormatywnej emisji hatasu,
zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia wod powierzchniowych i $rodowiska gruntowo-wodnego,
odpadow w czasie eksploatacii.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Droga lesna w Lesnictwie Boczki stanowi cigg komunikacyjny ochrony pozarowej przylegtego
kompleksu lesnego i stuzy¢ bedzie Zarzadcy drogi (Nadlesnictwo Gotdap) oraz jednostkom Strazy Pozarnej,
pojazdom wysokotonazowym. Droge zaprojektowano z uwzglednieniem przepisow dla drég lesnych,
pozarowych, projektujg normatywne parametry techniczne drogi, pobocza oraz lokalizacje mijanek
w odlegtosciach min. 300 m oraz w miejscach o stabej widocznosci.

7. INNE_NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obiekt zlokalizowano zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie oraz na podstawie wytycznych dla drog dojazdowych pozarowych, lesnych wewnetrznych.
Obiekty budowlane spetniaja wymagania art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego. Inwestycja nie zalicza sie ani do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco, ani potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Podstawa formalno-prawna wiaczenia
do obszaru objetego oddziatywaniem

Nr obrebu Nr ewidencyjne dziatek

jednostka ewidencyjna: 281802 2 Rozporzadzenie Mlnlst.ra Transp?rtu i Go§p0darkl MO.I’SkIeJ z.dn. 2
obreb ewidencyjny: Budwiecie marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
280106_5.0005 dziatki nr: 327/1, 326/3, 282, | odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r.
281 poz. 430 z pdzn. zm.)

Wobec powyzszego obszar oddzialywania projektowanych obiektow nie wykracza poza
granice opracowania wyznaczonego w czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu.
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CZESC RYSUNKOWA

L.P. BRANZA: NR RYSUNKU: SKALA: NAZWA:
0 . PZT rys. 0 1:5 000 Plan orientacyjny
Opracowanie
i 5 PZT
1 wielobranzowe 1:500 Plan zagospodarowania terenu
rys.1.1-13
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