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OPIS TECHNICZNY 13
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
(§ 20 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia (Dz.U.2020.1609); 13
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego (§ 20 ust. 2
pkt 2 Rozporzadzenia (Dz.U.2020.1609); 13
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego (§ 20 ust. 2 pkt 3
Rozporzadzenia (Dz.U.2020.1609); 13
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (§ 20 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia
(Dz.U.2020.1609); 14
4.1. kubature, 14
4.2. zestawienie powierzchni, 14
4.3. wysokos¢, dlugosé, szerokosé, srednice, 14
4.4. liczbe kondygnacji, 14
4.5. inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnoS$ci usytuowania obiektu
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej; 15
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego (§ 20
ust. 2 pkt 5 Rozporzadzenia (Dz.U.2020.1609); 15
6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych
i uzytkowych (§ 20 ust. 2 pkt 6 Rozporzadzenia (Dz.U.2020.1609); 15
7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o ktérych
mowa art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) w tym oséb starszych (§ 20 ust.
2 pkt 7 Rozporzadzenia (Dz.U.2020.1609); 15
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéow uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o
ktéorych mowa art. 1 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jork
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dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) w tym osé6b starszych (§
20 ust. 2 pkt 8 Rozporzgdzenia (Dz.U.2020.1609); 16

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego

na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem (§ 20 ust.
2 pkt 8 Rozporzadzenia (Dz.U.2020.1609);: 16
9.1. zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz

wod opadowych, 16
9.2. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie, 16
9.3. rodzaju iilo$ci wytwarzanych odpadow, 16

9.4. wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania, 16

9.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne, 17
10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analiz¢ technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy
energii opartych na energii ze zrodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze¢$ciowo na energii z
odnawialnych zrédel energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zZrédtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503) oraz pompy
ciepla okreslajaca(§ 20 ust. 2 pkt 10 Rozporzadzenia (Dz.U.2020.1609); 17

10.1. oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,

przygotowania cieplej wody uzytkowej, 17
10.2. dostepne nosniki energii, 17
10.3. wybo6r dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej, 17
10.3.1.systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo, 17

10.3.2.systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako polaczenie

systemu konwencjonalnego i alternatywnego, 17

10.4. obliczenia optymalizacyjno — poréownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w

energie, 17
10.5. wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie, 18
CZESC RYSUNKOWA ..ottt s s ee s een e seen e 19
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZS7-6UY-42W *

Pan Tomasz Rykowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0057/22
adres zamieszkania ul. Dobrzyn 23, 13-100 Nidzica

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-16 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.71.21.80.21 Olsztyn, dnia 27 grudnia 2021 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 15a ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan TOMASZ RYKOWSKI

inzynier budownictwa
ur. dnia 27 marca 1978 r. w Nidzicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0219 /PWOD/21

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W OGRANICZONYM ZAKRESIE
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznos$ci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje; § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strone o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz QA .

2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak M
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Budowa drogi lesnej o nawierzchni zwirowej wraz z niezbednymi urzgdzeniami towarzyszgcymi na dziatkach nr 327/1,
326/3, 282, 281 obreb Budwiecie, Gmina Dubeninki

Pan Tomasz Rykowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

II. Na podstawie art. 15a ust. 10 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem, takim jak:

1) Droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu
przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw

powietrznych.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q, '
2. mgr inz. Wojciech Rudzki /’

3. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak |/ JWZ

Otrzyvmuje:

1. Pan Tomasz Rykowski
13-100 Nidzica, Dobrzyn 23
. Okregowa Rada Izby
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

(VSN S

ouornd | v



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Budowa drogi lesnej o nawierzchni zwirowej wraz z niezbednymi urzgdzeniami towarzyszacymi na dziatkach nr 327/1,
326/3, 282, 281 obreb Budwiecie, Gmina Dubeninki

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

STREETWISE TOMASZ RYKOWSKI
Strona | 10



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Budowa drogi lesnej o nawierzchni zwirowej wraz z niezbednymi urzgdzeniami towarzyszacymi na dziatkach nr 327/1,
326/3, 282, 281 obreb Budwiecie, Gmina Dubeninki

Dobrzyn, dn. 19.09.2023 r.

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333, z p6Zn. zm.), oswiadczamy, ze projekt budowlany dla inwestycji pn. ,,Budowa
drogi lesnej o nawierzchni Zwirowej wraz z niezbednymi urzqgdzeniami towarzyszgcymi na dziatkach
nr 327/1, 326/3, 282, 281 obreb Budwiecie, Gmina Dubeninki’ zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc.

Dobrzyn, dn. 19.09.2023 r.

. IMIE I NAZWISKO,
STANOWISKO SPECJALNOSC: o PODPIS:
Nr Uprawnien:

inz. Tomasz Rykowski

Projektant drogowa
WAM/0219/PWOD/21
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OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego (§ 20 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia (Dz.U.2020.1609);
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa opracowana na potrzeby
budowy drogi lesnej w Lesnictwie Boczki o dtugosci okoto 1 464,30 m.
Projekt drogi lesnej (droga wewnetrzna) zaliczy¢é mozna do XXV kategorii obiektu
budowlanego - budowla inzynierska ladowa.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego(§ 20 ust. 2
pkt 2 Rozporzadzenia (Dz.U.2020.1609);

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa opracowana na
potrzebybudowy drogi lesnej w Lesnictwie Boczki zlokalizowanego w kompleksie lesnych w granicach dziatek
lesnych. Droga lesna (droga lesna wewnetrzna) po wybudowaniu nie zmienia swojego sposobu uzytkowania,
nie zmieni charakteru zgodnie w parametrami technicznymi dla drog lesnych, drég pozarowych.

Niniejsze opracowania ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego dojazdu pozarowego
poprzez budowe nowej nawierzchni w granicach dziatek lesnych. Projekt zaktada budowe drogi lesnej,
zjazdow lesnych, skrzyzowan poprzez wykonanie warstwy jezdnej dwuwarstwowej — warstwa gorna i dolna
z kruszywa naturalnego (kruszywo tamane, kruszywo niezwigzane). W ramach opracowania przewidziana jest
poprawa geometrii drogi lesnej, zjazddéw lesnych, skrzyzowan, mijanek, sktadnic na drewno wedtug
parametréw — poradnika technicznego dla drég lesnych.Droga lesna zostanie wyposazona w odtworzone
i remontowane rowy dwustronne. Droga le$na bedzie jak dotychczas droga lesna wewnetrzng obstugujaca
okoliczne lasy, dziatki lesne jak i drogg dojazdowg przejazdu pojazdéw wysokotonazowych oraz pojazdéw

Strazy Pozarnej jak i zarzadcy lasu.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego(§ 20 ust. 2 pkt 3
Rozporzadzenia (Dz.U.2020.1609);

Droga lesna pozarowa, zjazdy lesne, skrzyzowania lesne, mijanki, pobocza, sktadnice na drewno
wykonane zostangw poziomie otaczajgcego terenu w istniejgcym $ladzie. Nawierzchnie drogi lesnej, placu
manewrowej, zjazdow lesnych, skrzyzowan lesnych, mijanek wykonane zostang o nawierzchni ulepszone;j
gruntowej — kruszywo naturalne. Sktadnice na drewno wykonane zostang o nawierzchni gruntowej.

Droga lesna jak i inne obiekty towarzyszace drodze bedg odwodnione poprzez odpowiednie spadki
podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe odprowadzone zostang poprzez pobocza do rowdw przydroznych
obustronnych trapezowych jak i poprzez projektowane przebudowywane przepusty.

Podstawowg funkcja przebudowy drogi lesnej jestzapewnienie bezpiecznej komunikacji
samochodowejoraznieograniczonego dostepu do wszystkich dziatek graniczacych z droga dla pojazdéw
strazy pozarnej, pojazdéw wysokotonazowych oraz dla zarzadcy terendéw przylegtych.Bezpieczenstwo
uzytkowania, trwatosci i konstrukcji zapewnione bedzie poprzez dobérodpowiedniej (nosnej) konstrukcji
nawierzchni oraz zastosowanie do przebudowy drogi surowcéwi materiatdw spetniajacych podstawowe
wymogi oraz posiadajgcych aprobaty techniczne ideklaracje zgodnosci.
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4.

4.1.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego(§ 20 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia
(Dz.U.2020.1609);
W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne —droga lesna wewnetrzna:

klasa funkcjonalno-techniczna drogi — droga wewnetrzna lesna,

predkosc¢ projektowa V= 30 km/h,

obcigzenie nawierzchni 10 ton na os,

szerokosc¢ korony drogi 5,00 m,

szerokos¢ jezdni3,50 m,

przekroj daszkowy 3,0%,

szerokos$c¢ poboczy 2 x 0,75 m,

spadek poprzeczny poboczy 6,0%,

szeroko$¢ mijanek 3,0 m,

spadek poprzeczny mijanek jednostronny 3,0%, ze skosami wjazdowymii wyjazdowymi 1:7,
wyokraglonymi tukami 50,0 m,

szerokos¢ wlotow zjazddw lesnych, skrzyzowan lesnych3,50 m,

szerokos¢ zjazddw zwyktych 3,50 m,

promienie wyokraglajace tuki na skrzyzowaniach lesnych 11,0 m,

promienie wyokraglajagce tuki na zjazdach lesnych, zjazdach zwyktych6,0 m.

kubature,
Nie dotyczy.

4.2. zestawienie powierzchni,

4.3.

Zestawienie powierzchni obiektéw drogowych w pasie drogowym dziatek lesnych

L.p. Wyszczegolnienie Powierzchnia [m?]
1 Jezdnia drogi lesnej 5307,90
2 Zjazdy lesne, skrzyzowania lesne 1 723,80
3 Mijanki lesne 417,50
4 Pobocza 2 198,80
5 Sktadnice na drewno 1 200,70
RAZEM 10 848,70

wysokosé, diugosé, szerokosé, srednice,
Nie dotyczy.

4.4. liczbe kondygnaciji,

Nie dotyczy.
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4.5. inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej
dziatek lesnych graniczacych z droga lesna, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie paséw
drogowych, badZz przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych.Droga lesna oprocz parametrow drogi
wewnetrznej lesnej spetnia rowniez wymagania drogi pozarowe;j.

Parametry drogi lesnej w Lesnictwie Boczki takie jak szerokosc¢ jezdni 3,50 m, pochylenie
podiuznemax. 8,6%), nosnos¢ nawierzchni (min. 100 kN/o$), czy promienie tukdéw poziomych jezdni (Rzewn
min.20.0 m) spetniajg wymogi stawiane drogom pozarowym.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez budowe nowej
nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu do wszystkich dziatek lesnych przylegtych przydroznych
bezwzglednie przyczynia sie do ich poprawy.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
(§ 20 ust. 2 pkt 5 Rozporzadzenia (Dz.U.2020.1609);

W wykonanych badaniach gruntu w ciggu drogi lesnej do gtebokosci 2,0 m stwierdzono zaleganie
w podtozu utworéw czwartorzedowych zaliczanych do holocenu i plejstocenu. Sg to: osady powierzchniowe
w postaci gleb (humus) (holocen) oraz grunty wodnolodowcowe i lodowcowe (plejstocen). Nawiercone na
obszarze badan grunty zaliczono do trzech pakietéw geologicznych: Grunty powierzchniowe — gleba (humus)
(holocen), warstwa gleb zbudowana z piaskéw préchnicznych, piaskéw gliniastych préchnicznych, Grunty
wodnolodowcowe - grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych w stanie sredniozageszczonym, Grunty
lodowcowe — grunty spoiste, nieskonsolidowane, grupa konsolidacji B w stanie plastycznym w postaci glin
piaszczystych. Podczas prowadzonych prac polowych w badanym podtozu stwierdzono w otworze nr 3
wystepowanie sgczen na gtebokosci 1,0 m p.p.t w pozostatych otworach nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wody gruntowej. Grunty powierzchniowe i rodzime wystepujgce na badanym terenie zaliczono do
grupy nosnosciG2/G3/G4.

Grunt zaliczono do kat. | geotechnicznej. Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012) warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych,
natomiast obiekt budowlany do pierwszej kategorii geotechnicznej w przypadku robdét budowlanych
zwigzanychz budowg drég.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych (§ 20 ust. 2 pkt 6 Rozporzadzenia (Dz.U.2020.1609);
Nie dotyczy.

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych,
o ktérych mowa art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217)
w tym os6b starszych (§ 20 ust. 2 pkt 7 Rozporzadzenia (Dz.U.2020.1609);
Nie dotyczy.
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8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne,

o ktérych mowa art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217)
w tym os6b starszych (§ 20 ust. 2 pkt 8 Rozporzadzenia (Dz.U.2020.1609);

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
pod wzgledem (§ 20 ust. 2 pkt 8 Rozporzadzenia (Dz.U.2020.1609);:

Projektowane obiekty nie wptyng w sposob niekorzystny na srodowisko. Posadowienie nie wptynie
niekorzystnie na wody podziemne. Obiekt nie przyczyni sie do ponadnormatywnej emisji hatasu,
zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia wod powierzchniowych i $rodowiska gruntowo-wodnego,
odpadow w czasie eksploatacii.

9.1. zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych,

Wody opadowo odprowadzone zostang poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne poprzez
pobocza obustronne szerokosci po 0,75 m n strone do odtworzonych oraz remontowanych rowow
obustronnych trapezowych oraz poprzez przepusty. Projekt zaktada wymiane/przebudowe przepustéw
(rozbidrka istniejacych) z rur PP SN 8 @ 600 m oraz PP SN @ 400 mm (SN 8 - sztywnos$¢ obwodowa)
z odtworzeniem wzmochnienia t.j. przepusty utozone na tawie z pospédiki gr. 25 cm, ze $ciankami czotowymi
z kamienia na podsypce cementowo — piaskowej 1:4.

Brak jest sciekow technologicznych na etapie eksploatacji, ilos¢ sciekdw bytowych zalezna jest od
ilosci zatrudnionych pracownikédw na budowie. Zaplecze budowy zostanie wyposazone w system toalet
przenos$nych na biezgco wywozonych do oczyszczalni.

9.2. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Realizacja budowy drogi lesnej nie wptynie na emisje zanieczyszczen gazowych.

9.3. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

Woystepujacymi odpadami sg m.in. materiat z korytowania, z wykopdw, ziemia. Materiat ziemny
zostanie ponownie wbudowany lub rozplantowany poza pas drogowy na dziatkach lesnych lub w miejsce
wskazane przez Inwestora. Elementy rozbiérkowe przepustéw zostang wywiezione na odktad.

9.4. wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania,
Nie przewiduje sie istotnych emisji, ktére negatywnie i trwale mogg wptyngé¢ na poszczegdlne

elementy Srodowiska przyrodniczego.

STREETWISE TOMASZ RYKOWSKI
Strona | 16



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Budowa drogi lesnej o nawierzchni zwirowej wraz z niezbednymi urzadzeniami towarzyszacymi na dziatkach nr 327/1,
326/3, 282, 281 obreb Budwiecie, Gmina Dubeninki

9.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Budowa drogi lesnej wewnetrznej w Lesnictwie Boczki nie wptynie niekorzystnie na otoczenie.
W ciggu drogi lesnej zlokalizowane sg drzewa oraz zielen niska w postaci traw i krzewow. Projekt zaktada
wycinke drzew tylko i wytacznie na potrzeby wyznaczenia poprawnej geometrii drogi lesnej, zjazdow lesnych,
skrzyzowan lesnych, poboczy, mijanek, sktadnic na drewno. Wycinka przeprowadzona zostanie przez
Inwestora — Nadlesnictwo Gotdap. Nie przewiduje sie dodatkowych nasadzen. W ramach prac
budowlanych/drogowych nalezy wykona¢ niwelacje istniejgcego terenu poza projektowang droge i zjazdami
oraz skrzyzowaniami. Brak jest ingerencji planowanej inwestycji w wody powierzchniowe i podziemne.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chitodzenie lokalne Ilub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art.
2 pkt 22 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2020 r.
poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503) oraz pompy ciepta okreslajaca(§ 20 ust. 2 pkt 10
Rozporzadzenia (Dz.U.2020.1609);

Nie dotyczy.

10.1. oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,
Nie dotyczy.

10.2. dostepne nosniki energii,
Nie dotyczy.

10.3. wyboér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej,
Nie dotyczy.

10.3.1.systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo,
Nie dotyczy.

10.3.2.systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
Nie dotyczy.

10.4. obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia
w energie,
Nie dotyczy.

STREETWISE TOMASZ RYKOWSKI
Strona | 17



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Budowa drogi lesnej o nawierzchni zwirowej wraz z niezbednymi urzadzeniami towarzyszacymi na dziatkach nr 327/1,
326/3, 282, 281 obreb Budwiecie, Gmina Dubeninki

10.5. wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie,
Nie dotyczy.

11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie(§ 20 ust. 2 pkt 11 Rozporzadzenia (Dz.U.2020.1609);

Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem (§ 20 ust. 2
pkt 12 Rozporzadzenia (Dz.U.2020.1609);

Nie dotyczy.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosowanie do zakresu projektu
(§ 20 ust. 2 pkt 13 Rozporzadzenia (Dz.U.2020.1609);

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej
dziatek lesnych graniczacych z droga lesna, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie paséw
drogowych, badZz przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych. Droga lesna oprocz parametrow drogi
wewnetrznej lesnej spetnia rowniez wymagania drogi pozarowej do ktorej jest zaliczona.

Parametry drogi lesnej w Lesnictwie Boczki takie jak szerokos¢ jezdni 3,50 m, pochylenie podtuzne
max. 8,6%), nosnos¢ nawierzchni (min. 100 kN/os), czy promienie tukéw poziomych jezdni (Rzewn min.20.0
m) spetniajg wymogi stawiane drogom pozarowym.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez przebudowe
nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu do wszystkich dziatek lesnych przylegtych przydroznych
bezwzglednie przyczynia sie do ich poprawy.
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CZESC RYSUNKOWA

L.P. BRANZA: NR RYSUNKU: SKALA: NAZWA:

0 PAB rys. 0 1:5 000 Plan Orientacyjny

1 PAB 1:500 Plan Sytuacyjno - Wysokos$ciow
rys. 1.1 -1.3 ' yuacy] y y

2 Drogi PAB rys. 2 1:100/1000 Profil Podtuzny

3 PAB 1:50 Przekroje Normalne
rys. 3.1 - 3.2 ' :

4 PAB 1:100 Szczegoty Konstrukeyjne - Przepust
rys. 4.1 — 4.2 ' goty Yl P
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