PROFIL Inzynieria Lgdowa, Kamil Ziétkowski ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57, 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 110105E W MIEJSCOWOSCI STARA WIES
ADRES INWESTYCJI  : dz. nrewid. 721, 664, 868 obreb Stara Wies, gmina Rozprza, powiat piotrkowski
INWESTOR : Gmina Rozprza

ADRES INWESTORA  :  ul. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Kamil Ziétkowski

DATA OPRACOWANIA 1 2022-04-05

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie: Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

- Przyjeto poziom cen dla Il kwartatu 2022r. na podstawie danych rynkowych oraz ogélnodostepnych publikacji dla tego kwartatu.

- Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR.

- Ceny materiatdw i pracy sprzetu przyjeto jako rynkowe na poziomie Il kwartatu 2022r. oraz jako $rednie dla catego kraju na podstawie
ogdlnodostepnych publikacii.

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 110105E w miejscowosci Stara Wies. Zakres opracowania odpowiada warun-
kom Zamawiajacego okreslonym w przedmiocie zamowienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- nowej nawierzchni jezdni,

- poboczy z kruszywa tamanego.

Kategoria drogi gminna

Klasa drogi D

Dlugosc | odcinka drogi 1 345,0mb
Dtugos¢ Il odcinka drogi 330,0mb
Szerokos$c¢ jezdni 4,5m

Szerokos¢ poboczy 0,5m

KONSTRUKCJA JEZDNI
W ramach inwestycji projektuje sie hawierzchnie jezdni o szerokosci 4,5m.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm
t3aczna grubos¢ konstrukcji jezdni 9cm

Istniejgcg nawierzchnie bitumiczna nalezy oczysci¢ mechanicznie. Lokalne ubytki uzupetni¢ masg bitumiczng. Dodatkowo na odcinku nr
I na nawierzchni nalezy utozy¢ geosiatke z widkna szklanego (50/50 kN/m).

Na tak przygotowanej nawierzchni nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg o $redniej grubosci 5cm (100kg/m2) z betonu asfaltowego
AC11W (wg PN-EN 13108-1). Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) grubosci
4cm.

Przed wykonaniem warstwy $cieralnej oraz wyréwnawczej nalezy nawierzchnie skropi¢ kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-
EN 13808:2010.

Styki nowych warstw bitumicznych z istniejgcymi nawierzchniami drég nalezy uszczelni¢ bitumiczng masa zalewowsg typu "biguma" wg
PN-EN 14188-1:2010.

POBOCZA

W ramach inwestycji projektuje sie odnowienie poboczy z kruszywa tamanego 0/31.5mm (wg PN-EN 13242) o szerokosci 0.5m i grubos-
ci 10cm. Pobocza nalezy wykonac¢ ze spadkiem poprzecznym 6%.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY POMIAROWE
1|KNR 2-01 |D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1/0119-03 a. renie rowninnym
15 km 1.500
RAZEM 1.500
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2|KSNR 6 D.05.03.05 |Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami t
d.2/1108-02 b. mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawedzi mechanicznie
37 t 37.000
RAZEM 37.000
3 NAWIERZCHNIA
3|KNR AT-03 |D.04.03.01. | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2
d.3/0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
6750 m?2 6750.000
RAZEM 6750.000
4|KNR AT-04 |D.05.03.26. |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowtéknin -utrwa- |m?2
d.3/0103-02 lanie powierzchniowe nawierzchni; siatka szklana o szer. 4,5 m
analogia
6048 m?2 6048.000
RAZEM 6048.000
5/KNNR 6 D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.3/0308-02 b. bosci 5 cm (warstwa wigzaca)
6750 m?2 6750.000
RAZEM 6750.000
6/KNR AT-03 |D.04.03.01. | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2
d.3/0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
6750 m2 6750.000
RAZEM 6750.000
7|KNNR 6 D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.3/0309-02 a. bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
6750 m2 6750.000
RAZEM 6750.000
8/KNNR 6 D.06.01.05. |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m?2
d.3/0113-05 czeniu 10 cm
1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000
4 MONTAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU
9/KNNR 6 D.07.02.01. |Bariery ochronne stalowe jednostronne (sp06) o masie 24 kg/m m
d.4/0703-01
analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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