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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegobtowe] Specyfikacjichrecznej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zydanych z wykonaniem warstwy awgcej i
wyréwnawczej z betonu asfaltowego przy zadaniu : pBrzebudowa drogi powiatowej nr
1603N Czarny Piec — Napiwoda w km 0+000 — 0+408”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest chgkiem przetargowym i
kontraktowym  przy zlecaniu i realizacji rob6t mignionych w pkt 1.1 w iléci 2350 m?
na grubdci 125kg/m2.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zeanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy gé#acej i wyrownawczej z betonu asfaltowego wg PN-
EN 13108-1 [47], WT-2 2010 ext 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania [66]
i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanikheralno-asfaltowej dostarczonej
od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mahe-asfaltowej przez Wykonawc
dla potrzeb budowy, Wykonawca zobawmany jest prowadzi Zaktadows kontrok
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 2010 [66] punkt & 4.

Warstwe wiazaca i wyrOwnawcza z betonu asfaltowego mwa wykonywa dla drég
kategorii ruchu od KR1 do KR6 (okilenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8).
Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymirpedano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
ruchu Mieszanki o wymiarze B mm
KR 1-2 AC11W?, AC16W
KR 3-4 AC16W, AC22W
KR 4-5 AC16W, AC22W

YPodziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
1.4. Okre&$lenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadef s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do
przejmowania i rozkladania oléen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwa wjzgca — warstwa nawierzchni eaizy warstvg scieralrg a podbudow.

1.4.3. Warstwa wyrOwnawcza — warstwa o zmiennej giehoutozona na istniejcej
warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu rpebnego do ulgenia kolejnej
warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.
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1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — ollemie mieszanki mineralno-
asfaltowej, wyra@niajgce £ mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze ¢uizg|
na najwekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowtdvej kruszywo o uziarnieniu
ciggtym lub niecigtym tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie.

1.4.7. Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren
przechodzacych przez okrdony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, woae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych kongkcji nawierzchni podatnych i
poétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéna przez dolny (d) i gérny (D)
wymiar sita.

1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<[2 mm, ktérego veksza
czgé¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.12 Pyt — kruszywo z ziaren przechaedych przez sito 0,063 mm.

1.4.13.Wypetiacz — kruszywo, ktérego ¢kisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktore sklada g wypelniacza pochodzenia
mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dgdan wypetniacz pochodzenia
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej Eyator nadaje dodatnie
tadunki czstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostate okrgenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 1.4.

1.4.16.Symbole i skréty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy gdigcej i wyréwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkaci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - whgciwos¢  uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,;

producent mge jej nie okrélac),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predticmae dostarcz§
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxahzany),
MOP - miejsce obstugi podiaych.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
[1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudey OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfaity wg PN-EN
14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltbwpodano w tablicy 2. Oprécz
lepiszcz wymienionych w tablicy 2 moa stosowa inne lepiszcza nienormowe wedtug
aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warskiggacej i wyrownawczej z betonu

asfaltowego
Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 -KR2 | AC11W,AC16W 50/70 ;
KR3 - KR4 | AC16W,AC22W 35/50, 50/70 PMB 25/55-60
KR5 - KR6 | AC16W AC22W 35/50 PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P badania 35/50 | 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mlln PN-EN 1426 [21 35+50  50+70
2 | Temperatura nmknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58 46+54
3 | Temperatura zaplonu, °C PN-EN 22592 [62] | 240 230
nie mniej nk
4 | Zawartg¢ skltadnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 929
nie mniej nk
5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5
nie wiecej niz
6 Pozostalta  penetracja po % PN-EN 1426 [21] 53 50
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starzeniu, nie mniej i

7 | Wzrost temp. mgknienia

po starzeniu, nie wcej niz c

PN-EN 1427 [22] 8 9

WEASCIWOSCI  SPECJALNE KRAJOWE

8 | Temperatura tamiwi@i | o~ | py PN 12503 [20] 5 8
Fraassa, nie wcej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanyaiirperami (polimeroasfaltow)

wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow modyfikowanych
Wymaganie o Metoda polimerami (PMB)
podstawowe Wiasciwosé badania Jednostka 25/55 — 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja
w pasrednich Penetracia
temperatu- W 25°C ! PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
rach eksploa-
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich
temperatu- ;‘frﬂﬁgﬁt‘re‘ PN-EN 1427 [22] °C > 60 6
rach eksploa- ¢
tacyjnych
Sita rozcagania
(mata  pedkasé EHE“ ig?gg E?} Jlent > 1w5°C 3
rozciggania)
Sita rozcihgania
) w 5°C (dua PN-EN 13587 [53]
Kohezja predkoéé rozch- | PN-EN 13703 [57]] /e NPD* 0
gania)
Wabhadto Vialit
(meto-da PN-EN 13588 [54] Jlci NPD? 0
uderzenia)
Stata¢ kon- Zmiana masy % <055
systencji Pozostata )
(Odpornaé penetracja PN-EN 1426 [21] % 60 3
Cva spt?\lr_zEe’:lue Wzrost tem-
o507 1ub | Peratury PN-EN 1427 [22] °C <8 3
3 [31] migknienia
Inng o Temperatura PN-EN ISO 2592 oC > 235 3
wihasciwosci zaptonu [63]
Wymagania Temperatura
dodatkowe tamliwosci PN-EN 12593 [29] C <-10 6
Nawrot Spezysty | pn_gn 13398 [51] % > 50 5
w 25°C
Nawr6t spezysty NPD? 0
w 10°C
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Zakres PN-EN 14023 [59] o
plastycznéci Punkt 5.1.9 c TBR !
Stabilng¢
magazynowania.| PN-EN 13399 [52] oc <5 2
Réznica tempe- PN-EN 1427 [22] -
ratur meknienia
Stabilndg¢
magazynowania.| PN-EN 13399 [52]
R&znica PN-EN 1426 [21] | Ot ™MM NPD 0
penetraciji
Spadek tempe-
ratury mieknienia [ PN-EN 12607-1
po starzeniu wg [31] °C TBR 1
PN-EN 12607 PN-EN 1427 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawr6t spe-
zysty w 25°C po
starzeniu wg PN- >50 4
ENZ007-LIb |y EN 12607-1
-3 [31]
Nawrot spe- PN-EN 13308 (51 "
zysty w 10°C po ) [51]
starzeniu wg PN- NPD? 0
EN 12607-1 lub
-3[31]
*NPD — No Performance Determined (¥efiavos¢ uzytkowa nie okrélana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinneg sidbywa w zbiornikach, wykluczaiych
zanieczyszczenie asfaltu i wypaeaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu
asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboaaaczarki powinien by izolowany
termicznie, posiada automatyczny system grzewczy z toleranej 5°C oraz ukiad
cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien ly magazynowany w zbiorniku wypasmym w system
grzewczy péredni z termostatem kontrofigiym temperaturz doktadnécia = 5°C. Zaleca
si¢ wyposaenie zbiornika w mieszadio. Zaleca siezpgrednie zuaycie polimeroasfaltu
po dostarczeniu. Natg unikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefatis w
okresie jego stosowania oraz urikaiekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow
réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej i wyrébwnawczej z betonu asfaltowego nglestosowd kruszywo
wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 2010 [64], obejreg kruszywo grube , kruszywo
drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnigymagania podane w WT-1 2010 punkt
6.2 tablica 8, 9, 10, 11.

Sktadowanie kruszywa powinno¢sodbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmyymiarze lub pochodzeniu.
Podiae sktadowiska musi Igy réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie
wypetniacza powinno siodbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.
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2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepra asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedni przyczepné& (adhez§) lepiszcza do kruszywa i odpoigo
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wodglery dobra& i zastosowé srodek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywaddegze warté¢ przyczepnéci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda A [34] po 6haghnia, stosgf kruszywo
8/11 jako podstawowe (dopuszczas dnne wymiary w wypadku braku wymiaru
podstawowego do tego badania) wynosita co najn@ties.

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyopakowaniach
producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzen technologicznych (tj. akzy podhinych i poprzecznych z tego

samego materialu wykonywanego wzmgm czasie oraz spoin stan@eych pohczenia

réznych materialtéw lub pgtzenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w

nawierzchni lubg ograniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jaksnay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych,

b) emuls¢ asfaltows wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wediugrm lub
aprobat technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna o

— nie mniej n£ 10 mm przy grubdei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grubsei warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddeam® tylko w oryginalnych

opakowaniach producenta, w warunkach élkrgych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kraydzi naley stosowé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metpoda gogco”. Dopuszcza giinne

rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgciji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagiyca z warstw scieralrg)
nalezy stosowa kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsjedyfikowane
polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] .

Emulsg asfaltows mozna skladowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halealewa emulsji do opakowai
zbiornikdw zanieczyszczonych materialami mineralnym

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
[1] pkt 3.
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3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zamsci od potrzeb, powinien wykagasic

mozliwoscig korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:

— wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubggéym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzani@eszanek mineralno-
asfaltowych, posiadaga certyfikat ZKP wydany przez uprawnipjednostk,

— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovaaiktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

—  szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszege,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolmntermosami,

—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w wdzenia umeliwiajgce pdrednie ogrzewanie oraz w
zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zninhnyaterialami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposob chroaty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien¢ byrzewaony w odpowiednich
cysternach przystosowanych do przewozu materiatéypkish, umaliwiajacych
roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa ni® by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiemhie edg korodowaty pod wptywem
emulsji i nie kda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny ¢bwyposaone w
przegrody. Nie naley uzywa¢ do transportu opakowiaz metali lekkich (mge zachodzi
wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank  mineralno-asfaltow naley dowozt na budow pojazdami
samowytadowczymi w zak@osci od pos¢gpu rob6t. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinnacbyabezpieczona przed ostyeggiem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolg®y lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudaayapowinna zapewnéautrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnigemoikéw wywanych do
transportu mieszanki powinny byzyste, a do zwiknia tych powierzchni mma wywat
tylko srodki antyadhezyjne niewplywgje szkodliwie na mieszagk
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Zamagdemu do akceptacii
projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej (AR2,1AC16W, AC22W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna ageé¢ lepiszcza podane sv tablicy

nr5.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@mashego i famanego, to naje
przyja¢ proporcg kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50

Wymagane wiéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach
7, 8, 9 - projektowanie empirycznie.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz adwé¢ lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwy wigcej i wyrdwnawczej [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11W ACl6W ACl6W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm]| od do od do od do od dog
31,5 - - - - - - 100 -
224 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - - 55 - 80 - 45 - 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4.0 10,0 4,0 10,0
i?m&ra(ﬁ:i) Ieplszcza, Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2
7 Minimalna zawartét lepiszcza jest okéona przy zatwonej gstasci mieszanki mineralnej 2,65(
Mg/m?. Jereli stosowana mieszanka mineralna ma iggstosé (pg), to do wyznaczenia minimalne
zawartgci lepiszcza podanwartas¢ nalezy pomnayé przez wspotczynnik?  wedtug réwnania:
_ 2650
Ad
Ponadto przy okéaniu By nalezy uwzgkdni¢ zasady podane w punkcie 8.1 WT-2 201¢¢4
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Tablica 6. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaisicej i
wyréwnawczej, KR1 + KR2 [65]

Warunki
Whasciwosé Zv?/lgSPZI\(J:-ZEamIa Metoda i warunki badania ~AC11W AC16W
13108-20 [48]
Zawartaé T
wolnych S;%,‘S'”é’gf“;e’ PN-EN 12697-8 [33], \\;mms‘o \\;mins-o
przestrzeni uderz p.4 mex6,0 max,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFBiings VFBuinso
wypetnione 2x50 uderzé p.5 VFBraxo VFBraxeo
lepiszczem
Zawartaé
wolnych N
przestrzeni  w cz:xlsg ‘lljg'elfzr;e’ PN-EN 12697-8 [33], VMA it VMA s
mieszance p.5
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odporndg¢ na C.1.1,ubijanie, przec_h(()jwywamilw 40°C
dziatanie wody | 2x35 uderze Zjeanym cykiem ITSRo ITSR,
zamraania?,
badanie w 25°C
¥ Ujednolicon procedug badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zadania
podano w zajczniku 1 WT-2 2010 g#¢ 1

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyasmicej i
wyréwnawczej, przy ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
f zagszczania . . .
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16W AC22W
13108-20 [48]
Zawartg¢ wolnych [ C.1.3,ubijanie, Vinina,0 Viina,0
przestrzeni 2x75 uderzé | PN-EN12697-8[33], p. 4| v,.00 Vinaxz.0
. C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B| WTSiros | WTSiros
dOdfporndc_ n? R watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, PRDar PRDar
c OrmaCJe wa I:’98'F’100 D]‘G’GOC' 10 000 Cykll [38] Deklarowane Deklarowane
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie, przec_rég\;]vy:/nvacnfk\e/vm40 Cz IS, ITSR
dziatanie wody 2x35 uderze Jeanym ey ° °
zamraania,
badanie w 25°C
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®  Ujednolicon procedug badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zadasia podano w
zahczniku 1 WT-2 2010 ¢#¢ 1
o Grubgi¢ piyty: AC16 60mm, AC22 60mm

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaigicej i
wyréwnawczej, przy ruchu KR5 + KR6 [65]

Warunki
zag:szczania
wg PN-EN
13108-20 [48]

Wiasciwosé Metoda i warunki badania AC16W AC22W

Zawartg¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimina,o Vinina.o

przestrzeni 2x75 uderze Vimax7,0 Viaxz,0
. C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B| WTSiro1s WTSiro1s
doo:cpomdc. ”f‘ @ | walowanie, | w powietrzu, PN-EN 13108-20, PRDaw PRDar
€ OrmaCJe rwa Pgs'Ploo D.l.G,GOOC, 10 000 Cykll [38] Deklarowane Deklarowane
PN-EN 12697-12 [35],
Odporna¢ na C.1.1,ubijanie, przqugmacnlﬁlgvmm z ITSR ITSR
dziatanie wody 2x35 uderze jednym cyxs 0 0
zamraania,
badanie w 2%C

¥ Ujednolicory procedug badania odporrgi na dziatanie wody z jednym cyklem zadgamia podano w
zahczniku 1 WT-2 2010 g&¢ 1
®  Grubdé piyty: AC16 60mm, AC22 60mm

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzeh dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow @raechowywania gotowe;j
mieszanki).

Dozowanie sktadnikébw mieszanki mineralno-asfaltowej otaczarkach, w tym tak
wstepne, powinno b§ zautomatyzowane i zgodne z regepbbocz, a uradzenia do
dozowania skltadnikbw oraz pomiaru temperatury powimy¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o rgnym uziarnieniu lub pochodzeniu najedodaw& odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe naig przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania,
z uktadem termostatowania zapewsigim utrzymaniezadanej temperatury z dokladiuig

+ 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiarnikagazynowym (roboczym) nie
moze przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaiirogowego
PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minenadyakata
temperatuyg wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatur@szainki
mineralnej nie powinna by wyzsza o w¢cej niz 30°C od najwyszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy W2 tej tablicy najnisza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczargejniejsce wbudowania, a najmya
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowegpdrednio po wytworzeniu w
wytwaérni.

Tablica 9. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]
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Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [{C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania skladnikow mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhi
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowy

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku twérni, pod
warunkiem skoordynowania guzy sola deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.:
typ, rodzaj skladnikéw, wkziwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzmdc w ich
wihasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstgvwiagzaca lub wyréwnawcz
z betonu asfaltowego powinnodya calej powierzchni:

— ustabilizowane i rime,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,

— wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W wypadku podiga z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenydumdsci nalezy
przyja¢ dane z pomiaru réwroi tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfako
2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana rowtgoodiwzna jest okréona w rozporzdzeniu
dotyczicym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadiogi publiczne [67]. W
wypadku podiéa z warstwy starej nawierzchni, nieréwob nie powinny przekracza
wartasci podanych w tablicy 13.

Tablica 10. Maksymalne nieréwém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy
asfaltowe (pomiar tgt4-metrove lub réwnowang metod) [65]

Maksymalna nierownid
Klasa drogi Element nawierzchni poditaza pod warstw
wigzaca [mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe gg#ania 9
T i wytaczania
GP Jezdnie 4cznic, jezdnie MOP, utwardzorle 10
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, agkania i
G wytgczania, postojowe, jezdnie acknic, 10
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nieréwndci 3 wigksze nk dopuszczalne, to nalg wyréwna podiaze.
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Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lubg j
ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z podieza powinien by
zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padtanaley usury¢. Dopuszcza gi pozostawienie
oznakowania poziomego z materiatdw termoplastycanymzy spetieniu warunku
sczepnéci warstw wg punktu 5.7.

Nierébwndici podiaza (w tym powierzchmri istniepcej warstwy $cieralnej) naley
wyréwna poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownagyc

Wykonane w podtzu taty z materiatlu o mniejszej sztywoo (np. taty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) nalg usuraé, a powstate w ten sposéb ubytki wypétmaterialem o
whasciwosciach zblkzonych do materialu podstawowego (np. wypetnbetonem
asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podtza powinna b§ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalngrodki nalery podpé
przed wykonaniem warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podia naley wypelni odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 144881] albo innymi materiatami
wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan
poprzecznych zaleca esistosowanie membrany przeciwgpniowej, np. mieszanki
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyw wedtug norm lub aprobat
technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgwany do
przeprowadzenia w obecfw przedstawiciela Rejonu proby technologicznepr&tma na
celu sprawdzenie zgodém witasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recgpW tym
celu naley zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowda mieszank. Do bada nalezy pobrad mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza esi oceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidiowa skiadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchegolzgra uwagi na mdiwg segregaej
kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadai w
silosie lub zaladow@ana samochdd. Prébki do badzalezy pobierd ze skrzyni samochodu
zgodnie z metaglokreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikdw przedstawiciel Zaragcego podejmuje decyzjo
wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przysipieniem do wykonania warstwy awiacej z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odcinek prébny celemsai$lenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz
ustalenia warunkéw zagzczania. Odcinek probny powinien¢tglokalizowany w miejscu

uzgodnionym z przedstawicielem Rejonu. Powierzghatcinka prébnego powinna
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wynosié co najmniej 500 % a dilugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien 2y¢ takich materialdw oraz st jakie zamierza stosowado
wykonania warstwy.

Do oceny zgodni@i z recepd wihasciwosci prébek (minimum 2 prébki) mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej podczas odcinka pegbnnaley przyjaé nastpujace
kryteria w zakresie dopuszczalnych odchytek dlat@dar sredniej:

- zawart@¢ lepiszcza rozpuszczalnego + 0,3 %,
- zawartg¢ kruszywa < 0,063mm:
e mieszanki gruboziarniste +2
%,
* mieszanki drobnoziarniste ( z vggzeniem PA i MA) + 1 %,
- zawartd¢ kruszywa przechodzego przez sito charakterystyczne dla kruszywardrgb
2 %,
- zawart@d¢ kruszywa przechodeego przez sito 2mm + 3 %,
- zawartd¢ kruszywa przechodeego przez sito D/2 lub charakterystyczne dla knwsz
grubego 4 %,
- zawartd¢ kruszywa przechodeego przez sito D
* mieszanki gruboziarniste 5%
* mieszanki drobnoziarniste 4 %.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez prizedsiela
Rejonu technologii wbudowania i zggczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatol nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia
miedzy warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu gbenia nawierzchni ruchem.
Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ggizenie pajczenia mgdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przedkaniem i zaleganiem wody
migdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. podbudowa asfaltowa), przed zgioiem warstwy

wigzacej z betonu asfaltowego powinnocbyykonane w iléci podanej w przeliczeniu na

pozostate lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kd/przy czym:

— ilo§¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei
mieszanki ; jéli mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nafg uzy¢
wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktdre po idaiu warstwyscieralnej uszczelni
Ja.

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosgg rampy do skrapiania, np.

skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skirapianie ¢czne lang w miejscach

trudno dosipnych (np. scieki uliczne) oraz przy usgdzeniach usytuowanych w

nawierzchni lub § ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy

przed zabrudzeniem. Skropione padionaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez

Zmiarg organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed

uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowaniayo

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowan na rozktadarce.
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5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywa na podiau przygotowanym zgodnie
z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopejvinien by zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy wbudowyw@& w odpowiednich
warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna ldynizsza od temperatury podanej w
tablicy 14. Temperatura otoczenia zaoby nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podiaza. Nie dopuszcza giuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljop@dczas
silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwyc dodatkiem obnajacym
temperatug mieszania i wbudowania nale indywidualnie okréli¢ wymagane warunki
otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia podezrgenywania warstwy vgizacej lub
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robétl  w czasie robo

Rodzaj robot

Warstwa wijzaca 0 +2

Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdisvarunki podane w tablicy 15.
Tablica 12. WHaciwosci warstwy AC [65]

Projektowana Wskanik Zawartag¢ wolnych
Typ i wymiar gruba¢ warstwy zarszczenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej % [%] warstwie
[cm] > [%(viv)]
AC11W, KR1+KR2 4,0+10,0 >98 3,0+-6,0
AC16W, KR1+KR2 5,0+10,0 >98 3,0+-6,0
AC16W, KR3+KR6 5,0+10,0 >98 40+7,0
AC22W, KR3+KR6 7,0 +10,0 >98 40+7,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnaéhbybudowywana rozkladagkwyposaong w
uktad automatycznego sterowania grédiovarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentagj projektovs. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza i
wbudowywanie ¢czne.

Grubad¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstvatowane powinny byrownomiernie
zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfalemge naley
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stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Pohczenia technologiczne

Pokczenia technologiczne najewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008
punkt 8.6 [65].6. KONTROLA JAKSCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania logd
[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegs wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o ozreakionmateriatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodweg deklaragg zgodndci, aprobat
techniczi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtdw i

- ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania
robét, okrélone przez przedstawiciela Rejonu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaNykonawca przedstawia przedstawicielowi

Rejonu do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi og6lne

Badania dzie sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawicyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jaké materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaith i ich
sktadnikow, lepiszczy i materiatdéw do uszczelnigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, pgt€zenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidnlp
starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa& w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybfe w stosunku do wymaga kontraktu, ich przyczyny nalg
niezwtocznie usut.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa przedstawicielowi Rejonu na jegadanie.
Przedstawiciel Rejonu me zdecydowé& o dokonaniu odbioru na podstawie bada
Wykonawcy. W razie zastrzen przedstawiciel Rejonu me przeprowadzi badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres bad@Wykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,
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— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowppdczas wykonywania
nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatéw lub grubiei wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwnéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodt powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania paiczer technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne gs badaniami Zamawiagego, ktérych celem jest sprawdzenie, czy
jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-a®fajth i ich sktadnikow,
lepiszczy i materiatébw do uszczelhidétp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, pajczenia itp.) speinigj wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych
bada s3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu budowy
zajmuje s} przedstawiciel Zamawiggego w obecni@i Wykonawcy. Badania odbywaj
si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak
nie kedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy
podano w tablicy 16.

Tablica 13. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltovia
11 Uziarnienie
1.2 Zawarta¢ lepiszcza
1.3 Temperatura reknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawartg¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskanik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnai¢
2.4 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu
25 Zawartdg¢ wolnych przestrzerf!

4 do kadej warstwy i na kzde rozpoczte 6000 m
nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczlvébpk
moze zostd zwiekszona (np. nawierzchnie drég w teren
zabudowy)

b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

ie
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6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma pramdat przeprowadzenia batia
kontrolnych dodatkowych.

Przedstawiciel Zamawiggego i Wykonawca decydujwspdélnie o miejscach pobierania
prébek i wyznaczeniu odcinkéw gziowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek
czgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinienc¢bgnniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgdniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkéw exiowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawc ponosi
Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtorzeniem bada kontrolnych, co do ktérych istnigj
uzasadnione gipliwosci ze strony Zamawiagego lub Wykonawcy (np. na podstawie
whasnych bada).

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezakelaboratorium, ktore
nie wykonywato bad@akontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponstsbna, na
ktorej niekorzy¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych
przestrzeni lub wskaika zagszczenia naly ziozy¢ w ciagu 2 miesicy od wplywu
reklamacji ze strony Zamawiggego.

6.4. Wigciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawartg sv WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2008 punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podagewartaci
dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwezijlia sé: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu
probek, doktadn& metod badé& oraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materialdw nalgy ocenig na podstawie badgpobranych prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanmnacza wykonanie warstwy
asfaltowej). Wygtkowo dopuszcza sibadania probek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowej.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697{86] oraz ild¢
wbudowanego materiatu na oki@na powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich
warstw) mog odbiega od projektu o wartei podane w tablicy 14.
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W wypadku okrélania ilosci materialu na powierzchsii sredniej wartéci grubdci
warstwy z regulty nalsy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. lkynier ma prawo
sprawdza odcinki czsciowe. Odcinek ogciowy powinien zawier& co najmniej jedn
dzienny dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizujg te same wymagania jak do
odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje eisredng arytmetyczg wszystkich
pojedynczych oznac#e grubgci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku
czgsciowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki grébbwarstwy oraz iléci materialu na okrdonej
powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni

6000 nf lub
— droga ograniczona krasmikami, powierzchnig <10
wigksza ni 1000 nf lub
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <15

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstégieralna jest uktadana [z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio obosriuje; w pierwszym etapi
budowy do goérnej warstwy nawierzchni obemije wartdé¢ 25%, a do dcznej
grubasci warstw etapu 1 + 15%

1%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasita
wolnych przestrzeni, nie me przekrocz§ wartagsci dopuszczalnych podanych w tablicy
12. Dotyczy to kadego pojedynczego oznaczenia danefewaosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarta@¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszankieralno-asfaltowej lub
wyjatkowo powtérnie rozgrzanej probki pobranej z nawddni, nie mae wykroczy poza
wartasci dopuszczalne podane w p. 5.2 @aej niz 2,0 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nglebad@ nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach
gtownych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj + 0,5%.
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6.4.2.5. Rowné& podtwzna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podiwnej warstwy wizacej nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych naley stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub
metody rdwnowanej wyciu taty i klina, mieragc wysoka¢ przewitu w potowie dtuggci
taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwéb podiwna jest
okreslona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drog wszystkich klas
technicznych naley stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub
metody réwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nalyy wykonywa w kierunku
prostopadtym do osi jezdni, nazxlym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj oo 10 m.
Wymagana réwn& poprzeczna jest okilena w rozporgdzeniu dotycgcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aj jezdni, nie mpe skt rézni¢ od

szerokdci projektowanej o wgcej niz = 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m napogiunej i

krawedziach, powinny b§ zgodne z dokumentacprojektovsy z dopuszczalntolerancy

+ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych poidwarnie mae przekracza
przedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,poinno ré&ni¢ sie od dokumentac;ji
projektowej 0 =5 cm.

Ztgcza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny bjwne i zwjzane,
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadio osi drogi. Przylegge warstwy
powinny by w jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien ¢bjednorodny, bez
spekan, deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” [1] pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowg jest nt (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu dsfaégo
(AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt
8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami
Zamawiajcego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oieji wedtug pktu
6 daty wyniki pozytywne.

Jeli warunki umowy przewiduj dokonywanie potcen, to Zamawiajcy maze w razie
niedotrzymania wartei dopuszczalnych dokotgotrcen wedlug zasad okéwnych w
WT-2 2008 [65] pkt 9.2 z uwzeglinieniem dopuszczalnych tolerancji ofomych w
punkcie 6.4.1 SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— oczyszczenie i skropienie podéay

- dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgns$port na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzdzer obcych i
kraweznikow,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t olglenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktOrey potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespnie
przekazywane Zamawigemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktére s niezledne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
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10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN ga&ne z badaniami materiatow
wystepujacych w niniejszej SST)

2.

3.
4.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

Metody badania cementu — Oznaczamarizagci chlorkow,
dwutlenku vegla i alkaliow w cemencie

Wapno budowlane —¢&& 2: Metody bada

Badania podstawowych §disvosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie
skladu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych $etaosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomgevskaznika ptaskgci

Badania geometrycznych detewosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wshkik ksztattu

Badania geometrycznych setavosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawarkgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych dstevosci kruszyw — Czé¢ 6:
Ocena wiaciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszywa

Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Ocena
zawartgci drobnych castek — Badania bkitem
metylenowym

Badania geometrycznych sef@osci kruszyw — Cgs¢ 10:
Ocena zawartgi drobnych castek - Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznyddsewvosci kruszyw —
Metody oznaczania odporém na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznyddsewvosci kruszyw —
Oznaczanie gptasci nasypowej i jamisKei

Badania mechanicznych i fizycznyéseiwosci kruszyw —
Czs¢  4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznyddsewvosci kruszyw —
Cze$¢ 5. Oznaczanie zawadt wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizycznyddsewvosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznyéseiwosci kruszyw —
Czs¢ 7: Oznaczanie ¢gtasci wypelniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznyddsewvosci kruszyw —
Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia
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19. PN-EN 1367-1 Badania wgieiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na
dzialanie czynnikbw atmosferycznych - &z 1:
Oznaczanie mrozoodporéw

20. PN-EN 1367-3 Badania wd#igiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —e8& 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej megagbtowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznategenetraciji igh

22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozrexue temperatury
mieknienia — Metoda Piécien i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie zawarteci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeqmmivee|

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozmaaéz pozostakei na
sicie  emulsji asfaltowych oraz trwdk podczas
magazynowania metggozostatéci na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $miwosci kruszyw — Analiza
chemiczna

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych $eiaosci kruszyw — Cgs¢ 4:
Oznaczanie podatéd wypetlniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymaiga dla asfaltow
drogowych

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreaue rozpuszczalioi

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozraatde temperatury
tamliwosci Fraassa

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie zawartei

31.

32.

33.

34.

35.

36.

PN-EN 12607-1

[
PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

parafiny — Czs¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdaoiona
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —e€z 1:
Metoda RTFOT

Jw. Czs$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — ddgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs$¢ 6: Oznaczanie
gestasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — ddgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 8: Oznaczanie
zawartd@ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 11: Okrdlenie
powigzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 12: Okrdlanie
wrazliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 13: Pomiar
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 18: Splywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 27: Pobieranie
probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 36: Oznaczanie
grubasci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie czasu wyptywu
emulsji asfaltowych lepkziomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie sedymentacji
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie wartéci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznygiowierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &aid rozpadu — G&¢ 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Vigamia — Cg¢ 1.
Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe —nvilgania — Gg¢ 20:
Badanie typu

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metedPiercienia i Kuli

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaa&ie nawrotu
sprezystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaée odpornéci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaadie cagliwosci
lepiszczy asfaltowych metggbomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie kohezji lepiszczy
asfaltowych metagltestu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie cigliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem
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56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie przyczeprioi
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie tdda z
kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozaaie energii
deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zgsadpecyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgsspecyfikacji asfaltow

modyfikowanych polimerami
60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew

na gopco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczegeky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie teatper zaptonu i

palenia — Pomiar metgdtwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu alenia — Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 2010 Wymagania Techniczne. Kruszywa do maiesk mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalena drogach krajowych Warszawa 2010

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchmifalbowe na drogach publicznych

66. WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogachokwgch. Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania Techniczne. Warszawa 2010

67. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsjialiowe na drogach publicznych
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