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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego.
inwentaryzacja w terenie.

plan zagospodarowania terenu dzialki pod budowe budynku.
projekt budowlany czgsci budowlanej budynku.

obowigzujace normy i przepisy.

2.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznej

elektrycznej n/n 400/230V oraz wewnetrznej linii zasilajgcej WLZ

W projektowanym do przebudowy i rozbudowy budynku lesniczéwki.

3.Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych:

rozdzielnice RG w budynku lesniczowki,
instalacje elektryczng oswietlenia podstawowego,
instalacje gniazd wtykowych 230V,

instalacje sitowa 400V,

wewnetrzng lini¢ zasilajacg WLZ

instalacje potgczen wyréwnawczych,
instalacje dzwonkowg

instalacje el. zasilania podnosnika-rampy dla niepetnosprawnych



4.0g0lne dane elektroenergetyczne:

e moc zainstalowana P, = 10,80kW

e moc szczytowa P, =11,0 kW

e wspolczynnik jednoczesnosci k; = 0,85
e wspotczynnik mocy cosd = 0,95

e napiecie zasilania U, = 400/230V

5.0pis szczegolowy wykonania.

Bdynek mieszkalny - le§niczoéwka bezposrednio zasilany bedzie WLZ
napowietrzng kablem AsXS 5x16mm” poprowadzonym od linii n/n napowietrznek
wprowadzonym do haka na $cianie zewnetrznej budynku a nastepnie do ziacza
Z7P ponizej haka montazowego. Od ztgcza ZPP nalezy poprowadzié kabel AsXSn
n/t w rurze PCV i wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy RG wewnatrz
budynku.

Oznaczenie na rzutach nie jest wymagane poniewaz przewody - ich typ i
przekroj - wykazane s3 w schemacie rozdzielnicy giéwne;j.

Alternatywnie mozna zastosowaé dwie osobne rozdzielnice dla czesci parteru
oraz cz¢Sci mieszkalnej i poddasza w celu rozdzielenia obwodéw
oSwietleniowych i gniazd.

5.1.Uklad pomiarowy energii elektrycznej.

Szafka ztaczowo - pomiarowa ZPP winna posiadaé drugg klase ochrony
przeciwporazeniowej i osprzet IP - 43, IP - 44, powinno byé zabudowane na
wysokosci nie wyzszej niz 1,7m. od poziomu terenu do okienka odczytowego.

5.2.Instalacja oswietleniowa.

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodem DY-2,5mm?, 750V w RVKL p/t
dla ciggdéw gtéwnych natomiast dla odej$¢ pod wytgczniki i oprawy zastosowaé
przekréj DY-1,5mm?’. W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych zastosowaé
osprzet gomy 1 taczniki w wykonaniu szczelnym p/t. W projekcie przewidziano
tylko wypusty o$wietleniowe, o typie opraw zadecyduje uzytkownik z

wykonawca.



Do wszystkich opraw os$wietleniowych doprowadzi¢ instalacje trzyzylowa z zyla

ochronna ,,PE,, barwy Zo6lto-zielone;.

5.3.Instalacja gniazd wtykowvch 230V.

Instalacj¢ gniazd wtykowych 2-bieg. wykonaé nalezy przewodem o przekroju
DY 3x2,5mm?,750V w RVKL p/t. Gniazda podtynkowe 16 A z bolcem

ochronnym ,, PE ,, umieszcza¢ na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki.

S5.4.Instalacja sily gniazd wtvk. 400V.

_Instalacj¢ sity wykona¢ przewodem o przekroju 5xDY-4mm?* w RVKL p/t.
Wypusty silowe zakonczy¢ wylacznikiem 3-bieg. 32A ( LUK ) oraz gniazdem 3-f.
n/t szczelnym z bolcem ochronnym ,, PE ,, o obcigzalno$ci 16A na wysokosci

1,2m.

5.5.Instalacja dzwonkowa.

Z obwodu oswietlenia wejs¢ do budynku, zasili¢ instalacje sygnalizacji
dzwonkowej 220V. Sygnalizator akustyczny umiesci¢ nalezy w korytarzu,
a przycisk szczelny p/t na zewnatrz budynku .

YDYo
Instalacje wykona¢ przewodem 3B¥—750¥ [,5mm* w RVKL p/t.
Do sygnalizatora doprowadzi¢ instalacje z dodatkowym przewodem

ochronnym ,,PE,, barwy z6tto-zielone;.

S.6Instalacja elektryczna zasilania podno$nik-rampa.

Zasilanie podnosnika nalezy wykona¢ z projektowanej rozdzielnicy RG
przewodem DY 4x4mm po zewnetrznej $cianie budynku w rurze PCV.
Podlgczenie podnosnika oraz jego uruchomienie wykona serwis dostawcy

zgodnie z DTR oraz instrukcja.



6.Polaczenia wyrownawcze gléwne i lokalne. b

Do szyny wyréwnawczej w rozdzielnicy RG budynku lesniczowki podtaczyé
nalezy wszystkie rury wodne oraz metalowe czesci obce wystepujace w

pomieszczeniu przewodem 1x DY-6mm® w RVKL ptt.

7.Instalacja ochrony od porazen

W sieci zewnegtrznej wystepuja przewody fazowe L1, L2, L3, i przewod
neutralno-ochronny PEN. W instalacjach wewnetrznych zaprojektowano oprocz
przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE.

Poczatek wystepowania przewodéw N i PE nastepuje w istniejqc‘%rskrzyni ZPP.
W projektowanej rozdzielnicy RG zaprojektowano ochrone przy pomocy
wylgcznika przeciwporazeniowego réznicowoprgdowego, ktéry ma stanowié
uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Ochronie podlegaja wszystkie dostepne czesci przewodzace t.j.:
obudowa silnikdw i aparatow elektrycznych

e obudowa rozdzielni

e bolce ochronne gniazd wtykowych

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonaé zgo;%.'éie Z norma
PN-91/E-05009a ochrone dodatkowg przed porazeniém zgodnie z
normg PN-92-05009.

8.Dobor przewodow i zabezpieczen.

Przewody 1 zabezpieczenie dobrono zgodnie z PN-57/E-05022 grupa 1.

9.0chrona od przepieé atmosferyeznveh i laczeniowych

W rozdzielnicy RG zaprojektowano II/drugi/ stopien ochrony od przepieé
atmosferycznych i faczeniowych.W tym celu nalezy zamontowadyd sztuki

ochronnikéw przepieciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV, *



amplitudzie pradu udarowego 10 do 15 kA oraz ksztalcie 8us/2-0;}gs /4xDEHN

gard-275/, ochronniki winny by¢ przystosowane do montazu na % nie

zatrzaskowe;j.

10.Tablica rozdzielcza RG.

Tablice rozdzielczg RG przewidzie¢ jako n/t z drzwiczkami zabudowana
w pomieszczeniu korytarza. Tablice RG zaprojektowano jako RW-2x12
produkcji ,,FAEL”.
Zasilanie projektowanej rozdzielnicy wykonaé kablem AsXSn 5x16mm? utozonym
n/t w rurze PCVod skrzynki ZPP na $cianie budynku. Szyne ochj{:%jm"na( ,,PE
»» tablicy RG potaczy¢ z szyng ochronng szafki ZPP. <
W tym celu nalezy szyne uziemiajaca w szafce ZPP polaczyé bednarka
ocynkowang FeZn 30x4mm z uziomem otokowym instalacji piorunochronowej lub
wykonaé uziom powierzchniowo-pionowy z bednarki FeZn 30x4mm oraz pretéw

$ 20.

Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10Q2.

11.Wewnetrzna linia zasilajaca WLZ.

Wewnetrzng lini¢ zasilajacg nalezy wykonaé kablem AsXsn 5)%%6mm2
dtugosci okoto 14m. Kabel nalezy wyprowadzié z proj ektowanegg ztacza ZPP
i wprowadzi¢ do rozdzielnicy RG w korytarzu budynku.
Kabel nalezy ukladaé zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125.

12.Dobor przewodow i zabezpieczen.

Przewody i zabezpieczenie dobrano zgodnie z PN-57/E-05022 grupa 1.

13.Warunki bezpieczenstwa.

B

i

Wszystkie prace wykonywacé przestrzegajgc $cisle przepiséw E}‘{P a szczegOlna

ostrozno$¢ zachowac¢ przy pracach na czynnych urzadzeniach oraz w poblizu



czynnych urzadzen i instalacji elektrycznych , gazowych, teletechnicznych, wod.-

14.Uwagi koncowe i zalecenia.

Przed przystapieniem do robét zapoznaé sie doktadnie z niniejszym projektem
budowlanym cz. elektrycznej. Prace nalezy prowadzié zgodnie z przedstawionym
projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Instalacje elektryczne nalezy wykonywaé zgodnie z , PN — E 05009 , PN — 93/F, —
05009/61.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonanych

instalacji tj. badania skutecznosci szybkiego wylaczania zasilanis% pomiary
h"

rezystancji izolacji, uziemien itd.
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