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UPN 140 - Stal: STOS
H  [mm] 140.0 A [cm’] 20.40
B [mm] 60.0 J, [cm®] 605.00
T; [mm] 10.0 J, lcm'] 62.70
T, [mm] 7.0 W, [cm’] 86.40
W, lcm’] 14.80
V4 44
?1.800
Lista przeseil
Nr przesita | Diugosc¢[m] Profil Podpora lewa Podpora prawa
1 1.80 UPN 140 przegub nieprzesuwny przegub przesuwny

Lista obcigzen grupal

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.

Licencja dla - Ustugi Budowlano Projektowe Andrzej Bracha [LO1]




Projekt: nadproze lesdniczdwka
Autor

Strona 3
2022-05-23

V224
ZEL 1.800

Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m] |[Co [mm]
0 réwnomierne 21.23 0.00 1.80 -
Maksymalny wspdlczynnik obcigzenia: 1.000
Minimalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Wykresy MNT dla przesita nr 1
o
0.00 0.00 0.00 0.00
8.67 8.67
[kNm]
19.26 19.26 .
-19.26 -19.26
[kN]
N
maxj
[kN]

Ugiecie sprezyste dla przesla nr 1
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Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:

Ciezar wltasny
grupal
0.00 0.00

0.24
X [m] 0.000 0.360 0.720 0.900 1.260 1.620 1.785
Y [cm] 0.000 0.140 0.224 0.235 0.188 0.068 0.000

Przesto nr 1

Dane przesta:

Przekréj: 140.0 x 7.0; 60.0 x 10.0

A = 20.400 cm’

I, = 605.000 cm’

W, = 86.400 cm’

Klasa przekroju na zginanie: 1

Wspdiczynnik redukcyijny y = 1.000

Diugos$¢ przesta: 1.800 m

Klasa stali przesta: StO0S

Wspdiczynnik momentdw B = 1.000

Najwiekszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m

Noénosci przekroju:

Stan krytyczny

M, = 12.852 kNm Mrxy max = 12.852 kNm
Vey = 99.470 kN

Warunki nosnosci

Dla momentu dodatniego x = 0.900 m

Sity: Mypax = 8.669 kNm Vy = 0.000 kN

Odlegtoé¢ miedzy stezeniami pasa gérnego: 1.800 m
Stan krytyczny

Wspbdtczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000

Mx

" = 0.675 <=1
q)L Mr.z

M;s
—— = 0.675 <= 1
ML‘TJ

Dla momentu minimalnego x = 0.000 m

Sity: Mygin = 8.669 kNm Vy, = 0.000 kN
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Odlegtos¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 1.800 m
Stan krytyczny

Wspdtczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000

M

" = 0.000 <=1
(P“ M‘:x
M
— = 0.000 <=1
Mo

Dla ekstremalnej sity poprzecznej

Sity: Vymax = 19.265 kN Ve = 99.470 kN

Sprawdzenie ugiecia granicznego

Ugiecie maksymalne: Up,,= 0.236 jest mniejsze od ugiecia dopuszczalnego: Ugyp = 0.514 cm
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