PRZEDMIAR ROBOT
KARTA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. Nazwa robdt budowlanych wg Zamawiajacego:

Rozbudowa budynku gospodarczego lesnictwa Bukowa

Gltowny przedmiot
kod wg CPV 45300000-0  roboty instalacyjne w budynkach

2. Nazwy i kody robot budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien ( CPV)

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu
45111240-2 roboty w zakresie odwadniania gruntu (studzienka deszczowa)
45111300-1 roboty rozbiérkowe
45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci
45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych 1
energetycznych, drog i autostrad, lotnisk i kolei, wyro6wnanie terenu
452312221-0 roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajacych (przytacze
gazowe)
45233120-6 roboty w zakresie budowy drog
45233250-6 roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég
45233260-9 roboty w zakresie drog pieszych
45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 roboty izolacyjne
45330000-9 roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 instalowanie ogrodzen, ptotu i sprzetu ochronnego
45342000-6 wznoszenie ogrodzen
45350000-5 instalacje mechaniczne (podnosnik dla NPS)
45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 tynkowanie
45420000-7 roboty w zakresie instalowania stolarki budowlanie i roboty ciesielskie
45421100-5 instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45430000-0 pokrywanie podlég i §cian
45440000-3 roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 roboty malarskie
45443000-4 roboty elewacyjne
45450000-6 roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

3. Nazwa i adres Zamawiajacego
Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe

Nadles$nictwo Staszow
ul. Ogledowska 4, 28 — 200 Staszow,

4. Data opracowania przedmiaru robot
10.08.2022 r.



PRZEDMIAR ROBOT

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
BUDYNEK

DZIAL 1. Roboty przygotowawcze (grupa 45100000-8)
1.1.  roboty rozbiorkowe(poz. przedmiaru /-+20)

DZIAL II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
(grupa 45200000-9)
2.1 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (poz. przedmiaru 98+102)

DZIAL III. Roboty instalacyjne (grupa 45300000-0)
3.1 Roboty instalacyjne elektryczne (poz. przedmiaru 153+182)
3.2 Roboty izolacyjne (poz. przedmiaru 21+27, 36+40, 83+88)
3.3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (poz. przedmiaru 705+139)

DZIAL IV. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych (grupa 45400000-1)
4.1 tynkowanie(poz. przedmiaru 65, 66)
4.2 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow (poz. przedmiaru 4747, 63, 64, 82)
4.3 Pokrywanie podtog i Scian (poz. przedmiaru 48+62, 67+70, 74+76)
4.4 Roboty malarskie (poz. przedmiaru 71+73)
4.5 roboty elewacyjne (poz. przedmiaru 89+97, 79+81)
4.6 roboty wykonczeniowe pozostate (poz. przedmiaru 283, 77, 785)

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DZIAL 1. Roboty przygotowawcze (grupa 45100000-8)
1.1.  roboty w zakresie odwodnienia gruntu(poz. przedmiaru 3+4)

DZIAL II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
(grupa 45200000-9)
2.2 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajacych — przytacze gazowe (poz. przedmiaru
1,2)
2.3 Roboty w zakresie budowy drog (poz. przedmiaru /2+18)
2.4 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog (poz. przedmiaru 19 +27)
2.5 Roboty w zakresie drog pieszych(poz. przedmiaru 28 + 35)

DZIAL 111. Roboty instalacyjne (grupa 45300000-0)
3.3 Instalacyjne mechaniczne (poz. przedmiaru 5)
3.4 Wznoszenie ogrodzen(poz. przedmiaru 6 +11)
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa i rozbudowa budynku le$niczéwki 23% vat
1 PRZYLACZA , STUDNIA BETONOWA
11 Przytacze gazowe
1|KNR-W 2-19 |Wykonanie kompletnego przytgcza gazu zakoriczonego skrzynkg z kurkiem gazo- |kpl.
d.1.1]0301-04 wym na $cianie budynku wraz z wykonaniem przewiertu - wg projektu
kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazowych przytaczy m
d.1.1/0220-02
31.6+26.3 m 57.90
RAZEM 57.90
1.2 Studnia betonowa
3|KNR 4-05I Demontaz studni betonowej kanalizacji deszczowej w miejscu kolizji z projektow- | kpl.
d.1.2|0409-01 nym podnosnikiem dla NPS wraz z uzupetnieniem wykopu gruntem zasypowym i
analogia jego zageszczeniem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm z pokrywa i wlazem - no- |stud.
d.1.2/0514-05 wa studnia wraz z uzupetnieniem kanatu z rur PCV wg projektu
analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 Podnosnik dla NPS
5 Dostawa i montaz podno$nika dla NSP wraz z pracami towarzyszacymi wg projek- | kpl.
d.2.1|kalk. wtasna |tu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Ogrodzenie
6 Likwidacja ogrodzenia drewnianego oraz usunigcie zieleni w miescju planowanego |kpl.
d.2.2|kalk. wlasna |parkingu oraz drogi dojazdowej wraz z wywozem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7/|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe gr. drutu 5mm , wysokos$¢ faczna 1,25 m (1,03 siatka +0,2 |m
d.2.2/1804-11 deska betonowa) na stupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w grun-
analogia cie i obetonowanych
44.1+46.6+44.1-1.2 m 133.60
RAZEM 133.60
8/KNR 2-02 Furtka panelowa gr. drutu 5mm, szer.1,2m , wys.1,25m kpl.
d.2.2/1808-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNNR 2 Ogrodzenie drewniane - sztachety drewniane impregnowane z plytg betonowg , m
d.2.2|1605-01 wys. ogrodzenia 1,25m
analogia
46.6-4-1.2*2 m 40.20
RAZEM 40.20
10|KNR 2-02 Brama dwuskrzydtowa szer.4,0m , wys.1,25m - sztachety drewniane impregnowa- | kpl.
d.2.2|1808-01 ne na ramie metalowej mocowanej do zabetonowanych stalowych stupkéw.
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR 2-02 Furtka szer.1,2m , wys.1,25m - sztachety drewniane impregnowane na ramie me- |kpl.
d.2.2|1808-01 talowej mocowanej do zabetonowanych stalowych stupkéw.
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2.3 Powierzchnie utwardzone
2.31 Droga dojazdowa
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.3/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.1/0214-04 to$¢ 5 km - korytowanie
316.9%0.3 m3 95.07
RAZEM 95.07
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.2.3|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
A
316.9 m?2 316.90
RAZEM 316.90
14/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m
d.2.3/0401-02
A
38+19+3.5+5+6.6+50+4.5 m 126.60
RAZEM 126.60
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.2.3/0407-05
A
38+19+3.5+5+6.6+50+4.5 m 126.60
RAZEM 126.60
16| KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem- beton C12/15 m3
d.2.3/0402-04
.1|analogia
0.05*poz.14 m3 6.33
RAZEM 6.33
17/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$é | m2
d.2.3|0202-07 po zageszczeniu 15 cm
.1/0202-08
poz.13 m?2 316.90
RAZEM 316.90
18/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$é | m?2
d.2.3/0202-09 po zageszczeniu 15 cm
.1/0202-10
poz.17 m?2 316.90
RAZEM 316.90
2.3.2 Parking oraz droga wewnetrzna na posesji
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.3/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.2|0214-04 to$¢ 5 km - korytowanie
0.6*poz.20 m3 147.30
RAZEM 147.30
20/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.2.3|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
2
83.1+162.4 m?2 245.50
RAZEM 245.50
21/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m
d.2.3/0401-02
2
poz.22 m 128.40
RAZEM 128.40
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.2.3/0407-05
2
parking 5+13.6+1.5+1.2+8.1+4.8+1.5+10 m 45.70
droga wew. |5.2+0.8+19.7+16.4+0.95+2.35+4+15.3+17.1+0.9 m 82.70
RAZEM 128.40
23|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem- beton C12/15 m3
d.2.3/0402-04
.2|analogia
0.05*poz.22 m3 6.42
RAZEM 6.42
24| KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m?2
d.2.3/0104-07 i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2
poz.20 m?2 245.50
RAZEM 245.50
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.2.3|0114-05 cm frakcja 31,5-63mm
2
poz.20 m?2 245.50
RAZEM 245.50
26/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10| m?2
d.2.3|0114-07 cm frakcja 0-31,5mm
.2|0114-08
poz.20 m?2 245.50
RAZEM 245.50
27|KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.2.3|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -kolor
.2|analogia
poz.20 m?2 245.50
RAZEM 245.50
2.3.3 Chodniki oraz opaska
28 Likwidacja opaski betonowej wokét budynku wraz z wywozem gruzu. kpl.
d.2.3|kalk. wlasna
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.2.3/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.310214-04 fos¢ 5 km- korytowanie

-3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.2*poz.30 m3 17.42
RAZEM 17.42
30{KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.2.3|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
3
11.1+39.6+36.4 m?2 87.10
RAZEM 87.10
31/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m
d.2.3/0401-02
3
poz.32 m 99.14
RAZEM 99.14
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.3/0407-02
3
9.3*2+1.2*2 m 21.00
11.1+12.4+11.4+5.2+1.5+3.2+2.9+3.5+2.8+3+3.9+2.7+9.14+2+1.4+2 m 78.14
RAZEM 99.14
33|/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m?2
d.2.3/0104-07 i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
poz.30 m?2 87.10
RAZEM 87.10
34| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10| m?2
d.2.3|0114-07 cm frakcja 0-31,5mm
.3/0114-08
poz.30 m?2 87.10
RAZEM 87.10
35|KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.2.3|0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem kolor
.3|analogia
poz.30 m?2 87.10
RAZEM 87.10
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa i rozbudowa budynku le$sniczéwki 8% vat
1 BUDYNEK
1.1 Branza konstrukcyjno-budowlana
1.1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt.
d.1.1/0354-04
A
piwnica 4 szt. 4.00
parter 10 szt. 10.00
poddasze 7 szt. 7.00
RAZEM 21.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych szt.
d.1.1/0354-04
A
piwnica 5 szt. 5.00
parter 7 szt. 7.00
poddasze 2 szt. 2.00
strych 1 szt. 1.00
RAZEM 15.00
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1.1/0354-12
A
1.46*7+0.56*2 m 11.34
RAZEM 11.34
4/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - kraty do ponownego mon-|szt.
d.1.1/0354-07 tazu
A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR 4-01 Demontaz oktadziny schodéw z drewna wraz z balustradg kpl.
d.1.1/1306-01
.1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo- | m?2
d.1.1]0105-04 wapiennej
A
(1.23+1.46+1.39+2.51+1.39+0.47+0.86+0.37)*2.4 m?2 23.23
RAZEM 23.23
7|KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojgcych przy uzyciu klinéw i mtotéw m3
d.1.1/0109-04
A
0.42*1.27*8.3 m3 4.43
RAZEM 4.43
8/KNR 4-04 Rozebranie piecéw i trzondw kuchennych oblicowanych kaflami m3
d.1.1/0510-02
A
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
9/KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m?3
d.1.1]0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
A
0.42*1*2.2+0.28*1*2.2+1.8*0.28*2.3 m3 2.70
RAZEM 2.70
10/ KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m?3
d.1.1]0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych oraz poszerzenie istniejgcych otwo-
1 réw
0.42*1*2.2+0.28*1*2.2+1.8*0.28*2.3+0.15*2.1*0.25*2 m3 2.86
RAZEM 2.86
11/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych nadajgcych sie do uzytku - do ponownego montazu m
d.1.1|0535-05
18 m 18.00
RAZEM 18.00
12|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg $lepych wraz z legarami m2
d.1.1/0405-01
.1|analogia
parter 8.03+3.09+22.85+14.12 m2 48.09
poddasze 4.95+12.6+8.64+9.63 m?2 35.82
RAZEM 83.91
13|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami m2
d.1.1/0504-03
1
parter 10.48+0.93 m?2 11.41
poddasze 5.03+0.92 m?2 5.95
11.3*0.1 m?2 1.13
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 18.49
14|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych m2
d.1.1/0820-08
1|analogia
8*1.5 m2 12.00
(3.2*2+1.66+2)*2.38 m?2 23.94
RAZEM 35.94
15/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m?2
d.1.1/0504-01
parter 3.92+3.6+10.48+0.93 m2 18.93
poddasze 2.13+2.71+5.03+0.92 m?2 10.79
RAZEM 29.72
16| KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - posadzka piwnic  |m3
d.1.1/0301-02
piwnice 60.54*0.1 m3 6.05
RAZEM 6.05
17|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m?3
d.1.1/0106-05 usuniecie z piwnic podbudowy posadzki betonowej
1|analogia
60.54%0.2 m3 12.11
RAZEM 12.11
18|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m?3
d.1.1/0106-05 usuniecie z piwnic gruntu - wykop pod nowg podbudowe
1|analogia
60.54%0.2 m3 12.11
RAZEM 12.11
19|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1.1]0108-11 fos¢ 10 km wraz z jego utylizacjg
1/0108-12
analogia
6.05+p0z.17+p0z.18+p0oz.13*0.02+p0z.12*0.04+p0z.6*0.15+p0oz.9+poz. 7+poz.8+ | m3 46.83
poz.14*0.02
RAZEM 46.83
20 Likwidacja schoddw zewnetrznych wraz z wywozem gruzu. kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.1.2 Ocieplenie $cian fundamentowych
21|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad | m3
d.1.1]0217-02 w gruncie kat. Ill
2
0.5%(1.28+0.5)*1.3*(9+9+12+12) m3 48.59
RAZEM 48.59
22|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie $cian fundamentowych m2
d.1.1/0106-02
1.28*(10+10+9.07+9.07) m?2 48.82
RAZEM 48.82
23|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.1.1]0603-05 no z masy asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa, np. dysperbit
1.28*(10+10+9.07+9.07) m?2 48.82
RAZEM 48.82
24/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.1.1/0603-06 no z masy asfaltowo-kauczukowej - druga warstwa
poz.23 m? 48.82
RAZEM 48.82
25|KNR 2-02 Izolacje z ptyt wodoodpornych gr.10cm 0,031 W/mK m2
d.1.1/0609-10
.2|analogia
poz.23 m? 48.82
RAZEM 48.82
26/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne -folia kubetkowa, R=0,5 + listwa zakonczeniowa po obwo- | m?2
d.1.1/0604-10 dzie budynku
.2|analogia
poz.25 m? 48.82
RAZEM 48.82
27|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie z zageszczeniem wnek za scianami budowli wraz z za- | m?3
d.1.1]0503-02 geszczeniem
.2|analogia
0.5%(1.18+0.5)*1.2*(9+9+12+12) m3 42.34
RAZEM 42.34
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11.3 Roboty murowe
28|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1.1/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
3
0.28*0.88*2.15*2 m3 1.06
0.42*0.88*2.15 m3 0.79
RAZEM 1.85
29|KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - uzupetninie po demontazu komina m2
d.1.1/0317-02
0.42*1.27 m?2 0.53
RAZEM 0.53
30/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw cera- |m2
d.1.1]0165-02 micznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
3.81*2.4*2+1.63*2.4-1*2.07-0.9*2.07 m?2 18.27
1.8*2.4-0.9*2.07 m?2 2.46
RAZEM 20.73
31/KNR 2-02 Scianki dziatowe - dodatek za zbrojenie na potaczeniu $cian dziatowych z pozosta- |kpl.
d.1.1]0120-09 tymi Scianami
.3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej | gniazd.
d.1.1]0346-01 dla belek stalowych
8 gniazd. 8.00
RAZEM 8.00
33|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet wraz z obrobka - dostarcze- |m
d.1.1]0313-04 nie i obsadzenie belek stalowych C140
2.1*2 m 4.20
RAZEM 4.20
34|/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.1/0126-05
1.3*3+1.2*2*2 m 8.70
1.2*3 m 3.60
RAZEM 12.30
35/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt.
d.1.1/0322-02
.3|analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
114 Docieplenie stropu poddasza
36 Usuniecie nieczystosci z powierzchni stropu i ich utylizacja kpl.
d.1.1]kalk. wlasna
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1.1]0607-01 podposadzkowe R=0,2; M=1,1
4| analogia
5.5*9.2+1*2.5 m?2 53.10
RAZEM 53.10
38/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 15¢cm 0,040W/mK, po- | m?2
d.1.1]0612-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho
poz.37 m?2 53.10
RAZEM 53.10
39/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z twardych ptyt wetny mineralnej gr. 15cm 0, | m?2
d.1.1]0612-04 040W/mK np. typu Hardrock - doj$cia do komina i wytazu dachowego
4| analogia
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
40/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachdéw i poddaszy, wykonywane granulatem z welny mine- |m?2
d.1.1]0303-01 ralnej o wsp. 0,038 W/mxK metodg zasypywania powierzchni - miejsca trudnodo-
4 stepne / skos na klatkg schodowg
3*1.8 m?2 5.40
RAZEM 5.40
1.1.5 Stolarka okienna i drzwiowa
41/KNR 2-02 Okna drewniane, zespolone, fabrycznie wykornczone o powierzchni 1,5-2,0 m2, m?
d.1.1/1001-07 wspotczynnik przewodzenia ciepta U=<0,8 energooszczedna z drewna klejonego
.5|analogia warstwowo, fabrycznie wykonczone wraz z obrébka szpalet wew. - okna O1
o1 1.46*1.14*6 m?2 9.99
RAZEM 9.99
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42|KNR 2-02 Okna drewniane, zespolone, fabrycznie wykonczone wraz z obrobka szpalet wew. | m2
d.1.1/1001-06 o powierzchni do 1,5 m2, wspdtczynnik przewodzenia ciepta U=<0,8 energoosz-
.5|analogia czedna z drewna klejonego warstwowo, fabrycznie wykonczone - okna 02,03
02 0.56*0.54*3 m2 0.91
03 0.58*0.58*5 m2 1.68
04 2.26*0.56 m?2 1.27
RAZEM 3.86
43|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe drewniane z opaskami D3-D7 wraz z obrébka szpalet szt.
d.1.1/1016-01
.5|analogia
D3 1 szt. 1.00
D4 9 szt. 9.00
D5 2 szt. 2.00
D6 2 szt. 2.00
D7 1 szt. 1.00
RAZEM 15.00
44| KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1, | m?2
d.1.1]1017-02 6 m2 na drewnianej ramie, licowane oktadzing drewnopodobng, fabrycznie wykon-
5 czone
D3 0.9*2 m2 1.80
D4 0.8*2*9 m2 14.40
D5 0.7*2*2 m2 2.80
D6 0.8*2*2 m2 3.20
D7 0.9*2 m?2 1.80
RAZEM 24.00
45/KNR 2-02 Drzwi drewniane zewnetrzne o wspdtczynniku przewodzenia ciepta U<1,2 jednos- |kpl.
d.1.1|1203-01 krzydiowe, fabrycznie wykorniczone D1,D2 wraz z obrébka szpalet wew
.5|analogia
D1 1 kpl. 1.00
D2 1 kpl. 1.00
RAZEM 2.00
46| KNR 2-02 Wykonanie i montaz ocieplonego wytazu na strych szt.
d.1.1/1215-04
.5|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47 KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 2 m2 - - mon- |szt
d.1.1/1210-02 taz zdemontowanych krat wraz z ich dopasowaniem do otworu okiennego oraz ich
.5|analogia malowaniem
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.1.6 Podtogi i posadzki
1.1.6 Piwnice
A
48| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.1.1/1103-01 nosci publicznej na podtozu gruntowym - piasek
.6.1|analogia
piwnice 60.54*0.2 m3 12.11
RAZEM 12.11
49/KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznejz  |m?3
d.1.1]1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - beton C12/15
.6.1
piwnice 60.54*0.1 m3 6.05
RAZEM 6.05
50|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. min. 0,4mm m2
d.1.1]0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe R=0,2
.6.1|analogia
piwnice 60.54 m?2 60.54
RAZEM 60.54
51/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 Dach/podtoga |m?2
d.1.1]0609-03 gr.10cm 0,038 W/mK poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
.6.1
piwnice poz.50 m?2 60.54
RAZEM 60.54
52|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. min. 0,4mm m2
d.1.1]0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe, R=0,2
.6.1|analogia
poz.50 m?2 60.54
RAZEM 60.54
53|/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.1/1106-07
.6.1
poz.50 m?2 60.54
RAZEM 60.54
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54 NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubo$ci 7 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wy- | m?2
d.1.11202 1129-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.6.1/1129-03
poz.50 m?2 60.54
RAZEM 60.54
55|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami- powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
.6.1
poz.54 m? 60.54
RAZEM 60.54
1.1.6 Parter, poddasze
.2
56|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. min. 0,2mm m2
d.1.1]0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe R=0,2
.6.2|analogia
parter 67.86 m?2 67.86
poddasze 46.97 m?2 46.97
RAZEM 114.83
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr.5cm 0,036 |m?
d.1.1]0609-03 W/mK poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
.6.2
poz.56 m? 114.83
RAZEM 114.83
58|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. min. 0,2mm m2
d.1.1]0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe, R=0,2
.6.2|analogia
poz.56 m? 114.83
RAZEM 114.83
59/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubo$ci 6 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wy- | m?2
d.1.11202 1129-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - par-
.6.2/11129-03 ter, poddasze
poz.56 m? 114.83
RAZEM 114.83
60 KNR 0-121l  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg | m?
d.1.1/1118-08 zwyktg
.6.2
parter 10.48+8.63+2.08+5.79+14.12+3.91 m2 45.01
poddasze 4.28+2.13+2.71+6.98 m? 16.10
RAZEM 61.11
61/KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 10 cm uktadane |m
d.1.1]1120-05 na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
.6.2
parter 3.5*2+4.14*2-0.9+3.81*2+1.53*2-1-1-0.9+2.75*2+3.81*2-0.9-1.8+2.9*2+4.15*2- |m 42.28
0.94-0.8
poddasze 3.34*2+1.65*2-0.8+0.6+2.2+0.45+0.45+1.55*2+2.75*2-0.8 m 20.68
RAZEM 62.96
62| NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych AC5 + gabka + listwy cokotowe m2
d.1.1/202 1136-01
.6.2
parter 22.85 m?2 22.85
poddasze 12.6+8.64+9.63 m?2 30.87
RAZEM 53.72
11.7 Roboty wykornczeniowe
63|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych -aglomarmur szt
d.1.1]0129-01 gr.2cm, kolor do uzgodnienia z Inwestorem , dtugosci do 1 m
7
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
64|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych - aglomarmur szt
d.1.1]0129-02 gr.2cm, kolor do uzgodnienia z Inwestorem, dtugosci ponad 1 m
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
65|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1.1]0711-02 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
0.9*2.3*5 m2 10.35
0.28*2.3*4+0.42*5.2 m2 4.76
4 m?2 4.00
RAZEM 19.11
66|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.1/0803-03
7
poz.30*2 m?2 41.46
RAZEM 41.46
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67|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe pod ptytki m2
d.1.1/202 1134-02
7
poz.69 m?2 55.36
RAZEM 55.36
68| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie poziome pod plytki SCHO- | m2
d.1.1/202 1134-01 |DOWE + cokoliki
15*0.42*0.75 m2 4.72
0.9*1.5 m2 1.35
0.15*8 m2 1.20
9%0.43*0.9+5*0.6*0.43 m2 4.77
1.52*0.8 m2 1.22
0.15*7 m?2 1.05
RAZEM 14.31
69|KNR 0-12II | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodg kombinowang m2
d.1.1/0829-09
parter (1.28*2+1.62*2)*2.38-0.9*2.07+(2.41*2+1.63*2)*2.38-1*2.07 m2 29.10
poddasze (1.66+4.62+3.22+1.58+0.2*2)*2.45-0.9*2.07 m?2 26.26
RAZEM 55.36
70/KNR 0-12Il  |Oktadziny schoddw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang + | m?2
d.1.1/1121-05 cokoliki
7
poz.68 m? 14.31
RAZEM 14.31
71/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z poszpachlo- |m?2
d.1.1|1204-08 waniem nierownosci
7
sufity poz.73 m?2 175.37
$ciany poz.72 m?2 501.45
RAZEM 676.82
72|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1.1/1201-01
7
piwnice 2.38%(2.93*3+3.71*2+3.8*2+3.33*2+2.67*2+3.8*2+2.67*2+3.8*2+2.66*2+3.71*2+ | m?2 186.56
3.71*4+1.44*2+1.52*2)-2*8-1.45*2.4*2-0.9%2.4*2
parter 2.38%(3.81*2+1.53*2+3.5*2+4.14*2+5.52*2+4. 14*2+2.75*2+3.81*2+2.88*2+3.81* | m?2 160.69
4)-2*10-1.8*2.3*2
poddasze 2.45%(1.65*2+3.34*2+42.78*2+3.15*2+4.79*2+2.75*2+1.55*2+2.75*2+3.2*2+3.01* | m2 154.20
2+1.5*2+4.33*2+1.5)-2*10
RAZEM 501.45
73|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrznych sufitéw m2
d.1.1/1201-02
.7|analogia
60.54+67.86+46.97 m?2 175.37
RAZEM 175.37
74/KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta-| m2
d.1.1]2011-01 lowych pojedynczych stupdw, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowa pionéw wentyla-
cyjnych + klion $ciany zejscia do piwnicy
(0.2+0.81+0.2+0.2+0.45+0.2)*6+0.4*2.4 m2 13.32
3 m?2 3.00
RAZEM 16.32
75/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, moco- | m2
d.1.1/2012-02 KNR|wanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD Robota w pomieszcze-
.712-02r.20 niu mniejszym niz 5 m2. + wetna gr.30cm+ folia dachowa+folia paroizolacyjna -
z2.52.5.2. skosy na poddaszu
9930
(3.34+2.75)*2.5 m?2 15.22
RAZEM 15.22
76| KNR 2-02 Uchwyty dla NPS - wg projektu szt.
d.1.1/1218-03
.7|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
77|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim |m
d.1.1]1207-02 stopniu o masie do 10 kg
6.3 m 6.30
RAZEM 6.30
1.1.8 Schody wejsciowe do budynku
78 Wykonanie podestu i schodéw zewnetrznych wraz z pracami towarzyszacymi wg | Kkpl.
d.1.1]kalk. wlasna |projektu
.8
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.9 Elewacje
79|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m?2
d.1.1/1604-01/02
.9
9*(10+11)+5*(11+11) m2 299.00
RAZEM 299.00
80/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.1.1]2611-01 nie mechaniczne i zmycie
SE 9.17*3.43+0.5*4.8*9.17+9.07*1.5 m2 67.07
NW 10.11*3.43+10.01*1.55 m2 50.19
Sw 9.17*3.43+0.5*4.8*9.17+9.07*1.5 m2 67.07
NE 10.11*3.43+10.01*1.45 m2 49.19
minus okna |-(1.46*1.14*6+0.56*0.54*3+2.26*0.56) m2 -12.16
minus drzwi  |-(1*2.2+0.9*2.1) m2 -4.09
minus okna |-0.58*0.58*5 m2 -1.68
$ciany podda-|3.1*(4.6+1.55+2.75+1.65) m2 32.70
sza
RAZEM 248.29
81/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne |m?2
d.1.1/12611-02 gruntowanie emulsjg
9
poz.80 m?2 248.29
RAZEM 248.29
82|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej - parapety zewnetrzne m2
d.1.1/202 0541-01
9
0.28*(1.5*10+0.58*3+0.6*5+2.28) m?2 6.17
RAZEM 6.17
83|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy okapni- |m
d.1.1/2612-09 kowej
9
10.31*2+9.37*2 m 39.36
RAZEM 39.36
84| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.1.112612-01 wych do $cian gr.10cm 0,031 W/mK
9
SE 9.37*3.43+0.5*4.8*9.37 m2 54.63
NW 10.11*3.43 m2 34.68
Sw 9.37*3.43+0.5*4.8*9.37 m2 54.63
NE 10.11*3.43 m2 34.68
minus okna |-(1.46*1.14*6+0.56*0.54*3+2.26*0.56) m2 -12.16
minus drzwi  |-(1*2.2+0.9*2.1) m2 -4.09
$ciany podda-|3.1*(4.6+1.55+2.75+1.65) m2 32.70
sza
RAZEM 195.07
85/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.1.1]2612-01 wych do $cian gr.5cm 0,031 W/mK
SE 9.17*1.5 m2 13.76
NW 10.01*1.55 m2 15.52
Sw 9.17*1.5 m2 13.76
NE 10.01*1.45 m?2 14.51
minus okna |-0.58*0.58*5 m?2 -1.68
RAZEM 55.87
86/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropiano- |m?2
d.1.112612-02 wych do osciezy gr.2cm
okna 0.15*((1.14*2+1.46)*6+(0.54*2+0.56)*3+(0.58*3)*5+(0.56*2+2.26)*1) m2 5.92
drzwi 0.15%((2.2*2+1)*1+(2.1*2+0.9)*1) m?2 1.58
RAZEM 7.50
87|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -przymocowanie ptyt styropia- |szt.
d.1.112612-04 nowych za pomocg dybli plastikowych do $cian UWAGA! przy doborze kotkéw
9 mocujgcych uwzgledni¢ grubos¢ istniejgcego ocieplenial
4*(poz.84+p0z.85) szt. 1003.76
RAZEM 1003.76
88|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.1.1/2612-06 Scianach
9
poz.84+p0z.85 m?2 250.94
RAZEM 250.94
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89/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - druga warstwa na cokole m?2
d.1.1/2612-06
.9|analogia
poz.85 m?2 55.87
RAZEM 55.87
90|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki | m?2
d.1.112612-07 na o$ciezach
.9
poz.86 m?2 7.50
RAZEM 7.50
91|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.1.1/2612-08 tych katownikiem metalowym
.9
5*4+5.2*2+3.7*6+1.6*8+3.5 m 68.90
RAZEM 68.90
92|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1.1/0931-01
.9
poz.88+p0z.90 m?2 258.44
RAZEM 258.44
93|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego wykonana recznie na | m?
d.1.1]0931-02 uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
.9
poz.84 m?2 195.07
Scianypod  |-3.1%(4.6+1.55+2.75+1.65) m2 -32.70
dachem
RAZEM 162.37
94| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna - tynk zywiczny- wykonany recznie na uprzednio przygotowa-| m?2
d.1.1]0933-02 nym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - cokot
.9|analogia
poz.85 m?2 55.87
RAZEM 55.87
95|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego wykonana recznie na | m?
d.1.1]0931-04 uprzednio przygotowanym podfozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.86 m?2 7.50
RAZEM 7.50
96|KNR 2-02 Uchwyty do flag potrojny szt.
d.1.1/1219-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
97 |KNR 2-02 Montaz logo Laséw Panstwowych,godta Polski, tablicy informacyjnej - zgodnie z | szt.
d.1.1]1219-08 ksiega identyfikacji wizualnej Laséw Panstwowych
.9|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1141 Roboty pokrywcze wraz z pracami towarzyszacymi
0
98 Wykonanie przedtuzenia okapu od strony $cian szczytowych wraz z niezbednymi |kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |pracami towarzyszgcymi (wykonanie: konstrukciji, facenia, pokrycia, obrébek bla-
.10 charskich, podbitki, orynnowania itp.)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
99 Uzupetnienie pokrycia dachowego powstatego po wyburzeniu komina kpl.
d.1.1/kalk. wlasna
.10
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR-W 2-02 | Montaz zdemontowanych rur spustowych wraz z dostosowaniem uchwytéw do gr. |m
d.1.1/0526-02 ocieplenia
.10
4.5%4 m 18.00
RAZEM 18.00
101|KNR 2-17 Kominek wentylacyjny dachowy izolowany wraz z montazem przewodow wentyla- |szt.
d.1.1]0152-01 cyjnych.
.10|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
102 Demontaz oraz ponowny montaz pokrycia dachowego umozliwiajgcy dostep na kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |strop i $ciany poddasza (nie dostepny ze strychu) w celu wykonania docieplenia
.10
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Branza sanitarna
1.21 Roboty rozbiérkowe
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103 Demontaz zbednej instalacji wod-kan wraz z przyborami i ich utylizacjg kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
104 Demontaz istniejgcego kotta wraz z osprzetem -do ztozenia w miejscu wskazanym |kpl.
d.1.2|kalk. wlasna |przez Inwestora
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.2 Instalacja kanalizacyjna
105|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm, wewnatrz budynkéw o potaczeniach |m
d.1.2/0203-03 wciskowych
2
1+1.8+1.2 m 4.00
RAZEM 4.00
106|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm , wewnatrz budynkéw o potaczeniach |m
d.1.2/0203-02 wciskowych
2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
107|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm , wewnatrz budynkéw o potaczeniach |m
d.1.2/0203-01 wciskowych
2
1.4+0.6+1.2+3+0.8 m 7.00
RAZEM 7.00
108/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.2/0208-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
2
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
109|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.2/0208-02 kalnych o potgczeniach wciskowych
2
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
110/ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach |pode;.
d.1.2/0211-03 wciskowych
2
3 pode;. 3.00
RAZEM 3.00
111|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o polgczeniach | pode;.
d.1.2/0211-02 wciskowych
2
1 pode;. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach  |pode;.
d.1.2/0211-01 wciskowych
2
5 pode;. 5.00
RAZEM 5.00
113|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 40 mm o polgczeniach | pode;.
d.1.2/0211-01 wciskowych
2
1 pode;. 1.00
RAZEM 1.00
114 KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.2/0213-05
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
115/KNR 2-15 Montaz zaworu napowietrzajgcego szt.
d.1.2/0215-01
.2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
116|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych - rewi- |szt.
d.1.2/0222-02 zja
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe dla NPS kpl.
d.1.2/0230-02
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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118/ KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.2/0230-02
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
119|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy (montowane na szafke) szt.
d.1.2/0229-05
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
120|KNR-W 2-15 |Ustepy dla NPS kpl.
d.1.2/0233-03
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.1.2/0233-03
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
122| KNR-W 2-15 |Kabina prysznicowa 80cm z brodzikiem kpl.
d.1.2/0232-02
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
123|KNR-W 2-15 |Wanny kapielowe z tworzywa sztucznego z obudowg kpl.
d.1.2/0231-05
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
124/ KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.2|0804-01
.2|analogia
poz.105+p0z.106+p0z.107+poz.108+poz.109 m 24.00
RAZEM 24.00
1.2.3 Instalacja wody uzytkowej
125|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PEX/AI/PEX o $r. zewnetrznej 20 mm m
d.1.2|0112-01
.3|analogia
3.6+1+2+0.8+0.4+2.5*2+5.2 m 18.00
RAZEM 18.00
126|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PEX/AI/PEX o $r. zewnetrznej 16 mm m
d.1.2|0112-01
.3|analogia
0.85+6.4*2+2*4+1.3+2.5*2+1.5+3.5*2+5*2+1.3*2+4*2+2 m 59.05
RAZEM 59.05
127|/KNR 2-19 Przej$cia przez $ciany murowane (tuleje ochronne) prze;j.
d.1.2/0216-01
.3|analogia
7 przej. 7.00
RAZEM 7.00
128/ KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex m
d.1.2/0101-03
3
poz.125+p0z.126 m 77.05
RAZEM 77.05
129 KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.1.2|0116-01 czerpalnych, baterii itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
.3|analogia
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
130/ KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2|/0137-02
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
131|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm dla NPS szt.
d.1.2|/0137-02
.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
132|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2|/0137-02
.3|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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133|KNR-W 2-15 |Baterie wannowe stojgce o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0137-07
.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
134 KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm - bateria ter-|szt.
d.1.2/0137-09 mostyczna
.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
135/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1.2|0132-01 o $r. nominalnej 15 mm
3
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
136| KNR-W 2-15 |Montaz zaworu antyskazeniowego szt.
d.1.2/0132-04
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
137|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0136-01
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
138 KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0128-02
3
poz.125+p0z.126 m 77.05
RAZEM 77.05
139|KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.1.2/0127-03 kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
3
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.00
poz.138 m 77.05
RAZEM 77.05
1.24 Instalacja c.o.
140/ KNR 0-31 Grzejniki stalowe tazienkowe montowane na $cianie wraz z wykonaniem zasilania/ | szt.
d.1.2/0206-04 powrotu
4| analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
141|KNR 0-31 Przestawienie istniejacych grzejnikdw wraz z przerdbka zasilania/powrotu szt.
d.1.2/0205-02
4| analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.2.5 Kottownia
142|KNR 2-15 Kondensacyjny kociot gazowy 21kW wraz z osprzetem szt.
d.1.2|0501-01
.5|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
143 Wyposazenie kottowni wg projektu (naczynie przeponowe, zawory,odptyw skroplin, | kpl.
d.1.2|kalk. wlasna |itp.)
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
144 Uktad powietrzno - spalinowy 60/100 do kondensacyjnego kotta gazowego wraz z |kpl.
d.1.2|kalk. wtasna | niezbednymi elementami wyposazenia
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.6 Wewnetrzna instalacja gazu
145/KNR 2-19 PrzejScia gazociggu przez Sciany i stropy przej.
d.1.2/0216-05
.6|analogia
3 przej. 3.00
RAZEM 3.00
146| KNR INSTAL |Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r. zew. 22 mm (gr. $cianek 1.0 mm)na |m
d.1.2/0202-05 $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
.6
1.5+0.8+3.4+2.3+2 m 10.00
RAZEM 10.00
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147|KNR INSTAL |Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r. zew. 15 mm (gr. $cianek 1.0 mm) na |m
d.1.2/0202-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
.6
6.5+1+1.5 m 9.00
RAZEM 9.00
148/ KNR INSTAL | Podejscie do kotta gazowego - rura miedziana o $r. zew. 22 mm szt.
d.1.2/0203-03
.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
149|KNR INSTAL | Podejscie do kuchni gazowej - rura miedziana o $r. zew. 15 mm szt.
d.1.2/0203-01
.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
150|KNR INSTAL | Zawor lub kurek gazowy o $r. nom. 15 mm szt.
d.1.2/0206-02
.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
151|KNR INSTAL | Zawor lub kurek gazowy o $r. nom. 20 mm szt.
d.1.2/0206-03
.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
152|KNR INSTAL | Préba szczelnosci instalacji gazowej na cisnienie w budynkach niemieszkalnych - |m
d.1.2/0205-02 rurociag o $r. zew.do 35 mm
.6
poz.146+poz.147 m 19.00
RAZEM 19.00
1.3/45310000-3 |Branza elektryczna
1.31 WLZ i Rozdzielnie
153 Demontaz starej instalacji elektrycznej - przyjeto 20 r-g kpl
d.1.3|kalk. wlasna
A
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
154 KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d.1.3/1209-05 cegly
A
4 otw. 4
RAZEM 4
155|KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1.3/0713-02 tych
A
14 m 14
RAZEM 14
156|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania apara- téw - kucie reczne pod $ruby kot- |apa-rat
d.1.3/0401-04 wowe w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
A
1 apa-rat 1
RAZEM 1
157|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mocowa-|szt.
d.1.3/0405-09 ng do pod- toza przez przykrecenie - TB kompletna
A
1 szt. 1
RAZEM 1
158 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.1.3/1207-09
A
14 m 14.00
RAZEM 14.00
159|KNN-R Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.3/51208-02
A
14 m 14
RAZEM 14
1.3.2 Uktadanie przewodow
160 KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d.1.3/1209-05 cegly
2
12 otw. 12
RAZEM 12
161 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.3/1207-01
2
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220 m 220
RAZEM 220
162 KNN-R Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.3/51208-01
2
220 m 220
RAZEM 220
163|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mmz2 ukta- dane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.1.3|0205-01 podtozu in- nym niz betonowe
2
480 m 480
RAZEM 480
164/ KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mmz2 ukta- dane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.1.3|0205-01 podtozu in- nym niz betonowe
2
420 m 420
RAZEM 420
165|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
d.1.3/0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2
12 m 12
RAZEM 12
1.3.3 Osprzet instalacyjny
166|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyj- ny mocowany na zaprawie cemen- |szt.
d.1.3|0301-11 towej lub gip- sowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
3
65 szt. 65.0000
RAZEM 65.0000
167|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.3/0302-01
3
32 szt. 32.0000
RAZEM 32.0000
168/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.1.3/0302-06
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
169|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.3/0306-03
3
8+12+9 szt. 29
RAZEM 29
170/KNR 5-05 Instalacja dzwonkowa kpl.
d.1.3/1405-04
.3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
171 Montaz wentylatora tazienowego z podpigciem kpl.
d.1.3|kalk. wlasna
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.34 Instalacja gniazd wtyczkowych
172|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyj- ny mocowany na zaprawie cemen- |szt.
d.1.3|0301-11 towej lub gip- sowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
4
34 szt. 34.0000
RAZEM 34.0000
173|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu- |szt.
d.1.3/0308-05 nowe przy- krecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
4
7+14+12 szt. 33
RAZEM 33
174/ KNNR 5 Zestaw gniazd szt.
d.1.3/0308-07
4
1 szt. 1
RAZEM 1
1.3.5 Instalacja opraw oswietleniowych
175/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyj- ny mocowany na zaprawie cemen- |szt.
d.1.3|0301-11 towej lub gip- sowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
5
35 szt. 35.0000
RAZEM 35.0000
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176/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (LED) kpl.
d.1.3/0502-02
5
10+8 kpl. 18.00
RAZEM 18.00
177/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe bryzgoodporne strugoodporne LED kpl.
d.1.3/0504-01
5
9+2+3+3 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
1.3.6 Pomiary
178 KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
d.1.3/1203-03
.6
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
179|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia po-miar
d.1.3/1301-01
.6
16 po-miar 16
RAZEM 16
180|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia po-miar
d.1.3/1301-02
.6
1 po-miar 1
RAZEM 1
181|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasi- lania (pierwsza proba) prob.
d.1.3/1305-01
.6
8 préb. 8
RAZEM 8
182|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pier- wszy pomiar) szt.
d.1.3/1304-01
.6
1 szt. 1
RAZEM 1
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Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 5782 Uzytkownik: UBP Andrzej Bracha




