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Staszow dnia 10.04.2022

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ,ze _ PROJEKT BUDOWLANY :

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI

I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (branza architektoniczna, instalacyjna, elektryczna) —‘
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sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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IZBA ARCHITEKTOW
| RZECZYPOSPOLITERPDESRIE

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIET
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: SOKK/UpB/11/18 Kielce, dnia 8 czerwca 2018 r.
' DECYZJA nr 315/SWOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ‘ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 1. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 t). z pézn, zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca

1860 1. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tj. z pdzn, zm.)
“ qu’ ;';~1 arc "“"Tf -

stwierdza sig, ze " Upr b

Pan mgr inz. arch. Piofr Drzymalski

urodzony w dniu 07.01.1983 . w Staszowie N upr, 3155,

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym ofrzymuje

, UPRAWNIENIA BUDOWLANE
~ w specjalno$ci architektonicznej do .
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wyKonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania ohiektéw budowlanych,
3) kierowanie budowa [ub innymi robotami budowlanymi,

4) kierowanje wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowla'nych oraz nadzdr

i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,
5) wykonywanie nadzoru inwestorskiego

Decyzja niniejsza-jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej [zby
Architektéw RP za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Okregowej

lzby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzj].
1. Przewodniczgaca SOKK
2. Wiceprzewodniczacy SOKK
3. Sekretarz SOKK

4, Czionek SOKK arch. Bartosz Bernacki /fZ/’“‘/ | 2R [
> . .' : /_ LA .l
5. Czionek SOKK arch. Wojciech G{ow§ck; 44/ eredd ﬁi{w\;”/ﬁi\/&j‘(»
6. Czionek SOKK - arch. Marek Géra / g LT
7. Czionek SOKK ' arch. Regina Kozakiewicz-Opatka 7 [/}[g{{fg(
Otrzymuia: - -

1. Wnioskodawea: Piotr Drzymalski,

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia budowlane (po

t

Uprawomocnieniu sig decyzjj) ]
3. Swiglokrzyska Okregowa Rada lzby Architektéw RP (po uprawomocaieniu sie decyzji)
4. Ala . .




IZBA ARCHITERTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIET

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Drzymalski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 315/SWOKK/2018,

jest wpisany na liste czionkéw éwietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0289,

Cztonek czynny od: 09-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia; 09-08-2021 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

SW-0289-AEFY-Y4C2-32FB-E9E1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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L. Pami Katarzyna Olga Sapa
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URZAD WOJEWODZ K] ®
W TARNOBRZEGU

Wydziat Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pefnienig samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Nr 21 /Té’/77

5 6 ust.1 _ |
Na podstawie § 5 uste1,2 7 i § 13 ust. 1 pkt. & 1it.d rozporzqdzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46) stwierdza sie, ze:
Ob. Wojnowski Lech - inz.elektryk

ﬁ - - ] ~ '\‘ - iy g = ~ : - T 1.’\1 >
urodzony dnig 2*11istopads 1943 r, W m;?fj%bG.CZQWle \_ﬁrag.nu:{_ln

posiada przygotowanie zawodowe Upowazniojace do wykonywania samodzielnej

funkcji ¥ierowania robotami w specjalnosci instalacy.jno-iniynieryjne3
W Zakresie instalacji elektrycznych.,

Obywatel inz.Wojnowski Lech jest upowazniony do:

’}/Kiier*owania, nadzorowaniag i kontrolowanis budowy i robdét, kierowa-
.ni.»a...i.-.mm;nal@w.aniaa..My-tmar-zanj.-a---kon&@n&oymﬁ%ﬁéﬁméw-&nstala-—
¢Jjl oraz oceniznia i badania stanu teclmic;q;gﬁgyf,«la%msie insta-

2/sporzadzania w budownictwie o0séb fizycznychprojektdw instalacji
elektrycznych. NZ. e e Y el Inosci

v

Tarnobrzeg, dn,30.III.4 977 .

Zpet Dr 3t Wals zam 2351/75 259 A-%

SR oy



POLSKR A
Pt 2 8B &
INZIYNIERDOW
BUDOWKICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:
SWK-TVS-KIV-7UR *

Pmm%msﬁonmmeewidmyjﬂymmmﬁﬁ
adres zarmieszkaniz ub. Jana Pawla i 15/39, 28-200 Staszow

jest clonkiern Swnetokrzysk;e} Okregowej Izby nzynierow Budownictwa i posiada wymagane
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-038-01 do 2022-07-31.

I wiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bez

piecznym podpisem efektronicznym
weryfikowarsse przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikate

w dniv 2071-03-24 roku przez:
Stetam Szafkowski, Przewodniczacy Rady $wietolezyskiej Olregowe] kby knzynieréw Budownictwa,

fZgodnie art. 5 ust 7 ustawy z dnia 18 wrzednia 200t r. o podpisie’ elektroniczaym (D7, U. 2801 Nr 130 poz. 2450) dane w postaci
efelfronieznej opatrzone bezpieczaym podpiseny elektronicznym weryfilowanyn przy pomoty wainego lkewalifikowanego certyfikaty 53
réwnowagne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentonr opafrzonyny podpisami wiasnoretznymif

jszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI

Adres budowy: SZCZEKA GMINA RYTWIANY
Jednostka ewidencyjna 261206 2 RYTWIANY
OBREB Szczeka 261206 _2.0014
Dziatki nr ewidencyjny gruntow 1181

Inwestor : NADLESNICTWO STASZOW
Ul. Ogledowska 4, 28-200 Staszow

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przebudowa i rozbudowa budynku lesniczéwki o schody, oraz podnosnik/ winde dla niepetnosprawnych w
miejscowosci Szczeka , gmina Rytwiany na dziatce nr ewid. 1181.

Rozbudowa obejmuije:

-dobudowe schoddéw zewnetrznych, oraz podno$nika/windy dla oséb niepetnosprawnych;

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka inwestora zabudowana, sgsiadéw niezabudowana.
OBIEKTY PROJEKTOWANE i ISTNIEJACE

P OBIEKT SCIANY POKRYCIE
OBIEKTY PROJEKTOWANE
PROJEKTOWANA
ROZBUDOWA O SCHODY Konstrukcja

ZEWNETRZNE I PODNOSNIK stalowa
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

OBIEKTY ISTNIEJACE
1. BUDYNEK LESNICZOWKI Murowane | blachodachdwka
2. BUDYNEK GOSPODARCZY Murowane | blachodachdwka

3. ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI - -

3. Projektowana zagospodarowanie dziatki

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

- Pojemnik na odpady state usytuowany na placu utwardzonym

- ciggi komunikacyjne (drogi i dojscia do budynku),

- 5 miejsc parkingowych (w tym jedno dla osdb niepetnosprawnych), usytuowanych w odlegtosci 7
m od budynku lesniczéwki

- zalicznikowa napowietrzna instalacja elektryczna- projektowana, zgodnie z projektem
technicznym

- zewnetrzna instalacja gazowa ze skrzynka gazowg - projektowana, zgodnie z projektem
technicznym




-istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej - do zbiornika na nieczystosci ciekte, przytacze w
dobrym stanie technicznym
-b grzy%qcze wody - istniejgce w dobrym stanie technicznym.

7

sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Do istniejacego zbiornika na nieczystosci ciekte, przytacze kanalizacji fi 160mm w dobrym stanie
technicznym

c) uktad komunikacyjny

Gtéwnym elementem wewnetrznego uktadu komunikacyjnego obstugujacego inwestycje, jest
dojazd i dojscie piesze do rozpatrywanego obiektu. Dojazd posiada nawierzchnie utwardzong
zwirowg dostosowang do ruchu pojazdéw, co wystarcza do zapewnienia sprawnego i
bezkolizyjnego dojazdu samochodow.

Komunikacje pieszg oraz kotowa stanowig ciggi pieszo -jezdne o szerokosci 4,5 m. Na dziatce
Zlokalizowanych jest 5 miejsc parkingowych, w tym jedno przystosowane dla os6b
niepetnosprawnych. Zostata zachowana minimalna odlegto$c 7m miejsc postojowych od
otworéw okiennych i drzwiowych pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi

osoba niepetnosprawna ma mozliwos¢é

-Dojazdu bezpoérednio do zatoki postojowe przed budynkiem . Dalej ciggiem pieszym
utwardzonym do budynku.

d) sposob dostepu do drogi publicznej
Przedmiotowe nieruchomosci posiadajg bezposredni dostep poprzez istniejacy wjazd z drogi
powiatowej, dziatka nr ewid. 1154.

1. Istniejacy zjazd spetnia wymogi zawarte w Ustawie o drogach publicznych z 21
marca 1985 / Dz.U. z 2018 roku poz 1669,2068 z 2019 roku poz.698, 730, 1495,
1716, 1815, 2020/

2. Zjazd odpowiada wymaganiom wynikajacym z jego uzytkowania i przeznaczenia i jest
dostosowany do bezpieczenstwa ruchu na drodze , wymiaréw gabarytowych
pojazdéw dla ktérych jest przeznaczony oraz Wymagan ruchu pieszego

3. W miejscu zjazdu brak rowu odwadniajgcego droge

4. Zjazd odpowiada warunkom zjazdu publicznego.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

- woda z sieci gminnej — istniejgce przytacze w dobrym stanie technicznym
- kanalizacja sanitarna do istniejacego zbiornika na nieczystosci — przytacze w dobrym
stanie technicznym
- wewnetrzna linia zasilajgca elektromagnetyczna — przytacze napowietrzne do rozbidrki,
wykonanie nowego przylacza napowietrznego
- odprowadzenie wod opadowych do istniejgcych studzienek chionnych
- zaopatrzenie w ciepto - wymiana pieca na paliwo state na piec gazowy, zgodnie z
projektem technicznym
- usuwanie odpaddw statych z pojemnika na placu utwardzonym poprzez zorganizowany i o
powszechnej dostepnosci system zbierania z mozliwoscia ich segregowania i wywozu
odpadow o charakterze komunalnym gminy Rytwiany.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Dziatka inwestora porosnieta niskg zielenig. Technologie budowlane oraz przyjete rozwiazania
materiatowe nalezy uznac za bezpieczne dla elementéw zieleni, rosngcych w sasiedztwie
planowanej inwestycji.

4. Zestawienia powierzchni

a) Zestawienie powierzchni projektowanych i istniejacych obiektéw
Powierzchnia zabudowy budynku lesniczéwki po przebudowie i rozbudowie 107,69 m?




B

Pozostate budynki: 66,34m?

b) Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
Powierzchnia terenéw utwardzonych 782,19m?
W tym :
e istniejace utwardzenie z kostki 57,16m?
o projektowane utwardzenie z kostki 317,11m?
e istniejace utwardzenie zwirem 91,02m?
e projektowane utwardzenie zwirem316,90m?
c) Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia terenu inwestycji A,B,C,D-A  3516,40m>
Powierzchnia biologicznie czynna: 2550,18m? (75,71%)
d) Wskaznik powierzchni zabudowy 0, 05

5. Informacje i dane

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z decyzji

» Decyzja o warunkach zabudowy wydang przez Wéjta Gminy Rytwiany
15.6730.95.2021DK z dnia 15.12.2021 r..
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI

LP OPIS DECYZIA PROJEKT
1. Powierzchnia zabudowy 95-110m? 107,69 m*
2. Usytuowanie budynku w Bez zmian Bez zmian
stosunku do drogi
3. Wysoko$¢ budynku 2 kondygnacje 2 kondygnacje
nadziemne plus nadziemne plus
podpiwniczenie, wysoko$¢ | podpiwniczenie,
dollm wysokos¢ bez zmian
9,82 m
4. Wysokos$¢ do okapu 2,5-6m Bez zmian (4,42m)
5. Szeroko$¢ elewacji frontowej 10-11m 10,31m
6. Geometria dachu Dwuspadowy, o Bez zmian, dach
nachyleniu potaci dwuspadowy o
dachowych w granicach nachyleniu gtdwnych
350%-450 pofaci 45°
7. Usytuowanie kalenicy gtéwnej Bez zmian Bez zmian
8. Powierzchnia biologicznie Min 40% Bez zmian
czynna
9. Wskaznik powierzchni zabudowy | 0,05-0.10 0.05

b) o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatorskg w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu ustawy z dnia
25.07 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2020 roku poz 282.
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c) okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
— jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Dziatka: nie znajduje sie na terenie eksploatacji gorniczych ani tez w granicach terenu
goérniczego. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt nie podlega wymogom
sprecyzowanym w ustawie z dnia 09.06.2011 Prawo Godrnicze i Geologiczne.

/ Dz.U. z 2020 r. poz 1064/

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

e  Teren na ktérym zaprojektowano powyzsza inwestycje wchodzi w skiad

utworzonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody

/DZ.U z 2018r poz 1614 z pdz. Zmianami oraz Uchwaty XXXV/624/2013 Sejmiku

Wojewddztwa SWIqtokrzysklego z dnia 23.09.2013 roku Jeleniowsko —

Staszowskiego Obszaru Chronionego KraJobrazu

Przedmiotowa Inwestycja nie narusza wymogéw wynikajacych z ww. uchwaty jak

réwniez nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko i jego elementy w tym na

zycie i zdrowie ludzi

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w
rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11 2010 r w sprawie okre$lenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko.
/Dz.U. z 2019 roku poz 1839 z pdzn. zm./ zatem nie zachodzi potrzeba uzyskania decyzji
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje Przedsiewziecia

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegé6lnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

Plan zagospodarowania terenu przewiduje mozliwo$¢ dojazdu na teren inwestycji.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV. Zgodnie z § 213 pkt . 2 lit. b, dla
rozpatrywanego budynku nie wymaga sie klasy odpornosci pozarowe;j.

Elementy drewniane konstrukcji Scian dachu i stropu zabezpieczy¢ $rodkiem ognioodpornym
~Fobos” do stopnia niezapalnosci i zapewnienia 30 min odporno$ci ogniowej.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Brak

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

mor ‘,'M,'.‘ arehifne?

R .
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW NA DZIAtKI SASIEDNIE

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (). Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. z pozn. zm.) obszar oddziatywania w otoczeniu
projektowanej inwestycji na podstawie przepiséw odrebnych, ktdre potencjalnie mogtyby wprowadza¢ zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI

Adres budowy: SZCZEKA GMINA RYTWIANY
Jednostka ewidencyjna 261206 2 RYTWIANY
OBREB Polaniec 261206 _2.0014
Dziatki nr ewidencyjny gruntow 1181

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji w petni zawiera sie w granicach dziatki inwestora
dziatka nr 1181

Wszystkie warunki sg spetnione tj. §12, §13, §271 warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie
Podstawy prawe:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
/Jeanolity tekst (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. z pézn. zm.)/
- Rozporzgazenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Ustawa z
dnia 16 grudnia 2002 roku ,( Dz.U. z 2019 roku poz 1065)

brak oddzialywania na dzialki nr — 1182, 1185, 1175, 1174, 823, 1187 (droga)




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500
Woj: Swietokrzyskie
Powiat: staszowski

Po$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

?eodezyjnych i kartograficznych, ktérychrezultaty zawiera operat

echniczny pozytywnie zweryflkowonz. Jednoczesnie informuje, ze
arnej za zlozenie falszywego

jestem $wiadomy odpowiedzidlnosci
o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych | G.6642.V.1457.2021

. : Organ sluzby geodezyjnej, ktdry otrzymal ;
Gmina: Rytwiany 261206 2 H e o —— Y Starosta Staszowski
Obreb: Szczeka 261206 _2.0014 , | Ustugi

. = Wykonawca prac geodezyjnych Geodezyjno—Kartograficzne
Obiekt: dz. nr 1181 ieilerond frio Sochicki
Sekcjo: 7.135.23.23. 1.2, 18.3.4 Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu Pflgggj’;f%g‘%}]

Pl ) W zawierajqcego wynik pozytywnej weryfikacji — mr_G.6642 V. 45/.
Uklad odniesienia: PL-ETRF89 GEODETA UBRAWNIONY 7 chio 06.09.202 17,
Uktad WSPO"Z’@d.n)/ChI PL-2000/7 " AR Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Marian Sechacki
Uktad wysokosciowy: PL—KRON86—NH Pnind oy zawodowych kierownika prac ¥ cpramSls 465

Wykonano: 26 sierpie 2021r.
IZPG: G.6642.V.1457.2021
Granice przyjeto wedlug ewidencji gruntow.

Nie wyklucza sie istnienia niewykazanych
na niniejszej mapie urzqdzer podziemnych,
ktére nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji,

|

lub o ktérych brak jest informacji w zasobach PODGIK.

Mapa zostata wykonana bez ustdlenia

obcigzen stuzebnosciami gruntowymi. |
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USLUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE
Katarzyna Sapa
Staszow ul.Kottataja 6/31
tel: 695 897 334

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO I
W ZABUDOWIE USLUGOWEJ]

Adres budowy: SZCZEKA GMINA RYTWIANY
Jednostka ewidencyjna 261206_2 RYTWIANY
OBREB Polaniec 261206 2.0014
Dziatki nr ewidencyjny gruntéw 1181

Inwestor : NADLESNICTWO STASZOW
Ul. Ogledowska 4, 28-200 Staszow

Autorzy projektu:

Architektura :
Mgr inz. Arch. P. Drzymalski 315/SWOKK/2018

KWIECIEN 2022
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Staszéw dnia 10.04.2022

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ,ze _ PROJEKT BUDOWLANY :

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Adres budowy: SZCZEKA GMINA RYTWIANY
Jednostka ewidencyjna 261206 2 RYTWIANY
OBREB Polaniec 261206 _2.0014
Dziatki nr ewidencyjny gruntow 1181

Inwestor : NADLESNICTWO STASZOW
Ul. Ogledowska 4, 28-200 Staszow

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przebudowa i rozbudowa budynku lesniczéwki o schody zewnetrzne i podno$nik (winde dla
niepetnosprawnych w miejscowosci Szczeka, gmina Rytwiany na dziatkach nr ewid. 1181
Kategoria obiektu budowlanego -1

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku lesniczéwki posiadajaca czes¢ biurowa
Brzeznaczonq dla klientow w czesci parteru, oraz cze$¢ mieszkalng.
udynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony.

UKLAD POMIESZCZEN PIWNICA
1 | KORYTARZ plytki 4,13m’
2 | SCHOWEK phytki 2,49m’
3 | KOTLOWNIA+SKLAD OPALU phytki 11,34m’
4 | PIWNICA plytki 9,87m"
5 | PIWNICA phytki 10,15m’
6 | PIWNICA plytki 10,14m’
7 | PIWNICA phytki 12,42m’
RAZEM 60,54m’
UKLAD POMIESZCZEN PARTER
1 | KUCHNIA plytki 10,48m”
2 KORYTARZ Z KLATKA SCHODOWA plytki 8,63m’
3 |POKOJ panele 22,85m’
4 |WC ptytki 2,08m’
5 |KORYTARZ phytki 5,79m’
6 | KANCELARIA phytki 14,12m’
7 |WC phytki 3,91m’
RAZEM 67,86m’
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UKLAD POMIESZCZEN PODDASZE
1| KORYTARZ pytki 4,28m’
2 | POKOJ panele 12,60m’
3 | SCHOWEK plytki 2,13m’
4 | POKOJ panele 8,64m’
5 | SCHOWEK plytki 2,71m’
5 | POKOJ panele 9,63m’
5 | LAZIENKA phytki 6,98m”

RAZEM 46,97m’

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektéw budowlanych, wynikajaca z
wymaganych ustalen z decyzji o warunkach zabudowy;

Gtéwna kalenica objetego opracowaniem budynku bez zmian, réwnolegle do frontu dziatki. Budynek
ztozony w rzucie prostokatnym, dach dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowych 45°, z lukarng od
strony pétnocno wschodniej. Budynek pokryty blacho dachéwka w kolorze grafitowym Sciany
wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze bezowym.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) Kubatura
- kubatura 728,69m’

b) zestawienia powierzchni

- powierzchnia zabudowy 107,69m?>
- powierzchnia uzytkowa 175,37m*
c) - wysokos¢ 9,82m
- dtugosé 10,31m
-szerokos$¢ 9,37m
d) Liczba kondygnacji 2 nadziemne z podpiwniczeniem

Parametry rozbudowy
Schody zewnetrzne:

- Wysokos¢ 1,50m
- dtugosC 5,75m
-szerokosc 1,56m

Podnosnik/winda dla niepetnosprawnych :

- wysoko$¢ podnoszenie 1,50m
- wymiar podestu platformy 1110x1410mm

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Brak robot ziemnych, w zwigzku z czym nie ma potrzeby wykonywania opinii geotechnicznej

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynku zlokalizowane s 2 lokale: w poziomie parteru wydzielona cze$¢ biurowa (kancelaria
lesniczego), reszta budynku stanowi cze$¢ mieszkalna.
13




)

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem o o
a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych
Woda do celéw socjalno-bytowych z sieci gminnej istniejace przytacze do przebudowy zgodnie z
projektem technicznym Przyjeto zapotrzebowanie na wode uzytkowg — 720 |/dobe, Scieki
socjalno-bytowe odprowadzone do istniejacego zbiornika na nieczystosci ciekte-wg oddzielnego
opracowania.
Srednia dobowa ilo5¢ odprowadzanych Sciekdw sanitarnych Qs=720I/d,
JakoS¢ Sciekdw bytowych, okreslona na podstawie przecietnych wskaznikéw zanieczyszczen
(BZ'I3'5,ChZT , Zawiesina organiczna) - Stezenie Sciekdw surowych wynosi kolejno 800, 2000, 734
g/m
Odprowadzanie wody opadowej do istniejgcych studzienek chfonnych
Ilos¢ wody opadowej:

Q=yxqgxF

gdzie:

- powierzchnia zlewni F=159,50 m?

- wspdtczynnik sptywu powierzchniowego y =0,9 (dach skoény z blacha)

- warto$¢ Sredniorocznego opadu p=600

Q = 159,50 m* 0,9 x 600 = 86130 I/rok

b ) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Brak
c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Odpady state sktadowane w pojemniku kontenerowym przeznaczonym do celu i wywozone na

zasadach obowigzujgcych w gminie.
Projektowany obiekt nie wytwarza: gazéw pytdw i ptyndw niebezpiecznych dla $rodowiska.
Wytwarzane odpady o charakterze komunalnym — 20 kg dziennie.

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen,

Biorac pod uwage funkcje zabudowy, jej lokalizacje nalezy stwierdzié, ze projektowana
rozbudowa budynku handlowo- mieszkalnego o dodatkowe pomieszczenia handlowo-

mieszkalne nie wytwarza ucigZliwoci dla otoczenia zwigzanych z: nadmiernym hatasem, emisjg
drgan, promieniowaniem, w szczegdlnosci jonizujgcym, a takze pola elektromagnetycznego
oraz innych zaktdcen.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane prace nie bedg mie¢ wptywu na elementy zieleni warte zachowania i ochrony. W ramach
inwestycji nie przewiduje sie prowadzenia zadnych dziatan, ktdre mogtyby w jakikolwiek sposdb
zagroziC istniejacej zieleni w najblizszym sasiedztwie. W szczegdinosci nie planuje sie dziatan, ktdrych
skutkiem bedzie zakidcenie naturalnego obiegu wody gruntowej w strefie zasiegu bryt korzeniowych.
Technologie budowlane oraz przyjete rozwigzania materiatowe nalezy uznaé za bezpieczne dla
elementow zieleni, rosnacych w otoczeniu planowanej inwestycji. Nalezy wyraznie zaznaczy¢, ze
inwestycja:
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- nie narusza stanu wod gruntowych ze szkoda dla gruntéw sasiednich, w szczegdinoéci nie wywota
Zjawiska tzw. leja depresyjnego, ktdrego skutkiem jest niekontrolowany odptyw wod gruntowych z
terendw bezpodrednio sasiadujgcych z otoczeniem z obszarem  inwestydji;

- hie wplynie niekorzystnie na naturalne uksztattowanie terenu i panujgce na nim stosunki wodne;
- nie spowoduje znaczacego przeksztatcenia nawierzchni istniejacego terenu i znaczacej
niwelacji istniejgcego terenu.

Z powyzszego wynika, ze projektowane prace nie bedg mie¢ szkodliwego wptywu na istniejacy
drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego zuzycia energii i wykorzystania odnawialnych
Zzrédet energii.
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,
Roczne zapotrzebowanie na catkowita energie uzytkowa wynosi 137272,0 kWh/rok.
b) dostepny nosnik energii
Kociot na paliwo gazowe o mocy 50 kW, istniejgcy kociot bez zmian
c) wyniki analizy wybdr systemu zaopatrzenia w energie;
Wybdr dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

SYSTEM 1 : konwencjonalny- przyjety w projekcie:
- instalacja centralnego oIqrzewania: gtownym zrodtem ciepta jest projektowana kottownia z kottem na
aliwo gazowe o mocy 21 kW.
udynek projektowany z konwencjonalnym systemem — ogrzewanie i wentylacja, ciepta woda
uzytkowa

Rodzaj paliwa | (yqziat (9%) | Sprawnosé Qkh(kWh/rok)| Jedn.
gaz 100 086 B3Mikg | 1372720 KWh/rok

SYSTEM 2 : alternatywny — propozycja zamienna:
- instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym Zrédtem ciepta jest pompa ciepfa. Instalacja
pracujaca na parametrach 50/ 35°C.

Budynek z alternatywnym Zrédtem energii — ogrzewanie i wentylacja, ciepta woda uzytkowa:
Rodzaj paliwa | \yqziat (9%) | Sprawnoéc Qkh(kWh/rok)| Jedn.
Pompa ciepta | 100 3 1342510 | 59724 KW/rok

W rozpatrywanym przypadku brak jest mozliwosci wykorzystania Zrodet energii odnawialnej:

- energii wiatru - z uwagi na uksztattowanie terenu oraz wielko$¢ i ksztatt dziatki a takze istniejaca
zabudowe, uniemozliwiajgce montaz urzadzen wiatrowych;

-skojarzenie energii elektrycznej i ciepta - ze wzgledu na brak wtasnej elektrocieptowni;

- energii geotermalnej ze wzgledu na wysokie koszty inwestycyjne.

- energii stonecznej ze wzgledu na wysokie koszty inwestycyjne

Biorac pod uwage koszty zwigzane z wykonaniem oraz eksploatacjg obu instalacji, do
ogrzewania w projekcie jako gtéwne zrddto ciepta przyjmuje sie kociot na paliwo gazowe — z
kottowni istniejacej przeznaczonej do rozbudowy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach )
Optymalnym rozwigzaniem techniczno-ekonomicznym, jest zastosowanie termostatéw przy

grzejnikach w kazdym pomieszczeniu.

15




1

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

a) Rozwiazanie konstrukcyjno-budowlane:
Uktad konstrukcyjny budynku

Konstrukcja tradycyjna murowana. Budynek przykryty dachem dwuspadowy ze spadkiem 45°, z
lukarng od pdtnocno-wschodniej, pokrytym blacho dachéwka w kolorze bordowym.
Posadowienie budynku bezposrednie na tawach fundamentowych.

PRACE BUDOWLANE
= Termomodernizacja budynku: docieplenie Scian budynku, wymiana stolarki drzwiowej i
okiennej, wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej $cian fundamentowych.

>

Docieplenie Scian nadziemia styropianem grafitowym, grubosci 10cm. Styropian EPS
70 FASADA o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/mxKk.

Opis warstw $ciany zewnetrznej:

YVV YVVY

n Wy
v

AN N N NN

Tynk cementowo-wapienny

Sciana no$na z pustakéw gazobetonowych Suporeks

Istniejgce ocieplenie styropianem gr 5cm

Projektowane ocieplenie styropian grafitowy grubosci 10cm na kleju. Przed klejeniem
nalezy zagruntowac istniejacg elewacje, dodatkowo ptyty styropianowe nalezy
mocowaé mechanicznie przy pomocy kotkéw w iloéci 4 sztuki na m?, oraz 6 sztuk na
metr kwadratowy przy narozach budynku, i przy otworach okiennych. Kotki z
trzpieniem plastikowym, dtugosci 22 cm.

Siatka zbrojgca podtynkowa z wiékna szklanego zaciagnieta klejem-2 warstwy.

Tynk cienkowarstwowy akrylowy w barwie biatej

Docieplenie $cian fundamentowych styropianem EPS 100 FUNDAMENT o
wsp6tczynniku przewodzenia ciepta A=0,038 W/mxk. Nalezy zastosowaé styropian
hydrofobowy, zabezpieczony w poziomie gruntu folig kubetkowa, ponad gruntem
wykonczenie tynkiem mozaikowym. Przed klejeniem styropianu, nalezy odkopaé Sciany
fundamentowe, osuszyc je i zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez zagruntowanie
roztworem dysperbitu, oraz dwukrotne malowanie dysperbitem.

Termomodernizacja stropéw budynku:

W stropach nad piwnicg i parterem usuniecie legaréw i posadzki z desek, utozenie
styropianu EPS 100 DACH/PODLOGA o A=0,036 W/mxk, folia pe, podkfad cementowo
grubosci 6cm, posadzka z paneli podtogowych, oraz piytek.

Strop nad poddaszem docieplony dwiema warstwami maty z wetny mineralnej gr
tacznej 30cm. Mata o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/mxk. Dojscia do
komina i wytazu dachowego nalezy utozy¢ z twardych plyt z wetny mineralnych, np.
typu HARDROCK lub innych o podobnych wiasciwosciach umozliwiajgcych chodzenie
po nich bez ryzyka uszkodzenia izolacji i o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,040 W/mxk. Miejsca trudno dostepne nalezy ociepli¢ granulatem z wetny
mineralnej o gestosci 60kg/m? i wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,038 W/mxk.

konanie nowej podtogi na gruncie:

Posadzka z ptytek z gresu technicznego, parametry piytek: klasa Scieralnosci IV,
wytrzymatos¢ na zginanie 45N/mm?, antypodlizgowos¢ R10.

Podktad cementowy, wzmacniany siatkg zgrzewang, grubosci 7cm

Folia pe, grubosci min 0,4mm

Styropian EPS100 DACH/PODLOGA o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,038
W/mxk.

Folia pe, grubosci min 0,4mm

Chudy beton o klasie C12/15

Podbudowa z zageszczonego piasku grubosci 20cm

* Dostosowanie dostepu do budynku dla oséb niepetnosprawnych. Podnoénik/winda dla
niepetnosprawnych.




Przebudowa budynku: wykucie przejscia pomiedzy pomieszczeniami I/l a I/3,
dostosowanie czesci biurowej dostepnej dla klientéw dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych: wydzielenie wc, poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia
kancelarii, zamurowanie otworéw drzwiowych do pomieszczen: 1/3,1/6, likwidacja wc na
poddaszu, adaptacja jednej tazienki.
v Otwory nalezy zamurowa¢ bloczkami z betonu komérkowego odmiany 300 o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,25 W/mxk
tazienka dla osdb niepetnosprawnych z wymagang przepisami przestrzenia manewrowg o
srednicy 150 mm. Armatura tazienkowa dla niepetnosprawnych: Miska ustepowa —
wysokoS¢ miski to 45-50 cm od ziemi, jej dtugos¢ to minimum 70 cm, za$ odlegtosé
migdzy przednig krawedzig miski a pozwalajacym na zachowanie pozycji siedzacej
oparciem - 55 cm. Wysoko$¢ montazu pojemnika na papier toaletowy powinna wynosié¢
100-120 cm liczac od poziomu posadzki. Podobnie przycisku do sptukiwania wody.
Uchwyty dla niepetnosprawnych na wysokosci 80-85 cm. Umywalka — przestrzen
manewrowa przed umywalkg powinna wynosi¢ 90 na 120 cm, gdzie dtuzszy bok lezy na
osi umywalki, przy czym pod umywalkg moze sig znajdowac nie wiecej niz 45 cm tej
przestrzeni. Spéd umywalki musi znajdowac sie powyzej kolan osoby siedzacej na wdzku,
czyli min. 70 cm od ziemi. Minimalna szeroko$¢ umywalki to 60 cm. Uchwyty dla
niepetnosprawnych na wysokosci 80-85 cm.

Rozbidrka schodéw zewnetrznych, wykonanie nowych schodéw o konstrukcji stalowej od

strony pétnocno-zachodniej .

Przedtuzenie okapdw od strony Scian szczytowych.

Rozbidrka komina w projektowanych pomieszczeniach tazienek, wykonanie wentylacji z

rur Spiro z tazienek, oraz kuchni, tynkowanie, oraz wykonczenie komina marmolitem.

v Wentylacja kottowni poprzez $ciane zewnetrzng

v" Wentylacja tazienek na parterze oraz pietrze za pomoca rur Spiro o érednicy 150 mm,
wyprowadzonych ponad dach, zakonczonych kominkami wentylacyjnymi stalowymi

v Wentylacja z kuchni za pomocg rur Spiro o $rednicy 150mm, wyprowadzone ponad
dach, zakonczone stalowym kominkiem wentylacyjnym

v Wentylacja pionu kanalizacyjnego z rur PCV o $rednicy 110 mm, wyprowadzona ponad
dach kominkiem odpowietrzajgcym.

Rozebranie kuchni weglowej na parterze.

Przeprowadzenie prac remontowych polegajacych na: wymianie posadzek, malowaniu

wszystkich pomieszczen, wymianie glazury, oraz przyboréw sanitarnych, wymiana

oktadziny schodéw na ptytki, wykonanie balustrad na schodach, wykonanie nowych
posadzek.

v’ Malowanie pomieszczen farbami lateksowymi, w pomieszczeniach suchych dopuszcza
sig zastosowanie farb akrylowych. W pomieszczeniach kuchni i tazienek: farby
lateksowe hydrofobowe.

v" Wymiana istniejgcych parapetéw wewnetrznych drewnianych na parapety ze
sztucznego marmuru.

v" W tazience wykonanie nowej okfadziny z ptytek — glazury parametry plytek:
nsigkliwos¢ do 3%, wytrzymato$¢ na zginanie 35N/mm?, klasa $cieralnoéci III w
tazience dostepnej dla interesantdéw, oraz II w w/c na parterze i tazience na pietrze.
Antyposlizgowos¢ plytek klasa PEI 4, klasa $cieralnosci R10.

v" Wykonanie nowej okfadziny schodéw z parteru na pie;ztro z ptytek gresowych —
parametry ptytek: wytrzymatos¢ na zginanie 45N/mm?, klasa $cieralnosci I11.
Antyposlizgowos¢ ptytek klasa PEI 4, klasa Scieralnoci R10. Plytki muszg by¢ odporne
na zaplamienie i Srodki czystosci.

Armatura tazienkowa porcelanowa: umywalka 60 cm szerokosci, 40 cm gtebokoéci, kabina

prysznicowa 90x90 cm, miska ustepowa kompakt, szeroko$¢ 40 cm, dtugosé okoto 67 cm,

wanna 66 cm szerokosci, 160 cm dtugosci.
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= Wymiana stolarki okiennej drewnianej na drewniang klejong warstwowo, fabrycznie
wykonczong o wspdtczynniku przenikania ciepta nieprzekraczajgcym 0,9W/m>xk.
= Wymiana stolarki zewnetrznej drewnianej na stolarke drewniang fabrycznie wykonczong
o wspotczynniku przenikania ciepta U max nieprzekraczajgcym 1,3W/m?xk
Wymiana instalacji elektrycznej.
Wykonanie wewnetrznej i zewnetrznej instalacji gazu.
Wopiecie do wewnetrznej instalacji wody w poziomie piwnic.
Whpiecie do wewnetrznej instalacji kanalizacji w poziomie piwnic.
Wykonanie nowego przytacza eNN napowietrznego, rozbiodrka istniejgcego przylacza
Napowietrznego
Przebudowa kanalizacji deszczowe;.
* Przebudowa instalacji c.o.
= Wykonanie utwardzenia terenu, miejsc parkingowych-zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.
Utwardzenie z kostki:
v' Kostka brukowa betonowa grubosci 8cm, podsypka piaskowo-cementowa gruboéci 5
c¢m, podbudowa z kruszywa tamanego 15cm
v' Obrzegowanie z obrzezy betonowych 100x20x6cm.
Utwardzenie ze zwiru:
v" Grubosci 30cm w dwoch zageszczonych warstwach. Pierwsza 2wir o uziarnieniu 8-
16mm, druga zwir u uziarnieniu 4-8mm.
Opaska wokét budynku:
v" Kostka brukowa betonowa grubosci 6cm, , podbudowa z zageszczonego piasku o
grubosci 10cm
v' Obrzegowanie z obrzezy betonowych 100x20x6cm.
Wykonanie ogrodzenia czesci poses;ji:
od frontu sztachety drewniane na ramie metalowej z dwiema furtkami, wysoko$¢
ogrodzenia okoto 1,25m . Ogrodzenie z prefabrykowana podmuréwka betonowa.
Od przodu brama wjazdowa dwuskrzydtowa,
Pozostata cze$¢ ogrodzenie z siatki panelowej z furtka na podwdrko gospodarcze.
Stupki ogrodzeniowe 6x4x170cm
Stupki zabetonowane w ziemi, stopy 20x20x50cm
Przesta z siatki panelowej 250 cm dtugosci, 103 cm wysokosci, oczko 7,5x20cm.
Podmuréwka betonowa 249cm dtugosci, wysokosci 20 cm, szerokosci 5,5 cm
taczniki do podmurdwki betonowe, naroze w naroznikach oraz proste
Furtka stalowa
Wysoko$¢ ogrodzenia okoto 125cm
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA:

DY N N N N N

Projektowane schody:
Konstrukcja stalowa ze stupkéw stalowych 80x80x4mm, podesty z krat wema. Stupki
posadowione na stopach betonowych.
Konstrukcja podestu:
v" Stupki stalowe Rk 80x80x4mm
v" Stupki obetonowane (stopy 30x30cm, gtebokos¢ 0,5m)
v" Rama ze stupkdw stalowych Rk 80x80x4mm
v" Podest z krat we-ma o wymiarze 1400x1000x30x2mm ocynkowanych
v' Balustrada wysokosci 1,1m ze stali ocynkowanej
Konstrukcja schodéw:
v" Stupki stalowe Rk 80x80x4mm
v" Stupki obetonowane (stopy 30x30cm, gtebokos¢ 0,5m)
v Rama ze stupkow stalowych Rk 80x80x4mm
v’ Stopnie z krat we-ma o wymiarze 1200x300x30x2mm ocynkowanych
v' Balustrada wysokosci 1,1m ze stali ocynkowanej
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Fundamenty projektowanych schoddw nie kolidujg z istniejacym przytaczem wody.

Projektowany podnosni/winda: montaz gotowego podno$nika, na przygotowanym
uprzednio fundamencie betonowym.

Elewacja zewnetrzna:

. Docieplenie Scian zewnetrznych w poziomie parteru i poddasza styropianem
grafitowym grubosci 10cm, w poziomie piwnicy 5 cm. ocieplenie $cian ponizej poziomu
terenu. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian fundamentowych poprzez
dwukrotne malowanie dysperbitem . Zabezpieczenie izolacji termicznej écian
fundamentowych folig kubetkowa do poziomu terenu. Wykonczenie cokotu tynkiem
mozaikowym w kolorze grafitowym. Sciany malowane farbg akrylowg w kolorze biatym.
Konstrukcja dachu:

= Przedtuzenie okapéw na fatach drewnianych od strony $cian szczytowych,

szerokoS¢ okapu 20cm, wykonanie nowych obrébek blacharskich.
Pokrycie:

Blacho dachéwka w kolorze bordowym.
Posadzki:
Piwnica: wykonanie nowej podtogi na gruncie
Parter i poddasze: usunigcie posadzki z desek na legarach i ptytek, wykonanie nowych
posadzek z paneli, oraz ptytek.

Instalacje sanitarne:

Wodociggowe

Woda z sieci wodociggowej gminnej, wpiecie do wewnetrznej instalacji wodociagowej w
poziomie piwnic zgodnie z projektem technicznym.

Sanitarne

odprowadzenie Sciekdw bytowo komunalnych poprzez piony i poziomy do istniejgcego
zbiornika na nieczystosci ciekte, wpiecie do wewnetrznej kanalizacji sanitarnej w poziomie
piwnic, wykonanie nowego pionu kanalizacyjnego zgodnie z projektem technicznym
Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wod opadowych z dachu rurami spustowymi z blachy ocynkowanej, ktérych
lokalizacja jest pokazana na rzucie pofaci dachu, do drenazu wokét budynku i studzienek
chtonnych

Centralne ogrzewanie

Ogrzewanie realizowane za pomocg projektowanego kotta na paliwo gazowe o mocy 21kW,
- instalacja przeznaczona do rozbudowy. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac
zgodnie z projektem technicznym.

Wentylacja

Nalezy wykonac wentylacje grawitacyjna.

Instalacje elektryczne:

obiekt wyposazony w podstawowg instalacje elektryczng (przeznaczong do wymiany):

- oSwietleniowg

- o$wietlenie zewnetrzne

- instalacja gniazd 230 V

- zasilanie podnosnika/windy dla niepetnosprawnych

Instalacja gazowa:

-projektowana wewnetrzna i zewnetrzna - zgodnie z projektem technicznym.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT
* Rozbudowa budynku o schody zewnetrzne z krat we-ma i podnoénik dla
niepetnosprawnych
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e Przedtuzenie okapow od strony Scian szczytowych
 Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych
e Termomodernizacja budynku:

- Docieplenie Scian zewnetrznych styropianem

- Docieplenie stropu nad poddaszem, wykonanie izolacji termicznej w nowej
podtodze na gruncie

- Wymiana czesci stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej

Wymiana kotta na gazowy, wymiana instalacji c.o. na instalacje gazowa, zaprojektowano
dodatkowe grzejniki w fazienkach

e Przebudowa budynku:

- Wyburzenie czescCi Scianek dziatowych, wydzielenie nowych pomieszczen poprzez
wykonanie nowych Scianek dziatowych.

- Poszerzenie otwordw drzwiowych do pomieszczen 1/5 i 1/6, zamurowanie
istniejgcych otwordw drzwiowych do pomieszczen 1/3 i 1/6.

- Wykonanie przejScia pomiedzy pomieszczeniami 1/1 i 1/3, zabezpieczenie
przejscia nadprozem stalowym z dwdch ceownikéw C140 taczonych $rubami
zgodnie z projektem technicznym

 Prace remontowe: wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej, nowa podtoga na
gruncie, nowe posadzki, oktadziny schoddéw, malowanie pomieszczen

e Rozbidrka komina dymowo-wentylacyjnego od strony potudniowo-zachodniej,
wykonanie wentylacji z rur Spiro. Rozbidrka istniejacej kuchni weglowej.

e Zagospodarowanie terenu:

- Utwardzenie terenu, parking, wykonanie ogrodzenia z furtkami i bramg wjazdowa

- Wykonanie przytacza gazu do budynku, oraz napowietrznego przytacza
elektrycznego

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:
Zapotrzebowanie w wode i odprowadzanie $ciekow

Zapotrzebowanie wody
e Qsr.d=7201/d
e Q max. d=2400 I/d
e Qmax.j=1100 I/h

Odprowadzanie sciekow
e Srednia dobowa ilo5¢ odprowadzanych Sciekéw sanitarnych Q4¢=720 I/d

Projektowany budynek nie powoduje zagrozen w nastepujacych kategoriach:

- Zanieczyszczenie wdd gruntowych-woda z wodociggu lokalnego, odprowadzanie ciekéw do
istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekle;

- Emisja zanieczyszczen gazowych (' w tym zapachdw),w budynku nie instaluje sie urzadzen,
ktore moga stanowi¢ zrddto zanieczyszczen gazowych, pytowych ;

-Wytwarzanie odpaddw statych - odpady gromadzone bedg w pojemniku na nieczystosci state i
segregowane, oraz wywozone wysypisko odpadéw komunalnych w systemie zorganizowanym
przez odpowiednie stuzby;

-Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnoéci jonizujacego, zaktocen
elektromagnetycznych i innych- w obiekcie nie wystepuja
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13

USLUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE
Katarzyna Sapa
Staszow ul.Kottataja 6/31
tel: 695 897 334

INNE OPINIE T UZGODNIENIA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO I
W ZABUDOWIE UStUGOWE]

Adres budowy: SZCZEKA GMINA RYTWIANY
Jednostka ewidencyjna 261206 2 RYTWIANY

OBREB Szczeka 261206 2.0014
Dziatki nr ewidencyjny gruntow 1181

Inwestor : NADLESNICTWO STASZOW
Ul. Ogledowska 4, 28-200 Staszow

Autorzy projektu:

mgdr ini. architekt Piotr Dt
Architektura : Upf. bud. w
Mgr inz. Arch. P. Drzymalski 315/SWOKK/2018 R e =
ropotam LR e D ) £ 2 :
Nrppr. 315/SWOKK/2018 Izba arch, SW-U239
mgr inZz - Adrian Smotuch
. . Upfapwnienia budowlane
Inwentaryzacja, ekspertyza techniczna : do pr%Jeg ania | kierowania robotanji
.. ’] n 1 i
mgr inz. A. Smotuch Nr upr. SWK/0140/PWBKb/21 konstrukeyn-B0Towiane] ez seruniczkr
nr ewid. SWK/0140/PWBKb/21

KWIECIEN 2022

21
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Staszow dnia 10.04.2022

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z WARUNKAMI OKRESLONYMI
W ART. 7B USTAWY Z DNIA 10. 04.1997 - PRAWO ENERGETYCZNE
/ DZ.U Z 2019 ROKU POZ. 755 Z POZN. ZMIANAMI /

Oswiadczam ,ze _BRAK JEST MOZLIWOSCI PODLACZENIA OBJETEGO OPRACOWANIEM BUDYNKU
DO SIECI CIEPLOWNICZE]
w miejscowosci SZCZEKA GMINA RYTWIANY
dziatka nr. Ewidencyjny 1181 Z POWODU BRAKU SIECI CIEPtOWNICZEJ W OBREBIE
DZIALKI INWESTORA

Inwestor : NADLESNICTWO STASZOW
Ul. Ogledowska 4, 28-200 Staszow

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oéwiadczenia

22
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

/ Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku/

INFORMACJE OGOLNE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI
Adres budowy: SZCZEKA GMINA RYTWIANY
dziatka nr. Ewidencyjny 1181

Inwestor : MARCIN BANDURA
Zam. Staszow, ul. Szpitalna 35 A, 28-200 Staszow

Projektant : mgr inz. Arch. P. Drzymalski

CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego

* Termomodernizacja budynku
= Przedtuzenie okapdw na Scianach szczytowych
= Przebudowa budynku (wykucia, zamurowania, nowe $cianki dziatowe, wyburzenie czeéci
istniejgcych)
=  Wymiana czeS¢ stolarki okiennej i drzwiowej
= Wykonanie nowych przytaczy do budynku (elektryczne napowietrzne i gazowe) i wymiana
wewnetrznych instalacji wod-kan, c.0. wykonanie instalacji gazowe;j.
* Roboty wykonczeniowe, wykonanie nowych posadzek
= Zagospodarowanie terenu
2. Dziatka zabudowana
3. Elementy zagospodarowania terenu ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi — brak
4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m a w szczegdlnoéci
- przedtuzenie okapdw budynku : niebezpieczeristwo upadku z wysokosci
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m a w szczegdlnosci

- przedtuzenie okapdw budynku: niebezpieczeristwo upadku z wysokosci
Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci

Powyzej 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian pionowych o glebokosci

ponad 3,0 m --- nie dotyczy

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych:

23
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Przy przedtuzaniu okapéw na Scianach szczytowych : wszyscy pracownicy powinni by¢

zapoznani z przepisami zawartymi w ,, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych Dz. U. Nr
47 poz 401 rozdz 9 Roboty na wysokosciach , rozdz13 Roboty ciesielskie , rozdz. 17 Roboty
dekarskie i izolacyjne.

7.0

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8
7.9
7.10
7.11
7.12

Wykaz Srodkéw technicznych i organizacyinych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Na pomieszczeniu socjalnym przeznaczonym dla pracownikow
oznaczonym na planie terenu budowy/ sporzadzonym przez kierownika
budowy/ umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkt
pierwszej pomocy medycznej obstugiwany przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow

Telefon komédrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
w planie j.w.

Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym

w planie j.w.

Szelki bezpieczenstwa i linki zabezpieczajgce przy pracach na
wysokosciach umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
w planie j.w.

Ogrodzenie placu budowy do wysokosci min 1,5 m oznakowaé

w planie j,w.

Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne na placu budowy i oznaczy¢ je na
planie j.w. i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi.
Wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpaddw i oznaczy¢ w planie j.w.
Teren budowy wyposazy¢ w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw
Na terenie budowy wyznaczy¢ za pomoca tablic droge ewakuacyjng
i oznaczy¢ w planie j.w.

Przedmiotowa nieruchomos$¢ posiada posredni dostep do drogi publicznej, gminnej nr ewid.
dziatki 1999- poprzez istniejacy zjazd i stuzebnos¢ przejazdu przez dziatki o nr ewid. 1902,

1903/1
Dojazd zapewnia w razie potrzeby szybkie dziatania ratownicze.

\NTUpL LD SWOKK/2018 Izba arch, SW-04 24
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INWENTARYZACJA 1 OCENA STANU TECHNICZNEGO

BUDYNKU LESNICZOWKI

Adres budowy: SZCZEKA GMINA RYTWIANY
Jednostka ewidencyjna 261206 2 RYTWIANY
OBREB Szczeka 261206 2.0014
Dziatki nr ewidencyjny gruntow 1181

Inwestor : NADLESNICTWO STASZOW
Ul. Ogledowska 4, 28-200 Staszow

Autorzy projektu:

Inwentaryzacja :
Mgr inz. A. Smotuch Nr upr. SWK/0140/PWBKb/21

Kwiecien 2022

Wania robotami
ow : ) i
konstrukey]ndtH igawiaen s oiainosci

18ne] bez ograniczer
nr awid! BWK/0140/PWaKe gy 2o
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Staszow dnia 10.04.2022

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ,ze _ PROJEKT BUDOWLANY :

BUDYNEK LESNICZOWKI

INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO

Adres budowy: SZCZEKA GMINA RYTWIANY
Jednostka ewidencyjna 261206 2 RYTWIANY
OBREB Szczeka 261206 _2.0014
Dziatki nr ewidencyjny gruntow 1181

Inwestor : NADLESNICTWO STASZOW
Ul. Ogledowska 4, 28-200 Staszow

sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

do Projektowa I'kie
uaowla m; Owania robotamj

konstrukeyjno. 82 ograniczef

mgr inz rian Smotuch
’ Iénia tzfowlane
nr ewid, gWKIOMO/PWBKb/m

c;alnoécl
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SWIETOKRZVSKA Kielce, dnia 7 lipea 2021 1. 23

Z B A
NZYNIEROW
UDOWNICTW2

=

Okregowa Komis ia Kwaﬁf&asyjaa
Sygn. akt SK—0054-005)8{2):’ 1921

12 ust. 2, ust. 3, ust. 4 Pkt 3iart. 14 ust. } Pkt 2, ust. 3 pkt 5 oraz art. 152 ust. 1, ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj.Dz.U. 220201, poz. 1333, z p6zn. zm.),
Po ustaleniu, ze zostaly spelnione waminki w zaksesie pszygotowania Zawodowego osaz po
z¥ozeniu egzaminy pa uprawnienia budowlane 7 wymikicm pozytywnyea

Pan Adrian Smolach
magister inzyniey budowvnictwa
ur. daia I kwietnia 199 roku w Staszowie
| oirZymuje
o UPRAWNIENIA BUDOWLANE
— T ar ewidencyjny SWK/0140/PWEBKb/21

do projektowania i kierowamia rebotam; badewlanymi
) % specialnosci kvﬁstrnkcyjmbnﬂowlam ]
bez egraniczen

Sprawowaria nadzoru autorskie 20;
— kierowania budows lub innymi robotamj budowlanymi;
— kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;
— wykonywania nadzom inwestorskiego; Za zgodnosdé
— Sprawowania kontrol; technicznej wtrzymania obiektsw budowlanyeh. Z OTyginatem

3
— projektowania konstrukeji obiektu lub kierowania robotamj budowlanymi de?fi(%ilesvimudl
.. . . inz. e
do konstrukcji oraz architektury obiekty. mgr bgrawnie Ia ppdowigne,
do projektowania | k{e OWF} ‘% '
budowlan 2 wane} bez ograniczen

ino-bil
k°“”é‘«“§53&". slNK/0140/PWBKb/21
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BIYBIERGY
BUDOWNICTW
Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
SWK-MW@-SFM-WQB *

Pan Adﬁan Smotuch o numerze ewidencyjaym SWi/ BO/0131/73
adres zamieszkania Pagowiec 18, 26-035 Raksw
Jest eztonkiem S'wigmkrzyskiej Olregowej Izby Inz

yrierow Budownictwa i posiada wyrvagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci eywilnej.

Nimiejsze zaswiadczemie jest wagne o0 2023-09-0% do 2022-93-31.

Zaswiadczenie zostatg wyzZanerowane elektro

nicznie i opatrzone bezpiecznym podpis
weryfikowanym przy pomocy wazna,

em elektroniczaym
g0 kwa!ifikowanego c

ertyfikatu w dniy 2021-09-02 roky przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady S'wietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustaw
elektronicznej opatrzone be
réwnowazne pod wzgledam

Y z dnia 18 wrzaénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Kr 130 poz. 1450) dane w postaci
zpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy

pomocy waznego kwaliﬁkswanegs certyfikatu sz
skutkSw prawnych dokumeantom opatrzonym podpisami wiasnoraczaymi.)

* Waryfikagje Poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczaniy moina sprawdzic z3 pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczania na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwej Okrzgowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

STANU ISTNIEJACEGO
Zestawienie powierzchni budynku:
- powierzchnia zabudowy 92,71 m*
- kubatura 695,80 m®
- powierzchnia uzytkowa 174,17 m’

OPIS BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku lesniczowki zlokalizowanego w
Szczece gmina Rytwiany dziatka nr 1181

Budowa budynku zakoficzona w roku 1988, dokumenty pozwolenia na budowe i dokumenty budowy
nie zachowaty sie.

2.1. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Zestawienie powierzchni i pomieszczen:

PIWNICA
plytki gresowe
0/1|KORYTARZ 4.13m
0/2 | SCHOWEK plytii gresowe 2,49m’
0/3 KOTLOWNIA+SKEA Pt gresous 11,34m?
D OPALU

0/4 | PIWNICA piytii gresowe 9,87m°
0/5 | PIWNICA pYytki gresawe @ 10,15m?
0/6 | PIWNICA Pl gresowe 10,14m’
0/7 | PIWNICA R resows 12,42m?

RAZEM PARTER 60,54 m?

PARTER
plytki gresowe

1/1 | KANCELARIA 10,48m?
1/2 | KORYTARZ plytid gresowe 8,03m?
1/3 | KORYTARZ iyt gresows 3,09m?
1/4 | POKOJ piytki gresowe 22,85m?’
1/5 | KUCHNIA piytki gresowe 14,12m?
1/6 | SANITARIAT glazirs 3,92m?
1/7 |WC glazura 0,93m?
1/8 | SCHOWEK plytid gresowe 3,60m?

RAZEM PARTER 67,02 m?

27
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PODDASZE
plytki gresowe

1/1 KORTTARZ 4 95m?
1/2 | POKOJ panete 12,60m*
1/3 | SCHOWEK piytki gresowe 2,13m?
1/4|POKOJ panete 8,64m’
1/5 | SCHOWEK Pyt gresowe 2,71m’
1/6 | POKOJ panele 9,63m?*
1/7 | LAZIENKA lazura 5,03m’
1/8 | SCHOWEK piytki gresowe 0,92m?

RAZEM PARTER 46,61 m?

OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU

1. FUNDAMENTY :

o Wykonane betonowe

Posadowione ponizej strefy przemarzania i powyzej wod gruntowych

Lawy nie wykazuja nadmiernego osiadania — stan techniczny dobry

2. SCIANY FUNDAMENTOWE

Wykonane z cegly petnej. Sciany Nie wykazuja pekniec i zarysowan
osiadan . Stan Techniczny dobry. Powyzej poziomu terenu ocieplone styropianem grubosci 5 cm.

3. SCIANY NADZIEMIA

Sciany nadziemia

Wykonane z pustakéw z betonu komoérkowego suporex na zaprawie cementowo wapiennej marki 30 .

Sciany wykonane zgodnie z Polska PN-B-03002: 1999. Nie wykazuja peknie¢ i zarysowan
Stan techniczny dobry. Sciany ocieplone styropianem grubosci 5 cm

4. STROPY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

o STROPY
Stropy Klaina, stan techniczny dobry, nie wykazuje peknie¢ ani ugieé.

S. KONSTRUKCJA DACHOWA

o  Wykonana z drewna klasy K-27. Drewno impregnowane . Dach dwuspadowy. Konstrukcja zakotwiona
do wiefcow przy pomocy murtat. Stan techniczny dobry.
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6. POKRYCIE

e Wykonane z blachodach6wki, stan techniczny dobry, nie wykazuje przeciekéw

7. STOLARKA

e Okna - PCV, drewniane stan sredni, czgsciowo przeznaczone do wymiany
e Drzwi drewniane — stan $redni

8. IZOLACJE
e Budynek ocieplony styropianem grubosci 5 cm

9. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

* Posadzki — betonowe w piwnicach, deski drewniane i ptytki w sanitariatach w poziomie parteru
i pigtra.
e Tynki wewngtrzne cem-wap, stan sredni

10. wyposazenia techniczne budynkow- instalacje wewnetrzne

Budynek wyposazony w instalacje:

Elektryczng — przeznaczona do wymiany

e Wodng — przeznaczong do cze$ciowej wymiany

e Kanalizacyjng - przeznaczona do czesciowej wymiany
e Centralnego ogrzewania - przeznaczona do wymiany

Materiaty uzyte do budowy posiadaja wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

OPINIA TECHNICZNA

Budynek pod wzglgdem konstrukcyjnym zostat wykonany zgodnie z warunkami technicznymi art. 5
Prawo Budowlane , Polskimi Normami i niezbedng wiedzg wymagang w tym zakresie.

Materiaty uzyte do budowy oraz sposdb wykonania nie budzi zastrzezen.

Budynek W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM Nadaje si¢ do wykonania projektowanych robét
budowlanych .

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku do pozostawienia
Sciany zewnetrzne i wewngtrzne — bez wyboczen , peknie¢ w stanie dobrym

Elementy konstrukcyjne spetniajag wymogi zgodnie z prawem budowlanym i nie stwarzaja zagrozenia do
uzytkowania .

Projektowane prace budowlane

-nie zmienig warunkéw bezpieczenstwa pozarowego

-nie zmienig warunk6w higieniczno sanitarnych

- nie zmienig wielkosci obciazen powodujacych zagrozenie dla konstrukcji i statyki budynku
mgr inz. Adrian Smotuch

Uprawnlgnla budgwlane _
do projektowapig I/kieroania robotami

budow! oidlocsci 29

kanstrukeyjnosbudowlane] bez ograniczen

Nf ewid, BWRIUTAOTEWERD 21
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