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1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. .
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogolne i wspélne dla wszystkich Specyfikacji Technicznych.
Ponizsze opracowanie obejmuje rozbudowe, nadbudowe, przebudowe i termomodernizacje budynku niepublicznego zaktadu
opieki zdrowotnej w Wolce Lipowej.

Okreslenia podstawowe.

1.3.1. Budynek o$rodka zdrowia.

1.3.2. Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Organu Administracji Architektoniczno Budowlanej zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robot przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru ,
Wykonawca i Projektantem.

1.3.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.3.4. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,,$lepy”.

1.3.5. Kosztorys ,,$lepy” — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania .

1.3.6. Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stluzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

1.3.7. Materiaty- wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i  Specyfikacjami
Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora.

1.338. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu mostowego.

1.3.9. Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat

okreslony — z przecigtnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.3.10.  Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z pdz. zm.)
1.3.11.  Odlegto$¢ migdzy przedmiotami — odlegtos¢ migdzy punktami przedmiotow najblizej siebie potozonymi , np. odlegtos¢ kabla
od innego kabla , od rurociagu,
1.3.12. Odlegtoé¢ pionowa migdzy przedmiotami — odlegto$¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotow
1.3.13.  Odlegto$¢ pozioma migdzy przedmiotami — odlegto$¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotow
1.3.14. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.15. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j
1.3.16. Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja obiektow oczyszczalni $ciekow
1.3.17.  Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego , stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. dolina

Jrzeka , bagno itp.

1.3.18.  Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. droga, kolej, rurociag itp.

1.3.19.  Przykrycie — ostona utozona na d siecia kanalizacyjna w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory

1.3.20. Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego

1.3.21. Rysunki- cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢ , charakterystyk¢ i wymiary obicktu bedacego
przedmiotem rob6t.

1.3.22.  Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego , stanowigca odrgbng catos¢ konstrukeyjna i technologiczng , zdolna
do samodzielnego spetnienia przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot
zwigzanych z budowa , modernizacja , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.

15 Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot i poleceniami Inspektora .
15.1. Przekazanie placu budowy .
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , lokalizacje i wspolrzedne punktow glownych oraz reperdéw, dziennik
budowy, oraz dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot .
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

15.2. Dokumentacja projektowa.

Jezeli w trakcie wykonania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego ,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacj¢ Techniczng na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi
do zatwierdzenia.

153. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje nastgpujaca ich waznosé:

1)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

2)  Dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora , ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bgda uwazane za wartoéci docelowe , od ktorych
dopuszcza si¢ odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
Jezeli zostala okreslona warto§¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci , to roboty winny by ¢
prowadzone w taki sposob aby, cechy tych materialow lub elementow budowli znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng , ale
osiagnietg zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli , to Inspektor moze zaakceptowac takie roboty i
zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie , jednak zastosuje odpowiednie potracenia ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegbtowymi kontraktu.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne 2z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng , i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi , a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenia placu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

1.5.6.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i begdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp. ,zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki
niezbg¢dne dla ochrony roboét , bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow , dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa .
Wszystkie znaki , zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem oraz przez
umieszczenie , w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych , ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢ , ze jest wlaczony w Cene¢ Kontraktowa.
Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow inorm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu i
wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych , a
wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania . Stosujac si¢ do tych
wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:
a) Miejsca na bazy , magazyny, skladowiska i wewngetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak, aby nie powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym

b)  Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej
C)  Zostania podjete odpowiednie s$rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych ptynami , paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwo$cig powstania pozaru

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska, obciazaja Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

1.5.7.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy , na terenie placu
budowy oraz jego zaplecza.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0so6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy .

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty , ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia , nie beda dopuszczone do uzycia.

1.538.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydawane przez uprawniona jednostke ,
jednoznacznie okreélajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot , a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika ( np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania .

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materialtow od wlasciwych
organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenia $rodowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem , nie wlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wihasnosci prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody , rurociagi, kable
teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wihascicielami tych urzadzef potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie dokfadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.
O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen , badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli
urzadzen i Inspektora.
Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych urzadzen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ograniczenia obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialdw i sprzetu na drogach
publicznych poza granicami placu budowy.

1.5.10.

Uzyska On wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog , ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych warstwach nawierzchni w
obrebie placu budowy .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do
napraw uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych ,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

2.2.

2.3

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob , aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
MATERIALY
Zrédla uzyskania materialow.
Zrodta uzyskania wszelkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem , przed rozpoczeciem robot.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie , ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materiatu ze wskazanego zrodla , Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektora material z innego zrédta.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.
Pozyskiwanie materialow miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty , w tym: optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z pozyskaniem i
dostarczeniem materiatéw do robot .
Wszystkie materiaty odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu i
wskazan Inspektora.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie placu
budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach kontraktowych.
Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow , beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu robot.
Inspekcja materialow.
Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnos$ci z wymaganiami. Probki
materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci . Wynik tych kontroli begdzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem ich jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z placu budowy , badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora . Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét , niz te , dla
ktorych zostaty zakupione , to koszt tych materiatéw zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot , w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko ,
liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem .

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robot , byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem , zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu , w sposob
zaakceptowany przez Inspektora.
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2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

3.

4.

5.2.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze , co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
materiatu , albo w okresie dluzszym , jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora .
SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie powoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i projekcie organizacji robot , zaakceptowanym
przez Inspektora ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet , po akceptacji Inspektora , nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu , zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu , ktore

nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegal w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne srodkoéw
transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowa¢ ich zanieczyszczenie.

W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco , na wlasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

WYKONANIE ROBOT

0Ogoblne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem , oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robét , za ich zgodno$¢ =z dokumentacja projektowa , wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem
zapewnienia jakosci , projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzg¢dnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora . Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana , jesli wymagaé tego bedzie Inspektor , poprawione przez Wykonawce
na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoscei za ich
doktadnos¢ .

Inspektor bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialdw i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie , dokumentacji
projektowej i w Szczegolowej Specyfikacji Technicznej , a takze w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materialdbw 1 robodt ,rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow ,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig .

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatdéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych , wlaczajac przygotowanie i produkcj¢ materiatdéw . Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materiaty i roboty , ktére nie spetniaja wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac¢ jak w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez
Wykonawce , pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jezeli Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegétowa Specyfikacja Techniczng , a
zaistniata wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow , to Inspektor
zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami , aby wyeliminowaé¢ ich wady , a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiajacego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakoSci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakos$ci , w
ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot , mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa , Szczegétowa Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:
a) czes¢ ogolna opisujaca :

- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét

- BHP

- Wykaz zespotow roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot

- System(sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot

- Wyposazenie w sprzet iurzadzenia do pomiar6w i kontroli rob6t
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- Sposob i form¢ gromadzenia wynikow oraz zapisow pomiarOw a takze sposob i form¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi
b)  czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzania pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilo$¢ Srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow , spoiw, lepiszczy
, kruszyw , rur
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu
- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$é) , prowadzonych podczas dostaw materiatow ,
wytwarzania mieszanek i poszczegdlnych elementéw robot , sposob postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakoSci robot.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiagna¢ zatozona jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jako$é materiatow .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materiatdow oraz robot i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie , ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej .
Minimalne wymagania , co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ,
normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaly one tam okre$lone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadaja wazna legalizacje , zostaty
prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan .
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekc;ji .
Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen , sprzgtu ,
zaopatrzenia materiatowego , pracy personelu jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne , Ze moga wplyna¢ ujemnie na jako$é
robot Inspektor natychmiast wstrzyma ich uzycie do robét i dopusci je do uzycia dopiero wtedy , gdy niedociggnigcia zostana
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw , sprzetu itp.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek , opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ zjednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow , ktore budza watpliwosci , co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie  zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bgda odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora .
Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku , gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ nalezy
wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora .
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania , Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej , nie pdzniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez
niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora.
Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i
producenta materialow.
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatdw i robot z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy , na swoj koszt . Jezeli wyniki tych
badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne , to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan , albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialdw i robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng . W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakoS$ci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce , Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno§¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow , dla ktorych atesty s3 wymagane prze Specyfikacje Techniczng , kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy . Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez
producenta , poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan . Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi posiada¢ wazng legalizacje
wydang przez upowaznione instytucje.
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Materiaty posiadajace atesty , a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wiasciwosci z Specyfikacja Techniczng to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét , stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania , podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne , dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim , bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoscei :

- date przekazania Wykonawcy placu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegédlnych elementéw robot

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy przerw i ich przyczyny

- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania robot , z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu , czg$ciowych i koncowych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jako$ci materialow , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem , kto je przeprowadzat ,

- inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania

sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Woykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnieni do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,$lepym” kosztorysie i
wpisuje si¢ do ksiggi obmiarow.
(3) Dokumenty jako$ciowe
Atesty materialow , orzeczenia o jako$ci materiatow , recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci, dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
(4) Powstale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych w punkcie (1)-(3) , nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b)  protokoty przekazania placu budowy

c)  protokoty odbioru robot

d) protokoty z narad i ustalen

e)  korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i
specyfikacji technicznej.

7.2.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania robét i terminie
obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksig¢gi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w ,slepym” kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu terminowo ustalonej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Zasady okre$lania ilo$ci robét i materialéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej , wszystkie pomiary dtugosci i odlegtosci
pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone rownolegle w metrach wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej objetosci beda wyliczone w m? jako
dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj .
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W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut, elementy w rolkach lub
belach , siatka ogrodzeniowa , dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub mas¢ , dane te moga stanowic
podstawe doich obmiaru.
Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja nastapi na podstawie
tolerancji okreslonych przez producenta , o ile ich nie okreslono w specyfikacji techniczne;j.
Drewno bgdzie mierzone w metrach szesciennych , przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.
Woda mierzona begdzie w metrach sze§ciennych.
Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce .
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.
Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub koncowym odbiorem robét a takze w przypadku wystgpowania
diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiggi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1

8.2.

8.3.

Rodzaje odbioréw robét.
W zalezno$ci od ustalen Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru ,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:
a) odbiorowi koncowemu
b)  odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbiér koncowy robot.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci , jakos$ci i wartoscei.
Catkowite zakonczenie robot oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Odbior koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych .
Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardw , ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych irobot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych , komisja przerwie swe
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego .
W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegodlnych zakresach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen , oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyj¢tych w dokumentach kontraktowych.
Dokumenty do odbioru konicowego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru koncowego robdt sporzadzony
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacja techniczna
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacychi ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen
- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksi¢gga obmiaru
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczefi laboratoryjnych zgodnie z
specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jakosci
- Atesty jako$ciowe wbudowanych materialow
- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru , a wykonanych zgodnie z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna
- Sprawozdanie techniczne
- Protokoty odbioru przez Straz Pozarna.
- Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza
Sprawozdanie techniczne begdzie zawierac :
- zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.4.

Odbidr pogwarancyjny.
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru koncowego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji ,,$lepego” kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci , wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizng bezposrednia

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie , w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikoéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody,
budowa drog dojazdowych itp. ) koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczacy bhp , ustugi obce na
rzecz budowy ( obstluga geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), optaty za dzierzawg placéw i drog,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapic
w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym ,,§lepym” kosztorysie jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robodt objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

9.2.  Zaplecze Zamawiajgcego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiazany zapewni¢ zamawiajacemu zaplecze umozliwiajace petnienie funkcji
nadzorczych na budowie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, betoniarskich-
fundamentdéw pod konstrukcje schodow stalowych i podnosnik dla niepetnosprawnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Robhoty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w
elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne

1.4. Okreélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Cement portlandzki lub cement hutniczy

¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 25,0 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nast¢pujace
dane:

* oznaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysyitki

* termin trwalosci cementu

d) Swiadectwo jakoéci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

c) Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykona¢ tylko badania
podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania
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* Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
* dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
* dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
* Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.
* Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
* po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
* Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakos$ci powinno by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe
rozréznienie.
(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
- zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN
1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do wykonania fundamentéw, oraz stropéw projektowanej rozbudowy i nadbudowy.
- C 16/20 do wykonania fundamentéw.
2.3. Materialy do wykonania podbetonu.
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospotka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Tlo§¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm® wilgotnos¢ optymalna 8% Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. Sprzet.
Dozatory musza mie¢ aktualne $§wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikoéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).
4.  Transport.
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.
(1) Srodki do transportu betonu
* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
* lloé¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy
temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C
5. Wykonanie robét.
5.1. Zalecenia og6lne.
* Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
* Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.
(1) Dozowanie sktadnikow:
* Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji
* Przy dozowaniu skfadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiagzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa
(2) Mieszanie sktadnikéw
* Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).
* Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
* Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z projektem, czystos¢ deskowania
oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos$¢ otuliny.
* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta
jest wigksza nalezy mieszanke¢ podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokos$ci
8,0 m).
*  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzgledniac
nastgpujace zalecenia:
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- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke¢ betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtgbnymi,
- przy wykonywaniu plyt mieszanke¢ betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci
wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
(4) Zaggszczanie betonu.
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
* Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minuteg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci
mig¢dzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej.
* Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.
* Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac
butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanic wibrujacym.
* Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
Odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej
dhugosci.
* Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
* Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci
elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢
trwate i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
* Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna
si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.
* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze
$wiezym przez:
- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania,
* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz
w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie prébek i badanie.
* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi ws2ystkich wynikoéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych,
* badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiagzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
* Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez
beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co
najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.
* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podja¢ dzialania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielggnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu.
* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
* Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bgdzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.
* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.
(2) Okres pielegnacji
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* Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpoczac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
* Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z norma PN-63 r -06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondow w konstrukcji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagani;
* wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien i nie mie¢-ziarnami kruszywa, przeloméw i wybrzuszen
ponad powierzchnie,
* peknigcia sa niedopuszczalne,
* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
* pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na
ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
* réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuktosci i wglebienia powinny by¢ wigksze niz 2 mm,
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
* wszystkie wystajace nierownosci wyrownaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehié betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepad, aby otrzymaé rowna i jednorodng
powierzchnig bez peknigc i porow.
*  wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawag i lek-;, wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usunaé
powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu.
Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzg.;-
dla no$nosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowanie" kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu
technicznego.
6. Kontrola jakosci.
Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja
odbiorowi.
7. Obmiar robo6t.
Jednostkami obmiaru sa:
B.04.01.00 - 1 m® wykonanej konstrukcji.
8. Odbiodr robot.
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych powyzej. W
szczegblnoscei tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.
9. Podstawa platnoSci.
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
- dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji
- oczyszczenie podloza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zaggszcezeniem i wyrdwnaniem powierzchni
- pielggnacj¢ betonu
- rozbiorka deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materialow rozbiorkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym,
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowe;j, ktéra obejmuje; wyréwnanie poditoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i
wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10.  Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wiazania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MUROWE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materialow
ceramicznych lub betonu komérkowego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zamurowania otworow
zewnetrznych i wewnetrznych w Scianach nosnych z bloczkow z betonu komoérkowego, oraz wykonanie czgsci nowych $cianek dziatowych
z betonu komoérkowego lub materiatow ceramicznych.
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B.05.01.00 Sciany z betonu komérkowego
B.05.04.00. Scianki dziatowe
1. 4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2 2. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Pustaki ceramiczne do $cian dziatowych 1.5 wg PN-B-12050:1996
* Wymiary 1 =498 mm, s = 115 mm, h = 238 mm
* Masa 11 kg.
*  Wytrzymalos$¢ na $ciskanie 10 MPa.
* Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
Nie nalezy stosowa¢ materiatdw ceramicznych do muréw fundamentowych.
2 3. Wyroby z betonu komérkowego.
2.3.1. Bloczki z betonu komdrkowego odmiany 350 wg PN-EN 771-4+A1:2015-10
*wymiary 1 =625 mm, s =240 mm, h =250 mm
* Srednia wytrzymalo$é na $ciskanie 2Mpa
* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,095 W/mK
2.2.2. Bloczki z betonu komérkowego odmiany 600 do $cian dziatowych wg PN-EN 771-4+A1:2015-10
*wymiary 1 =590 mm, s =120 mm, h =240 mm
* Srednia wytrzymalo$é na Sciskanie 3Mpa
* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,17 W/mK
2.5. Zaprawy budowlane
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Sciany nadziemia, pierwsza warstwa na zaprawie cementowo-wapiennej marki M 5w celu wypoziomowania, pozostale warstwy na cienkiej
zaprawie, lub zaprawie cieplochronnej zgodnie z instrukcja producenta, spoiny pionowe na piéro-wpust.
3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot.
Wymagania ogélne:
a) Sciany dziatowe nalezy murowaé na podktadzie z papy szerokosci 40 cm.
b) Pomigdzy $ciang dziatowa a stropem nalezy zostawi¢ dylatacj¢ — 2cm, wypelniong materiatem $cisliwym np. pianka poliuretanowa.
¢) Sciany dziatowe nalezy zakotwié¢ do $cian no$nych kotwami stalowymi .
d) Spoiny poziome w $cianach dziatlowych, pierwsza warstwa do wypoziomowania na zaprawie cem-wap. gr. 1,5cm, pozostate spoiny na
zaprawie klejowej grubosci okoto 2mm. Spoiny pionowe na pidro-wpust.
€) Nad otworami drzwiowymi nalezy zastosowaé nadproza prefabrykowane strunobetonowe, lub ceramiczne.
f) Zamurowanie otworéw w $cianach nosnych bloczkami z lekkiego betonu komoérkowego odmiany 350. Spoiny klejowe grubosci okoto
2mm.
6. Kontrola jakosci.
6.1. Materiaty murowe.
Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na pustakach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu pustakow,
- liczby szczerb i peknigé,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznos$ci okre$lenia jakosci pustakow przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegoélnie co do
klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej mark¢ i konsystencj¢ w sposob podany w
obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm
Lp. Rodzaj odchylek
mury spoinowane mury nie spoinowane
1 2 3 4
1 Zwmhrowar)lq i skrzywienia: - na 1 metrze 310 620
dhugosci - na calej powierzchni

2 Odchylenia od pionu - na wysokosci 1 m - na wys. 36 6

' kondygnacji - na catej wysokos$ci 20 1030
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu - na 1 m 1 230

' dhugosci - na catej dtugosci 35
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4 Odchylenia gérnej warstvv){ qd poziomu - na catej 110 220
dhugoscei
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o
5 wymiarach: do 100 cm szerokos¢ | +6,-3 +15,-1 +10,-5+15,- +6,-3 +15,-10 + 10,-5 +
' wysoko$¢ ponad 100 cm szeroko$¢ 10 15,-10
wysoko$¢

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8.  Odbi6r robat.

8.1. Odbidr robét murowych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawg¢ do odbioru robot murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszezegdlnych etapow robdt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.05.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowisko pracy

- wykonanie §cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatlow

10. Przepisy zwiazane.

PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996

PN-B-1201J:1997

PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem
izolacji termicznej budynku, oraz przeciwwilgociowej $cian fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok Dokumentacji Technicznej i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy
zlecaniu i realizacji rob6t.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu docieplenia budynku metoda bezspoinowa, oraz
izolacje¢ przeciwwilgociowa i obejmuja:

a. obrébki z blachy powlekanej w tym parapety z blachy powlekanej

b. termoizolacja $cian ptytami styropianowymi grubosci 10 cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o
grubosci ziarna 1,5 mm,

c. termoizolacja osciezy ptytami styropianowymi 5 cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego silikatowego o grubosci ziarna 1,5
mm,

d. termoizolacja cokotu budynku i §cian fundamentowych ptytami styropianu hydrofobowego grubosci 5¢cm wraz z wykonaniem tynku
mozaikowego. Sciany piwnicy nieocieplone nalezy dociepli¢ styropianem grubosci 10cm

e. ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym,

f. izolacja termiczna stropu nad piwnica i parterem ptyty styropianowe twarde EPS 100 DACH/PODLOGA grubosci Scm. Strop nad
poddaszem dwie warstwy maty z welny mineralnej. Doj$cia do kominéw z twardych ptyt styropianowych.

g.izolacja termiczna podtogi na gruncie styropian twardy EPS 100 dach/podtoga

h. wykonanie i montaz daszkéw nad wej$ciami z profili aluminiowych,

i. rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m

J. wykonanie daszkdw ochronnych

k. izolacja przeciwwilgociowa s$cian piwnicy z dysperbitu

I izolacja przeciwwilgociowa podtogi na gruncie folia pe
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1. zabezpieczenie izolacji termicznej §cian fundamentowych folig kubetkowa
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych musi by¢ mrozo i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnoscei i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobatg Techniczng Instytutu
Techniki Budowlane;j.
Transport i sktadowanie
Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.2. Plyty styropianowe
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej $cian nadziemia nalezy stosowaé ptyty styropianowe EPS 70 gr.10 cm, samogasnace, o gestosci
objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowac styropian o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozciaganie min. 8
N/m2, Izolacja termiczna $cian fundamentowych plyty styropianowe hydrofobowe np. typu aga EPS 100 FUNDAMENT o grubosci 5 cm na
istniejacym ociepleniu, 10 cm na $cianie piwnicy nieocieplone;.
Izolacja termiczna podtogi na gruncie styropian EPS 100 DACH/PODLOGA gr 10cm..
Styropian powinien posiada¢ odpornos¢ i na temperaturg co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesigcy od
chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotno$ci powietrza 65%. Wymiary plyt nie moga by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z
odchytkami nie
wigkszymi niz +2 mm, a grubo$¢ 10mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ £1,5mm. Wytrzymatos¢ ptyt
styropianowych na rozrywanie sifa prostopadta do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki
polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.
Do wykonania izolacji o§ciezy nalezy zastosowaé styropian ekstradowany gr.3 cm.
Transport i sktadowanie
Sposob transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwo$é potamania ptyt lub uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze
powodowa¢ powstawanie mostkow termicznych w warstwie termoizolacyjnej.
2.3. Siatka zbrojaca z wiékna szklanego
Siatka z wiokna szklanego, nalezy stosowac siatk¢ odpowiednia do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4mm. Siatka
powinna by¢ impregnowana odpowiednia dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i
osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.
2.4. Podklad tynkarski
Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujagcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki zywiczne. Nalezy stosowa¢ podktad
wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednia Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
Transport i skladowanie
Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zaggszczac, rozeienczac ani taczy¢ z innymi materialami. Nalezy go
przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikow. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12
miesi¢cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny silikatowo silikonowy
Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy o grubosci ziarna 1,5mm. Nalezy
stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednia Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz
Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny.
Transport i sktadowanie
Tynki mineralne sa dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zaggszczac, rozciencza¢ ani taczy¢ z innymi materiatami.
Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.6. Hydroizolacja $cian fundamentowych
Masa dyspersyjna typu dysperbit , nalezy oczy$ci¢ $ciany piwnicy, nastepnie zagruntowac podtoze poprzez malowanie dysperbitem
rozcienczonym 50/50 z woda, a nastepnie dwukrotne malowanie dysperbitem. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5C°.
2.7. Pozostale materialy uzupelniajace
Materiatami uzupetniajacymi systemu ocieplenia budynku sa kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i cokotowe
oraz elementy do obrobek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. narozy budynku).
3.SPRZET
Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
_ _$rodek transportowy
_ _rusztowanie zewngtrzne rurowe systemowe.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST WO. ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. WarunKi szczegolowe
_ _Temperatura podloza i otoczenia w czasie pracy i przez nastgpne 24 godziny powinna wynosi¢ powyzej +50C. W tym czasie elewacj¢
nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.
_ _Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia instalacji obrobek blacharskich i
uszczelnien.
_ _Powierzchnie ie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.
_ _ W budynku nie moze wystgpowac wilgo¢ kapilarna.
_ _Pomigdzy rusztowaniem , a $ciang nalezy zachowa¢ wystarczajaco duza odlegto$¢ (minimum 45 cm ), a kotwy zamontowane ze
spadkiem od $ciany w celu prawidtowego odprowadzania wody.
_ ZPodtoze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i plaskie z tolerancja + 6 mm na promieniu 1,2 m , wolne od wykwitow. Ubytki
powinny by¢ uzupetnione za pomoca odpowiednich preparatow, a odchytki od pionu zniwelowane w sposob uzgodniony z
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inspektorem nadzoru.
~ T Przed przystapieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnosci kleju do podtoza. Ptyty styropianowe
powinny tworzy¢ ciagla powtoke termoizolacyjna. Szpary pomiedzy ptytami wigksze niz 1,5 mm nalezy wypelni¢ materiatem
termoizolacyjnym, nie wolno ich wypetnia¢ masa klejaca.
” ~Powierzchnia powloki termoizolacyjnej powinna by¢ rowna, nalezy ja sprawdzi¢ przy uzyciu taty dlugosci co najmniej 2,5 m.
” ~ Cala powierzchnig styropianu nalezy przeszlifowaé¢ ruchami okr¢znymi, a powstaty pyt doktadnie usuna¢.
” ~ Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metoda ciagta, az do naturalnych przerw takich jak naroza budynku, dylatacje lub linie tasmy
maskujacej. Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe pracownikow i rusztowan . Nalezy unika¢ prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych
powierzchniach. Zaleca si¢ w miar¢ mozliwosci uzywaé¢ materiatu pochodzacego z tej same;j serii.
5.3. Przygotowanie podloza
Sciany budynku nalezy oczyscié — najlepiej woda pod ci$nieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie, uzupeni¢ ewentualne ubytki podtoza. Strop
zewngtrzny nad projektowana nadbudowa i rozbudowa
.5.4. Nakladanie zaprawy
Plyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobra przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od substancji przeciw
przyczepno$ciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyly) powierzchni murdéw, tynkow i betonéw. Nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ istniejacych
tynkow i powlok malarskich. ,,gtuche” tynki trzeba odkué.. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, powtoki malarskie o niskiej
przyczepnosci do podioza nalezy usuna¢ catkowicie, np. za pomocg myjek cisnieniowych. Stare podtoza nalezy zagruntowaé preparatem i
pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej 4 godziny.
Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowac papierem $ciernym i przystapi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania
tacznikami mechanicznymi. Ilo$¢ tacznikow powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m2. Na wysokos$ci dolnej kondygnacji zaleca si¢ natozy¢
podwdjng warstwe siatki i wzmacniaé¢ wszystkie naroza otworéow dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tacznikow
nalezy zwigkszy¢ do minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest rezy gnacja
z uktadania podwdjnej siatki. Wszystkie wypukte naroza otwordéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatka lub dodatkowymi
katownikami aluminiowymi. Naktadanie nastepnych warstw masy klejgcej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przecietnych
warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywaé si¢ po ca 24 h. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywa¢é woda, a stwardniate
mozna usuwac tylko mechanicznie. Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5,00 C do +30,00 C.
5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka
Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac sucha mase i miesza¢ za pomoca wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek. Gotowa zaprawg nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwa grubosci 2-3 mm za
pomocy gladkiej, stalowej pacy. Na §wieza zaprawe naklada¢ siatk¢ z wiokna szklanego (z zachowaniem zaktadow min. 50 mm), a nastgpnie
nanosi¢ druga warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i roéwno zagladza¢ powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna. Swieze
zabrudzenia zaprawg zmywac¢ woda, stwardniate mozna usung¢ tylko mechanicznie.
5.6. Ocieplenie cokoléw i §cian fundamentowych
. Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej mozna przystapi¢ do klejenia ptyt styropianowych. Klejenie nalezy
rozpocza¢ od dotu. Masg nalezy naktadaé punktowo na plyty, a nastgpnie dociskajac je ruchem kolistym przyktada¢ do podtoza. Zalecane
jest wykonanie proby polegajacej na przyklejeniu 3 probek o wymiarach 25¢m x 25 cm i sprawdzeniu przyczepnoscei po trzech dniach. Na
czeg$ci $ciany pod gruntem (coko6t) wykonac tynk zywiczny wykonany na podwojnej warstwie siatki zatopionej w zaprawie klejace;j.
5.7. Termoizolacja $cian nadziemia
Sciany nalezy zagruntowaé érodkiem gruntujgcym zmniejszajacym chionno$é podtoza i zwickszajacym przyczepnosé kleju. Wykonanie
ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamontowania na cokole listwy cokotowej aluminiowej. Przyklejanie ptyt styropianowych wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania plyt nalezy zastosowac¢ taczniki mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na 1 m2 na catej
powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m 2 w strefie krawedziowej. Mocowanie mechaniczne wykona¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia
ptyt. Dlugos¢ tacznikow warstwie konstrukcyjnej §ciany powinna wynosi¢ co najmniej 6cm. Po trzech dniach od przyklejenia ptyt mozna
przystapi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej, a nast¢gpnie wykona¢ tynk cienkowarstwowy mineralny i podwojnie pomalowacé farba
akrylowa zewngtrzng. Warstwe zbrojong i wyprawe elewacyjna wykona¢ w sposob zalecany przez producenta systemu i zgodnie z
projektem.
5.8. Termoizolacja stropu
Stropy nad piwnica i parterem z plyt styropianowych EPS 100 DACH/PODLOGA gr Scm, nad poddaszem z dwoch warstw maty z welny
mineralnej po 15 cm kazda. Dojscia do komindéw z twardych ptyt w welny mineralne;j.
5.9. lzolacja przeciwwilgociowa pozioma
Pod $cianami dzialowymi z papy termozgrzewalnej, utozonej na luzno, docisnigtej cigzarem $ciany, izolacja przeciwwilgociowa podtogi na
gruncie z folii pe na ptycie betonowej, oraz na warstwie izolacji termicznej, pierwsza warstwe folii nalezy weisna¢ pod izolacj¢ z papy na
$cianach fundamentowych, obie izolacje nalezy ze soba polaczy¢ poprzez sklejenie.
5.10. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa
Na nieocieplonych $cianach piwnicy poprzez malowanie dysperbitem, w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowaé §ciang roztworem
dysperbitu z woda w proporcjach 50/50, nastgpnie dwukrotne malowanie metoda mokre na mokre.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST WO
6.2. Kontrola jakos$ci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymogom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i
odbioru robdt, aprobaty technicznej oraz musza posiadaé $wiadectwa jako$ci producentow.
6.3. Kontrola jakosci wykonania robét
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robét, oraz poleceniami inspektora nadzoru.
7.OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST WO. ,,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano ST WO. ,,Wymagania ogélne”. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i
Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych.
8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot
Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot obejmuje oceng:
_ _przygotowanie podtoza
_ jakos¢ dostarczonych materiatow — atesty
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” ~ grubosci zastosowanych plyt styropianowych
~ Tilosci tacznikéw na 1 m2
~ ~faktura i kolorystyki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci
Platnos$ci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresem rob6t wymienionym w p. 1.3 niniejszej S.T. w oparciu no odbior
faktycznie zamowionej wykonanej pracy oraz z oceng jakosci robot i oceng uzytych materiatow.
9.2. Platnosci
Cena ryczaltowa wykonania robot obejmuje:
~ ~roboty przygotowawcze
~ ~ zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw
~ ~wykonanie i demontaz rusztowan
~ " prace porzadkowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE
~ ~ Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
~ ~ Karty techniczne produktow.
~ T lInstrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.
~ TPN-B-20130:421 ptyty styropianowe
~ 7 PN- 88/B-30000 cement portlandzki
~ 7 PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
~ 7T PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
~ 7 PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapra

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DACHOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przedtuzeniem okapow od strony Scian szczytowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukeji
drewnianych wystgpujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodzg:

a) rozhidrka skrajnych paséw blacho dachowki istniejacego pokrycia

b) przedtuzenie okapdw poprzez przybicie tat osadzonych na dwdch skrajnych krokwiach

¢) montaz folii dachowej paroprzepuszczalnej

d) montaz brakujacego pokrycia dachowego.

€) montaz obrobek blacharskich

f) montaz orynnowania

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania
drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach:

1.3 -b stosuje si¢ drewno klasy K27 wedlug nastgpujacych norm panstwowych:

__PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

2.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wiokien do 7% do 10%

Peknigcia, pgcherze, zakorki i zbitki:

a) glebokie

b) czotowe

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi

zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a. ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b. bokédw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm
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Wichrowato$¢ — 6% szerokosci, Krzywizna poprzeczna — 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
2.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
e  dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
e dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a. odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
e wdlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
e wszerokosci: do +3 mm lub do —1mm
e wgrubosci: do+1 mm lub do -1 mm
b. odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢. odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
e wgrubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
e wszeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
e wszerokos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
e wgrubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d. odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mmi -2 mm.
e. odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i —2mm.

2.4. Laczniki
2.4.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okraglte wg BN-70/5028-12
2.4.2. WKkrety do drewna
Nalezy stosowac:
e Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
e Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
e Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.5. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki
dopuszczone dostosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a. Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b. Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
¢. Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.6. Paraizolacja i wiatroizolacja
Paraizolacj¢ i wiatroizolacj¢ poddasza stanowi folia paraizolacyjna ogdlnie dostgpna.
2.7. Blachodachdéwka
Uzupehnienie pokrycia dachu blachodachowka w kolorze grafitowym z blachy dwustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem
poliestrowym typu pladur mat
2.8. Elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej (rynny, rury spustowe) i obrébki blacharskie
Elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej (rynny, rury spustowe) oraz obrébki blacharskie z blachy dwustronnie ocynkowanej
i powlekanej lakierem poliestrowym typu pladur mat o gr. 0,55mm. Zabezpieczenia przeciwsniegowe, tawy i stopnie kominiarskie.
2.11. Skladowanie materialéw i konstrukeji
2.11.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji.
Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.
2.12.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna
Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.
2.12.3. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbiorki
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza
InZzynier wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.
_ _sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
_ _stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, o§wietlone z
dostateczna wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty nalezy prowadzié
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale §rodkow, ktore zapewnia osiggnigcie projektowanej
wytrzymalo$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
5.2.1. Laty
Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
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Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika
powinna wynosi¢ do I mm. Wykonanie rob6t powinno odbywac si¢ przy zachowaniu nastepujacych zasad:
” ~ Przekrdj tat nie powinien by¢ mniejszy niz 38x50mm. Laty utozone poziomo powinny by¢
przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Dtugos$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza niz grubos¢ taty.
T " Laty przedtuzajace okap powinny by¢ przymocowane do co najmniej dwoch krokwi
~ “Rozstaw nowych tat powinien by¢ dostosowany do istniejacego rozstawu.
5.2.2. Ulozenie folii dachowej.
” T Uktadanie folii paroprzepuszczalnej rozpoczyna si¢ od okapu, rownolegle napisami do gory.
~ ~Membrang z folii po naciagnigciu przymocowac do krokwi przy pomocy zszywek. Nalezy zwroci¢ uwagg na to, aby miejsca przebicia
membrany zszywkami byly zakryte ta§ma uszczelniajaca i znajdowaty si¢ pod kontrlata.
~ T Nastgpny pas membrany utozy¢ z zachowaniem zaktadu, ktéry powinien wynosi¢ od 10 - 15cm. Dla zapewnienia prawidtowego
montazu membrany i jej szczelnosci, do  sklejania nalezy zastosowac tasmy klejacej bedacej w ofercie w kazdym systemie pokrycia.
~ " Dla zapewnienia szczelno$ci przy krokwiach nalezy przyklei¢ pas tasmy uszczelniajacej do kontrlaty od strony, ktéra bedzie do
membrany na krokwi.
~ T Przy elementach wychodzacych ponad pota¢ dachowa membrang nalezy nacia¢ w ksztatcie trapezu i przybi¢ brzegi do powierzchni
elementu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty
podlegaja odbiorowi.
7.OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
~ ~dla pokrycia dachowego w m?
~ " dla obrobek blacharskich w m.b. (metrach biezacych)
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét .
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e  PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne wspodlne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg$ci ztacznych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow wewnegtrznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow wewnetrznych
obiektu wg ponizszego.
- Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne
- Oktadziny wewngtrzne $cian
1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:20041
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeshie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

*
*
*
*
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2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatos¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pegkniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek | 80%
- gatunek 11 75%
3. Sprzet,
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4.  Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
5. Wykonanie robot.
5.1. Ogoblne zasady wykonywania tynkow.
a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu
stanu surowego.
¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z
. Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".
d) Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie
godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane
woda.
5.2.. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
Nalezy otynkowa¢ projektowane $cianki dziatowe, oraz zamurowania w murze. Istniejace tynki do pozostawienia, nalezy
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z
substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkoéw tréj warstwowych.
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug
pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
* Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio do rownego i gladkiego podtoza. W
pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
* Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany
betonowe.
* Do osadzania wykladzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoficzeniu osiadania muréw budynku.
* Bezposrednio przed rozpocz¢ciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z
kurzu.
* Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu.
Obrzutk¢ nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement owo-
wapiennej marki 5 lub 3.
* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardéw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich
mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
* Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego tub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci faty dwumetrowe;.
5. Kryteria oceny jakoSci i odbioru.
* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
* sprawdzenie odbioré6w mig¢dzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
* sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
6. Kontrola jakoS$ci.
6.1. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zamowieniem,
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaroéw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknigd,
- odpornosci na uderzenia,
* W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do
klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposob podany w
obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét.
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Jednostka obmiarowa robot jest m?. [lo$¢ robot okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robét.
8.1. Odbidr podioza
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
woda.
8.2. Odbidr tynkéw.
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz3 mmi w
liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku:
- pionowego - nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 ni i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany,
belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbidr suchych tynkow,
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢
wigksze niz 1 mm/l m.
8.4. Odbiér podtozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4
9. Podstawa platnosci.
B.09.01.01 i B.09.03.00 Tynki wewng¢trzne i zewngtrzne.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
~ dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke¢ rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow. B.09.01.02 Suche tynki
Placi si¢ za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Okladziny $cian.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni ulozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podloza,
dostarczenie materiatow i sprzgtu,
moczenie plytek, docinanie plytek,
ustawienie i rozbidrkg rusztowan,
wykonanie okladziny z wypelieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
reperacje tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatos$ci materiatow.
10. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-B PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI

1. Wstep.
1.I. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie
przetargowym.
- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
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- Warstwa wyrdwnawcza grubosci 5-7cm, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.
- Posadzki whasciwe.
- Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadka zaprawa cementowa, utozeniem
zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.
- Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podtogowych ceramicznych gresowych z cokolikami luzem utozonych na zaprawie cementowe;j
marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
- Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8
MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysoko$ciowych,
sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i
umyciem powierzchni.
- W pomieszczeniach sanitarnych posadzi z ptytek ceramicznych — glazury
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnoscei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00)
2.4. Plytki cermiczne
Plytki podtogowe ceramiczne gresowe i glazura.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych;
barwa: wg wzorca producenta
nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
$cieralno$¢ nie wigeej niz 1,5 mm
mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
hugoodpornos¢ nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugos¢ i szerokosé: + 1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) ** Gresy -wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralno$¢ V klasa $cieralno$ci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nast¢pujacymi elementami:
- stopnice schodéw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos¢ i szeroko$¢: +1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
¢) Materialty pomocnicze:
Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypehienia spoin stosowa¢ zaprawy wg, PN-75/B-10121:
- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie;
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m~ ptytek. Na opakowaniu umieszcza sig:
- nazwg i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo
thukacych sie oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".
e) Transport:
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.
f) Skladowanie:
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.
2.5. Materiat o strukturze antyposlizgowej Wymagania:
- dobra przyczepnos¢ do betonu,
- wlasciwosci penetracyjne,
- nieodksztatcalny pod wplywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od -20° do + 250°C)
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- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.
4.  Transport.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot.
5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-
cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dy-
latacyjnych. Wymagania podstawowe.
* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymatos$¢ i grubos$¢ podkladu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.
* Wytrzymato$¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3
MPa.
= Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementdéw budynku paskiem papy.
* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
* Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.
* Tlo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400
kg/ms.
* Zaprawg cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.
* Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przykladang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow
wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
* W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia polietylenowa lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
Posadzka zywiczna: Powierzchni¢ betonu nalezy oczysci¢ z olejow, thuszczow i innych substancji, termicznie (wypalanie), lub
hydrodynamicznie (obrobka para wodna) i chemicznie (wytrawianie) lub mechanicznie. W oczyszczonej z kurzu nawierzchni nalezy
naprawi¢ wszystkie uszkodzenia i zagruntowac ja.
6. Kontrola jakosci.
6.1 Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-
$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
6.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktorych wlasciwosei nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych ipo okresie gwarancyjnym).
6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowsa robot jest m2. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot.
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
8.1 Odbiér materiatow i robdt powinien obejmowacé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie whasciwosci technicznych
tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialow., ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3 Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4 Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngetrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng¢ wzrokowa,
- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykonaé za pomoca
naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$cia 1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,
9. Podstawa platnosci.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie
materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA
1 Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1. 3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki
drzwiowej i okiennej. W sktad tych robét wehodzi:
- Drzwi
- Okna
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
Whbudowa¢é nalezy stolarke kompletnie wykofczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Pcv, drewno.
Stolarka z drewna klejonego z tarcicy odpowiadajacej obowigzujacym normom panstwowym. Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce
okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano ponizej.
Roznice wymiarow w mm okien drzwi

wymiary zewn. o§cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementow do 1m 1 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej | m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1

powyzej 1 m 2

wysoko$¢ powyzej 1 m 2

roznica dtugosci przekatnych do 1 m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do2 m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos$¢ do 50 mm 1

powyzej 50 mm 2
elementow grubos$¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2

grubos¢ skrzydta

2.2. Okucia budowlane.
2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-oskmowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -wymaganiom okreslonym w
$wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona
norma,
2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy,
przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.
2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace si¢ ze §cianami o$cieznic.
2.3.2. Doboru $rodkow impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkow ochrony drewna podanymi w
$wiadectwach ITB.
2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢
pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementow stolarki budowlanej narazonych
na bezpo$rednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych - nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.
2.4. Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich.
24.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do
gruntowania.
2.4.2. Jezeli na budowg dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do gruntowania.
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg. BN-71/6113-46
- do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania wg. BN-79/6115-44
lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogolnego stosowania wg. BN-76/6115-38.
2.6. Szkto
Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.
2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997
2.8.  Skiadowanie elementow
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wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych. zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
2.9.  Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta
3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrgbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.8.
5. Wykonanie robot.
5.1 Przygotowanie osciezy.
5.1.1, Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktéorego ma przylegaé oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej:
Wymiary zewne¢trzne (cm) Rozmieszczenie punktow zamocowan
Liczba punktéw
zamocowan

wysokos¢ szerokosé w nadprozu i progu na stojaka

do 150 4 nie mocuje si¢ po 2

Do 150 150 +200 6 po2 po 2

powyzej 200 8 po3 po 2

do 150 6 nie mocuje si¢ po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pegknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

* Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugoéci przekatnej do 1. m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy o$ciezem a o$cieznica materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materialow wydzielajacych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

* Osadzenie parapetdéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Dokladno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST B.05.00.00.

* Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biol ogiczng od
strony muru.

* Szczeliny migdzy oécieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

* Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

*  Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezo$cieznicowych
sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w oséciezu.

* Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchytek

Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
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Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakoSci.
6.1. Zasady kontroli jakoéci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t
szklarskich.
6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.11.01.05 do B.11.01.07 oraz B.11.02.01 do B.11.02.06 i B.11.03.01)
z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostaia wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukeyjnych,
sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania.
- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot jest m2 wbudowanej stolarki w §wietle oscieznic.
8. Podstawa platnosci.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
9. Przepisy zwiazane.
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke¢ budowlang.
PN-C-8i607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdot malarskich obiektu
Wg ponizszego.

B.12.01.00 Malowanie tynkéw

1.4. Okreélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

Farby budowlane gotowe.

. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.5.2. Farby lateksowe

Na tynkach mozna stosowaé farby lateksowe lub akrylowe, w pomieszczeniach mokrych farby hydrofobowe zgodnie z zasadami podanymi
w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubo$¢-100-120 |im

przyczepno$¢ do podloza - 1 stopien,

elastycznos¢ - zgigta powtoka na sworzniu o §rednicy 3 mm nic wykazuje pekni¢é lub odstawania od podtoza,

twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace.

- powierzchni tynkéw wewnetrznych nalezy zagruntowaé srodkiem zalecanym przez producenta farby

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.
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5.  Wykonanie robdt.
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonaé po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podiozy
5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkoéw zaprawa cementowo-
wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy
odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienng.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego
typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przed naniesieniem wlasciwej powloki malarskiej nalezy nalezy zagruntowaé $ciany s$rodkiem gruntujacym zmniejszajacy i
wyruwnujacym chtonnosé podtoza, oraz zwigkszajacym przyczepnosc.
5.3. Wykonywania powlok malarskich
5.3.1. Powloki z farb akrylowych lub lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.
5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mieé jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym
nalezy na poszczegélne warstwy stosowac¢ farbyw roznych odcieniach.
6. Kontrola jakosci.
6.1 Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsiakliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykonaé
przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki czg¢$ciowo lub calkowicie i
wykonaé¢ powtdrnie.
7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowg robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbidr podioza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robét malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego
natgzenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub
bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem powtoki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie
mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materialdw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9. Podstawa platnosci.
Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy zwiazane.
PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiagzanych z uktadaniem i
montazem elementdw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodow, montaz osprzgtu i opraw)
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .
1.3. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robot zwigzanych z:
~ " uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewoddéw montowanych poza rozdzielnicami,
~ ~montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacy mi,
dla obiektéw kubaturowych oraz  obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie
robot zwigzanych z:
~ ~ kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
~ ~wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze

montaz elementow osprzetu  instalacyjnego itp.),
" ulozeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
~ " wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacji,
~ " wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych kabli i przewodow,
| przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany element instalacji
elektrycznej.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

aprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnos¢ do okreslonego zakresu robot z wyposazeniem,
wewnetrznymi potaczeniami, osprzg¢tem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi — stuzacych do taczenia, sterowania, pomiaru,
zabezpieczen i regulacji pracy obwoddw elektrycznych;

instalacja elektryczna — zespot odpowiednio potaczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem
i osprzg¢tem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi i izolacyjnymi), a takze rzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do
przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikow energii elektrycznej;

instalacja odbiorcza — czgsé¢ instalacji elektrycznej, znajdujaca si¢ za uktadem pomiarowym stuzacym do rozliczen pomig¢dzy dostawca
i odbiorca energii elektrycznej, a w przypadku braku takiego uktadu pomiarowego, za wyj$ciowymi zaciskami pierwszego urzadzenia
zabezpieczajacego instalacj¢ odbiorcy od strony zasilania;
__kabel (kabel elektryczny) — przewdd jedno — lub wielozytowy z oddzielna izolacja kazdej zyty, przeznaczony do przewodzenia pradu
elektrycznego, zaopatrzony w powloke ochronng i pancerz uzalezniony od $rodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanaty
podziemne, powietrze itp.)
_ _lacznik izolacyjny — Iacznik umozliwiajacy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych migdzy roztaczonymi cze$ciami
poszczegolnych biegunéw o wytrzymatoscei elektrycznej 1 innych wlasciwo$ciach zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi i urzadzen;
__napiecie znamionowe instalacji — napigcie, na ktore instalacja elektryczna lub jej czg$¢ zostala zaprojektowana (zbudowana)
_ _obciazalno$¢ pradowa dlugotrwatla (przewodu) — maksymalna warto$¢ pradu, ktory moze ptyna¢ dtugotrwale w okreslonych
warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury przewodu;
_ _obciazenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktorym czes$¢ badz wszystkie odbiorniki energii elektrycznej w
poszczegolnych obwodach sa wlaczone i pobieraja energi¢; rozrdznia si¢ obciazenie instalacji pradem lub moca;
_ _obwod (instalacji elektrycznej) — zesp6t elementdw 9np. odbiorniki, aparaty elektryczne, faczniki) odpowiednio potaczonych ze soba
przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze Zzrodtem energii (ztacze, zrédto awaryjne) chronionych wspolnym
zabezpieczeniem
_ _odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng formg energii, np. $wiatto,
energi¢ mechaniczna;
_ _osprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbidr) elementow o réznej konstrukeji, zaleznej od sposobu uktadania przewodow instalacji
elektrycznej, przeznaczony do mocowania, faczenia i ochrony (ostony) tych przewodow (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe i
zaciskowe, rury os tonowe itp.)
_ _o$wietlenie podstawowe — o$wietlenie elektryczne wewnetrzne lub/i zewngtrzne, zasilane z podstawowego zrodia energii (ztacza),
zapewniajace w danym miejscu wymagane warunki o§wietlenia przy normalnej pracy urzadzen o§wietleniowych;
_ _oSwietlenie awaryjne — o$wietlenie elektryczne samoczynnie wlgczajace si¢ w przypadku wystapienia przerwy w zasilaniu
podstawowym, majace na celu zapewnienie dostatecznej widoczno$ci w pomieszczeniach (o$wietlenie bezpieczenstwa) oraz
umozliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku (o$wietlenie ewakuacyjne)
o$wietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych zrodet zasilania (akumulatory);
_ _prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas normalnej pracy;
_ Cprad zwarcia — prad o wartosci przekraczajacej dopuszczalne obcigzenie instalacji, pojawiajacy si¢ w obwodzie elektrycznym na skutek
wystapienia zwarcia (stanu zwarcia);
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T T przewdd elektryczny element instalacji elektrycznej stuzacy do przewodzenia pradu, wykonany z materiatu o dobrej przewodnosci
elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez izolacji;
T T przewdd neutralny (N) — przewdd potaczony bezposrednio z punktem neutralnym ukfadu sieci i mogacy stuzy¢ do przesytania energii
elektrycznej;
T Cprzewdd ochronny (PE) — przewdd lub Zzyta przewodu przeznaczony do pofaczenia:
czesci objetych potaczeniem wyrownawczym, gtdéwnej szyny uziemiajacej, uziomu, oraz uziemionego punktu neutralnego zrodta zasilania
lub sztucznego punktu neutralnego;
~ Trozdzielnica — zespét odpowiednio dobranej i wzajemnie potaczonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, faczeniowe; i
pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolno stojacej, przy$ciennej lub wnekowej — z jednej strony potgczony ze zlgczem
doprowadzajacym energi¢ elektryczng z sieci, a z drugiej — z wewnetrznymi liniami zasilajacymi (WLZ);
~ ~uziemienie — potaczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu
elektrycznego z ziemia w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracy urzadzen elektrycznych;
~ Tuziom — przedmiot lub zespdt przedmiotow umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy elektryczne potaczenie przewodzace z tym
gruntem (ziemia);
~ [Iwewnetrzna linia zasilajaca (WLZ) — czg$¢ obwodu elektrycznego, ktora wraz z odgatgzieniami stanowi uktad zasilajacy w energie
elektryczng poszczegolne instalacje odbiorcze.
~ Turzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania,
przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.
~ " klasa ochronnos$ci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy
bezposrednim dotyku.
~ " oprawa o$wietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i poltaczenia z instalacjg elektryczng jednego
lub kilku zrodet §wiatta, ochrony zrodet $wiatta przed wptywami zewngtrznymi i ochrony $rodowiska przed
szkodliwym dziataniem zrodia $wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) ,
ulatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodet $wiatha, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi sa ostony lub elementy ukierunkowania zrodet §wiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.
~ " stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementdw instalacji elektrycznej oraz
przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.
~ " obwod instalacji elektrycznej — zesp6t elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii elektrycznej za pomoca
chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych
przewodow elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wehodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadze nia
zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).
[ przygotowanie podloza — zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzgtu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego,
odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja; .
Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastgpujace grupy czynnosci:

wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd i wngk,

osadzanie kotkéw w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,

montazu montaz uchwytéw do rur i przewodow,

montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiazkowych, szynoprzewodow,

montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacj¢ robot montazowych elementoéw instalacji elektrycznej stanowia:

_ _projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664),

__specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664),

_ _dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami),

_ _dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrob6éw lub zalecenia
producentoéw dotyczace stosowania wyrobow,

_ _protokoty odbioréw czesciowych, koficowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

_ _dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pOzniejszymi zmianami).

Montaz elementoéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru

1.7. Nazwy i kody:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z:

_ _CPV -45315700 - 5, Tablice rozdzielcze

_ ZCPV -45311100 — 1, Linie zasilajace WLZ.

— ZCPV -45311000 — 0, instalacja o$wietlenia

— ZCPV —45311200 — 2, oprawy o$wietleniowe
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~”CPV -45315100 - 9, Sprawdzenia i pomiary instalacji
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace wlasciwos$ci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 2
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac
przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
” ~dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,
-[Jwydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzgtu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
-[1oznakowatl wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
-[wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisj¢ Europejska
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
-[Iwydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.
2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).
2.3. Kable i przewody
Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogoéw dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.
Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.
Napigcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV;12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm2,
Przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacja i powtoka ochronng do ukfadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do
bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznos$ci od wymogow, przekroje uktadanych
przewodow moga wynosic¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkow wymaga stosowania przekroju minimalne go
1,5mm2,
Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy stosowa¢ obowiazkowo
przewody miedziane.
Przewody szynowe stuza do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujacych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki
wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikow zamontowanych w ciagach np. zasilanie duzej ilosci silnikow
lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo.
Jako materiaty przewodzace szynoprzewoddéw mozna stosowaé miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i ocynowane);
szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie o okre§lonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.3.1. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i oslony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejécia kabli migdzy strefami
lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez $cianki konstrukeji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i
przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samonosne stanowia
osprzet roznych elementdw instalacji elektrycznej. Pozwalaja na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale takze innego
wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciagi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w
formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaja bogate zestawy elementéw dodatkowych,
ulatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla nieuprawnionych 0séb.
Systemy koryt metalowych posiadaja taczniki tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).
Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal -tworzywo
sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢ $cienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperatur¢ otoczenia w
zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatow i listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazaja plaskie a ich
szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wigkszej szerokosci posiadaja przegrody wewngtrzne state lub mocowane dla
umozliwienia prowadzenia roznych rodzajow instalacji w ciagach rownolegtych we wspolnym kanale lub listwie. Zasady instalowania
réwnoleglego roznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecefi normy.
Kanaly pionowe o wymiarach — wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach
estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne.

Osprzet kanatow i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: ulatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie
uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.
Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgal¢zienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie
stalowe — zasadg jest uzywanie materialdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje
wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i §rednich. Jednoczesnie podiaczenia silnikow i maszyn narazonych na uszkodzenia
mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobor §rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i
przewodow wciaganych oraz ich ilosci weigganej do wspoélnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gladkie lub
karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; srednice typowych rur gtadkich: od o 16 do @ 63mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach
zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub
ocynkowane moga by¢ gladkie lub karbowane — $rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od @ 13 do o 42mm, §rednice typowych rur
karbowanych gigtkich: od @ 7 do o 48mm i sztywnych od & 16 do ¢ 50mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodow w
instalacjach podtogowych stosuje si¢ gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.
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Kanaly podlogowe poziome 0 wymiarach — szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400mm nalezy wykonane z tworzyw sztucznych, blach
aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatow podlogowych stanowia elementy utatwiajace prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzgtu
podtynkowego, z pierscieniem @ 45 mm, réznego typu i innego. Montaz kanalow podtogowych moze odbywac si¢ w podktadzie betonowym,
warstwie wyrownawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z mozliwoscia regulacji do 25 mm rzgdnej gory kanatu), a takze
w podlogach pustakowych lub podniesionych.
2.3.2. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i
mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych (niektére
elementy moga by¢ wykonane takze z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez
weiskanie lub przykregcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych, wystepuja jako
aczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sa z materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka, jednoczes$nie zapewniaja stopiefi ochrony minimalny IP 2X. Dobor
typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzglgdu na system montazu — wystgpuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zalezno$ci od przeznaczenia puszki
muszg spetniaé nastepujace wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koncowa ¢ 60 mm lub 60x60mm,
rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x75 mm — dwu- trzy- lub czterowej$ciowa dla przewodow o przekroju zyty do 6 mm?. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i facznikow instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzgtu za pomoca
»pazurkow” i/ lub wkretow.
Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosiadz,
montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podiaczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i
przytaczanie przewodow do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia systemowe
izolowanie za pomoca oston izolacyjnych.
Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki przewodow,
dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.
Przej$cia przez Sciany — nalezy zaizolowac ppoz.
2.3.3. Sprzet instalacyjny
a) Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
" Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @60mm za pomoca wkretow lub ,,pazurkow”.
" " Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania bezposrednio na podtozu ($cianie) za pomoca wkretow
lub przyklejane.
" Zaciski do faczenia przewodoéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5mm?2.
" Obudowy tacznikow powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne:

napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

prad znamionowy: do 10 A,

stopief ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopief ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
b) Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i [ [ Iprzystosowane do instalowania w puszkach g 60 mm
za pomoca wkretow lub ,,pazurkow”.

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
bezposredniego na podlozu za pomoca wkretéw lub przyklejane.
__Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodow, w tym do poditgczenia styku ochronnego oraz
neutralnego.
__ Zaciski do potaczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o  przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznoéci od
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
__ Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialow niepalnych lub niepodtrzymujacych plomienia.
_ _Podstawowe dane techniczne gniazd:
__napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
__prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
_ _prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
_ _stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
_ _stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
¢) Sprzet oswietleniowy
__Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu o§wietlenia, zawierajacego co najmniej:
__dobor opraw i zrodel $wiatta,
_ _plan rozmieszczenia opraw,
_ _rysunki sposobu mocowania opraw,
_ _plan instalacji zasilajacej oprawy,
_ _obliczenie rozktadu natezenia o§wietlenia oraz spadkow napigcia i obcigzen,
_ _zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o§wietleniowe;.
_ _ Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogoéw producentow, odpowiednio do [I[Ipotrzeb o$wietleniowych pomieszczenia i
warunkow srodowiskowych — wystepuja w I [ czterech klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, L, II, 111
_ _Woypusty sufitowe i cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw L[ [Jo$wietleniowych, przy czym przekroj przewodoéw
ulozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm?2 a napigcie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody

uktadane sa w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

_ _Podziat opraw o$wietleniowych ze wzglgdu na rodzaj zrodta swiatta:
_ _do zarowek,
_ _do lamp fluorescencyjnych (Swietlowek),
~ Zdo lamp rteciowych wysokopreznych,
~ Zdo lamp sodowych,
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~ —do lamp ksenonowych.
Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem czg¢éci opraw begdacych pod napigeiem [1[oraz przedostawaniem si¢ ciat statych i wody do
opraw; nadano oprawom nastgpujace
” ~oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:
T Tzwykla IP 20
T~ zamknigta IP 4X
~ ~pytoodporna IP 5X
~ ~pyloszczelna IP 6X
~ “kroploodporna IP X1
~ “deszczoodporna IP X3
~ ~bryzgoodporna IP X4
~ ~strugoodporna IP X5
~ ~“wodoodporna IP X7
~ ~wodoszczelna IP X8
W praktyce zdarza si¢, ze dobrana oprawa o$wietleniowa jednoczes$nie spelnia wymagania dotyczace ochrony przed wnikaniem ciat statych i
wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawa pytoszczelng i bryzgoodporng w czgscei, gdzie
znajduje si¢ lampa oraz zwykla i deszczoodporna w czesci, gdzie znajduje si¢ osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymog
ochronny dla opraw drogowych).
2.3.4. Sprzet do innych instalacji
Nalezy stosowac nastgpujacy sprzet do instalacji:
~ [~ przyzywowej (dzwonki, gongi),
~ ~telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),
~ Tantenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).
2.3.5. Specyfikacja materialowa
Materiaty zostaty wyspecyfikowane w przedmiarze robot. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specy fikacji
s3:
~ ~ przewody instalacyjne energetyczne w podwdjnej Izolacji M puszki osprzgtowe i rozgatezne IMMrurki gietkie do uktadania instalacji
" oprawy o$wietleniowe wyposazone w moduty zasilania awaryjnego
" oprawy o$wietleniowe o$wietlenia podstawowego
" obudowa i aparaty modutowe prod. Legrand lub rownorzedne

2.4. WarunKki przyjecia na budowe materialow do rob6t montazowych
Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
" sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
SST,
| sg whasciwie oznakowane i opakowane,
spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobow i materiatow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatlow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm.
W szczegdlnoscei kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B”)lub w krazkach (oznaczenie ,,K”), konice przewodow
producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow
(ciagtos¢ zyt, przekrdj).
Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chronié przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem
3. SPRZET, MASZYNY I NARZEDZA
3.1. Og6lne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3 Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiatéw
Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowacé ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdéw do montazu.
Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza dla bebnoéw: — 15°C i — 5°C dla krazkow,
ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 5
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczna i umowsa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i jako$¢ wykonanych robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5.2. Montaz przewodo6w instalacji elektrycznych
Zakres rob6t obejmuje:
_ " przemieszczenie w strefie montazowej,
_ _zlozenie na miejscu montazu wg projektu,
~ Cwyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzgtu,
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~ Troboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustow,
zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, §cianach lub podtozach,
~ Tosadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwiacych lub wspornikow, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,
” “montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow (pkt 2.2.2.),
” T tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy
ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie luku podane sg w tablicy ponizej.
Najmniejsze dopuszczalne promienie luku
Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450
~ " laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),
~ ~puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byla zréwnana
(zlicowana) z tynkiem,
~ T przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbg otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,
~ ~koniec rury powinien wchodzié do $rodka puszki na gtebokos$¢ do 5 mm,
~ ~wciaganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i
przewodow wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodow
zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST. W
przypadku tatwosci weiagania kabli i przewodow, weiaganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢
utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,
~ ~oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbétowej) SST lub normami (PN-EN
60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),
” " roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatoéw instalacyjnych,
~ " przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-1EC 60364-6-61:2000 oraz PN-E- 04700:1998/Az1:2000.
5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej
Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé
wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzgtu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na $cianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potaczen.
Zrodta $wiatha i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie
faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow 1 -fazowych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach
powinno zapewnia¢ niezb¢dna wytrzymatosé na wyciaganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy
przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprz¢tu z uwzglgdnieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytacznikow klawiszowych
nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystgpowat u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a
przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozytlowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca kombinacja barwy zielonej i zotte;j.
Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykonaé¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.
5.4. Instalacja polaczen wyréwnawczych
Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystgpuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potaczen
wyrownawczych. Instalacja ta sktada si¢ z pofaczenia wyréwnawczego: gtoéwnego (gldwna szyna wyrdéwnawcza), miejscowego
(dodatkowego — dla czgsci przewodzacych, jednoczesnie dostgpnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewod wyrownawczy.
Potaczenia wyréwnawcze gtdéwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z czg$ciami przewodzacymi innych instalacji.
Potaczenia wyréwnawcze gtdéwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.
Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczyc¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspolnego punktu —
glownej szyny uziemiajacej.
W przypadku niemozno$ci dokonania pofaczenia bezposredniego, pomigdzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.
Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne obwody o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki
zaworowe pomigdzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6
6.2. Szczegolowy wykaz materialow
Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000
6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢
z ogledzin czeSciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
_ _zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, [I[]zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji
powykonawczej, _I[Istanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodoéw, stanu i
kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
_ _sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewodow wystgpujacych w danej instalacji,
_ _poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce
montazu,
_ _poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,
_ _poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
_ _pomiarach rezystancji izolacji.
Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwodow wraz z urzadzeniami
nie powinna by¢ mniejsza niz 20MQ.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.
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Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-
6-61:2000.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone.
Jesli materiaty nie spelniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za niemajaca zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania
instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Og6lne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne”
7.2. Szczegbélowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji
elektrycznej
Obmiaru robot dokonuje sig¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:
~ ~dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
~ ~dla kabli i przewod6éw: m,
~ ~dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,
~ " dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,
~ " dla urzadzen i odbiornikoéw energii elektrycznej: szt., kpl.
7.3. Szczegélowa specyfikacja techniczna
W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu
zamOwienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot W szczegolnosci mozna przyjac zasady
podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
8.2.1. Odbidér mi¢dzyoperacyjny
Odbior migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
[ przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, facznikdéw, gniazd, opraw o$wietleniowych, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej oraz innego osprzgtu,
" instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne  branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz
wymagaja zakonczenia robot instalacji  elektrycznej np. zasilanie pomp.
8.2.2. Odbior koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych
przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

dla napig¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

dla napig¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciagtosci zyt i zgodnosci faz, proba
napi¢ciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogo6lne zasady
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST,,Wymagania ogdlne”
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czg¢§ciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
_ _okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
_ _ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniaja rowniez:
_ _przygotowanie stanowiska roboczego,
_ _dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,
_ _obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
_ _ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli
taka koniecznos¢ wystepuje),
_ _usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
_ _uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
_ _usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialow w sposob podany w specyfikacji technicznej szczegotowej,
_ _likwidacj¢ stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot na wysokos$ci do
4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbgdnych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe oddzielnej platnoséci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania
robot na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST robot w zakresie
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
_ _PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe.
~ ZPN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
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T TPN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
T ”PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.
T ”PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.
~ ”PN-IEC 60364-4-47:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.
~ “PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
~ “PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
~ “PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
~ “PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
~ T PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
~ 7 PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i
instalacje o$wietleniowe.
~ T PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
~ “PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
~ " PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.
"~ " PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
~ " PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
"~ PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
~ " PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogoélne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Czg¢$¢ 1:Zasady, wymagania i
badania.
__PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzgtu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czgs¢ 1: Wymagania
og6lne
__PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.
__PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych.
Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego.
__PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i
podobnych. Cz¢s¢ 1: Wyltaczniki do obwodéw pradu przemiennego (Zmiana Al).
__PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i
podobnych. Cze¢$¢ 1: Wyltaczniki do obwodoéw pradu przemiennego.
_ _PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego
do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

__PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do

uzytku domowego i podobnego (RCBO). Cz¢s¢ 1:Postanowienia ogolne.

_ _PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych.

_ _PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

_ _PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie do 750 V do przewodow o
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

_ _PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

_ _PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220 V1230 V i prady
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. _J[JPN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy

_ _Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

_ _Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia
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~ ~“Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).
~ TRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi
zmianami).
~ TRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
~ T Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyroboéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
~ ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze$é 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
~ ” Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
~ ” Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci publicznej. Warszawa 2004 r.
~ ” Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.
~ " Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJINE, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJA, GAZ

E31.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,,ST” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.—kan., c.o, wentylacja, gaz.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja niniejsza stanowi cze$¢ Dokumentow, zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.—kan. i .0, gaz.

Zawiera ona warunki techniczne wykonania oraz procedury kontroli, jakie musza by¢ stosowane przez Wykonawcg podczas catego procesu
realizacji robét budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja ,,ST”

Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych w ramach przebudowy i
rozbudowy budynku lesniczowki w miejscowosci Szczeka.

- montaz instalacja kanalizacji sanitarnej

- montaz instalacja centralnego ogrzewania,

- wymiana kotla c.o. na kociol gazowy,

- montaz armatury odcinajacej, regulacyjnej,

- montaz instalacji wodociagowej,

- montaz grzejnikow,

- ptukanie instalacji, proby szczelnosci, dezynfekcja,

- montaz przyboréw sanitarnych,

- towarzyszce roboty budowlane.

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

2.0. MATERIALY

Materiaty instalacyjne musza by¢ zgodne z rozwigzaniami Dokumentacji Projektowej, niniejsza Specyfikacja oraz normami (PN i PN-EN) i
obowiazujacymi przepisami, powinny posiadaé¢ aprobaty i spetnia¢ kryteria techniczne dotyczace wyrobow budowlanych.

2.1. Rodzaje materialow

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza ST sa:

2.1.1. Instalacje wewnetrzne

- rury i ksztaltki PVC,

- rury i ksztattki PVC-U klasy S

- ksztattki z miedzi,

- tuleje ochronne,

- rury tworzywowe typ PE-Xc z polietylenu sieciowanego,
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- rury stalowe,

- rury miedziane,

- armatura odcinajaca,

- uchwyty mocujace,

- urzadzenia sanitarne (umywalki standardowe, , zlewozmywak z ociekaczem, muszle ustgpowe, zawory czerpalne ze ztaczkami do weza,
natrysk, wanna),

- baterie nascienne,

- armatura wodociggowa i grzewcza.

- Zawory kulowe przelotowe mosi¢zne do wody cieplej i zimnej o $r. nominalnej 32mm, 20mm, 15 mm,

- Zawory czerpalne ze ztaczkg do weza o $r. nominalnej 15mm

- Mosi¢zne kurki katowe niklowane o $r. nominalnej 15mm

- Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o ér 110mm , 75 mm

- Wpusty $ciekowe PVC o ér. S0mm

- Rury wywiewne z PVC o ér. 110mm

- montaz instalacji z rur ze stali weglowej

- montaz instalacji z rur Pex-c/Al./Pe

- montaz grzejnika tazienkowego,

- montaz zaworow i gtowic termostatycznych

- montaz Srubunkow powrotnych do grzejnikow

- montaz zaworow regulacyjnych

- montaz zaworow odcinajacych

- zabudowa kratek wentylacyjnych,

- taczniki zaprasowywanych z miedzi,

- rozruch, regulacja i odbior instalacji,

Instalacje zewnetrzne

- rury stalowe,

- rury PE,

- mufy elektrooporowe,

- rura ochronna,

- przej$cie przez $ciang zewnetrzng,

- skrzynka gazowa z zaworem odcinajacym,

- studnia zbiorcza,

-rury PCV,

2.1.2. Rurociagi kanalizacji wewnetrznej

Kanalizacj¢ wewnetrzna nalezy wykonaé¢ z rur przewodowych typ PVC do kanalizacji grawitacyjnej o potaczeniach kielichowych z
uszczelka gumowa (posiadajace aprobat¢ techniczng). Wymagane rury klasy N oraz klasy S o $rednicach i wymiarach zgodnych z
Dokumentacja Projektowa.

2.1.3. Rurociagi instalacji zimnej i cieplej wody

Rurociagi cieplej i zimnej wody utozone w posadzce oraz w bruzdach w $cianach, a takze natynkowa na uchwytach z rur wodociagowych z
polietylenu sieciowanego PE-Xc posiadajace atest higieniczny PZH. Rurociggi nalezy ukladaé w rurach ostonowych. Srednice i wymiary
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

2.1.4. Rurociagi instalacji grzewczej

Rurociagi instalacji grzejnej utozone w posadzce oraz przy $cianach z rur grzejnych z polietylenu sieciowanego PE-Xc posiadajace powtoke
antydyfuzyjng. Rurociagi nalezy uktadaé¢ w rurach ostonowych. Srednice i wymiary zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Rury ukladaé w
sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen cieplnych. Przejscia przez §ciany wykona¢ w tulejach ochronnych.

2.1.5. Urzadzenia i przybory sanitarne

Pozostate urzadzenia i materialy instalacyjne zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Na podejsciach pod umywalki zlewy i sptuczki
klozetowe zamontowaé zawory odcinajace kulowe, zawory napowietrzajace oraz kominki wentylacyjne w miejscach wskazanych w czesci
graficznej opracowania. Polaczenie zaworow z bateriami za pomoca wezy elastycznych.

2.1.6. Urzadzenia i przybory grzejne
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Urzadzenia i materiaty do instalacji grzejnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do ogrzewania pomieszczen zastosowano ogrzewanie

grzejnikowe. Grzejniki stalowe konwektorowe, jedno lub dwuptytowe. Przy kazdym grzejniku zamontowaé zawor termostatyczny - na
zasileniu i zawor odcinajacy, nastawny na powrocie.

2.1.7. Wentylacja grawitacyjna

Montaz kratek wentylacyjnych w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy wykonaé zgodnie z projektem i zgodnie z zaleceniami producenta
urzadzen.

2.2. Skladowanie materialow

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Uwaga; mozna stosowaé materialy i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy
producentow, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiaca ochrong praw
autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatow powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na plaskim, rownym podlozu w sposob gwarantujacy ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan bhp. Konce rur zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Rury PE-Xc
przechowywaé w zwojach. Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty ( uszczelki, $rodki czyszczace, smary, farby ) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany z zachowaniem s$rodkow ostroznosci. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe
substancji tatwopalnych jakimi sg kleje i rozpuszczalniki. Rury stalowe, miedziane nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych,
czystych, wolnych od szkodliwych par i gazoéw. Rury luzem uktada¢ nalezy na gladkim i czystym podlozu. Nie nalezy wsuwaé rur o
mniejszych $rednicach do wigkszych. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podtozu. Ksztattki i ztaczki powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materiaty
przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

3.SPRZET I NARZEDZIA.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych wewnetrznych nalezy zastosowaé¢ sprzet do robot instalacyjnych przewidziany w technologii rur
stalowych, miedzianych i z tworzywa sztucznego. Sprzet budowlany powinien odpowiadaé, pod wzglgdem typow oraz ilosci, wymaganiom,
zawartym w og6lnym opisie organizacji prowadzenia robét.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzgtu i narzedzi do :

-cigcia

-spawania,

-zaprasowywania,

-montazu ksztalttek i innych

-zaktadanie podpor

-wykonania préby hydraulicznej.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprz¢tem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

4 TRANSPORT

Transport wszystkich materiatéw na plac budowy powinien spetnia¢ wymagania ogélne.

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogoélne” pkt 4.0. Wykonawca powinien dysponowa ¢
sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sig¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dugosci, tak, aby wolne kroéce wystajace poza skrzyni¢ fadunkowa nie byty
dtuzsze niz 1 m.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

Transport rur z PCV i PP, stal, miedz, PEX-AI-PEX musi si¢ odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dugosci w sposob zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury moga by¢ przewozone w wiazkach lub luzem. W czasie przewozu wiazek nalezy zwrdcic
uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na
podtodze pojazdu. Rury o wigkszych $rednicach winny znajdowaé si¢ na spodzie! Jezeli dtugo$¢ rur jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Wyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury

sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac r¢cznie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Nie
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powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogltby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢

sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiazkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wiazki mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki
sposob, aby ramka okalajaca wiazke wyzsza spoczywata na ramce wiazki nizszej. Gdy rury sa skladowane luzem w stertach nalezy
zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na calej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min 50mm.

Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowaé si¢ wigcej nit 7 warstw, lecz nie wyzej nit 10m. Rury o réznych
srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwigksze powinny znajdowac si¢ na spodzie. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie
zostang ulozone w ciggu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z
PVC i PP nie wolno nakrywaé w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie. Dtugotrwale dziatanie promieni stonecznych moze w
niewielkim stopniu obnizy¢ odpornos¢ studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

Przybory sanitarne, wszystkie ksztattki i inne elementy budowanej instalacji wodnokanalizacyjnej powinny by¢ pakowane i transportowane
w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przewdz powinien si¢ odbywaé krytymi
srodkami transportu w celu zabezpieczenia materialow przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wyrobdw stalowych takich
jak pompy badZ stalowe taczniki muszg byé chronione przed korozja, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed uszkodzeniem
mechanicznym. Skladowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, o temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe. W
pomieszczeniach skladowania nie moga znajdowaé si¢ zwiazki chemiczne dzialajace korodujaco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywaé¢ z dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostgp do
wszystkich materiatow.

5.WYKONANIE ROBOT

Warunki ogdlne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogélne” pkt 5.0. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt.

5.1. Instalacja wody zimnej

Projektowana instalacja wodociagowa w budynku bedzi¢ wiaczona do istniejacego przytacza ktory pozostaje bez zmian. Podejscia do
projektowanych przyboréw wykonaé z rur PE-X uktadanych w posadzkach oraz w bruzdach w §cianach zgodnie z projektem.

5.2. Instalacja cieplej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzi¢ z istniejacego zasobnika c.w.u. ktory zostanie sprz¢zony z kottem gazowym. Instalacj¢ cieplej
wody uzytkowej prowadzi¢ rownolegle do przewodéw wody zimnej i wykona¢ z takich rur jak wod¢ zimna. Rurociagi c.w.u. zaizolowaé
termicznie.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W celu odprowadzenia $ciekOdw z urzadzen sanitarnych (umywalek, ubikacji, wanny, zlewozmywakow) projektuje si¢ kanalizacj¢ sanitarng.
Odbiornikiem $ciekow sanitarnych bedzie projektowana kanalizacja do istniejacego zbiornika na nieczystosci ciekle. Przewody kanalizacji
sanitarnej projektuje si¢ prowadzi¢ pod posadzk, podejscia w bruzdach w $cianie.. Odpowietrzenie pionéw kanalizacji sanitarnej zakonczone
rurami wywiewnymi.

Ogo6lne warunki montazu przewodow sa nastegpujace:

- nalezy prowadzi¢ je przy $cianach wewnetrznych,

- moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, pod warunkiem zapewnienia dostgpu do zawordéw odcinajacych,

- prowadzac przewody jeden nad drugim nalezy zachowac nastgpujaca kolejnos¢ (od gory): centralnego ogrzewania, cieptej wody,
wodociggowe i kanalizacyjne,

- nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych, cieptej wody i kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych,

- minimalne odleglosci przewodow zeliwnych, stalowych od rownolegtych przewodow elektrycznych powinny wynosié, co najmniej 0,50 m,
w miejscu skrzyzowan 0,05 m,

- wysoko$¢ zamocowania powinna wynosic:

0,80+0,90 m — zmywaki i zlewozmywaki przeznaczone do pracy w pozycji stojacej,

0,75+0,80 m — umywalki,

0,50+0,60 m — umywalki w przedszkolach,

- miski ustgpowe powinny by¢ ze wszystkich stron tatwo dostgpne.

- minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinna wynosi¢

110mm- od pojedynczych misek ustepowych,
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150mm- od 2 i wigcej misek ustgpowych oraz przy kilku przewodach razem potaczonych

- minimalne $rednice przewodow spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych powinny wynosic:

50 mm-od pojedynczego zlewu, zmywaka, zlewozmywaka, umywalki, pisuaru,

wpustu podtogowego,

75 mm-od kilku zlewdw, zlewozmywakow, umywalek, pisuaréw, wpustow

podtogowych,

110 mm — od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych,

- najmniejsze spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy przewodu wynosza:

- dla przewodu o $rednicy do 110mm — 2%

- dla przewodu o $rednicy 150mm — 1,5%

- maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddéw poziomych wynosza:

- dla rur PCV i PP érednicy od 50 do 110 mm -1,0 m

- dla rur PCV i PP érednicy powyzej 110 mm - 1,25 m.

5.4 Instalacja wew. centralnego ogrzewania. Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Pomieszczenia w budynku ogrzewane sg instalacja grzewcza z wykorzystaniem ogrzewania grzejnikowego, grzejnikami ptytowymi.
Zasilane z kotlowni gazowej w budynku. Zrodtem ciepta jest kociol gazowy 21-24kW. Instalacja grzewcza projektowana stanowié bedzie
rozwinigcie istniejacej. Przewody projektowane zasilajace nalezy prowadzi¢ po $cianach, alternatywnie w posadzce. Przewody nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby w najnizszym miejscu zataman instalacji zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia, a w najwyzszych miejscach
mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji poprzez zainstalowanie zaworéw odpowietrzajacych. Dopuszcza si¢ uktadanie przewodow bez spadku
jesli oproznienie instalacji z wody jest mozliwe przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem. Rurociagi wykonaé z rur z tworzywa
sztucznego z wkladka aluminiowa. Szczegdtowy opis instalacji grzewczej omowiono dokumentacji projektowe;.

Ogolne warunki montazu przewodow sa nastgpujace:

-przejscia przez Sciany nalezy wykonywac z zastosowaniem rur ochronnych,

- aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej nalezy podda¢ probie skutecznos$ci dziatania.

W budynku przewidziano przeniesienie istniejacych grzejnikéw zgodnie z czgscia projektowa oraz montaz dodatkowego grzejnika na
poziomie parteru.

Rury rozprowadzajace i rury ogrzewania grzejnikowego zaizolowaé termicznie gotowymi ostonkami termoizolacyjnymi. Grzejniki
montowac na $cianie poziomo w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $cian.

Minimalny odst¢p od powierzchni tylnej wynosi 3 cm, posadzki 10 cm i parapetu 10 cm. Grzejniki zawiesi¢ na standartowych elementach
mocujacych.

Roboty izolacyjne rozpoczyna¢ po zakoficzeniu montazu przewoddw i urzadzen, przeprowadzeniu prob szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania. Izolacj¢ wykonaé zgodnie z PN-B-02421. Materialy do
wykonania rob6t malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normach przedmiotowych.

5.5. Instalacja wewnetrzna i zewnetrzna zalicznikowa gazu.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikdw.

Rurociagi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst¢pach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Rurociaggdw gazowych nie wolno uktada¢ na strychach lub pod poditoga. Przejscia przez $ciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych,
uszczelnionych obustronnie.

Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na kondygnacj¢. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja. Przewody gazowe wewnatrz budynkoéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie
mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociagdw wodociagowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociagdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociaggéw z wytaczeniem przewodow elektrycznych,
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- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle, - 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami

instalacji elektrycznej, w przypadku rurociagéw z gazem o cigzarze wzglgdnym rownym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi
puszkami, a z gazem o cigzarze wigkszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wyltaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rura przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez §ciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy
stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu: a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa, b) co
najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosé¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem
armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dostgpna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

Montaz urzadzen

Glowice z zaworem odcinajacym (ZO) mozna montowaé na rurociggach poziomych i pionowych. Niedopuszczalne jest montowanie w
pozycji poziomej odwrotnej. W usytuowaniu glowicy z ZO uwzgledniony musi by¢ dogodny i bezpieczny dostep do obstugi. W montazu
zaworu ZO nalezy zapewni¢ wlasciwg sztywno$¢ instalacji, pozbawiona dodatkowych naprezen przez zastosowanie odpowiednich podp 6r,
obejm, wspornikow. Nie wolno zaworu umies$ci¢ w miejscu narazonym na bezposredni wptyw warunkdw atmosferycznych. Temperatura
stosowania -20°C + 60°C.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzadzen stalowych wchodzacych w sklad instalacji. Zabezpieczenie
antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementow znajdujacych si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwartej.
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami i przepisami.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwna¢ wyniki z dokumentacja;
potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewngtrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem
podpdr, ogledziny zewngtrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich polozenia wzgledem podpdr. Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i
ruchomych; sprawdzenie spadkow przewodow, sprawdzenie przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy, potozenia potaczen komierzowych,
sprawdzenie odleglosci przewodow wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci taczenia pionow z
przewodami poziomymi.

Badanie szczelnoSci

Badanie szczelno$ci, zwanej proba odbiorowa podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka glownego do urzadzen gazowych. W
zalezno$ci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowe moga by¢ wykonane cze$ciami, szczegdlnie woéwczas,
gdy jest kilka przytaczy zakonczonych kurkami gtownymi. Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonaé¢ za pomoca sprezonego powietrza
lub gazu oboj¢tnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2 ), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania proby szczelno$ci
niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W przypadku prowadzenia przewodéw instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla
ktorych nalezy stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe, probe nalezy wykona¢ pod cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm?2 ).

Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajaca si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek
cisnienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunaé przyczyny i

probg wykonaé powtdrnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg wykonuje si¢ przez:

- sprawdzenie jakos$ci materialow i urzadzen uzytych do budowy instalacji,

- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem,

- sprawdzenie jakosci wybranych robot i ich zgodnos$ci z warunkami w technicznymi,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania rob6t spawalniczych poprzez
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sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz ogl¢dziny

zewngtrzne wykonania spoin,

- kontrole¢ wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421 ,

- sprawdzenie szczelno$ci instalacji,

- sprawdzenie rysunk6w po wykonawczych przedtozonych przez wykonawce,

- sprawdzenie usunigcia wszystkich wad,

- sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonanie podpor ruchomych,

- przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiarow w zakresie umozliwiajagcym

stwierdzenie, czy urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano- montazowe odpowiadajg warunkom technicznym,

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotow wg DTR producenta.

- sprawdzenie prawidtowosci montazu kratek wentylacyjnych

- sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji

6.1.Kontrola instalacji wewnetrznych

Po wykonaniu tgczen metoda zaciskowa rurociagi nalezy poddaé probie ci$nieniowej oraz nanie$¢ na rzut ulozenie rurociggdw. Laczenie
przewodow wykonac zgodnie z instrukcja producenta.

6.2.0cena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od dokumentacji projektowej, postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt \Wykonawcy.

7. Przedmiar i obmiar robét.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu. Roboty pomiarowe powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0lIne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiory czesSciowe

Odbiorowi czgéciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postgpu robot, jak np. wykonanie bruzd,
przebi¢ oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru czg$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbiorowi czg¢$ciowemu podlegaja :

- wytyczenie trasy instalacji,

- utozenie rurociaggéw i montaz armatury i urzadzen,

- proby szczelnosci,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- préby rozruchowe.

Badania szczelno$ci na zimno nie wolno przeprowadza¢ przy temperaturze nizszej niz 0°C. Badania wykonywaé przed zakryciem,
malowaniem i izolowaniem przewoddw. Jezeli z postgpu robdt wynika konieczno$¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy
wykona¢ odrgbnie dla tego fragmentu. Podczas badan Wykonawca przedklada dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.3. Odbiory koncowe

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$é stanu
istniejacego z dokumentacja projektowa (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST
oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatéw i urzadzen,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania potaczen,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy

podporami,

- sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydhuzen rurociagdéw,

- sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji,
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- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokotow badan

przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg¢sciowych),

- badanie szczelnosci calosci instalacji,

- badanie parametréw techniczno — eksploatacyjnych instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania ( w tym badanie dokumentacji i szczelnosci calej instalacji)
zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na
stopien sprawno$ci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Cato$¢ robot wod-kan. nalezy wykona¢ zgodnie:

«,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” zeszyt 7-COBRTI 2003

*”Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”,

* Polskie Normy:

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe,

PN-EN1717/2003-Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociaggowych i ogdlne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw wody,

PN-ISO 7858-2/1997-pomiar objetoéci w przewodach, wodomierze wody pitnej zimnej, wodomierze sprz¢zone, wymagania instalacyjne,
PN-76/B-02440-zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej, wymagania,

*”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej” zeszyt 12-COBRI 2006,

* Polskimi Normami PN

PN-92/B-01707-instalacje kanalizacyjne,

PN-EN 12056-1/2002-systemy kanaliz. grawit. wew. budynku-postanowienia ogélne i wymagania,

PN-EN 12056-2/2002-systemy kanaliz. grawit. wew.budynku-kanaliz. sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia,

PN-EN 12056-5/2002-systemy kanaliz.grawit. wew. budynku-montaz, badania, instrukcje dziatania i uzytkowania, eksploatacja,

swarunki i wytyczne wykonania od firm dostarczajacych urzadzenia i materiaty.

Calo$¢ robot c.o. nalezy wykona¢ zgodnie:

PN-EN 12831:2006-Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciazenia cieplnego.
PN-82/B-02403-Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-82/B.02402-Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-84/B-01400-Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach

PN-91/B-02020-Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacja centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02421:1999-Ogrzewnictwo cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 13370 Cieplne wtasciwos$ci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepla przez grunt. Metoda

obliczania.

PN-EN ISO 13789 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspdtezynnik strat ciepta przez przenikanie.

Metoda obliczania.

Wymagania Techniczne CORBI INSTAL Zeszyt 6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

* Polskie Normy PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania.

PN80/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.
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PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Og6lne wymagania i badania.

. » Inne dokumenty

Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji,
przesylania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych) oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz.
392 i Nr 115 poz. 513).

Wymagania techniczne i uzytkowe dla instalacji zbiornikowych na gaz ptynny propanowy wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30.09.1993r.

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegdétowych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych stuzacych do
przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II Instalacje sanitarne i przemystowe — opracowane przez
COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 1988

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU: CHODNIKI, PLACE UTWARDZONE POCHYLNIADLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, PODNOSNIK DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH, OGRODZENIE POSESJI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej, oraz utwardzenia placu manewrowego zwirem.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanéw dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni wykonanej
z betonowej kostki brukowej, oraz utwardzenia placu manewrowego zwirem.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy S$cieralnej nawierzchni,
wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebarwionego lub barwionego, jedno lub dwuwarstwowo, charakteryzujacy si¢
ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawianie elementow.
1.4.2. Kraweznik — prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym
przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wigksza niz 1 m
1.4.3. Scick — umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode
1.4.4. Obrzeze — element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciagéw pieszych od terenéw nie przeznaczonych do
komunikacji.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Parametry betonowej kostki brukowej.
Kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
b) Klasa ,,35”, o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. Barwa:
b) Kostka kolorowa, z betonu barwionego,
56. Wymiary, zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta, w zasadzie:
a) Dlugosé: od 140 do 280 mm,
b) Szeroko$¢: od 0.5 do 1.0 dtugosci,
¢) Grubos¢ kostki 80 mm na parkingu, oraz wewngtrznej drodze dojazdowej na terenie posesji, 60 mm opaska wokot budynku.
2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jezeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastgpujace materiaty:
a) Na podsypke piaskowa filtracyjna
- piasek naturalny wg PN-B-11113;1996
- piasek famany (0,075 +2) mm
b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig;
- mieszaning cementu i piasku w stosunku 1:4
¢) do wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej:
- piasek naturalny wg PN-B-11113;1996
- piasek famany (0,075 + 2) mm
d) do wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:
- zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajaca wymagania wg 2.3 b
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¢) podbudowa z kruszywa pod kostke: warstwa gorna o uziarnieniu 0-31,5mm zageszczona mechanicznie o grubosci 10cm. Dolna warstwa o
grubosci 15cm zageszczona mechanicznie o uziarnieniu 31,5-63mm. Podbudowa z kruszywa tamanego.
2.3 Utwardzenie ze Zwiru
Utwardzenie placu manewrowego z zaggszczonego mechanicznie zwiru w dwoch warstwach po 15 cm kazda. Gorna warstwa 15cm ze zwiru
0 uziarnieniu 2-8mm, dolna warstwa o gr 15cm ze zwiru o uziarnieniu 31,5-63mm
2.4. krawezniki, obrzeza i scieki
Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek betonowych i asfaltu mozna stosowac:
a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego aprobate techniczna
2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym odrgbnymi przepisami lub
innym materialom zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
2.6.  Pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych

e  Konstrukcja stupki z profili zamknigtych Rk 60x60x4, stupki nalezy obetonowaé w ziemi, Ramy spawane do stupkéw z profili
zamknigtych Rk 60x60x4.
e  Pomosty robocze z krat we-ma
e  Stupki obetonowane w stopach betonowych 30x30x50 cm. Fundament pod podnosnik dla niepetnosprawnych zgodnie z
rozwigzaniem proponowanym przez producenta podnosnika.

e Podnosnik stalowy

e  Balustrada ze stali nierdzewnej.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Sprzgt do wykonania nawierzchni z kostki betonowej
Uktadanie betonowej kostki brukowej odbywaé si¢ moze:
a) recznie, szczegblnie na matych powierzchniach,
Do przycinania kostek mozna stosowaé przycinarki gilotynowe lub tarcze tnace, do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé
zageszcezarki wibracyjne.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni 7 kostki betonowej.
Betonowe kostki brukowe, krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone na paletach — dowolnymi $rodkami transportowymi po osiagnigciu
przez beton wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi. Na jedne palecie zaleca
si¢ uktada¢ do 10 warstw kostki brukowej, tak aby masa palety z kostkami wynosita 1200-1700. Pozadane jest, aby palety do odbiorcy byty
wysylane do odbiorcy $rodkami transportowymi wyposazonymi w dzwig do za i wytadunku.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng, Ogolna Specyfikacja
Techniczna, niniejsza specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiazujacych aktow prawnych.
5.2. Podloze i koryto
Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi
skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektows. Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami.
5.3. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 Grubos$¢ podsypki powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3
do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.
5.4. Ustawienie betonowych kraweznikéw i obrzezy chodnikowych
Betonowe krawezniki i obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem (odlegtoscia gornej powierzchni
obrzeza i krawe¢znika od ciggu komunikacyjnego) zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej. Zewngtrzna $ciana krawegznika lub
obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
przekracza¢ szerokos$ci 10 mm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypeknione catkowicie na petna glgbokosé.
5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodnos¢ ksztaltow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru — wczeséniej ustalonego w
dokumentacji projektowej. Kostke ukfada si¢ na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity 2-3 mm Kostke nalezy uklada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, a
nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu rgcznych lub mechanicznych szczotek i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej kostki, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i zmie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielggnacji — moze by¢ oddana zaraz do uzytku.
5.6. Ogrodzenie z siatki panelowej

v' Stupki ogrodzeniowe o wymiarze 6x4x170cm

Stupki zabetonowane w ziemi, stopy 20x20x50cm

Przgsta z siatki panelowej 250 cm dlugosci, 103 cm wysokosci, oczko 7,5x20cm.
Podmuréwka betonowa 249cm dlugosci, wysokosci 20 cm, szerokosci 5,5 cm

Laczniki do podmuréwki betonowe, naroze w naroznikach oraz proste

RN NN

Furtka stalowa panelowa

v' Wysoko$¢ ogrodzenia okoto 125cm

5.7. Ogrodzenie od frontu dzialki
v' Sztachety drewniane na ramie metalowej, wysoko$¢ ogrodzenia 1,25m
v' Brama wjazdowa dwuskrzydtowa o szerokos$ci 4m
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v" Dwie furtki ze sztachet na ramie metalowej o szerokosci 0,9m

v" Podmuréwka betonowa prefabrykowana
6. WYGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do robot nalezy dokona¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow, obrzezy i kostki betonowej przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiem okreslonymi w odpowiednich
normach.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdzac:
6.3.1. W zakresie obrzezy i krawgznikow:
- ustawienie betonowego obrzeza lub kraweznika — zgodnie z wymogami w punkcie 5.4 przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci,
- niwelety gornej plaszczyzny obrzeza lub kraweznika, ktére moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m dhugosci,
- Wypelnienie spoin — sprawdzenie co 10 m, ktoére powinno wykazywaé catkowite wypelnienie spoiny na petna gltgbokosc.
6.3.2. W zakresie utozenia kostki brukowej
6.3.2.1. sprawdzenia wykonania nawierzchni
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,
6.3.2.2. sprawdzenie cech geometrycznych
- sprawdzenie réwnos$ci chodnika — nalezy przeprowadzi¢ tatg 4-ro metrowa raz na 150-300 m2 powierzchni. Dopuszczalny prze$wit pod
tata nie moze przekraczaé 1,0cm
- sprawdzenie profilu podtuznego —odchylenia od projektowanej niwelety nie moga przekraczaé¢ + 3 cm,
- sprawdzenie przekroju poprzecznego — dokona¢ nalezy szablonem z poziomnicg co najmniej raz na kazde 150-300 m2 nawierzchni, nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%,
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki brukowej, jednostka obmiarowa robot
towarzyszacych:
- obrzeza i krawezniki betonowe — m (metr biezacy)
- fawy betonowe i zwirowe (pod krawegzniki) — m3 (metr szeScienny)
- ogrodzenie — m (metr biezacy)
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg p-kto 6 daty wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiordow czgsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nast¢puje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci
3. PN-B-06712 Beton zwykty.
4. PN-EN 1338;2005 Betonowe kostki brukowe — wymagania i metody badan.
5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
iobrzeza.
Opracowat
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