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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1. Temat opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej i zewngtrznej
zalicznikowej instalacji gazu, przebudowy wewngtrznej instalacji wod — kan i c.0. w

budynku Lesniczowki w Szczece, gmina Rytwiany.

1.2. Podstawa opracowania.
* umowa na wykonanie projektu
*  stan istniejgcy budynku
*  mapa do celow projektowych,
*  cze$¢ budowlana
*  wytyczne projektowe 1 normy dotyczace instalacji wewnetrznych,

* uzgodnienia ze Zleceniodawca,

1.3. Materialy wyjsciowe i zwiazane.
Materialami wyjSciowymi 1 zwigzanymi s3:
- geodezyjny podklad sytuacyjno - wysokosciowy

- p.t. czg$¢ architektoniczno - budowlana

1.4. Uklad opracowania.

Projekt opracowano w nast¢pujacym uktadzie:
- cz¢$¢ opisowa

- obliczenia

- rysunki

1.5. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje wewngtrzng 1 zewngtrzng zalicznikowa instalacje gazu, wewnetrzng
instalacje wody zimnej i cieplej, kanalizacji sanitarnej, instalacje centralnego ogrzewania

w budynku Le$niczowki w Szczece, gmina Rytwiany.




1.6. Parametry techniczne.
- czynnik grzewczy woda 70/50°C
- strefa klimatyczna 111

- zuzycie wody zimnej (ilos¢ $ciekow) 720 I/dobe

W budynku w zakresie instalacji zaprojektowano:
1. Instalacje kanalizacyjna;
2. Instalacje wody zimnej;
3. Instalacje wody cieplej z podgrzewacza c.w.u., ogrzewanego z kotta gazowego;
4. Instalacje centralnego ogrzewania zasilang z kotta gazowego;

5. Instalacje gazowa z sieci zewnetrznej.




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przylacze wody.

Zinwentaryzowano istniejacy przytacz wody PE32 z sieci miejskiej w stanie dobrym, nie

wymagajacym przebudowy.

2.2. Instalacja wody.

Wodg¢ do celow socjalno bytowych doprowadzono poprzez istniejace przytacze
wodociggowe PE32.

Projektuje si¢ wpiecie w istniejacg instalacje za zestawem wodomierzowym zgodnie z
zalgcznikiem graficznym. Wpigcie w instalacje c.w.u. w pomieszczeniu kotlowni.
Projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AI/PEX w systemie HKS
Sitec firmy PURMO (system ze zlgczami zaprasowanymi umozliwiajgcy uktadanie rur w
posadzkach i bruzdach $ciennych). Prowadzenie rur w budynku w warstwie wylewki
posadzkowej w rurze ochronnej Peschla, w warwstwie podposadzkowej ocieplenia czy tez
otulinie z pianki poliuretanowej. Dopuszcza si¢ rozprowadzenie pod stropem za pomoca
uchwytdéw na kondygnacji piwnic. Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcjag montazu
producenta systemu. Podejscia do przyboréw nalezy wykonac z pomocg ksztattek.
Alternatywnie instalacja z rur polipropylenowych tgczonych poprzez zgrzewanie. Po
zmontowaniu instalacje podda¢ probie szczelnosci zgodnie z wytycznymi dla systemow z
rur PE i wyptuka¢ woda wodociggowa.

Woda ciepla przygotowywana bedzie w istniejagcym, szczelnym, pojemnosciowym
wymienniku ciepta V=120 1| podgrzewanym z kotta gazowego c.0. Przylacza wody do
zasobnika wspodlpracujacego z kotlem powinny by¢ wykonane w sposob umozliwiajacy
fatwe odlaczenie urzadzenia bez konieczno$ci oprdzniania instalacji z wody. Na
przewodzie doptywowym do wymiennika zamontowa¢ kurek odcinajacy sferyczny i kurek
zwrotny. Na przewodzie wyptywowym zamontowa¢ zawor bezpieczenstwa membranowy
typ SM-120 (tzw. ,.grupa bezpieczenstwa) z nastawg 0,6 MPa (6 bar). Jesli ci$nienie

zasilania przekracza 3,3 bar nalezy zastosowac reduktor ci$nienia wody.




Nalezy wykona¢ odprowadzenie z zaworu bezpieczenstwa do kanalizacji.

Jezeli woda jest zanieczyszczona — nalezy zalozy¢ filtr z odstojnikiem przed grupa
bezpieczenstwa. Miedzy grupa bezpieczenstwa a podgrzewaczem nalezy zastosowaé
naczynie przeponowe dla wody uzytkowej o objetosci 8dm?® i po=3 bar (np. Aquapresso
AD firmy Pneumatex). Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodoéw metalowych, a
takze metalowa armatur¢ oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materialdow nie
przewodzacych pradu elektrycznego nalezy obja¢ elektrycznymi polaczeniami

wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

Obliczenia zapotrzebowania na wode¢ pitng

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia budynku w

urzadzenia techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

Normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych wynosi:

Rodzaj przyboru [0s¢ szt. gn (I/s) 2qn

pt. zbiornikowa 3 0,13 0,39
wanna 1 0,14 0,14
umywalka 4 0,14 0,56
zlewozmywak 1 0,14 0,14
Zawor czerpalny 1 0,3 0,3

Pralka 1 0,25 0,25
Natrysk 1 0,3 0,3

Razem 2,08

Przeplyw obliczeniowy wynosi :
g = 0,682 .;Z g )P — 0, 14
g =0,682 x 2,08°%- 0,14 = 0,81 I/s = 2,91 m*/h




2.3. Przylacze kanalizacji.

Scieki z budynku odprowadzane sa przez istniejacy przytacz kanalizacyjny PCV 160 do
istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekle. Instalacja szczelna, w stanie dobrym, nie

wymaga przebudowy.

2.4. Kanalizacja sanitarna.

Projektuje si¢ wpigcie w istniejacg instalacje na poziomie piwnic zgodnie z zataczonym
rysunkiem. Instalacje — piony i odptywy z przyboréw - wykonaé¢ z rur i ksztaltek PCV
kanalizacyjnych kielichowych z uszczelkami typu wargowego (alternatywnie z rur HDPE
,»aeberit” o polaczeniach zgrzewanych). Podej$cia do przybordéw sanitarnych montowacé w
bruzdach $cian. Srednice podejs¢ i spadki wedlug rysunkéw i obowiazujacych norm. Na
pionie zamontowac rewizje Kkanalizacyjng (czyszczaki) i odpowietrznik kanalizacyjny
PCW. Poziomy prowadzi¢ pod posadzka ze spadkiem 2% w kierunku odptywu. Na pionie
zamontowac¢ rur¢ wywiewng kanalizacyjng PCV 110 mm wyprowadzong 60 cm ponad

dach. Piony omurowa¢ $ciankg z cegly gr. 6¢cm.

2.5. Studnia chlonna.

Projektuje si¢ studni¢ chtonng na trasie kanalizacji deszczowej w zwigzku z potrzebg
wykonania podnos$nika dla niepelosprawnych w miejscu istniejgcej studni. Studnie
chionng ¢1200 (alternatywnie ¢1000) z tworzywa sztucznego (alternatywnie z kregdw
betonowych) nalezy posadowi¢ na warstwie zwirowej.

Sama studnia jest w ksztalcie dzwona, nie ma petnego dna, a w jej dolnej czgsci znajduja
si¢ otwory ktore pozwalaja na infiltracj¢ (przez warstwy zwiru o odpowiedniej granulacji)
wody do gruntu.

Odlegto$¢ pomigdzy dnem studni i poziomem wod gruntowych wynosi 1m.

Wedlug zalecen polskich studnie chlonne moga by¢ stosowane we wszystkich gruntach
kategorii A,B,C analogicznie jak pozostale urzadzenia drenazowe.

Wierzchnig warstwe czeSci filtracyjnej nalezy zabezpieczy¢ geowldkning w celu
zatrzymywania zawiesin 1 umozliwienia jej okresowego czyszczenia lub wymiany. Nalezy

dokona¢ wlaczenia w istniejaca kanalizacj¢ deszczowa. W miejscu wlaczenia rury osadzi¢




tuleje przejsciowa polipropylenowa, systemu producenta rur, z wewnetrzng uszczelka

gumowsa.

2.6. Instalacja c.o.

Projektuje si¢ wpigcie w istniejacg instalacje centralnego ogrzewania pompowa,
dwururowa, wodng. Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 70°/50°. Instalacja
zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-B-02414, 1999r..

Zaprojektowano kociol gazowy, kondensacyjny, wiszacy o mocy 21kW w zestawie z
pompa 1 osprzgtem bezpieczenstwa, wspolpracujacy z istniejgcym zasobnikiem c.w.u. 0
poj. 1201. Komplet urzadzen powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy kotlowni,
miedzy innymi: naczynie przeponowe, pompe obiegowa, zawOr bezpieczenstwa c.o.,
zawor nadmiarowo-upustowy, podstawowy regulator temperatury c.o., zawor trojdrogowy,
regulator temperatury c.w.u., oraz wbudowane elementy zabezpieczajace: czujnik ciggu
kominowego, czujnik przegrzewu, kontrole obecnosci ptomienia, zabezpieczenie przed

brakiem wody w Kotle.

Od zaworu bezpieczenstwa w kotle nalezy zrobi¢ otwarte odprowadzenie wody (np.
poprzez syfon) do kanalizacji. Na powrocie z instalacji c.0. musi by¢ zalozony filtr
siatkowy o $redniej gestosci, pomiedzy dwoma kulowymi zaworami odcinajagcymi. Na
zasilaniu gazem wymagany jest zawor gazowy kulowy w miejscu widocznym i fatwo
dostepnym oraz filtr gazowy. Pomieszczenie kottowni spetnia¢ bedzie wymogi PN-B-
02431-1, 1999r..

W budynku zasilenie grzejnikow systemem tréjnikowym. Grzejniki istniejace, stalowe,
plytowe. W zwigzku z przebudowa projektuje si¢ przesunigcie grzejnikow w
pomieszczeniach 1/2 oraz 1/5. W pomieszczeniu 1/7 projektuje sie¢ dodatkowy grzejnik
drabinkowy wyposazony w reczny zawor odpowietrzajacy. Grzejnik lazienkowy nalezy
wyposazy¢ w zawor termostatyczny i odcinajacy. Na poziomie poddasza w pomieszczeniu

tazienki (2/7) nalezy przesuna¢ grzejniki w wyniku usytuowania przyborow sanitarnych.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur miedzianych faczonych na Iut twardy.

Prowadzenie rur w budynku nadtynkowo, lub w warstwie wylewki posadzkowej na




styropianie w rurze ochronnej Peschla czy tez otulinie z pianki poliuretanowej lub w
bruzdach $ciennych. W przejsciach przez mury, stropy zastosowac tuleje ochronne.
Po wykonaniu instalacje podda¢ probie ci$nieniowej na zimno i goraco zgodnie z

warunkami technicznymi odbioru instalacji.

W pomieszczeniu, w ktorym zamontowany jest kociot powinny znajdowac si¢ dwa kanaty:
spalinowy oraz wentylacyjny, wyprowadzone nad dach. Projektuje si¢ wpigcie w komin
dymny w ktérym bedzie poprowadzony ukfad powietrzno spalinowy przeznaczony do
danego typu kotta.

Wymagana jest sprawna wentylacja grawitacyjna. Drzwi otwierane na zewnatrz z otworem

min. 200 cm? (zalecane 300 cm?) lub nawiew typu nawietrznika podokiennego.

2.7. Instalacja gazu

Budynek do ktorego projektowana jest wewnetrzna instalacja gazowa nalezy do XVI
kategorii obiektow budowlanych. Pomieszczenia w ktorych planuje si¢ zainstalowaé
odbiorniki posiadaja:

KOTLOWNIA - wysoko$¢ w $wietle 2,38 m, kubature 27,00m? i drzwi otwierane na
zewnatrz pomieszczenia,

KUCHNIA - wysoko$¢ w $wietle 2,38 m, kubature 24,90m® i drzwi otwierane na

zewnatrz pomieszczenia,

Dzialka objeta opracowaniem nie znajduje sie w strefie konserwatorskie;.

2.7.1. Zalicznikowa zewnetrzna instalacja gazowa.

Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza obszar opracowania.

Projektowana zalicznikowa instalacja gazowa spetnia¢ musi wymogi okre§lone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r., poz. 640).

Projektuje si¢ wejscie do budynku do pomieszczenia kottowni. Przed wprowadzeniem

do budynku nalezy wykona¢ szafke z kurkiem odcinajacym.



http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/640/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/640/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/640/1

Zalicznikowa instalacja gazowa przecina si¢ z rowem melioracyjnym oraz z
przylaczem wody. W miejscu przeci¢¢ nalezy zastosowaé rur¢ ochronng PE100 RC
SDR17 dn90x5,4mm (dn90x5,2mm).

Przejécie pod rowem melioracyjnym (odcinek 1-2) nalezy wykonaé¢ metoda
przecisku lub przewiertu (odcinek 1-2), z wykonaniem komor przeciskowych o
wymiarach orientacyjnych 1x1,5m po obu stronach rowu, prowadzac przewdd w rurze
ostonowej z PE. Jako rur¢ przewiertowa zastosowano rur¢ PE100 RC SDR17
dn90x5,4mm (dn90x5,2mm).

Dlugos¢ zalicznikowej instalacji prowadzacej od skrzynki gazowej z zespolem
redukcyjno-pomiarowym w linii ogrodzenia do punktu nr 2 wynosi 31,60m. Dlugos¢
zalicznikowej instalacji gazowej prowadzonej prowadzacej od punktu nr 2 do punktu nr
4 wynosi 26,30m. Przewody prowadzone $rednicg PE40 utozy¢ na glebokosci minimum

0.8 m liczac od rzgdnej terenu, nadajac spadek od budynku w kierunku gazociagu.

Rurociag bedzie prowadzit gaz ziemny wysokometanowy GZ -50 w/g PN-87/C-
96001. Uzyte rury stalowe do budowy zalicznikowej instalacji gazowej winny posiadac
izolacj¢ fabryczng PE lub winny by¢ izolowane tasmami izolacyjnymi PE o

odpowiedniej odpornos$ci na napigcie przebicia izolacji.

Rury przewodowe dn 40/3,7 PE — SDR-11 zgrzewane elektrooporowo znaczone
706t tasma z wkiadka metalowg 40 cm nad wierzchem rury przewodowej. Wykonawca
winien przedlozy¢ karty technologiczne zgrzewania zgodnie z Zarzadzeniem Ministra
Przemystu Nr 47 z 9.05.1989 r. (Dz. U. Nr 4 z 1989.08.31 poz 6). Odcinek stalowy
wykona¢ z rur stalowych niestopowych z atestem klasy A, lub wedlug normy PN-EN
10208-1:2000. Rury ochronne w izolacji PE lub izolowane tasmami PE o odpornosci na
napigcie przebicia izolacji min 25. Zakonczenie zalicznikowej instalacji gazowej
projektuje si¢ kurkiem kulistym ci$nieniowym dwufunkcyjnym typu EKSP firmy RMA.
Calos¢ przylacza wykona¢ na spaw czolowy. Miejsca spawania zabezpieczy¢ w/g
powyzszej technologii.

Miejsca spawania mozna zaizolowa¢ po wykonaniu proby wytrzymalosci 1
szczelnosci na ci$nienie 0,6 Mpa w obecnosci dostawcy gazu. Zespot redukcyjno
pomiarowy znajduje si¢ w linii ogrodzenia w szafce na wysokosci 1,0 m od terenu.
Prace ziemne wykonywa¢ recznie by nie spowodowaé awarii urzadzen podziemnych.

Wyznaczono stref¢ kontrolowang szerokosci 1m.




2.7.2. Wewnetrzna instalacja gazu.

KOTLOWNIA

Pomieszczenie kotlowni jest specjalnie wydzielone. Zaprojektowano kociol gazowy,
kondensacyjny, wiszacy o mocy 21kW z zamknigta komorg spalania w zestawie z
pompa i osprzetem bezpieczenstwa, wspolpracujacy z zasobnikowym podgrzewaczem

wody 0 poj. 1201. Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 2,38m.

e Spaliny:
Projektuje si¢ odprowadzenie spalin poprzez uklad powietrzno spalinowy
przeznaczony do danego typu kotla w postaci wyprowadzonego ponad dach budynku
pionowego kanatu spalinowego wywiewnego dla spalin mokrych o $rednicy min. fi80 -

wprowadzenie uktadu w istniejagcy komin murowany.

e Wentylacja:
W pomieszczeniu kottowni zapewniona jest sprawna wentylacja grawitacyjna poprzez
drzwi otwierane na zewnatrz z otworem 200 cm? Pomieszczenie posiada oddzielny
kanal wentylacyjny w postaci wyprowadzonego poprzez $ciang zewnetrzng poziomego

kanalu wywiewnego o przekroju 14x14 cm.

KUCHNIA

W pomieszczeniu kuchni projektuje si¢ podiaczenie pod kuchenke gazows.

Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 2,38 m.

e Wentylacja:

W pomieszczeniu kuchni zapewniona jest sprawna wentylacja grawitacyjna poprzez
drzwi otwierane na zewnatrz do korytarza oraz otwartg przestrzen bez wydzielonych
otworéw 1taczacych kuchni¢ z salonem. W Pomieszczeniu kuchni nalezy wykonac
oddzielny kanal wywiewny wyprowadzony ponad dach budynku o przekroju @15 cm

lub przebicie przez sciang zewngtrzna.




2.7.3. Wewnetrzna instalacja gazowa.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza obszar opracowania.

Instalacja sktada si¢ z przewoddw rurowych wraz z armatura, odbiornikow gazu.
Przewody instalacji projektuje si¢ z rur miedzianych wg normy europejskiej EN-1057
faczonych na Iut twardy oraz z rur stalowych. Alternatywnie dopuszcza si¢
zastosowanie tgcznikow zaprasowywanych z miedzi i brazu (np. zlaczki z systemem
kontroli szczelnosci potaczenia SC-Contour ,,Profipress G’). Zabrania si¢ taczenia rur w
grubos$ci przegrod budowlanych. Przej$cie przewodu przez $ciang zewnetrzng 1 (lub)
strop wykona¢ w tulei ochronnej o $rednicy 2cm wiekszej od s$rednicy przewodu,
wystajacej po 3cm z kazdej strony przegrody. Wolng przestrzen tulei wypetni¢ sznurem
konopnym czarnym 1 zala¢ pianka poliuretanowa. Przewody na S$cianie zewnatrz
budynku nalezy umieszcza¢ w wykutej w murze bruzdzie, ktérag po odbiorze
technicznym wypehia si¢ chuda zaprawg cementows.

Przewody wewnatrz prowadzi¢ nadtynkowo w odleglosci 2 cm od lica przegrod
budowlanych (w piwnicy 3 cm), po odbiorze pomalowa¢ 2-krotnie farbg olejng z6lta.
Przewody nadtynkowe mocowaé¢ do $cian lub stropdw typowymi uchwytami
instalacyjnymi co 1,75 m - obowigzkowo mocowaé¢ w miejscach instalowania armatury
1 rozgatezien przewodow oraz po zmianie kierunku rur (ponizej kolan). Poziome
przewody rozprowadzajace lokalizowa¢ 2 do 20 cm pod stropem. Odgalezienia do
odbiornikéw wykonywa¢ odcinkami pionowymi z poziomym doprowadzeniem do

przyborow.

Przewody instalacji gazowej mogg si¢ krzyzowaé¢ i mogg by¢ prowadzone wzdluz
przewodow instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczen przy umieszczeniu
ich nad przewodami elektrycznymi, oraz:
- minimum 15 c¢m nad poziomymi rurami wodociggowymi i kanalizacyjnymi,
- 15 cm pod poziomymi przewodami centralnego ogrzewania
- 10 cm od pionowych przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych 1
cieplnych
- 10 cm nad nieuszczelnionymi puszkami rozgateZnymi instalacji elektrycznej,
- 60 cm od urzadzen iskrzacych (wytacznikdw, bezpiecznikdw, gniazd, wtyk), 20 cm od

prowadzonych rownolegle przewoddw telekomunikacyjnych.




2.7.4. Instalowanie odbiornikoéw gazu.

Odbiorniki taczy¢ na sztywno z instalacja przy uzyciu typowych zlagczek gwintowanych
i dwuzlaczek plasko uszczelniajacych. Na podejsciach do odbiornikow na wysokosci
0,7 m od podiogi projektuje si¢ kurki bezdlawikowe fig. N 800. Kuchni¢ gazowa
zlokalizowa¢ co najmniej 5 cm od lica $ciany budynku oraz 50 cm od okien i drzwi.
Przy ustawieniu jej w zwartym ciggu sprz¢tow kuchennych dopuszcza si¢ dosuniecie
szafki niskiej (wys. 85 cm) na odleglos¢ 10 cm do boku kuchenki, zas$ szatki wiszacej

60 cm. Przestrzeni nad kuchenkg nie wolno zabudowywac.

2.7.5. Wentylacja i odprowadzenie spalin.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w odbiorniki gazu maja zapewniong cigglq
wymiane powietrza w ilosci zabezpieczajgcej przed przekroczeniem w pomieszczeniu
dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

Wyprowadzenie przewodu wentylacji wywiewnej ponad dach przez kanat wywiewny
oraz przez §cian¢ zewnetrzng. Zabrania si¢ zakladania okapow lub innych elementow
ostabiajacych swobodng grawitacyjng wymiane powietrza pomieszczen.

Elementem taczacym odbiornik gazu z kanatem jest przewdd spalinowy (rura
spalinowa) d 130x0,5 mm sktadajacy si¢ z typowych rur i kolan.

Wprowadzenie przewodu do kanalu spalinowego wykona¢ w blaszanej rozecie z
komierzem o szeroko$ci 30 mm. Laczna dlugos$¢ rury spalinowej, ukladanej ze
spadkiem 5 % w kierunku aparatu gazowego, nie moze przekracza¢ 2,0 m, przy czym
pionowy odcinek tuz nad odbiornikiem winien mie¢ 22 cm.

Dhugo$c¢ robocza (wysokos¢) kanatow wentylacyjnych 1 spalinowych musi wynosi¢ 2,0
m liczagc od poziomu kratki lub odpowiednio przerywacza ciggu do wylotu kanahu.
Nalezy je wykonywac¢ z cegly palonej petnej lub alternatywnie z typowych pustakow
ceramicznych d 150 mm wypalanych z gliny.

Kanaly wentylacyjne i spalinowe oraz sposob przylaczenia do nich aparatow gazowych
podlegaja obowigzkowo sprawdzeniu przez dozor kominiarski.

UWAGA: Przy skrzyzowaniach ( zblizeniach) instalacji gazowej z rurami spalinowymi

(dymowymi), przewody gazowe nalezy prowadzi¢ wyzej.

2.7.6. Proby cisnieniowe i odbiér techniczny.

Wewngtrzng instalacj¢ gazowa po jej montazu zgtasza do odbioru wykonawca.




Odbioru dokonuje, oraz probg cisnieniowa nadzoruje upowazniony przedstawiciel
dostawcy gazu. Oprocz szczelnos$ci przewodow odbiorowi technicznemu podlegaja:
jakos$¢ uzytych rur, ksztaltek i armatury, jako$¢ pokrycia rur. Instalacje gazowa nalezy
podda¢ probie szczelnosci w czasie 0,5 godziny na ci$nienie 50 kPa mierzone
manometrem roéznicowym. Probg przeprowadza si¢ powietrzem. Wynik préby uwaza
si¢ za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

2.7.7. Uwagi koncowe.

Instalowane odbiorniki gazu powinny posiada¢ wymagang przez dostawce gazu klase
jakosci (atest producenta).

Wykonawca winien dostarczy¢ odbiorcy gazu instrukcje obslugi instalowanych

urzadzen oraz pouczy¢ go o sposobie uruchomienia.

2.8. Wentylacja
W budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng. W pomieszczeniu 1/7 zastosowac
nalezy wentylacje grawitacyjng wspomagang wentylatorem osiowym sprzezonym z

wylacznikiem §wiatla.

2.8. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczg¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglgdniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym

planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemystowe;.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zawierac:

strong tytutowa,
czg¢SC¢ Opisowa,
czes$¢ rysunkowa, W przypadku gdy:
a)w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot

budowlanych wymienionych w art. 21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane,

b) wykonywane roboty budowlane maja trwaé¢ dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednocze$nie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikow lub

pracochtonnos$¢ wykonywanych robot przekracza¢ bgdzie 500 osobodni.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike nastgpujacych rodzajow robot budowlanych:

ktorych charakter; organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie




ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa I zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci

przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;

przy prowadzeniu ktdrych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub

czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;
stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,;

prowadzonych w poblizu linii  wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych;

stwarzajgcych ryzyko utonigcia pracownikow

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych,

prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow prefabrykowanych.

Szczegodtowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21 a ust. 2 pkt 1-10

ustawy, obejmuje:

1). roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza




a)

b)

c)
d)
e)

g)

h)
i)

h))
k)

2)

a)
b)
3)

szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku Z wysokosci:

wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wiekszej niz 1,5m oraz wykopOw o0 bezpiecznym nachyleniu $cian 0 glgbokosci
wigkszej niz 3,0m,

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci
ponad 5,0m,

rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej8m,

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéwprzemystowych,

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $miglowcow,

prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na
podpory,

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczoiki, filary i pylony,

fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz:
-3,0m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1kV,
-5,0m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajagcym 15v;
-10,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajacym
30v;
-15,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajacym
110kV;

roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepuja dziatania substancji

chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;

roboty polegajace na usuwaniu wyrobow budowlanych zawierajacych azbest;

roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym:




c)
d)

4)

e)

g)
h)

5)
)
k)
)

m)

6)

n)

p)
Q

7)
s)
t)

roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej,
roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktorych realizowane byty
procesy technologiczne z uzyciem izotopow;
roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych
linii komunikacyjnych:
roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszejniz 15,0m dla liniio napigciu znamionowym 110kV
roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddw, mniejszejniz 30,0m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110kV,
budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, polozonych
wzdhuz linii kolejowej,
wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;
roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow:
roboty prowadzone z wody lub pod woda,
montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokoSci
pictrzenia powyzej 1m;
roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach:
roboty prowadzone w zbiornikach, kanalach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,
roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi;
roboty budowlane wykonywane przez kierujacych
pojazdami zasilanymi z linii  napowietrznych,  przy
budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;
roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw
mostowych;

roboty budowlane wymagajace uzycia materialtow wybuchowych:

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie




u) otworow W istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;
8) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementéw

prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0t.

2.9. Uwagi ogolne.

Cato$¢ robot instalacyjno - montazowych 1 towarzyszacych wykona¢ zgodnie z: -
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002r. r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065),

Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. /jednolity tekst Dz. U. z 2020 Poz. 1333./ z
dnia 19.09.2020. Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 30 wrzes$nia 1997r.
(Dz. U. Nr 132 poz. 878)- obowigzujacymi normami.

Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow okreslonych w obowigzujacych
przepisach BHP i Ppoz.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do ich stosowania. Grunt kat I

nie wymaga badan geotechnicznych. Poziom wod gruntowych ponizej robot ziemnych.

Projektant:

Mgr inz. Katarzyna Sapa
Nr UPR. SWK/0233/PWBS/16
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