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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI

Adres budowy: SZCZEKA GMINA RYTWIANY
Jednostka ewidencyjna 261206_2 RYTWIANY
OBREB Szczeka 261206_2.0014
Dzialki nr ewidencyjny gruntow 1181

Inwestor : NADLESNICTWO STASZOW
Ul. Ogledowska 4, 28-200 Staszow

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przebudowa i rozbudowa budynku lesniczéwki o schody, oraz podnosnik/ winde dla niepetnosprawnych
W

miejscowosci Szczeka , gmina Rytwiany na dziatce nr ewid. 1181.

Rozbudowa obejmuje:

-dobudowe schoddw zewnetrznych, oraz podnosnika/windy dla oséb niepetnosprawnych;

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka inwestora zabudowana, sasiadow niezabudowana.
OBIEKTY PROJEKTOWANE i ISTNIEJACE

P OBIEKT SCIANY POKRYCIE
OBIEKTY PROJEKTOWANE
PROJEKTOWANA
ROZBUDOWA O SCHODY Konstrukcja

ZEWNETRZNE I PODNOSNIK stalowa
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

OBIEKTY ISTNIEJACE
1. BUDYNEK LESNICZOWKI Murowane | blachodachdwka
2. BUDYNEK GOSPODARCZY Murowane | blachodachdwka

3. ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI - -

3. Projektowana zagospodarowanie dziatki

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

- Pojemnik na odpady state usytuowany na placu utwardzonym

- ciggi komunikacyjne (drogi i dojscia do budynku),

- 5 miejsc parkingowych (w tym jedno dla osdb niepetnosprawnych), usytuowanych w odlegtosci 7
m od budynku lesniczowki.
Miejsca parkingowe, droga dojazdowa do budynku gospodarczego oraz opaska wokot budynku:
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- zalicznikowa napowietrzna instalacja elektryczna- kabel AsXsn 5x16mm? dtugosci okoto 7m

- zewnetrzna instalacja gazowa ze skr_zyénk gazowa — Gpe40 dtugosci okoto 60m, w tym odcinek
dtugosci okoto 26m w rurze ochronnej fi 75mm.

-istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej - do zbiornika na nieczystosci ciekte, przytgcze w
dobrym stanie technicznym

- przytacze wody - istniejgce w dobrym stanie technicznym,
bg sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Do istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekte, przytacze kanalizacji fi 160mm w dobrym stanie
technicznym

c) uktad komunikacyjny
Gtownym elementem wewnetrznego uktadu komunikacyjnego obstugujacego inwestycje, jest
dojazd i dojscie piesze do rozpatrywanego obiektu.

Droga dojazdowa o nawierzchni zwirowej — powierzchnia 316,90m?
Droga dojazdowa zwirowa:
Dwuwarstwowa zwirowa, warstwa gorna po zageszczeniu grubosci 15cm zwir o uziarnieniu 2-
8mm, warstwa dolna po zageszczeniu grubosci 15cm, zwir o uziarnieniu 31,5-63mm
Komunikacje pieszg oraz kotowa stanowig ciggi pieszo -jezdne o szerokosci 4,5 m. Na dziatce
zlokalizowanych jest 5 miejsc parkingowych, w tym jedno przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych. Zostata zachowana minimalna odlegto$¢ 7m miejsc postojowych od
otwordw okiennych i drzwiowych pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
osoba niepetnosprawna ma mozliwosc¢
Miejsca parkingowe o wymiarach 2,5x5m, miejsce dla osoby niepetnosprawnej 3,6x5m.
Parking, oraz droga wewnetrzna na terenie posesji — kostka betonowa grubosci 8cm, opaska
wokot budynku z kostki grubosci 6cm.
e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
e Podbudowa warstwa gdrna: kruszywo tamane o frakcji 0-31,5mm zageszczone
mechanicznie. Grubos$¢ warstwy 10cm.
e Podbudowa warstwa dolna: kruszywo ftamane o frakcji 31,5-63mm, zageszczone
mechanicznie, grubos¢ warstwy 15cm
e Warstwa odsgczajgca z zageszczonego mechanicznie piasku gr. 10cm
e Obrzeza betonowe o wymiarze 30x8cm, uktadane na tawach betonowych z betonu
C12/15

e tgcznie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 317,11m?

-Dojazdu bezposrednio do zatoki postojowe przed budynkiem . Dalej ciggiem pieszym
utwardzonym do budynku.

d) sposdb dostepu do drogi publicznej

Przedmiotowe nieruchomosci posiadajg bezposredni dostep poprzez istniejgcy wjazd z drogi
powiatowej, dziatka nr ewid. 1154.

1. Istniejacy zjazd spetnia wymogi zawarte w Ustawie o drogach publicznych z 21
marca 1985 / Dz.U. z 2018 roku poz 1669,2068 z 2019 roku poz.698, 730, 1495,
1716, 1815, 2020/

2. Zjazd odpowiada wymaganiom wynikajgcym z jego uzytkowania i przeznaczenia i jest
dostosowany do bezpieczenstwa ruchu na drodze , wymiaréw gabarytowych
pojazddw dla ktdrych jest przeznaczony oraz Wymagan ruchu pieszego

3. W miejscu zjazdu brak rowu odwadniajgcego droge

4. Zjazd odpowiada warunkom zjazdu publicznego.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu




- woda z sieci gminnej — istniejgce przytgcze w dobrym stanie technicznym _
:L_ kahna_llzaqa sanitarna do istniejgcego zbiornika na nieczystosci — przytacze w dobrym stanie
echnicznym

- wewnetrzna linia zasilajgca elektromagnetyczna — przytgcze napowietrzne do rozbidrki,
wykonanie howego przytgcza napowietrznego

- odprowadzenie wod opadowych do istniejgcych studzienek chtonnych

Ezarcl)p_atrzenie w ciepto - wymiana pieca na paliwo state na piec gazowy, zgodnie z projektem
echnicznym

- usuwanie odpaddw statych z pojemnika na placu utwardzonym poprzez zorganizowany i o
powszechnej dostepnosci system zbierania z mozliwoscig ich segregowania i wywozu
odpaddw o charakterze komunalnym gminy Rytwiany.

f) uksztattowanie terenu i ukfad zieleni

Dziatka inwestora porosnieta niskg zielenig. Technologie budowlane oraz przyjete rozwigzania
materiatowe nalezy uznac za bezpieczne dla elementdw zieleni, rosngcych w sasiedztwie
planowanej inwestycji.

4. Zestawienia powierzchni

a) Zestawienie powierzchni projektowanych i istniejacych obiektow
Powierzchnia zabudowy budynku lesniczéwki po przebudowie i rozbudowie 107,69 m?
Pozostate budynki: 66,34m?

b) Powierzchnia drdg, parkingéw, placow i chodnikéw
Powierzchnia terendw utwardzonych 782,19m?
W tym :
e istniejgce utwardzenie z kostki 57,16m?
e projektowane utwardzenie z kostki 317,11m?
e istniejgce utwardzenie zwirem 91,02m?
e projektowane utwardzenie zwirem316,90m?
c) Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia terenu inwestycji A,B,C,D-A 3516,40m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 2550,18m? (75,71%)
d) Wskaznik powierzchni zabudowy 0, 05

5. Informacje i dane

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z decyzji

 Decyzja o warunkach zabudowy wydang przez Wojta Gminy Rytwiany
IS.6730.95.2021DK z dnia 15.12.2021 r..
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI

LP OPIS DECYZIA PROJEKT

1. Powierzchnia zabudowy 95-110m? 107,69 m?

2. Usytuowanie budynku w Bez zmian Bez zmian

stosunku do drogi

3. Wysokos$¢ budynku 2 kondygnacje 2 kondygnacje
nadziemne plus nadziemne plus
podpiwniczenie, wysokos¢ | podpiwniczenie,
do1lm wysokoS¢ bez zmian

9,82 m

4




4. Wysokos$¢ do okapu 2,5-6m Bez zmian (4,42m)

5. Szeroko$¢ elewacji frontowej 10-11m 10,31m

6. Geometria dachu Dwuspadowy, 0 Bez zmian, dach
nachyleniu potaci dwuspadowy o
dachowych w granicach nachyleniu gtéwnych
35%-45° pofaci 45°

7. Usytuowanie kalenicy gtéwnej Bez zmian Bez zmian

8. Powierzchnia biologicznie czynna | Min 40% Bez zmian

9 Wskaznik powierzchni zabudowy | 0,05-0.10 0.05

b) o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatorskg w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkdw z zakresu ustawy z
dnia 25.07 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2020 roku poz 282.

c) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
— jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Dziatka: nie znajduje sie na terenie eksploatacji gorniczych ani tez w granicach terenu
gorniczego. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt nie podlega wymogom
sprecyzowanym w ustawie z dnia 09.06.2011 Prawo Goérnicze i Geologiczne.

/ Dz.U. z 2020 r. poz 1064/

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

e  Teren na ktorym zaprojektowano powyzsza inwestycje wchodzi w sktad

utworzonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody

/DZ.U z 2018r poz 1614 z pdz. Zmianami oraz Uchwaty XXXV/624/2013 Sejmiku

Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 23.09.2013 roku Jeleniowsko —

Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Przedmiotowa Inwestycja nie narusza wymogdéw wynikajgcych z ww. uchwaty jak

rowniez nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko i jego elementy w tym na

zycie i zdrowie ludzi

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywac na Srodowisko w
rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11 2010 r w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko.
/Dz.U. z 2019 roku poz 1839 z pdzn. zm./ zatem nie zachodzi potrzeba uzyskania decyzji
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje Przedsiewziecia




6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

Plan zagospodarowania terenu przewiduje mozliwos¢ dojazdu na teren inwestyciji.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV. Zgodnie z § 213 pkt . 2 lit. b, dla
rozpatrywanego budynku nie wymaga sie klasy odpornosci pozarowe;j.

Elementy drewniane konstrukcji $cian dachu i stropu zabezpieczy¢ Srodkiem ognioodpornym
,Fobos” do stopnia niezapalnosci i zapewnienia 30 min odpornosci ogniowe;.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Brak
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przebudowa i rozbudowa budynku lesniczowki o schody zewnetrzne i podnoénik (winde dla
niepetnosprawnych w miejscowosci Szczeka, gmina Rytwiany na dziatkach nr ewid. 1181 Kategoria
obiektu budowlanego —I

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku lesniczéwki posiadajaca cze$¢ biurowa
przeznaczong dla klientow w czesci parteru, oraz czesc¢ mieszkalna.
Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony.

UKLAD POMIESZCZEN PIWNICA
1| KORYTARZ ptytki 413 m?
2 | SCHOWEK ptytki 2,49m?
3 | KOTLOWNIA+SKLAD OPALU ptytki 11,34m?
4 | PIWNICA ptytki 9,87m?
5| PIWNICA ptytki 10,15m?
6 | PIWNICA ptytki 10,14m?
7 | PIWNICA ptytki 12,42m?
RAZEM 60,54m?
UKLAD POMIESZCZEN PARTER
1 [KUCHNIA phytki 10,48m?
2 KORYTARZ Z KLATKA SCHODOWA phytki 8,63m?
3 |POKQJ panele 22,85m?
4we pytki 2,08m?
5| KORYTARZ pytki 5,79m?
6 | KANCELARIA plytki 14,12m?
7|we plytki 3,91m?
RAZEM 67,86m?




UKLAD POMIESZCZEN PODDASZE
1] KORYTARZ phytki 4,28m?
2 | POKQJ panele 12,60m?
3| SCHOWEK plytki 2,13m?
4 | POKQJ panele 8,64m?
5 | SCHOWEK plytki 2,71m?
5| POKQJ panele 9,63m?
5 | LAZIENKA phytki 6,98m?

RAZEM 46,97m?

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektéw budowlanych, wynikajaca z
wymaganych ustalen z decyzji o warunkach zabudowy;

Gtéwna kalenica objetego opracowaniem budynku bez zmian, rownolegle do frontu dziatki. Budynek
ztozony w rzucie prostokatnym, dach dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowych 45°, z lukarng od

strony potnocno wschodniej. Budynek pokryty blacho dachdéwka w kolorze grafitowym , $ciany
wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze bezowym.

1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) Kubatura
- kubatura 728,69m°

b) zestawienia powierzchni

- powierzchnia zabudowy 107,69m?
- powierzchnia uzytkowa 175,37m?
c) - wysokos¢ 9,82m
- dtugosc 10,31m
-szeroko$c 9,37m
d) Liczba kondygnacji 2 nadziemne z podpiwniczeniem

Parametry rozbudowy
Schody zewnetrzne:

- wysokos¢ 1,50m

- dtugosc 5,75m

-szerokosc 1,56m
Podnosnik/winda dla niepetnosprawnych :

- wysoko$¢ podnoszenie 1,50m

- wymiar podestu platformy 1110x1410mm

2. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Brak robdt ziemnych, w zwigzku z czym nie ma potrzeby wykonywania opinii geotechnicznej




6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynku zlokalizowane s3 2 lokale: w poziomie parteru wydzielona cze$¢ biurowa (kancelaria
lesniczego), reszta budynku stanowi cze$¢ mieszkalna.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie pod wzgledem

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci sposobu odprowadzania Sciekéw oraz

wod opadowych

Woda do celdw socjalno-bytowych z sieci gminnej istniejgce przytacze do przebudowy zgodnie z

projektem technicznym Przyjeto zapotrzebowanie na wode uzytkowa — 720 |/dobe, Scieki socjalno-

bytowe odprowadzone do istniejacego zbiornika na nieczystosci ciekte-wg oddzielnego opracowania.

Srednia dobowa ilos¢ odprowadzanych Sciekdw sanitarnych Qs«=720I/d,

Jakos$¢ Sciekdw bytowych, okreslona na podstawie przecietnych wskaznikdéw zanieczyszczen

(BZTs,ChZT, Zawiesina organiczna) - Stezenie Sciekow surowych wynosi kolejno 800, 2000, 734
/m?

? nie narusza stanu wod gruntowych ze szkodg dla gruntéw sasiednich, w szczegdlnosci nie wywota

10. Analiza mozliwosci racjonalnego zuzycia energii i wykorzystania odnawialnych
zrodet energii.
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,
Roczne zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowg wynosi 137272,0 kWh/rok.
b) dostepny nosnik energii
Projektowany kociot na paliwo gazowe o mocy 50 kW
12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

a) Rozwigzanie konstrukcyjno-budowlane:

Ukfad konstrukcyjny budynku

Konstrukcja tradycyjna murowana. Budynek przykryty dachem dwuspadowy ze spadkiem 45°, z
lukarng od potnocno-wschodniej, pokrytym blacho dachowka w kolorze bordowym.
Posadowienie budynku bezposrednie na fawach fundamentowych.

PRACE BUDOWLANE
* Termomodernizacja budynku: docieplenie $cian budynku, wymiana stolarki drzwiowej i
okiennej, wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej Scian fundamentowych.
> Docieplenie Scian nadziemia styropianem grafitowym, grubosci 10cm. Styropian EPS
70 FASADA o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/mxk.
> Docieplenie Scian piwnicy styropianem wodoodpornym typu aga EPS 100,
0,031w/m*k
Opis warstw Sciany zewnetrznej:
Tynk cementowo-wapienny
Sciana nosna z pustakéw gazobetonowych Suporeks
Istniejgce ocieplenie styropianem gr 5cm
Projektowane ocieplenie styropian grafitowy grubosci 10cm na kleju. Przed klejeniem
nalezy zagruntowac istniejaca elewacje, dodatkowo ptyty styropianowe nalezy
mocowaé mechanicznie przy pomocy kotkdw w ilosci 4 sztuki na m?, oraz 6 sztuk na
metr kwadratowy przy narozach budynku, i przy otworach ok|ennych Kotki z
trzpieniem plastikowym, dtugosci 22 cm.
> Siatka zbrojgca podtynkowa z widkna szklanego zaciggnieta klejem-2 warstwy.
> Tynk cienkowarstwowy akrylowy w barwie biatej

YVVVYVY
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> Docieplenie Scian fundamentowych styropianem wodoodpornym typu aga EPS 100,
0,031w/m*k

> . Nalezy zastosowac styropian hydrofobowy, zabezpieczony w poziomie gruntu folig

kubetkowa, ponad gruntem wykonczenie tynkiem mozaikowym. Przed klejeniem

styropianu, nalezy odkopac Sciany fundamentowe, osuszyc¢ je i zabezpieczyc
przeciwwilgociowo poprzez zagruntowanie roztworem dysperbitu, oraz dwukrotne
malowanie dysperbitem.

Termomodernizacja stropéw budynku:

v W stropach nad piwnicg i parterem usuniecie legaréw i posadzki z desek, utozenie
styropianu EPS 100 DACH/PODLOGA o A=0,036 W/mxk, folia pe, podktad
cementowo grubosci 6¢cm, posadzka z paneli podtogowych, oraz ptytek.

v Strop nad poddaszem docieplony dwiema warstwami maty z wetny mineralnej gr
tgcznej 15cm. Mata o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/mxk. Dojscia do
komina i wytazu dachowego nalezy utozy¢ z twardych ptyt z wetny mineralnych, np.
typu HARDROCK lub innych o podobnych wiasciwosciach umozliwiajgcych chodzenie
po nich bez ryzyka uszkodzenia izolacji i o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
A=0,040 W/mxk. Miejsca trudno dostepne nalezy ociepli¢ granulatem z wetny
mineralnej o gestosci 60kg/m? i wspodtczynniku przewodzenia ciepta A=0,038 W/mxKk.

Wykonanie nowej podtogi na gruncie:

v’ Posadzka z ptytek z gresu technicznego, parametry ptytek: klasa $cieralnosci 1V,

wytrzymatos¢ na zginanie 45N/mm?, antyposlizgowos¢ R10.

Podkfad cementowy, wzmacniany siatkg zgrzewang, grubosci 7cm

Folia pe, grubosci min 0,4mm

Styropian EPS100 DACH/PODLOGA o wspédtczynniku przewodzenia ciepta A=0,038

W/mxKk.

Folia pe, grubosci min 0,4mm

Chudy beton o klasie C12/15

Podbudowa z zageszczonego piasku grubosci 20cm

Wykonanie oktadziny z ptytek z gresu technicznego schoddw do piwnicy, wraz z

balustradg o wysokosci min. 0,9m. Piytki o parametrach jak dla podtogi na gruncie.

Dostosowanie dostepu do budynku dla oséb niepetnosprawnych. Podnosnik/winda dla

niepetnosprawnych.

Przebudowa budynku: wykucie przejscia pomiedzy pomieszczeniami I/l a I/3,

dostosowanie czesci biurowej dostepnej dla klientow dla potrzeb osdb

niepetnosprawnych: wydzielenie wc, poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia
kancelarii, zamurowanie otwordéw drzwiowych do pomieszczen: 1/3,1/6, likwidacja wc na
poddaszu, adaptacja jednej tazienki.

v Otwory nalezy zamurowac bloczkami z betonu komdrkowego odmiany 300 o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,25 W/mxk

tazienka dla os6b niepetnosprawnych z wymagang przepisami przestrzenia manewrowg

o $rednicy 150 mm. Armatura tazienkowa dla niepetnosprawnych: Miska ustepowa —

wysokos$¢ miski to 45-50 cm od ziemi, jej dtugos¢ to minimum 70 cm, za$ odlegtos¢

miedzy przednig krawedzig miski a pozwalajgcym na zachowanie pozycji siedzacej
oparciem - 55 cm. Wysokos¢ montazu pojemnika na papier toaletowy powinna wynosi¢

100-120 cm liczac od poziomu posadzki. Podobnie przycisku do sptukiwania wody.

Uchwyty dla niepetnosprawnych na wysokosci 80-85 cm. Umywalka — przestrzen

manewrowa przed umywalkg powinna wynosi¢ 90 na 120 cm, gdzie dtuzszy bok lezy na

osi umywalki, przy czym pod umywalkg moze sie znajdowac nie wiecej niz 45 cm tej
przestrzeni. Spdd umywalki musi znajdowac sie powyzej kolan osoby siedzacej na wozku,
czyli min. 70 cm od ziemi. Minimalna szeroko$¢ umywalki to 60 cm. Uchwyty dla

niepetnosprawnych na wysokosci 80-85 cm.

AN N N NN

11




Rozbidrka schoddw zewnetrznych, wykonanie nowych schodoéw o konstrukcji stalowej od

strony pétnocno-zachodniej .

Przedtuzenie okapdw od strony Scian szczytowych.

Rozbidrka komina w projektowanych pomieszczeniach tazienek, wykonanie wentylacji z

rur Spiro z fazienek, oraz kuchni, tynkowanie, oraz wykonczenie komina marmolitem.

v Wentylacja kottowni poprzez Sciane zewnetrzng

v Wentylacja tazienek na parterze oraz pietrze za pomoca rur Spiro o $rednicy 150 mm,
wyprowadzonych ponad dach, zakonczonych kominkami wentylacyjnymi stalowymi

v Wentylacja z kuchni za pomocg rur Spiro o $rednicy 150mm, wyprowadzone ponad
dach, zakonczone stalowym kominkiem wentylacyjnym

v Wentylacja pionu kanalizacyjnego z rur PCV o $rednicy 110 mm, wyprowadzona
ponad dach kominkiem odpowietrzajgcym.

Rozebranie kuchni weglowej na parterze.

Przeprowadzenie prac remontowych polegajacych na: wymianie posadzek, malowaniu

wszystkich pomieszczen, wymianie glazury, oraz przyboréw sanitarnych, wymiana

oktadziny schodéw na ptytki, wykonanie balustrad na schodach, wykonanie nowych
posadzek.

v Malowanie pomieszczen farbami lateksowymi, w pomieszczeniach suchych dopuszcza
sie zastosowanie farb akrylowych. W pomieszczeniach kuchni i fazienek: farby
lateksowe hydrofobowe.

v Wymiana istniejgcych parapetéw wewnetrznych drewnianych na parapety ze
sztucznego marmuru.

v W fazience wykonanie nowej oktadziny z ptytek — glazury parametry ptytek:
nsigkliwos¢ do 3%, wytrzymatos$¢ na zginanie 35N/mm?, klasa $cieralnosci 11T w
tazience dostepnej dla interesantdw, oraz II w w/c na parterze i tazience na pietrze.
Antyposlizgowos¢ ptytek klasa PEI 4, klasa Scieralnosci R10.

v Wykonanie nowej oktadziny schoddw z parteru na pietro z ptytek gresowych —
parametry ptytek: wytrzymato$¢ na zginanie 45N/mm?, klasa $cieralnosci III.
Antyposlizgowos¢ ptytek klasa PEI 4, klasa Scieralnosci R10. Ptytki muszg by¢
odporne na zaplamienie i $rodki czystosci.

Armatura tazienkowa porcelanowa: umywalka 60 cm szerokosci, 40 cm gtebokosci,

kabina prysznicowa 90x90 cm, miska ustepowa kompakt, szerokos¢ 40 cm, dtugosc¢

okoto 67 cm, wanna 66 cm szerokosci, 160 cm dtugosci.

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na drewniang klejong warstwowo, fabrycznie

wykonczong o wspoétczynniku przenikania ciepta nieprzekraczajgcym 0,8W/m2xk.

Wymiana stolarki zewnetrznej drewnianej na stolarke drewniang fabrycznie wykonczong

0 wspotczynniku przenikania ciepta U max nieprzekraczajgcym 1,2W/m?2xk

Wymiana instalacji elektrycznej.

Wykonanie wewnetrznej i zewnetrznej instalacji gazu.

Wopiecie do wewnetrznej instalacji wody w poziomie piwnic.

Wopiecie do wewnetrznej instalacji kanalizacji w poziomie piwnic.

Wykonanie nowego przytgcza eNN napowietrznego, rozbidrka istniejgcego przytacza

Napowietrznego

Przebudowa kanalizacji deszczowej.

Przebudowa instalacji c.o.

» Wykonanie utwardzenia terenu, miejsc parkingowych
» Utwardzenie z kostki:

v' Kostka brukowa betonowa grubosci 8cm dla parkingu i drogi wewnetrznej, oraz 6cm
dla opski wokét budynku. Kostka na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z
kruszywa.

v" Obrzegowanie z obrzezy betonowych 100x20x6cm.

Utwardzenie ze zwiru:
v Grubosci 30cm w dwoch zageszczonych warstwach.
v Opaska wokét budynku:
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v Kostka brukowa betonowa grubosci 6cm

v" Obrzegowanie z obrzezy betonowych 100x20x8cm.
= Wykonanie ogrodzenia czesci posesii:
od frontu sztachety drewniane na ramie metalowej z dwiema furtkami, wysokos¢
ogrodzenia okoto 1,25m . Ogrodzenie z prefabrykowana podmurdéwka betonowa.
Od przodu brama wjazdowa dwuskrzydtowa,
Pozostata czeS¢ ogrodzenie z siatki panelowej z furtkg na podworko gospodarcze.
Stupki ogrodzeniowe 6x4x170cm
Stupki zabetonowane w ziemi, stopy 20x20x50cm
Przesta z siatki panelowej 250 cm dtugosci, 103 cm wysokosci, oczko 7,5x20cm.
Podmurdwka betonowa 249cm dtugosci, wysokosci 20 cm, szerokosci 5,5 cm
taczniki do podmurdwki betonowe, naroze w naroznikach oraz proste
Furtka stalowa
Wysoko$¢ ogrodzenia okoto 125cm
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA:

AN N N N N N N

Projektowane schody:
Konstrukcja stalowa ze stupkéw stalowych 80x80x4mm, podesty z krat wema. Stupki
posadowione na stopach betonowych.
Konstrukcja podestu:
v Stupki stalowe Rk 80x80x4mm
v' Stupki obetonowane (stopy 30x30cm, gtebokosS¢ 0,5m)
v Rama ze stupkdw stalowych Rk 80x80x4mm
v Podest z krat we-ma o wymiarze 1400x1000x30x2mm ocynkowanych
v' Balustrada wysokosci 1,1m ze stali ocynkowanej
Konstrukcja schodéw:
v Stupki stalowe Rk 80x80x4mm
v" Stupki obetonowane (stopy 30x30cm, gtebokos¢ 0,5m)
v" Rama ze stupkow stalowych Rk 80x80x4mm
v’ Stopnie z krat we-ma o wymiarze 1200x300x30x2mm ocynkowanych
v' Balustrada wysokosci 1,1m ze stali ocynkowanej
Fundamenty projektowanych schoddw nie kolidujg z istniejgcym przytgczem wody.

Projektowany podnosni/winda: montaz gotowego podnosnika, na przygotowanym
uprzednio fundamencie betonowym.

Elewacja zewnetrzna:

. Docieplenie Scian zewnetrznych w poziomie parteru i poddasza styropianem
grafitowym grubosci 10cm, w poziomie piwnicy 5 cm. ocieplenie Scian ponizej poziomu
terenu. Wykonanie izolacji przeawwﬂgoaowe] pionowej $cian fundamentowych poprzez
dwukrotne malowanie dysperbitem . Zabezpieczenie izolacji termicznej Scian
fundamentowych folig kubetkowa do poziomu terenu. Wykonczenie cokotu tynkiem
mozaikowym w kolorze grafitowym. Sciany malowane farbg akrylowg w kolorze biatym.
Konstrukcja dachu:

* Przedtuzenie okapdw na fatach drewnianych od strony Scian szczytowych,

szeroko$¢ okapu 20cm, wykonanie nowych obrébek blacharskich.
Pokrycie:

Blacho dachdwka w kolorze bordowym.
Posadzki:
Piwnica: wykonanie nowej podtogi na gruncie
Parter i poddasze: usuniecie posadzki z desek na legarach i ptytek, wykonanie nowych
posadzek z paneli, oraz ptytek.

Instalacje sanitarne:
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Wodociggowe

Woda z sieci wodociggowej gminnej, wpiecie do wewnetrznej instalacji wodociggowej w
poziomie piwnic zgodnie z projektem technicznym.

Sanitarne

odprowadzenie Sciekow bytowo komunalnych poprzez piony i poziomy do istniejgcego
zbiornika na nieczystosci ciekte, wpiecie do wewnetrznej kanalizacji sanitarnej w poziomie
piwnic, wykonanie nowego pionu kanalizacyjnego zgodnie z projektem technicznym
Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wdd opadowych z dachu rurami spustowymi z blachy ocynkowanej, ktérych
lokalizacja jest pokazana na rzucie potaci dachu, do drenazu wokot budynku i studzienek
chtonnych

Centralne ogrzewanie

Ogrzewanie realizowane za pomocg projektowanego kotta na paliwo gazowe o mocy 21kWw,
- instalacja przeznaczona do rozbudowy. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac
zgodnie z projektem technicznym.

Wentylacja

Nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjna.

Instalacje elektryczne:

obiekt wyposazony w podstawowsq instalacje elektryczng (przeznaczong do wymiany):

- o$wietleniowa

- o$wietlenie zewnetrzne

- instalacja gniazd 230 V

- zasilanie podnosnika/windy dla niepetnosprawnych

Instalacja gazowa:

-projektowana wewnetrzna i zewnetrzna - zgodnie z projektem technicznym.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT
e Rozbudowa budynku o schody zewnetrzne z krat we-ma i podnosnik dla
niepetnosprawnych
e Przedtuzenie okapow od strony Scian szczytowych poprzez dobicie fat drewnianych do
dwoch skrajnych krokwi i wypuszczenie ich o 20 cm poza lico $cian szczytowych.

Wykonanie nowego pokrycia z blacho dachéwki w miejscu przedtuzanych okapow,

oraz wykonanie obrdbek blacharskich z blachy ptaskiej

Izolacja przeciwwilgociowa Scian fundamentowych

Termomodernizacja budynku:

- Docieplenie Scian zewnetrznych styropianem

- Docieplenie stropu nad poddaszem, wykonanie izolacji termicznej w nowej
podtodze na gruncie

- Wymiana czesci stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej

Wymiana kotta na gazowy, wymiana instalacji c.o. na instalacje gazowg, zaprojektowano
dodatkowe grzejniki w tazienkach

e Przebudowa budynku:

- Wyburzenie czesci Scianek dziatowych, wydzielenie nowych pomieszczen poprzez
wykonanie nowych Scianek dziatowych.

- Poszerzenie otwordw drzwiowych do pomleszczen 1/51i 1/6, zamurowanie
istniejacych otworow drzwiowych do pomleszczen 1/3i 1/6.

- Wykonanie przejscia pomiedzy pomieszczeniami 1/1 i 1/3, zabezpieczenie przejscia
nadprozem stalowym z dwoch ceownikéw C140 fgczonych Srubami zgodnie z
projektem technicznym

 Prace remontowe: wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej, nowa podtoga na
gruncie, nowe posadzki, oktadziny schoddw, malowanie pomieszczen
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e Rozbidrka komina dymowo-wentylacyjnego od strony potudniowo-zachodniej,
uzupetnienie powstatego otworu w stropie Klaina. wykonanie wentylacji z rur
Spiro. Rozbiodrka istniejgcej kuchni weglowej. Uzupetnienie otworu w stropie Klaina
nalezy wykonac poprzez zaszalowanie powstatego otworu, uzupetnienie
brakujgcych cegiet i bednarki

e Zagospodarowanie terenu:

- Utwardzenie terenu, parking, wykonanie ogrodzenia z furtkami i bramg wjazdowa

- Wykonanie przytgcza gazu do budynku, oraz napowietrznego przytacza
elektrycznego

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:
Zapotrzebowanie w wode i odprowadzanie sciekow

Zapotrzebowanie wody
e Qsr.d=7201I/d
e Q max. d=2400 I/d
e Qmax.j=1100 I/h

Odprowadzanie Sciekow
e Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekdw sanitarnych Q$¢=720 I/d
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UPN 140

UPN 140 - Stal: STOS

nadproze

H [mm] 140.0 A [cm?] 20.40

B [mm] 60.0 Jy [cm?] 605.00

Te [mm] 10.0 J [cm4] 62.70

T, [mm] 7.0 W, [cm3] 86.40
W [cm3] 14.80

ﬁﬁ 1.800 é%
Lista przesel
Nr przesita | Diugos$é[m] Profil Podpora lewa Podpora prawa
1 1.80 UPN 140 przegub nieprzesuwny przegub przesuwny

Lista obciazen grupal
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s
LE 1.800 %

Nr Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]

21.23 - 0.00 1.80

0 réwnomierne

Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000

Wykresy MNT dla przesita nr 1

19.26

19.26

-19.26

Ugiecie sprezyste dla przesita nr 1
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Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugiecia:

Ciezar witasny

grupal
0.00 0.00
0.24
X [m] 0.000 0.360 0.720 0.900 1.260 1.620 1.785
Y [cm] 0.000 0.140 0.224 0.235 0.188 0.068 0.000
Przesio nr 1
Dane przesta:
Przekrdj: 140.0 x 7.0; 60.0 x 10.0
A = 20.400 cm?
I, = 605.000 cm*
W, = 86.400 cm3
Klasa przekroju na zginanie: 1
Wspditczynnik redukcyijny y = 1.000
Diugos$¢ przesta: 1.800 m
Klasa stali przesita: StO0S
Wspdiczynnik momentdéw B = 1.000
Najwiekszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m
Nosnosci przekroju:
Stan krytyczny
My, = 12.852 kNm Mysy max = 12.852 kNm
Vey = 99.470 kN

Warunki nosnosci

Dla momentu dodatniego x = 0.900 m
Sity: Myax = 8.669 kNm Vy, = 0.000 kN
Odlegto$¢ miedzy stezeniami pasa gdérnego: 1.800 m

Stan krytyczny
Wspdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000

M.
= 0.675 <=1
(pL*M‘_';{
M.
= 0.675 <=1
Mo

Dla momentu minimalnego x = 0.000 m

Sity: Mynin = 8.669 kNm vV, = 0.000 kN
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Odlegtos$¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 1.800 m
Stan krytyczny

Wspbdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
M,

s = 0.000 <=1
M.,
(pL IX

M.

= 0.000 <=1
Mo

Dla ekstremalnej sity poprzecznej

Sity: Vymax = 19.265 kN Vey = 99.470 kN

Sprawdzenie ugiecia granicznego

Ugiecie maksymalne: Up,,= 0.236 jest mniejsze od ugiecia dopuszczalnego: Ug,yp = 0.514
cm

Nadproze stalowe z dwdch ceownikéw C140mm, oparcie na $cianie min. 25cm, szeroko$¢ otworu 180cm. Strop
przed wykuciem otworu nalezy podstemplowac. Potaczenie ceownikdw Srubami M120, w rozstawie max. 40cm.
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