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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. WSTEP

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem nr 107/ZBiLK/2022 z dnia 19.09.2022 r.;

— Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500;

— Konsultacje oraz sugestie Inwestora oraz ustalenia podczas wizji lokalnej z dnia 26.10.2022 .,

a takze spotkania z dnia 09.02.2023 r.;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.);

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz.741 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608

z pézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z p6zn. zm.);

— Inne obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym dla zadania pn.: ,Miejsca rekreacji dla mieszkancow w Szczecinie” dla czesci nr 3:
SSASIEDZKA WSPOLNOTA” — park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartatu 34 (ulice
Krzywoustego, Matkowskiego, Krolowej Jadwigi, al. Piastow) w Szczecinie.

Zakres zamierzenia obejmuje: budowe obiektow matej architektury, placu zabaw, zatozenie parku
kieszonkowego, budowe miejsc parkingowych, wykonanie nawierzchni piaskowej, nasadzenia zieleni,
instalacji oswietlenia i monitoringu, rozbiorke nawierzchni z ptyt betonowych azurowych

i chodnikowych, a takze zmiane lokalizaciji istniejgcej wiaty $mietnikowej na dz. 257/1.

1.3. LOKALIZACJA

Teren opracowania obejmuje dziatki o nr identyfikacyjnych 326201_1.1042.3/17, 326201_1.1042.257/1
i 326201_1.1042.257/2 znajdujace sie w sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych pomiedzy ul.
Krzywoustego, Matkowskiego, Krolowej Jadwigi i al. Piastow w Szczecinie, w wojewddztwie
zachodniopomorskim. Z zgodnie z zapisami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr XXXIX/1061/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin) obszar lezy
w strefie zabudowy srodmiejskie;j.

1.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren opracowania obejmuje dziatki o nr ewid. 3/17, 257/1 i 257/2, obregb 1042, zlokalizowane

w dzielnicy Srédmiescie - Zachdd w Szczecinie w wojewédztwie zachodniopomorskim pomiedzy ul.
Krzywoustego, Matkowskiego, Krolowej Jadwigi i al. Piastow. Teren pod inwestycje stanowi podworze (dziatki nr 257/1 i 257/2) otoczone
ze wszystkich stron kamienicami, za$ na wjezdzie (dziatka nr 3/17)

zlokalizowany jest pasaz handlowy z ustawionymi po obu stronach drogi dojazdowej kontenerami
handlowymi. Z danych Wydziatu Zasobu i Obrotu Nieruchomosciami wynika, ze na przedmiotowym
terenie zawartych jest 10 umoéw dzierzawy pod pawilony. Na dziatkach nr 257/1 i 257/2 ujawniono
uzytek B — tereny mieszkaniowe, na dziatce nr 3/17 ujawniono uzytek Bi - inne tereny zabudowane.

Powierzchnia dziatek utwardzona jest w wiekszosci ptytami betonowymi azurowymi lub ptytami
chodnikowymi, ktore nie tworzg spéjnosci. Ponadto nawierzchnia jest w bardzo ztym stanie
technicznym, w wielu miejscach kruszy sie oraz posiada ubytki. Nieliczne powierzchnie zielone sg
w wiekszosci zniszczone przez parkujgce w tych miejscach samochody.

W zachodniej czesci opracowania znajduje sie teren zagospodarowany przez Wspodlnote Mieszkaniowg
jako ogrodek. Zlokalizowano tam réznorodne gatunki roslinne, ogrodzone ogrodzeniem drewnianym
z siatkg oraz ogrodzeniem panelowym. Na pozostatej czesci terenu opracowania wystepujg trzy gatunki
drzew i krzewdw {j. klon jesionolistny (acer negundo), bez czarny (sambucus nigra) oraz wierzba iwa

‘Pendula’ (salix caprea). Na dziatce znajduja sie trzy elementy matej architektury tj. trzepak.

Na terenie opracowania w poblizu istniejgcej stacji transformatorowej znajduje sie podziemna
kondygnacja (piwnica) bedgca pozostatoscia po nieistniejacej juz zabudowie mieszkalnej. W miejscu
tym wystepuje zagtebienie terenu co powoduje zastoiska wody. Brak archiwalnej dokumentacji
pozwalajacej okresli¢ rozmiar piwnicy.

Przez teren opracowania przebiegajg doziemne sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna
i telekomunikacyjna. Rzedne terenu wynoszg od 22,44 do 23,54 m n. p. m.

1.4.1. ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

Do rozbiérki przewidziano nastepujgce elementy:

— trzepak — 3 szt,;

— stupek betonowy — 8 szt.;

— nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych oraz ptyt chodnikowych — ok. 1166,9 m
— ogrodzenie drewniane oraz panelowe — ok. 48 mb

STAN TECHNICZNY OBIEKTOW | PRZYCZYNA ROZBIORKI:

Stan techniczny trzepakéw oceniono jako zly; powtoka zewnetrzna zabezpieczajgca przed korozjg jest
catkowicie zdarta. Obiekty te sg od dawna nieuzytkowane.

Istniejaca nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych i ptyt chodnikowych jest w bardzo ztym stanie
technicznym, w wielu miejscach kruszy sie oraz posiada ubytki. Nie tworzy spojnosci.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stan techniczny stupkéw betonowych oceniono jako dobry, jednak z uwagi na nowe zagospodarowanie terenu pozostawienie ich staje
sie bezzasadne.

Ogrodzenie ogrédka wykonane z drewna i paneli jest w ztym stanie technicznym przez co jest
nieestetyczne oraz nie tworzy spéjnosci. Ogrédek zostanie wigczony w zagospodarowanie catego
podworza.

ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

— demontaz wiaty $mietnikowej wraz z fundamentami;

— demontaz elementéw matej architektury wraz z fundamentami;

— demontaz nawierzchni z ptyt betonowych azurowych i chodnikowych;

— demontaz ogrodzenia drewnianego oraz panelowego;

— rozbidrka warstw podbudowy nawierzchni;

— zasypanie dotéw po obiektach i uporzadkowanie terenu.

Podbudowy, nawierzchnie rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie nawierzchni/
demontaz elementéw betonowych. W poblizu drzew prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ sposobem
recznym, przy uzyciu lekkich narzedzi. Materiat rozbiérkowy niezdatny do ponownego wykorzystania
segregowac. Zatadunek gruzu na s$rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomoca koparki lub fadowarki.
W trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezgcego utrzymania w czystosci drég
dojazdowych. Prace rozbiérkowe moga by¢ prowadzone wytgcznie przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Prace rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wszelkich
zasad i sztuki budowlanej a takze odpowiednich przepiséw BHP.

SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

- Obiekty nie stanowig zagrozenia dla ludzi i mienia.

- Podczas robot rozbiérkowych nalezy sie bezwzglednie stosowac¢ do przepiséw Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

- Teren rozbiorki nalezy odgrodzi¢, wykonac niezbedne zabezpieczenia i oznakowania.

- Teren rozbiérki musi byé zabezpieczony przed wejsciem osob postronnych zaréwno

w godzinach pracy przy robotach rozbiérkowych oraz po godzinach pracy.

- Nalezy przestrzega¢ wszelkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie

potwierdzajgce brak przeciwwskazan do wykonywania robot.

- Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy,
okulary i rekawice ochronne.

- W czasie prowadzenie robot nalezy korzysta¢ wytgcznie ze sprawnego sprzetu odpowiedniego

do rodzaju prowadzonych robét, obstugiwanego przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia i kwalifikacje.

- Nie demontowac oston i innych srodkéw zabezpieczajgcych z urzadzen i sprzetu.

- W przypadku wykonywania robét powodujgcych dodatkowe uciazliwosci lub zagrozenia

(pylenie, hatas) stosowaé dodatkowe srodki ochrony (maski, nauszniki itp.)

- Robét rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddw atmosferycznych oraz kiedy

istnieje ryzyko przewrdcenia konstrukcji przez wiatr. Prowadzenie rob6t rozbiorkowych nalezy
wstrzymac w przypadku, gdy predkosc¢ wiatru przekracza 10 m/s.

2. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. PRZEZNACZENIE | UKLAD FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNY

Opracowanie ma na celu stworzenie miejsca rekreacji dla okolicznych mieszkancéw. Ukiad przestrzenny
oparto na prostych, nowoczesnych formach. Planowane zagospodarowanie obejmuje plac zabaw
ogrodzenie, park kieszonkowy, matg architekture w postaci tawek i koszy na $mieci oraz na psie odchody
rabaty z roslin okrywowych, ozdobnych i izolacyjnych, oznaczone miejsca parkingowe, os$wietlenie oraz
monitoring. Teren wyposazony zostanie w urzgdzenie placu zabaw odsuniete na co najmniej 10 metrow
od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych. W celu uzyskania wymaganej przepisami odlegosci placu zabaw od miejsc gromadzenia
odpadow tj. 10 m zaprojektowano nowg lokalizacje istniejacej wiaty Smietnikowej. Dodatkowo plac
zabaw nastoneczniony bedzie przez 2 godziny (obszar opracowania nalezy do strefy sSrodmiejskiejw ciggu dnia mierzone na dzien row-
nonocy wiosennej i jesiennej zgodnie z warunkami technicznymi

Plac zabaw skfadajacy sie z urzadzenia zabawowego wielofunkcyjnego przeznaczony bedzie dla dzieci
z réznych grup wiekowych. Jako nawierzchnie bezpieczng projektuje sie nawierzchnie piaskowa. Ciagi
komunikacyjne zostang wykonane z ptyt chodnikowych i ptyt azurowych. Miejsca postojowe
zaprojektowano z ptyt azurowych. Teren planuje sie jako ogolnodostepny. Zaleca sie wprowadzenie
strefy ruchu.
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Krzywoustego - branza budowlana

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty pomiarowe
1.1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie kpl.
0119-03 réwninnym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Wycinki
1.2.1|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
0103-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2.2|KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
0106-04
poz.1.2.1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2.3|KNR 5-031  |Usuniecie krzewow twardych m2
1401-04
2,6 m?2 2,600
RAZEM 2,600
1.2.4/KNR 2-01 Cieci pielegnacyjne- cyprysik Lawsona szt.
0103-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
21 Demontaz istniejacych nawierzchni razem z warstwa podbudowy oraz obrzezy
2.1.1|KNK 2-06 Reczna rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych azurowych oraz ptyt chodni- |m2
0802-01 kowych
1166,9 m?2 1.166,900
RAZEM 1.166,900
2.1.2|KNR AT-03 [Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- |m2
0105-03 moszu na odl. do 1 km
poz.2.1.1 m?2 1.166,900
RAZEM 1.166,900
2.1.3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
poz.7.1.1*2 m 1.148,000
RAZEM 1.148,000
2.1.4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
poz.2.1.1*0,08+poz.2.1.2*0,2+poz.2.1.3*0,08*0,3 m3 354,284
RAZEM 354,284
2.2 Demontaz istniejacych elementéow wyposazenia
2.2.1|KNNR-W 9 |Demontaz stupéw betonowych szt
1001-08
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
2.2.2|KNNR-W 9 |Demontaz trzepaka szt
1001-08
analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2.2.3|KNKRB 6 Rozebranie ogrodzenia drewnianego oraz panelowego m
0808-03
48 m 48,000
RAZEM 48,000
2.2.4/KNR-W 2-25 |Demontaz wiaty $mietnikowej szt.
0101-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2.5|KNR-W 2-25 |Montaz wiaty $mietnikowej w nowej lokalizacji szt.
0101-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23 Zesktadowanie gruzu powstatego po rozbiorce w hatdy, do pézniejszego wykorzystania lub
wywiezienia
2.3.1 Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
kalk. wlasna
poz.2.1.4 m3 354,284
RAZEM 354,284
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 Korytowanie
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Krzywoustego - branza budowlana

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.1.1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 80 cm
0101-02
(p0z.5.2.1+p0z.5.3.1)*1,15 m?2 989,000
RAZEM 989,000
3.1.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 28 cm
0101-02
poz.5.1.1*1,15 m2 75,900
RAZEM 75,900
3.2 Profilowanie
3.2.1|KNK 2-06 Reczne profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat.lll m2
0103-01
(poz.3.1.1+p0oz.3.1.2)*1,15 m?2 1224,635
RAZEM 1224,635
4 URZADZENIA
4.1 Urzadzenia placu zabaw
4141 Zestaw zabawowy
4.1.|KNR 2-21 Zestaw zabawowy szt
1.1/0607-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Urzadzenia matej architektury
4.21 tawka z oparciem
4.2.|KNR 2-21 tawka z oparciem- dostawa i montaz szt
1.1]0607-02
analogia
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
4.2.2 Kosz na $mieci
4.2.|KNR 2-21 Kosz na $mieci- dostawa i montaz szt
2.1/0607-02
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4.2.3 Kosz na $mieci z woreczkami na psie odchody
4.2.|KNR 2-21 Kosz na $mieci z woreczkami na psie odchody- dostawa i montaz szt
3.1|0607-02
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4.2.4 Tablica regulaminowa
4.2.|KNR 2-21 Tablica regulaminowa szt
4.110607-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 NAWIERZCHNIA
R*1,3; $*1,3
5.1 Nawierzchnia piaskowa
5.1.1|KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i $cianach wykopu m2
0104-01
66 m?2 66,000
RAZEM 66,000
5.1.2|KNR 2-21 Nawierzchnia bezpieczna piaskowa wykonana z piasku sortowanego i przesie- |[m2
0606-06 wanego o frakcji 0-2,0 mm.
poz.5.1.1 m2 66,000
RAZEM 66,000
5.2 Nawierzchnia z ptyt chodnikowych
5.2.1|KNCK-1 Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35 cm na podsypce cementowo |m?2
0506-06 piaskowej
511 m?2 511,000
RAZEM 511,000
5.2.2|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 4/31,5 mm o grubosci po za- |m?2
0113-06 geszczeniu 15 cm
poz.5.2.1 m?2 511,000
RAZEM 511,000
5.2.3|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych 0/63 mm o grubosci po za- m2
0113-01 geszczeniu 10 cm
poz.5.2.1 m?2 511,000
RAZEM 511,000
5.2.4|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.44 cm m2
0104-02
poz.5.2.1 m?2 511,000
RAZEM 511,000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5.2.5|KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej- Geosiatka dwuosiowa PP o wytrzymatosci |m?2
0104-01 na rozcigganie podtuzne i poprzeczne min. 40kN/m;
poz.5.2.1 m2 511,000
RAZEM 511,000
5.2.6|KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej- Geosiatka i d6t w-wy wzmacniajacej siega |m?2
0104-01 min. 60cm poza krawedz warstwy filtrujgce;.
poz.5.2.1 m2 511,000
RAZEM 511,000
5.3 Nawierzchnia z plyt azurowych
5.3.1|KNCK-1 Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych 60x40 cm na podsypce cementowo |m?2
0506-06 piaskowej
349 m?2 349,000
RAZEM 349,000
5.3.2|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 4/31,5 mm o grubosci po za- |m?2
0113-06 geszczeniu 15 cm
poz.5.3.1 m?2 349,000
RAZEM 349,000
5.3.3|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych 0/63 mm o grubosci po za- m2
0113-01 geszczeniu 10 cm
poz.5.3.1 m?2 349,000
RAZEM 349,000
5.3.4|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.44 cm m2
0104-02
poz.5.3.1 m?2 349,000
RAZEM 349,000
5.3.5|KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej- Geosiatka dwuosiowa PP o wytrzymatosci |m?2
0104-01 na rozcigganie podtuzne i poprzeczne min. 40kN/m;
poz.5.3.1 m?2 349,000
RAZEM 349,000
5.3.6|KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej- Geosiatka i dot w-wy wzmacniajgcej siega |m?2
0104-01 min. 60cm poza krawedz warstwy filtrujgce;.
poz.5.3.1 m?2 349,000
RAZEM 349,000
5.4 Podziemna kondygnacja
5.4.1|KNR 2-01 Przekopy kontrolne reczne o gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu IV wrazz |m3
0707-01 zasypaniem - ANALOGIA df*szer*gt (2,0*1,0%1,0)*29
analogia
2*1*1*29 m3 58,000
RAZEM 58,000
6 OGRODZENIA
6.1|KNNR-W 2 |Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych z pretéw stalowych o wys. 1 m z paneli |m
W1502-03 |2D z podmuréwka
34,5-1{furtka} m 33,500
RAZEM 33,500
6.2|KNR 2-23 Furtka ogrodzeniowa - panelowa, ocynkowana szt.
0404-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.3|KNNR-W 2 |Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych z pretow stalowych o wys. 1,53 m z pa- |m
W1502-03  |neli 3D z podmuréwkg- OGRODZENIE UZUPELNIAJACE UBYTEK W MIEJS-
CU ISTNIEJACEJ WIATY SMIETNIKOWEJ
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
7 UKLAD KOMUNIKACYJNY
71 Elementy ulic
7.1.1|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
0404-01 petnione zaprawg cementowg
574 m 574,000
RAZEM 574,000
7.1.2|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
0402-04
poz.7.1.1*0,04 m3 22,960
RAZEM 22,960
8 ZIELEN
8.1 Zabezpieczenie drzew
8.1.1|KNR 2-01 Zabezpieczenie pni drzew na czas prowadzenia robot i po sadzeniu drzew kmpl
0103-04
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
8.1.2 Pielegnacja i podlewanie zieleni w okresie 12 miesigcy + montaz palikéw i wor- |szt.
wycena indy- |kow nawadniajgcych
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8.2 Nasadzenia
8.2.1 Drzewa lisciaste
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8.2.|KNR 2-21 Sadzenie drzew- Jabton purpurowa ‘Ola’ Obw. 16-18 cm Wys. 200 cm szt
1.1]0302-04
wycena indy-
widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
8.2.2 Krzewy iglaste
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw- Cis pospolity ‘Fastigiata Robusta’ c2 szt
2.1/0302-04
wycena indy-
widualna
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
8.2.3 Krzewy lisciaste
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewow- Ostrokrzew Meservy ‘Heckenstar’ C2 szt
3.1|10302-04
wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewoéw- Forsycja posrednia MINIGOLD ‘Flojor’ C1,5 szt
3.2|/0302-04
wycena indy-
widualna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewow- Pecherznica kalinolistna ‘Diabolo’ C2 szt
3.3|0302-04
wycena indy-
widualna
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzew6w- Trzmielina Fortune’a ‘Canadale Gold’ P9 szt
3.4|10302-04
wycena indy-
widualna
74 szt 74,000
RAZEM 74,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewow- Tawulec pogiety ‘Crispa’ C1,5 szt
3.5/0302-04
wycena indy-
widualna
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzew6w- Rosa ‘Street Dance’ C1,5 szt
3.6/0302-04
wycena indy-
widualna
90 szt 90,000
RAZEM 90,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewow- Barwinek pospolity P9 szt
3.7|0302-04
wycena indy-
widualna
173 szt 173,000
RAZEM 173,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewow- Runianka japonska ‘Variegata’ P9 szt
3.8/0302-04
wycena indy-
widualna
112 szt 112,000
RAZEM 112,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewow- Tojesc¢ rozestana P9 szt
3.9|0302-04
wycena indy-
widualna
79 szt 79,000
RAZEM 79,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewow- Azalia japoriska ‘Rubistern’ C2 szt
3.10/0302-04
wycena indy-
widualna
57 szt 57,000
RAZEM 57,000
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8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw- Wierzba purpurowa ‘Nana’ P13 szt
3.11/0302-04
wycena indy-
widualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewow- Rézanecznik ‘Belcanto’ C2 szt
3.12/0302-04
wycena indy-
widualna
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewow- Lilak popsolity ‘Mme Florent Stepman’ C2 szt
3.13/0302-04
wycena indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewow- Berberys Thunberga ‘Atropurpurea’ C2 szt
3.14/0302-04
wycena indy-
widualna
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewow- Sliwa kartowa odm. ptozaca C1 szt
3.15/0302-04
wycena indy-
widualna
66 szt 66,000
RAZEM 66,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewow- Irga Dammera ‘Major’ C1,5 szt
3.16/0302-04
wycena indy-
widualna
51 szt 51,000
RAZEM 51,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewoéw- Deren biaty ‘Elegantissima’ C2 szt
3.17/0302-04
wycena indy-
widualna
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewow- Tawula szara 'Grefsheim' C2 szt
3.18/0302-04
wycena indy-
widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewéw- Deren roztogowy ‘Kalseyi’ C2 szt
3.19/0302-04
wycena indy-
widualna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewow- Tawuta japonska ‘Japanese Dwarf C2 szt
3.20/0302-04
wycena indy-
widualna
288 szt 288,000
RAZEM 288,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw- Tawuta nipponska ‘Snowmound’ C2 szt
3.21/0302-04
wycena indy-
widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewow- Jasminowiec wonny ‘Belle Etoile’ C1,5 szt
3.22/0302-04
wycena indy-
widualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewow- Krzewuszka cudowna ‘Victoria’ C1,5 szt
3.23/0302-04
wycena indy-
widualna
10 szt 10,000
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RAZEM 10,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewow- Lilak pospolity ‘Indiya’ c2 szt
3.24/0302-04
wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewow- Tawuta japonska ‘Frobelii’ ¢1,5 szt
3.25/0302-04
wycena indy-
widualna
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewow- Pecherznica kalinolistna ‘Red Baron’ C2 szt
3.26/0302-04
wycena indy-
widualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewow- Tawuta brzozolistna ‘Tor’ ¢1,5 szt
3.27/0302-04
wycena indy-
widualna
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewéw- Trzmielina Fortune’a ‘Silver Quenn’ P9 szt
3.28/0302-04
wycena indy-
widualna
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzew6w- Réza ‘Rote Hannover’ C1,5 szt
3.29/0302-04
wycena indy-
widualna
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzew6w- Suchodrzew chinski ‘Moss Green’ C1,5 szt
3.30/0302-04
wycena indy-
widualna
117 szt 117,000
RAZEM 117,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw- Deren biaty ‘Spaethii’ C1,5 szt
3.31/0302-04
wycena indy-
widualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie krzewow- Trzmielina oskrzydlona ‘Compactus’ C2 szt
3.32/0302-04
wycena indy-
widualna
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
8.2.4 Byliny
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie bylin- Kocimietka fassena P9 szt
4.110302-04
wycena indy-
widualna
124 szt 124,000
RAZEM 124,000
8.2.|KNR 2-21 Sadzenie bylin- Sesleria jesienna P9 szt
4.2/0302-04
wycena indy-
widualna
60 szt 60,000
RAZEM 60,000
8.2.5 Renowacja trawnika
8.2.|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw z nawozeniem m2
5.1/0401-06
270 m?2 270,000
RAZEM 270,000
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