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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych w postaci Dostawy balustrad
na wejsciu gtéwnym do budynku Wysokiego nr identyfikacyjny 1130, dziatka nr 1710,
1714, 1715, 1721, obreb 0025 REDLOWO.

Adres obiektu budowlanego:
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej; 81-519 Gdynia, ul. Powstania
Styczniowego 9B

Nazwa Zamawiajacego i jego adres:
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 80-952 Gdansk ul. Debinki 7

Opis stanu istniejagcego

Wejscie gtéwne znajduje sie na poziomie wysokiego parteru. Z poziomu terenu wchodzi sie
na centralny spocznik — od prawej strony po schodach terenowych, od lewej przy pomocy
pochylni. Ze spocznika centralnego po schodach dochodzi sie do spocznika goérnego z
drzwiami wejsciowymi. Zarowno schody jak i pochylnia wydzielone sg obustronnie niskimi
murkami.

Zakres robot:
Prace projektowe:
1) W ramach prac nalezy wykonac¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym projekt archtektoniczno -
budowlany balustrad i sposobu ich montazu. Z uwagi, ze budynek zostat ujety w
gminnej ewidencji zabytkow Miasta Gdyni na podstawie Zarzgdzenia nr 4206/16/VII/U
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 marzec 2016r. , w zwigzku z tym dziatania majace
wplyw na wyglad zewnetrzny podlegajg uzgodnieniu i uzyskania pozytywnej opinii
przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw. Dokumentacja projektowa powinna spetniac¢
przepisy § 298. Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw N
technicznych, jakim powinny i
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. .
2) Woytyczne do projektowania:

e Balustrada biegngca po
zewnetrznej (lewej) stronie
schodow terenowych, przez

spocznik centralny i dalej po
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zewnetrznej stronie pochylni powinna cechowac sie spéjnym i jednolitym wygladem
w widoku z poziomu terenu.

Balustrada biegngca po prawej stronie schodoéw terenowych powinna by¢ taka sama
jak balustrada po przeciwnej (lewej) stronie schodéw terenowych.

Balustrady typu szczeblinkowego stalowe ocynkowane malowane z ptaskownikow
lub profili prostokgtnych zamykajgcych balustrade gorg i dotem, szczeblinki
ptaskownikéw lub profili o przekroju prostokatnym w rozstawie w swietle max 12cm.
Pochwyty ze stali nierdzewnej na wspornikach. Balustrady majg wysokos¢ min
1,10cm liczong wraz z murkiem. Pochwyt na wysokosci 90cm.

BALUSTRADA H=110 cm

BiNNNRNNES

UWAGA: Przed przystgpieniem do prac
projektowych nalezy pomierzy¢ w
terenie wysokos¢ murkéw i do nich
dopasowac projektowang wysokos$é
balustrad.

Po lewej stronie pochylni (od strony
budynku) stosujemy wytgcznie
podwdjny pochwyt (stal nierdzewna) na
stupkach (1,10cm, stal ocynkowana,
malowana) — jeden na wysokosci 75cm,
drugi 90cm mierzonej od poziomu
pochylni. Oba pochwyty na poczatku i
koncu pochylni tgczg sie ze sobg. Stupki pochwytu geometrlq nawigzujg do siupkow
balustrad po przeciwnej stronie.

UWAGA: Pochwyt na wysokosci 75cm powtérzony jako element dodatkowy
balustrady po prawe;j stronie pochyini.
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¢ Na schodach prowadzgcych ze spocznika centralnego do spocznika goérnego nalezy
zamontowac obustronnie pochwyt nierdzewny na wsporniku na wysokosci 110cm

g

s s i & 3
o \Wszystkie elementy balustrad i pochwytow, w tym elementy Kkotwigce
przystosowane do pracy w warunkach korozyjnosci srodowiska C4
e Balustrady stalowe ocynkowane, zabezpieczone do C4 przez malowanie (kolor
antracyt). Pochwyty stalowe nierdzewne A4 (gatunek 316), polerowane.
o Elementy mocujgce ukryte. Nalezy stosowaé badz nakfadki maskujgce badz
ozdobne nakretki kotpakowe.

Prace montazowe:

1) Do prac montazowych Wykonawca przystepuje po uzgodnieniu projektu.

2) Balustrady i pochwyty nalezy mocowaé¢ do murkéw wydzielajgcych schody i pochylnie

3) Sposdb montazu okresla i popiera obliczeniami projektant w oparciu o wytyczne
Zamawiajgcego okreslone w czesci ,Prace projektowe”.

4) Wszystkie podlewki pod stopkami balustrad musza by¢ estetycznie wykonczone, a
podkfadki estetycznie zastoniete.

Zalecenia dla oferenta:

Oferent powinien dokona¢ wyceny wartosci przedmiotu zamdwienia na podstawie opisu
przedmiotu zamowienia oraz wizji lokalne;.

Zatgczone przedmiary majg charakter informacyjny i nie sg obligatoryjne dla oferenta.
Przedmiary mogg byc¢ traktowane tylko jako materiat pomocniczy do przygotowania oferty
cenowej. Oznacza to, ze wykonawca sporzadza przedmiar wg wiasnego uznania i
dokonuje cato$ciowej wyceny przedmiotu zamowienia na roboty na wilasng
odpowiedzialnos¢ i ryzyko. Zaleca sie, aby przed przystgpieniem do okredlenia przedmiotu
zamowienia oferent dokonat wizji lokalnej w celu unikniecia nieprawidtowosci w wycenie
robot. Oferent we wtasnym zakresie uwzglednia w cenie ofertowej elementy niezbedne do
wykonania robét a nie pozostajgce trwale po zakonczeniu prac.

Zastosowane do wbudowania materiaty i wyroby muszg posiada¢ aktualne, wymagane
obecnymi przepisami dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do stosowania w
budownictwie, a takze certyfikaty lub deklaracje zgodnosci potwierdzajgce jakos¢
zastosowanych materiatéw i wyrobow (jest to warunek odbioru robét). Nazwy markowe
towardéw i producentéw nalezy traktowac jako przyktadowe. Mozna zastosowaé produkty
innych firm, pod warunkiem, ze ich parametry techniczne nie sg gorsze od parametrow
materiatéw podanych w opisie przedmiotu zamdéwienia i przedmiarach.

Informacje uzupetniajace:

Prace budowlane prowadzone bedg na obiektach czynnych i muszg by¢ organizowane tak,
aby nie zagrazaty bezpieczenstwu ludzi i nie powodowaty zbyt duzych utrudnien. Dotyczy
to zaréwno organizacji stanowisk i samych prac w miejscach ich wykonywania, jak i
transportu sprzetu i materiatbw na miejsca wykonywania prac, oraz odpadéw z miejsc
wykonywania prac.
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— Wykonawca podczas prowadzenia robdét budowlanych zobowigzany jest do Scistej
wspotpracy z Zamawiajgcym.

— Wykonawca na wiasny koszt, w zakresie uzgodnionym z Administratorem lub stuzbami
BHP zabezpieczy miejsce prowadzenia prac w sposob nie stwarzajgcy zagrozenia do osob
postronnych.

— Cena ofertowg jest kwotg ryczattowg i musi uwzgledniaé wszystkie koszty zwigzane
z prawidtowym i bezpiecznym wykonaniem zadania. W szczegdlnosci uwzglednia
materialy/sprzet zabezpieczajgcy przed zniszczeniem i zabrudzeniem elementéw budynku i
mienia w miejscach prowadzenia prac (oraz podczas prac transportowych jesli to
konieczne), jak rowniez zabezpieczajgcy miejsce prowadzenia prac przed dostepem osob
postronnych.

— Wijazd na teren UCMMIT po uzgodnieniu z Administratorem
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balustrady OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Balustrady na wejsciu do szpitala w Gdyni
1 Montaz balustrad
1/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych o masie ponad 16 kg m
d.1/1207-05
analogia Balustrada na murkach schodéw (obustronnie), spocznika i zewnetrznej stronie
pochyini.

Balustrada szczeblinkowa stalowa ocynkowana malowana na RAL, rura pochwytu
nierdzewna polerowana 42.4, wypetnienie z pionowych elementéw w rozstawie z
przerwami nie wiekszymi niz 12cm. Pochwyt na wys. 90cm Na pochylini dodatko-
wy pochwyt na wysokosci 75cm.

Kotwienie do murka, kotwy nierdzewne (klasa korozyjno$ci $rodowiska C4),
ozdobne nakretki kotpakowe
Krotno$¢ = 1,8 (dodatkowe pochwyty, skomplikowana geometria,C4)

33,5 m 33,500
RAZEM 33,500
2|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych o masie do 16 kg m
d.1/1207-04
analogia Balustrada na wewnetrznej stronie pochyini.
Stal nierdzewna polerowana, pochwyt z rura 42.4 ozadzony na dwoéch wysokos-
ciach 90 i 70cm na stupkach stalowych. Bez wypetnien.
Kotwienie do murka, kotwy nierdzewne (klasa korozyjno$ci $rodowiska C4),
ozdobne nakretki kotpakowe
Krotno$¢ = 1,5 (skomplikowana geometria, C4)
10 m 10,000
RAZEM 10,000
3|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach. m
d.1/1208-03

Stal nierdzewna $r. 42.4 polerowana na wspornikach mocowanych do $ciany lub
murka. nkretki kotpakowe na kotwach. W szystkie elementy przystosowane do pra-
cy w srodowisku i klasie korozyjnosci C4.

Krotno$¢ = 1,5 (antykorozyjnos¢ C4)

7,80 m 7,800

RAZEM 7,800

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 29546



