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balustrady OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Balustrady na wejściu do szpitala w Gdyni

1 Montaż balustrad
1

d.1
KNR 2-02
1207-05
analogia

Balustrady schodowe z prętów stalowych  o masie ponad 16 kg

Balustrada na murkach schodów (obustronnie), spocznika i zewnętrznej stronie
pochylni.

Balustrada szczeblinkowa stalowa ocynkowana malowana na RAL, rura pochwytu
nierdzewna polerowana 42.4, wypełnienie z pionowych elementów w rozstawie z
przerwami nie wiekszymi niż 12cm. Pochwyt na wys. 90cm Na pochylni dodatko-
wy pochwyt na wysokości 75cm.

Kotwienie do murka, kotwy nierdzewne (klasa korozyjności środowiska C4),
ozdobne nakrętki kołpakowe
Krotność = 1,8 (dodatkowe pochwyty, skomplikowana geometria,C4)

m

33,5 m 33,500
RAZEM 33,500

2
d.1

KNR 2-02
1207-04
analogia

Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie do 16 kg

Balustrada na wewnętrznej stronie pochylni.

Stal nierdzewna polerowana, pochwyt z rura 42.4 ozadzony na dwóch wysokoś-
ciach 90 i 70cm na słupkach stalowych. Bez wypełnień.

Kotwienie do murka, kotwy nierdzewne (klasa korozyjności środowiska C4),
ozdobne nakrętki kołpakowe
Krotność = 1,5 (skomplikowana geometria, C4)

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

3
d.1

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach.

Stal nierdzewna śr. 42.4 polerowana na wspornikach mocowanych do ściany lub
murka. nkrętki kołpakowe na kotwach. Wszystkie elementy przystosowane do pra-
cy w środowisku i klasie korozyjności C4.
Krotność = 1,5 (antykorozyjność C4)

m

7,80 m 7,800
RAZEM 7,800
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 29546


