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Opis przedmiotu zamoéwienia

l. Przedmiot zamdwienia:

Zakup Reflektometru $wiattowodowego o wysokiej rozdzielczos$ci

Il. Opis przedmiotu zamoéwienia wraz z parametrami technicznymi:

Przedmiotem zamodwienia jest reflektometr Swiattowodowy o wysokiej rozdzielczosci do precyzyjnej
analizy i kalibracji siatek FBG, LPG, oraz znacznikéw na potrzeby OFDR o parametrach technicznych:

1. Mozliwo$¢ jednoczesnej obserwacji i analizy parametréw siatki FBG w funkcji dtugosci, IL/RL
(Insertion Loss/Return Loss) z uwzglednieniem PDL, oraz w dziedzinie spektralnej.

2. Mozliwos$¢ jednoczesnej obserwacji i pomiaru efektow wydtuzenia wtdkna w postaci
przemieszczenia siatki FBG na osi odlegtosci oraz w postaci przesuniecia w dziedzinie spektralne;j.

3. Mozliwosc¢ charakteryzacji odbiciowosci siatek FBG z uwzglednieniem standw polaryzacji sygnatu.

4. Mozliwo$¢ analizy i weryfikacji siatek niskoodbiciowych, ktére nie sg zauwazalne dla typowych
interrogatoréow FBG.

5. Mozliwos¢ pomiaru zmian RL siatki FBG w funkcji dtugosci fali.

6. Zakres pomiaru dtugosci nie mniejszy niz 70m

7. Mozliwosé rozszerzenia zakresu pomiarowego do minimum 2km

8. Rozdzielczos¢ przestrzenna pomiaru dtugosci nie gorsza niz 10 mikrometrow
9. Strefa martwa nie wieksza niz £ 10 mikrometrow

10. Dynamika RL minimum 80dB

11. Czutos¢ RL minimum 130dB

12. Rozdzielczos¢ spektralna nie gorsza niz 0,02pm

13. Zakres spektralny nie mniejszy niz 1530-1605nm

14. Czestotliwo$é pomiaru nie gorsza 2Hz

15. Mozliwos$¢ wykorzystania standardowego swiattowodu G.652D lub G.657 jako czujnika ciggtego
(distributed sensor) odksztatcen i temperatury z rozdzielczoscig przestrzenng nie gorszg niz 1cm.
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16. Rozdzielczos¢ pomiaru temperatury dla czujnika ciggtego z rozdzielczoscig przestrzenng 1cm nie
gorsza niz+ 0,1°C

17. Rozdzielczos¢ pomiaru odksztatcen dla czujnika ciggtego z rozdzielczoscig przestrzenng 1cm nie
gorsza niz + 1eu (mikrostrain)

18. Zakres pomiaru odksztatcen nie mniejszy niz £ 15000 ue (mikrostrain)

19. Zestaw komputerowy sterujacy spetniajgcy wymagania urzadzenia wraz z oprogramowaniem
sterujgcym

20. Dostawa do zamawiajgcego: Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki
Lubelskiej, Laboratorium C420, Nadbystrzycka 36C, 20-618 Lublin

21. Gwarancja na caty system min. 12 miesiecy

22. Szkolenie z obstugi i eksploatacji urzgdzenia dla min. 4 oséb wskazanych przez Zamawiajgcego, w
wymiarze 1 dnia roboczego.
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