
Zał. nr 4 

Temat:

Edometryczny 
moduł 

ściśliwości 

Moduł                
odkształcenia 

pierwotnej                                
M0

pierwotnego                                      
E0

[%] [t/m3] [kPa] [º] [MPa] [MPa]

IA nN - - - Grunt nasypowy o zmiennych i niskich parametrach fizyko-mechanicznych, słabonośny

ZESTAWIENIE UOGÓLNIONYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

Opinia Geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej koncepcji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Kanału Mosińskiego                                             

między Parkiem Budzyń a ul. Lipową w Krosinku

N
um

er
 w

ar
st

w
y 

ge
ot

ec
hn

ic
zn

ej

R
od

za
j g

ru
nt

u

G
ru

pa
 g

en
et

yc
zn

a 
sy

m
bo

l 
ko

ns
ol

id
ac

ji

S
to

pi
eń

 
za

gę
sz

cz
en

ia
   

   
   

   
   

   
  

I D
 (

Is
)

S
to

pi
eń

 
pl

as
ty

cz
no
śc

i  
   

   
   

   
   

   
   

 
I L

W
ilg

ot
no
ść

 
na

tu
ra

ln
a 

   
   

   
   

   
  

w
n

G
ę
st

oś
ć 

ob
ję

to
śc

io
w

a 
   

   
   

   
   

   
   

   
ρ

O
pó

r 
sp

ój
no
śc

i 
gr

un
tu

   
   

   
   

   
   

   
   

 
c u

K
ą
t t

ar
ci

a 
w

ew
nę

tr
zn

eg
o 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
φ

u

IA nN - - -

IB nB -
0,46 - 0,58 

(0,93 - 0,95)
-

IC Gb - - -

IIA PH, PH//Nmp, Nmp - 0,20 - 0,43 -

IIB PH - 0,64 -

IIIA1 Pd, Pd//Nmp - 0,20 - 0,33 - 19,0 / 28,0 1,70 / 1,85 - 28,9 - 29,6 35,4 - 44,9 26,2 - 33,5

IIIA2
Pd, Pd//Ps, Pd//Pπ, Pπ, 

Pd//Nmp
- 0,37 - 0,53 - 6,0 / 24,0 1,65 / 1,90 - 29,8 - 30,6 48,4 - 65,5 36,1 - 48,8

IIIA3 Pd, Pd//Ps - 0,55 - 0,66 - 6,0 / 24,0 1,65 / 1,90 - 30,7 - 31,2 67,9 - 82,7 50,6 - 61,5

IIIA4 Pd//Ps - 0,77 - 5,0 / 14,0 1,70 / 1,85 - 31,7 99,7 73,9

IIIB Ps, Ps//Pd, Ps+Ż - 0,37 - 0,50 - 14,0 / 22,0 1,85 / 2,00 - 32,2 - 33,0 75,2 - 94,7 63,4 - 79,9

IIIA4 - grunt mało wilgotny / wilgotnyIIIA2, IIIA3 - grunt mało wilgotny / nawodniony IIIA1, IIIB - grunt wilgotny / nawodniony

Grunt rodzimy o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych, słabonośny

Grunt nasypowy o zmiennych i niskich parametrach fizyko-mechanicznych, słabonośny

Grunt nasypowy, nośny warunkowo

Grunt organiczny o zmiennych i niskich parametrach fizyko-mechanicznych, słabonośny

Grunt rodzimy, nośny warunkowo


