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1. Wstep

1.1. Zleceniodawca i opis inwestycji

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie biura projektowego ,,MTM Infrastruktura
Brudto, Graczyk, Konowalski sp. k.”, z siedzibg w Mosinie przy Placu 20 Pazdziernika 14,
62-050. Inwestorem zadania jest Gmina Mosina, z siedzibg w Mosinie przy Placu 20
Pazdziernika 1, 62-050.

Celem opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz okreslenie
parametréw geotechnicznych podtoza w miejscu projektowanej koncepcji ciggu pieszo-
rowerowego wzdtuz Kanatu Mosirskiego miedzy Parkiem Budzyn a ul. Lipowg w Krosinku.

Projekt obejmuje budowe nowej $ciezki pieszo - rowerowej dwukierunkowe;j
o nawierzchni bitumicznej, szerokosci 2,5 — 3,0 m i diugo$ci ok. 2624,0 m, wzdtuz lewego
brzegu Kanatu Mosinskiego. Zaktada sie powierzchniowe odwodnienie $ciezki rowerowej
za pomocg odpowiednio dobranych spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Dodatkowo do zakresu inwestycji nalezy:

- budowa miejsc odpoczynku ze stojakami rowerowymi;
- przebudowa kolizji z istniejgcy infrastruktura;
- budowa przepustu / mostu na rzece Samica Steszewska.

Zaprojektowana zostanie konstrukcja odpowiednia do prognozowanego ruchu
i okreslonych warunkéw.

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg projektantom na okreslenie
optymalnego  poziomu i sposobu wykonania warstw  konstrukcyjnych  Sciezki
oraz na zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych w trakcie prac budowlanych
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaly przedstawione
przez Zleceniodawce.

1.2. Podstawa prawna opracowania

* Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalenia geotechnicznych  warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. Nr 248 poz. 463);

» Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U.2015, poz. 329
z pbzniejszymi zmianami);

» Ustawa ,Prawo geologiczne i gornicze” z dnia 09.06.2011 r. (Dz. U. 2021, poz. 1420
z pbdzniejszymi zmianami);

= Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r. art. 34, ust. 3, pkt. 4 (Dz. U. 2021

poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami).




to:

1.3. Normy i materialy uzyte w opracowaniu

Opinie opracowano w oparciu 0 nastepujgce normy i instrukcje:

PN-B-03020:1981 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”;

PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.”;
PN-B-04452:2002 ,Geotechnika. Badania polowe.”;

PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.”;

PN-B-02479:1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.”;
PN-B-04481-1988 ,Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.”;

Uwaga: W/w normy zostaty wycofane, lecz pozostajg w praktycznym uzyciu.

PN-EN 1997-1:2008 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.;
PN-EN 1997-2:2009 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.;

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.;

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czesc¢ 1: Zasady klasyfikowania.;

PN-EN ISO 22476-2:2005/A1:2012 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania
polowe - Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne.;

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.;
Instrukcja wykonania badan i pomiaréw w celu rozpoznania konstrukcji nawierzchni
oraz warunkéw podtoza gruntowego, GDDKIA, o/Wroctaw, 2016 r., Wydanie |.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - Zatgcznik
do Zarzgdzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad nr 31 z dnia
16.06.2014 r.

Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych 2012, GDDKIA
— Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa, listopad 2012 r.

Materiaty archiwalne jakie wykorzystano do opracowania dokumentacji na terenie badan

Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Mosina (nr 507);
Chachaj J., Objasnienia do Szczego6towej Mapy Geologicznej Polski, Arkusz Mosina.
PIG, Warszawa 1996 r.;

J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski”, 2000 r.;

Geologia regionalna Polski — E. Stupnicka, Warszawa 2007 r.




1.4.Lokalizacja planowanej inwestycji

Inwestycja (budowa Sciezki pieszo — rowerowej na lewym brzegu Kanatu Mosinskiego),
rozpoczyna sie na wysokosci ulicy Lipowej w Krosinku (przy istniejgcym moscie), natomiast
konczy sie w Mosinie przy ul. Mostowej w Parku Budzynskim (przed istniejgcym mostem) -
Gmina Mosina, powiat poznanski, wojewédztwo wielkopolskie. Badania zrealizowano
na drogach i $ciezkach nieutwardzonych, gruntach rolnych oraz nieuzytkach gruntowych,
na dziatkach nr geod.: 158/5, 162/6, 232/2, 242, 245/1 (Obreb Krosinko) oraz nr 33/2, 34/7,
34/12, 34/23, 1636/7, 1637/2, 1686/5, 1780, 1781/2, 1782, 1784/5, 1784/19, 1788/1, 2618/4
(Obreb Mosina).

Projektowana inwestycja graniczy z istniejgcg zabudowg mieszkalng i gospodarcza,
nieuzytkami gruntowymi, Parkiem przy Kanale Mosinskim oraz gruntami rolnymi. Teren,
ze wzgledu na wystepujgce nasypy, jest czesciowo zmieniony antropogenicznie.

Teren badan posiada zmienne wysokosci. Rzedna punktéw badawczych ksztattuje sie
na wysokosci od 60,2 do 62,8 m n.p.m.

W obrebie projektowanej Sciezki wystepuje Kanat Mosinski oraz rzeka Samica
Steszewska.

1.5. Zakres przeprowadzonych badan
Na analizowanym terenie w dniach 14, 15i 19 listopada 2022 r. wykonano:

* tyczenie poszczegdlnych punktéw badawczych:

* 10 otwordéw geotechnicznych do gtebokosci 3,0 — 6,0 m;

tacznie odwiercono 33,0 mb;

Badania przeprowadzono systemem mechaniczno-obrotowym na sucho w Srednicy
110 mm, wiertnicg na podwoziu samochodowym oraz zestawem recznym okienkowym
w Srednicy fi 70 mm. W trakcie wiercen prowadzono biezgce badania makroskopowe
gruntdw pobieranych z kazdego marszu $widra (rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotnos$¢, stan gruntu) oraz obserwacje i pomiary zwierciadta
wody gruntowej (poziom nawiercony i ustabilizowany), jesli zwierciadto wystgpito.
Otwory badawcze po oprébowaniu i pomiarze poziomu zwierciadta wody podziemne;j
zostaty zlikwidowane z zachowaniem kolejnosci przewierconych warstw;

» pobranie prébek gruntu do badan laboratoryjnych w celu ustalenia parametrow

geotechnicznych;

* badanie stopnia i wskaznika zageszczenia gruntdw niespoistych sonda dynamiczng

DPL; Woyniki przeprowadzonych sondowan w postaci wykreséw przedstawiono

na zat. nr 7;




* niwelacje techniczng punktéw badawczych. Wykonane otwory wiertnicze zostaty

zaniwelowane do statych reperow wysokosciowych i naniesione na aktualng mape
w skali 1:500, otrzymang od Zleceniodawcy.
SzczegoOtowy lokalizacje otwordéw geotechnicznych zaznaczono na mapie dokumentacyjnej
(zat. 2.1 —2.10).

2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

2.1.Budowa geologiczna
Budowe geologiczng podioza rozpoznano na podstawie Szczegétowej Mapy
Geologicznej Polski 1:50 000 (arkusz Mosina), geotechnicznych materiatdbw archiwalnych
oraz badan wiasnych wykonanych w listopadzie 2022 r. (wiercenia do gtebokosci maksymalnie
6,0 m p.p.t.).
Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podtozu utwordw
czwartorzedowych (holocen, plejstocen, czwartorzed nierozdzielony).

Plejstocen. Osady plejstocenskie reprezentowane sg przez niespoiste piaski i zwiry rzeczno -
wodnolodowcowe, powstate w okresie zlodowacenia poétnocnopolskiego. Utwory niespoiste,
nawiercone na catym analizowanym terenie, zostaty rozpoznane jako: piaski drobnoziarniste
(Pd) i $rednioziarniste (Ps, Ps+Z). W obrebie utworéw niespoistych wystepujg lokalnie
domieszki i przewarstwienia. Do gtebokosci wiercen, tj. 3,0 — 6,0 m p.p.t., nie stwierdzono
spagu utwordw plejstocenu (otwory: 1, 3 - 10).

Czwartorzed nierozdzielony: Osady te reprezentowane sg przez niespoiste grunty eoliczne

(piaski), nawiercone w otworach nr: 3, 5 i 6. Osady eoliczne rozpoznano jako niespoiste piaski
drobnoziarniste (Pd) i piaski pylaste (P1r). W obrebie rozpoznanych utworéw wystepuja lokalnie
domieszki iprzewarstwienia. Spag utworéw czwartorzedu nierozdzielonego rozpoznano

na gtebokosci 2,3 — 2,7 m p.p.t. (otwory 3, 51 6).

Holocen: Utwory holocenskie wyksztatcone sg jako warstwy: mineralnych rodzimych osadéw
(piaski rzeczne den dolinnych), gruntdow nasypowych (nN, nB) oraz osadéw organicznych
(namuty, piaski prochnicze) i gleby.

Nasypy budowlane zalegajg w obrebie odwiertéw: 4, 5, 9 i 10, pod nasypami

niekontrolowanymi. W sktad nasypdéw budowlanych, w zaleznosci od lokalizacji, wchodzi: piasek

Sredni, piasek drobny, zwir, glina piaszczysta oraz domieszki humusu.




Nasypy niekontrolowane nawiercono w stropowych warstwach otworéw nr: 1, 2, 4,5, 6, 9i 10.

W skfad nasypdéw, w zaleznosci od lokalizacji, wchodzi: humus, piasek sredni, piasek drobny
oraz gruz ceglany i zuzel.
Migzszos¢ warstwy nasypowej w otworach waha sie od 0,3 m do 1,4 m.

Rodzime mineralne utwory holocenskie reprezentowane sg przez niespoiste grunty rzeczne den

dolinnych. Niespoiste osady holocenu zostaty rozpoznane, w otworach: 1, 2, 3, 4 i 8, jako piaski
drobnoziarniste (Pd) i S$rednioziarniste (Ps). W obrebie rozpoznanych utworéw wystepuja
lokalnie domieszki i przewarstwienia.

Holocenskie grunty organiczne, nawiercone w otworach nr: 3, 6, 7, 8 i 10, reprezentowane sg

przez osady den dolinnych - namuty piaszczyste (Nmp) i piaski prochnicze (PH). Spag gruntow
organicznych nawiercono na gtebokosci 0,8 - 2,1 m p.p.t., a migzszos¢ warstwy waha sie od 0,3
do 0,9 m.

Warstwe gleby nawiercono w obrebie odwiertéw 1 i 5, pod gruntami nasypowymi. Migzszos¢
warstwy wynosi od 0,2 do 0,4 m.

Spag utworéw holocenu rozpoznano na gtebokosci 0,9 — 2,7 m p.p.t. (otwory nr 1, 3 - 10).
Do gtebokosci wiercen w otworze nr 2 (. 3,0 m p.p.t.) nie stwierdzono spagu utworéw
holocenu.

2.2. Warunki hydrogeologiczne

W listopadzie 2022 r. podczas wykonywania prac terenowych, w siedmiu otworach
stwierdzono obecnos¢ wody podziemne;j.

Warstwe wodonosng o swobodnym zwierciadle nawiercono w otworach nr: 1, 3, 4, 6, 7,
8 i 10 na gtebokosci 1,1 — 2,7 m p.p.t. (rzedna 58,60 — 59,69 m n.p.m.).

Poziom wodonosny na badanym terenie zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu.
Zwierciadto poziomu wodonosnego moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim.
Badania wykonano podczas srednich stanéw wdd podziemnych.

Szczegotowe dane na temat warunkéw wodnych panujgcych na terenie badan
w listopadzie 2022 r. przedstawiono w tabeli nr 1.




Tab. 1 Charakterystyka warunkdéw hydrogeologicznych

1 62,09 2,70 59,39 2,70 59,39 brak - zw. swobodne
2 61,92 brak - brak - brak - -

3 62,39 2,70 59,69 2,70 59,69 brak - zw. swobodne
4 61,60 2,40 59,20 2,40 59,20 brak - zw. swobodne
5 61,99 brak - brak - brak - -

6 61,89 2,20 59,69 2,20 59,69 brak - zw. swobodne
7 60,52 1,50 59,02 1,50 59,02 brak - zw. swobodne
8 60,21 1,10 59,11 1,10 59,11 brak - 2w. swobodne
9 62,77 brak - brak - brak - -

10 61,30 2,70 58,60 2,70 58,60 brak - zw. swobodne

Dla projektowanej inwestycji wystepuja dobre i przecietne warunki wodne.
Ponizsza tabela nr 2 przedstawia charakter przepuszczalnosci gruntéw budujgcych
podioze analizowanego terenu oraz wartos¢ wspotczynnika filtracji tych gruntéw. Nasypowe

podtoze gruntowe na analizowanym terenie wykazuje zmienne warunki filtracji.

Tab. 2 Ogdina przepuszczalnos$¢ gruntéw (Pazdro, Kozerski, 1990)

DOBRA:

4 43
piaski $rednioziarniste 107-10
SREDNIA: 105 10
piaski drobnoziarniste

SLABA:

piaski pylaste, piaski prochnicze, namuty | 10°—10°
piaszczyste

Przestrzenng budowe podtoza na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob
szczegbtowy na kartach otwordw geotechnicznych (zat. 6) oraz na przekroju geotechnicznym
(zat. 5).




3. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
i sondowan badawczych oraz prac kameralnych.
Na podstawie analizy uzyskanych informacji, stwierdzono, ze badany teren

charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Planowana inwestycja w prostych warunkach gruntowych zostata zaklasyfikowana
do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012r.

Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii geotechnicznej

podejmie projektant konstrukgiji.

Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podtoza gruntowego, wydzielono
pakiety gruntéw. W obrebie pakietow wydzielono warstwy o zblizonych wartosciach parametrow
geotechnicznych:

PAKIET I — warstwa gruntow nasypowych oraz gleby o migzszosci 0,3 — 1,6 m:

WARSTWAIA- nN (Ps, Pd, Humus, Gruz ceg., Zuzel), grunty nasypowe
o zmiennych i niskich parametrach fizyko-mechanicznych (grunt
stabonosny);

WARSTWAIB — nB (Ps, Pd, Z, Gp, domieszki Humusu) stan $redniozageszczony,
Ib= 0,46 — 0,58 (Is = 0,93 — 0,95), (grunty nasypowe nosne
warunkowo);

WARSTWAIC — gleba (Gb), grunt stabonosny, posiada zmienne parametry fizyko-
mechaniczne;

PAKIET Il — warstwa holocenskich gruntéw organicznych - namuly piaszczyste, piaski

proéchniczne:

WARSTWAIIA - PH, PH/Nmp, Nmp, stan luzny / sredniozageszczony, lp= 0,20 —
0,43, grunt organiczny o zmiennych i niskich parametrach fizyko-
mechanicznych, stabonosny;

WARSTWAIIB — PH, stan sredniozageszczony, lp= 0,64, grunt organiczny, nosny
warunkowo;




PAKIET Illl — obejmuje czwartorzedowe grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski pylaste,

drobnoziarniste i Srednioziarniste:

WARSTWA IlIA1 — Pd, Pd//Nmp, stan luzny, Ip = 0,20 - 0,33;

WARSTWA IIIA2 — Pd, Pd//Ps, Pd//Pt, P1r, Pd//Nmp, stan $redniozageszczony,
Ipb= 0,37 - 0,53;

WARSTWA IIIA3 — Pd, Pd//Ps, stan sredniozageszczony, Ip = 0,55 — 0,66;
WARSTWA IlIA4 — Pd//Ps, stan zageszczony, Ip= 0,77;

WARSTWAIIIIB - Ps, Ps//Pd, Ps+Z, stan $redniozageszczony, Ip= 0,37 - 0,50.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli uogo6inionych parametréw geotechnicznych (zat. 4).

4. Ocena wysadzinowosci i grupa nosnosci podioza

Ocene wysadzinowosci gruntéw budujacych podtoze dokonano w oparciu o wytyczne
zawarte w normie PN-S-02205:1998 i Katalogu typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych
z 2014 r. (Zatgcznik do Zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.14 r.).

» Nasypy budowlane niespoiste (Warstwa IB) zalicza sie do gruntéw niewysadzinowych;

* Rodzime grunty niespoiste: piaski drobnoziarniste i Srednioziarniste (Pakiet Il) zalicza sie

do gruntébw niewysadzinowych;

* Rodzime grunty niespoiste: piaski pylaste (Warstwa IIIA2) zalicza sie do gruntéw
walpliwych;

Grupe nosnosci podtoza okreslono na podstawie Rozporzadzenia MTIGM w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
ze szczegllnym uwzglednieniem wynikbw badan terenowych zawartych w niniejszym
opracowaniu. Grupe nosnosci okreslono do gtebokosci ok.1,5 m p.p.t. W zwigzku
z wystepowaniem zwierciadta wéd gruntowych w otworach nr 1, 3, 4, 6 i 10 ponizej 2,0 m p.p.t.
oraz nienawierceniem zwierciadta wéd gruntowych w otworach nr 2, 5 i 9, warunki wodne
okreslono jako dobre. W zwigzku z wystepowaniem wod gruntowych w otworach nr 7 i 8
na poziomie 1,1 — 1,5 m p.p.t., warunki wodne okreslono jako przecietne.
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Grupe nosnosci podtoza dla dobrych / przeciethych warunkéw wodnych

przy wystepujgcych w podtozu:
» Nasypach budowlanych niespoistych (Warstwa IB) okresla sie jako — G7,;
* Rodzimych gruntach niespoistych: piaskach pylastych, drobnych i srednich (Pakietu II)

okresla sie jako — G1.

5. Wnioski

1.

W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych oraz parametréw geotechnicznych przeprowadzone zgodnie z zakresem
ustalonym ze Zleceniodawcg (ilo$¢ i gtebokos¢ otworow).

Teren badan charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Planowang inwestycje w prostych warunkach gruntowych zaklasyfikowano do pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012r.

Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii geotechnicznej

podejmie projektant.

Teren badan jest czesciowo zmieniony antropogenicznie.

Podczas badan geologicznych stwierdzono warstwe nasypow niekontrolowanych,
gruntéw organicznych oraz gleby. Grunty Warstw 1A, IC i [IA nalezy traktowaé

jako stabonosne, ktore nie nadajg sie jako grunty budowlane iwymagane jest ich
catkowite usuniecie.

W otworach nr 5, 8 i 10 warstwa namutdéw, piaskow préchniczych i gleby zalega
na znacznej gtebokosci. Nalezy przeanalizowa¢ konieczno$¢ wymiany gruntu w tych
miejscach, badz wykorzystanie innej metody wzmocnienia podfoza (np. iniekcja,
geomaterac — poduszka z kruszywa).

Grunty niespoiste rodzime Warstw I11A1 i IlIA2 i IlIB oraz nasypy budowlane Warstwy B

nie spetniajg wymagan pod posadowienie $ciezki i fundamentéw przepustéw.
Jezeli posadowienie konstrukcji bedzie obejmowato dane warstwy nalezy dogesci¢
grunty uzyskujgc wskaznik zageszczenia 1:20,97, badz zaprojektowaé wzmocnienie
podtoza.

Gtebokos$c¢ przemarzania gruntu na analizowanym terenie wynosi H,= 0,8 m p.p.t.

. Dla dobrych / przecietnych warunkéw wodnych, przy wystepujacych w podtozu

gruntach niewysadzinowych i watpliwych zaleca sie przyja¢ grupe nosnosci
podfoza G1.
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W listopadzie 2022 r. podczas wykonywania prac terenowych, w siedmiu otworach
stwierdzono wystepowanie woéd podziemnych w postaci swobodnego zwierciadta.
Badania wykonano podczas srednich stanéw wod podziemnych.

Rozpoznanie budowy podfoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju
i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie poszczegdlnych punktéw
badawczych.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci
urzgdzen pomiarowych.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robét ziemnych niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej Opinii nalezy

skontaktowac sie z jej autorem.
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