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CZESC OPISOWA

1. Podstawa i zakres opracowania.

1.1. Podstawa, lokalizacja i zakres inwestycji.

Projekt opracowano na zlecenie Zamawiajgcego tj. Gminy Mosina. Przedmiotem opracowania jest
koncepcja ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz kanatu Mosinskiego miedzy Parkiem Budzyni a ul. Lipowa
w Krosinku. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiat
Poznanski, gmina Mosina.

Niniejsze opracowanie obejmuje przedstawienie koncepcji dla rozwigzan projektowych
i kosztowych przedmiotowe] inwestycji obejmujacej:

- budowe ciggu pieszo-rowerowego,

- budowe drogi dla pieszych,

- budowe przepustu,

- budowe oswietlenia,

- budowe kanatu na potrzeby monitoringu,

- wykonanie parkingu dla roweréw wraz montazem stojakéw rowerowych

- wykonanie miejsca odpoczynku wraz z elementami matej architektury (np. fawki, kosze na Smieci)

- przebudowy wystepujacych kolizji

1.2. Dane wyjsciowe i przepisy.

o Wytyczne Zamawiajgcego;

e Mapa zasadnicza;

e Pomiary uzupetniajace;

e Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne na potrzeby projektu;

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (DZ. u, poz. 1518, 20 lipca 2022)

e Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r. w sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 z p6zn.zm.),

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 z pdzn.zm.),

e Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 624 z pdzn. zm.),

e Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 741 z pdin. zm.),

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219),

e Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz. U.
22021 r. poz. 2047 z pézn. zm.),

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
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projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

e Uzgodnienia i opinie;

e Inwentaryzacja wykonana przez zespét projektowy.

1.3. Stan istniejacy

Teren na ktérym przewiduje sie inwestycje zlokalizowany jest wzdtuz Kanatu Mosinskiego.

W obszarze inwestycji wystepujg tereny rolne, zadrzewione i zagospodarowane istniejgcymi Sciezkami

gruntowymi.

Obszar inwestycji czeSciowo objety jest miejscowymi planami zagospodarowania terenu:

Uchwata nr LXI1/503/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 wrzesnia 2002 r.w sprawie
»Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw mieszkaniowych i ustug sportu
pomiedzy ulicg Konopnickiej, a Kanatem Mosinskim w Mosinie” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 128, poz.
3541 z 21 pazdziernika 2002 r.)

Uchwata nr XLVII/529/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 2017 r.w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy
taziennej w Mosinie

Uchwata nr LXXIII/606/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 wrzesnia 2022 r. w sprawie
»Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw czesci wsi Krosinko oraz

czesci terendw miasta Mosina — etap II”

Inwestycja zlokalizowana jest cze$ciowo na terenie szczegdlnego zagrozenia powodzia.

2. Stan projektowany

2.1 Uksztattowanie w planie.

Przedmiotowa inwestycja zostata podzielona na dwa etapy:

etap 1: od Parku Budzyn(wraz z potaczeniem projektowanego ciggu pieszo-rowerowego
w ul. Mostowg) do dziatki nr 2622/53 przy ul. Stama F. wraz z potgczeniem istniejgcego uktadu
$ciezek rowerowych w Parku Po Pétnocnej Stronie Kanatu Mosifiskiego tj. dziatki nr 2622/53,
2622/52,1784/19 — km 1+618,43 — km 2+634,37

etap 2: od dziatki nr 2622/53 do ktadki pieszo rowerowej w ul. Lipowa w Krosinku — km 0+000,00
—km 1+618,43

Etap drugi zostat dodatkowo podzielony na podetapy:

etap 2a od km 0+921,0 do km 1+618,43 (w km 0+930,0 planowane jest wykonanie obiektu
mostowego wg odrebnego opracowania).

etap 2b od km 0+000 do km 0+4921,0

Ksztatt oraz uktad w planie celowo stanowig odcinki krzywoliniowe dla rozréznienia i wprowadzenia

zmiennosci trasy a takze dla zachowania waloréw przyrodniczych w postaci istniejgcych drzew.
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2.2 Podstawowe parametry

Przyjeto nastepujgce parametry projektowanych elementéw:
szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego: 3,0 m (lokalne zawezenia do 2,5m)

przyjeta predkos¢ projektowa: 20 km/h

szerokos¢ poboczy: 0,5m
nawierzchnia drogi pieszo-rowerowej: asfaltowa
nawierzchnia drogi dla pieszych: kostka betonowa

2.3 Dziatki objete inwestycja:

Etap 1.
Numer L .. Dziatka
Lp. Z
p. | Obreb dziatki Wiasciciel Adres MPZP ST
Skarb Panstwa
1 | Mosina | 1646/18 Dyrekcja | Gajowa 6, 61-815 Nie Publiczna
Okregowa Droég Poznan
Publicznych
. . . pl. 20 Pazdziernika . .
2 | Mosina | 1642/11 Gmina Mosina 1, 62-050 Mosina Nie Publiczna
. . . pl. 20 Pazdziernika W .
3 | Mosina | 1642/12 Gmina Mosina  GAEO e | e TEre A Publiczna
. . . pl. 20 Pazdziernika w .
4 | Mosina | 1642/1 Gmina Mosina 1, 62-050 Mosina | opracowaniu Publiczna
. . . pl. 20 Pazdziernika W .
5 | Mosina | 1646/8 Gmina Mosina R o L P Publiczna
. . . pl. 20 Pazdziernika w .
6 | Mosina | 1686/4 Gmina Mosina 1, 62-050 Mosina | opracowaniu Publiczna
. . . pl. 20 Pazdziernika w .
7 | Mosina | 1686/5 Gmina Mosina R ol pe———— Publiczna
. . . pl. 20 Pazdziernika w .
8 | Mosina | 1642/9 Gmina Mosina 1, 62-050 Mosina | opracowaniu Publiczna
. . . pl. 20 Pazdziernika w .
9 | Mosina | 1646/19 Gmina Mosina 1, 62-050 Mosina | opracowaniu Publiczna
Skarb Panstwa
Panstwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody ul. Chlebowa 4,
10 | Mosina | 1686/2 Polskie lok. 8, 61-003 Tak Publiczna
Regionalny Zarzad Poznan
Gospodarki
Wodnej w
Poznaniu
. ul. Maksymiliana
11 | Mosina | 1646/3 SIS Panstw,a .| Jackowskiego 18, Tak Publiczna
Starosta Poznanski ,
60-509 Poznan
Skarb Panstwa
. Wielkopolski ul. Piekary 17, 61- .
12 | Mosina | 1642/8 Zarzad Melioradji i 873 Poznan Tak Publiczna
Urzadzen
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Wodnych w
Poznaniu w
Likwidacji

pl. 20 Pazdziernika

13 | Mosina | 1643/3 Gmina Mosina 1, 62-050 Mosina Nie Publiczna
Skarb Panstwa
Wielkiopolski
Zarzad Melioracji i .
14 | Mosina | 1643/4 Urzadzen ul. Piekary 17',61_ Tak Publiczna
823 Poznan
Wodnych w
Poznaniu w
Likwidacji
Skarb Panstwa
Wielkiopolski
Zarzad Melioracji i .
15 | Mosina | 1636/3 Urzadzen UGS 17',61_ Tak Publiczna
823 Poznan
Wodnych w
Poznaniu w
Likwidacji
. . . pl. 20 Pazdziernika . .
16 | Mosina | 1636/7 Gmina Mosina 1, 62-050 Mosina Nie Publiczna
Skarb Panstwa
Panstwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody ul. Chlebowa 4,
17 | Mosina | 1637/1 Polskie lok. 8, 61-003 Nie Publiczna
Regionalny Zarzad Poznan
Gospodarki
Wodnej w
Poznaniu
. . . pl. 20 Pazdziernika ] .
18 | Mosina | 1638/2 Gmina Mosina 1, 62-050 Mosina Nie Publiczna
. . . pl. 20 Pazdziernika . .
19 | Mosina | 1637/2 Gmina Mosina 1, 62-050 Mosina Nie Publiczna
. . . pl. 20 Pazdziernika . .
20 | Mosina | 1634/4 Gmina Mosina 1, 62-050 Mosina Nie Publiczna
. . . pl. 20 Pazdziernika . .
21 | Mosina | 1642/4 Gmina Mosina 1, 62-050 Mosina Nie Publiczna
. . . pl. 20 Pazdziernika . .
22 | Mosina 1640 Gmina Mosina 1, 62-050 Mosina Nie Publiczna
. . . pl. 20 Pazdziernika . .
23 | Mosina 1773 Gmina Mosina 1, 62-050 Mosina Nie Publiczna
. . . pl. 20 Pazdziernika . .
24 | Mosina 1774 Gmina Mosina 1, 62-050 Mosina Nie Publiczna
. . . pl. 20 Pazdziernika .
25 | Mosina 1772/5 Gmina Mosina 1, 62-050 Mosina Tak Publiczna
26 | Mosina | 1771/19 Tak Prywatna
. . . ul. Ogrodowa 12, .
27 | Mosina 1772/9 Gmina Mosina 61-821 Poznat Tak Publiczna
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. . . pl. 20 Pazdziernika .
28 | Mosina 1777/2 Gmina Mosina 1, 62-050 Mosina Tak Publiczna
. . . pl. 20 Pazdziernika .
29 | Mosina 1772/6 Gmina Mosina 1, 62-050 Mosina Tak Publiczna
30 | Mosina | 1771/15 Tak Prywatna
31 | Mosina | 1771/18 Tak Prywatna
32 | Mosina | 1772/7 Gmina Mosina pl. 20 Pazdziernika Tak Publiczna
1, 62-050 Mosina !
33 | Mosina | 1771/16 Tak Prywatna
34 | Mosina | 1770/11 Tak Prywatna
. . . pl. 20 Pazdziernika .
35 | Mosina | 1787/3 Gmina Mosina 1, 62-050 Mosina Tak Publiczna
. . . pl. 20 Pazdziernika .
36 | Mosina | 1769/8 Gmina Mosina 1, 62-050 Mosina Tak Publiczna
37 | Mosina | 1770/12 Tak Prywatna
38 | Mosina | 1787/4 Gmina Mosina pl. 20 Pazdziernika Tak Publiczna
1, 62-050 Mosina
. . . pl. 20 Pazdziernika .
39 | Mosina | 1769/7 Gmina Mosina 1. 62-050 Mosina Tak Publiczna
. . . pl. 20 Pazdziernika .
40 | Mosina | 1768/13 Gmina Mosina 1, 62-050 Mosina Tak Publiczna
. . . pl. 20 Pazdziernika .
41 | Mosina | 1784/19 Gmina Mosina 1, 62-050 Mosina Tak Publiczna
Skarb Panstwa
Wielkopolski
Zarzad Melioracji i .
42 | Mosina | 1784/5 Urzadzen ul. Piekary 17, 61- Tak Publiczna
823 Poznan
Wodnych w
Poznaniu w
Likwidacji
Skarb Panstwa
Wielkopolski
Zarzad Melioracji i .
43 | Mosina | 2622/4 Urzadzen U5 S E T 17',61_ Nie Publiczna
823 Poznan
Wodnych w
Poznaniu w
Likwidacji
. . . pl. 20 Pazdziernika .
44 | Mosina | 2622/50 Gmina Mosina 1, 62-050 Mosina Tak Publiczna
. . . pl. 20 Pazdziernika .
2622/52
45 | Mosina 622/5 Gmina Mosina 1, 62-050 Mosina Tak Publiczna
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Etap 2a:
Numer P Dziatka
Lp. | Obreb dziatki Wiasciciel Adres MPZP SR e
46 | Mosina | 2622/53 Gmina Mosina LDl E Tak Publiczna
1, 62-050 Mosina
47 | Mosina | 2622/66 Gmina Mosina pl. 20 Pazdziernika Tak Publiczna
1, 62-050 Mosina
Skarb Panstwa
Wielkopolski Zarzad
. Melioracji i ul. Piekary 17, 61- . .
48 | Mosina | 2618/4 el Wt 823 Poznar Nie Publiczna
w Poznaniu w
Likwidacji
Skarb Panstwa
Wielkopolski Zarzad
. Melioracji i ul. Piekary 17, 61- . .
49 | Mosina | 2620/1 Urzadzer Wodnych 823 Poznari Nie Publiczna
w Poznaniuw
Likwidacji
Skarb Panstwa
Wielkopolski Zarzad
. Melioracji i ul. Piekary 17, 61- . .
50 | Mosina 2619 T Ay 823 Poznan Nie Publiczna
w Poznaniu w
Likwidacji
Skarb Panstwa
Wielkopolski Zarzad
. Melioracji i ul. Piekary 17, 61- . .
51 | Mosina | 2623/1 Urzadzer Wodnych 823 Poznan Nie Publiczna
w Poznaniu w
Likwidacji
, ul. Maksymiliana
52 | Mosina | 2615/1 | _okarbPanstwa | o wskiego 18, Nie Publiczna
Starosta Poznanski ,
60-509 Poznan
53 | Mosina | 2615/2 Skarb Panstwa Nie Publiczna
Skarb Panstwa
Starosta Poznanski - KOWR w
54 | Mosina | 2613/1 Zasob Wtasnosci Poznaniu, ul. TAK Publiczna
rolnej Skrabu Fredry 12
Panstwa
Skarb Panstwa
Wielkopolski Zarzad
. Melioracji i ul. Piekary 17, 61- .
2613/2
>> | Mosina 613/ Urzadzen Wodnych 823 Poznan TAK Publiczna
w Poznaniu w
Likwidacji
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56 | Mosina 34/7 TAK Prywatna
Skarb Panstwa
Starosta Poznanski - KOWR w
57 | Mosina 34/10 Zasob Wtasnosci Poznaniu, ul. TAK Publiczna
rolnej Skrabu Fredry 12
Panstwa
Skarb Panstwa
Wielkopolski Zarzad
. Melioracji i ul. Piekary 17, 61- .
58 | Mosina | 34/12 Urzadzer Wodnych 823 Poznan TAK Publiczna
w Poznaniu w
Likwidacji
Skarb Panstwa
Wielkopolski Zarzad
. Melioracji i ul. Piekary 17, 61- .
59 | Mosina 33/2 Urzadzer Wodnych 823 Poznarh TAK Publiczna
w Poznaniu w
Likwidacji
60 | Mosina | 34/23 TAK Prywatna
Skarb Panstwa
Wielkopolski Zarzad
. Melioracji i ul. Piekary 17, 61- .
61 | Mosina | 34/11 Urzadzer Wodnych 823 Poznan TAK Publiczna
w Poznaniuw
Likwidacji
. . . pl. 20 Pazdziernika .
62 | Mosina 34/21 Gmina Mosina 1, 62-050 Mosina TAK Publiczna
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Etap 2b:
Numer L .. Dziatka
Lp. | Obreb dziatki Wiasciciel Adres MPZP SR e
. ul. Maksymiliana
63 |Krosinko| 164/5 Sl Panstwla . | Jackowskiego 18, TAK Publiczna
Starosta Poznanski ;
60-509 Poznan
64 |Krosinko| 163/1 TAK Prywatna
. ul. Maksymiliana
65 |Krosinko| 163/2 Sl Panstw,a . | Jackowskiego 18, TAK Publiczna
Starosta Poznanski ;
60-509 Poznan
66 |Krosinko| 162/6 Gmina Mosina pl. 20 Pazdziernika TAK Publiczna
1, 62-050 Mosina
Skarb Panstwa
Wielkopolski Zarzad
. Melioracji i ul. Piekary 17, 61- .
67 |Krosinko| 245/2 Urzadzer Wodnych 823 Poznan TAK Publiczna
w Poznaniu w
Likwidacji
68 | Krosinko| 162/4 Skarb Paristwa TAK Publiczna
69 | Krosinko| 161/8 TAK Prywatna
70 | Krosinko| 161/3 TAK Prywatna
71 | Krosinko| 160/16 TAK Prywatna
72 | Krosinko | 160/22 TAK Prywatna
73 | Krosinko| 160/4 TAK Prywatna
74 | Krosinko| 159/6 TAK Prywatna
75 | Krosinko| 159/3 TAK Prywatna
76 | Krosinko| 158/5 TAK Prywatna
77 | Krosinko | 158/13 TAK Prywatna
Skarb Panstwa
Wielkopolski Zarzad
. Melioracji i ul. Piekary 17, 61- .
78 |Krosinko| 245/1 Urzadzer Wodnych 873 Poznan TAK Publiczna
w Poznaniu w
Likwidacji
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79 |Krosinko| 157/23 TAK Prywatna

ul. Maksymiliana
Jackowskiego 18, TAK Publiczna
60-509 Poznan

Skarb Panstwa

80 |Krosinko | 157/5 Starosta Poznanski

81 |Krosinko| 156/4 TAK Prywatna
82 |Krosinko| 156/9 TAK Prywatna
Skarb Panstwa
Marszatek .
83 |Krosinko| 233 Welewdks | D PRERTA G G Publiczna
. . 823 Poznan
Wielkopolskiego
(WZMIUW)
84 |Krosinko| 232/1 TAK Prywatna
85 |Krosinko | 232/2 Gmina Mosina 2L AVGEHE LG TAK Publiczna
1, 62-050 Mosina
86 |Krosinko| 231/2 TAK Prywatna
Skarb Panstwa
87 | Krosinko 242 Wojewédzki Zarzad | 61-371 Poznan TAK Publiczna
Drég Wodnych
88 |Krosinko| 231/1 Gmina Mosina oL AVGEHE LG TAK Publiczna

1, 62-050 Mosina

2.4 Zestawienie powierzchni.

Etap 1:
e Nawierzchnia asfaltowa: okoto 3400 m2

e Nawierzchnia z kostki betonowej lub ptyt betonowych — okoto 60m?

Etap 2a:
e Nawierzchnia asfaltowa: okoto 2800 m2

e Nawierzchnia z kostki betonowej — okoto 25m?

Etap 2b:
e Nawierzchnia asfaltowa: okoto 2100 m2

e Nawierzchnia z kostki betonowej — okoto 15m?

2.5 Elementy fakturowe
W poblizu miejsc odpoczynku nalezy zastosowaé cigg ptyt kierunkowych o wymiarach 30x30x8 cm.

Oraz wykonad ptyty pola decyzji o wymiarach 30x30x8 cm.
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3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

3.1 Opinia geotechniczna.

W listopadzie 2022 r. podczas wykonywania prac terenowych, w siedmiu otworach
stwierdzono obecnos¢ wody podziemnej. Warstwe wodonos$ng o swobodnym zwierciadle nawiercono w
otworachnr: 1, 3,4, 6, 7, 8i 10 na gtebokosci 1,1 — 2,7 m p.p.t. (rzedna 58,60 — 59,69 m n.p.m.). Poziom
wodonos$ny na badanym terenie zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu. Zwierciadto poziomu
wodonosnego moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. Badania wykonano podczas
srednich stanéw wdéd podziemnych.

Teren badan charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Podczas badan geologicznych
stwierdzono warstwe nasypow niekontrolowanych, gruntéw organicznych oraz gleby. Grunty
Warstw |A, IC i lIA nalezy traktowad jako stabonosne, ktére nie nadajg sie jako grunty budowlane i
wymagane jest ich catkowite usuniecie. W otworach nr 5, 8 i 10 warstwa namutéw, piaskow
prochniczych i gleby zalega na znacznej gtebokosci. Nalezy przeanalizowaé koniecznosé wymiany
gruntu w tych miejscach, badZ wykorzystanie innej metody wzmocnienia podfoza (np. iniekcja,
geomaterac — poduszka z kruszywa).

Ocene wysadzinowosci gruntéw budujgcych podifoze dokonano w oparciu o wytyczne zawarte w
normie PN-S-02205:1998 i Katalogu typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych z 2014 r. (Zatgcznik
do Zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.14 r.).

¢ Nasypy budowlane niespoiste (Warstwa IB) zalicza sie do gruntéw niewysadzinowych;

e Rodzime grunty niespoiste: piaski drobnoziarniste i Srednioziarniste (Pakiet Il) zalicza sie do gruntéw
niewysadzinowych;

e Rodzime grunty niespoiste: piaski pylaste (Warstwa [l1A2) zalicza sie do gruntéw watpliwych;

3.2 Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie roboty ziemne w zakresie wykonania korytowania
pod projektowane konstrukcje drogowe.

Nadmiar mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu wyzej wymienionych robét przewidziano do
wywozu lub wbudowania w nasypy na terenie nalezgcym do inwestora.

Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do nastepujgcych parametréw:

e Wtdrny modut odksztatcenia: E;>=80 MPa;
e Wskaznik zageszczenia: 1:>=0,97;

Roboty ziemne zwigzane z realizacjg wykopow i nasypow pod projektowane drogi wykonaé nalezy
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania”. Przy
wykonaniu robdt nalezy zachowa¢ wymagania BHP. W miejscach wystepowania uzbrojenia roboty
nalezy wykonac recznie.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych parametréw podtoza o grupie nosnosci G1
(badanie ptytg VSS na warstwie gruntu stabilizowanego cementem) nalezy wymieni¢ warstwe gruntu
podtoza nawierzchni na warstwe gruntu lub materiatu niewysadzionowego badZ zastosowac

wzmocnienie podtoza geosyntetykiem.

Projekt architektoniczno-budowlany 13



Koncepcja ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz kanatu Mosinskiego miedzy Parkiem Budzyn a ul. Lipowa
w Krosinku

3.3 Technologia robét nawierzchniowych.

Przekroje konstrukcyjne.

a) Ciag pieszo-rowerowy oraz droga rowerowa:

e warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S, gr. 5 cm
e warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5, gr. 15 cm

e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4. gr. 15 cm

taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - 2: 31 cm

Droga dla pieszych, parkingi dla roweréw, miejsce odpoczynku:

e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej typu ,CEGLA” koloru szarego, gr. 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 (0/31,5), gr. 10 cm

e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4. gr. 10 cm

taczna grubosé warstw konstrukcji nawierzchni - 2: 33 cm

4. Krawezniki i obrzeza.

Nawierzchnie ciggdw ograniczono obrzezem betonowym typu wysokiego o wymiarach 8x30x100 cm
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Szczegbétowe rozwigzanie projektowanych elementdw przedstawiono na rysunku przekroje

normalne.

5. Uksztattowanie w przekroju podtuznym.
Uksztattowanie wysokosciowe projektowanego uktadu zostato nawigzane do istniejagcego terenu w

celu minimalizacji réznic terenu. Maksymalne pochylenie podtuzne ciggu bedzie wynosito 6%.
6. Przepust w km 1+544

5.1 Posadowienie obiektow inzynierskich.

Konstrukcje rury nalezy posadowi¢ na fundamencie kruszywowym, wykonanym bezposrednio na
gruncie. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw okreslanych jako nienosne,
zaleca sie zdjecia warstwy gruntdw organicznych i posadowienie wg schematu. Na fundamencie
kruszywowym nalezy utozy¢ warstwe podsypki piaskowej o grubosci 15cm z piasku o frakcji 0-2mm,
zageszczonej do wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

Konstrukcje zelbetowa wlotu posadowié na warstwie chudego betonu gr. 10 cm.

5.2 Konstrukcja obiektdw inzynierskich.
Przepust wykonany zostanie z rury PEHD @600 SNS.

5.3 Konstrukcja wlotu/wylotu.

Wylot i wylot zaprojektowano jako Sciety i dopasowany do pochylenia skarpy.
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5.4 Zasypka inzynierska i fundament kruszywowy.

Zasypke obiektu oraz fundament kruszywowy nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego
zageszczonego do wskaznika zageszczenia: Ismin = 0.98 (dopuszcza sie w bezposredniej bliskosci
konstrukcji Is = 0.95). Fundament kruszywowy nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Ismin = 0.98,
goérne 3-5cm nalezy pozostawié luzne tak, aby karby konstrukcji mogty sie w nim swobodnie zagtebié.
Uzywac mieszanek piaskowo-zwirowych o wskazniku réznoziarnistosci Cu>4 lub piaskéw Cu>6. Wskaznik
krzywizny materiatu nasypowego powinien wynosié¢ 1<Cc<3. Podsypke piaskowg nalezy wykona¢ z piasku

o frakcji 0-2mm, zageszczonego do wskaznika zageszczenia Ismin = 0.98.
7. Obiekt mostowy w km 0+112

6.1 Posadowienie

Konstrukcje nalezy posadowi¢ na fundamencie kruszywowym, wykonanym bezposrednio na
gruncie. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw okreslanych jako nienosne,
zaleca sie zdjecia warstwy gruntdw organicznych i posadowienie wg schematu. Na fundamencie
kruszywowym nalezy utozy¢ warstwe podsypki piaskowej o grubosci 15cm z piasku o frakcji 0-2mm,

zageszczonej do wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

6.2 Konstrukcja

Budowa polegaé bedzie na budowie nowego przepustu pod korong $ciezki pieszo-rowerowej za
pomocg rury stalowe] spiralnie karbowanej HCPA-43 ze stali S250GD, ktéra docelowo zostanie
wbudowana w nasyp. Krawedz wolna konstrukcji wzmocni¢ zelbetowym gzymsem mocowanym do

konstrukcji na kotwy stalowe.

6.3 Konstrukcja wlotu/wylotu.

Wylot i wylot zaprojektowano jako $ciety i dopasowany do pochylenia skarpy.

6.4 Zasypka inzynierska i fundament kruszywowy.

Zasypke obiektu oraz fundament kruszywowy nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego
zageszczonego do wskaznika zageszczenia: Ismin = 0.98 (dopuszcza sie w bezposredniej bliskosci
konstrukcji Is = 0.95). Fundament kruszywowy nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Ismin = 0.98,
goérne 3-5cm nalezy pozostawié luzne tak, aby karby konstrukcji mogty sie w nim swobodnie zagtebic.
Uzywac mieszanek piaskowo-zwirowych o wskazniku réznoziarnistosci Cu>4 lub piaskéw Cu>6. Wskaznik
krzywizny materiatu nasypowego powinien wynosi¢ 1<Cc<3. Podsypke piaskowa nalezy wykonac z piasku

o frakcji 0-2mm, zageszczonego do wskaznika zageszczenia Ismin = 0.98.

6.5 Umocnienie skarp i dna cieku.
Na skarpach oraz dnie cieku nalezy wykonaé¢ umocnienie z kamienia naturalnego gr. 20 cm na
betonie C8/10 gr. 10 cm.

6.6 Zabezpieczenie antykorozyjne.
Konstrukcje spiralnie karbowane zostang zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe
o grubosci warstwy cynku 42 um zgodnej z norma PN-EN 10327 oraz dodatkowo dwustronnie powtoka

polimerowg o gr. 250 um
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8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
W miejscach wystepowania miejsc niebezpiecznych (upadek z wysokosci) nalezy zastosowac
barierki U-11a.
e Etap 1: przewiduje sie montaz okoto 344 mb barierek,

e Etap 2b: przewiduje sie montaz okoto 783 mb barierek,

9. Oznakowanie pionowe i poziome

Do oznakowania drég rowerowych stosuje sie znaki C-13, a do drég dla pieszych i rowerzystow
(pieszo-rowerowych) znaki C-13/16 z podziatem poziomym.
Na same] drodze dla roweréw zaleca sie stosowanie znakéw w rozmiarze mini. Wymaga sie by
oznakowanie poziome (znaki P-23 oraz P-26) byto wykonane farbami lub tworzywami nie
wptywajgcymi na pogorszenie przyczepnosci nawierzchni drogi dla rowerdw. Zasady oznakowania
poziomego stosowaé wg opisanego w rozporzgdzeniu w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach.

10. Obiekty matej architektury
W punktach postojowych nalezy przewidzie¢ wykonanie w miejsc przeznaczonych na realizacje tak
zwanych parkingdw rowerowych (miejsca odpoczynku dla pieszych i rowerzystéw). Nawierzchnia
parkingdw powinna by¢ wykonana na odpowiednio przygotowanym podtozu. W miejscach odpoczynku
nalezy przewidzie¢ montaz tawek, stolikéw i koszy na Smieci. Elementy wchodzace w sktad matej
architektury winny by¢é w sposéb trwaly zwigzane z gruntem tzn. winny posiada¢ fundament
zabezpieczajgcy w/w elementy przed aktami wandalizmu.
Wymagania dla elementéw matej architektury:
e Siedziska i tawki przeznaczone dla odpoczynku min 6 oséb, wykonane z materiatow:
siedzisko: listwy z drewna pokryte lakierobejcg podstawy: beton odlewniczy kolorystyka:

siedzisko: orzech, palisander; podstawa: szary wedtug nizszej zatgczonej stylistyki:
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e Stoliki blat: listwy z drewna pokryte lakierobejcg podstawy: beton odlewniczy
wzmocnienie blatu: stal lakierowana kolorystyka: blat: teak, orzech, palisander;

wzmocnienie blatu: grafit; podstawa: szary wedtug nizszej zatgczonej stylistyki:

e Kosz na $mieci, wykonany z materiatu: obudowa: beton odlewniczy; pojemnik z
popielniczka: stal ocynkowana; kolorystyka: obudowa: szary wedtug nizszej zatgczonej

stylistyki:

e Stojaki rowerowe wykonane z materiatu:

stal i zeliwo lakierowane; Kolor: grafit lub czarny wedtug nizszej zatgczonej stylistyki:
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11. Inwentaryzacja istniejacej zieleni

W trakcie wizji w terenie dokonano opisu dendrologicznego rosngcych w zakresie opracowania
drzew kolidujgcych z planowang inwestycja.

Dla zinwentaryzowanych gatunkdow okreslono lokalizacje, wykonano pomiary obwoddéw pnia na
wysokosci 130 cm (tzw. piers$nica) od poziomu gruntu w celu uzyskania decyzji na usuniecie. Dla drzew
spornych wykonano pomiary pni na wysokosci 5 cm od poziomu gruntu.

W czasie prac inwentaryzacyjnych oceniono réwniez, czy w koronach drzew gniazdujg ptaki,
znajdujg sie tam miejsca legowe i bytujg gatunki chronione. Zinwentaryzowane drzewa przedstawiono

na mapie.
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ETAP 1
Obwéd pnia dla drzew na wys.
130 (5) cm dla krzewow breb
Ozn 1 Nazwa Nazwa powierzchniaw m2 numer dziatki Obreb . . Decyzja w sprawie wycinki
aCZ | 4o iscka polska ewidencyjnej ewidencyj stan fitosanitarny drzew
enie drzewa drzewa 5 krzewy ny
130 cm cm m2
Prunus Sliwa )
domestica, | mirabelka, 1769/7; 1787/4; odrosty, mtode drzewa (obwdd
42 | Prunus | Czeremcha . . 533 |1770/12;1771/15;| Mosina | P2 Nawysokoscis cm nie TAK
serotin, | amerykanska, przekracza 50 cm) drzewa
Wisnia Prunus 1772/6 owocowe
pospolita cerasus
Prunus -
. Sliwa
domestica, irabelk )
Prunus lera e ﬁv » odrosty, mtode drzewa (obwdd
) zeremcha Sliwa, . , . .
43 ﬁggg amerykanska, czarny - 233 1769/8 Mosina pnia I?a wys:cI;osu 5dcm nie TAK
ooeme Prunus bez, winia przekracza 50 cm), drzewa
Sp mFt)) , cerasu, owocowe
ambucus Czarny bez,
nigra
Wierzb 355 170 1 drzewo w dobrym stanie,
44 | Salix alba \erzba A 450 - 1777/2 Mosina koliduje z projektowang TAK
zwyczajna 90 .
infrastrukturg
Al drzewo w dobrym stanie,
45 glutir::)ssa Olcha czarna 180 - 1777/2 Mosina koliduje z projektowang TAK
infrastrukturg
Al drzewo w dobrym stanie,
46 glutinnté)ssa Olcha czarna 190 - 1777/2 Mosina koliduje z projektowang TAK
infrastrukturg
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Prunus _Slg/v ?k )
domestica, Cr:mra e 21 odrosty, mtode drzewa (obwéd
zeremcha . . .
ki
a7 | PUNUS amerykanska, . . 187 | 1772/9;1772/19 | Mosina | PManawysokoscis cm nie TAK
serotin, Czarny bez przekracza 50 cm), drzewa
Sambucus my '
niara Wierzba owocowe
9 pospolita
Robinia Robinia drzewo w dobrym stanie,
48 | pseudoaca akacjowa 175 200 - 1646/3 Mosina koliduje z projektowang TAK
cia infrastruktura
Robinia Robinia drzewo w dobrym stanie,
49 | pseudoaca akacjowa 109 130 - 1646/3 Mosina koliduje z projektowang TAK
cia infrastruktura
Robinia Robinia drzewo w dobrym stanie,
50 pseut_joaca akacjowa 60 70 - 1646/3 Mosina k0|ldl.Jje z projektowana TAK
cia infrastruktura
Fraxinus Jesion 126; 59; drzewo w dobrym stanie,
51 excelsior wyniosty 44: 30 220 - 1646/3 Mosina k0|ldl.,lje z projektowang TAK
infrastrukturg
S_ambucus Czarny bez,
nigr, Rosa Dzika roza powierzchnia krzewdw oraz
52 canin, A ’ - - 142,24 1646/4 Mosina , . TAK
Prunus Sliwa odrostéw do wyciecia
domestica mirabelka
Eraxi Jesi drzewo w dobrym stanie,
53 raxinus esion 42 45 - 1646/3 Mosina koliduje z projektowang TAK
excelsior wyniosty )
infrastrukturg
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drzewo w dobrym stanie,

Prunus Sliwa . L :
54 | domestica | mirabelka 50 56 - 1646/3 Mosina kolldgje z projektowana TAK
infrastrukturg
Prunus Sliwa drzewo w dobrym stanie,
55 | domestica | mirabelka 50 57 - 1646/3 Mosina kolldgje z projektowana TAK
infrastrukturg
Prunus Sliwa 28; 35; 28; drzewo w dobrym stanie,
IW . . . . . . .
56 | qomestica | mirabelka | 29 30; 19; 98 - 1646/3 Mosina k0|ldl.,lje z projektowang TAK
18 infrastrukturg

. drzewo w dobrym stanie,
Prunus Sliwa

57 domestica mirabelka 49 55 - 1646/3 Mosina k0|idl.,|je z projektowang TAK
infrastruktura

. drzewo w dobrym stanie,
Prunus Sliwa

58 domestica mirabelka 48 52 - 1646/3 Mosina k0|ldl:,|je z projektowang TAK
infrastrukturg

drzewo w dobrym stanie,

Prunus Sliwa 18; 19; 17; . L .
59 domestica mirabelka 20: 20 41 - 1646/3 Mosina k0|ldl:,|je z projektowang TAK
infrastrukturg
Robini Robini drzewo w dobry stanie, konar do
obinia obinia ..
60 |pseudoaca| akacjowa | 128;125 137 ; 1646/3 Mosina _ Przyciecia opada nad TAK
cia (przyciac) projektowang sciezka, widoczne
$lady po cieciu grubego konara
Robinia - drzewo w dobrym stanie,
Robinia 80; 80; 82; . S .
61 pseu<_:loaca akacjowa 120 240 - 1646/3 Mosina k0|ldl.,lje z projektowang TAK
cla infrastrukturg
Robinia - .
62 | pseudoaca Eob_|n|a 50 65 - 1646/3 Mosina drze.wo. W dObrym stanie, TAK
cia akacjowa koliduje z projektowang
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infrastruktura
Drzewo zlokalizowane w
obrebie prac ziemnych,
t j t
s | & oo w oo sare, | ST YT o
unu iwa . o .
63 domestica mirabelka 73 79 - 1646/3 Mosina kolldgje z projektowang zabezpieczenia zostanie
infrastruktura . .
podjeta w trakcie
opracowywania projektu
budowlanego.
Drzewo zlokalizowane w
obrebie prac ziemnych,
Wierzb 181,206,2 drzewo w dobrym stanie, osiz:\;csicezcr;?“c)ls;yvzvjac?:l;ciy |CuZtZ:l -
64 | Salix alba \erzba o 236 - 1646/3 Mosina koliduje z projektowana . . y .
zwyczajna 09,195 ) zabezpieczenia zostanie
infrastrukturg . )
podjeta w trakcie
opracowywania projektu
budowlanego.
Acer Kl drzewo w dobrym stanie,
65 | platanoide on 70,61 78 - 1646/19 Mosina koliduje z projektowang TAK
zwyczajny )
S infrastrukturg
Drzewo zlokalizowane w
obrebie prac ziemnych,
e iriowow obrymstani, | TR e o
66 | Salix alba \erzba 156,136 174 - 1646/19 Mosina koliduje z projektowang ) . y .
zwyczajna . zabezpieczenia zostanie
infrastrukturg . .
podjeta w trakcie
opracowywania projektu
budowlanego.
. Drzewo zlokalizowane w
Wierzh drzewo w dobrym stanie, obrebie prac ziemnvch
67 | Salix alba \erzba 154 160 - 1646/19 Mosina koliduje z projektowana e ) yen,
zwyczajna . ostateczna decyzja dotyczaca
infrastrukturg . , . o
koniecznosci wycinki lub
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zabezpieczenia zostanie
podjeta w trakcie
opracowywania projektu
budowlanego.
Wierzb drzewo w dobrym stanie,
68 | Salix alba \erzba 239 255 - 1646/19 Mosina koliduje z projektowang TAK
zwyczajna .
infrastrukturg
Wierzb drzewo w dobrym stanie,
69 | Salix alba \erzba 114 120 - 1646/19 Mosina koliduje z projektowang TAK
zwyczajna .
infrastrukturg
Wierzb drzewo w dobrym stanie,
70 | Salix alba \erzba 162 183 - 1646/19 Mosina koliduje z projektowang TAK
zwyczajna X
infrastruktura
Wierzb drzewo w dobrym stanie,
71 | Salix alba \erzba 154 167 - 1642/9 Mosina koliduje z projektowang TAK
zwyczajna .
infrastrukturg
Drzewo zlokalizowane w
obrebie prac ziemnych,
Robini drzewo w ztym stanie, widoczny | ostateczna decyzja dotyczaca
obinia . o . . L. o
72 |pseudoaca| Ropinia 180 190 ] 1686/5 Mosina | POS2usz 0k 20%, spruchniate przy | koniecznosci wycinki lub
cia akacjowa gruncie, widoczne $lady po cieciu zabezpieczenia zostanie
grubego konara podjeta w trakcie
opracowywania projektu
budowlanego.
Drzewo zlokalizowane w
obrebie prac ziemnych,
Robini drzewo w ztym stanie, widoczny | ostateczna decyzja dotyczaca
obinia . 0 . . L. o
73 | pseudoaca Rob_|n|a 220 250 - 1686/5 Mosina poszu'sz Ok. 15%, sp,ruchnla’re'pr%y konlecz.nosu Yvycmkl llfb
cia akacjowa gruncie, widoczne $lady po cieciu zabezpieczenia zostanie
grubego konara podjeta w trakcie
opracowywania projektu
budowlanego.
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Robinia

drzewo w dobrym stanie,

Drzewo zlokalizowane w
obrebie prac ziemnych,
ostateczna decyzja dotyczaca

- koni L inki |
74 | pseudoaca ROb.m'a 145,112.1 167 - 1686/5 Mosina koliduje z projektowang omecz'nosu Yvycm I L.jb
; akacjowa 48 ) zabezpieczenia zostanie
cia infrastruktura . .
podjeta w trakcie
opracowywania projektu
budowlanego.
Drzewo zlokalizowane w
obrebie prac ziemnych,
. tat d ja dot
75 | pseudoaca obinia 57 63 - 1686/5 Mosina koliduje z projektowana . . y .
X akacjowa ) zabezpieczenia zostanie
cia infrastrukturg . .
podjeta w trakcie
opracowywania projektu
budowlanego.
Robinia - . . .
76 |pseudoaca| RoPinia : - 31,25 1686/4; 1686/5 | Mosina powierzchnia odrostow do TAK
cia akacjowa wycinki
Drzewo zlokalizowane w
obrebie prac ziemnych,
o |
77 | platanoide on 120 134 - 1686/4 Mosina koliduje z projektowang . . y .
zwyczajny ) zabezpieczenia zostanie
s infrastrukturg . .
podjeta w trakcie
opracowywania projektu
budowlanego.
Drzewo zlokalizowane w
brebi i h
peer | drzewo w dobrym stanie, || o D i dotycoaca
78 | platanoide on 118 127 - 1642/12 Mosina koliduje z projektowang . , ‘y y . y d
Zwyczajny . koniecznosci wycinki lub
S infrastrukturg . . .
zabezpieczenia zostanie
podjeta w trakcie
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opracowywania projektu
budowlanego.

Acer

drzewo w dobrym stanie,

Drzewo zlokalizowane w
obrebie prac ziemnych,
ostateczna decyzja dotyczaca
koniecznosci wycinki lub

79 | platanoide Klon_ 80 91 1642/12 Mosina koliduje z projektowang . . .
zwyczajny ) zabezpieczenia zostanie
S infrastruktura . .
podjeta w trakcie
opracowywania projektu
budowlanego.
Drzewo zlokalizowane w
obrebie prac ziemnych,
o |
80 | pseudoaca obinia 170 176 1642/12 Mosina koliduje z projektowana . . y .
X akacjowa ) zabezpieczenia zostanie
cia infrastrukturg . .
podjeta w trakcie
opracowywania projektu
budowlanego.
Drzewo zlokalizowane w
obrebie prac ziemnych,
. tat d ja dot
81 | platanoide on 85 96 1642/12 Mosina koliduje z projektowang . . y .
Zwyczajny . zabezpieczenia zostanie
s infrastrukturg . .
podjeta w trakcie
opracowywania projektu
budowlanego.
drzewo w dobrym stanie, drzewo
Acer Klon . bliko projektowanej .
82 | platanoide . 133 145 1642/11 Mosina | . do ewentualnego przyciecia
s zwyczajny infrastruktury, do ewentualnego
przyciecia
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drzewo w dobrym stanie,

Acer s .
83 | platanoide Klon. 70,71 85 - 1642/11 Mosina | . koliduje z projektowana do ewentualnego przyciecia
S zwyczajny infrastruktura, do ewentualnego
przyciecia
ETAP 2a
Obwéd pnia dla drzew na wys.
o 130 (5) cm dla krzewow Obreb
N Nazwa Nazwa powierzchniaw m2 numer dziatki JOren . . Decyzja w sprawie wycinki
acz L2 : S ewidencyj stan fitosanitarny
: facinska polska ewidencyjnej drzew
enie drzewa | drzewab krzewy ny
130 cm cm m2
drzewo w ztym stanie, posusz
i o i ,
41 | salixalba | _WVierzba 1 ya5.990 | 400 . 2615/2 Mosina | POW- 30%, pien pusty w srodku, TAK
zwyczajna widoczne $lady po utamaniu
grubego konara,
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ETAP 2b

Obwad pnia dla drzew na wys.
130 (5) cm dla krzewow
Ozn | Nazwa Nazwa powierzchniaw m2 numer dziatki Obreb . . Decyzja w sprawie wycinki
aCZ | 4o iscka polska ewidencyjnej ewidencyj stan fitosanitarny drzew
enie drzewa drzewa 5 krzewy ny
130 cm cm m2
drzewo w dobrym stanie,
koliduje z projektowang
17: 18; 20; infrastruktura, drzewo mtode z 7
1 Quercus Dab 22; 17, 15; 41 - 231/2 Krosinko odgatezieniami, bez TAK
robur szyputkowy 20 . i
wyodrebnionego 1 gtdwnego
pnia, prawdopodobnie
samosiejka
Brzoza drzewo w dobrym stanie,
2 piit(;ﬂ?a brodawkowat 218 240 - 231/2 Krosinko koliduje z projektowang TAK
a infrastruktura,
drzewo mtode w dobrym stanie,
3 Q;Joegﬁlrjs szyp?u?l?owy 30 36 - 231/2 Krosinko k0|idl.,lje z projektowang TAK
infrastrukturg
drzewo w dobrym stanie,
koliduje z projektowang
175 135 145 infrastruktura, drzewo mtode z
4 Qyoebrﬁlrjs szy[g)u?lt()owy ;g ;; ;g 43 - 231/2 Krosinko 11 odgg’fezieniami,} bez TAK
26: 15 wyodrebnionego 1 gtéwnego
pnia, prawdopodobnie
samosiejka
) ) drzewo mtode w dobrym stanie,
5 Fraxinus Je§|0n 23 24 - 232/2 Krosinko koliduje z projektowang TAK
excelsior wyniosty .
infrastrukturg
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Acer

drzewo w dobrym stanie,
koliduje z projektowang
infrastruktura, drzewo miode z 4

6 | platanoide Klon. 50; 55; 20; 65 232/2 Krosinko odgatezieniami, bez TAK
zwyczajny 24 . i
S wyodrebnionego 1 gtdwnego
pnia, prawdopodobnie
samosiejka
drzewo w dobrym stanie,
koliduje z projektowang
Acer K infrastrukturg, drzewo mtode z 3
7 | platanoide on 24;12; 12 28 232/2 Krosinko odgatezieniami, bez TAK
zwyczajny . .
S wyodrebnionego 1 gtéwnego
pnia, prawdopodobnie
samosiejka
Acer lon
platanoide, .
Rosa zwyezany, . o
8 canin Dzika roza, - - 232/2 Krosinko samosiejki TAK
Y Jesion
Fraxinus wyniosly
excelsior y '
drzewo mtode w dobrym stanie,
Quercus Dab . koliduje z projektowang
9 robur szyputkowy 16 21 232/2 Krosinko infrastrukturg, prawdopodobnie TAK
samosiejka
drzewo mtode w dobrym stanie,
Quercus Dab . koliduje z projektowang
10 robur szyputkowy 18 21 232/2 Krosinko infrastrukturg, prawdopodobnie TAK
samosiejka
drzewo mtode w dobrym stanie,
11 Quercus Dab 17 22 232/2 Krosinko | . koliduje z projektowana . TAK
robur szyputkowy infrastrukturg, prawdopodobnie
samosiejka
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drzewo mtode w dobrym stanie,

Quercus Dagb . koliduje z projektowang
12 robur szyputkowy 19 21 232/2 Krosinko infrastrukturg, prawdopodobnie TAK
samosiejka
drzewo mtode w dobrym stanie,
Quercus Dab . koliduje z projektowana
13 robur szyputkowy 16 23 232/2 Krosinko infrastrukturg, prawdopodobnie TAK
samosiejka
drzewo mtode w dobrym stanie,
. Wierzba . koliduje z projektowang
14 lix al X 4 4
Salix alba zwyczajna 8 > 232/2 Krosinko infrastrukturg, prawdopodobnie TAK
samosiejka
drzewo mtode w dobrym stanie,
15 | salixalba | _'Merzba 51 56 232/2 Krosinko | . Koliduje zprojektowana TAK
zwyczajna infrastrukturg, prawdopodobnie
samosiejka
16 | Salix alba W|erzpa - - 232/2 Krosinko samosiejki TAK
pospolita
drzewo mtode w dobrym stanie,
Tilia Lipa . koliduje z projektowang
17 - 2
cordata drobnolistna 6 35 156/3 Krosinko infrastrukturg, prawdopodobnie TAK
samosiejka
B Swierk drzewo w dobrym stanie,
18 icea wier 35 41 156/9 Krosinko koliduje z projektowang TAK
abies pospolity .
infrastrukturg
b c h drzewo w dobrym stanie,
19 runus zeremeha 32; 30; 25 39 156/9 Krosinko koliduje z projektowang TAK
serotina | amerykanska )
infrastrukturg
Tilia Lipa drzewo w dobrym stanie,
20 cordata drobnolistna 25 31 156/9 Krosinko k0|ldl.,lje z projektowang TAK
infrastrukturg
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drzewo w dobrym stanie,

Prunus Czeremcha . g .
21 serotina | amerykariska 38 42 157/23 Krosinko kolldgje z projektowana TAK
infrastruktura
Prunus Creremcha drzewo w dobrym stanie,
22 serotina | amerykariska 40; 40 60 157/23 Krosinko kolldgje z projektowana TAK
infrastruktura
drzewo w dobrym stanie,
23 | Acer Klon 120;108 132 161/3 Krosinko koliduje z projektowan TAK
negundo | jesionolistny ' _J pro a
infrastruktura
drzewo w dobrym stanie,
24 Acer Klon 120:116 137 161/3 Krosinko koliduje z projektowan TAK
negundo | jesionolistny ' _J proJ 3
infrastruktura
drzewo w dobrym stanie,
25 Acer Klon 109:103 119 161/3 Krosinko koliduje z projektowan TAK
negundo | jesionolistny ' _J pro 3
infrastrukturg
drzewo w dobrym stanie,
Acer Klon . . .
26 _— . 118 126 161/3 Krosinko koliduje z projektowana TAK
negundo | jesionolistny )
infrastrukturg
drzewo w dobrym stanie, nie
Acer Klon . koliduje bezposrednio z . . .
27 - . 116; 122
negundo | jesionolistny 6;96 161/3 Krosinko orojektowang infrastruktura, nalezy przycigc gatezie
nalezy przyciagé gatezie
drzewo w dobrym stanie, nie
Acer Klon . koliduje bezposrednio z . . .
2 - . ;101 1
8 negundo | jesionolistny 93;10 06 161/3 Krosinko orojektowang infrastruktura, nalezy przycigc gatezie
nalezy przycig¢ gatezie
drzewo w dobrym stanie, nie
Acer Klon 79; 80; . koliduje bezposrednio z . ., .
2 L . A 141
9 negundo | jesionolistny 112 161/8 Krosinko orojektowana infrastruktura, nalezy przyciac gatezie
nalezy przyciag¢ gatezie
A K drzewo w dobrym stanie, nie
30 cer _nion 108; 101 111 161/8 Krosinko koliduje bezposrednio z nalezy przycigc gatezie
negundo | jesionolistny ) !
projektowang infrastrukturg,
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nalezy przycig¢ gatezie

drzewo w dobrym stanie, nie

Acer Klon . koliduje bezposrednio z . . .
L . 21
31 negundo | jesionolistny 115 1 161/8 Krosinko orojektowang infrastruktura, nalezy przycig¢ gatezie
nalezy przycigc gatezie
drzewo w dobrym stanie, nie
Acer Klon . koliduje bezposrednio z . . .
- . 1 1
32 negundo | jesionolistny 30 36 161/8 Krosinko orojektowana infrastruktura, nalezy przycig¢ gatezie
nalezy przyciagé gatezie
drzewo w dobrym stanie, nie
Acer Klon . koliduje bezposrednio z . . .
- . 136; 141
33 negundo | jesionolistny 36; 80 161/8 Krosinko orojektowana infrastruktura, nalezy przycigc¢ gatezie
nalezy przycigé gatezie
drzewo w dobrym stanie, nie
Acer Klon . . koliduje bezposrednio z . . .
34 negundo | jesionolistny 143,55 151 161/8 Krosinko projektowang infrastrukturg, nalezy przyciac gatezie
nalezy przycigé gatezie
drzewo w dobrym stanie, nie
Acer Klon 54; 45; 54; . koliduje bezposrednio z . . .
35 negundo | jesionolistny 80 89 161/8 Krosinko orojektowana infrastruktura, nalezy przycig¢ gatezie
nalezy przycig¢ gatezie
36 | Prunus Sliwa : . 162/4 Krosinko | KT2ewy owocowe, szybko sig TAK
domestica mirabelka rozrastajg wskazane wyciecie
drzewo w dobrym stanie, nie
P c h koliduje bezposrednio z
37 runus zeremeha 86 94 162/6 Krosinko projektowang infrastrukturg, z TAK
serotina | amerykanska ) )
uwagi na szybki rozrost
wskazane wycigé
38 Prunu; -S|IW3 i ) 162/6 Krosinko krzewy Qwocowe, szybkg SI'Q TAK
domestica mirabelka rozrastajg wskazane wyciecie
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Prunus

Sliwa

drzewo w dobrym stanie, nie
koliduje bezposrednio z

39 domestica mirabelka 78 81 162/6 Krosinko prOJektowanq mfra;trukturq, z TAK
uwagi na szybki rozrost
wskazane wycigé
drzewo w dobrym stanie, nie
Prunus Siiwa koliduje bezposrednio z
40 domestica mirabelka 99 111 162/6 Krosinko prOJektowanq mfra.strukturq, z TAK
uwagi na szybki rozrost
wskazane wycigé
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12. Oswietlenie

. Szafki oswietleniowe i zasilanie
Do zasilenia projektowanego oswietlenia przewiduje sie budowe nowych szafek oswietleniowych.
Wyposazenie szafek SO:
- roztgcznik typu FR303,
- zabezpieczenie 3xBiWts 6A - obwdd oswietlenia,
- zabezpieczenie S301 B6A - obwdd zegara astronomicznego,
- sterownik astronomiczny programowany bezprzewodowo z anteng GPS,
- 3-y stanowy przetacznik pracy A-0-R,
- styczniki wykonawcze.
Zastosowac typowg szafke oswietleniowg, wolnostojgcg z przytaczeniami kablowymi od dotu,
wykonang z ptyt kszattowych poliestrowych wzmocnionych wtéknem szklanym, odporne na korozje,
promieniowanie UV, udary i nierozprzestrzeniajgcg ognia. Stopien ochrony min. IP44, Il kl. ochronnosci.
Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem bezpieczenistwa, okreslonym
na podstawie posiadanego certyfikatu. Szafke posadowi¢ na betonowym fundamencie
prefabrykowanym. Cokdt fundamentowy przewidziano z takiego samego materiatu jak szafka. Na
szafce umiescié tabliczke z nazwa wiasciciela sieci oswietleniowej.
. Latarnie oSwietleniowe
W obszarze inwestycji przewiduje sie posadowienie latarni aluminiowych o wysokosci h=5,0m (bez
wysiegnika). Latarnie muszg spetniac klase bezpieczenstwa biernego na poziomie 100NE2.
Wszystkie latarnie posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym dostarczonym w
komplecie. W latarni i wysiegniku od zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewdd YDY-750V
3x2,5mm?. Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowaé komplet ztgczy stupowych 1ZK z
wktadka DO1 2A. Przed zmontowaniem wszystkich potaczen srubowych oraz odizolowanych czesci
kabla nalezy je zabezpieczy¢ przed korozjg stosujac wiasciwe smary bezkwasowe. Pofaczenia pomiedzy
latarniami wykona¢ kablem YAKY 4x35mm2. W obrebie parku Wagnera przewiduje sie wymiane
istniejgcych stupéw oswietleniowych na nowe.
. Oprawy oswietleniowe
Parametry techniczne oprawy:
- Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie
kolorze stupa,
- zastosowad oprawy typu parkowego
- Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKOS;

- Szczelnos$¢ komory optycznej — IP66;
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- Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66;
- Montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm;
- Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz;
- Ochrona przed przepieciami — 10kV;
- Klasa ochronnosci —II;
- Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C:
- Uktad zasilajgcy umozliwiajacy dowolng redukcje mocy;
- Zrédto $wiatta - LED;
- Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta: 5000K,
- Wskaznik oddawania barw Ra>70;
- Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h;
- Oprawa powinna zapewnic parametry oswietlenia zgodne z obowigzujgcg norma.
Etap 1:
Dtugo$¢ oswietlenia: okoto 610 mb
Liczba lamp: okoto 31 sztuk
Etap 2a:
Dtugo$¢ oswietlenia: okoto 700 mb
Liczba lamp: okoto 18 sztuk
Etap 2b:
Dtugos¢ oswietlenia: okoto 900 mb

Liczba lamp: okoto 23 sztuk

13. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

e Kanalizacja deszczowa.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie budowe kanalizacji deszczowej Zakfada sie
odprowadzenie wéd opadowych do paséw zieleni.

e Kanalizacja sanitarna i wodociggowa

Na podstawie uzyskanych warunkéw w ramach przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci jest
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

e Oswietlenie uliczne.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano budowe oswietlenia ulicznego.

e Sie¢ gazowa.

W obrebie przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono wystepowania sieci gazowe;j.

e Siec¢ energetyczna.

Zgodnie z warunkami ENEA wedtug wstepnej wyceny w obrebie inwestycji wystepujg dwie linie
napowietrznej SN 15 kV relacji ,Mosina — Grodzisk” oraz ,,Mosina — Osiedle 1”. Wstepna analiza nie

wykazata koniecznosci przebudowy ww linii.
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o Siec telekomunikacyjna.

Na podstawie uzyskanych warunkéw w ramach przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci jest
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

e Kanat technologiczny na potrzeby monitoringu

W ramach inwestycji wzdtuz projektowanego kabla oswietleniowego nalezy utozy¢ dodatkowy kanat
technologiczny w postaci 1 rury 50mm HDPE karbowanej dwuwarstwowej. Na ciggach kanatu
technologicznego wybudowac studnie kablowe SKR1.

Dtugos¢ kanatu etap 1: okoto 1000 mb
Dtugosé kanatu etap 2a: okoto 700 mb
Dtugos¢ kanatu etap 2b: okoto 900 mb
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14. Przewidywane koszty wykonania oraz uproszczony przedmiar robét.

ETAP1
Wyszczegdlnienie elementéw Wartos¢ zt
1 2
BRANZA DROGOWA 1 900 000,00
BRANZA ELEKTRYCZNA:
OSWIETLENIE LU
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA:
KANAt TECHNOLOGICZNY 2L
RAZEM (netto) 2 410 000,00
Podatek VAT 23% 554 300,00
RAZEM WARTOSC INWESTYCJI (brutto) 2 964 30,00
ETAP 2a
Wyszczegdlnienie elementow Wartos¢ zt
1 2
BRANZA DROGOWA 950 000,00
BRANZA ELEKTRYCZNA:
OSWIETLENIE LY
BRANZA MOSTOWA 50 000,00
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA:
KANAt TECHNOLOGICZNY ISRl
RAZEM (netto) 1340 000,00
Podatek VAT 23% 308 200,00
RAZEM WARTOSC INWESTYCJI (brutto) 1 648 200,00
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ETAP 2B
Wyszczegdlnienie elementow Wartos¢ zt
1 2
BRANZA DROGOWA 1 450 000,00
BRANZA ELEKTRYCZNA:
OSWIETLENIE SEDEBLIY
BRANZA MOSTOWA 450 000,00
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA:

KANAt TECHNOLOGICZNY LIDI0U0}00
RAZEM (netto) 2 340 000,00

Podatek VAT 23% 538 200,00
RAZEM WARTOSC INWESTYCJI (brutto) 2 878 200,00
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UPROSZCZONY PRZEDMIAR ROBOT BRANZY DROGOWEJ ETAP 1

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka
elementow rozliczeniowych L,
Nazwa Ilos¢
3 4 5
1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1 | Zabezpieczenie terenu budowy
1 Orgamza.qa ruchu na czas robot (uzgodnienia, wykonanie, utrzymanie i ryczalt 1,00
demontaz)
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie rowninnym km 1,02
2 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ryczalt 1,00
2.2 Usuniecie drzew
Scinanie drzew obw. do 100 cm pita mechaniczng z wywozem dtuzyc na
1 . szt. 31,00
sktadowisko Inwestora
Scinanie drzew obw. do 200 cm pita mechaniczng z wywozem dhuzyc na
2 . szt. 23,00
sktadowisko Inwestora
Scinanie drzew obw. do 300 cm pita mechaniczng z wywozem dtuzyc na
3 . szt. 2,00
sktadowisko Inwestora
Scinanie drzew obw. do 400 cm pita mechaniczng z wywozem dhuzyc na
4 . szt. 1,00
sktadowisko Inwestora
Karczowanie drzew z wywozem karpin na sktadowisko Inwestora szt. 57,00
Usuniecie krzewow z wywozem m2 1095,24
2.3 | Zabezpieczenie drzew
1 Zabezpieczenie drzew na okres prowadzenia robot szt. 148,00
2.4 | Zdjecie warstwy humusu
1 Zdjecie warstwy humusu wraz z wywozem m3 448,80
ROBOTY ZIEMNE
3.1 | Wykonanie wykopow w gruntach kat. I-V
1 Roboty ziemne mechaniczne z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km m3 722,50
3.2 | Wykonanie nasypéw
1 Wykonanie nasypow z gruntu dowiezionego z dokopu wraz z zaggszczeniem m3 987,22
4 PODBUDOWY
4.1 | Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
1 Profllowgnle i Zaglqszczenle podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 3400,00
- kategoria gruntu: -1V
4.2 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej m2 3400,00
2 Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2 3400,00
4.3 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
1 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej m2 60.00
mechanicznie z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 10 '
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Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej stabilizowane;j

2 mechanicznie z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 15 m2 3400,00
4.4 | Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Podbudowa pomocnicza/warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej
1 m2 60,00
cementem klasy C3/4 gr. 10 cm
Podbudowa pomocnicza/warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej
2 m2 3400,00
cementem Kklasy C3/4 gr. 15 cm
5 NAWIERZCHNIE
5.1 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa $cieralna z
1 betonu asfaltowego AC8S, gr. 5 cm (droga dla roweréw, droga dla pieszych i m2 3400,00
rowerow)
5.2 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, na podsypce
1 . . - m2 60,00
cementowo-piaskowej 5 cm (chodnik)
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 | Umocnienie skarp i rowow
1 Humusowanie i obsianie trawa m2 2000,00
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 Oznakowanie poziome i pionowe stale
1 Oznakowanie poziome i pionowe state kpl. 1,00

7.2 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

1 Ustawienie bariery segmentowej U-11 m 344,00

ELEMENTY ULIC

8.1 Palisada betonowa

1 Palisada betonowa wysokosci 150cm mb 55,00

8.2 Palisada drewniana

1 Palisada drewniana wysoko$ci 100cm mb 90,00

8.3 Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe 30x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm oraz

1 tawie z betonu C12/15 m 2320,00
8.4 | Plytki fakturowe

1 Plytki fakturowe 30x30x8cm m 39,00

9 MALA ARCHITEKTURA

1 Stojaki rowerowe szt 17,00

2 Lawki szt. 6,00

3 Kosze na $mieci szt. 20,00
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UPROSZCZONY PRZEDMIAR ROBOT BRANZY DROGOWEJ ETAP 2a
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka
elementow rozliczeniowych .
Nazwa Ilos¢
1 3 4 5
1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Zabezpieczenie terenu budowy
1 Organlza'CJa ruchu na czas rob6t (uzgodnienia, wykonanie, utrzymanie i ryczalt 1,00
demontaz)
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie Kkm 0.70
roéwninnym '
2 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ryczalt 1,00
2.2 Usuniecie drzew
Scinanie drzew obw. do 200 cm pita mechaniczng z wywozem dhuzyc na
1 . szt. 1,00
sktadowisko Inwestora
Scinanie drzew obw. do 400 cm pita mechaniczng z wywozem dhuzyc na
2 . szt. 1,00
sktadowisko Inwestora
3 Karczowanie drzew z wywozem karpin na sktadowisko Inwestora szt. 2,00
2.3 Zabezpieczenie drzew
1 Zabezpieczenie drzew na okres prowadzenia robot szt. 2,00
24 Zdjecie warstwy humusu
1 Zdjecie warstwy humusu wraz z wywozem m3 448,80
25 Rozbidrki elementéw drég i ulic
1 Rozbidrka ogrodzenia + wraz zjego odbudowaniem m 410,00
ROBOTY ZIEMNE
3.1 Wykonanie wykop6éw w gruntach kat. I-V
1 Roboty ziemne mechaniczne z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km m3 284,81
3.2 Wykonanie nasypow
1 Wykonanle. nasypdéw z gruntu dowiezionego z dokopu wraz z m3 202,64
zageszczeniem
4 PODBUDOWY
41 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
1 Prof_llowanl_e i zaggszczenie pOfiioia pod warstwy konstrukcyjne m2 2800,00
nawierzchni - kategoria gruntu: 11-1V
4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej m2 2800,00
Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2 2800,00
4.3 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
1 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej m2 25 00
mechanicznie z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 10 '
2 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazane;j stabilizowane;j m2 2800.00
mechanicznie z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 15 '
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4.4 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Podbudowa pomocnicza/warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
1 . . m2 25,00
zwigzanej cementem klasy C3/4 gr. 10 cm
2 Podbudowa pomocnicza/warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki m2 2800,00
zwigzanej cementem klasy C3/4 gr. 15 cm
5 NAWIERZCHNIE
51 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa
' Scieralna
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa $cieralna z
1 betonu asfaltowego ACS8S, gr. 5 cm (droga dla rowerdw, droga dla m2 2800,00
pieszych i rowerow)
5.2 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, na podsypce
1 . . - m2 25,00
cementowo-piaskowej 5 cm (chodnik)
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 Umocnienie skarp i rowow
1 Humusowanie i obsianie trawa m2 1400,00
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 Oznakowanie poziome i pionowe stale
1 Oznakowanie poziome i pionowe state kpl. 1,00
ELEMENTY ULIC
8.1 Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe 30x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
1 . m 1420,00
oraz tawie z betonu C12/15
8.4 Plytki fakturowe
1 Plytki fakturowe 30x30x8cm m 6,00
9 MALA ARCHITEKTURA
1 Stojaki rowerowe szt 3,00
2 Lawki szt. 2,00
3 Stot szt. 2,00
4 Kosze na $mieci szt. 10,00
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UPROSZCZONY PRZEDMIAR BRANZY DROGOWEIJ ETAP 2b
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka
elementow rozliczeniowych L,
Nazwa Ilos¢
3 4 5
1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Zabezpieczenie terenu budowy
1 Orgamza.CJa ruchu na czas robot (uzgodnienia, wykonanie, utrzymanie i ryczalt 1,00
demontaz)
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie Kkm 092
réwninnym '
2 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ryczalt 1,00
2.2 Usuniecie drzew
Scinanie drzew obw. do 100 cm pita mechaniczng z wywozem dhuzyc na
1 . szt. 45,00
sktadowisko Inwestora
Scinanie drzew obw. do 200 cm pita mechaniczng z wywozem dhuzyc na
2 . szt. 7,00
sktadowisko Inwestora
Scinanie drzew obw. do 300 cm pita mechaniczng z wywozem dhuzyc na
3 . szt. 1,00
sktadowisko Inwestora
Karczowanie drzew z wywozem karpin na sktadowisko Inwestora szt. 53,00
Usunigcie krzewoéw z wywozem m2 8,00
2.3 Zabezpieczenie drzew
1 Zabezpieczenie drzew na okres prowadzenia robot szt. 23,00
24 Zdjecie warstwy humusu
1 Zdjecie warstwy humusu wraz z wywozem m3 404,80
25 Rozbiorki elementéw drog i ulic
1 Rozbiorka ogrodzenia + wraz zjego odbudowaniem m 150,00
ROBOTY ZIEMNE
3.1 Wykonanie wykop6éw w gruntach kat. I-V
1 Roboty ziemne mechaniczne z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km m3 241,59
3.2 Wykonanie nasypow
1 Wykonanle. nasypow z gruntu dowiezionego z dokopu wraz z m3 618,78
zageszezeniem
4 PODBUDOWY
4.1 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
1 PrOf_llowanl_e i zaggszczenie po.dloza pod warstwy konstrukcyjne m2 2100,00
nawierzchni - kategoria gruntu: I1-1V
4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej m2 2100,00
Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2 2100,00
4.3 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
1 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowane;j m2 1500
mechanicznie z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 10 ‘
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2 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej m2 2100.00
mechanicznie z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 15 '
4.4 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Podbudowa pomocnicza/warstwa ulepszonego podioza z mieszanki
1 . . m2 15,00
zwiagzanej cementem klasy C3/4 gr. 10 cm
2 Poqlbudowa pomocnicza/warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki m2 2100,00
zwiazanej cementem klasy C3/4 gr. 15 cm
5 NAWIERZCHNIE
51 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa
' scieralna
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa $cieralna z
1 betonu asfaltowego AC8S, gr. 5 cm (droga dia rowerdw, droga dla m2 2100,00
pieszych i rowerow)
5.2 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, na podsypce
1 . . - m2 15,00
cementowo-piaskowej 5 cm (chodnik)
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 Umocnienie skarp i rowéw
1 Humusowanie i obsianie trawa m2 1800,00
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 Oznakowanie poziome i pionowe stale
1 Oznakowanie poziome i pionowe state kpl. 1,00
7.2 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
1 Ustawienie bariery segmentowej U-11 m 783,00
ELEMENTY ULIC
8.1 Palisada betonowa
1 Palisada betonowa wysokosci 150cm mb 130,00
8.2 Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe 30x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
1 . m 1860,00
oraz tawie z betonu C12/15
8.4 Plytki fakturowe
1 Plytki fakturowe 30x30x8cm m 3,00
9 MALA ARCHITEKTURA
1 Stojaki rowerowe szt 2,00
2 Lawki szt. 2,00
3 Stot szt. 2,00
4 Kosze na $mieci szt. 10,00

15. Propozycja trybu uzyskania zezwolen lub decyzji na wykonanie robot
budowlanych.

Zgodnie z klasyfikacja podang w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.

w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko przedmiotowa inwestycja nie

jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie bgdz zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko z uwagi,

iz ogranicza sie jedynie do budowy ciggu pieszo-rowerowego, a nie stanowi przedsiewziecia

w rozumieniu drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km. Droga o
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nawierzchni twardej — to droga (o ktérej mowa w art. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym) —
z jezdnig o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowej oraz z ptyt
betonowych lub kamienno-betonowych, jezeli dtugos¢ nawierzchni przekracza 20 m.

Zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne dla przedmiotowej inwestycji konieczne

bedzie pozyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

Opracowat:

Tomasz Brudto
Nr upr. WKP/0120/PWOD/18

upr. bud. do projektowania i kierowania
rob. bud. bez ograniczeri w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej
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CZESCRYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny (skala 1:10000) ........cccceuueiiiirnncieineenniererenneserensnssssssnnssesssnnnes rys. 00
2. Plan sytuacyjny (skala 1:500).....cc.ccceitmmuiiiiiimniiiiieniiiniinniiiiieeniisimeneessennssssees rys. 01
3. Przekroje podtuine (skala 1:100/1000).......ccccceeererrerrerrrrererresssssssesesssssssesasssnsnns rys. 02
4. Przekroje normalne (skala 1:500) .....ccccceiiiimnniiiiiienieiiiennniieiennniiniennieessenssessens rys. 03
5. Mapa wiasnosci (Skala 1:500).....cccceereeereenierrenierenncereneerenneeresserensserenseersnsesennnns rys. 04
6. Rysunek ogdlny branzy mostowej (skala 1:50; 1:100)........ccceeeeriirrrennnccrrennncenens rys. 05
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