obrzeze betonowe 8x30x100 cm

PRZEKROJ A-A
PRZEZ CIAG
PIESZO-ROWEROWY

0.50 m 3.00 m 0.50 m

AObOCZ% cigg pieszo-rowerowy Aobocz

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

barierka U-111] obrzeze betonowe 8x30x100 cm

STRUKCJA NAW. CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm
fawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

iy

2% _ 2% - 29

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S, gr. 5 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5, gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4. gr. 15 cm

PRZEKROJ B-B
PRZEZ CIAG
PIESZO-ROWEROWY

0.50 m 2.50 m 0.50 m

barierka U-11

istn.
ogrodzenie

PRZEKROJ C-C
PRZEZ CIAG
PIESZO-ROWEROWY

0.50 m 2.50 m 0.50 m

Jobocz; cigg pieszo-rowerowy Aobocz;

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm
fawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm
fawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Zh 2% - 2%

e —
R T E N S

KONSTRUKCJA NAW. CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

LI

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S, gr. 5 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5, gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4. gr. 15 cm

PRZEKROJ D-D
PRZEZ CIAG
PIESZO-ROWEROWY

_barierka U-11

palisada betonowa zbrojona 14x14x150 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

PRZEKROJ E-E
PRZEZ CIAG

PIESZO-ROWEROWY

0.50 m 3.00 m 0.50 m
Jobocz 40bocz
obrzeze betonowe 8x30x100 cm
podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

barierka U-11

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

=2% 2% -

GRANICA DZIALKI

Jooe]

cigg pieszo-rowerowy Aobocz;

2%

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

LN

INFRASTRUKTURA

MTM Infrastruktura
Brudfto, Graczyk, Konowalski sp. k.
pl. 20 Pazdziernika 14
62-050 Mosina

ZAMAWIAJACY: MOSINA

Gmina Mosina
pl. 20 PazZdziernika 1
62-050 Mosina

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

podsypka cem

.-piask. 1:4, gr. 4 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

istn
ogrodzenie

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

7.

-7
\"" 2%

|

2% - 2%,

KONSTRUKCJA NAW. CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S, gr. 5 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 , gr.

15 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4. gr.

15 cm

barierka U-11

palisada betonowa zbrojona 14x14x150 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

0.50 m 3.00m 0.50 m
palisada betonowa zbrojona 14x14x150 cm JObOCZ; 40[)0(;2;
podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm KONSTRUKCJA NAW. CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15) obrzeze betonowe 8x30x100 cm
podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S, gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15) warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5, gr. 15 cm
barierka U-11 barierka U-11 warstwa ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4. gr. 15 cm

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm
lawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

2% 2% 2%

GRANICA DZIALKI

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S, gr. 5 cm

| KONSTRUKCJA NAW. CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5, gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podioza

z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4. gr. 15 cm
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