Zat. nr 4

ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej koncepcji ciagu pieszo-rowerowego wzdtuz Kanatu Mosinskiego
' miedzy Parkiem Budzyn a ul. Lipowa w Krosinku
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z° 0] [%] [t/m3] [kPa] 4 [MPa] [MPa]

1A nN - - - Grunt nasypowy o zmiennych i niskich parametrach fizyko-mechanicznych, stabonosny

0,46 - 0,58
IB nB - ’ ’ - Grunt nasypowy, nosny warunkowo
(0,93 - 0,95) ypowy, nosny

IC Gb - - - Grunt rodzimy o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych, stabonosny

A PH, PH//Nmp, Nmp - 0,20 - 0,43 - Grunt organiczny o zmiennych i niskich parametrach fizyko-mechanicznych, stabonosny
1B PH - 0,64 - Grunt rodzimy, no$ny warunkowo
A1 Pd, Pd/Nmp - 0,20 - 0,33 - 19,0/28,0 1,70/1,85 - 28,9 - 29,6 35,4 - 44,9 26,2 - 33,5
A2 Pd, Pd/ /Ff’ j/’/NPg]/éP”’ P, - 0,37 - 0,53 - 6,0/24,0 1,65/1,90 - 29,8 -30,6 48,4-655 36,1 - 48,8
1IA3 Pd, Pd//Ps - 0,55 - 0,66 - 6,0/24,0 1,65/1,90 - 30,7-31,2 67,9-827 50,6 - 61,5
A4 Pd//Ps - 0,77 - 5,0/14,0 1,70/1,85 - 31,7 99,7 73,9

1B Ps, Ps//Pd, Ps+Z - 0,37 - 0,50 - 14,0/22,0 1,85/2,00 - 32,2-33,0 75,2 -94,7 63,4 - 79,9

A2, 1IA3 - grunt mato wilgotny / nawodniony Il1A4 - grunt mato wilgotny / wilgotny A1, 1lIB - grunt wilgotny / nawodniony




