Zatacznik nr 3.VII do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DzialI - HODOWLA LASU

1. Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary

.1 GRODZ-S Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka nowa HM

1.1. Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

dostarczenie materiatbw na miejsce wykonania ogrodzenia z magazynu w Gospodarstwie
Szkotkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody).

przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych w
prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewo6w, krzewinek i roslinnosci zielnej,

rozniesienie, osadzenie i wbijanie stupkdw, strong zaostrzong, na gtebokos¢ 0,5 m (z doktadnoscig
do +/- 5 cm) we wczes$niej wykonane $widrem glebowym dotki. Odlegtos¢ miedzy stupkami wynosi
4 m (do +/- 0,5 m),

rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkdéw i gruntu. Rozwijanie siatki
nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego poprzez owiniecie
stupka siatka na calym obwodzie, korice drutéw poziomych mocujemy do stupa za pomoca skobli.
Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami (min. 6 szt) - skobli
nie dobijamy, druty musza mie¢ mozliwos¢ przesuwania sie w poziomie. Rolki siatki tgczymy
poprzez potaczenie ich drutéw poziomych tgcznikami np. rapido (minimum 3 szt.).

umocowanie siatki polega na jej opalikowaniu za pomocg palikéw (o dtugo$ci min. 50 cm, $rednicy
8cm) i skutecznym przytwierdzeniu nimi dolnego drutu poziomego do gruntu - min. jeden $ledz na
przesto. Paliki do mocowania siatki Wykonawca przygotowuje we wlasnym zakresie z materiatu
przekazanego przez Zamawiajacego wg schematu ponizej pkt. 7.

zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkéw podporowych
zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do stupka. Zabezpieczone przed
wychylaniem musza by¢:

stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),
stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia,
stupki narozne zabezpieczamy w minimum dwdch kierunkach,

wykonanie przetazéw w wyznaczonych miejscach w liczbie 1 szt./ogrodzenie gniazda (pow. do
0,5ha), 2szt./ogrodzenie wiekszej powierzchni wg zatgczonego schematu.
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1.2. W przypadku ujawnienia w okresie 1 roku od daty sporzadzenia protokotu odbioru grodzenia wad
wykonania grodzenia, Wykonawca usuwa wady wtasnym kosztem i staraniem w terminie 14 dni od
powiadomienia o stwierdzonej wadzie.

1.3 Materiaty zapewnia:

Zamawiajgcy - siatka grodzeniowa (w tym ok. 15% siatki pochodzacej z rozgrodzen) i impregnowane
stupki i paliki,

Wykonawca - skoble ocynkowane o wymiarach minimum 30x30 (ok. 0,4 kg na 1 hm) i gwozdzie
ocynkowane o wymiarach minimum 4x100 (ok. 0,2 kg na 1 hm), faczniki do drutu (ok. 8 szt. na 1hm),
drut (ok. 16mb na 1hm) i pozostate materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia.

1.4. Wykonawca zobowigzany jest zwréci¢ materialy niezuzyte w ramach realizacji przedmiotu
Zlecenia, w terminie do 3 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu Zlecenia, w ramach realizacji
ktdérego zostaty powierzone.

1.5. Wyszczegdlnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamdéwienia bedzie okres$lana przez Przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania.

1.6. Przewidywany okres wykonania to marzec - grudzien 2020

0dbiér prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosci: ilo§¢ i rozmieszczenie stlupkéw, naciag i
mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologia wykonania
grodzenia

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

2. Demontaz (likwidacja) ogrodzen

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary

1.2 ROZGRODZ Rozgradzanie upraw HM
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2.1. Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
1) oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych,

2) zdjecie i zrolowanie siatki, (osobno nadajaca sie do ponownego wykorzystania i osobno
skorodowanej, porwanej - przeznaczonej do zlikwidowania).

3) rozbidrke przetazéw/bram/furtek,
4) wykopanie, wyjecie stupkdéw,
5) wyrdéwnanie powierzchni gleby,

6) dokonanie oceny stanu palikow i podpdr, selekcja materiatbw mogacych by¢ ponownie
wykorzystanymi. Odciecie czeSci ktore ulegta biologicznemu rozktadowi. Usuniecie czesci
metalowych z materialéw przeznaczonych do naturalnego rozktadu.

7) zatadunek, przewiezienie wszystkich odzyskanych materiatéw, w tym zdemontowang siatke i
paliki do magazynu w Gospodarstwie Szkétkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody),

8) roztadunek i utozenie odzyskanych materiatéw we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu,

2.2. Wykonawca nie moze pozostawi¢ na powierzchni odpadéw z demontazu, z wyjatkiem
podlegajacych naturalnemu rozktadowi elementéw drewna. Podlegajace naturalnemu rozktadowi
elementy drewna nalezy zgromadzi¢c w stosach w miejscach oddalonych od drég i szlakow
turystycznych.

2.3. W przypadku grodzenia upraw w ramach prac zwiazanych z przesunieciem grodzenia/ czasowym
rozgrodzeniem i ponownym wgrodzeniem prace z zakresu grodzenia bedg rozliczane wg stawki jak dla
,Demontaz (likwidacja) ogrodzen - GRODZ-DEM ” wskazanej przez Wykonawce w formularzu
cenowym z zastosowaniem wspotczynnika redukcyjnego wynoszacego 0,8.

2.4.Wszystkie materiaty i narzedzia stuzace prawidtowej realizacji zaméwienia zapewnia Wykonawca.

2.5.Wyszczegoélnienie, lokalizacja, terminy realizacji, rozmiar rzeczowy i kolejno$¢ wykonania
przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslana przez Przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniach zadan
gospodarczych do wykonania.

2.6. Przewidywany okres wykonania to styczen - czerwiec, sporadycznie w pozostatych miesigcach.

0dbidr prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,
2) zweryfikowanie pomiaru dtugo$ci rozebranego grodzenia,
3) sprawdzenie wyréwnania powierzchni gleby w miejscu demontazu oraz utozenia i ilosci

materiatéw odzyskanych z rozbiérki.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3. Naprawa (konserwacja) ogrodzen

LPw , Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
kosztorysie miary
1.3 GRODZ-REM Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych bez HM

wymiany materiatu.

1.4 GRODZ-WYM Naprfalwa (konse.:rvxfacja) ogrodzen upraw le$nych z HM
wymiang materiatéw.

1.1 GODZPOZOS Prace godzinowe wykonane recznie H

3.1. Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje (zgodnie z potrzebami):

- dowdz materiatéw na powierzchnie na odlegto$¢ maksymalng 25 km
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- wymiane stupkéw lub podpér na nowe, (stupki lub podpory do wymiany nalezy pobrac z
magazynu w Gospodarstwie Szkoétkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody), na koszt
Wykonawcy).

- naciagniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu w
Gospodarstwie Szkoétkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody), na koszt Wykonawcy).

- zuzytq siatke, nie nadajaca sie do dalszego uzytkowania nalezy zgodnie ze zleceniem zawiez¢ do
magazynu w Gospodarstwie Szkoétkarskim Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody).

- naprawe lub wymiane bram i przejs¢,
- usuniecie z ogrodzen roslinnosci w zakresie wymaganym do konserwacji,
- fakultatywnie: przymocowanie siatki opisanej w pkt 1.2.2 pkt 4)

- Zamawiajacy zabezpiecza siatke i stupki, podpory na wymiane bez dowozu, a Wykonawca
gwozdzie, skoble, drut oraz pozostate materiaty.

- siatke nalezy przybija¢ wylgcznie skoblami.

W przypadku ujawnienia w okresie 1 roku od daty sporzadzenia protokotu odbioru remontu grodzen,
wad wykonania ustugi, Wykonawca usuwa wady wtasnym kosztem i staraniem w terminie 14 dni od
powiadomienia o stwierdzonej wadzie.

Godzinowe prace przy konserwacji ogrodzen, zwigzane z usuwaniem przeszkadzajacej roslinnosci (np.
jezyny przerastajacej ogrodzenia upraw), nie zwigzane z biezgcej konserwacji ogrodzenia w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego w okresie przedzimowym.

0dbidr prac nastapi poprzez:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 m (hektometr) [HM]
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru dtugos$ci grodzenia podlegajacej naprawie, konserwacji (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp),

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H]

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dzial Il - OCHRONA P.POZ

1 Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu pozarzysk

LPw Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie | czynnosci miary
1.1 DOGASZ dogaszanie pozarzysk/ udziat w akcji gasniczej H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje pomoc w akcji gasniczej, dogaszanie pozarzysk
polegajace na: dogaszaniu sprzetem recznym (ttumice, fopata, hydronetka - zapewnia zamawiajacy) -
obkopywanie, zasypywanie i zalewanie woda zarzewi ognia. Pozostale materiaty i narzedzia stuzace
prawidlowej realizacji zamo6wienia zapewnia Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania pracownikéw niezwlocznie po otrzymaniu
telefonicznego zlecenia od przedstawiciela zamawiajacego. Zlecenie telefoniczne zostanie niezwtocznie
potwierdzone w formie pisemnej. Prace zlecane beda w okresie od stycznia do grudnia w miare
zaistniatych potrzeb. Prace moga by¢ zlecane na terenie calego Nadle$nictwa.
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0Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dziat IIl POZOSTALE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI LESNE]

1. Pozostale prace godzinowe wykonywane recznie

LPw Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
kosztorysie miary
IL.1 GODZPOZOS Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje: pozostate prace godzinowe reczne, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac
le$nych.

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.
0dbidr prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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