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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

= Zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2023

=  Umowa nr WUIT/1/2024 z dnia 31.01.2024

= |nwentaryzacja w terenie — luty/marzec 2024

=  Terenowe pomiary geodezyjne — luty 2024

=  Badania geologiczne wraz z opinig geotechniczng — Geosoiltest, marzec 2024

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. Zmianami)

=  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z pdzn. Zmianami)

=  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163 z pdzn.
Zmianami)

=  Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. 2008 Nr 199
poz. 1227 z pozn. Zm.)

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
2.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr ewidencyjny
000001 zlokalizowanej na dziatkach ewidencyjnych nr 83/1, 83/2 w miejscowosci Matuszyn wraz z potgczeniem
tej drogi z drogg powiatowg nr DP 1329D na dziatkach ewidencyjnych nr 76, 82,

2.2. Adres inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Trzebnica, w
miejscowosci Matuszyn na dziatkach ewidencyjnych nr 76, 82, 83/1, 83/2.

2.3. Tryb realizacji zadania

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1) litera d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pdzn. Zmianami) inwestycja realizowana bedzie na podstawie zgtoszenia robét budowlanych polegajgcych na
przebudowie drogi.

2.4. Ogolna charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci drogi gminnej posiadajgcej obecnie nawierzchnie
nieutwardzong, w ramach ktérej przewidziano wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej szer. 3,5m wraz z
poboczami z kruszywa kamiennego zwigzanego cementem.

2.5. Dane wynikajace z aktéw prawa miejscowego

Na obszarze objetym opracowaniem nie zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Wszystkie dziatki objete opracowaniem posiadajg uzytek drogowy.

2.6. Uwarunkowania srodowiskowe

Na podstawie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008 Nr 199
poz. 1227 z poin. Zm.) oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje
sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
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2.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie catkowicie w granicach dziatek objetych opracowaniem.
Nie przewiduje sie zadnych ograniczen w uzytkowaniu terendw przylegtych.

2.8. Warunki gruntowo-wodne

W celu rozpoznania podtoza gruntowo-wodnego na potrzeby dokumentacji projektowej wykonano 5 otworéw
geotechnicznych do gtebokosci 2,0 m kazdy. W zadnym otworze do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono
wystepowania regularnego zwierciadta wody podziemnej. Na podstawie wykonanych badan i analiz warunki
gruntowo-wodne okreslono jako proste, warunki wodne okreslono jako dobre. Na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz. 1623) w sprawie kategorii
geotechnicznych dla projektowanej inwestycji obejmujgcej przebudowe drogi wewnetrznej przyjeto | kategorie
geotechniczng w prostych warunkach gruntowo-wodnych. Na podstawie zidentyfikowanych w podfozu
gruntéw watpliwych grupe nosnosci podtoza okreslono na G2.

2.9. Kanat technologiczny

Na podstawie Art. 39, ust. 6ba, pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14
poz. 60 z pdin. zmianami) dla przedmiotowej inwestycji nie ma obowigzku lokalizowania kanatu
technologicznego.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1. Parametry projektowanej drogi wewnetrznej

=  Kategoria ruchu — KR1

=  Kategoria drogi— gminna

= Klasa drogi—D

= Szerokos$¢ jezdni—3,5m

= Szerokosc¢ jezdni w miejscu mijanek —5,0m

=  Szerokos¢ poboczy — 0,75m (lokalne zwezenia do 0,5m)
=  Pochylenie poprzeczne jezdni — 2%

3.2. Potaczenie z drogami publicznymi

Przebudowywana droga gminna zlokalizowana na dziatkach 83/1 oraz 83/2 potaczona jest z drogg powiatowg nr
DP 1329D w obrebie dziatek ewidencyjnych nr 76 oraz 82.

3.3. Rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe drogi

W ramach przedsiewziecia zaprojektowano jezdnie asfaltowg o szerokosci 3,5 m z poboczami utwardzonymi
kruszywem zwigzanym cementem o szerokosci 0,75 m z lokalnymi przewezeniami do 0,5 m. W ramach
dokumentacji zaprojektowane zostaty 4 mijanki o szerokosci jezdni 5,0 m.

Zjazdy zwykte na posesje zaprojektowano w lokalizacjach istniejgcych o nawierzchni z kruszywa famanego.
Celem prawidtowego odwodnienia nawierzchni jezdni nadano spadki poprzeczne o wartosci 2%. Z uwagi na
uwarunkowania terendow przylegtych kierunki spadkéw zostaty dostosowane do istniejgcego zagospodarowania
sgsiednich dziatek. Profil podtuzny przebudowywanej drogi zaprojektowano w zakresie spadkéw podtuznych
dopuszczalnych wg Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Wody opadowe z jezdni
odprowadzane bedg tak jak dotychczas powierzchniowo do istniejgcych rowdéw drogowych. W miejscu
projektowych mijanek przewidziano wykonanie przepustéw w istniejgcych rowach z rur PP DN40O SN8
zakoniczonych prefabrykowanymi $ciankami czotowymi wg KPED 03.95. W ramach dokumentacji projektowe;j
przewidziano rowniez czyszczenie i konserwacje istniejgcych rowoéw drogowych na dziatkach 83/1 i 83/2.
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3.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Projektowana konstrukcja jezdni

=  warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR1-2 gr.4cm
=  warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 KR1-2 gr.5cm
= podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 0/31,5 (C90/3) gr.20cm
=  warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cy,s2 gr.20cm

Projektowana konstrukcja zjazdu asfaltowego

=  warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR1-2 gr.7cm
= podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 0/31,5 (C90/3) gr.15cm
=  warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cys/2 gr.20cm

Projektowana konstrukcja zjazdu z kruszywa

=  warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5 (C90/3) zwigzanego cementem gr.20cm
3.5. Istniejace uzbrojenie terenu

Na obszarze inwestycji znajduja sie czynne:

=  Sieci wodociggowe

=  Sieci elektroenergetyczne
Dokumentacja projektowa nie przewiduje przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Na odcinku km 0+570
do 0+670 przewidziano konieczno$¢ recznego wykonania poprzecznych przekopdw kontrolnych celem
zlokalizowania rzeczywistej trasy kabla elektroenergetycznego nn. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia
kabla nalezy pisemnie poinformowaé o tym fakcie TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji Oborniki
Slaskie, ul. Trzebnicka 101. Ewentualne prace zwigzane z zabezpieczeniem kabla nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. W przypadku koniecznosci przesuniecia kabla jego nowg trase
nalezy bezwzglednie zamierzy¢ geodezyjnie i zaktualizowa¢ w bazie danych geodezyjnych starostwa w Trzebnicy.
Na sieci wodociggowej w ramach przebudowy drogi przewidziano regulacje skrzynek zasuw istniejgcej
infrastruktury celem dopasowania do niwelety drogi.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ gestorom sieci zamiar przystgpienia do
robét budowlanych minimum na 14 dni przed planowang datg rozpoczecia oraz dokonaé z przedstawicielami
gestoréw przegladu istniejgcej infrastruktury.

LP | Rodzaj infrastruktury Zarzadca infrastruktury Adres Forma zgtoszenia
1 Sie¢ wodociggowa Zaktad Wodociggowy Zwigzku Gmin ul. Kolejowa 30 Pisemne powiadomienie z min. 14
Bychowo w Prusicach 55 -110 Prusice dniowym wyprzedzeniem
2 Sie¢ elektroenergetyczna Tauron Dystrybucja S.A ul. Trzebnicka 101 Pisemne powiadomienie z min. 14
Wydziat Eksploatacji Oborniki Slaskie 55-120 Oborniki dniowym wyprzedzeniem
Slaskie

3.6. Organizacja ruchu docelowego

Organizacje ruchu docelowego nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym opracowaniem , Organizacja ruchu
docelowego”

3.7. Zielen

W ramach przebudowy drogi przewidziano koniecznos¢ oczyszczenia i konserwacji istniejgcych rowdéw
drogowych. Wycinke prowadzi¢ zgodnie z opracowaniem ,Inwentaryzacja dendrologiczna”. Wszystkie drzewa
niekolidujgce z inwestycjg na czas prowadzenia prac nalezy zabezpieczyé za pomocy ogrodzen ochronnych.
Ogrodzenia nalezy umieszczaé w odlegtosci min. 1,5 m od pnia drzewa. Jesli uwarunkowania terenu nie pozwalajg
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na zachowanie tej odlegtosci to nalezy drzewo zabezpieczy¢ bezposrednio przy pniu i korzeniach przy pomocy
desek. Deski powinny stykac sie ze sobg i zabezpiecza¢ pier na catym obwodzie do wysokosci ok. 2m. Pomiedzy
deskami a pniem nalezy umiescic elastyczng rure PVC spiralnie owinietg wokdt pnia drzewa. W czasie trwania
prac tak ustanowione strefy ochronne i ogrodzenia drzew powinny by¢ bezwzglednie uszanowane i
niemodyfikowane. Po zakorczeniu prac zastosowane zabezpieczenia nalezy usunac.

W poblizu istniejgcych drzew i krzewdéw nie przeznaczonych do usuniecia, wszelkie wykopy zwigzane z
przebudowa drogi nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznosciag dopuszczajac koniecznos¢ wykonywania ich
rowniez recznie. Pod drzewami nie wolno sktadowac jakiegokolwiek urobku, materiatéw budowlanych ani
lokalizowac przejazdéw, miejsc postojowych lub parkingdw dla pojazdow.

Po zakoniczeniu robdét drogowych nalezy uporzadkowaé tereny przylegte i odtworzy¢ wszystkie zniszczone
trawniki.

4. UWAGI OGOLNE

= O zamiarze rozpoczecia robdét nalezy powiadomié¢ gestoréw sieci z wyprzedzeniem okreslonym
w punkcie 3.5.

= O zamiarze przystgpienia do robdt, nalezy powiadomié wtascicieli terenéw przylegtych z minimum 7
dniowym wyprzedzeniem.

=  Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie terenu celem
zminimalizowania ryzyka uszkodzenia sieci.

=  Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ ogledziny i inwentaryzacje majatku znajdujgcego sie w
pasie drogowym i jego najblizszym sasiedztwie. O wszelkich uszkodzeniach obiektéw, urzadzen,
elementéw armatury etc. czy odstepstwach stanu istniejgcego od zatozern dokumentacji projektowe;j
nalezy powiadomi¢ Inwestora.

=  Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, aktualnymi normami
i przepisami. Miejsca gtebokich robét zmiennych zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawnionych.

=  Wszelkie materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny posiada¢ aktualne
dokumenty jakosciowe potwierdzajgce ich przydatnosé do zastosowania. Materiaty powinny by¢ zgodne
z wymaganiami dokumentacji projektowej i zaakceptowane przez Inwestora przed wbudowaniem.

=  Po zakonczeniu robdt budowlanych wszelkie tereny przylegte nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

= Zgodnie z art. 36a ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane dopuszcza sie dokonanie nieistotnych zmian w
stosunku do projektu po wczes$niejszym uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajgcym.
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5. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO

2024 9:25 AM - ' 04 marca 2024 9:26 AM
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6. INFORMACIA BIOZ

" Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

= Nazwa i adres przedsiewziecia

,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MALUSZYNIE - DOJAZD DO GRUNTOW ROLNYCH”
Matuszyn, gmina Trzebnica, obreb Matuszyn, dz. ewid. nr 76, 82, 83/1, 83/2.

= |Inwestor

Gmina Trzebnica
pl. J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

= Jednostka projektowa

Marcin Dziuk Budownictwo Inzynieryjne
ul. Wisniowa 1, 55-114 Ligota Piekna

= Zakres robot zamierzenia budowlanego

— Roboty ziemne

—  Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu

—  Wycinka drzew i krzewdéw

— Wzmocnienie podtoza

—  Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni

— Wykonanie poboczy i zjazdow

— Wyniesienie organizacji ruchu docelowego

— Odtworzenie terendw przylegtych, uporzgdkowanie terenu
= Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na obszarze przedsiewziecia znajdujg sie czynne sieci uzbrojenia podziemnego — wodociggowa i
elektroenergetyczna. W bezposrednim sgsiedztwie przedsiewziecia znajdujg sie elementy zagospodarowania
posesji prywatnych takich jak ogrodzenia, bramy itp.
= Wykaz przewidywanych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

—  Zagrozenie upadku do wykopu podczas prowadzenia robdét ziemnych

—  Zagrozenie upadku materiatow w trakcie dowozu i roztadunku

—  Zagrozenie wypadkiem komunikacyjnym z uwagi na prowadzenie prac pod ruchem badz od sprzetu
budowlanego

— Zagrozenie zerwania sieci elektroenergetycznych i zwigzane z tym mozliwe porazenie pragdem

= Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace muszg posiadac aktualne badania medycyny pracy. Pracownicy muszg
rowniez posiada¢ wazne przeszkolenie okresowe wykonywane przez stuzby BHP Wykonawcy.

Na budowie bezposredni przetozony pracownikéw winien wykonac instruktarz stanowiskowy dla kazdego
pracownika, potwierdzony podpisem poswiadczajgcym uczestnictwo w instruktarzu. Operatorzy sprzetu
obowigzkowo winni posiadaé wazne uprawnienia do pracy na odpowiednim sprzecie.

= Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
— Wyposazenie pracownikow w odpowiednie do specyfiki pracy srodki ochrony osobistej
— Oznakowanie robét zgodnie z zaprojektowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez zarzadzajacego
ruchem organizacjq ruchu zastepczego na czas budowy
— Wyznaczenie stref niebezpiecznych i odpowiednie ich oznakowanie
— Wyznaczenie geodezyjne sieci uzbrojenia terenu przed rozpoczeciem robdét ziemnych
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Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
»Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemystowej”.
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7. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN WRAZ Z ZASWIADCZENIEM PIIB

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-167/2014/14 Wroclaw, dnia 11 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z'dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (fednolity fekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932, zpdZnisjszymi
zmianami), art.12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pktt i2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U, z 2013r., poz.1409, z péZniejszymi zmianami) i § 11 ust 1 pkt 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzieinych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, zpbZniejszymi zmianami), po ustaleniu,
Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin tukasz Dziuk
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 23 iutego 1983 r. w Lubliricu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 121/D0S$/14

w specjalnosci drogowej :
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

@ Pan Marcin Lukasz Dziuk jest uprawniony:

W specjainosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1i2iart. 13 ust. 3i 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa fub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym takim jak:
a)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

b) droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

6) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeri w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marcin Lukasz Dziuk posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniest budowlanych w specjalnosci drogowej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okrelonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Marcin tukasz Dziuk
Ul. Rogowska 100/6
54-440 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

3. mgr inz. Malgorzatd Mikotajewska-
Janiaczyk LA

L

L
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-XPF-52W-ZZR *

Pan Marcin tukasz Dziuk o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0261/14
adres zamieszkania ul. Wisniowa 1, 55-114 Ligota Piekna

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-26 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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8. UZGODNIENIA | OPINIE

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
55-100 TRZEBNICA ul. t3czna1C

Tel. (071) 387-06-17 NIP: 915-16-26-021
e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl www.drogi.trzebnica.pl
Nr DTiZP/423/28/24 Trzebnica, 28.03.2024 r.

Marcin Dziuk
Budownictwo Inzynieryjne
ul. Wisniowa 1

55-114 Ligota Pigkna

W nawigzaniu do pisma z dnia 18.03.2024 r. w sprawie uzgodnienia
rozwigzan projektowych dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej w Matuszynie —
dojazd do gruntéw rolnych” w zakresie wigczenia do drogi powiatowej nr 1329D (dz.
nr 76 i 82 AM-1 obreb Matuszyn) - Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy uzgadnia
powyzszy projekt z nastepujgcymi uwagami: ’

1. inwestor fj. Gmina Trzebnica oznakuje skrzyzowanie drogi gminnej z drogg
powiatowa nr 1329D zgodnie z uzgodnionym projektem statej organizacii
ruchu,

2. projekt statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 1329D na
skrzyzowaniu z drogg gminng nalezy przedtozy¢ w Starostwie Powiatowym w
Trzebnicy celem zatwierdzenia przez Staroste Powiatu Trzebnickiego,

3. zatwierdzenie wraz z 1 egz. projektu dostarczy¢ do ZDP,

4, w przypadku gdyby zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce
odwodnienia drogi gminnej w rejonie skrzyzowania z droga powiatowg
nr 1329D nie spetnity w petni zamierzonego celu, Zarzad Drég Powiatowych w
Trzebnicy wymagaé bedzie wykonania dodatkowych prac celem skutecznego
odwodnienia skrzyzowania.

Ninigjsze uzgodnienie jest rownoznaczne z wyrazeniem zgody na
dysponowanie nieruchomoscia (dz. nr 76 i 82 AM-1 obreb Matuszyn) bedaca w
zarzadzie ZDP w Trzebnicy na cele budowlane — w my$| przepiséw ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- A

Przygotowal: Darinsz Miziniak
daiziniak@powiat.trzebuica.pl
tel. 71 387-06-17
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NIP 576-145-18-42

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCLAWIU

ul. Wiadyslawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw jwkz@dwkzpl I
tel. (71) 322 02 83, (71 8010 T 5
)3 3, (71) 395 ePUAP: [dwkz/skrytka I

hitp://wosoz.ibip.wroe.pl/public/
2 1174

Wroclaw, 22.04.2024 1.
WZA.5183.1631.2024.MP
rkp-15018-2024
52653265
Pan
Marcin Dziuk
Budownictwo Inzynieryjne

ul. Wisniowa 1
55-114 Ligota Piekna

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkéw dla inwestycji polegajacej na przebudowie drogi gminnej
(dojazd do gruntéw rolnych) na dz. nr: 76, 82, 83/1, 83/2 obreb Maluszyn, gm. Trzebnica.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 03.04.2024 1., w sprawie jak wyzej informuje, ze
przedmiotowa inwestycja usytuowana jest poza historycznym ukladem ruralistycznym wsi
Maluszyn, a takze poza rozpoznanymi stanowiskami archeologicznymi. Ponadto dzialki, na ktérych
realizowana bedzie inwestycja nie zostaly objete jakakolwiek forma ochrony konserwatorskiej.

W zwigzku z powyzszym projekt przebudowie drogi gminnej (dojazd do gruntéw rolnych), nie
podlega uzgodnieniu z Dolnoslaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkoéw. Wystapienie
w przedmiotowej sprawie jest bezzasadne.

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Dziuk
2. a/a t-ka Maluszyn, gm. Trzebnica

Sprawe prowadzi starszy i ktor Wydzialu Zabytkéw Archealogi h — Miroslaw Pacek, tel. 071 395 80 20 (w godz. 9.00-12.00), m.pacek@dwkz.pl
Spetniono obowiqzek wynikajgey z RODO
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Marcin Dziuk Budownictwo Inzynieryjne
ul. Wisniowa 1, 55-114 Ligota Piekna
NIP 576-145-18-42

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat we Wroctawiu ’

pl. Powstarcéw Slaskich 20, 53-314 Wroctaw A ¢ \
Adres do korespondencji ‘

ul. Legnicka 60A, 54-204 Wroctaw -% A F\ L ‘
( Fam L= 4 B B

DYSTRYBUCJA

QObstuga klientow
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0616

Nrpisma:  TD24-03-0318359-03

Data: 12 kwietnia 2024

Sprawa: Uzg. branz —przebudowa drogi gminnej w Budownictwo Iniynieryjne
RS Marcin Dziuk

Nrsprawy: TD/OWR/OMD/UB/MZ/310/2024 1041871482 ul. Wigniowa nr 1

Kontakt: Michat Zdeb
Telefon: 718894270
E-mail: Michal.Zdeb@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Parstwo

Odpowiadajac na wniosek informujemy, ze na zatgczonym planie naniesiono orientacyjny
przebieg kablowe; linii NN, napowietrznej linii nN oraz o$wietlenia drogowego. W przypadku stwierdzenia
innych linii na wskazanym terenie nalezy dodatkowo zinwentaryzowaé je we wiasnym zakresie.

W przypadku realizacji etapu projektowania, na ktérym stwierdza Pafstwo kolizje z nasza siecig
- przebudowe linii nalezy uzgodni¢ nieodptatnie w:

- Wydziale Eksploatacji po wydaniu warunkéw na przebudowe sieci nN lub SN;

- TAURON Nowe Technologie NMW - Biuro Obstugi Oswietlenia Wroctaw, Wroctaw pl.

Powstaricéw Slaskich 20 po wydaniu warunkéw na przebudowe sieci o$wietleniowej.

W tym celu nalezy wystapi¢ z wnioskiem powolujac sie na niniejsze pismo (w okresie jego

waznosci) o wydanie warunkdw na przebudowe.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we
Wroctawiu.

Przed rozpoczeciem prac zaleca sie zaktualizowa¢ mapy o nowo powstalg infrastrukture
elektroenergetyczna.

W przypadku stwierdzenia istnienia linii kablowych i napowietrznych nie zinwentaryzowanych
na mapie, a rozpoznanych w trakcie prac budowlanych nalezy niezwlocznie zgtosi¢ ten fakt
pracownikom TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroctawiu Region Oborniki Slgskie.

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia infrastruktury o$wietleniowej, ktéra nie zostala
wymieniona w uzgodnieniu branzowym nalezy na etapie uzgodnienia koncepcji/projektu przebudowy
wykaza¢ brakujgce urzadzenia celem ustalenia ich wilasciciela oraz sposobu przebudowy. Wiw
dokumentacje nalezy uzgodni¢ z TAURON Nowe Technologie S.A. ‘

55-114 Ligota Piekna
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Waznos$¢ aktualizacii ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Faktura VAT zostanie przestana odrebng poczts.

Jak moze si¢ Pan/Pani/Panstwo z nami skontaktowaé
Moze Pan/Pani/Parstwo skontaktowac sie z nami na jeden z ponizszych sposobow:

. listownie, na adres ul. Legnicka 60A, 54-204 Wroctaw
. ‘elektronicznie przez: tauron-dystrybucja.pl/formularz
. telefonicznie, pod numerem 32 606 0 606

Prosimy, by w korespondencji powofat sie Pan/Pani/Parstwo na nr pisma lub nr sprawy.

taczymy wyrazy szacunku

Zatgczniki:

Mapy 1 kpl.
Otrzymuja:

OMD
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/OMD/UB/MZ/310/2024

Uzgodnienie nr - 1D/OWR
Data: 12.04.2024

W oznaczonym terenie wkreslono przebieg*) brak*)
urzadzen podziemnych wiasnosci

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat we Wroctawiu

Linia napowietrzna widoczna w terenie

*- niepotrzebne skresli¢ podpis

Legenda:

Linte kablk

e e
——————————— Hvexa
HHe-pape

blowe nN

it A LT

Linte-napewietrzne-teleteehniczne

Przebieg linii naniesiono orientacyjnie

Naniesione trasy urzadzen energetycznych i
teletechnicznych sg orientacyjne i nie oznaczajg
wyrazenia zgody na wykonywanie robdt ziemnych.
Ze wzgledu na bezpieczerstwo osob i mienia,

w przypadku kolizji lub skrzyzowar z istniejacq
siecig elektroenergetyczng, w terminie 14 dni przed
przystgpieniem do robot wskazane jest wystgpic do
Spotki eksploatujgcej sie¢ o odptatny nadzor
branzowy oraz wykonac reczne przekopy kontrolne
celem ustalenia doktadnej trasy kabli.

Sie¢ napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowac we
wiasnym zakresie.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spétka
eksploatujacy sieé.

Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia diwignic,
liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej cze$ci maszyny
do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie
naruszac ustojow stupow linii jw., inaczej beda musiaty
by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich
uszkodzenia.

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonaé recznie, zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza
jezdnie/ wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych.
Dla kabli 1kV rury o srednicy min. 110 mm koloru
niebieskiego.

Dla kabli SN rury min. 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi
stanowigcymi zatgcznik do uzgodnienia.

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzgdzen
Podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo osob i
mienia, by przed przystapieniem do pracy wystapic
do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu

o nadzdr branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru
w odlegtosci mniejszej niz 2 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Uzgadnia sie z uwaga, ze dla kolidujgcych urzadzer
nalezy wystapi¢ o wydanie warunkdow technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu.
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Matuszyn ul. Jesionowa dz. nr 83/1, 83/2;
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(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OWR/OMD/UB/MZ/310/2024)

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rura ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0% obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia rob6t ziemnych
sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskac¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat we Wroctawiu Wydziat
Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot
zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejgcych urzadzen bedacych
wiasnoscia TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, zigcz kablowych — zgodnie z
wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przefozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie
wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przelozenie urzagdzen
na normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, ciepfownicze;j itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploataciji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej
inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugo$ci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia
kabli elektroenergetycznych.

i p—
£ puwaczarlliernn

pod numerern KRS: 0000073321
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Marcin Dziuk Budownictwo Inzynieryjne
N /| MARCIN DIIUK. Ul Wiiowa 1, 55114 Ligota pckrm
BUDOWNICTWO INZYNIERYINE NIP 576-145-18-42

2024-04-19

NW w Trzebnicy - informacja o braku wniesienia
sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) Nadzér
Wodny w Trzebnicy informuje o braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego w zakresie wykonania przebudowy rowu
przydroznego polegajacego na wykonaniu 3 przepustéw o diugosci nie wiekszej niz 10 m kazdy na dziatce o nr ewidencyjnym 83/2 obreb
Matuszyn, gmina Trzebnica, powiat trzebnicki, wojewddztwo dolnoslgskie.

Whnioskodawca: p. Marcin Dziuk - pethomocnik Gminy Trzebnica

Data wptywu zgtoszenia: 03.04.2024 r.

Sygnatura sprawy: VST.4200.33.2024.AK
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Marcin Dziuk Budownictwo Inzynieryjne
N LA MARCIN DZIUK . Wiinlows 1, 55114 Ligota Piekn
BUDOWNICTWO INZYNIERYINE NIP 576-145-18-42

GMINATRZEBNICA

pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www. trzebnica.pl

Trzebnica 14.05.2024

Dotyczy: ,,Przebudowa drogi gminnej w Matuszynie - dojazd do gruntow rolnych”

Niniejszym informuje, ze w pasie drogowym drogi gminnej nr ewidencyjny 000001 w
Matuszynie nie ma zlokalizowanego kanatu technologicznego, a zaprojektowanie w
ramach przedmiotowe] przebudowy odcinka drogi o dtugosci 0,72km kanatu
technologicznego na dz. ewid. nr 83/1 i 83/2 obreb Matuszyn, nie miafoby kontynuacji po
zadnej ze stron.

Jednoczesnie informuje, ze w ciagu najblizszych 3 lat nie jest planowana budowa lub
przebudowa dalszych fragmentow drogi umozliwiajgca kontynuacje projektowanego
kanatu technologicznego.

44

tel. 071/31206 11, 071/31206 12, 071/31201 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48
Bank Spoldzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135 [TRZEE

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl '571&-‘-’ Wit w]/'ﬂa-qu}w?ﬂ;i‘-
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Marcin Dziuk Budownictwo Inzynieryjne

N LA MARCIN DZIUK . Wiinlows 1, 55114 Ligota Piekn
/I BUDOWNICTWO INZYNIERYINE

NIP 576-145-18-42

‘. Zaktad Wodociqgowy Zwigzku Gmin Bychowo

" ul. Kolejowa 30, 55-110 Prusice NIP 915-16-56-453
tel ffax 71 312 54 50, www.wodociagiprusice.pl

ZWZG B Bank i ikiSLo/ P

9

Prusice, dnia 05.06.2024r.

Marcin Dziuk
Budownictwo Inzynieryjne
ul. Wigniowa 1

55-11% Ligota Pickna

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej pod nazwa: Przebudowa drogi gminnej

w Matuszynie — dojazd do gruntéw rolnych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.05.2024r. (wplynelo 20.05.2024r.) w sprawie uzgodnienia
projektu budowy drogi w Matuszynie na dziatkach nr 76, 82, 83/1 oraz 83/2 informujemy, ze
uzgadniamy projekt pozytywnie.
Uwagi:
1. Wszystkie skrzynki uliczne nalezy zniwelowaé do 1zednej projektowanej drogi.
2. Przed przystgpieniem do wykonania nalezy powiadomié Zaklad Wodociagowy
Zwigzku Gmin Bychowo w celu ustalenia prac zwigzanych z przekazaniem

i odebraniem infrastruktury wodociagowe] na terenie prowadzonej inwestycji.

Sporzqdzil: Mariusz Faraniec
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MARCIN DZIUK

Marcin Dziuk Budownictwo Inzynieryjne

STAROSTA TRZEBNICKI

ul. Ks. Dziekana Wawrzyrnica Bochenka 6
55-100 Trzebnica

AiB.6743.3.87.2024 Trzebnica, dnia 24 maja 2024 r.
rej.: 428/24

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w zwigzku z art. 29 ust. 3 pkt 1d i art. 30 ust. 1b
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 725)

zaswiadczam,
Ze nie wniesiono sprzeciwu
do zgloszenia Inwestora — Gminy Trzebnica

dotyczacego przebudowy drogi gminnej w Maluszynie- dojazd do gruntéw rolnych, na
dzialkach nr ewid.: 76, 82, 83/1, 83/2 AM- 1 obreb Maluszyn, gm. Trzebnica. Zgloszenie
zostalo zlozone w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy w dniu 16 maja 2024 r. przez
pelnomocnika Marcina Dziuka dzialajacego w imieniu Inwestora- Gminy Trzebnica.
Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek Inwestora.

<S:\

mer in?. Mafcin Yis

Jednoczesnie informuje:

- zgodnie z art, 30 ust. 5 i 5b ustawy Prawo budowlane zgloszenia nalezy dokonaé¢ przed terminem
zamierzonego rozpoczgcia robét budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w
terminie 21 dni od dnia doreczenia zgloszenia, moze w drodze decyzji, wnies¢ sprzeciw. Do
wykonywania robét budowlanych mozna przystapic, jezeli organ nie wnidst sprzeciwu w tym terminie.
W przypadku nierozpoczgcia wykonywania robot budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego w
zgtoszeniu terminu ich rozpoczgcia, rozpoczecie tych robét moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego
zgloszenia.

Otrzymujg:
@ Inwestor — Gmina Trzebnica przez pelnomocnika Marcina Dziuka,

AiB afa.
Przygotowal: Sebastian Sypniewski
tel. 71 3879558, e-mail: s.sypniewskit@ powiat.tzebnica.pl

. ul. Wisniowa 1, 55-114 Ligota Piekna
BUDOWNICTWO INZYNIERYINE NIP 576-145-18-42
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Zamawiajgcy

GMINA
TRZEBNICA

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1

Jednostka projektowa

Marcin Dziuk Budownictwo Inzynieryjne I\/ MARCIN DZ|“K_
55-114 Ligota Pigkna, ul. Wisniowa 1 /\ BUDOWNICTWO INZYNIERYINE

Nazwa opracowania Data

Przebudowa drogi gminnej w Matuszynie

. 04.2024
- dojazd do gruntéw rolnych
i)
Projektant Nr uprawnien Podpis Skala
mgr inz. Marcin Dziuk 121/D0S/14 -
Tytut rysunku Stadium ' Numer rysunku
Plan orientacyjny PT D_00
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Oczyszczenie i konserwacja rowow

PRZEKROJ NORMALNY

Spadek daszkowy
Skala 1:50 [m]

L 075 3.5

, 075

Oczyszczenie i konserwacja rowow

Pobocze Jezdnia

R
S

TS

Pobocze

Pobocze z mieszanki kruszywa 0/31,5 (C90/3) zwigzanego cementem

Oczyszczenie i konserwacja rowéw

Pobocze z mieszanki kruszywa 0/31,5 20cm

(C90/3) zwigzanego cementem

55-114 Ligota Piekna, ul. Wisniowa 1

20cm
Warstwa $cieralna AC11S 50/70 KR1-2 4cm
Warstwa wigzgca AC16W 35/50 KR1-2 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 0/31,5 (C90/3) 20cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C, . /2 20cm
. SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY KRAWEDZI JEZDNI
PRZEKROJ NORMALNY
. . Skala 1:25 [cm]
Spadek jednostronny ze zjazdem asfaltowym
Skala 1:50 [m]
| 0.75 3.5 wg planu sytuacyjnego |
Pobocze Jezdnia Zjazd zwykty ‘
<
n
2% ‘ 2% -10% <i < 10% S
A LK S
Warstwa $cieralna AC11S 50/70 KR1-2 7cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 0/31,5 (C90/3) 15cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C, . /2 20cm
Zamawiajacy
Warstwa scieralna AC11S 50/70 KR1-2 4cm Gmina Trzebnica & GMINA
- i i i ¥ TRZEBNICA
Warstwa wiazaca AC16W 35/50 KR1-2 5cm 55-100 Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 0/31,5 (C90/3) 20cm Jednostka projektowa
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C, ., 20cm Marcin Dziuk Budownictwo Inzynieryjne M MARCIN DZIUK

BUDOWNICTWO INZYNIERYINE

Nazwa opracowania

Przebudowa drogi gminnej w Matuszynie

Data

04.2024
- dojazd do gruntéw rolnych
A
Projektant Nr uprawnien Podpis Skala
mgr inz. Marcin Dziuk 121/D0S/14 1:50 1:25

Tytut rysunku
Przekroje konstrukcyjne

Numer rysunku

PT D_02
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Nazwa opracowania Data
Przebudowa drogi gminnej w Matuszynie 04.2024
- dojazd do gruntéw rolnych

il
Projektant Nr uprawnien Podpis Skala
mgr inz. Marcin Dziuk 121/D0$/14 1:100/1000
Tytut rysunku Stadium ! Numer rysunku
Profil podtuzny PT D_03




PRZEKROJ PODLUZNY
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Warstwa $cieralna AC11S 50/70 KR1-2 4cm
Warstwa wigzgca AC16W 35/50 KR1-2 5cm
Scianka czotowa przepustu wg KPED 03.95
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 0/31,5 (C90/3) 20cm przep g
- tawa betonowa C12/15 gr. 25cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C, . /2 20cm
Zasypka piaskowa Is>0,97 10cm
Przepust PP DN400 40cm
Podsypka piaskowa Is>0,95 20cm
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Projektant Nr uprawnien Podpis Skala
mgr inz. Marcin Dziuk 121/D0S/14 1:50
Tytut rysunku Stadium . Numer rysunku
Schemat przepustu na mijance PT D_04




