Zatacznik do SWZ

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU)

I. Nazwa Zamawiajgcego:

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. §w. Barbary
ul. Plac Medykow nr 1, 41-200 Sosnowiec

I1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego:

Budowa windy zewngtrznej przy wejsciu gtbwnym do Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 1 im. $w. Barbary w Sosnowcu

I11. Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy:

ul. Plac Medykow nr 1, 41-200 Sosnowiec
dziatka nr ew. 247501 1.0009.7416

IV. Nazwy i kody grup robdt, klas robét i kategorii robot wedlug Wspolnego Slownika
Zamowien (CPV):

42416100-6 Windy,

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych,
45261211-6 Roboty betonowe i zelbetowe,

45262500-6 Roboty murowe,

45260000-7 Izolacje,

45410000-4 Tynkowanie,

45442100-8 Roboty malarskie,

45432130-4 Roboty posadzkowe, oktadzinowe,
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

V. Spis zawartoS$ci programu funkcjonalno-uzytkowego:

A. Czg¢$¢ opisowa
B. Czg$¢ informacyjna

Opracowat: Ireneusz Kajak,
mgr. inz. Marcin Luczkiewicz

Podmiot opracowujacy: DeNuo Ireneusz Kajak
ul. Lisie Jary 2, 05-540 Zalesie Gorne

Sosnowiec, czerwiec 2024 r.
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A. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres robot budowlanych;

Celem zamoéwienia jest wykonanie nowego szybu windowego oraz montaz dzwigu
osobowego. Nalezy dokona¢ rozbiorki i utylizacji fragmentu $cian ostonowych budynku wraz
z wykonaniem obej$cia kolidujacych instalacji w miejscu posadowienia szybu. Koniecznos¢
budowy podyktowana jest technicznymi, ekonomicznymi i uzytkowymi uwarunkowaniami
wynikajacymi z koniecznos$ci dostosowania obiektu od transport osob ze szczegdlnymi
potrzebami .

Zakres robot w czesci dotyczacej zaprojektowania budowy szybu i montazy dzwigu obejmuje
m.in. nastepujace czynnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

zaprojektowanie dzwigu i szybu windowego (samono$nego, zdylatowanego od budynku
szpitalnego), wszelkich instalacji w tym elektrycznych, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego  okreSlonymi w  programie funkcjonalno-uzytkowym oraz z
obowigzujacymi przepisami, opublikowanymi normami, zasadami najlepsze] wiedzy
technicznej z zachowaniem zasady nalezytej staranno$ci

wykonanie wszelkich ekspertyz oraz dokumentacji niezbednych z punktu widzenia celu 1
wymogow producenta instalowanego urzadzenia,

uzgodnienie dokumentacji dzwigéw z organem wiasciwej jednostki dozoru technicznego
oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje tego
dzwigu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U.
z 2015 poz. 1125 z pdézn. zm.) oraz przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki,
Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektoérych urzadzen transportu bliskiego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1890), a takze uiszczenie oplat, o ktorych mowa w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.11.2010 r. w sprawie wysokoS$ci optat za
czynnosci jednostek dozoru technicznego (Dz.U. Nr 229, poz. 1502 z p6zn. zm.),
dokumentacja musi spelnia¢ wymogi obowigzujagcych przepisow prawa w tym w
szczegolnosci:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ze wszelkimi zmianami,

- rozporzadzenie ministra zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczeg6lowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza,

- ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dost¢pnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami

- Standardy Dostepnosci Szpitali oraz Standardy Dostepnosci POZ w zakresie wind
opracowane przez Ministerstwo Zdrowia

uzyskanie pozwolenia na budowe oraz ewentualnych odstepstw i wszelkich pozwolen
urzedowych.

Zakres robot w czeg$ci budowy szybu obejmuje m.in. nastgpujace czynnosci:

1)
2)
3)

Wykonaniem robot ziemnych zwigzanych budowa szybu windowego.
Wykonaniem robo6t odtworzeniowych terenu po wykonaniu szybu windowego.
Wykonanie rob6t rozbidorkowych w miejscu docelowych otworéw drzwiowych
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4)  Ostonigcie otworow drzwiowych na wszystkich przystankach sztywng obudowa,
zapobiegajaca przedostawaniu si¢ pylu 1 innych zanieczyszczen na zewnatrz szybu oraz
zabezpieczajaca przed wypadkiem.

5)  Naprawe tynkow, malowanie $cian i stropu farbg emulsyjng oraz inne roboty naprawcze
1 odtworzeniowe zwiazane z realizacja zadania.

6) Likwidacja kolizji instalacji napotkanych przy budowie szybu w tym wykonanie obej$¢
instalacji kanalizacyjnej, wodnej i elektrycznej wystepujacych w osi posadowienia
szybu (jesli zajdzie taka koniecznos¢)

7)  Wykonanie nowego szybu windowego samono$nego w konstrukcji zelbetowo -
prefabrykowanej.

8)  Doprowadzenie nowej instalacji elektrycznej zasilajacej pigcioprzewodowej 400 V i
trzyprzewodowej 230 V nowego dzwigu.

9)  Wykonanie instalacji oswietleniowej w szybie wraz z rozbudowg o$wietlenia przed
drzwiami windowymi.

10) Wykonanie instalacji grzewczej zapewniajacej wymagane parametry dla
zamontowanych urzadzen oraz komfortu Uzytkownikow.

11) Montaz kamery IP przed drzwiami zewnetrznymi z wyprowadzeniem sygnatu i
podtaczeniem do istniejgcego rejestratora

12) Utylizacja gruzu, odpadow, zdemontowanych zespotow.

Zakres robot w czeSci dotyczacej wykonania montazu dzwigu obejmuje nastepujace
czynnosci:

1) montaz tablicy wstepnej;

2) montaz tablicy sterowej

3) montaz falownika (odrebnego od sterownika);

4) montaz systemu zjazdu awaryjnego;

5) montaz systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigu;

6) montaz energooszczgdnego zespotu napedowego bezreduktorowego

7) montaz ogranicznika predkosci z obcigzka i ling;

8) montaz ramy kabiny z chwytaczami 2-kierunkowymi;

9) montaz kabiny;

10) montaz automatycznych drzwi kabinowych;

11) montaz automatycznych drzwi szybowych

12) montaz blach przyprogowych (maskujacych) ze stali nierdzewne;j

13) montaz wspornikow i kotew

14) montaz prowadnic kabiny i przeciwwagi

15) montaz przeciwwagi z obcigzeniem

16) montaz stupkoéw pod zderzaki w podszybiu;

17) montaz zderzakow;

18) montaz instalacji dzwigowej w szybie i na kabinie;

19) montaz o$wietlenia szybu;

20) montaz kaset wezwan na przystankach;

21) montaz kasety dyspozycji w kabinie;

22) montaz pigtrowskazywacza ze strzatkami kierunku jazdy w kabinie i na kazdym pigtrze;
23) montaz systemu komunikacji migdzy kabing a stuzbami ratowniczymi;
24) montaz systemu komunikacji miedzy kabing a maszynownia;
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25) montaz systemu komunikatow gltosowych w kabinie informujacych o numerze pigtra,
kierunku jazdy i stanie drzwi;

26) zapewnienie zjazdu pozarowego wraz z doprowadzeniem sygnalu pozarowego z centrali
do aparatury sterowej;

27) przystosowanie aparatury sterowej do obslugi zewnetrznej kontroli  dostepu
(uruchomienie systemu w przysztosci);

28) montaz stacyjki w panelu dyspozycji umozliwiajacej wyltgczenie przystanku
zewnetrznego z eksploatacji lub blokade drzwi

29) montaz oston na elementach ruchomych w szybie i w maszynowni (m.in. kota cierne,
zdawcze, ogranicznik predkosci, przeciwwaga);

30) montaz drabinki w podszybiu;

31) montaz innych elementow niezb¢dnych dla prawidlowej pracy i eksploatacji.

Zakres robot w czesci dotyczacej odbioru robot budowlanych i1 przekazania dzwigu
Zamawiajacemu i wiaczenia do eksploatacji obejmuje nastgpujace czynnosci:

1) odbior robdt odbedzie si¢ na zasadach okreslonych w umowie.

2) wykonawca robot jest zobowigzany do pelnego przestrzegania warunkoéw technicznych
wykonania i odbioru robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zamawiajacy w
szczegolnosci zada od Wykonawcy zglaszania kazdorazowo do odbioru sytuacji
nieprzewidzianych oraz prac zanikowych

3) wudziat w badaniu wymienionego dzwigu przeprowadzanym przez UDT oraz
doprowadzenie do jego odbioru i do wydania decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji;

4) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ksigzek rewizyjnych dzwigu;

5) przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi dzwigu;

6) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu stanowiskowej instrukcji obstugi oraz
instrukcji konserwacji i eksploatacji dzwigu;

7) przekazanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej wszelkie projekty wraz z
naniesionymi zmianami nieistotnymi;

8) sprawowanie serwisu gwarancyjnego i konserwacji
- z wymiang zuzytych lub uszkodzonych kompletnych podzespotow i czg¢sci zamiennych
- podjecie czynnosci naprawczych w godzinach 7:30 — 20:00, 7 dni w tygodniu w ciagu
2h, a w sytuacjach narazenia zycia calodobowo w ciggu 30 minut.

- automatyczne testowanie systemu Powiadamiania Ekip Ratowniczych co max. 72
godziny,

- rejestrowanie zgloszen o awariach wraz z ich 3-letnig archiwizacjg, udostepnianie przez
internet historii zgloszen w czacie rzeczywistym z mozliwoscig nadzoru wykonywanych
dziatan przez Zamawiajacego

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia (stan istniejacy)

Budynek Szpitala zostatl zaprojektowany w latach '70 ubieglego wieku. Oddany do
uzytkowania w roku 1988. Segmenty D/E stanowia zespdt zabudowan tworzacych Szpital
Wojewodzki w Sosnowcu. Tworzg razem gltowne wejscie do obiektu wraz z czesciag
administracyjng i kluczowymi ciggami komunikacyjnymi.

Konstrukcje nos$ng stanowig zelbetowe stupy oraz belki, a takze oparte na nich ptyty
stropowe. Konstrukcje no$ng dachu stanowia stalowe blachownice oparte na zelbetowych

DeNuo Ireneusz Kajak [1 ul. Lisie Jary 2, 05-540 Zalesie Gorne [1 NIP: 6931876039
adres email: irekkajak@op.pl [0 tel. 510-928-622
Doradztwo budowlane, nadzor inwestycji, planowanie i wykonawstwo robdot budowlanych


mailto:irekkajak@op.pl

Program funkcjonalno-uzytkowy strona 5z 25

stupach. Sciany zewnetrzne wykonano jako ostonowe aluminiowe z wypetnieniem

panelowym.
Wystepujace kondygnacje: piwnica, parter (wysoki), pietro I, poddasze techniczne
Stan techniczny budynku zostal oceniony jako dobry.

Docelowy dzwig dostawiany bedzie do tacznika segmentdw D/E i obstugiwac bedzie: teren
ziemi, wysoki parter, pietro I. Kondygnacje w miejscy docelowych przystankéw posiadajg
nastepujace cechy:

Wysoki parter:

1) S$ciany ostonowe wykonczone systemowym szkleniem;

2) okna PCV wielosegmentowe;

3) grzejnik zeliwny pod parapetem,;

4) tynki nie posiadajg wigkszych spekan;

5) szklane pomieszczenie zlokalizowane na drodze wyjécia z windy wykonane z
systemowych profili, panele podlogowe utozone na plytach lastryko, o$wietlenie
punktowe, liczne punkty elektryczne

Pietro I:

1) S$ciany ostonowe wykonczone systemowym szkleniem;

2) okna PCV wielosegmentowe;

3) grzejnik zeliwny pod parapetem;

4)  tynki posiadajg pojedyncze spgkania od strony $cian dziatowych;

5) pomieszczenie biurowe zlokalizowane na drodze wyjécia z windy wykonane w
technologii tradycyjnej ($cianki dziatowe), posadzka wylozona gumoleum, o$wietlenie
swietlowkowe i zarowe, liczne punkty elektryczne, wentylacja grawitacyjna

6) od strony ciggu komunikacyjnego, kaloryfer zeliwny i drzwi drewniane do pomieszczenia
biurowego, posadzka wykladana gresem.

Teren ziemi:

1) okna ostoniete kratg czeSci piwnicznej

2) kran z ujeciem wody zimnej

3) grunt trawiasty

4) liczne instalacje wod-kan i elektryczne w osi posadowienia docelowego szybu
5) przylegajace schodu betonowe z wystajaca donicg na poziomie niskiego parteru
6) mozliwe odsadzki fundamentowe bedgce w kolizji podszybiem szybu

Wykonawca we wlasnym zakresie dokona niezbgdnych pomiaréw, inwentaryzacji, uzgodnien
i zweryfikuje poprawno$¢ wskazanych parametrow. Dokonanie wizji lokalnej na etapie
tworzenia oferty jest niezbedne z punktu widzenia celu. Podczas trwania procedury
przetargowej, Zamawiajacy pisemnie potwierdzi oferentowi dokonanie rozpoznania miejsca
prac.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ogolne wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dzwigu po wymianie ulegng zmianie. DZwig
bedzie obstugiwa¢ ruch osobowy w budynku pomigdzy 2 kondygnacjami. Sporadycznie
dzwigi bedg uzywane do transportu przedmiotow gabarytowych oraz wozkoéw towarowych.

DZzwigi nalezy zaprojektowa¢ i1 wykona¢ w sposob utrudniajacy latwe zniszczenie
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elementdw windy z uzyciem podzespoldw mozliwie odpornych na najczgsciej spotykane
ataki wandalizmu jak podpalenia, zarysowania, sttuczenia itp.

Planowana dobudowa bedzie utrzymana w charakterze istniejacego budynku wejsciowego.
Elewacja musi wspoétgra¢t z planowang kolorystyka elewacji realizowang w ramach
termomodernizacji. Urzadzenie bedzie zgodne ze Standardami Dostepnosci dla Szpitali oraz
Standardami projektowania budynkow dla oséb z niepelnosprawnos$ciami.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:
Dzwig spetia¢ bedzie nastepujace wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

1) predko$¢ nominalna jazdy powinna wynosi¢ 1 m/s( predkos¢ standardowa);

2) kabina powinna zabiera¢ pasazerow z przystankow jadac w obu kierunkach (zbiorczos¢
dwukierunkowa);

3) kabina powinna zatrzymywacé si¢ na przystankach precyzyjnie — rdznica poziomoOw
pomiedzy progiem drzwi kabinowych i drzwi kabinowych nie powinna by¢ wyzsza niz
5mm;

4) system sterowania dzwigu musi by¢ odporny na zaktocenia elekromagnetyczne oraz nie
emitowac takich zaktocen oraz posiadac¢ ogdlnie dostepny system programowania parametrow
ruchu 1 diagnozowania dzwigu, bez blokad, hasel 1 bez konieczno$ci stosowania
specjalistycznych narzedzi-programéw;

5) montaz systemu falownika i funkcji stand-by glownych podzespotoéw elektrycznych
dzwigdéw powinien zagwarantowac niski poziom zuzycia energii elektrycznej;

6) W dzwigu zastosowaé ciggna nosne W postaci tradycyjnych lin stalowych ze wzglgdu na
ich nizszy koszt wymiany w fazie eksploatacji oraz dostepnos¢ u kazdego producenta;

7) kabina przelotowa ma posiada¢ oswietlenie awaryjne z czasem podtrzymania ok. 2
godz.; powinna by¢ wyposazona we wszystkie niezbedne rozwigzania umozliwiajgce
korzystanie z dzwigdw osobom niepelnosprawnym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690), z mozliwoscia
regulowania gltosnosci komunikatow glosowych w kabinie 0 jezdzie i stanie dzwigu;

8) kabina powinna posiada¢ zalaczany w czasie ruchu lub jej awaryjnego zatrzymania
wentylator zapewniajgcy dostateczng wymiang powietrza;

9) wielko$¢ kabiny nie moze by¢ mniejsza 1100 x 1400 mm (szeroko$¢ x glebokos¢)

10) ze wzgledu na ekspozycje szybu windowego nalezy wykonaé instalacje ogrzewania
zapewniajagcag wymagane parametry dla zamontowanych urzadzen oraz komfortu
Uzytkownikow

11) oswietlenie energooszczedne LED kabiny powinno wylacza¢ si¢ po uptywie ok. 5 min.
od czasu ostatniej jazdy,

12) prog przed drzwiami podgrzewany, drzwi szybowe odporne na trudne warunki
atmosferyczne z napedem IP54 wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AIST 304.

Nowobudowany szyb windowy powinien spelniaé¢ nastgpujace wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe:

1) Samono$ny W konstrukcji zelbetowej - prefabrykowanej, zdylatowany od budynku szpitala
DeNuo Ireneusz Kajak [1 ul. Lisie Jary 2, 05-540 Zalesie Gorne [1 NIP: 6931876039

adres email: irekkajak@op.pl [0 tel. 510-928-622
Doradztwo budowlane, nadzor inwestycji, planowanie i wykonawstwo robdot budowlanych


mailto:irekkajak@op.pl

Program funkcjonalno-uzytkowy strona 7z 25

2) Wspolczynnik przenikania ciepta dla §cian zewnetrznych szybu windowego nie moze
przekraczaé¢ 0,20 W/(m?-K).

3) Sciany szybu windowego musza wspolgraé¢ z planowana kolorystyka elewacji realizowang w
ramach termomodernizacji.

4) Nalezy przewidzie¢ wydajng wentylacj¢ grawitacyjng w szczyCie Szybu oraz
zagwarantowac sprawne odprowadzanie wody z dachu szachtu windowego.

5) Przed drzwiami szybowymi terenu ziemi nalezy wykonaé¢ dojscie do szybu z
wyprofilowanej kostki betonowej polaczonej z chodnikiem z wbudowang wycieraczka
systemowa oraz zamontowa¢ kamere dostosowang do pracy w trudnych warunkach
atmosferycznych.

6) Przewiduje si¢ montaz zadaszenia nad drzwiami oraz bocznych $cianek wykonanych w
technologii przeziernej (przystanek zewnetrzny).

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania podstawowe

Przedmiot zamowienia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z prawem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami, opublikowanymi normami zharmonizowanymi z dyrektywa
dzwigowa 2014/33/UE w szczegolnosci z normami PN-EN 81.20 oraz PN-EN 81.50,
zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady
nalezytej starannosci Wykonawcy.

Dzwig po montazu musi zosta¢ dopuszczony do eksploatacji przez Urzad Dozoru
Technicznego oraz powinien spetnia¢ wymagania Zamawiajacego okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym, a takze ewentualne wymagania dodatkowe przekazane
przez Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Wykonawca wytoniony w postepowaniu o udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego udzieli gwarancji na okres min. 36 miesiecy lub dtuzszy.

Przez okres udzielonej gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia sprawowanie
konserwacji, prowadzenie przegladow, wykonywanie napraw oraz innych czynnosci wraz z
wymiang zuzytych lub wuszkodzonych czg$ci zamiennych 1 zdalnego monitoringu
technicznego wymienionego dzwigu.

Wylacza si¢ z nieodplatnej ustugi w okresie gwarancji koszt napraw i wbudowanych
elementdw oraz czgsci zamiennych, ktore ulegly zniszczeniu przez umyS$lne dziatanie osob
trzecich 1 aktow wandalizmu.

2.1. Wymagania wzgledem przegotowania terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie placu budowy z uwzglednieniem
szczegdlnych warunkow obiektu. Zamawiajacy moze wstrzymaé realizacj¢ robot jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie
niezbe¢dne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, ogrodzenia,
sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, ogrodzenia, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zamawiajacego.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposdb ustalony z Zamawiajacego. Wykonawca umiesci, w
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miejscach 1 ilosciach okre§lonych przez Zamawiajacego, tablice podajace niezbedne z punktu
widzenia celu informacje.

2.2. Wymagania dotyczace architektury i konstrukcji

Planowana dobudowa bedzie utrzymana w charakterze istniejagcego budynku wejsciowego.
Elewacja musi wspoétgra¢t z planowang kolorystyka elewacji realizowang w ramach
termomodernizacji. Urzadzenie bedzie zgodne ze Standardami Dostgpnosci dla Szpitali oraz
Standardami projektowania budynkow dla oséb z niepelnosprawno$ciami.

Prefabrykacja szybu ma skréci¢ czas realizacji przy czynnym obiekcie do niezbednego
minimum. Zaktada si¢ wykonanie $cian pelnych (betonowych) grubosci min. 150mm z
zatopionym zbrojeniem stalowym. Na etapie wykonywania projektu warsztatowego nalezy
dobra¢ odpowiednig klas¢ betonu oraz ilos¢ stali przy uwzglednieniu obcigzen danego
producenta dzwigu.

Konstrukcja dzwigu musi posiada¢ RESURS na min. 25 lat bez mozliwosci skrocenia tego
czasu limitem ilosci jazd lub czasu pracy (z wylaczeniem podstawowych czesci
eksploatacyjnych). Podzespoty nalezy dobra¢ przy uwzglednieniu czgstego ruchu jaki panuje
w obiektach szpitalnych.

2.3. Wymagania dotyczace instalacji

Zamawiajacy nie przewiduje podczas montazu dzwigu robot instalacyjnych innych niz
instalacje bedace elementem dzwigu wykonywane w szybach, ciggach komunikacyjnych oraz
oswietlenia szybow.

Nalezy wykona¢ zasilanie urzadzenia dzwigowego wyprowadzone z rozdzielni gtdéwnej
wraz ze wszelkimi zabezpieczeniami. Prowadzenie instalacji w sposob nieutrudniajacych
komunikacje z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow.

W przypadku koniecznosci zapewnienia przepisami odpowiedniej ilo$¢ §wiatta sztucznego
do poprawnej pracy dzwigu oraz obstugi serwisowej podzespotéw, Zamawiajacy przewiduje
do wykonania modernizacj¢ o$wietlenia ciaggow komunikacyjnych.

Urzadzenie dzwigowe nalezy podpig¢ pod centrale pozarowg zlokalizowang w dalszej
cz¢$ci budynku celem wykonania zjazdu pozarowego w przypadku otrzymania stosownego
sygnatu.

Nalezy zlikwidowac¢ kolizje instalacji podziemnych napotkanych przy budowie szybu w
tym wykonanie obej$¢ instalacji kanalizacyjnej, wodnej 1 elektrycznej wystepujacych w osi
posadowienia szybu (jesli zajdzie taka koniecznos¢).

2.4. Zalozenia funkcjonalno-uzytkowe dla dzwigu

Dzwigi osobowe po wymianie powinny spetnia¢ nast¢gpujace wymagania Zamawiajacego:

1) predkosé¢ dzwigu powinna wynosi¢ min. 1,0 m/s,

2) udzwig dzwigu powinien wynosi¢ — min. 630 kg / 8 osob,

3) ruszanie i zatrzymywanie si¢ kabiny dzwigu powinno nastgpowac tagodnie z
wykorzystaniem pomiaru wagi obcigzenia; w przypadku obcigzenia kabiny zblizonego do
dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywanie si¢ kabiny na przystanku nie moze
powodowac sygnalizacji przecigzenia spowodowanej przyspieszeniem lub zwolnieniem
ruchu kabiny;

4) kabina powinna zabiera¢ pasazerow z przystankow jadac w kierunku gora-dot;

5) kabina powinna zatrzymywaé si¢ na przystankach precyzyjnie — ewentualny prog
powstaty po otwarciu drzwi kabiny nie powinien by¢ wyzszy niz 5 mm;
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6) system sterowania dzwigu musi by¢ odporny na zaktocenia elekromagnetyczne oraz nie
emitowac¢ takich zaklocen;

7) montaz systemu mikroprocesorowego, falownika 1 funkcji stand-by glownych
podzespotow elektrycznych dzwigu powinien zagwarantowac znaczng oszczednos$c
energii elektrycznej uzyskiwanag podczas eksploatacji (wymieniony dzwig powinny
miesci¢ sie w klasie efektywnosci energetycznej min. B wg normy VDI 4707);

8) nalezy kompensowac moc bierng do poziomu tg® < 0,4

9) system zdalnego monitoringu technicznego powinien posiadaé¢ nastepujgce funkcje:
zdalna diagnostyka dzwigu bezposrednio z poziomu firmy serwisowej, poprawnosci
dziatania urzadzenia, zaistniatych awarii, automatyczne informowanie o usterkach
najwazniejszych podzespolow dzwigowych, biezacy, catodobowy podglad dzwigu,
mozliwo$¢ generowania raportow z systemu w jezyku polskim, obejmujgcych bledy,
awarie, czasy reakcji i godziny usunigcia awarii, zalecenia UDT — Zamawiajacy
zweryfikuje dziatanie systeméw podczas odbioru dzwigu i dopuszczaniu urzadzenia do
eksploatacji, a takze w trakcie okresu gwarancji podczas prowadzenia prac

konserwacyjnych;

10) kabina powinna w przypadku sygnalu ppoz. zjecha¢ na przystanek ewakuacyjny (teren
ziemi — poziom 0) i tam si¢ zatrzymaé — uruchomienie systemu lezy po stronie
Wykonawcy,

11) w przypadku zaniku napiecia administracyjnego, przy uzyciu wlasnego zasilania
kontrolowanego przez dzwig, kabina powinna dojecha¢ do najblizszego przystanku w
celu uwolnienia pasazeréw — zjazd taki musi gwarantowaé dziatanie nawet przy
zrownowazeniu uktadu kabina / przeciwwaga (zjazd grawitacyjny nie jest pozadany);

12) kabina powinna posiada¢ oswietlenie awaryjne z czasem podtrzymania ok. 2 godz.,

13) kabina powinna by¢ wyposazona we wszystkie niezbg¢dne rozwiagzania umozliwiajace
korzystanie z dZzwigéw osobom niepetnosprawnym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690), m.in.
oznaczenie przyciskow w panelu sterujagcym alfabetem Braille’a, komunikaty glosowe w
kabinie o stanie dzwigu; dzwig nalezy przystosowa¢ do transportu 0sob
niepelnosprawnych zgodnie z wytycznymi  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i
opracowaniem ,,Standardy projektowania budynkoéw dla oso6b z niepelnosprawnosciami”
w zakresie komunikacji pionowej budynku.

14) kabina powinna posiada¢ zalagczany automatycznie wentylator zapewniajacy dostateczng
wymiang powietrza;

15) os$wietlenie energooszczedne LED kabiny powinno wylaczaé si¢ po uptywie 5 min. od
czasu ostatniej jazdy i musi by¢ ponownie zatagczane w momencie otwarcia drzwi kabiny;

16) przyciski w panelu sterujacym i w kasetach wezwan powinny podswietla¢ si¢ po zadaniu
dyspozycji;

17) w panelu sterujacym w kabinie powinna by¢ zainstalowana stacyjka kluczykowa
umozliwiajaca blokade otwarcia drzwi oraz przycisk przyspieszonego zamykania i
otwierania drzwi;

18) nalezy stosowa¢ podzespoly ogolnodostepne, dostepne w wolnym handlu u co najmnie;j
dwoch niezaleznych dostawcoéw lub producentow czesci.

2.5. Zalozenia techniczne i wykonczeniowe dla dzwigu

Parametr Nowy diwig

rodzaj dzwigu osobowo - towarowy
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udzwig nominalny

min. 630kg / 8 osob

predkos¢ nominalna

min. 1,0 m/s

wysokosé
podnoszenia

Zgodnie z projektem

ilo$¢ przystankow /
dojs¢

3/3

maszynownia

brak — szaf sterowa na ostatniej kondygnacji, naped bezreduktorowy w szybie

System sterowania

rodzaj sterowania

simplex, elektroniczne, zbiorcze gora - dot

doktadnos¢
zatrzymywania
kabiny

+5mm

system dojazdu

automatyczny do najblizszego przystanku po zaniku zasilania (przy pelnym

awaryjnego zasilaniu wlasnym)
system zjazdu na przystanek podstawowy (poziom terenu ziemi) w przypadku otrzymania
pozarowego sygnatu pozarowego

panel sterujacy

pionowy, usytuowany na calej wysokosci §ciany bocznej, wykonany ze stali
ocynkowanej malowany proszkowo na kolor kontrastowy RAL (kolorystka do
uzgodnienia z Zamawiajacym), wyposazony w okragte przyciski pod§wietlane
na obwodzie z oznaczeniami Braille’a, wymagana minimalna wielko$¢
przycisku: 2 cm, minimalna wielko$¢ cyfr i oznaczen literowych / graficznych:
1,5 cm, przycisk pietra podstawowego nalezy wyrozni¢ podktadka koloru
zielonego, wystajgca ponad inne przyciski, wszystkie przyciski nalezy umiesci¢
na wysokosci od 0,8 — 1,2 m w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza
kabiny (usytuowanie pionowe), wyswietlacz z wyraznymi oznaczeniami,
stacyjka blokujaca drzwi lub wlaczajaca przystanek zewnetrzny z eksploatacji

sygnalizacja
dzwigkowa

system glosnomowigcy informujacy 0: potozeniu kabiny, dojezdzie do
przystanku, pozarze (z mozliwoscig zaprogramowania dodatkowych
komunikatow wynikajacych z potrzeb 0séb niepetnosprawnych)

kasety wezwan

wykonana ze stali nierdzewnej z przyciskami nierdzewnymi, pod$wietlanymi na
obwodzie, budowa hermetyczna, kasete nalezy skontrastowac ze $ciang

pigtrowskazywacz

elektroniczny z wyraznymi cyframi, pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej,
okreslajacy aktualne potozenie kabiny oraz kierunek jazdy, na kazdym
przystanku, usytuowany ponad drzwiami

sterownik

niezaleznej budowy od falownika, z mikrokontrolerem min. 32 bitowym z
dodatkowa niezalezng pamigcia parametrow fabrycznych i wbhudowanym
wyswietlaczem z polskim menu bez mozliwosci jego pdzniejszego
zakodowania lub zabezpieczenia przed serwisem firm niezaleznych. Sterownik
zwartej budowy niewymagajacy dodatkowych moduléw z min. 40 wejsciami i
wyjsciami (tacznie) umozliwiajacymi rozbudowe aparatury w przysztosci.

Zespol napedowy

rodzaj napedu

bezreduktorowy, linowy, o wysokiej sprawnosci, dostosowany do pracy cigzkiej
(min. 180 wlaczen na godzing, ilo$¢ pdl: min. 20) o mocy 4,3 kW (+/- 5%), koto
cierne zwigkszonej $rednicy min. 240mm, hamulec z ttumieniem

rodzaj ogranicznika
predkosci

dwukierunkowego dziatania

Drzwi przystankowe i o$cieznice
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rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe
wymiary min. 900x2000 mm
produkcji wielkoseryjnej (belka jezdna i panele jednego producenta),
wzmocniona budowa, stal nierdzewna min. AlSI 304, odpornos¢ E120, drzwi
zewngtrz stopien ochrony IP54
wykonanie / progi drzwiowe aluminiowe (na kondygnacji zewngtrznej podgrzewane),
wyposazenie wzmocnione, dopuszczalny nacisk min. 10kN,

dodatkowe naktadki ze stali nierdzewnej przed progami drzwi szybowych,
naroza zabezpieczone katownikami ze stali nierdzewnej, otwor drzwiowy
wyrdzniony kontrastem barwnym

Drzwi kabinowe

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2 -panelowe
wymiary min. 900x2000 mm
konanie / produkcji wielkoseryjnej (belka napgdowa i panele jednego producenta),
Vva osazenic wzmochiona budowa, stal nierdzewna, posiadajgce funkcje zmniejszonego
yp poboru energii w przypadku bezruchu, naped regulowany falownikiem
Kabina

rodzaj kabiny

przelotowa

wymiary

szerokosc¢: 1100, gtebokosé: 1400 (zalecane 1500), wysoko$¢: 2150 [mm]
wymiary w stanie bez dodatkowego wykonczenia;

wykonanie

wzmocnione z wysoka odpornosci na dewastacje (pudio wykonane zgodne z
norma PN EN 81-71), wewnatrz kabiny brak widocznych wkretéw i Srub,
panele pionowe grubosci min. 1,2 mm, wykonane ze stali nierdzewnej
fakturowanej (LEN) austenitycznej min. AlISI 201 (nie dopuszcza si¢
stosowania stali ferrytycznej AISI 441 z uwagi na mniejsza odpornos¢ na
korozj¢), cokoty przy podtodze i suficie: usztywniajace dodatkowo $ciany
kabiny - profile zimnogicte ze stali nierdzewnej, Sciany frontowe (z drzwiami
kabinowymi) ocynkowane malowane proszkowo na kolor kontrastowy RAL (do
uzgodnienia z Zamawiajgcym)
wyktadzina trudno$cieralna z dodatkiem karborundu, grubo$¢ min. 2 mm,
posiadajaca certyfikat trudnopalnosci EN 13501- 1, antyposlizgowosci EN
13845 i Scieralnosci EN 13845 zawierajaca Srodki bakteriobojcze, tatwa w
utrzymaniu czystosci (kolor do uzgodnienia z posréd min. 5 probek), stosowana
w obiektach szpitalnych
w kabinie nalezy umiesci¢ skrocong instrukcje postepowania w przypadku
awarii, mozliwa do latwego odczytania przez osoby stabowidzace lub
niewidome (wypukle znakowanie Braill’a)

wyposazenie

o$wietlenie kabiny: diody techniczne LED montowane nad sufitem (min. 150 Ix
w narozach podtogi) petniace role rowniez o§wietlenia awaryjnego dziatajacego
min. 2h podczas zaniku napigcia, zabezpieczone taflg szkta bezpiecznego
(dostep do oswietlenia mozliwy tylko z zewnatrz), sufit pelny bez podwieszen;
petla indukcyjna wbudowana w sufit kabiny (po calym obwodzie) — pomagajaca
osobom z aparatem stuchowym
wydajna wentylacja grawitacyjna gérna i dolna (zabezpieczona cokotami —
wysoko$¢ do uzgodnienia z Zamawiajagcym), mechaniczna, uruchamiana
przyciskiem w panelu dyspozycji na czas 1 min. (czynna przez min. 2h po
zaniku napigcia), wentylator w Scianie bocznej kabiny;
porecz wykonana ze stali nierdzewnej, przekroj okragly, montowana na
wysokosci 0,9 m na $cianach bocznych;

lustro wielkosci % Sciany mocowane na $cianie bocznej, jasne, szkto bezpieczne
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system zdalnego monitoringu technicznego pracy dzwigu, zdalne
diagnozowanie awarii i wglad do parametréw, system powiadamiania ekip
ratowniczych (konserwacji) — GSM, system komunikacji gtosowej kabina-
aparatura sterowa - interkom

rodzaj tacznosci

Wymagane jest, aby dzwig byl wyposazony w systemy informacji przekazywanych przez
co najmniej dwa, a najlepiej trzy rézne zmysty: oznaczenia graficzne, oznaczenia dotykowe
oraz informacj¢ glosowa

Szczegbdtowy wystrdj nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie projektowym.

Konstrukcja ram modulowa, bez potaczen spawanych, niewymagajaca wykonywania
badan nieniszczacych spoin podczas przegladow specjalnych. Materiaty konstrukcyjne (stal)
grubosci min. 4mm, posiadajace poswiadczenie wyprodukowania na terenie Unii
Europejskiej. Malowanie warstwowe natryskowe z zewnetrzng powloka antykorozyjna.

Zabrania si¢ stosowania systemOw sterowych wymagajacych zewngtrznych paneli
serwisowych (terminali) dedykowanych tylko dla jednego producenta, umozliwiajacych
kodowanie lub wprowadzenia zabezpieczenia autoryzacyjnego.

2.6. Wymagania wzgledem zagospodarowania terenu

Inwestycja nie zmienia istniejagcych gltoéwnych spadkéw 1 pozioméw terenu w
szczegolno$ci w pasie przyleglym do dziatek sasiednich. Zaktada si¢ miejscowa zmiang
uksztaltowania terenu w rejonie samej inwestycji (lokalne wykonanie niwelacji w celu
realizacji obiektu) z zachowaniem zasady bilansowania mas ziemnych a co za tym idzie
ograniczenia transportu urobku i wykorzystanie go w pierwszej kolejnosci do uksztalttowania
terenu w rejonie zamierzenia.

Projektowana rozbudowa nie moze negatywnie wpltywaé na istniejacy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczenia powietrza, wody czy gleby, hatasu, wibracji,
promieniowania ani innych ucigzliwo$ci. Nie bedzie tez ograniczat doptywu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

2.7. Wymagania serwisowe i konserwacyjne dla zamontowanej windy.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancyjnym do wykonywania przegladow
konserwacyjnych ~ zamontowanej = windy zgodnie @z  Rozporzadzenie  Ministra
Przedsigbiorczosci 1 Technologii z dnia 30 pazdziernika w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu
bliskiego (Dz. U. z 21.11.2018 r. poz. 2176), w tym do dostarczenia i utrzymywania
(abonament) karty SIM do zamontowanej centralki GSM. Dziennik konserwacji w okresie
gwarancyjnym ma by¢ prowadzony w wersji elektroniczne;.

Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane przez Wykonawce urzadzenia nie ograniczaly
konkurencji w zakresie petnienia ustlug konserwacyjnych w okresie pogwarancyjnym, w
szczegblnosci Zamawiajacy dopuszcza tylko 1 wylgcznie zastosowanie przez Wykonawce
urzadzen sterujacych z wolnym dostgpem, bez: kodow — haset, konieczno$ci stosowania
specjalistycznych urzadzen dostepu do danych sterownika i falownika oraz diagnozowania
stanu dzwigu.
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2.8. Wymagania projektowe

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej okreslono we wzorze umowy.

Dodatkowo dokumentacja dzwigu powinna by¢ zgodna Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla dzwigow i1 elementow
bezpieczenstwa do dzwigoéw (Dz. U. z 8.06.2016 r., poz. 811) implementujacym Dyrektywe
2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. i normami zharmonizowanymi.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wymagania Zamawiajacego okreslone w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Urzadzenia, technologie 1 materialy
powinny by¢ opisane 1 scharakteryzowane w dokumentacji projektowe] w sposob
jednoznaczny 1 wyczerpujacy celem ich identyfikacji i poréwnania z niniejszymi
wymaganiami

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w wersji papierowej w ilosci 4 egzemplarzy oraz w
wersji elektronicznej w formacie .pdf 1 .dwg opracowania projektowe, dokumentacje
Techniczno-Ruchowa Dzwigu (Instrukcja eksploatacji) oraz dokumentacje techniczno —
odbiorczg zawierajaca nastepujace dokumenty:

- deklaracje zgodnosci UE,

- karte gwarancyjng dzwigu,

- dziennik konserwacji,

- instrukcj¢ eksploatacji (DTR), ktora powinna zawiera¢ rysunki, schematy, opisy i
objasnienia niezbedne do uzytkowania, regulacji 1 konserwacji dzwigu (wszystkich jego
zespolow) oraz sprawdzania prawidlowosci jego dziatania,

- resurs dzwigu.

Kazde opracowanie wchodzace w sktad dokumentacji nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w
formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe zdekompletowanie — arkusze (kartki) powinny by¢
ponumerowane oraz zszyte lub potaczone w jedng catos¢ inng technika.

Wykonawca powinien uzgodni¢ dokumentacje projektowsa z Zamawiajacym na kazdym
etapie jej powstawiania.

2.9. Wymagania dodatkowe

Wykonawca zobowigzany bedzie wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt uzyskac
pozwolenie na budowe, zapewni¢ przeprowadzenie badania odbiorczego dzwigdéw po
wymianie przez Urzad Dozoru Technicznego oraz zrealizowa¢ uwagi i zalecenia UDT
wymienione w protokolach z tego badania, a takze uzyska¢ dla Zamawiajacego stosowna
decyzj¢ zezwalajacg na eksploatacje wymienionego dzwigu oraz uzytkowanie dobudowanego
szybu dzwigowego.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce do reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach
zwigzanych z przeprowadzeniem badania 1 uzyskaniem decyzji, o ktérej mowa powyzej, Z
zastrzezeniem, ze koszty czynnosci dokonywanych przez urzedy ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wydanie przez UDT decyzji zezwalajacej na eksploatacje dzwigu oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie (zgloszenie zakonczenia budowy) bedzie warunkiem
koniecznym, ale niewystarczajacym do uznania zamowienia za zrealizowane. Warunkiem
zrealizowania zamowienia bedzie protokot koncowy podpisany przez komisje powolang przez
Zamawiajacego.

Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania 1 przekazania Zamawiajgcemu
stanowiskowej instrukcji obstugi, instrukcji eksploatacji i konserwacji wymienionych
dzwigéw oraz do przeprowadzenia szkolenia pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie
obstugi wymienionych dzwigow.
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B. CZESC INFORMACYJNA

3. WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIAZANE
Z WYKONANIEM ZAMOWIENIA

3.1. Prawo do dysponowania nieruchomoscia w celu wykonania robot

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

3.2. Podstawowe przepisy prawne zwiazane z projektowaniem i wykonaniem robaét

Z zaprojektowaniem i wykonaniem budowy dzwigu osobowego zwigzane s nastepujace
przepisy prawne:

1) Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym ;

2) Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane ;

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.10.2003 r. w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych
urzadzen transportu bliskiego;

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2001 r. w sprawie wysokos$ci optat za
czynnosci jednostek dozoru technicznego ;

6) Dyrektywa dzwigowa 2014/33/UE

7) PN-EN 81.20/50 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow

8) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu
wykonujacego dzialalnos¢ lecznicza;

9) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami;

10) Standardy Dostgpnosci Szpitali oraz Standardy Dostgpnosci POZ w zakresie wind
opracowane przez Ministerstwo Zdrowia

11) Wytyczne Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ,,Standardy projektowania budynkow dla
0s0b z niepelnosprawnosciami” w zakresie komunikacji pionowej budynku.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw autorskich i patentowych. Bedzie w pehni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagah prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Zobowigzany jest informowac¢ Zamawiajacego o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych $wiadectw.
W ramach realizacji niniejszego zamowienia, sprawowac bedzie nadzor autorski.

3.3. Informacje niezbedne do zaprojektowania robét

Zamawiajacy informuje, ze posiada szczatkowa dokumentacje techniczng obiektu,
protokoty obowiazkowych przegladow 5-cio letnich obiektu.

Wykonawca bedzie ponosi¢ wylaczng 1 petng odpowiedzialno$¢ za tres¢ dokumentacji
projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Zamawiajacy udostepni 1 przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajace w jego dyspozycji
dokumenty 1 informacje dotyczace nieruchomosci, budynku, jego wyposazenia oraz
infrastruktury techniczne;j.
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W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
dokonywanie ogledzin nieruchomos$ci, budynku 1 jego pomieszczen, wyposazenia i
infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiaréw, badan i koniecznych odkrywek.

Po wykonaniu odkrywek 1 sprawdzen Wykonawca na swoj koszt przywréci element do
stanu poprzedniego.

Wykonawca powinien zalozy¢, ze posiadane i udost¢pniane przez Zamawiajgcego
dokumenty (w tym niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy) wymagaja aktualizacji
staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje przekazywane przez Zamawiajacego w formie
ustnej lub pisemnej wymagaja zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem faktycznym w
toku ogledzin 1 ustalen wtasnych Wykonawcy.

W  przypadku nieposiadania przez Zamawiajacego dokumentéw niezbednych do
wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskaé je wlasnym
staraniem 1 na wlasny koszt, niezaleznie od ich formy i zrodta uzyskania.

Budynek nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

Obiekt jest przylaczony do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej,
energetycznej.

3.4. Szczegolne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem i odbiorem robot

W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robét Wykonawca
powinien uwzgledni¢ nizej wymienione szczegdlne warunki wykonania zamowienia,
wynikajace z lokalizacji budynku, jego funkcji 1 specyfiki obecnego sposobu uzytkowania:

1) budynek szpitalny, bedzie normalnie uzytkowany w czasie realizacji zamowienia;

2) roboty wewnatrz budynku mogg by¢ realizowane w dni robocze i soboty godzinach 7:00
do 19:00 przy czym roboty gtosne moga by¢ wykonywane po godzinie 12:00

3) Zamawiajacy ma mozliwos¢ udostgpni¢ Wykonawcy puste, zamykane pomieszczenie
wewnatrz budynku na cele socjalne oraz miejsce na sktadowanie materiatow, urzadzen,
narzedzi i sprzetu;

4) Zamawiajacy zabrania sktadowania materiatow w obrgbie korytarzy i drog
komunikacyjnych;

5) gruz, materialy, urzadzenia i elementy urzadzen technicznych pochodzace z demontazu
Wykonawca bedzie zobowigzany wlasnym staraniem 1 na wilasny koszt wywiez¢ poza
teren nieruchomosci 1 zutylizowac. Zwazywszy na ograniczone mozliwosci magazynowe,
Wykonawca powinien dostarcza¢ towary na budynek etapami. Zabrania si¢ sktadowania
materiatéw budowlanych 1 podzespotow catego dZwigu na obiekcie utrudniajacych w
sposob ciagly komunikacj¢ na budynku.

6) Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji robot do przestrzegania obowiazujacych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacych w budynku 1 na
placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw z zakresu
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Jezeli bedzie to konieczne, Wykonawca wyposazy
plac budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz begdzie zobowigzany do utrzymania tego
sprzetu w gotowosci, zgodnie z zaleceniami 1 odpowiednimi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

7) Zamawiajgcy udostepni odptatnie Wykonawcy mozliwos¢ poboru energii elektrycznej i
wody w zakresie niezb¢dnym do przeprowadzenia robdt;

8) Wykonawca bedzie pracowal narzedziami nie wytwarzajacymi znacznych wibracji oraz
zaktocen elektroenergetycznych;

9) Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy obiekt czysty i uporzadkowany, dlatego oczekuje,
ze po wykonaniu wszystkich czynno$ci Wykonawca uporzadkuje miejsca prowadzenia
robét oraz pozostawi je w stanie czystym i nadajgcym si¢ do dalszego uzytkowania;
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10) Miejsca prowadzenia robdt Wykonawca bedzie zobowigzany skutecznie zabezpieczyc
przed dostgpem o0sOb nieupowaznionych oraz przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych (deszczu, wiatru itp.), jak réwniez przed roznoszeniem si¢ pyhu i kurzu
na powierzchnie sgsiadujace;

11) Wykonawca bedzie zobowigzany do wskazywania Zamawiajagcemu dni, w ktorych
zamierza wykonywaé roboty ucigzliwe z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem i
uzgadnia¢ godziny ich wykonywania z Zamawiajacym,

12) Wigczanie i wspOlpraca wszystkich systeméw i instalacji dzwigu z systemami |
instalacjami budynkowymi wymaga pisemnego uzgodnienia w fazie projektowania i
realizacji.

4. WYTYCZNE DOTYCZACE HARMONOGRAMU ROBOT

Ze wzgledu na zachowanie optymalnej komunikacji w obiekcie Zamawiajacy zaktada czas
wykonania wszystkich robot budowlanych, rozbiérkowych 1 montaz dzwigu oraz
przeprowadzenia badania i rejestracji dzwigow przez UDT organiczny zostanie do
niezb¢dnego minimum

5. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Roboty powinien wykona¢ Wykonawca posiadajacy uprawnienia UDT do modernizacji
dzwigdw 1 wytwarzania elementéw dzwigowych. Osoby wykonujace prace fizyczne musza
by¢ zatrudnione na podstawie umowy o pracg. Wykonawca musi rowniez posiadac
odpowiednig wiedz¢ i doswiadczenie w zakresie montazu dzwigoéw, budowy szybow
dzwigowych, powinien dysponowa¢ osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia (W
zakresie budowy, a nastgpnie ich konserwacji) oraz znajdowac si¢ w odpowiedniej sytuacji
ekonomicznej i finansowej. Zasoby posiadane przez Wykonawce powinny odpowiadaé
stopniu trudnosci 1 wartosci przedmiotu zamowienia.

6. MODYFIKACJE I WYJASNIENIA TRESCI PFU

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze w kazdym czasie przed uplywem
terminu sktadania ofert zmodyfikowaé tre$¢ niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego
jako cze$ci skladowej specyfikacji warunkéw zamowienia (SWZ). Modyfikacje sa
kazdorazowo wigzace dla Wykonawcow.

Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego z prosba o udzielenie wyjasnien tresci
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Prosbe taka nalezy sformutowac na pismie i
przekazaé¢ Zamawiajagcemu W trybie okre§lonym w specyfikacji warunkow zamowienia.

Zalaczniki:
1. Inwentaryzacja zdjgciowa
2. Koncepcja funkcjonowania windy 3 przystankowej
3. Rysunki stanu istniejacego i1 koncepcyjne
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Inwentaryzacja zdj¢ciowa — Zatacznik nr 1 do PFU

Zdjecie 2, 3. Skrzydto D/E — widok na planowane miejsce dobudowy szybu
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Zdjecie 4 — Pomieszczenie stojace w kolizji z wejsciem do dzwigu

—
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Zdjecie 5, 6. Hol komuniacyjny wysokiego parteru skrzydta D/E
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Zdjecie 7. Pomieszczenie do likwidacji Zdjecie 8. Klatka schodowa - wysoki parter

Zdjecie 9. Klatka schodowa — poziom 1 Zdjecie 10. Ciag komunikacyjny poziom 1
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Zdjecie 11. Pomieszczenie stojace w kolizjiz  Zdjecie 12. Wyjscie z pomieszczenia —
wejsciem do szybu dzwigowego poziom 1

Zdjecie 13. Scianka likwidowanego Zdjecie 14. Kondygnacja techniczna — okna
pomieszczenia - kaloryfer do usunigcia stojace w kolizji z szybem dzwigowym
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Zdjecie 15. Poziom piwnicy — okna bedace w ~ Zdjecie 16. Poziom piwnicy z przewezeniami
kolizji z szybem dzwigowym na trasach kablowych

Zdjecie 17. Wstepnie wytypowana Zdjecie 18. Miejscowe spekania $cian
rozdzielnia elektryczna
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Koncepcja funkcjonowania windy 3 przystankowej — zatgcznik nr 2

Tytut opracowania:

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA WINDY

Nazwa inwestycji:

Adres inwestyciji:

Zamawiajacy:

Wykonawca:

Opracowat:

Projektowat:

WL,

Budowa windy zewnetrznej przy wejsciu gtownym do
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5
im. sw. Barbary w Sosnowcu

ul. Plac Medykoéw nr 1, 41-200 Sosnhowiec
dziatka nrew. 247501_1.0009.7416

Wojewoddzki Szpital Specjalistyczny nr 5im. $w. Barbary
ul. Plac Medykow nr 5, 41-200 Sosnhowiec

DeNuo Ireneusz Kajak
ul. Lisie Jary 2, 05-540 Zalesie Gorne

Ireneusz Kajak
mgr inz. Marcin tuczkiewicz

uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
nr. MAZ/0132/POOK/04

Soshowiec, maj 2024
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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania:

Podstawg niniejszego opracowania jest umowa podpisana pomiedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca. Koncepcje funkcjonowania windy wykonano w oparciu o:

a) Wizje lokalng

b) Inwentaryzacje
c) Otrzymane podktady projektowe od Zamawiajacego
d) Obowiagzujace przepisy Prawa Budowlanego

1.2. Zakres opracowanie
Zakres niniejszego opracowania obejmuje koncepcje funkcjonowania windy
w planowanej rozbudowie istniejgcego budynku poprzez dobudowe dzwigu osobowego

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Koncepcja przewiduje dobudowe do gtownego wejscie budynku szpitalnego
niezaleznego szybu dzwigowego. Nowa winda ma utatwi¢ transport pionowy i poprawié
dostepnosé osob ze szczegdlnymi potrzebami. Planuje sie utworzenie tatwej drogi
dojscia do kluczowych ciggéw komunikacyjnych i gtdwnego holu windowego szpitala.

II. Dobudowa szybu obstugujgcego kluczowe 2 kondygnacje uzytkowe budynku D
(poziom 0, poziom 1) wraz z wykonaniem wejscie z poziomu terenu ziemi — wariant
ekonomiczny

1.4. Forma architektoniczna i rozwigzania materiatowe

Planowana dobudowa bedzie utrzymana w charakterze istniejacego budynku
wejsciowego. Elewacja bedzie wspoétgraé z planowang kolorystykag elewacji realizowang
w ramach termomodernizacji. Urzadzenie bedzie zgodne ze Standardami Dostepnosci
dla Szpitali oraz Standardami projektowania budynkow dla 0sob
z niepetnosprawnosciami.

1.5. Konstrukcja obiektu
Przed przystgpieniem do wykonaniem projektu, niezbedne jest wykonanie
nastepujgcych opracowan:
e Ekspertyza technicznaistniejgcego budynku pod katem planowanej rozbudowy
e  Odkrywki scian fundamentowych i fundamentow, celem potwierdzenia gtebokosci
pomadowanie budynku D
e Potwierdzenie gtebokosci posadowienia kolidujgcych podziemnych instalacji
e Badania geologiczne gruntu w obszarze objetym planowang rozbudowa, celem
okreslenia rodzaju i nosnosci gruntu
W wariancie obstugujgcym cze$é podziemng, niezbedna bedzie weryfikacja
fundamentéw pod kgtem ewentualnych kolizji z szybem dzwigowym oraz analiza
mozliwosci odsuniecia szachtu windowego celem unikniecia ingerencji w ich
konstrukcje.
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Nie planuje sie wytaczania z uzytkowania budynku, dlatego przewiduje sie wykonanie
szybu w szybkiej technologii zelbetowej, prefabrykowanej. Catos¢ zostanie ocieplona
i otynkowana

1.6. Szczegoty koncepcji
Wariant Il (ekonomiczny): obstuga 2 kondygnaciji uzytkowych

Podszybie - nalezy wykonaé ponizej terenu ziemi. W miejscu posadowienia podszybia
wystepuja liczne kolizje z instalacjami sanitarnymi — nalezy wykonac¢ obejscia. Mozliwe
wystepowanie kolizji zinnymi instalacjami z racji szczatkowej dokumentacji archiwalne;.
Konstrukcja podszybia zelbetowa na podbudowie betonowej. W celu zapewnienia
odpowiedniej temperatury w szybie, planuje sie montaz grzejnika elektrycznego w sekcji
podszybia (pod drzwiami szybowymi).

Szyb - teren ziemi - technologia zelbetowa - prefabrykowana. Wejscie do windy
podniesione w stosunku do poziomu chodnika, profilowanie z kostki betonowej
z wbudowang wycieraczkag systemowa. Zadaszenie nad drzwiami szklane ze stalowymi
odciggami mocowanymi punktowo. W celu ograniczenia nawiewania sniegu pod drzwi
szybowe zaleca sie montaz dodatkowych bocznych scianek wykonanych w technologii
przeziernej. Prég przed drzwiami podgrzewany. Drzwi szybowe odporne na trudne
warunki atmosferyczne z napedem [P54 wykonane z wysokogatunkowej stali
nierdzewnej AlSI 304.

Szyb - poziom 0 - technologia zelbetowa - prefabrykowana. Wejscie do windy
projektuje sie istniejacym otworze okiennym. Nalezy dostosowaé otwoér pod montaz
nowych drzwi oraz zamontowa¢ nowe okna w powstatym z boku otworze okiennym.
Planuje sie usuniecie kaloryfera bedgcego w kolizji z wejsciem do szybu.

Drzwi szybowe wykonane ze stali nierdzewnej klasy E120.

Istniejgce szklane pomieszczenie wykonane z systemowych profili, nalezy rozebrac
celem wykonania dojscia do windy.

Szyb - poziom 1 - technologia zelbetowa - prefabrykowana. Wejscie do windy
projektuje sie istniejgcym otworze okiennym. Nalezy dostosowac¢ otwor pod montaz
nowych drzwi oraz zamontowac¢ nowe okna w powstatym z boku otworze okiennym.
Planuje sie usuniecie kaloryfera bedgcego w kolizji z wejsciem do szybu.

Drzwi szybowe wykonane ze stali nierdzewnej klasy E120.

Istniejgce pomieszczenie oznaczone 1.1 nalezy zlikwidowacé tworzgc dojscie do windy.
Posadzka z gresu bedaca kontynuacjag wykornczenia ciggéw komunikacyjnych.

Do rozwazenia pozostaje kwestia pozostawienia ewentualnego przewezenia
zzawieszonym kaloryferem, zlokalizowanego w $cianie dziatowej likwidowanego
pomieszczenia.

Szyb - zakonczenie - technologia zelbetowa - prefabrykowana. Ptyta posadowiona na
rzednej dobranej do zakonczenia elewacji frontowe;j.

Nalezy przewidzie¢ odpowiednig wentylacje szybu, izolacje dachu i odprowadzanie
wody na dach istniejgcego budynku.
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Winda - dzwig elektryczny, linowy, bez maszynowni, kabina wielkosci dostosowanej do
transportu osob niepetnosprawnych wykanczana stalg nierdzewna oraz kontrastowymi
elementami panelu dyspozycji i wyjscia z kabiny. Podzespoty dobrane do czestego
uzytkowania, pozbawione patentéw i ograniczen serwisowych. Predkos¢ 1 m/s, udzwig
630kg / 8 0sbb, precyzyjne zatrzymywanie sie na przystanku, syntezator mowy oraz inne
elementy wymagane przez Standardy Dostepnosci. Wyswietlacza nad drzwiami na
kazdej kondygnacji. Aparatura sterowa niewymagajacych dodatkowych testerow
posadowiona w szafie na ostatniej kondygnacji obok drzwi szybowych.

Informacje dodatkowe:

- szyb nalezy posadowi¢ mozliwie blisko wejscia gtdwnego tworzac spdjng elewacje
frontowa, z uwzglednieniem wykonania koniecznych dylatacji i izolacji cieplnych;

- progi drzwiowe i istniejace posadzki lastryko nalezy potaczy¢ wyprofilowanymi
maskownicami progowymi ze stali nierdzewnej po uprzednim uzupetnieniu posadzki
mieszankg betonowa;

- wejscia do dzwigu nalezy skontrastowaé ze $cianami i stalg nierdzewnag drzwi
szybowych poprzez malowanie z6ttych / brazowych portali glifow drzwiowych;

- elewacja z tynku mineralnego na siatce, klejona na styropian, kolorystyka zgodna
Z przyjeta w planowanej termomodernizacji;

- do rozwazenia ewentualne przeszklenie szybu elewacji frontowej nawigzujace
architektonicznie do wejscia gtownego;

- zasilanie doprowadzi¢ z rozdzielni RNNN-C/RNNR-C oddalonej o ok. 50m od
planowanego szybu dzwigowego

2. Czes$érysunkowa

Spis rysunkéw:

Rys. 2 — koncepcja, rzut piwnicy — budynek D/E

Rys. 3 - stan istniejacy, rzut parteru — budynek D/E

Rys. 4 — koncepcja, rzut parteru — budynek D/E

Rys. 5 — stanistniejacy, rzut poziomu 1 - budynek D/E

Rys. 6 — koncepcja, rzut poziomu 1 -budynek D/E

Rys. 7 — koncepcja, widok elewacji pétnocnej— budynek D/E
Rys. 8 — koncepcja, widok elewacji wschodniej— budynek D/E
Rys. 9 —wytyczne projektowe dzwigu elektrycznego
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