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Załącznik 2 do SWZ DZP.382.1.55.2024
Część A

Opis przedmiotu zamówienia

	lp.
	min. parametry wymagane przez zamawiającego które powinien posiadać oferowany przedmiot zamówienia
	parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	
Zestaw bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku (nadajnik i odbiornik) – 2 zestawy (index 174681)


	1)
	Zestaw bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku, złożony z jednostki transmitującej (TX) oraz odbiornika (RX), wraz z dedykowanym okablowaniem i standardowymi antenami, zapewniający możliwość pracy w paśmie częstotliwości 6GHz i gwarantujący przesył obrazu w rozdzielczości 4K.
	

	2)
	Zestaw bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku zgodny ze standardem SMPTE ST 2082-10:2015 lub równoważnym, tj. zapewniającym kompatybilność pracy z innymi urządzeniami zgodnymi ze standardem SMPTE ST 2082-10:2015 w kwestii przenoszenia źródłowego formatu obrazu i danych pomocniczych od urządzenia źródłowego sygnału do urządzeń końcowych.
	

	3)
	Zestaw bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku o zasięgu deklarowanym min. 200 metrów
	

	4)
	Opóźnienie obrazu pomiędzy nadajnikiem (TX) a odbiornikiem (RX) nie przekraczające 0,001 milisekundy
	

	5)
	Jednostka TX wyposażona w min. dwa standardy gniazd wejściowych, w tym 12G-SDI zgodne ze standardem SMPTE 2082-1 lub równoważnym (tj. zapewaniającym kompatybilność pracy z innymi urządzeniami zgodnymi ze standardem SMPTE ST 2082-1 w kwestii przepustowości danych) oraz HDMI 2.0, wyposażone w funkcję krzyżowej konwersji wyjścia
	

	6)
	[bookmark: _GoBack]Jednostka RX wyposażona w min. dwa standardy gniazd wyjściowych, w tym minimum dwóch wyjść 12G-SDI oraz HDMI 2.0.
	

	7)
	Jednostka TX umożliwiająca połączenie się z min. 6 odbiornikami.
	

	8)
	Jednostka RX wyposażona w zintegrowaną płytkę mocującą do baterii typu V-mount, umożliwiającą bezpośrednie (tj. bez użycia kabla zasilającego) zasilenie urządzenia.
	

	9)
	System posiadający możliwość aktualizacji firmware’u poprzez interface USB-C oraz opcję konfiguracji ustawień z poziomu aplikacji na urządzeniach z systemem iOS lub Android.
	

	10)
	System posiadający możliwość manualnego wyboru spośród przynajmniej 12 dostępnych częstotliwości.
	

	11)
	System w obudowie wykonanej z frezowanego aluminium.
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