PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi lesnej nr inw. 242/423 od km 0+000 do km 0+300

na terenie Lesnictwa Hermanowa

Podstawa . o - .
Lp wyceny Opis roboét i czynnosci konserwacyjnych Suma
1 01.01.01. ROBOTY POMIAROWE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie trasy drogowe;j i
przekrojéw normalnych w terenie pagérkowatym km 0+000 - 0+300 wraz
ANALIZA K fam i t i K ;
1.1 z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
WLASNA  {300,0/1000
Jm. km Razem: 0,30
2 01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
Rozebranie przepustéw rurowych F400/500 pod korong drogi i zjazdami
21 ANALIZA |z odwozem wydobytych kregéw na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy
’ WLASNA
Jm. mb | Razem: 8,0
Rozebranie betonowych $cianek czotowych przepustéw pod zjazdami z odwozem gruzu
92 ANALIZA |rozbiérkowego na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy
’ WLASNA
Jm. szt | Razem: 2,0
Rozebranie stupkéw do znakdéw pojedynczych i podwéjnych oraz tarcz znakéw z
23 ANALIZA |odwiezieniem na sktadowisko przyobiektowe celem ponownego wbudowania
' WLASNA
Jm. kpl | Razem: 4,0
Rozebranie kraweznikéw wtopionych 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z
24 ANALIZA |odwozem gruzu na sktadowisko i utylizacja :
' WLASNA
Jm. m | Razem: 6,0
Rozebranie obrzezy 8x30 cm na tawie betonowej z odwozem gruzu rozbiérkowego na
2.5 ANALIZA sktadowisko i utylizacja 2*3,0
WLASNA
Jm. m | Razem: 6,0
Rozebranie zjazdow z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
z posegregowaniem elementow i utozeniem w stosy
2.6 ANALIZA (do ponownego wbudowania)
WLASNA |- zjazdy - 6,0%3,0 = 18,0 m2
Jm. m2 Razem: 18,0
3 04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
Mechaniczne profilowanie i oczyszzczenie istniejacej korony drogi na catym odcinku km
0+000 - 0+300 ze $cinkg poboczy gruntowych z rozplantowaniem nadmiaru urobku na
sktadowisku przyobiektowym po stronie prawej:
D.04.03.01 | .. giowna - 300,0°5,0 = 1500,0 m2
31 ANALIZA - pas technologiczny str.L -  (25,0+45,0)/2*5,0=  175,0 m2
WLASNA |- pas technologiczny str. P - (105,0+125,0)/2*5,0 =  575,0 m2
Jm. m2 Razem: 2250,0
4 04.04.02. PODBUDOWA i NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO
Wykonanie warstwy stabilizacyjnej z mieszanki kruszywa famanego o uziarnieniu 4/31,5
gr. 10 cm po zageszczeniu km 0+000 - 0+300 -
D.04.04.02 trasa gtowna - 300,0*5,0 = 1500,0 m2 -
4.1 ANALIZA /07579 100,0 m2
WLEASNA
Jm. m2 Razem: 1600,0
Warstwa podbudowy zasadiczej j z kruszywa tamanengo 4/63 stabilizowanego
mechanicznie gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm na pasach technologicznych
4.2 ANALIZA |- pas technologiczny str. L -  (25,0+45,0)/2*2,50 = 87,50 m2
’ WLASNA |- pas technologiczny str. P - (105,0+125,0)/2*2,50 = 287,50 m2
Jm. m2 Razem: 375,0




5 04.10.01. PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM
Wykonanie wzmocnienia podbudowy mieszankg zwigzang cementem C3/4
z wykorzystaniem istniejgcego podtoza metodg mieszania na miejscu, grubosé w-
ANALIZA |wy po zageszczeniu 30 cm km 0+000 -0+300:
51 WEASNA |- trasa glowna - 300,0%5,0 = 1500,0 m2 -
rozjazd 100,0 m2
Jm. m2 | Razem: 1600,0
6 05.03.05. NAWIERZCHNIUA BITUMICZNA
Wykonanie warstwy wigzgcej/wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 150
kg/m2 (6 cm):
D.05.03.05A |_y/254 glowna - 300,0*3,60 = 1080,0 m2 ;
6.1 ANALIZA rozjazd 100,0 m2
WLASNA |Razem: 1180%0,150 t/m2 = 180,0 T
Jm. t I Razem: 180,0
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S -w-wa Scieralna gub. 4 cm:
D.05.03.05B |. trasa glowna - 300,0*3,50 = 1050,0 m2 -
6.2 ANALIZA (rozjazd 100,0 m2
WLASNA
Jm. m2 | Razem: 1150,0
7 06.03.01 UZUPELNIENIE POBOCZY
Uzupetnienie poboczy mieszankaq kruszywa famanego 0/31,5 gr. 15 cm
ANALIZA |wraz z zageszczeniem
71 WEASNA  |[2%300,0 - (45,0+105,0)]0,75 *0,15
Jm. m3 | Razem: 51,0
8 06.04.01. REMONT ELEMENTOW ODWODNIENIA
Wykonanie oczyszczenia rowow drogowych i odprowadzajacych o grubosci namutu do
30 cm (ze skarpowaniem) z odwozem urobku na odlegto$¢ do 1 km iz
D.06.04.01 |rozplantowaniem:
A - strona lewa  km 0+000 - 0+300 - 0,300 km +doptyw z drogi dojazdowej - 30,0 mb
81 ANALIZA - strona prawa km 0+000 - 0+050 - 0,050 km
WLASNA | odpfyw km 0+137 strona prawa - 0,030 km
Jm. mb | Razem: 410,0
Odtworzenie czesci przelotowej przepustéw pod zjazdami z rur o $rednicy 500 mm z
tworzyw sztucznych o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2 ze $cietymi koncami wraz z
D.06.04.01 tawa fundamentowsg i obsypkg z materiatu kamiennego (zjazd do kancelarii Le$nictwa
8.2 ANALIZA  |Hermanowa)
WLASNA
Jm. mb | Razem: 8,0
Ubezpieczenie dna i skarp w obrebie wlotéw/wylotéw przepustéw pod korong drogi i
D.06.04.01 |zjazdami brukiem kamiennym gr. 10 cm na podtozu betonowym C8/10 o]
8.4 ANALIZA |grubosci 10 cm
WLASNA |2750
Jm. m2 Razem: 10,0
9 07.02.01.0ZNAKOWANIE PIONOWE
Pionowe znaki drogowe - ponowne ustawienie stupkéw stalowych z rur ocynkowanych o
9.1 ANALIZA |$rednicy 50 mm wraz z wykonaniem fundamentu betonowego
! WLASNA
Jm. kpl | Razem: 4,0
02 ANALIZA Pionowe znaki drogowe - przymocowanie tarcz znakéw pionowych (z odzysku):
WLASNA Jm. kpl | Razem: 6,0
10 08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm "na ptask" wraz z wykonaniem faw z
101 ANALIZA  |petonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
’ WLASNA
Jm. m Razem: 6,0

11

08.03.01. OBRZEZA BETONOWE




Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem; spoiny
11.1 ANALIZA |wypetnione piaskiem.

: WLASNA |273.0

Jm. m Razem: 6,0
12 10.07.01 ZJAZDY

Regulacja istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (z odzysku) z
uzupetnieniem podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin

’ WLASNA |- ziazdy - 6,0*3,0 = 18,0 m2
Jm. m2 Razem: 18,0




