Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia czesci l:

Dostawa, montaz i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w budynku

Zaktadu Aktywnosci Zawodowej ,,.Szansa“ w Choszcznie

Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe, montaz, uruchomienie instalacji
fotowoltaicznej dla budynku Aktywnosci Zawodowej ,Szansa“ w Choszcznie

mieszczgcego sie przy ul. Drawienskiej 54 w Choszcznie w zakresie:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej o mocy okoto
50kWp zlokalizowanej na dachu obiektu (UWAGA: moc instalacji nie moze
przekraczac¢ 50kWp),

2. Wykonanie niezbednej dokumentacji dostosowania istniejgcej instalaciji
odgromowej i instalacji elektrycznej w zwigzku z montazem instalacji
fotowoltaicznej na dachu obiektu,

3. Dostawe i montaz konstrukcji wsporczej (bez koniecznosci wykonywania
otwordéw w pokryciu dachu i bez zastosowania dodatkowego balastu), dla dachu
pokrytego papg termozgrzewlng o nachyleniu ok 3% ze spadkiem w kierunku
potnocnym dla modutéw fotowoltaicznych posadowionych na dachu budynku
(UWAGA: Zamawiajacy nie dopuszcza konstrukgji typu balastowego),

4. Dostawe i montaz ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi — aktywnego
systemu odgromnika jonizacyjnego, iglica wyniesiona ma zosta¢ 3 m powyzej
poziomu powierzchni dachu i zapewnia¢ ochrone zgodnie z normg NFC 17-102,

5. Dostawa i montaz odpornych na promieniowanie UV Rurek PVC ochronnych
koloru ciemno szarego, w celu zabepieczenia modutéw fotowoltaicznych przed
uszkodzeniem powstatym z przeskoku potencjatu wytadowania na istniejacych
na budynku zwodach poziomych,

6. Dostawe i montaz instalacji fotowoltaicznej wraz z dostawg wszystkich
niezbednych urzadzen i zgodnie z uzgodniong z Zamawiaiajgcym
dokumentacjg w celu osiegniecia wtasciwego celu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, wymaganiami zamawiajacego i normami,



7. Wykonania wewnetrzego potgczenia wyrownawczego metalowych obuddéw
konstrukcji i paneli PV do lokalnej szyny potgczen wyréwnawczych w
rozdzielnicy RDC.

8. Wykonania niezbednych pomiaréw i badan instalacji elektrycznej oraz prob
odbiorowych,

9. Wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej, instalacji fotowoltaicznej,
odgromowej i elektrycznej budynku,

10.Montaz licznika energii elektrycznej dedykowanego do falownika,

11.Wykonanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych zgtoszen na eksploatacje

instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Zamowienie obejmuje:

1. wykonanie dokumentacji systemu instalacji fotowoltaicznej;

2. wykonanie dokumentacji dostosowania instalacji odgromowej i elektrycznej;

3. dostosowanie niezbednej infrastruktury w zakresie zgodnosci z wymaganiami
bezpieczenstwa pozarowego dla instalacji fotowoltaicznej i elektrycznej a w
szczegolnosci:

o w przypadku potrzeby przebudowe systemu wytgczenia prgdu (obiekt
wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu),

o zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej i bedgcego w trakcie montazu
agregatu pragdotworczego z samoczynnym system zatgczania rezerwy w
celu zabezpieczenia urzadzen instalacji (falownika), agregatu i
wyposazaenia elektrycznego obiektu przed mozliwym uszkodzeniem,
zwraciem, awarig spowodowang niewfasciwym zadziataniem urzadzen
wytworczych (agregat, falownik) poprzez zabezpieczenie mozliwosci pracy
falownika przy zadziataniu SZR,

4. odpowiednie zabezpieczenie tras kablowych a takze okreslenie wymagan w
zakresie bezpieczenstwa prowadzenia dziatan ratowniczych.

5. Uzyskanie wymaganych uzgodnien projektu instalacji z rzeczoznawcyg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

6. w ramach prac instalacyjnych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:



dostawa i montaz elementow instalacji fotowoltaicznej (w tym konstrukcji) w
obiekcie, w optymalnych miejscach wyznaczonych w fazie projektowania;
dostawa, wykonanie niezbednych elementéw konstrukcyjnych dla montazu
paneli fotowoltaicznych,;

dostawa i montaz modutéw fotowoltaicznych do konstrukcji wsporcze;j
zgodnie z przepisami;

wykonanie okablowania i podtgczenie urzadzen;

wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe,
przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypetnienie otworow
oraz odtworzenie i naprawa czesci uszkodzonych wypraw (elementéw
wykonczeniowych) podczas wykonywania robot instalacyjnych -
montazowych) jezeli takie bedg wymagane, w przypadku przejscia przez
Sciany oddzielnia przeciwpozarowego zapewanienie wtasciwej odpornosci
ogniowej dla przegrody,

montaz dwéch inwerteréw i niezbednych modutuéw sterujgcego tablic
odzielnych dla AC i oddzielnych dla DC w uzgodnionej lokalizacji wraz z
modernizacjg instalacji elektrycznej budynku w niezbednym zakresie;
podtgczenie oraz integracja instalacji fotowoltaicznej z istniejgcg instalacjg
elektryczng Zamawiajgcego;

zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki;

kontrole, préby, uruchomienie i regulacja instalaciji;

przekazanie stosownych atestow i certyfikatbw na uzyte materiaty oraz
urzadzenia;

opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji instalacji fotowoltaicznej;
przeprowadzenie szkolen - przeszkolenia maksymalnie 6 os6b wskazanych
przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji instalacji
fotowoltaicznej

w zakresie wymaganych zgtoszen i uzyskania pozwolen obejmujgcych
miedzy innymi: przygotowanie w imieniu Zamawiajgcego wniosku do
wiasciwego operatora sieci energetycznej o przytgczenie instalacji
fotowoltaicznej do sieci energetycznej;

przygotowanie w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia instalacji do wiasciwej

terytorialnie Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarne;j



Oferta dostarczona przez Wykonawce winna obejmowac komplet dostaw i ustug

koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia az do przekazania czynnej instalacji

fotowoltaicznej Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢é zgodna z niniejszym opisem

przedmiotu zamowienia. Wykonawca ujmie w swoim zakresie rowniez te dodatkowe

elementy, ktore nie zostaty wyszczegolnione w opisie, lecz sg wazne i niezbedne dla

poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania instalaciji, jak rowniez dla spetnienia

warunkéw gwarancji. Wszystkie fazy inwestycji powinny by¢ zrealizowane w oparciu o

obowigzujgce przepisy formalnoprawne i normy.

Parametry instalacji fotowoltaicznej — minimalne wymagania techniczne jakimi

powinny odpowiadaé zastosowane urzadzenia instalacji fotowoltaicznej:

1.

Parametry modutéw fotowoltaicznych:

moc pojedynczego modutu powinna by¢ nie mniejsza niz 445Wp;

moduty powinny by¢ wykonane w technologii bifacjalnej monokrystalicznej;
moduty powinny zapewnia¢ minimum 90% sprawnosci poczatkowej po
uptywnie 10lat

moduty nie powinny przekraczac 0,45% rocznej utraty sprawnosci przez okres
30 lat

moduly muszg spetniac wymagania norm |EC 61215, IEC 61730 Iub
réwnowaznych, by¢ dopuszczone do obrotu i posiada¢ znak CE wystawiony
przez producenta oraz posiadac instrukcje montazu;

wspotpraca z optymalizatorem mocy — zastosowanie optymalizatoréw mocy —

jest obowigzkowe;

Parametry inwerterow DC/AC:

3x230V AC (3 — fazowe);

inwertery powinny posiada¢ zabezpieczenie odcinajgce napiecie przy braku
napiecia w sieci zasilajgcej i zabezpieczenie odcinajgce napiecie przy
zatgczeniu SZR lub rozwigzania rownowazne;

inwertery powinny umozliwia¢ komunikacje np. RS485;



mozliwos¢ zdalnego monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznej poprzez
aplikacje mobilng i portal internetowy;

inwerter powinien posiada¢ min. IP 65 — dla urzadzeA montowanych na
zewnatrz budynku, min. IP 21 — dla urzgdzeh montowanych wewnatrz budynku;
inwertery powinny posiada¢ dokumentacje zgodng z wymaganiami Operatora
Systemu Dystrybucyjnego oraz parametry spetniajgce wymagania Instrukciji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Sieci Dystrybucyjnej, w tym
dotyczgce harmonicznych. Zaproponowane urzgdzenia muszg znalez¢ sie w
aktualnym wykazie certyfikowanych urzgdzen, ktére zostaty pozytywnie
zweryfikowane przez Operatorow Systemow Dystrybucyjnych bedacych
cztonkami PTPIREE.

Wspotpraca z optymalizatorami mocy w celu zabezpieczenia instalacji na
wypadek prowadzenia akcji gasniczej, napiecie prgdu statego po zadziataniu
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu obniza sie do wartosci maksymalnej 10V
Mozliwo$¢ wspodtpracy z licznikiem energii elektrycznej po protokole Modbus
RTU lub Modbus TCP

. Parametry kabli do modutéw PV:

kable powinny by¢ przeznaczone do instalacji zgodnie z projektem instalacji PV;
kable powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne;

kable powinny by¢ podwadjnie izolowane;

. Optymalizatory mocy:

moc optymalizatorow dobrana do mocy modutéw i wynikajgca z opracowanego
projektu;

montowane do pary modutéw;

majg zapewniaé obnizaniu wydajnosci instalacji z powodu nierdbwnomiernosci
zabrudzen i tempa starzenia sie modutbw oraz pracy modutdw w
zroznicowanych warunkach

majg zapewnia¢ zwiekszenie poziomu monitoringu kazdego z obwodéw

instalaciji



5. Konstrukcja montazowa:

¢ Materiat magnelis
e Ukfad modutéw poziomy
e Montaz do pokrycia dachowego wykonanego =z papy temozgrzewalnej

(niedopuszcza sie konstrukcji balastowej)
6. Ochrona DC przed stukami pragdow zwarciowych:

e bezpieczniki topikowe np. typu CH 10PV16A U — 1000V DC w roztgczniku np.
typu PCF 10 DC Ue/Ei 1000V, Imax — 20A lub réwnowazne

7. Ochrona DC przed stukami przepieciowymi:

e Ochronniki DC typu | + Il (B+C) — PV — 1200V/12,5kA/ 1 — bieg, Imax = 50 kA
e uziemienie przewodem LGY min 25 mm2

e zabezpieczenie dla kazdego wejscia DC do falownika

8. Ochrona AC od zwarcia instalaciji:

e bezpiecznik trzypolowy typu S303 o mocy 80A

e rozigcznik odcinajgcy o mocy 100A

9. Ochrona AC przed skutkami przewprzepieciowymi:

e Ochronnik AC typu | + Il (B+C) 4P 12,5kA/50kA 1,5 KV

10.Ochrona przed wytadowaniami atmosferycznymi

¢ Aktywny odgromnik jonizacyjny, iglica wyniesiona max 3 m ponad powierzchnie

dachy zgodnie z normg NF C 17-102 lub réwnowazng

11.Wymagania formalne dotyczgce materiatow i urzgdzen:

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonego zamowienia muszg byC¢ fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci,

wolne od wad fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty, deklaracje zgodno$ci.



